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Stavba  
drevenej terasy

Na čo by si nemal zabudnúť:Výpočet spotreby tapiet

Videonávody teraz 
online na 
hornbach.sk/videonavody

HORNBACH 
projektové návody

S našimi projektmi porastieš. 
Ty máš pracovné odhodlanie, 
my odbornosť na 
www.hornbach.sk/videonavody Ako postaviť drevenú terasu >

Návod

Meradlo náročnosti stavby terasy z dreva

nízka vysoká

Náradie:
 Skladací meter / meracie pásmo
 Šnúrové klince / železné tyčky
 Murárska šnúra
 Murársky uholník
 Malé kladivko / kladivo
 Krepová lepiaca páska
 Nivelizačná lata / sťahovacia doska
 Rýľ / lopata / fúrik
 Vibračná doska / prístroj na prenájom
 Ochrana proti hluku
 T-profily
 Príklepová vŕtačka
 Aku skrutkovač
  Skracovacia píla /  
stolová kotúčová píla

 Ručná kotúčová píla
 Skrutkové zvierky
 Plochý štetec
 Brúsny klátik / brúsny papier

Materiál:
  Materiál na ochranu  
proti mrazu 0-32

 Dlažobné kamenie
 Univerzálna vliesová tkanina
 Betónové dosky
 Lepiace štvorčeky
 Spodná nosná konštrukcia
 Klincové hmoždinky
 Dištančný držiak
 Terasové dosky
 Terasové skrutky
 Uzatvárací náter na čelné drevo

Pri montáži terasových dosiek je často 
jednoduchšie nechať ich na koncoch pre- 
čnievať. Prečnievajúce konce sa po skon-
čení montáže jednoducho naraz odrežú 
ručnou kotúčovou pílou. Rezná hrana sa 
začistí brúsnym papierom (zlomenie hrany). 
Ako obloženie spodnej nosnej konštruk-
cie sa po celej dĺžke môžu namontovať  
terasové dosky. Skrutkuje sa zhora alebo 
zo strany do spodnej nosnej konštrukcie. 
To závisí od smeru kladenia spodnej nos-

Existujú rozmanité možnosti, ako do záhra-
dy zaujímavo začleniť drevenú terasu. 
Začlenenie hrantíka s rastlinami predsta-

nej konštrukcie. Aj po montáži obkladacích 
dosiek by mala byť zabezpečená dostatočná 
cirkulácia vzduchu. Vďaka nej sa životnosť 
drevenej terasy celkovo zvýši.

vuje obľúbený variant. Výstavba schodov 
ponúka práve pri vysokých terasách priamy 
prístup do záhrady.

Odrezanie prečnievajúcich dosiek Umiestnenie obloženia

Použi uzatvárací náter na čelné drevo.
Terasové dosky sú neustále vystavené poveternostným 
vplyvom. Práve oblasti čelného dreva (rezné hrany) 
ponúkajú vlhkosti nekryté pôsobisko. Ochranný náter 
na týchto miestach zvyšuje životnosť dreva.

Tip

Mnoho ďalších projektových tipov 
a návodov najdeš na www.hornbach.sk
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

1. Príprava

2. Montážne práce Dodržanie odstupov

Správne miesto

Terasové dosky - prehľad druhov dreva

Ako na to: 1.) Dištančný držiak rozpoľ 
a podlož pod vonkajší okraj. 2.) Prilož 
prvú dosku, nasaď dištančný držiak a 
dosku priskrutkuj. 3.) Prilož ďalšie dosky.  
Pri pozdĺžnych spojoch tiež dodržiavaj 
dilatačný rozstup.

3 4 5 6
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21

2% sklon

Nastavenie sklonu

Ako na to: 1.) Napni šnúry na výšku 
hotového vrchného okraja terasy a 
vyrovnaj pomocou vodováhy. 2.) Na každý 
meter šírky terasy si pod šnúrou urob 
značku lepiacou páskou (1 m = 2 cm 
pri 2% sklone). 3.) Šnúru pripevni do 
výšky lepiacej pásky.

Spodné nosné konštrukcie na každej styčnej 
ploche podlož hranolom. V miestach spojov 
si zaisti dištančný odstup štvorčekom. 
Podľa vzorca kladenia dosky priklepni na 
doraz. V týchto miestach spodné nosné 
konštrukcie zdvojnásob. Pri zoskrutková-
vaní spodnú nosnú konštrukciu prevŕtaj 

vrtákom na drevo a vrtákom na kameň urob 
do betónovej dosky otvor na hmoždinku. 
Klincovú hmoždinku potom do polovice 
zatlč a naskrutkuj. Pri zoskrutkovávaní 
terasových dosiek sa hodí vŕtacia šablóna 
(môžeš vyrobiť sám). Zohľadni pritom šírku 
dosiek (a) a spodnej nosnej konštrukcie (b).

Kvôli presnému vyrovnaniu výšky kamen-
ného štrku sa položia sťahovacie liš-
ty a zarovnajú sa na požadovanú výšku. 
Najlepšie je, keď sa zo štrku vysype najprv 
hrádza a do štrku sa odtlačí vždy jeden 
T-profil. Teraz na základe šnúry (šnúry 
majú požadovaný spád) môžeš rovnomer-

ne rozložiť sťahovacie lišty. Medzipriestor  
medzi jednotlivými sťahovacími lišta-
mi vyplň dlažobnými kameňmi a plochu 
stiahni sťahovacou doskou alebo vodo-
vážnou latou. Potom vyplň štrkom ďalší 
oddiel a stiahni ho ako predtým. Šnúry 
môžeš odstrániť. Celá plocha sa pokryje 
univerzálnou vliesovou tkaninou, kto-
rá bude slúžiť ako ochrana proti burine.  

Na stavbu novej drevenej terasy sú naj-
vhodnejšie slnečné a polotienisté miesta. 
Vyhni sa miestam, ktoré sú v bezprostred-
nej blízkosti stromov. Tu sa môže vytvárať 

vlhkosť a obloženie terasy tak môže kvôli 
tvoriacim sa riasam kĺzať. V okolí stromov 
stúpa tiež nebezpečenstvo hniloby a plesní.

**KD = umelé schnutie

*��WPC�(materiál�z�dreva�a polyméru)��=�kombinácia�drevených�vlákien�a�ekologického,�
termoplastického�spojiva,�pri�objednaní�možno�zakúpiť�rôzne�farby.

Všetky druhy dreva obdržíš v našich predajniach v bežných dĺžkach! Široký výber
pre terasu akejkoľvek veľkosti. Do stáleho sortimentu nepatria všetky druhy dreva.

Vytýč plochu terasy pomocou murárskej 
šnúry alebo značkovacieho spreja. Na 
šírku i dĺžku pripočítaj vždy po 20 cm. 
Plochu vykop takú hlbokú, aby celá stavba  
s horným okrajom dosiek mala pod teraso-
vými dverami potrebnú výšku. 

Bude potrebný spád so sklonom 2%,  
vedúci smerom od domu. Túto skutočnosť 
zohľadni už pri výkope. Plochu zhutni  
vibračnou doskou. Potom do 20 cm 
daj materiál s ochranou proti mrazu,  
rovnomerne ho rozlož a zhutni.

Plochu postav tak rovno, ako to len bude 
možné. Príde na ňu neskôr 4cm vrstva dla-

žobného kamenia. Tá je potrebná na to, aby 
sa betónová doska dala presne vyrovnať.

Rozlož potom jednotlivé pruhy látky 
a polož ich pritom tak, aby sa vždy  
o 10 cm prekrývali. Pri kladení spodnej 
nosnej konštrukcie sa kladú betónové 
dosky. Rozstupy medzi stredmi dosiek sú 
podľa hrúbky spodnej nosnej konštrukcie/
dosiek 40-50 cm. Rovnaké rozstupy medzi 
doskami vytvoríš tiež pomocou drevenej  
doštičky, ktorú použiješ ako šablónu.

Vyvŕtaj dva otvory na pomoc pri vŕtaní. 
Dosky namontuj s 1cm odstupom od steny 
(vsuň medzi ne štvorček). Po umiestnení 
navŕtaj do vŕtacej šablóny otvory a naskrut-
kuj terasovými skrutkami na spodnú nosnú 
konštrukciu. Na upevnenie môžeš použiť aj 
neviditeľné klipsy.

a b
Dištančný držiak
na konštruktívnu 
ochranu dreva

Murársky uholník 
ti pomôže vytvoriť 
pravý uhol.

Dištančná šablóna

2.

1.

3.

1) Terasové dosky
2) Dištančný držiak
3) Spodná nosná 

konštrukcia
4) Podložné hranoly

5) Betónová doska
6) Univerzál. vliesová tkanina
7) Dlažobné kamene
8) Materiál na ochranu  

proti mrazu
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