SOLODOOR a.s., 342 01 SUSICE, Nadrazni 166/11

SK — Vyhlasenie zhody Csk

Dolupodpisany zastupca

Vyrobcu: SOLODOOR a.s., 342 53 Susice, Nadrazni 166/IL., Ceska republika

Vyrobne: SOLODOOR a.s., 342 53 Sugice, Nadrazni 166/I1., Ceska republika

Tymto vyhlasuje, Ze vyrobok:

Dvere a zarubne z dreva, vnutorné, otvéracie, jedno- a dvojkridlové, plné alebo s 1/3,2/3 a 3/3
vypliiou sklo, s polodraZkou, povrchovo upravené, oddelujice priestory s rovnakymi

klimatickymi podmienkami

Je v zhode s ustanoveniami zdkona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, ak je
zabudovany v silade s technickou podmienkou vyrobku, navodom na montaz, s deklarovanym pouzitim vyrobku
ana vyrobok sa uplatiiuji tieto normy:

STN 74 6401: 1977 Drevené dvere. Zékladné ustanovenia
STN 74 6401/Z2: 2003 Drevené dvere. Zakladné ustanovenia. Zmena 2

V rdmci poéiato¢nej skisky typu sa overili:

Vlastnost Deklarovana hodnota, trieda | Protokol o skugke a odkaz na laboratérium
Emisia formaldehydu emisia formaldehydu Protokol o skagke €.42323/0222/00 zo dia
0,012 mgm3 19.6.2000 1)
Vyska prechodového otvoru | Najmenej 1970 mm STN 74 6401: 1977 2)
Podiatona skiska typu STN EN 947, STN EN 948, Protokol o skugke &. Z-24/098/05/2805 SD
STN EN 949 Protokol o skiiske &. 800/24/0182/05
Opis vyrobku:

Nosna konstrukcia dverového kridla je zhotovend z vlysov z dreviny SM, vzajomne spojenych sponkami. Do
ramu dveroveho kridla je vloZena vyplit hribky 34 mm. P14t dverového kridla je zhotoveny z povrchovo
upravenej MDF hraubky 3 mm alebo DTD hribky 3 mm opatrené CPL foliou P1a8t dverového kridla je s rémom
spojeny lepidlom. Dverové kridlo je plné alebo s vyplitou. Dverové kridla su hladké alebo s profilovymi listami z
povrchovo upravené. Vyplii dverového kridla je alternativne zhotoven4 z valcovaného skla alebo

z netransparentnej kazety. Vyplii zo skla je do dverového kridla osadena pomocou profilovych zasklievacich ligt
nebo ramov. Profilové zasklievacie listy a rémy st zhotovené z prirodného dreva, MDF a s povrchovo upravené
lakom, féliou.

Vyplii z netransparentnej kazety je zhotovena zo vzdjomne spojenych povrchovo upravenych aglomerovanych
dosiek hribky 3 mm, vzdjomne spojenych lepidlom.

Dverové kridlo ma zdmku na zadlabanie a tri horné diely vysadzovacich zévesou .

Pouzitie v stavbe:

Na pouZitie v Slovenskej republike ako dvere do vnutornych priestorov budov, oddelujice len priestory

s rovnakymi klimatickymi podmienkami bez preukézania bezpegnosti pouZivania podla STN 74 6401/Z1 a bez
poZiarnej odolnosti a odolnosti proti vlamaniu.

Néazvy a adresy laboratérii, ktoré skisky vykonali:
Autorizovana osoba MDVRR SR reg. ¢. SK02, LIGNOTESTING, a.s. Bratislava

Vyrobca: SOLODOOR a.s., 342 01 SuS$ice, Nadrazni 166

Podpis:

Menoy/Martin bOZ?E&L

gene{élny riadite]

Datum: 10.2. 2014




