
TECHNICKÝ LIST  

- slovenský preklad -  

FA 30 400 18  
 

  

 

Tlmič pádu  

• Šírka popruhov 35 mm, redukcia energie pádu o menej než 6 kN  

• Oká majú ochrannú fóliu proti oderu  

• Súčasť systému zachytenia pádu, pádová energia je absorbovaná postupným pretrhaním 

špeciálnych švov  

• Maximálna prípustná dĺžka všetkých spojovacích prvkov, tlmiča pádu, lana a spojok (karabín) 

nesmie presiahnuť 2 metre  

• Požadovaná voľná vzdialenosť pod pracovným povrchom je 6,5 m  

• Dvojitý spojovací prostriedok tvaru Y pre trvalé pripojenie vďaka dvom popruhom  

 

Konektory:  

• 1 karabína, 2 háky  

 

Certifikácia: v zhode s EN 355:2002, skúšaný podľa VG11 – 89/686/EHS  

 

Dĺžka: 180 cm (vrátane konektorov)  

Materiál – lano: polyester  

Materiál – zachytávač: polyester a polyamid  

Materiál – konektory: oceľ  

 

HS kód: 56090090  

Rozmery kartónu: 47 × 36 × 26 cm  

Počet ks v kartóne: 10  

Hmotnosť: 1,65 kg/ks  

 

Tento výrobok je v zhode s osobným ochranným prostriedkom, ktorý je predmetom EC certifikátu 

typu č. 4302, vydanie 3, príloha 1, vydaného notifikovanou osobou č. 0321:  

 SATRA Technology Centre  

  Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  

  Northamptonshire, NN168SD  

  Veľká Británia  

 

a spĺňa požiadavky smernice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikovanej osoby  

č. 0120:  SGS United Kingdom Ltd  

  Unit 202B, Worle Parkway  

  Weston-super-Mare, BS22 6WA,  

  Veľká Británia  

 


