Kanlux

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

o, EA Svietidla Kanlux BENO maju jedineCny dizajn a jedinecny

RN Le%&3 SY&?%? svetelny efekt. Boli vytvorlené dizlajnérmi spoloénos:ti Kanlux,
preto sme ich vzory zaregistrovali na patentovom uUrade. Kanlux

BENO LED je vysoko odolny voci poveternostnym podmienkam -
preto ich mozeme pouzivat vnutri aj mimo domu. Je to tiez
rychla a jednoduchd montdz na strop alebo stenu a snimac
pohybu s moznostou reguldcie. Kanlux BENO LED je
multifunkéné svietidlo, ktoré je vdaka svojim technickym
aspektom pouzitel'né prakticky kdekolvek. Jeho dizajn je navyse

jedinec¢ny a stane sa ozdobou akéhokolvek miesta, kam ho
umiestnime.

VSEOBECNE UDAJE:

Farba: grafit

Miesto montdze: k usadeniu na stene, na zabudovanie na
strop

Miesto pouzivania: vo vnutri a vonku

Minimalna vzdialenost od osvetlovaného objektu: 0,5m
Moznost sériového zapojenia svietidiel: 4no

Moznost spoluprace so stmievacom: ne

- Wykrywanie ruchu: ano
Vymenitel'ny zdroj svetla: ne
‘a N\ Dizka [mm]: 220
. Sirka [mm]: 220
Vyska [mm]: 55

Nastavenie citlivosti: dno
Integrovany LED zdroj svetla: ano

®
Menovité napatie [V]: 220-240 AC
Menovita frekvencia [Hz]: 50

Maximalny vykon [W]: 18

Trieda ochrany proti zasahu el. pridom: ||
Material difizora: plast

Typ diédy: LED SMD

Svetelny tok [Im]: 1400

Farba svetla: biela

Teplota farby [K]: 4000
Homogénnost farieb [SDCM]: <6
Koeficient podania farieb Ra: =80
Zivotnost [h1: 20000

Pocet cyklov zap./vyp.: =20000

220

220 gl Uhol svietenia [°]: 110
| I Svetelna ucinnost lampy [Im/W]: 78
' ' ¥ Rozpatie teploty prostredia, na ktorui moéze byt vyrobok

vystaveny [°C]: -15+35
Material korpusu: plast
Typ snimaca: mikrovinny

Vytvoreny dokument: 24.02.2021, 07:51 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.




Kanlux

32949 BENO N 18W NW-L-SE GR

Stropné LED svietidlo

Typ pripojenia: samosvorna svorkovnica

Rozpatie priemerov pouzivanych vodicov [mm?]: 0,5+1,5
Sucastou svietidla su integrované lampy LED s
energetickymi triedami: A++,A+,A

Doba cinnosti snimaca [sekunda-mintta]: 5-5

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: <0,5

Pracovna frekvencia snimaca [MHz]: 5800
Nastavenie urovne intenzity osvetlenia, pri ktorom
snimac deteguje pohyb [Ix]: 2/10/50/off

Stupen IP: 54

Dosah cidla [m]: max 4.5

Vytvoreny dokument: 24.02.2021, 07:51 )
Zmena technickych parametrov vyhradena. Udaje, ktoré st uvedené v tomto materidli, nie st pravne zavazné.

Fotometria: vysledky ziskané pri testovani konkrétneho exemplara.



