Vyhlasenie o parametroch
DoP ¢islo:
(1) Nazov vyrobku: ZATRAVNOVACIA DLAZBA
66820921
DVSB66000921

Artiklové éislo

(2) Identifikaéné Eislo:

0921-2011/02-W3382

Semmelrock

stein+design’

(4)
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlazby s.r.o.
926 01 Sered' Trnavska cesta 3728/95
SK

(3) Zamysrlané pouzitia stavebného vyrobku:

Betonové dlazdice a doplnkové prvky k dlazdiciam sa pouzivaju na spevnenie povrchu nemotoristickych komunikacii

ako su terasy, chodniky, vnutorné dvory.

(6) Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku: 4
(9) Deklarované parametre:
Tvar a rozmery I\/:gr;;\g’;y Dovolené odchylky |Max. rozdiel uhloprie¢ok
Dizka [mm]* 600 + 2
- Trieda
Sirka [mm]* 400 + 2
Vyska [mm] 80 * 3 Oznacenie
Dovolené odchylky Trieda 2 Oznacenie P
Fyzikdlne a mechanické vlastnosti
Reakcia na ohen Trieda A1
Spravanie pri vonkajSom poziari Postacujuce
Emisia azbestu Neobsahuje
Pevnost v prie€nom tahu: Postacujuca

Pevnost v prieénom tahu MPa

Lomové zatazenie N/mm §

Lomové zatazenie ‘ Trieda 070 ‘ Oznacdenie 07 o
Odolnost vo&i Smyku/poSmyknutiu Splnena §
Pevnost v tahu pri ohybe ‘ Trieda 3 ‘ Oznacenie u %
Sucinitel tepelnej vodivosti NPD
Trvanlivost: Splnena
Nasiakavost Trieda 2 Oznacenie B
Odolnost proti rozmrazovacim soliam Trieda 3 Oznacenie D
Odolnost proti obrusovaniu Trieda 4 Oznacenie |
Nebezpec&né latky Neobsahuje
Povrchova uprava drsny betén

(10) Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

prokurista

Podpisal za a v mene vyrobcu:
2013-10-08

(5) Dipl. Ing. Ludovit Kiripolszky
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlazby s.r.o.
926 01 Sered' Trnavska cesta 3728/95

SK

*pre kombi-formaty platia pre dizku a $irku prisluéné hodnoty jednej vrstvy




