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VYHLASENIE O PARAMETROCH FORMULAR C. F-048-U, 1. 1
. REVIZIA: 1
C€.05/2013 LIST 1/1

Nazov vyrobku (vyrobkovej skupiny) Splachovacie supravy

SA 2000 2", SA 2000 3/8", SA2000S 2", SA2000S 3/8", SA05 2", SA05 3/8",

skladové Cislo vyrobku: SA05S 72", SA05S 3/8", SA08 12", SA08 3/8", SA0SS 72", SA08S 3/8"

Zamyslané pouZzitie: Suprava ventilov s tesnenim a fixa¢nou sadou pre WC kombi nadrzky

VWrobca: Alca plast, s.r. o., Biskupsky dvir 2095/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
yrobea: 1€0: 25655809

Splnomocneny zastupca: nebol urc¢eny

Vyhlasenie podla harmonizovanej EN 14055
normy:

Oznameny subjekt: -—-

Systém posudzovania a overovania

- 4
nemennosti parametrov:

SA 2000, SA2000S, SA05, SA05S

- Zaverecny protokol ¢.j.313500440/2012, zo dna 31.10.2012,
ITC, a.s., Trida T. Bati 229, 764 21, Zlin

SAO08, SA08S

- Sprava o dohlade ¢.j. 343503477/2012, zo diia 31.08.2012,
ITC, a.s., Trida T. Bati 229, 764 21, Zlin

Doklady o skuske k vyhlaseniu zhody:

PARAMETRE:
Zékladna charakteristika Parametre ?;;2?§£;i;vané (EC :I::c’r;g;aizce)vané (ECARICES
SA2000, SA05, SA08 SA2000S, SA05S, SA08S

Vodotesnost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Spolahlivost vypustacieho ventilu Kategéria | Kategdria | EN 14055

Hladina hluku Skupina l. Skupina ll. EN 14055

Splachovaci objem NPD NPD EN 14055

Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Alca plast, s.1.0.
Biskupsky dviar 2095/8
Nové Mésto, 110 00 Praha 1
I1€: 25655809

. . . _ .cz25655809  ®
Parametre vyrobku su v zhode s parametrami uvedenymi v tabulke. pic: cz2

Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu. %LJL " Lj,(,_\f

V Breclavi dra 7. 10. 2015 Ing. Sona Hiebackova
splnomocnenec kvality
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Alca plast, s. r. 0., Biskupsky dvar 2095/8, Nové
Mésto, 110 00 Praha 1, 1€O: 25655809

VYHLASENIE O PARAMETROCH ¢. 05/2013

Splachovacie supravy
SA 2000 2", SA 2000 3/8", SA2000S 2", SA2000S 3/8",
SAO05 2", SA05 3/8", SA05S 72", SA05S 3/8", SA08 72", SA08 3/8",
SA08S 2", SA08S 3/8"
Zékladna Harmonizovana

charakteristika GLcliCats FEElCats tech.specifikace

SA2000, SA0O5,  SA2000S,

SA08 SA05S, SA08S
Vodotesnost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055
\Slssga;t]'g\c/i?:hfo ventilu Kategoria | Kategoria | EN 14055
Hladina hluku Skupina I. Skupina ll. EN 14055
Splachovaci objem NPD NPD EN 14055
Trvanlivost Vyhovuje Vyhovuje EN 14055

Suprava ventilov s tesnenim a fixa¢nou sadou
pre WC kombi nadrzky




