PROHLASENI O VLASTNOSTECH
VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 02/4

Preklad HELUZ 14,5 - 150
Preklad HELUZ 14,5 - 150

1. Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku: 3014.00
2. Zamyslené pouziti / Zamyslané pouZzitie:

rev. 1

Keramicky preklad Jistrop 145 pro pouziti pro stény a pficky
Keramicky preklad Jistrop 145 pre pouZitie pre steny a priecky
3. Vyrobce/ Vyrobca:

JISTROP-JihocCeské stropy s. r. 0.
Vyrobna/ Vyrobna: JISTROP

U cihelny 295, CZ 373 65 Dolni Bukovsko
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Zobrazené usporadani je informativni a miize byt nepatrné pozménéno.

Zobrazené usporiadanie je informativné a mdze byt nepatrne pozmenené.

5. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti vyrobku / Systém posudzovania a overovania

nemennosti parametrov vyrobku: Systém 3

IC: 47239212

6a. Harmonizovana norma: EN 845-2:2013; Oznameny subjekt/oznamené subjekty: 1020 TzUS Praha, s.p. /
Harmonizovana norma: EN 845-2:2013; Notifikovany(-€) subjekt(-y): 1020 TZUS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Zakladni charakteristiky / Podstatné vlastnosti

Vlastnost / Parametre

Harm. technické
specifikace /
Specifikacie

Unosnost (vEetné vlastni tihy) / Unosnost 80,43 KN/m*
Zpusob porudeni / sposob porusenia ohybem/ohybom

Okamzity prihyb (1/3 Gnosnosti) / Okamzity priehyb (1/3 Gnosnosti) 1,55 mm
Nasakavost zdicich prvk(, betonovych souéasti a malty / Nasiakavost NPD

murovanych prvkov, beténovych sucasti a malty

Propustnost pro vodni paru / Priepustnost pre vodnu paru 5/12

Hmotnost na jednotku plochy pfekladu / Hmotnost na jednotku plochy 265 kg/m?2
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornost Nemrazuvzdorny

Specifikace materialu podle prilohy C / Specifikacia materialu podfa pril. C D.4 po omitnuti

Tepelna vodivost Ay / Tepelna vodivost Ay 0,24 W/mK

Pozarni odolnost / Poziarna odolnost

R 90 D1 s omitkou tl. 20 mm
viz. PKO-13-084/A0 204

Typ prekladu / Typ prekladu

sprazeny/spriahnuty

Minimalni délka uloZeni / Minimalna dizka uloZenia

125 mm
Délka / Dizka 1500 mm
Sitka a vyska / Sirka a vyska 145a 71 mm
Usporadani / Usporadanie Nepouzivat bez nadezdéni!
Min. Sitka spoluplsobici ¢asti / Min. Sirka spolupdsobiacej ¢asti 2x 145 mm
Vyska spoluplsobicich ¢asti / Vyska spolupdsobiacich ¢asti 375 mm
Zda betonové nebo zd&né pieklady maji byt omitnuty / Ci beténové nebo Ano
murované preklady maju byt omietnuté
Zda je pozadovana vodotésna izolace / Ci je pozadovana vodotesna izolacia |[Ne

EN 845-2: 2013

* Pro sestavu vy$ky 450 mm, ze dvou piekladd, nizké cihly vy$ky 155 mm a betonu vy$ky 210 mm. / Pre zostavu vysky 450 mm, z dvoch prekladov,

nizke tehly vySky 155 mm a betdnu vysky 210 mm.



Zakladni charakteristiky / Podstatné viastnosti

Vlastnost / Parametre

Harm. technické
specifikace /
Specifikacie

Typy zdicich prvkd, které maji byt pouzity / Typy murarskych prvkov, ktoré
maju byt pouzité

Tlakovéa zéna z cihel nebo
betonu

Specifikace material spoluplisobici &asti / Specifikacia materialov
spolupdsobiacej Casti

Cihly o pevnosti v tlaku ve
smeéru styénych spar min. 2,5
N/mm2, vodorovné i stycné
spary tloustky 10 mm.

Min. pevnost malty / Min. pevnost malty

2,5 N/mm?2

Min. pevnost betonu / Min. pevnost betonu

15 N/mm?2

Max. vzdélenost podpor a montazni zatiZzeni / Max. vzdialenost podpor a
montézne zataZenie

Max. vzdalenost podpor 1000
mm, pfi montazi nezatézovat!

Nebezpecné latky

Index hmotnostni aktivity
1<0,8
Réadioaktivita 226Ra < 120 Bg/kg

EN 845-2: 2013

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.
Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v
stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnii zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem / Podpisal za a v mene vyrobcu:

V Dolnim Bukovsku 07.04.2016

Jan Smola

feditel [ riaditel




