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Dôležité informácie a upozornenia. 
 

Vážený zákazník, zakúpili ste si výrobok, ktorý je vyrobený z kvalitného smrekového dreva, 
umelo vysušeného na optimálnu relatívnu vlhkosť, hladko opracovaného, bez povrchovej ochrany. Je to 
prírodný materiál, ktorý má svoje špecifické vlastnosti a ktoré pri skladovaní, stavbe, ako aj v ďalšom 
užívaní je nutné rešpektovať, aby nás stavba tešila, a nie sklamala. 
 
Základnou charakteristikou je, že drevo je prírodný materiál,  
 
ktorý podlieha najmä vplyvu vlhkosti, ale aj pôsobeniu ďalších poveternostných vplyvov na svoj vzhľad, 
rozmery a životnosť. 
Vplyvom vlhkosti – priame pôsobenie vody na drevo, ako aj vzdušná vlhkosť, spôsobujú zväčšovanie a 
zmenšovanie rozmerov jednotlivých dielov v takom rozsahu, že môžu spôsobiť problémy pri montáži a aj po 
zmontovaní. Je preto dôležité, aby ste po zakúpení skontrolovali, či už pri predaji dodaný balík nevykazuje 
vážne poškodenie obalu a namoknutie dielov – v takomto prípade to hneď reklamujte u predajcu. 
Ochranná fólia síce chráni proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnú ochranu proti priamemu dažďu 
a snehu.  
Preto je nutné balíky skladovať v suchom prostredí, chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, ale aj 
intenzívneho slnka. Priame pôsobenie slnečného žiarenia spôsobuje vysoký ohrev a neprimerané 
vysušovanie nad optimálnu relatívnu vlhkosť, čo sa môže prejaviť krútením dosiek, prípadne ich praskanie 
s následnými problémami pri montáži.  
Taktiež neskladujte diely pred montážou vo vykurovanom priestore – skrútia sa a praskajú. 
Pôsobením tepla a vlhkosti sa vytvárajú podmienky pre tvorbu plesní a húb, preto je vhodné pred montážou 
diely ošetriť vhodnými prípravkami ( toto odporúčanie sa týka hlavne podlahových hranolov ako aj 
podlahových dosiek ). 
A v konečnom riešení diely ochrániť vhodným náterom, ktorý zabezpečí ochranu dreva voči poveternostným 
podmienkam – trh ponúka množstvo vhodných prípravkov. 
 
Preto je dôležité rešpektovať pokyny na ochranu a montáž, ktoré Vám stručne predkladáme: 
 
Príprava základu pre stavbu – je veľmi dôležité, aby základ pod stavbu bol optimálnych rozmerov, rovný 
a stabilný.  
Doporučené rozmery nájdete v montážnom návode, ale aj v našich katalógoch, my do poručujeme, aby 
základ bol totožný s rozmermi vonkajších stien bez rohových presahov. 
Základ musí byť pevná, rovná plocha, najlepšie betónová platňa, prípadne zámková dlažba. 
Ak pri stavbe nechcete použiť takéto stavebné úpravy, ktoré sú často organizačne náročné, spojené 
s nevratnými zmenami pozemkov, predkladáme možnosť stavby na zemných vrutoch, na ktorých je 
uložený samonosný rošt ako pevný základ pod stavbu chatky – toto riešenie je ekologické, ako aj 
časovo a organizačne jednoduchšie a u zákazníkov stále viac obľúbené. 
 
Príprava, ochrana dreva -      Pred montážou je vhodné všetky diely ošetriť náterom proti plesniam 
aj drevokazným hubám a to obojstranne ( toto odporúčanie sa týka hlavne podlahových hranolov ako aj 
podlahových dosiek ) . Pre konečný náter, ktorý môžeme aplikovať pred montážou, ale aj na zmontovanú 
chatku, do poručujeme použiť poveternostným vplyvom odolnú lazúru s dobrými fyzikálnymi 
vlastnosťami,  ktorá chráni drevo voči vlhkosti a slnečnému žiareniu.  
Neodporúčame bezfarebné lazúry. Vo väčšine prípadov nemajú dostatok pigmentov a tým pádom poskytujú 
slabú ochranu pred UV žiarením, čo následne spôsobuje zošednutie dreva. 
 
Dôkladnou ochranou dreva zásadne ovplyvníte životnosť Vašej záhradnej  chatky 
 
Montáž chatky -  Diely chatky sú vyrobené tak, aby ste nemuseli pri montáži vykonávať žiadne veľké 
stolárske zásahy.   
Pílku je potrebné použiť iba pri úprave koncových dielov strechy a podlahy, ktoré sa dorovnávajú podľa 
montáže. 
Pri montáži a tiež v ďalšom období postupujte podľa tohto montážneho návodu. 
Strešná krytina nie je štandardne predmetom dodávky chatky a zákazník si ju rieši individuálne. 
Je však nutné, aby bola aplikovaná hneď pri montáži chatky, aby pri prípadnom nepriaznivom počasí 
nedošlo k zamočeniu strechy, čo by spôsobilo stratu záruky. 
 
 



 
Záruka 
  
Dodávateľ poskytuje záruku na viditeľné a skryté vady v súlade s platným reklamačným poriadkom,  
kupujúci však musí splniť  
pri uplatnení reklamácie podmienky, umožňujúce správne posúdenie  uplatnenej reklamácie. 
 
Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť nasledovné podklady: 

- reklamačný protokol výrobcu, dodaný v sprievodnej dokumentácii chatky  
- popis dôvodu reklamácie s presnou identifikáciou reklamovaných dielov, doplnené  
- fotografiami, ak sa jedná o reklamovanie chýb dreva, alebo dielov      
- doklady o kúpe výrobku 
- emailový a telefonický kontakt, a miesto prípadného dodania reklamovaných dielov 

 
Pod reklamáciu nespadajú nasledovné stavy a odchýlky dreva: 

- vrastené hrče včítane výsušných trhlín v nich do šírky 2mm  
- čiastočne vypadnuté hrče na okrajoch dosiek, ak pri spojení dvoch dosiek cez pero    

a drážku nepresvitá  
- praskliny, ktoré nie sú priebežné a neovplyvňujú konštrukciu 
- skrútnutie a zakrivenie dosiek je prípustné, ak sa dá zapracovať do stavby   
- na nepohľadových stranách strechy a podlahy môžu byť dosky nehobľované a môžu mať oblinky 
- dosky podlahy a strechy môžu byť aj z dvoch kusov , spojené však musia byť na hranoloch 
- chyby, spôsobené nesprávnou montážou a dodržaním ďalších podmienok ochrany podľa 

montážneho návodu 
 
Záručné podmienky sú obmedzené na výmenu vadného materiálu. Všetky prípadné ďalšie nároky sú 
vylúčené.     
Materiál, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom dodatočne upravovaný nebude reklamačne riešený. 
 
Poistenie, škody, spôsobené neštandardnými meteorologickými podmienkami: 

tento výrobok má charakter ľahkej stavby a spĺňa podmienky pre garantované snehové zaťaženie do 0,8 
kN/m2 a rýchlosti vetra 
 v nárazoch do  20m/s. Z tohto dôvodu je v kritických oblastiach dôležité riešiť prípadné možné 
poškodenie vhodným poistením. 

       Poškodenie nad uvedené podmienky nie je predmetom záruky.     
 
Nástroje a náradie pre montáž 

- akumulátorová skrutkovačka ( montážne bity PZ 1, PZ 2  a vrták Ø 3mm ) 
- gumové kladivo 
- okružná píla 
- vodováha 
- dvojitý rebrík 
- kladivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Súpis dielov pre  "PODLAHA Bianka" 

Skupina Poz. Kusov Dĺžka Rozmer Poznámka 

Podlaha 20a 17 1805 16 x 1820  

  20b 6 1710 16 x 563  

  21 4 2410 30 x 50  

  22 1 1860 30 x 50  

  23 1 550 30 x 50  

  24 1 1750 30 x 50  

  25 2 296 16 x 15  

  26 2 105 16 x 15  

Montážny balíček   1         



NÁVOD NA MONTÁŽ 
 
1. Kontrola podľa súpisu dielov a triedenie materiálu 
 
 Podľa súpisu dielov skontrolujte jednotlivé diely domčeka, či sú kompletné a nepoškodené. 
Jednotlivé diely si rozložte na 4 strany zodpovedajúce umiestneniu  (podľa súpisu, alebo nákresu). 
 
2. Príprava základu 
 
 Podlahové hranoly musia ležať na pevnom základe (napr. liata betónová platňa, pásové 
alebo bodové základy, zemné vruty, v prípade bodových základov a zemných vrutov treba 
doobjednať samonosný podlahový rošt). Základ musí byť vodorovný, aby domček stál bezpečne 
a priamo. Povrch platne by mal byť vodotesne izolovaný od podkladu. Ochránite tým záhradnú 
chatku pred vlhkosťou, čím predĺžite jej životnosť. 
 
3. Podlahový rošt 
 
 Nákres  zobrazuje rozmiestnenie podlahových hranolov. Podlahové hranoly položte podľa 
nákresu na základovú platňu.  

 

 
 
 

Pred ďalšou montážou skontrolujte rovinnosť podlahových hranolov napr. pomocou dlhej 
vodováhy a tiež overte či je obrys chaty pravouhlý (dĺžky uhlopriečok sú rovnaké; A=B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skrutka do dreva 5x80 



4. Montáž stien 
 
Montáž stenových dielov začnite polovičnými dielmi. Základové polovičky stien  priskrutkujte 

o podlahové hranoly (perom hore). Polohu základových polovičiek určuje nákres pôdorysu chaty. 
Skrutky mimo zámku zapustite do otvoru, ktorý predvŕtajte (hlava skrutky nebude prekážať 
osadeniu ďalšieho stenového dielu). 

 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overte ešte raz pravouhlosť stavby, potom podlahový rám ukotvite o základovú platňu 
pomocou kotviaceho materiálu (nie je súčasťou dodávky). 

 
5. Montáž podlahy (nasleduje po montáži strechy) 
 

Podlahové dosky chaty položte na podlahové hranoly. Dosky podlahy osaďte tak, aby 
medzi stenou chatky a podlahovými doskami zostala medzera minimálne 2 mm. Ak sa medzi 
podlahovými doskami nachádza polovičný diel (diel zrezaný po dĺžke, s perom alebo drážkou) 
začnite montáž podlahy týmto dielom.  

Dosky upevňujte pomocou klincov. Aby drevo mohlo ešte pracovať, nechajte odstup medzi 
jednotlivými doskami cca 1mm.. Poslednú dosku podľa potreby orežte. Po montáži podlahy 
namontujte podlahové lišty (je potrebné ich zamerať a skrátiť na potrebnú dĺžku). 

 

Skrutka do dreva 5x80  Skrutka do dreva 4x50 
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DETAILY SPOJOV PODLAHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skrutka do dreva 3x30 
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Klinec 2x40 
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