VYHLASENIE O PARAMETROCH
lsover SGCP d. ISOVER /&. 0002 - Dolgn— 2015/12/15
SAINT-GOBAIN

1.Jednoznaény identifikaény kod vyrobkového typu:
Tepelnoizola¢na doska z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70 Fasada

2.Typgislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoznujlci identifikaciu stavebného vyrobku
EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-CS(1 0)70-DS(N)2-DS(70.-)1-TR100

3.Vyrobcom predpokladané zamyslané pouZitie alebo pouzitia stavebného vyrobku podfa prislusnej harmonizovanej technickej $pecifikacie:
Tepelna ochrana budov - ThiB

4.Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyZzaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:
Saint Gobain Construction Products,s.r.0. Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava; Divizia ISOVER
Vyrobiia: Divizia Isover, Vlarska 22, 917 01 Trnava

5. Nevztahuje sa I 6. Systém 3

7. Nazov a identifikaéné &islo NO:
=  Technicky a skiSobny ustav stavebny, n.o., notifikovan osoba &. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra
vykonal: uréenie typu vyrobku na ziklade skisok typu v systéme 3
a vydal : protokoly o skuske ¢. P40-03-0117, P40-04-0248
. FIRES, s.r.o., Autorizovana osoba MVRR SR CIS 01/1998, Osloboditelov. 282, 059 35 Batizovce
vydal : protokoly o skuske &. Fires-CR-125-09-AUPS

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre t:':,';';?;:ﬁ:?gfa
Suéinitefl tepelnej vodivosti Ap 0,038 W/(m-K)
Hrubka dy (mm) T1
Tepelny odpor Rp (m*-K/W)
dy (mm)T1 Ro (m*-K/W)
10 0,25
20 0,50
30 0,75
40 1,05
50 1,30
60 1,55
70 1,80
: 80 2,10
Tepelny odpor 90 235
100 2,60
110 2,85
120 3,15
130 3,40
140 3,65
150 3,90 ©
160 4,20 o
170 4,45 o
180 4,70 2
190 5,00 A
200 5,25 o~
Reakcia na ohen Reakcia na ohen E by
Trvanlivost reakcie na oheri pri pésobeni | Tepelny odpor Ro (m*-K/W) :
teploty, poveternosti, starnutia/ Tepelna vodivost Ap 0,038 W/(m-K) ©
degradacie Trvanlivost NPD @
Napdtie v tlaku pri 10% stlageni CS(10)70 z
Pevnost’ v tlaku Deformacia v uréenych podmienkach tlakového NPD w
zatazenia a teploty
. Pevnost v tahu kolmo na rovinu TR 100
Pevnost v tahu/pri ohybe Pevnost pri chybe BS115
Rozmerova stalost pri normalnych laboratérnych DS
; Aot sl : (N)2
Rozierova stalasr podmienkach -23°C,50% relativnej vihkosti
Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach DS(70,)1
teploty a vihkosti -70°C '
:tr:fnnl.:lt\i’: :t d';eg‘_:':gzsi: Haky pecas Dotvorenie stlaéenim NPD
Priepustnost’ vody Dlhodoba nasiakavost uplnym ponorenim NPD
Priepustnost’ vodnej pary Faktor difuzneho odporu (homogénne vyrobky) MU20
Dynamické tuhost NPD
Index prenosu krokového hluku Hrubka d, NPD
Stlacitelnost NPD
Pokracujice horenie Zeravenim Pokragujuce horenie Zeravenim NPD
enggg‘gahrgep:ggﬁzez?: nyehistskidy Uvolfovanie nebezpeénych latok NPD

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami uvedenymi v bode 8.
Toto Vyhlésenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Ing.Karol Jakabovi¢ konatel V Trnave 15.12.2015
meno a funkcia miesto a d&um vydania




