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DOLEZITE INFORMACIE A UPOZORNENIA

Vazeny zakaznik, dakujeme za doveru, ktord ste ndm prejavili zakipenim nasho vyrobku. Verime, Ze s nim budete
spokojni a prinesie VAm potesenie, €o je nasim prioritnym zdujmom. Radi VAm poskytneme pri montdzi a vyuzivani odbornu
pomoc.

Chatka je vyrobena z kvalitného smrekového dreva, umelo suseného na optimalnu relativhu vihkost pre exteriér,
hladko opracovaného, bez povrchovej ochrany. Je to prirodny material, ktory ma svoje Specifické vlastnosti a tie je nutné
pri skladovani, stavbe, ako aj v dalSom uZivani reSpektovat, aby Vas stavba tesila a nesklamala.

Zakladnou charakteristikou je, Ze drevo je prirodny materidl, ktory podlieha najma vplyvu vlhkosti, ale aj posobeniu
dalsich poveternostnych vplyvov na svoj vzhlad, rozmery a Zivotnost. Vplyvom vlhkosti — priame p6sobenie vody na drevo,
ako aj vzdusna vlhkost, spdsobuju zvacsovanie a zmensovanie rozmerov jednotlivych dielov v takom rozsahu, Ze mozu
spOsobit problémy pri montazi a aj po zmontovani. Je preto délezité, aby ste po zaklpeni skontrolovali, ¢i uz pri predaji
dodany balik nevykazuje vazne poskodenie obalu a namoknutie dielov — v takomto pripade to hned' reklamujte u predajcu.
Ochranna félia sice chrani proti vlhkosti, ale nezarucuje plnohodnotnu ochranu proti priamemu daZzdu a snehu. Preto je
nutné baliky skladovat v suchom prostredi, chranené proti priamemu pbsobeniu dazda, ale aj intenzivneho slnka. Priame
pbsobenie slne¢ného Ziarenia spésobuje vysoky ohrev a neprimerané vysusovanie nad optimalnu relativhu vlhkost, ¢o sa
méze prejavit krutenim dosiek, pripadne ich praskanim s naslednymi problémami pri montazi. Taktiez neskladujte diely pred
montdazou vo vykurovanom priestore — skrutia sa a praskaju. Ak zakupenu chatku, ktord je uloZzena v palete, musite prelozit
a skladovat pred montazou viac ako 1 den je nutné, aby ste jednotlivé dosky uloZili opat na seba, zatazili ich a zakryli féliou,
inak hrozi skratenie dosiek.

Priprava zakladu pre stavbu

Je velmi dolezité, aby zaklad pod stavbu bol optimalnych rozmerov, rovny a stabilny. Doporuéené rozmery ndjdete
v montdznom navode, ale aj v nasich katalégoch. My doporucujeme, aby bol zdklad totoZny s rozmermi vonkajsich stien
bez rohovych presahov. Zaklad musi byt pevna, rovna plocha, najlepsie betonova platiia, pripadne zamkova dlazba.
V lokalitach, kde je nebezpecie zavlihnutia zakladovej dosky doporudujeme pod stavby hydroizolaciu, ktora zabrani vihnutiu
spodnych ¢asti chatky.
Ak stavbu nechcete zakladat na betdonovy zaklad alebo zamkovu dlazbu, ktoré su ¢asto organizaéne naroc¢né, spojené
s nevratnymi zmenami pozemkov, predkladame moznost stavby na zemnych vrutoch, na ktorych je uloZzeny samonosny rost
ako pevny zaklad pod stavbu chatky — toto riesenie je ekologické, ako aj ¢asovo a organizacne jednoduchsie a u zakaznikov
stdle viac oblUbené.

Ochrana dreva

Drevo je nutné ochranit proti plesniam, hubam a drevokaznym skodcom biocidnym naterom (Bochemit, Krovsan
a pod.) atiez aplikovat povrchovl ochranu proti vihkosti a UV Ziareniu. Na trhu je mnoistvo vhodnych pripravkov,
v odbornych predajniach Vam radi poradia.

Kedy aplikovat ochranné ndtery — dokonaly nater dosiahnete pred montazou, kedy viete natriet vsetky plochy.
Problém tejto aplikacie je mozné, az pravdepodobné skritenie dosiek, ¢o mbze (nemusi) spdsobit problém pri montazi.
Preto pri chatkdch doporudujeme natery iba podlahovych hranolov, pripadne tesne pred montazou podlahové diely natriet
odspodu a celt chatku az po montazi. Nedoporucujeme bezfarebné lazury. Vo vacsine pripadov nemaju dostatok pigmentov
atym padom ... slabl ochranu proti UV Ziareniu, ¢o nasledne spOsobuje degradaciu povrchu dreva a Sednutie dreva.
Povrchovl ochranu je nutné aplikovat najneskér do 7 dni od ukonéenia montaze chatky, na suché drevo. Oneskorenym
ochrannym naterom hrozi nebezpecdie poskodenia dreva praskanim a stracate zaruku. Ani ten najlepsi nater nie je navzdy.
BeZné natery maju Zivotnost 1-5 rokov, najma na exponovanych miestach (vystavenych slne¢nému Ziarenie, dazdom) je
treba stav nateru kontrolovat a véas zopakovat.

Dékladnou ochranou dreva zasadne ovplyvnite Zivotnost Vasej zahradnej chatky.

Montaz chatky

Diely chatky st vyrobené tak, aby ste nemuseli pri montazi vykonavat Ziadne vacsie stolarske zasahy. Pilku je
potrebné pouzit iba pri Uprave koncovych dielov strechy a podlahy, ktoré sa dorovnavaju podla montaze. Pri montazi a tiez
v dalSom obdobi postupujte podla tohto montazneho ndvodu. Stre$na krytina nie je Standardne predmetom dodavky chatky
a zakaznik si ju riesi individualne. Je vSak nutné, aby bola aplikovana hned pri montazi chatky, aby pri pripadnom
nepriaznivom pocasi nedoslo k zamoceniu strechy, o by sposobilo stratu zaruky.

Povinna udrzba a starostlivost o chatku

Drevo je hygroskopicky material, coho dosledkom su jeho rozmerové zmeny v jednotlivych smeroch v zavislosti od
vlihkosti a teploty okolitého prostredia. Tato vlastnost dreva sa mbze prejavit (poCas 1 az 6 mesiaca uzivania chaty)
v niektorych pripadoch postupnym zoschnutim stenovych dielov chaty, ¢oho nasledkom je vznik horizontalnych medzier
medzi stenovymi dielmi a vySkové zoschnutie chaty cca 2-4 cm. Konstrukcia chatky je navrhnuta tak, aby bolo mozné tieto
rozmerové zmeny jednoducho korigovat, popis je v Casti ,,Zavetrenie chatky” v montaznom navode.



Délezité upozornenie — akonahle objavite medzery, realizujte ich odstranenie podla popisu v montdZznom navode.
Zanedbanie tejto povinnej Gdriby méze spdsobit neodstranitelné zavady, ktoré nie su reklamovatelné (velké skritenia
dosiek, praskanie).

ZARUKA

Dodavatel poskytuje zaruku na viditel'né a skryté vady v sulade s platnym reklamaénym poriadkom, kupujtci viak
musi splnit pri uplatneni reklamacie podmienky, umoZiiujice spravne posutdenie uplatnenej reklamécie avéasné
vyrieSenie.

Zaruéné podmienky su obmedzené na vymenu vadného materialu. VsSetky pripadné dalSie naroky su
vylucené. Material, ktory bol akymkolvek sp6sobom dodatocne upravovany nebude reklamacne rieseny.

Na steny chatky sa nesmie montovat Ziadne prislusenstvo ktoré by mohlo zabrafiovat samovolnému klesaniu
jednotlivych stenovych dielov (napr. elektro listy, policové systémy, regaly atd'.)

POISTENIE, SKODY, SPOSOBENE NESTANDARDNYMI METEOROLOGICKYMI PODMIENKAMI

Tento vyrobok ma charakter lahkej stavby a spifia podmienky pre garantované snehové zatazenie do 0,8 kN/m?2
a rychlosti vetra v narazoch do 20m/s. Z tohto dévodu je v kritickych oblastiach délezité riesit pripadné mozné poskodenie
vhodnym poistenim. Poskodenie nad uvedené podmienky nie je predmetom zaruky.

SLUZBA ZAKAZNiKOM
Pri akychkolvek problémoch vam radi poradime na kontaktnom t. ¢.:
00421 917 453 433
00421 905 793 825

POSTUP PRI REKLAMACII:
e Pred uplatnenim reklamdcie si overte, ¢i Vami povaZovana zavada je skuto¢ne vhodna na reklamaciu (objektivne
stavy dreva, ktoré nespadaju pod reklamacie).
e Uplatnenie reklamacie:
- reklamaciu uplatiiujete podla zakona u predajcu, kde ste si chatku zakupili.
- pre urychlenie reklamaéného konania mozete reklamaciu uplatnit priamo u vyrobcu, ktorym je firma:
BPP s.r.o.
Cesta ku Smrecine 5
974 01 Banska Bystrica
Kontakt: E-mail — bpp@chatky-sauny.sk
Telefén — 00421 48 414 10 66
Ozveme sa Vam do 3 pracovnych dni.

e Reklamacné doklady:
Aby bolo mozné vyhodnotit reklaméciu a ¢o najskor ju vyriesit, potrebujeme nasledovné informacie, ktoré
musi reklamacné oznamenie obsahovat:
- Zéarucny list vyrobcu, ktory je po vyplneni ajreklamacnym protokolom. V ilom popisete reklamovanu
zavadu s presnou identifikaciou reklamovanych dielov a ich po¢tom (podla montazneho navodu).
- Fotografie reklamovanych zavad.
- Doklady o kupe vyrobku.
- Emailovy resp. telefonicky kontakt.
o Nereklamovatelné stavy a odchylky dreva
Fyzikdlne vlastnosti dreva nedokazeme ovplyvnit apreto su niektoré stavy aodchylky vyradené
z reklamaéného konania:
- rozmerové odchylky, sp6sobené rozmerovou nestabilitou.
- vysusené praskliny, neohrozujuce statickd pevnost.
- Ciastocne vypadnuté hrée na okrajoch dosiek ak pri spojeni dvoch dosiek cez pero a drazku nepresvita.
- skrdtnutie a zakrivenie dosiek je pripustné ak sa da zapracovat do stavby.
- vrastené nevypadavé hrée véitane vysusenych trhlin.
- na nepohladovych stranach strechy a podlahy mézu byt dosky nedohoblované a m6zu mat oblinky.
- dosky podlahy a strechy mdzu byt z viacerych kusov, spojené vsak musia byt na hranoloch.
- chyby spGsobené nespravnou montazou a nedodrzanim dalSich podmienok ochrany a Udrzby podla montazneho
navodu.




DISPOZICNY PLAN — ZAHRADNA TOALETA 102 X 110 CM (18mm) - STRANA 1
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DISPOZICNY PLAN — ZAHRADNA TOALETA 102 X 110 CM (18mm) - STRANA 2
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Supis dielov pre "Zahradna toaleta 102 x 110 cm" (18mm) V26.0

Skupina Pozicia | Pocet | Dizka v | Prierez v mm |Pozndmka
mm
Predna stena A 1 30 185 | 18x | 121 c}i
9 1 1014 | 18x | 121 G':‘ ﬁD
2 1 1138 | 18x | 121 @ i
3 1 | 1138 |18x| 55 | [ U~ U ]
Bo&na stena pravd B 4 1 1094 | 18x | 63 o Uy
5 16 1094 | 18x | 121 G D
6 1 1094 | 18x | 113 M
Zadna stena D 8 16 | 1014 |18x | 121 | [ N
7 1 1138 | 18x | 107 L -
Bo¢nd stena lavd C 4 1 1094 | 18x | 63 A __
5 16 1094 | 18x | 121 G D
6 1 1094 | 18x | 113 M
19a 2 | 1915 |18x | 28 |18 o -
19b 2 1455 | 18x | 28 |(@lt1835) o
Podlaha 20 8 475 | 16x | 121
Podlahovy rost 21 2 880 40x | 60
22 2 840 |40x | 60 |ALTERNATIVA1 [
23 1 760 40x | 60
21 2 880 30x | 50
22 2 860 | 30x | 50 | AITERNATIVA 2 (alt.28x50) A1
23 1 780 30x | 50
Strecha 30 13 | 1245 [12x| 96 |ppq <
30 9 | 1245 |14x| 146 |y, G
30 11 | 1245 | 14x | 121 |pps G
31 1 | 1174 | 18x| 56 ==
32 1 1174 | 16X | 26 |(alt.18x35) e
33 2 1245 | 18 x| 56 e
34 2 | 1235 |16x| 26 |@tI&SS) oo
35 1 | 1138 |16x| 26 |@t1835) o
Doplnky 40 1 840 | 21x | 450
41 1 840 51x | 400
42 3 400 30x | 50 @:
43 2 563 16x | 20 @:
Dvere 50 1 1788 | 47x | 556 | Kridlo dveri
51 1 1788 | 50x | 65 |Stojkazdarubne lava
52 1 1788 | 50x | 65 |Stojkazarubne prava
Montazny balicek 1




SPOJOVACI MATERIAL

Material Pocet | Pozndmka
spojenie podlahovych hranolov (21-23) | 6 ks
spoj spodny cely stenovy diel v zamku
Vrut 5x1 10k —_—
rut 5x100 0 ks (8,9) - poloviény stenovy diel s perom 'WW
(4) 4 ks
spoj spodna polovicka (4) - podlahovy
Vrut 5x80 6 ks |hranol (22) 6 ks || B
spoj podperny hranolcek sedacej dosky
Vrut 4x40 9ks |(42)-stenové diely zadnej steny (8) 9ks || Epewmasn
spoj bo¢na lemovka A (33) - stenové
diely (3,7) 4 ks
spoj sedacej dosky (40) - podperny
hranolc¢ek sedacej dosky (42) 1ks
spoj kryt pod sedaciu dosku (41) -
stenové diely bo¢nych stien (4,5) 4 ks
Vrut 4x60 17 k
rut ax s spoj ¢elnd lemovka A (31) - bocna
lemovka A (33) 2 ks
spoj prva a posledna stresna doska (30)
- stenovy diel (3,7) 4 ks
spoj stojka zarubne (51,52) - stenovy
diel (9) 2ks | ([Epemainies
. . podiaha - podiahovy rost 2 o
Klince bognarové 40 mm 25 ks ks
spoj stresné dosky (30) - nosné prvky 30
Klince stavebné 40 mm ZN | 30 ks |strechy (3,7) ks || F—————
spoj Celnd lemovka B (32) - ¢elna
lemovka A (31) 5ks
spoj lista (rozpera) zarubne (43) -
stenové diely (2,9) 4 ks
Vrut 3, k - -
rut 3,5x30 35ks spoj bo¢na lemovka B (34) - bo¢na 10
lemovka A (33) ks
spoj zavetrovacia lista (19) - stenové 16 - .
Kovanie pre dvere
Hacik s ockom na 1ks zaistit na kridlo dveri (50) a stojku _?—_J\\ ?
Srébovanie ZHK 100mm ZN zarubne (51)
4Y Aot ARRRARARERES
Vrut 4x30 m'ontaz zastrée WZTW 100 s 3 ks @;&WW
protiplechom
20 ks T
Vrut 4x30 montdZ pantov ks
Zastrc lisovana 1Ks zaistit na kridlo dveri (50) + zaistit na o ! '
WZTW100 100x40x1,0 mm stojku zarubne (51) %’;&.’”
i 11
Zaves dverovy ZT100 2 ks DMX domax kataldg - |
spoj zadna lemovka (35) - stresné @FSWW
Vrut 3x25 5 ks |dosky (30) 5 ks




NAVOD NA MONTAZ

Montaz chatky doporucujeme zabezpecit odbornymi montaznymi pracovnikmi, zaskolenymi na tuto
pracu. Ak sa rozhodnete pre samomontaz, postupujte podla tohto navodu. V pripade nejasnosti Vam radi
poradime na kontaktnych telefonnych Cislach.

Vyrobok je vyrobeny ako skladacka, kde jednotlivé diely do seba zapadaju, je vSak nutné ich spravne
osadit s akceptovanim vlastnosti dreva.

Pre montaz doporucujeme naradie:

e akumuldtorova skrutkovacka ( montdzne bity PZ 1, PZ 2 a vrtdk @ 4mm, vrtak @ 8mm )
e gumové kladivo

e okruzna pila

e vodovaha

o dvojity rebrik

e kladivo

1. Kontrola podla supisu dielov a triedenie materialu

Podla supisu dielov skontrolujte jednotlivé diely zdhradnej toalety, ¢i su kompletné a neposkodené.

Jednotlivé diely si rozlozte na 4 strany zodpovedajice umiestneniu (podla supisu, rozmerov a nakresu).
2. Priprava zakladu

Podlahové hranoly musia leZat na pevnom zaklade (napr. liata beténova platiia, pasové alebo bodové
zaklady, zemné vruty, v pripade bodovych zakladov a zemnych vrutov treba doobjednat samonosny
podlahovy rost). Zaklad musi byt vodorovny, aby zahradna toaleta stala bezpeéne a priamo. Povrch platne
by mal byt vodotesne izolovany od podkladu. Ochranite tym zahradnu toaletu pred vihkostou, ¢im
prediZite jej Zivotnost. Dodrzanie tychto zakladnych poziadaviek priamo ovplyviiuje Uspe$nost montaze

a neskorsie uZivanie zahradnej toalety.
3. Montaz podlahového rostu

Montaz zahradnej toalety zacina rozmiestnenim podlahovych hranolov (diel ¢. 21-23) na pevny
beténovy zaklad (vid obr. 1) . Ndkres zobrazuje rozmiestnenie podlahovych hranolov (diel ¢. 21-23).
Podlahové hranoly zoskrutkujeme navzajom skrutkami 5x100 (vid obr. 2). Podlahové hranoly ukotvite
pomocou kotviacich prvkov (nie su suc¢astou dodavky) do zakladovej platne az po dokonceni montaze
prvého radu stenovych dielov v bode ¢.4. Dodrzte pravouhlost zdhradnej toalety (dizky uhloprie¢ok su
rovnaké; A=B) (vid obr. 3). V pripade, Ze zaklad nie je rovny je nutné vypodloZenie podlahovych hranolov
do roviny. Rovinnost skontrolujete pomocou vodovahy. Nedodrzanie tychto zakladnych podmienok moze

viest k dalsim problémov, ktoré sa mozu prejavit pri dalsej montazi.
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4. Montaz stien

Montaz stenovych dielov zacnite poloZzenim polovi¢nych stenovych dielov s perom (diely €. 4). Diel €. 4
priskrutkujeme o podlahovy hranol (diel ¢. 22, 1ks) tak aby stenovy diel licoval z vonkajse] strany po celej
dizke (vid obr. 2). Druhy polovi¢ny stenovy diel (diel &. 4) poloZime volne na protilahly podlahovy hranol
(diel €. 22, 1ks). Pero vidy smeruje hore. Spodné celé stenové diely prednej a zadnej steny (diely €. 8,9)
zalozime do zafrezov polovi¢nych dielov (diel ¢. 4) po bokoch chaty a skontrolujeme pravouhlost

(uhlopriecky protilahlych rohov A=B, musia byt rovnaké) (vid obr. 3).

Obr. 2 3x Skrutka do dreva 5x80 Obr. 3

(otvory pre skrutky predvitajte v stenovom

diely vrtakom priemeru 5 mm)

=]

Skrutka do dreva 5x100

Postupne nadvihneme celé stenové diely a cez pero priskrutkujeme volny diel €. 4 o podlahovy hranol.

Nasledne v zamku priskrutkujeme diely €. 8,9 k polovicnym dielom (diel ¢. 4) (vid obr. 4).

Obr. 4
Skrutka do dreva 5x100

(otvory pre skrutky predvitajte v stenovom

diely vrtdkom priemeru 5 mm)

(@)

=




Postupne ukladajte stenové diely tak, aby zapadali do vyfrezov (vid obrazok “pohlady na
steny”). Obrazok ukazuje poziciu jednotlivych dielov v stenach. Po kazdom ukoncenom rade
dotlacte konce, pripadne doklepte gumovym kladivom cez montazne diely. PriebeZne
kontrolujte vysku rohov stavby a v pripade rozdielov viac ako 2 mm vyrovnavajte vysku
rohov vymedzovanim medzier (dosky nie su idealne rovné a ak by sme nekontrolovali,

mohlo by sa stat, Ze po ukonceni montaze stien budu vysky rohov rozdielne aj o niekolko

cm. Taktiez pri kladeni stenovych dielov kontrolujte ich pripadné skrutenie a ukladajte ich

tak, aby sa skrutenie navzajom eliminovalo (vid obr. 5)

Bocné steny B a C su ukoncené stitovymi dielmi (diel €. 6). Predna stena je ukoncend polovi¢kou bez pera
(diel ¢. 3) a zadna stena je ukoncena celym dielom bez pera (diel €. 7). Horna hrana stenovych dielov
prednej a zadnej steny (diely ¢. 3 a 7) musi licovat so stitovymi dielmi boénych stien B a C (diel ¢. 6). Ak
vznika vyskovy rozdiel je nutné tento rozdiel vyrovnat vymedzovanim medzier pomocou nizsich dielov tak,

aby boli zalicované.
Na dorovnanie nikdy nepouzivajte pilku, alebo hoblik !!!!

5. Montaz stresnych dosiek, Stitovych list

) B

B G
- @

Zacnite s montazou stresnych dosiek (diel ¢. 30) od kraja presahu pri bo¢nej stene zahradnej toalety. Prvu
dosku priskrutkujte a nasledne pribite Sikmo do pera, dalsie klincujte len Sikmo do pera (vid obr. 6). Dosky
mierne priklepnite tak aby medzi doskami ostala dilata¢na medzera cca 1 mm a priklincujte v mieste kde
priliehaju ku stenovym dielom prednej a zadnej steny. Poslednu dosku zrezeme na potrebnu Sirku, tak aby
sa zarovnala podla konca stenovych dielov prednej a zadnej steny a priskrutkujeme ju v mieste stretu so
stenovymi dielmi. Potom priskrutkujeme predné, bocné a zadnu lemovku (diely ¢. 31-35). Fixovanie

a uloZenie dielov je zndzornené na obr. 7.
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6. Interiér zahradnej toalety

Obr.8 - Priskrutkujte podperny hranolcek sedacej dosky (diel ¢.42) o stenové diely zadnej steny skrutkou
4x40 (3ks/podperny hranoléek). Dalej zaistite kryt pod sedaciu dosku (diel ¢.41) o stenové diely bo¢nych
stien skrutkou 4x60 (2ks/stena). Nasledne poloZte sedaciu dosku (diel ¢.40) na kryt pod sedaciu dosku

a podperné hranolceky a zaistite sedaciu dosku o stredny podperny hranoléek skrutkou 4x60. Do prednej

¢asti namontujte podlahové dosky a pribite ich klincom do podlahového rostu. Namontujte sedaciu dosku.
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7. Zaistenie dielov zarubne, montaz kovani a osadenie kridla dveri

Diely zarubne (stojky — diel ¢.51,52) zasurite medzi stenové diely vac¢sim ¢elnym rozfrézovanim smerom
hore (vid obr.9). Nad zarubriou dveri musi ostat dilatacna medzera, kvéli zosychaniu stenovych dielov cca
30 mm. Stojky zarubne zaistite v spodnej Casti o stenové diely skrutkou 4x60 (1ks/stojka zarubne).
Nasledne vlozte rozperné diely zarubne (diel ¢.43) do spodnej a hornej ¢asti medzi stojky zarubne

z vnutornej strany. Zaistite ich skrutkou 3,5x30 o stenové diely (2ks/rozpera).
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Obr. 10 - Na kridlo dveri namontujte zavesy. Kridlo dveri namontujte do zarubne so symetrickym
vymedzenim medzier medzi kridlom a stojkami zarubne (cca 4mm). Dalej pokradujte montazou zastrée
WZTW100 na kridlo dveri + protiplech na stojku zarubne z vonkajsej strany. Z interiérovej strany dveri

namontujte Hacik 100 na kridlo dveri a oko pre hacik do stojky zarubne.
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8. Zavetrenie zahradnej toalety

Zavetrenie zdhradnej toalety je tvorené zo Styroch list (diel ¢. 19) priskrutkovanych z vnitornej strany

vV

rychlosti vetra 20 m/s.

Ak sa pocas uzivania zahradnej toalety objavia v stene horizontalne medzery medzi stenovymi dielmi je
nutné vykonat nasledujlce kroky pre odstranenie.

e uvolnite zavetrovacie listy v rohoch objektu (odskrutkujte skrutky v rohoch chatky)

e upravte polohu stenovych dielov postupnym dotla¢anim resp. doklepanim

e zavetrovacie listy opat namontujte
Konstrukcia zahradnej toalety je navrhnuta tak, aby bolo mozné tieto rozmerové zmeny jednoducho

korigovat.
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