
Vážení zákazníci, 
 
vzhľadom na časté otázky, či sú podlahy EGGER vhodné na podlahové kúrenie, sme pre vás, v spolupráci so 
spoločnosťou EGGER, pripravili stručný návod na pokládku. 
 
1. Všetky podlahy EGGER sú vhodné na teplovodné a elektrické podlahové kúrenie za predpokladu, že podklad splní 
požiadavky najmä na pevnosť a rovnosť, a že bude použitá vhodná systémová podložka. 
2. Pri podlahovom kúrení potom stačí zabezpečiť, aby teplota povrchu podlahy nepresiahla 28 °C. 
 
 
Potery s teplovodným alebo elektrickým podlahovým vykurovaním 
 
Pri stavbe podlahového vykurovania musia všetci účastníci (staviteľ, architekt, špecialista na systémy vykurovania, 
technik stavby vykurovania, technik kladenia podlahy a výrobca podlahy) zabezpečiť koordinovanú spoluprácu. 
 
Obvyklé kontroly položenia podkladu musia zahŕňať kontrolu funkčnosti podlahového vykurovania / systému chladenia 
(funkčného vykurovania / chladenia). Kontrola riadnej ohrievacej a ochladzovacej fázy vyhrievaného poteru v 
akomkoľvek ročnom období sa musí preukázať a zdokumentovať podľa protokolu. 
Pri zahrievaní vrstvy rozloženia zaťaženia a rozvodu tepla sa rozlišuje medzi funkčným a vysúšacím vyhrievaním. 
 
Funkčné vyhrievanie je skúška kontroly vykonaná technikom a dokladá, že bol vybudovaný riadny systém. Používa 
sa na overenie funkčnosti štruktúr podlahového vykurovania. 
Vysúšacie vyhrievanie slúži na odstránenie zostatkovej vlhkosti v potere, kým sa nedosiahnu vhodné podmienky na 
pokládku. 
 
 
Pozor: Funkčné vykurovanie nezaručuje, že poter dosiahol požadovanú úroveň zvyškovej vlhkosti vhodnú  
na pokládku. Preto sa väčšinou vyžaduje vysušenie podkladu (vysúšací proces). 
 
 
Teplota povrchu konštrukcie vykurovanej podlahy nesmie prekročiť 28 °C (83 °F). 
Podlahy EGGER Laminát sa väčšinou pokladajú ako plávajúce. Je teda bezpodmienečne nevyhnutné, aby bola na 
minerálne podklady pod izolačný podkladový materiál celoplošne a vaňovite položená fólia na ochranu proti vlhkosti s 
hodnotou SD ≥ 75 m ako parotesná zábrana. 
Pri plávajúcej pokládke je nutné zohľadniť vodivosť laminátových podláh a izolačného podkladového materiálu. 
Súčet hodnôt tepelnej vodivosti všetkých súčastí musí byť ≤ 0,15 m²K/W podľa požiadaviek EN. 
Pri používaní izolačných vrstiev, ktoré nie sú súčasťou radu príslušenstva spoločnosti EGGER, zanikajú z dôvodu 
plávajúcej pokládky na vyhrievaných poteroch všetky záručné nároky s ohľadom na účinný, maximálne prípustný 
odpor prenosu tepla celej konštrukcie. 
 
 
Elektrické vykurovacie systémy do suchých konštrukcií 
 
Na trhu je k dispozícii veľa rôznych výrobkov pre tento typ inštalácie. Z hľadiska vhodnosti použitia pod laminátovú 
podlahu, je vždy nutné overiť kompatibilitu požiadavky výrobcu vykurovacieho systému s požiadavkami výrobcu 
podlahy najmä na podklad a maximálnu teplotu rozkúrenia podlahy. 
 
 
Všeobecné zásady: 

• Požiadavky na rovinnosť podkladu: výškové rozdiely nesmú prekročiť 2 mm na 1m (častým problémom sú 
káble a konektory jednotlivých elementov vykurovacieho systému). 

• Skladba podkladu/protihluková podložka: musí byť v súlade s požiadavkami výrobcu podlahoviny, systémová 
podložka (pre laminátové podlahy platí hrúbka max. 2 mm, alebo podložka schválená výrobcom podlahy. Tu 
je opäť často v rozpore s návodmi výrobcov vykurovacích systémov). 

• Kontrola prehriatia podlahoviny: systém musí byť vybavený technickým riešením, ktoré zabezpečí odstavenie 
vykurovacieho výkonu pri dosiahnutí maximálnej možnej teploty na podlahe 28 °C. 

 
 
 
Pokiaľ si nebudete istí, že zvolený systém je vhodný, tak kontaktujte Vášho predajcu, prípadne výrobcu podlahovej 
krytiny. 
 
 

 


