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SaniSan 3

EN 12050-3
P 30

220-240 V - 50 Hz
400 W - IP44 - 1,9A -
()(class 1) - 6,4 Kg
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1 UPOZORNENIE

SANISAN® je jednoduché &erpacie zariadenie $pecialne uréené na od¢erpavanie odpadovej vody
z WC, umyvadla a sprchy (pozri obr. 2). Zariadenie je ur€ené len na sukromné pouZzitie.
Zariadenie poskytuje vysoku uroven vykonu, bezpeénosti a spolahlivosti len za predpokladu, ze su
dodrzané nasledujuce pokyny na instalaciu a udrzbu.
Obzvlast je potrebné dodrziavat pokyny oznacené takto:

, " pokyn, ktorého nedodrzanie moéze zapricinit telesné poranenia,

, " upozornenie na pripadné elektrické nebezpecenstva,
,POZOR" pokyn, ktorého nedodrzanie méze zapric¢init funkéné poruchy zariadenia.
Dalgie informacie vam poskytne nase oddelenie starostlivosti o zakaznikov.

2 ZOZNAM DODAVANYCH DIELOV

3 ROZMERY

4 OBLAST POUZITIA A TECHNICKE UDAJE

SANISAN 1 (S1)

SANISAN 2 (S2)

SANISAN 3 (S3)

Pouzitie Samostatné 1WC +1 1 WC + 1 umyvadlo, + 1
wcC umyvadlo sprcha

Typ LA01-X10 LAD2-X11 LAQ03-P20

Max. erpacia vyska im 4m 4m

Napéatie 220-240V 220-240V 220-240V

Frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Maximalny menovity 600 W 720 W 550 W

vykon

Max. 26 A 32A 25A

Pradova trieda | - |

Ochranna trieda P44 P44 IP44

Cista vaha 5,0 kg 5,0 kg 6,8 kg

POZOR: Zakazuje sa akékolvek pouzitie alebo vyuzitie zariadenia, ktoré nie je uvedené v tomto

navode na obsluhu.

5 VYKONNOSTNA KRIVKA

6 ZAVISLOST VYSKA/DLZKA CERPANIA

7 INSTALACIA

POZOR: Jednoduché &erpacie zariadenia SANISAN® su uréené na priame pripojenie k stojaciemu
WC s horizontalnym odtokom (v zhode s normou EN33 alebo EN37). Jednoduché Cerpacie zariadenie
sa musi nachadzat v tej istej miestnosti ako vSetky sanitarne jednotky pripojené k zariadeniu.
Zariadenie by malo byt ahko pristupné na vykonavanie kontroly alebo udrzby.

Jednoduché &erpacie zariadenie sa dodava so stipravami na pripojenie, ktoré zabrania nechcenému

oddeleniu jednotky od WC.

7a Pripojenie k WC

1 Gumovu manzetu presuiite cez raru WC
2 Objimku E nasadte cez gumovl manzetu a pevne zatiahnite

7b PRIPOJENIE K ODTOKOVEMU VEDENIU SANISAN® 1
Jeden koniec ostrého kolena A zavedte do vystupu na poklope zariadenia a otoéte do poZzadovaného
smeru. Hadicu C nasadte na druhy koniec kolena.

Pripojenie vykonajte takto:

« alebo priamo k tlakovej hadici s vnutornym priemerom 20 mm ktora sa zasunie do kusa hadice C

a pripevni svorkou B.




« alebo pomocou tlakovej hadice v DN32, ktora je zalepena nad adaptérom.

7¢ PRIPOJENIE K ODTOKOVEMU VEDENIU SANISAN® 2 A SANISAN® 3
Jeden koniec vyvodného kolena M nasurite do vystupu na otvore veka a oto¢te do pozadovaného
smeru. Spatnu klapku D nasadte na druhy koniec.

POZOR: zobrazena $ipka na spitnej klapke musi byt' vzdy viditefna zhora a musi ukazovat’

v smere toku.

Odtokové vedenie sa moze viozit do tlakovej rary @ 28 mm alebo @ 32 mm. Podla vybratého
priemeru sa mézu konce spatnej klapky odrezat. Odtokové koleno a spatnu klapku dodatocne zaistite
pomocou hadicovych svoriek B.

7d PRIPOJENIE UMYVADLA SANISAN® 2 A SANISAN® 3
Pomocou orezavadéa opatrne vyrezte planovany otvor na veku puzdra a odstrante ostré hrany. Adaptér
F nasadte do otvoru vo veku zariadenia. Ruru DN40 vychadzajucu z umyvadla nasadte do stredu

adaptera.

7e PRIPOJENIE SPRCHY

1 na pripojenie k bo¢nym vtokom pouzité vtokové hrdlo G a pripevnite ho pomocou umelohmotnych
svoriek H a I. Nepouzity bogny vtok by sa mal uzavriet pomocou zatky J (predtym sa musi namastit).
2 POZOR: vy$kovy rozdiel medzi sprchovym sifénom a zariadenim musi byt minimaine 12 cm.

7f PRIKLAD ZABUDOVANIA SANISAN® 1
79 PRIKLAD ZABUDOVANIA SANISAN® 2
79 PRIKLAD ZABUDOVANIA SANISAN® 3

7i ELEKTRICKE PRIPOJENIE
Montaz a instalaciu smie vykonavat' iba autorizovany odbornik.

Jednoduché éerpacie zariadenie smie byt zasobované iba indtalaciou, ktor je istena chranicom Fl
s budiacim priudom max. 30 mA. )

Dbajte na dodrziavanie noriem pre zriadovanie, ako napr. DIN VDE 0100, ¢ast 701 (klimatizacne
komory a mokré priestory, ochranny vypina¢ proti chybovému pradu atd')



