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CZ - Navod k poutziti sejfu RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Veskera schémata v tomto manualu byla pfipravena dle EEN.
Pocet vnitfnich polic a montdzni baleni se lisi dle jednotlivych typl sejfli. Nastaveni zamku je u
vsech typu stejné.

Obsah baleni u jednotlivych typl:

RS.20.LCD

1x ocelovy sejf, 2x nouzové klice, 4x AA baterie, 1x vnitini plst, 2x ocelové hmozdinky a Srouby

RS.25.LCD

1x ocelovy sejf, 2x nouzové klice, 4x AA baterie, 1x vnitini police, 1x vniténi plst, 4x ocelové hmozdinky a Srouby
RS.50.LCD

1x ocelovy sejf, 2x nouzové klice, 4x AA baterie, 2x vnitfni police, 1x vnitini plst, 4x ocelové hmozdinky a Srouby

Prvni otevieni sejfu

Zasunite plastovy , L kolik (obr. A, €. 1) do otvoru na pravé spodni strané ovladani sejfu. Odklopi se Vam kryt zamku (obr. A, ¢
2), ktery odstrante a vsunte nouzovy kli¢. Otocte klicem (kli¢ drzte v odemcené poloze) a poté otocte koleckem (obr. A, €. 3) o
cca 90 stupnd po sméru hodinovych rucicek.

Zamek je odjistén a dvirka oteviena. Takto lze sejf otevrit vZzdy napf. pfi zapomenuti kddu, vybiti baterii, nefunkéni elektronice
zamku.

UPOZORNENI: Nikdy nenechdvejte nouzovy kli¢ v sejfu, ulozte si jej na bezpe¢né misto!

Umisténi baterii

Z vnitfni strany dvefi odstrante kryt baterii (posunutim smérem k pantdm, obr. B, ¢. 8).

Vlozte 4ks AA baterii, na LCD displeji (obr. A, ¢. 4) se béhem nékolika vtefin zobrazi napis ,GOOD". Vratte zpét
kryt na baterie. Poté je mozné sejf pouzivat.

Pozn.: Pokud LCD displej (obr. A, €. 4) zobrazi napis ,,LO-BAT“, znamena to, Ze jsou baterie vybité. lhned baterie vyménte.

Nastaveni uZivatelského kodu

Tovérni nastaveni je 123456.

Otevrete dvitka a stisknéte tlacitko ,START" (obr. A, €. 6).

Na LCD displeji (obr A, C. 4) se zobrazi ,,-------- “

Zadejte Vas novy uzwatelsky kod z Cisel (6-ti mlstny) na klavesnici (obr. A, €. 5) a stisknéte Cervené tlacitko ,,RESET “(obr. B, ¢.
7) na zadni strané dvitek pro potvrzeni.

Na LCD displeji (obr. A, €. 4) se zobrazi napis ,,USER-IN “. Tim je potvrzeno spravné nastaveni kodu (ve stejny Cas je stary kod
zrusen).

Nastaveni Master kédu

Sejf je vybaven funkci ,Master kédu “.

Master kéd je mozno pouzit jako druhy uzivatelsky kéd.

Tovarni nastaveni je 888888.

Otevrete dvirka a stisknéte ¢ervené tlacitko ,,RESET “(obr. B, €. 7) na zadni strané dvirek.

Na LCD displeji (obr. A, ¢. 4) se zobrazi ,,-------- “

Stisknéte tlacitko ,,START “(obr. A, €. 6) a pote zadejte Vas novy Master kod z Cisel (6 -ti mistny) na klavesnici (obr A, €. 5).
Na LCD displeji (obr. A, €. 4) se zobra2| napis ,SUPER-IN “ Tim je potvrzeno spravné nastaveni kddu (ve stejny Cas je stary
kéd zrusen).

Otevieni dvefi pomoci uiivatelského/Master kédu

Stisknéte tlacitko ,,START “(obr. A, €. 6), na LCD displeji (obr. A, ¢. 4) se zobrazi ,,-------- “

Zadejte uzivatelsky/Master kod (kazde stlaceni kldvesy je doprovéazeno pipnutim), na LCD displeji (obr. A, €. 4) se zobrazi napis
,OPEN “.

Béhem 5-ti sekund otocte koleckem (obr. A, €. 3) po sméru hodinovych rucicek a otevFete dvere.

Po zadani nespravneho kédu na klavesnici (obr A, €.5) se na LCD displeji (obr. A, ¢. 4) zobrazi napis ,,ERROR".

UPOZORNENI: Pokud zadate t¥ikrat za sebou $patny kéd, na LCD displeji se spusti odpocet, uzamykaci systém s klavesnice se
zablokuji a aktivuje se varovny akusticky signal na tfi minuty.

Zavreni sejfu
Zavrete dvere a otocte koleckem (obr. A, €. 3) v protisméru hodinovych rucicek. Elektronicky mechanismus uzamkne dvere.

MontdZni metoda (beton, cihla)

Umistéte sejf na misto, kde s nim neni snadné pohybovat.

Otevrete sejf a jako vrtaci $ablonu pouZzijte otvory pro ukotveni Sroub.

Vyvrtejte otvory pro rozpinaci Srouby na spravném misté, vrtakem o @ 9 mm. Pouzijte rozpinaci Srouby
(obr. C) pro upevnéni sejfu na zed.

Otvory pro ukotveni sejfd u jednotlivych tipG:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x otvor do podlahy, 2x otvor do zdi 4x otvor do podlahy, 4x otvor do zdi

UPOZORNENI: Na jinou zed' ne? cihlovou nebo betonovou, pouzijte $rouby a hmozdinky vhodné do Vami vybrané zdi nebo
podlahy.
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SK - UZivatel'ska prirucka pre trezor RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Vsetky schémy v tejto prirucke boli pripravené podla EEN.
Pocet vnutornych polic a montazny balik sa liSia podla jednotlivych typov trezorov. Nastavenia zdmku su rovnaké pre vsetky
typy.

Obsah balenia pre kazdy typ:

RS.20.LCD

1x ocelovy trezor, 2x nudzové kluce, 4x batérie AA, 1x vnutorna plst, 2x ocelové hmozdinky a skrutky

RS.25.LCD

1x ocelovy trezor, 2x nudzové klUce, 4x batérie AA, 1x vnutorna poli¢ka, 1x vnutorna plst, 4x ocelové hmozdinky a skrutky
RS.50.LCD

1x ocelovy trezor, 2x nudzové kluce, 4x batérie AA, 2x vnutorné police, 1x vnutorna plst, 4x ocelové hmozdinky a skrutky

Prvé otvorenie trezora

Vlozte plastovy "L" kolik (obr. A, €. 1) do otvoru na pravej dolnej strane ovladaca trezora. Kryt zamku (obr. A, €. 2) sa odklopi a
vyberie sa a vloZi nudzovy kl'uc. Otocte klucom (klG¢ nechajte v odomknutej polohe) a potom otocte kolieskom (obr. A, €. 3)
priblizne o 90 stupriov v smere hodinovych ruciciek.

Zamok sa odomkne a dvere sa otvoria. Trezor sa da tymto sp6sobom otvorit vZidy, napr. ak zabudnete kdd, su vybité batérie
alebo nefunguje elektronika zamku.

VAROVANIE: Nikdy nenechdvajte nudzovy klu¢ v trezore, uchovavajte ho na bezpe¢nom mieste!

Umiestnenie batérie

Odstrante kryt batérie z vnutornej strany dvierok (posunutim smerom k pantom, obr. B, ¢. 8).

VloZte 4 batérie AA, na LCD displeji (obr. A, €. 4) sa za niekolko sekind zobrazi "GOOD". Vymerite kryt batérie. Trezor sa potom
mbze pouzit.

Poznamka: Ak sa na LCD displeji (obr. A, €. 4) zobrazi "LO-BAT", znamena to, Ze batérie su vybité. Batérie okamZite vymerite.

Nastavenie kédu uZivatela

Vyrobné nastavenie je 123456.

Otvorte dvierka a stlacte tlacidlo "START" (obr. A, €. 6).

Na LCD dISp|EJI (obr. A, €. 4) sa zobrazi "-------- "

Zadajte novy uzwatelsky kod z Cisel (6 cislic) na kIavesn|C| (obr. A, €. 5) a na potvrdenie stlacte Cervené tlacidlo "RESET " (obr.
B, €. 7) na zadnej strane dveri.

Na LCD displeji (obr. A, €. 4) sa zobrazi "USER-IN ". Tym sa potvrdi spravne nastavenie kdédu (zaroven sa zrusi stary kéd).

Nastavenie hlavného kédu

Trezor je vybaveny funkciou "Master code ".

Hlavny kéd mozno pouzit ako druhy uzivatelsky kod.

Vyrobné nastavenie je 888888.

Otvorte dvierka a stla(:te Cervené tlacidlo "RESET " (obr. B, ¢. 7) na zadnej strane dvierok.

Na LCD displeji (obr. A, €. 4) sa zobrazi "-------- "

Stlacte tIaC|dIo "START " (obr. A, €. 6) a potom zadajte novy hlavny kéd z ¢isel (6 Cislic) na klavesnici (obr. A, €. 5). Na LCD displeji
(obr. A, €. 4) sa zobrazi "SUPER-IN ". Tym sa potvrdi spravne nastavenie kddu (zaroven sa zrusi stary kéd).

Otvorenie dveri pomocou kédu uZivatela/veduceho

Stlacte tlacidlo "START " (obr. A, ¢. 6), na LCD displeji (obr. A, €. 4) sa zobrazi "-------- "

Zadajte uzivatelsky/master kdd (kazdé stladenie klavesu je sprevadzané plpnutlm) na LCD displeji (obr. A, ¢. 4) sa zobrazi
"OPEN"

Do5 sekt’md otocte ovladacom (obr. A, €. 3) v smere hodinovych rudiciek, aby ste otvorili dvierka.

Po zadani nespravneho kédu na kldvesnici (obr. A, €. 5) sa na LCD displeji (obr. A, €. 4) zobrazi "ERROR".

VAROVANIE: Ak zaddate nespravny kéd trikrat za sebou, na LCD displeji sa spusti odpocitavanie, uzamykaci systém a klavesnica
sa zablokuju a aktivuje sa trojminutové zvukové upozornenie.

Zatvorenie trezora
Zatvorte dvierka a otocte kolieskom (obr. A, €. 3) proti smeru hodinovych ruciciek. Elektronicky mechanizmus uzamkne dvere.

Spdsob instalacie (betdn, tehla)

Umiestnite trezor na miesto, kde ho nie je mozné lahko premiestnit.

Otvorte trezor a pouzite otvory pre kotviace skrutky ako $ablénu na vitanie.

Vyvrtajte otvory pre rozperné skrutky na sprdvnom mieste pomocou vrtaka s priemerom @ 9 mm. Na pripevnenie trezora k
stene pouZite rozperné skrutky (obrazok C).

Otvory na ukotvenie trezorov pre kazdy tip:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x diera v podlahe, 2x diera v stene 4x diera v podlahe, 4x diera v stene

VAROVANIE: V pripade inych stien ako tehlovych alebo beténovych pouzite skrutky a hmozdinky vhodné pre zvolent stenu
alebo podlahu.
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DE - Benutzerhandbuch fiir RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD safe

Alle Diagramme in diesem Handbuch wurden gemaf der EEN erstellt.
Die Anzahl der Innenfdcher und das Montagepaket variieren je nach Tresortyp. Die Einstellungen fiir das Schloss sind fur alle
Typen gleich.

Verpackungsinhalt fiir jeden Typ:

RS.20.LCD

1x Stahltresor, 2x Notschliissel, 4x AA-Batterien, 1x Innenfilz, 2x Stahldibel und Schrauben

RS.25.LCD

1x Stahltresor, 2x Notschliissel, 4x AA-Batterien, 1x Innenboden, 1x Innenfilz, 4x Stahldlbel und Schrauben
RS.50.LCD

1x Stahltresor, 2x Notschliissel, 4x AA-Batterien, 2x Innenbdden, 1x Innenfilz, 4x Stahldlbel und Schrauben

Erste Offnung des Tresors

Stecken Sie den "L"-Plastikstift (Abb. A, Nr. 1) in das Loch an der unteren rechten Seite der sicheren Steuerung. Die Abdeckung
des Schlosses (Abb. A, Nr. 2) wird aufgeklappt und der Notschlissel herausgenommen und eingesteckt. Drehen Sie den
Schlissel (lassen Sie den Schliissel in der entriegelten Position) und drehen Sie dann das Rad (Abb. A, Nr. 3) etwa 90 Grad im
Uhrzeigersinn.

Das Schloss wird entriegelt und die Tir wird geoffnet. Der Tresor kann auf diese Weise jederzeit ge6ffnet werden, z.B. wenn
der Code vergessen wurde, die Batterien leer sind oder die Schlosselektronik nicht funktioniert.

WARNUNG: Lassen Sie den Notschlissel niemals im Tresor, bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf!

Standort der Batterie

Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Innenseite der Klappe (indem Sie sie in Richtung der Scharniere schieben, Abb.
B, Nr. 8).

Legen Sie 4 AA-Batterien ein. Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird nach wenigen Sekunden "GOOD" angezeigt. Bringen
Sie die Batterieabdeckung wieder an. Der Safe kann dann benutzt werden.

Hinweis: Wenn auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) "LO-BAT" angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Batterien leer sind.
Tauschen Sie die Batterien sofort aus.

Einstellung des Benutzercodes

Die Werkseinstellung ist 123456.

Offnen Sie die Tiir und driicken Sie die Taste "START" (Abb. A, Nr. 6).

Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird "-------- " angezeigt.

Geben Sie lhren neuen Benutzercode aus den Zahlen (6 Ziffern) auf der Tastatur ein (Abb. A, Nr. 5) und driicken Sie zur
Bestatigung die rote Taste "RESET " (Abb. B, Nr. 7) auf der Riickseite der Tur.

Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird "USER-IN " angezeigt. Damit wird die korrekte Codeeinstellung bestatigt (gleichzeitig
wird der alte Code gel6scht).

Einstellung des Mastercodes Der Tresor ist mit der Funktion "Mastercode" ausgestattet.

Einstellung des Mastercodes

Der Tresor ist mit der Funktion "Mastercode" ausgestattet.

Der Mastercode kann als zweiter Benutzercode verwendet werden.

Die Werkseinstellung ist 888888.

Offnen Sie die Tur und driicken Sie die rote Taste "RESET " (Abb. B, Nr. 7) auf der Rickseite der Tur.

Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird "-------- " angezeigt.

Druicken Sie die Taste "START " (Abb. A, Nr. 6) und geben Sie dann lhren neuen Mastercode aus den Zahlen (6 Ziffern) auf dem
Tastenfeld (Abb. A, Nr. 5) ein. Auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird "SUPER-IN " angezeigt. Damit wird die korrekte
Codeeinstellung bestatigt (gleichzeitig wird der alte Code geloscht).

Offnen der Tur mit dem Benutzer-/Mastercode

Driicken Sie die Taste "START" (Abb. A, Nr. 6), auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird "-------- " angezeigt.

Geben Sie den Benutzer-/Mastercode ein (bei jedem Tastendruck ertént ein Piepton), auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) wird
"OPEN " angezeigt.

Drehen Sie den Schalter (Abb. A, Nr. 3) innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn, um die Tur zu 6ffnen.

Nach der Eingabe eines falschen Codes auf dem Tastenfeld (Abb. A, Nr. 5) wird auf dem LCD-Display (Abb. A, Nr. 4) "ERROR"
angezeigt.

WARNUNG: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen Code eingeben, beginnt auf dem LCD-Display ein Countdown,
das SchlieBsystem und die Tastatur werden gesperrt und ein dreiminiitiger Warnton wird aktiviert.

SchlieRen des Tresors
SchlieRen Sie die Tur und drehen Sie das Rad (Abb. A, Nr. 3) gegen den Uhrzeigersinn. Der elektronische Mechanismus
verriegelt die Tir.

Verlegeart (Beton, Ziegel)

Stellen Sie den Tresor an einem Ort auf, an dem er nicht leicht bewegt werden kann.

Offnen Sie den Tresor und verwenden Sie die Schraubankerlécher als Bohrschablone.

Bohren Sie die Locher fur die Dehnungsbolzen an der richtigen Stelle mit einem Bohrer @ 9 mm. Verwenden Sie die
Spreizschrauben (Abbildung C), um den Tresor an der Wand zu befestigen.

Locher zur Verankerung von Tresoren fir jede Spitze:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x Loch im Boden, 2x Loch in der Wand 4x Loch im Boden, 4x Loch in der Wand

WARNUNG: Verwenden Sie fiir andere Wande als Ziegel oder Beton Schrauben und Diibel, die fiir die von Ihnen gewahlte
Wand oder den Boden geeignet sind.
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EN - User manual for RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD safe

All diagrams in this manual have been prepared according to EEN.
The number of internal shelves and the mounting package vary according to each type of safe. The lock settings are the same
for all types.

Package contents for each type:

RS.20.LCD

1x steel safe, 2x emergency keys, 4x AA batteries, 1x inner felt, 2x steel dowels and screws

RS.25.LCD

1x steel safe, 2x emergency keys, 4x AA batteries, 1x internal shelf, 1x internal felt, 4x steel dowels and screws
RS.50.LCD

1x steel safe, 2x emergency keys, 4x AA batteries, 2x internal shelves, 1x internal felt, 4x steel dowels and screws

First opening of the safe

Insert the plastic "L" pin (fig. A, no. 1) into the hole on the lower right side of the safe control. The lock cover (fig. A, no. 2) will
flip open and remove and insert the emergency key. Turn the key (keep the key in the unlocked position) and then turn the
wheel (Fig. A, No. 3) approximately 90 degrees clockwise.

The lock is unlocked and the door is opened. The safe can always be opened in this way, e.g., if the code is forgotten, the
batteries are low or the lock electronics are not working.

WARNING: Never leave the emergency key in the safe, keep it in a safe place!

Battery location
Remove the battery cover from the inside of the door (by sliding it towards the hinges, fig. B, no. 8).

Insert 4 AA batteries, the LCD display (fig. A, no. 4) will show "GOOD" in a few seconds. Replace the battery cover. The safe
can then be used.

Note: If the LCD display (Fig. A, No. 4) shows "LO-BAT", it means that the batteries are dead. Replace the batteries immediately.

Setting the user code

The factory setting is 123456.

Open the door and press the "START" button (flg A, no. 6).

The LCD display (fig. A, no. 4) will show "--------

Enter your new user code from the numbers (6 dlglts) on the keypad (fig. A, no. 5) and press the red "RESET " button (fig. B,
no. 7) on the back of the door to confirm.

The LCD display (Fig. A, No. 4) will show "USER-IN ". This confirms the correct code setting (at the same time the old code is
cancelled).

Master code setting

The safe is equipped with the "Master code " function.

The master code can be used as a second user code.

The factory setting is 888888.

Open the door and press the red "RESET " button (fig. B, no. 7) on the back of the door.

The LCD display (fig. A, no. 4) will show "-------- !

Press the "START " button (fig. A, no. 6) and then enter your new Master Code from the numbers (6 digits) on the keypad (fig.
A, no. 5). The LCD display (fig. A, no. 4) will show "SUPER-IN ". This confirms the correct code setting (at the same time the
old code is cancelled).

Opening the door using the user/master code

Press the "START " button (fig. A, no. 6), the LCD display (fig. A, no. 4) will show "-------- !

Enter the user/master code (each key press is accompanied by a beep), the LCD display (f|g A, no. 4) will show "OPEN "
Within 5 seconds, turn the dial (fig. A, no. 3) clockwise to open the door.

After entering the wrong code on the keypad (fig. A, no. 5), the LCD display (fig. A, no. 4) will show "ERROR".

WARNING: If you enter the wrong code three times in a row, a countdown will start on the LCD display, the locking system
and keypad will lock, and a three-minute audible warning will be activated.

Closing the safe

Close the door and turn the wheel (Fig. A, No. 3) counterclockwise. The electronic mechanism locks the door. Installation
method (concrete, brick)

Place the safe in a location where it is not easily moved.

Open the safe and use the anchor bolt holes as a drilling template.

Drill the holes for the expansion bolts in the right place, using a drill bit of 2 9 mm. Use the expansion bolts (Figure C) to fix
the safe to the wall.

Holes for anchoring safes for each tip:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x hole in the floor, 2x hole in the wall 4x hole in the floor, 4x hole in the wall

WARNING: For walls other than brick or concrete, use screws and dowels suitable for your chosen wall or floor.
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HR - Upute za koristenje sefa RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Svi dijagrami u ovom priru¢niku pripremljeni su prema EEN.
Broj unutarnjih polica i montazni paket razlikuju se prema pojedinim tipovima sefova. Postavka zakljuCavanja ista je za sve
vrste.

Sadrzaj paketa za pojedine vrste:

RS.20.LCD

1x Celi¢ni sef, 2x kljucevi za hitne slucajeve, 4x AA baterije, 1x unutarnji filc, 2x celicni tipli i vijci

RS.25.LCD

1x Celi¢ni sef, 2x kljucevi za hitne slucajeve, 4x AA baterije, 1x unutarnja polica, 1x unutarnji filc, 4x celicne tiple i vijci
RS.50.LCD

1x Celi¢ni sef, 2x kljucevi za hitne slucajeve, 4x AA baterije, 2x unutarnje police, 1x unutarnji filc, 4x Celi¢ne tiple i vijci

Prvo otvaranje sefa

Umetnite plasticni "L" klin (Slika A, br. 1) u rupu na donjoj desnoj strani sigurnosne kontrole. Poklopac brave (sl. A, br. 2) ¢e se
otvoriti, uklonite ga i umetnite klju¢ za hitne slu¢ajeve. Okrenite kljuc (drzite klju¢ u otklju¢anom poloZaju), a zatim okrenite
kotacic (Slika A, br. 3) za priblizno 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

Brava je otkljucana i vrata su otvorena. Na taj nacin se sef uvijek mozZe otvoriti, npr. ako se zaboravi kod, baterije se isprazne
ili elektronika brave ne radi.

UPOZORENIJE: Nikada ne ostavljajte kljuc za hitne slucajeve u sefu, Cuvajte ga na sigurnom mjestu!

PoloZaj baterije
Uklonite poklopac baterije s unutarnje strane vrata (klizajuci ga prema Sarkama, slika B, br. 8).

Umetnite 4 baterije AA, LCD zaslon (Slika A, br. 4) ¢e pokazati "GOOD" za nekoliko sekundi. Vratite poklopac baterije. Sef se
tada moze koristiti.

Napomena: Ako LCD zaslon (slika A, br. 4) prikazuje "LO-BAT", to znaci da su baterije niske. Odmah zamijenite baterije.

Postavljanje korisnicke Sifre

Tvornicka postavka je 123456.

Otvorite vrata i pritisnite tipku "START" (slika A, br. 6).

Na LCD zaslonu ce se prikazati "-------- " (slika A, br. 4).

Unesite svoj novi korisnicki kod od brojeva (6 znamenki) na tipkovnici (Slika A, br. 5) i pritisnite crvenu tipku "RESET" (Slika B,
br. 7) na straznjoj strani vrata za potvrdu.

Na LCD zaslonu (slika A, br. 4) pojavit ¢e se natpis "USER-IN". Time se potvrduje to¢na postavka koda (istovremeno se stari kod
ponistava).

Postavke glavnog koda

Sef je opremljen funkcijom "Mastercode".

Glavni kod se moZe koristiti kao drugi korisnicki kod.

Tvornicka postavka je 888888.

Otvorite vrata i pritisnite crvenu tipku "RESET" (slika B, br. 7) na straznjoj strani vrata.

Na LCD zaslonu ce se prikazati "-------- " (slika A, br. 4).

Pritisnite gumb "START" (slika A, br. 6) i zatim unesite svoj novi glavni kod iz brojeva (6 znamenki) na tipkovnici (slika A, br. 5).
Na LCD zaslonu ¢e se pojaviti "SUPER-IN" (slika A, br. 4). Time se potvrduje tocna postavka koda (istovremeno se stari kod
ponistava).

Otvaranie vrata koriStenjem korisnicke/glavne Sifre

Pritisnite tipku "START" (Slika A, br. 6), LCD zaslon (Slika A, br. 4) ce prlkazatl Mommmeee !

Unesite korisni¢ku/glavnu Sifru (svaki pritisak na tipku popraden je zvuénim sngnalom) LCD zaslon (Slika A, br. 4) ée prikazati
"OTVORENQ".

Unutar 5 sekundi okrenite kotaci¢ (Slika A, br. 3) u smjeru kazaljke na satu i otvorite vrata.

Nakon unosa neto¢ne $ifre na tipkovnici (slika A, br. 5), na LCD zaslonu (slika A, br. 4) pojavit ¢e se natpis "GRESKA".

UPOZORENIJE: Ako tri puta zaredom unesete pogresan kod, LCD zaslon ¢e zapoceti s odbrojavanjem, sustav za zakljucavanje
tipkovnice e se blokirati i ukljucit ¢e se zvucni signal upozorenja na tri minute.

Zatvaranje sefa
Zatvorite vrata i okrenite kotaci¢ (Slika A, br. 3) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Elektroni¢ki mehanizam zakljuc¢ava
vrata.

Nacin montaZe (beton, cigla)

Postavite sef na mjesto gdje ga nije lako pomicati.

Otvorite sef i upotrijebite rupe za sidra kao Sablonu za busenje.

Izbusite rupe za ekspanzijske vijke na pravom mjestu svrdlom @ 9 mm. Upotrijebite ekspanzijske vijke (sl. C) za pricvrséivanje
sefa na zid.

Rupe za sidrenje sefova na pojedinacnim vrhovima:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x rupa u podu, 2x rupa u zidu 4x rupa u podu, 4x rupa u zidu

UPOZORENIJE: Za zid koji nije cigla ili beton, koristite vijke i tiple prikladne za zid ili pod po vasem izboru.
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HU - Hasznalati utasitas az RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD széfhez

A jelen kézikonyvben talalhatd Osszes abrat az EEN szerint készitették el.
A belsé polcok szama és a szerelési csomag a széftipusonként eltéré. A zarbeallitasok minden tipusnal azonosak.

A csomag tartalma az egyes tipusok esetében:

RS.20.LCD

1x acél széf, 2x vészkulcs, 4x AA elem, 1x belsé filc, 2x acél tipli és csavarok.

RS.25.LCD

1x acél széf, 2x vészkulcs, 4x AA elem, 1x belsé polc, 1x belsé filc, 4x acél dibel és csavarok.
RS.50.LCD

1x acél széf, 2x vészkulcs, 4x AA elem, 2x belsé polc, 1x belsé filc, 4x acél dubel és csavarok.

A széf elsé kinyitasa

Helyezze be a mlianyag "L" csapot (A. abra, 1. sz.) a széf vezérlGjének jobb alsé oldalan Iévd lyukba. A zarfedél (A. abra, 2. sz.)
felpattan, és kiveszi, majd behelyezi a vészkulcsot. Forditsa el a kulcsot (tartsa a kulcsot kioldott helyzetben), majd forditsa el
a kereket (A. abra, 3. sz.) korulbelil 90 fokkal az ramutaté jarasaval megegyezd iranyba.

A zar feloldddik, és az ajto kinyilik. A széf igy mindig kinyithatd, példaul ha elfelejtette a kddot, az elemek lemeriltek vagy a
zar elektronikaja nem mukaodik.

FIGYELMEZTETES: Soha ne hagyja a vészkulcsot a széfben, tartsa biztonsagos helyen!

Az akkumuldtor helye

Tavolitsa el az elemfedelet az ajtd belsejérdl (a zsanérok felé csusztatva, B abra 8. sz.)

Helyezzen be 4 AA elemet, az LCD kijelz6n (A. dbra, 4. sz.) néhany masodperc mulva megjelenik a "GOOD" felirat. Helyezze
vissza az elemfedelet. A széf ezutdn hasznélhato.

Megjegyzés: Ha az LCD kijelz6n (A. abra, 4. szam) a "LO-BAT" felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az elemek lemeriltek.
Azonnal cserélje ki az elemeket.

A felhasznaldi kdd bedllitdsa

A gyari beallitds 123456.

Nyissa ki az ajtdt, és nyomja meg a "START" gombot (A dbra, 6. sz.).

Az LCD kuelzon (A. dbra, 4.sz.) @ "-------- " felirat jelenik meg.

IrJa be az Uj felhasznaldi kddot a billenty(izeten |év6 szamok (6 szamjegy) koziil (A. dbra, 5. sz.), és nyomja meg a piros "RESET
" gombot (B. dbra, 7. sz.) az ajtd hatoldalan a megerdsitéshez.

Az LCD kijelzén (A. dbra, 4. szdm) megjelenik a "USER-IN " felirat. Ez megerdsiti a helyes kodbeallitast (ezzel egyidejlileg a régi

kéd torlédik).

Mesterkdd beallitdsa

A széf fel van szerelve a "Master code " funkciéval.

A f6koéd masodik felhasznaléi kédként is hasznalhatd.

A gyari beallitds 888888.

Nyissa ki az ajtot, és nyomja meg a piros "RESET " gombot (B dbra, 7. sz.) az ajtd hatuljan.

Az LCD kijelzén (A. dbra, 4. sz.) a "-------- " felirat jelenik meg.

Nyomja meg a "START " gombot (A. abra, 6. sz.), majd a billenty(zeten |év szamok (6 szamjegy) kozil adja meg
az Uj Master kédot (A. dbra, 5. sz.). Az LCD kijelz6n (A. dbra, 4. sz.) megjelenik a "SUPER-IN " felirat. Ez megerdsiti
a helyes kddbedllitast (ezzel egyidejlileg a régi kod torlédik).

Az ajté nyitdsa a feIhasznalm/mesterkoddal

Nyomja meg a "START " gombot (A. abra, 6. sz.), az LCD kijelz6n (A. dbra, 4. sz.) megjelenik a "--------
Adja meg a feIhasznaI0|/g esterkodot (mlnden egyes billenty( Ienyomasat egy hangjelzés klserl) az LCD kijelz6n
(A. abra, 4. sz.) megjelenik a "OPEN "

5 mésodpercen belll forgassa el a tarcsat (A abra, 3. sz.) az 6ramutatod jarasaval megegyezé irdnyba az ajtd
kinyitdsahoz.

]Ic\llliutén a billenty(izeten (A. dbra, 5. sz.) rossz kddot adott meg, az LCD kijelz6n (A. dbra, 4. sz.) megjelenik a "HIBA"
elirat.

FIGYELMEZTETES: Ha egymas utadn hdromszor rossz kédot ir be, az LCD kijelzén elindul egy visszaszamlalas, a
zarrendszer és a billenty(zet lezarédik, és egy haromperces hangjelzés aktivalodik.

A széf bezédrdsa
Zarja be az ajtét, és forditsa el a kereket (A. abra, 3. szdm) az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba. Az elektronikus
mechanizmus zarja az ajtét.

Beépitési mdd (beton, tégla)

Helyezze a széfet olyan helyre, ahol nem lehet kdnnyen elmozditani.

Nyissa ki a széfet, és hasznalja a csavarhorgonyzé lyukakat furésablonként.

Farja ki a megfeleld helyen a taguldsi csavarok furatait egy @ 9 mm-es fardszarral. A széfet a tagulasi csavarokkal (C abra)
régzitse a falhoz.

Lyukak a széfek rogzitéséhez minden egyes csucshoz:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x lyuk a padléban, 2x lyuk a falban 4x lyuk a padléban, 4x lyuk a falban

FIGYELMEZTETES A téglatdl vagy betontdl eltéré falak esetében a valasztott falhoz vagy padléhoz megfelel§ csavarokat és
diibeleket hasznaljon.

Richter Czech s.r.o. } .
Kresomyslova 543/13, 140 00 Praha 4 | tel.: +420 272 655 019 | info@richterczech.cz | ICO: 01931971 | DIC: CZ0193197 richterczech.cz



RICHTER

CZECH?®

08-07, giorno 27.10.2022
IT - Istruzioni per l'uso della cassaforte RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Tutti gli schemi del presente manuale sono stati redatti secondo le norme EEN.
Il numero di ripiani interni e il pacchetto di montaggio variano a seconda del tipo di cassaforte. Le impostazioni di blocco sono
le stesse per tutti i tipi.

Contenuto della confezione per ogni tipo:

RS.20.LCD

1x cassaforte in acciaio, 2x chiavi di emergenza, 4x batterie AA, 1x feltro interno, 2x tasselli in acciaio e viti

RS.25.LCD

1x cassaforte in acciaio, 2x chiavi di emergenza, 4x batterie AA, 1x ripiano interno, 1x feltro interno, 4x tasselli in acciaio e viti
RS.50.LCD

1x cassaforte in acciaio, 2x chiavi di emergenza, 4x batterie AA, 2x ripiani interni, 1x feltro interno, 4x tasselli in acciaio e viti

Prima apertura della cassaforte

Inserire il perno a "L" in plastica (fig. A, n. 1) nel foro sul lato inferiore destro del comando di sicurezza. Il coperchio della
serratura (fig. A, n. 2) si aprira a ribalta per estrarre e inserire la chiave di emergenza. Ruotare la chiave (mantenendo la chiave
in posizione di sblocco) e quindi ruotare la ruota (Fig. A, n. 3) di circa 90 gradi in senso orario.

La serratura viene sbloccata e la porta viene aperta. La cassaforte pud sempre essere aperta in questo modo, ad esempio se
si dimentica il codice, le batterie sono scariche o I'elettronica della serratura non funziona.

AVVERTENZA: non lasciare mai la chiave di emergenza nella cassaforte, conservarla in un luogo sicuro!

Posizione della batteria

Rimuovere il coperchio della batteria dall'interno dello sportello (facendolo scorrere verso le cerniere, fig. B, n. 8).

Inserire 4 batterie AA, il display LCD (fig. A, n. 4) visualizzera "GOOD" in pochi secondi. Riposizionare il coperchio della batteria.
La cassaforte puo quindi essere utilizzata.

Nota: se il display LCD (Fig. A, n. 4) visualizza "LO-BAT", significa che le batterie sono scariche. Sostituire immediatamente le
batterie.

Impostazione del codice utente

L'impostazione di fabbrica & 123456.

Aprire la porta e premere il pulsante "START" (fig. A, n. 6).

Il display LCD (fig. A, n. 4) visualizza "--------

Inserire il nuovo codlce utente tra i numeri (6 cifre) della tastiera (fig. A, n. 5) e premere il pulsante rosso "RESET " (fig. B, n. 7)
sul retro della porta per confermare.

Il display LCD (Fig. A, n. 4) visualizza "USER-IN". In questo modo si conferma l'impostazione corretta del codice
(contemporaneamente viene cancellato il vecchio codice).

Impostazione del codice master

La cassaforte & dotata della funzione "Master code".

Il codice master puo essere utilizzato come secondo codice utente.

L'impostazione di fabbrica € 888888.

Aprire lo sportello e premere il pulsante rosso "RESET" (fig. B, n. 7) sul retro dello sportello.

Il display LCD (fig. A, n. 4) visualizza "--------

Premere il pulsante "START " (fig. A, n. 6) e qumd| inserire il nuovo Codice Master tra i numeri (6 cifre) della tastiera (fig. A, n.
5). Il display LCD (fig. A, n. 4) V|suaI|zza "SUPER-IN ". In questo modo si conferma l'impostazione corretta del codlce
(contemporaneamente viene cancellato il vecchio codice).

Apertura della porta con il codice utente/master

Premere il pulsante "START" (fig. A, n. 6), il display LCD (flg A, n. 4) visualizza "-------- !

Inserire il codice utente/master (ogni pressione del tasto & accompagnata da un segnale acustico), il display LCD (fig. A, n. 4)
visualizza "OPEN "

Entro 5 secondi, ruotare la manopola (fig. A, n. 3) in senso orario per aprire la porta.

Dopo aver inserito un codice errato sulla tastiera (fig. A, n. 5), il display LCD (fig. A, n. 4) visualizza "ERROR".

AVVERTENZA: se si inserisce il codice sbagliato per tre volte di seguito, sul display LCD si avvia un conto alla rovescia, il sistema
di chiusura e la tastiera si bloccano e si attiva un avviso acustico di tre minuti.

Chiusura della cassaforte
Chiudere la porta e ruotare la rotella (Fig. A, n. 3) in senso antiorario. Il meccanismo elettronico blocca la porta.

Metodo di installazione (calcestruzzo, mattoni)

Posizionare la cassaforte in un luogo in cui non sia facile spostarla.

Aprire la cassaforte e utilizzare i fori dei bulloni di ancoraggio come modello di foratura.

Praticare i fori per i tasselli a espansione nel punto giusto, utilizzando una punta da @ 9 mm. Utilizzare i tasselli a espansione
(Figura C) per fissare la cassaforte alla parete.

Fori per I'ancoraggio delle casseforti per ogni punta:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x foro nel pavimento, 2x foro nella parete 4x foro nel pavimento, 4x foro nella parete

AVVERTENZA: per pareti diverse da quelle in mattoni o cemento, utilizzare viti e tasselli adatti alla parete o al pavimento
scelti.
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NL - Gebruiksaanwijzing voor de kluis RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Alle schema's in deze handleiding zijn opgesteld volgens EEN.
Het aantal interne legborden en het montagepakket verschillen per type kluis. De slotinstellingen zijn voor alle typen gelijk.

Inhoud van de verpakking voor elk type:

RS.20.LCD

1x stalen kluis, 2x noodsleutels, 4x AA-batterijen, 1x binnenvilt, 2x stalen pluggen en schroeven

RS.25.LCD

1x stalen kluis, 2x noodsleutels, 4x AA-batterijen, 1x interne plank, 1x intern vilt, 4x stalen pluggen en schroeven.
RS.50.LCD

1x stalen kluis, 2x noodsleutels, 4x AA-batterijen, 2x interne schappen, 1x intern vilt, 4x stalen pluggen en schroeven.

Eerste opening van de kluis

Steek de plastic "L"-pen (fig. A, nr. 1) in het gat rechtsonder op de veilige bediening. Het slotdeksel (fig. A, nr. 2) klapt open en
de noodsleutel kan worden verwijderd en geplaatst. Draai de sleutel (houd de sleutel in de ontgrendelde stand) en draai
vervolgens het wiel (Fig. A, Nr. 3) ongeveer 90 graden met de klok mee.

Het slot is ontgrendeld en de deur is geopend. Zo kan de kluis altijd worden geopend, bijvoorbeeld als de code is vergeten, de
batterijen leeg zijn of de elektronica van het slot niet werkt.

WAARSCHUWING: Laat de noodsleutel nooit in de kluis liggen, bewaar hem op een veilige plaats!

Plaats van de batterij

Verwijder het batterijdeksel aan de binnenkant van de deur (door het naar de scharnieren toe te schuiven, fig. B, nr. 8).
Plaats 4 AA batterijen, het LCD display (fig. A, nr. 4) toont na enkele seconden "GOOD". Plaats het batterijklepje terug. De kluis
kan dan worden gebruikt.

Opmerking: Als het LCD display (Fig. A, Nr. 4) "LO-BAT" toont, betekent dit dat de batterijen leeg zijn. Vervang de batterijen
onmiddellijk.

De gebruikerscode instellen

De fabrieksinstelling is 123456.

Open de deur en druk op de knop "START" (fig. A, nr. 6).

Op het LCD-scherm (fig. A, nr. 4) verschijnt "-------- ",

Voer uw nieuwe gebruikerscode in van de nummers (6 cijfers) op het toetsenbord (fig. A, nr. 5) en druk op de rode "RESET "
knop (fig. B, nr. 7) aan de achterkant van de deur om te bevestigen.

Op het LCD-scherm (Fig. A, Nr. 4) verschijnt "USER-IN ". Dit bevestigt de juiste code-instelling (tegelijkertijd wordt de oude
code geannuleerd).

Mastercode instelling

De kluis is uitgerust met de "Mastercode " functie.

De mastercode kan worden gebruikt als tweede gebruikerscode.

De fabrieksinstelling is 888888.

Open de deur en druk op de rode "RESET " knop (flg B, nr. 7) op de achterkant van de deur.

Op het LCD-scherm (fig. A, nr. 4) verschijnt "--------

Druk op de knop "START" (fig. A, nr. 6) en voer vervolgens uw nieuwe mastercode in via de cijfers (6 cijfers) op het toetsenbord
(fig. A, nr. 5). Op het LCD- scherm (fig. A, nr. 4) verschijnt "SUPER-IN ". Dit bevestigt de juiste code-instelling (tegelijkertijd wordt
de oude code geannuleerd).

De deur openen met de gebruikers-/mastercode

Druk op de knop "START" (fig. A, nr. 6), op het LCD-scherm (fig. A, nr. 4) verschijnt "-------- "

Voer de gebruikers- /mastercode in (elke druk op de toets gaat gepaard met een pieptoon), het LCD-display (fig. A, nr. 4) toont
"OPEN"

Draai binnen 5 seconden de draaiknop (fig. A, nr. 3) met de klok mee om de deur te openen.

Na het invoeren van een verkeerde code op het toetsenbord (fig. A, nr. 5) verschijnt op het LCD-scherm (fig. A, nr. 4) "ERROR".

WAARSCHUWING: Als u driemaal achtereen een verkeerde code invoert, begint op het LCD-scherm een aftelling, worden het
sluitsysteem en het toetsenbord vergrendeld en wordt een drie minuten durende hoorbare waarschuwing geactiveerd.

De kluis sluiten
Sluit de deur en draai het wiel (fig. A, nr. 3) tegen de klok in. Het elektronische mechanisme vergrendelt de deur.

Installatiemethode (beton, baksteen)

Plaats de kluis op een plaats waar hij niet gemakkelijk kan worden verplaatst.

Open de kluis en gebruik de ankerbouten als boorsjabloon.

Boor de gaten voor de expansiebouten op de juiste plaats, met een boor van @ 9 mm. Gebruik de expansiebouten (Figuur C)
om de kluis aan de muur te bevestigen.

Gaten voor het verankeren van kluizen voor elke tip:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x gat in de vloer, 2x gat in de muur 4x gat in de vloer, 4x gat in de muur

WAARSCHUWING: Gebruik voor andere muren dan baksteen of beton schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de door u
gekozen muur of vloer.
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PL - Instrukcja obstugi sejfu RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Wszystkie schematy w tej instrukcji zostaty przygotowane zgodnie z norma EEN.
Liczba potek wewnetrznych i pakiet montazowy rdznig sie w zaleznosci od kazdego typu sejfu. Ustawienia blokady sg takie
same dla wszystkich typow.

Zawarto$¢ pakietu dla kazdego rodzaju:

RS.20.LCD

1x stalowy sejf, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 1x filc wewnetrzny, 2x stalowe kotki i Sruby

RS.25.LCD

1x stalowy sejf, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 1x wewnetrzna potka, 1x wewnetrzny filc, 4x stalowe kotki i Sruby
RS.50.LCD

1x stalowy sejf, 2x klucze awaryjne, 4x baterie AA, 2x wewnetrzne potki, 1x wewnetrzny filc, 4x stalowe kotki i Sruby

Pierwsze otwarcie sejfu

Wrtozy¢ plastikowy trzpien "L" (rys. A, nr 1) do otworu w dolnej prawej czesci bezpiecznego sterowania. Pokrywe zamka (rys.
A, nr 2) odwrdci¢, wyjac i wtozy¢ klucz awaryjny. Przekreci¢ kluczyk (kluczyk trzymac w pozycji odblokowanej), a nastepnie
obrdci¢ koto (rys. A, nr 3) o okoto 90 stopni zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Zamek zostaje odblokowany i drzwi zostajg otwarte. Sejf zawsze mozna otworzy¢ w ten sposob, np. w przypadku zapomnienia
kodu, wyczerpania baterii lub awarii elektroniki zamka.

OSTRZEZENIE: Nigdy nie zostawiaj klucza awaryjnego w sejfie, przechowuj go w bezpiecznym miejscul

Lokalizacja baterii

Zdja¢ pokrywe baterii z wewnetrznej strony drzwi (przesuwajac jg w kierunku zawiasow, rys. B, nr 8).

W16z 4 baterie AA, na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) po kilku sekundach pojawi sie napis "GOOD". Zatéz pokrywe baterii.
Mozna wtedy korzystaé z sejfu.

Uwaga: Jesli na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "LO-BAT", oznacza to, ze baterie sg wyczerpane. Natychmiast
wymien baterie.

Ustawianie kodu uzytkownika

Ustawienie fabryczne to 123456.

Otworzy¢ drzwi i nacisngé przycisk "START" (rys. A, nr 6).
Na wysmetlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "--------
Wprowadz swdj nowy kod uzytkownlka z cyfr (6 cyfr) na kIaW|aturze (rys. A, nr 5) i nacisnij czerwony przycisk "RESET " (rys. B,
nr 7) z tytu drzwi, aby potwierdzic.

Na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "USER-IN ". Potwierdza to prawidtowe ustawienie kodu (jednoczesnie stary
kod zostaje skasowany).

Ustawienie kodu gtéwnego

Sejf wyposazony jest w funkcje "Master code ".

Kod gtéwny moze by¢ uzywany jako drugi kod uzytkownika.

Ustawienie fabryczne to 888888.

Otworzy¢ drzwi i nacisng¢ czerwony przyusk "RESET " (rys B nr 7) z tytu drzwi.

Na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "-------- .

Nacisnij przycisk "START " (rys. A, nr 6), a nastepnie wprowadz swéj nowy Kod Gtéwny z cyfr (6 cyfr) na klawiaturze (rys. A, nr
5). Na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "SUPER-IN ". Potwierdza to prawidtowe ustawienie kodu (jednoczesnie
stary kod zostaje skasowany).

Otwieranie drzwi za pomocg kodu uzytkownika/mistrza

Nacisnij przycisk "START " (rys. A, nr 6), na wySW|etIaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "--------
Wprowadz kod uzytkownlka/mlstrza (kazdemu nacisnieciu klawisza towarzyszy sygnat dzwugkowy) na wyswietlaczu LCD (rys.
A, nr 4) pojawi sie napis "OPEN "

W ciggu 5 sekund obréci¢ pokre;tlo (rys. A, nr 3) w prawo, aby otworzy¢ drzwi.

Po wprowadzeniu btednego kodu na klawiaturze (rys. A, nr 5), na wyswietlaczu LCD (rys. A, nr 4) pojawi sie napis "ERROR".

OSTRZEZENIE: Jesli trzy razy z rzedu wprowadzisz nieprawidtowy kod, na wyswietlaczu LCD rozpocznie sie odliczanie, system
blokujacy i klawiatura zostang zablokowane oraz wtaczy sie trzyminutowe ostrzezenie dzwiekowe.

Zamykanie sejfu
Zamkna¢ drzwi i obrdci¢ koto (rys. A, nr 3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Mechanizm elektroniczny
blokuje drzwi.

Sposdéb montazu (beton, cegta)

Umiesc sejf w miejscu, w ktérym nie bedzie tatwo go przeniesé.

Otworz sejf i uzyj otwordw na sruby kotwigce jako szablonu do wiercenia.

Wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w odpowiednim miejscu, uzywajac wiertta @ 9 mm. Uzyj kotkéw rozporowych (Rysunek
C), aby przymocowac sejf do Sciany.

Otwory do zakotwiczenia sejféw dla kazdej korncéwki:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x otwor w podtodze, 2x otwoér w Scianie 4x otwor w podtodze, 4x otwdr w $cianie

OSTRZEZENIE: W przypadku $cian innych niz ceglane lub betonowe nalezy uzy¢ wkretéw i kotkéw odpowiednich dla wybranej
Sciany lub podtogi.
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RO - Instructlum de utilizare a seifului RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Toate diagramele din acest manual au fost pregatite in conformitate cu EEN.
Numarul de rafturi interne si pachetul de montare variaza in functie de fiecare tip de seif. Setarile de blocare sunt aceleasi
pentru toate tipurile.

Continutul pachetului pentru fiecare tip:

RS.20.LCD

1x seif din otel, 2x chei de urgentd, 4x baterii AA, 1x pasla interioard, 2x dibluri si suruburi din otel

RS.25.LCD

1x seif din otel, 2x chei de urgentd, 4x baterii AA, 1x raft intern, 1x pasla interna, 4x dibluri si suruburi din otel
RS.50.LCD

1x seif din otel, 2x chei de urgentd, 4x baterii AA, 2x rafturi interne, 1x pasla interna, 4x dibluri si suruburi din otel

Prima deschidere a seifului

Introduceti stiftul de plastic in forma de "L" (fig. A, nr. 1) in orificiul din partea dreapta jos a comenzii de siguranta. Capacul
incuietorii (fig. A, nr. 2) se va deschide si se va scoate si introduce cheia de urgenta. Rotiti cheia (pdstrati cheia in pozitia
deblocata) si apoi rotiti roata (Fig. A, nr. 3) la aproximativ 90 de grade in sensul acelor de ceasornic.

Incuietoarea este deblocatd si usa este deschisa. Seiful poate fi deschis oricdnd in acest mod, de exemplu, in cazul in care
codul a fost uitat, bateriile sunt descarcate sau sistemul electronic de blocare nu functioneaza.

AVERTISMENT: Nu lasati niciodata cheia de urgenta in seif, pastrati-o intr-un loc sigur!

Locatia bateriei

Scoateti capacul bateriei din interiorul usii (glisdndu-l spre balamale, fig. B, nr. 8). ~

Introduceti 4 baterii AA, afisajul LCD (fig. A, nr. 4) va afisa "GOOD" in cateva secunde. Inlocuiti capacul bateriei. Seiful poate fi
apoi utilizat.

Nota: Dacd pe afisajul LCD (Fig. A, nr. 4) apare "LO-BAT", inseamna ¢ bateriile sunt descércate. Tnlocuiti imediat bateriile.

Setarea codului de utilizator

Setarea din fabrica este 123456.

Deschideti usa si apasati butonul "START" (fig. A, nr. 6).

Afisajul LCD (flg A, nr. 4) va afisa "-------- !

Introduceti noul cod de utilizator din numerele (6 cifre) de pe tastatura (fig. A, nr. 5) si apasati butonul rosu "RESET " (fig. B,
nr. 7) de pe partea din spate a usii pentru a confirma.

Afisajul LCD (Fig. A, nr. 4) va afisa "USER-IN ". Acest lucru confirma setarea corecta a codului (in acelasi timp, vechiul cod este
anulat).

Setarea codului principal

Seiful este echipat cu functia "Cod principal".

Codul principal poate fi utilizat ca un al doilea cod de utilizator.

Setarea din fabrica este 888888.

Deschideti usa si apasati butonul rosu "RESET " (fig. B, nr. 7) de pe partea din spate a usii.

Afisajul LCD (fig. A, nr. 4) va afisa "--------

Apasati butonul "START " (fig. A, nr. 6) si apoi introduceti noul cod principal din numerele (6 cifre) de pe tastatura (fig. A, nr.
5). Afisajul LCD (fig. A, nr. 4) va afisa "SUPER-IN ". Acest lucru confirma setarea corecta a codului (in acelasi timp, vechiul cod
este anulat).

Deschiderea usii cu ajutorul codului de utilizator/master

Apasati butonul "START " (fig. A, nr. 6), pe aflsajul LCD (fig. A, nr. 4) va aparea "-------- !

Introduceti codul de utlllzator/master (fiecare apasare de tastd este insotita de un semnal sonor), pe afisajul LCD (fig. A, nr. 4)
va apdrea "OPEN "

In termen de 5 secunde, rotiti cadranul (fig. A, nr. 3) in sensul acelor de ceasornic pentru a deschide usa.

Dupa introducerea codului gresit pe tastatura (fig. A, nr. 5), pe afisajul LCD (fig. A, nr. 4) va aparea "ERROR".

AVERTISMENT: Daca introduceti un cod gresit de trei ori la rand, va incepe o numaratoare inversa pe afisajul LCD, sistemul de
inchidere si tastatura se vor bloca si va fi activat un avertisment sonor de trei minute.

Inchiderea seifului
Inchideti usa si rotiti roata (Fig. A, nr. 3) in sens invers acelor de ceasornic. Mecanismul electronic blocheaza usa.

Metoda de instalare (beton, cardmida)

Asezati seiful intr-un loc in care sa nu fie usor de mutat.

Deschideti seiful si folositi gaurile suruburilor de ancorare ca sablon de gaurire.

Faceti gaurile pentru suruburile de expansiune la locul potrivit, folosind un burghiu de @ 9 mm. Folositi suruburile de
expansiune (figura C) pentru a fixa seiful de perete.

Gauri pentru ancorarea seifurilor pentru fiecare varf:
RS.20.LCD RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x gaura in podea, 2x gaura in perete 4x gaura in podea, 4x gaura in perete

AVERTISMENT: Pentru alti pereti decat caramida sau betonul, utilizati suruburi si dibluri adecvate pentru peretele sau
podeaua aleasa.
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SL - Uporabniski priroénik za sef RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Vsi diagrami v tem priroCniku so bili pripravljeni v skladu z EEN.
Stevilo notranjih polic in montazni paket se razlikujeta glede na vrsto sefa. Nastavitve zaklepanja so enake za vse vrste.

Vsebina paketa za vsako vrsto:

RS.20.LCD

1x jekleni sef, 2x varnostni kljuci, 4x baterije AA, 1x notraniji filc, 2x jekleni mozniki in vijaki

RS.25.LCD

1x jekleni sef, 2x varnostni kljuci, 4x baterije AA, 1x notranja polica, 1x notraniji filc, 4x jekleni zatici in vijaki
RS.50.LCD

1x jekleni sef, 2x varnostni kljuci, 4x baterije AA, 2x notranje police, 1x notraniji filc, 4x jekleni zatici in vijaki

Prvo odpiranje sefa

Vstavite plastic¢ni "L" zaticC (slika A, st. 1) v luknjo na spodnji desni strani varnega upravljalnika. Pokrov kljucavnice (slika A, st.
2) se odpre, odstranite in vstavite varnostni klju¢. Obrnite kljuc (klju¢ naj bo v odklenjenem poloZaju) in nato zavrtite kolesce
(slika A, st. 3) za priblizno 90 stopinj v smeri urinega kazalca.

Kljucavnica se odklene in vrata se odprejo. Na ta nacin lahko sef vedno odprete, npr. ¢e ste pozabili kodo, ¢e so baterije
izpraznjene ali ¢e elektronika kljucavnice ne deluje.

OPOZORILO: Nikoli ne puscajte varnostnega kljuca v sefu, hranite ga na varnem mestu!

Lokacija baterije
Z notranje strani vrat odstranite pokrov baterije (tako, da ga potisnete proti tecajem, slika B, st. 8).

Vstavite 4 baterije AA, na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se bo v nekaj sekundah prikazal napis "GOOD". Zamenjajte pokrov baterije.
Nato lahko uporabite sef.

Opomba: Ce se na LCD-zaslonu (slika A, §t. 4) prikaZe "LO-BAT", to pomeni, da so baterije izpraznjene. Takoj zamenjajte
baterije.

Nastavitev kode uporabnika

Tovarniska nastavitev je 123456.

Odprite vrata in pritisnite gumb "START" (sllka A st. 6).

Na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se prikaze "--------

Na tipkovnici vnesite novo uporabnisko kodo (6 steV|Ik) (slika A, st. 5) in za potrditev pritisnite rdeci gumb "RESET " (slika B, st.
7) na zadniji strani vrat.

Na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se prikaze "USER-IN ". S tem se potrdi pravilna nastavitev kode (hkrati se preklice stara koda).

Nastavitev glavne kode

Sef je opremljen s funkcijo "Glavna koda ".

Glavna koda se lahko uporablja kot druga uporabniska koda.

Tovarniska nastavitev je 888888.

Odprite vrata in pritisnite rdeci gumb "RESET " (slika B, $t. 7) na zadnji strani vrat.
Na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se prikaze "--------
Pritisnite gumb "START " (slika A, $t. 6) in nato vne5|te novo glavno kodo iz stevilk (6 Stevilk) na tipkovnici (slika A, st. 5). Na
LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se prikaZze "SUPER-IN ". S tem se potrdi pravilna nastavitev kode (hkrati se preklice stara koda).

Odpiranje vrat s kodo uporabnika/vodje

Pritisnite gumb "START " (slika A, st. 6), na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) se prikaze "-------- "

Vnesite kodo uporabmka/uprawtelja (vsak pritisk tipke spremlja zvocni signal), na LCD zaslonu (slika A, st. 4) se prikaze
"OPEN".

V 5 sekundah obrnite Stevil¢nico (slika A, st. 3) v smeri urinega kazalca, da odprete vrata.

Po vnosu napacne kode na tipkovnici (slika A, $t. 5) se na LCD-zaslonu (slika A, st. 4) prikaze "ERROR".

OPOZORILO: Ce trikrat zaporedoma vnesete napacno kodo, se na zaslonu LCD zaéne odstevanje, zaklepanje in tipkovnica se
zakleneta, vklopi pa se tudi triminutno zvo¢no opozorilo.

Zapiranje sefa
Zaprite vrata in zavrtite kolesce (slika A, $t. 3) v nasprotni smeri urinega kazalca. Elektronski mehanizem zaklene vrata.

Nacin vgradnije (beton, opeka)

Sef postavite na mesto, kjer ga ni mogoce zlahka premakniti.

Odprite sef in uporabite luknje za sidrne vijake kot predlogo za vrtanje.

Z vrtalnikom @ 9 mm izvrtajte luknje za raztezne vijake na pravem mestu. S pomocjo razteznih vijakov (slika C) pritrdite sef na
steno.

Odprtine za pritrditev trezorjev za vsako konico:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2x luknja v tleh, 2x luknja v steni 4x luknja v tleh, 4x luknja v steni

OPOZORILO: Za stene, ki niso opecne ali betonske, uporabite vijake in zatice, primerne za izbrano steno ali tla.
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UA - IHcTpyKuia 3 eKcnayaTauii celigpy RS.20.LCD/RS.25.LCD/RS.50.LCD

Bci cxemu B LbOoMy MOCIOHMKY NigrotoBaeHi BignosigHo Ao ctaHaapty EEN.
KinbKicTb BHYTPILIHIX NOAMLb | MOHTaXHUIM KOMMNAEKT 3a1exaTb Big Tuny ceiida. HanawTyBaHHA 3amKiB O4HAKOBI oA BCixX
TMNiB.

BMiCT YNaKOBKM AN KOXKHOIO TUNY:

RS.20.LCD

1x ctanesuii cerid, 2x aBapiiHi Knwoui, 4x batapenku Tuny AA, 1x BHYTpilWHI NOBCTb, 2X CTaneBi Atobeni Ta wypynm
RS.25.LCD

1x cTaneBuit ceid, 2x aBapiiHi Katoui, 4x 6atapeiikm AA, 1x BHYTpiWHA noanusa, 1x BHYTpiWHA NoBCTb, 4x cTanesi Atobeni Ta
wypynu

RS.50.LCD

1x ctaneswuii cerd, 2x aBapiliHi Kntodi, 4x 6atapelikm AA, 2x BHYTpilWHi Nnoanui, 1x BHYTPiWHilt NnoscTb, 4x cTanesi atobeni Ta

wypynu

Mepwe BigkpuTTA cerida

BctaBTe naactmkosuit WtndT "L" (Man. A, Ne 1) B oTBip B HWXKHIl NpaBiii yacTuHi 6a0Ka ynpaBniHHA celidom. KpuiiKa 3amka
(man. A, No 2) BiAKMOAETbCA, BMMWMAETbCA Ta BCTAaBAAETbCA aBapPiMHWIM KAtod. MMOBEPHiTb KoY (TpumaliTe Ky y
pO36/710KOBAaHOMY MOJIOXKEHHI), @ MOTiM NoBepHiTb Koneco (man. A, Ne 3) npubamsHo Ha 90 rpagycis 3a roAMHHUKOBOK
CTpinKoto.

3aMOK BigMUKaETbCA | ABepi BigunHAOTbCA. Ceid 3aBXKAN MOXKHA BiAKPUTM TAaKMM YMHOM, HANPUKAAA, AKLLO 3abynu Kog,
po3pagunuca 6atapeliku abo BuiiWAA 3 Nagy eNeKTPOHIKa 3amKa.

YBATA: Hikonu He 3a1u1waiiTe aBapiliHMIA Ktod y ceidi, 36epiraitTe 1ioro B HagiltHomy micu,i!

Po3TallyBaHHA akymynAaTopa

3HIMITb KPULLKY BaTapenHOro BiACiKy 3 BHYTPILLHbOI CTOPOHU ABEPUAT (3cyHyBLM ii B BiK neTenb, man. b, Ne 8).

BctaBTe 4 6aTapeiku Tuny AA, Ha pigkokpucTaniyuHomy aucnaei (puc. A, Ned) yepes gekinbka CeKyHA, 3'ABUTbCA iHAMKaLiA
"GOOD". BcTaHOBITb Kpu1LKy baTapeiHoro Biaciky Ha micue. Micna uboro ceridom MoXKHa KOpUCTyBaTUCA.

Mpumitka: AKWO Ha piakoKkpuctaniyHomy gucnnei (puc. A, Ne 4) Bucsidyyetbca Hanuc "LO-BAT", ue 03Hayag, WO enemeHTn
YKMBNEHHA po3pagKeHi. HeralHo 3amiHiTb 6aTapenku.

BcTaHOBAEHHA KOAY KOPUCTYBaya

3aBoACbKe HanawTyBaHHA - 123456.

Bip,KpMTM Asepuata i HaTUCHYTU KHOMKY "NYCK" (man. A, Ne 6).

Ha pl,a,KOKpMCTanNHomy iHaukaTopi (puc. A, Ne 4) BI,D,O6pa3VITbCﬂ --------
BBefiTb CBili HOBUWA Kog, KopucTysaya 3 u,mcbp (6 undp) Ha KknasiaTypi (Man A, No5) Ta HaTUCHITb YepBOHY KHoMKy "RESET"
(man. b, Ne7) Ha 3aaHili naHeni ABepel ANA NiATBEPAKEHHS.

Ha piakokpucraniuHomy aucnnei (puc. A, Ne 4) 3'asutbea Hanuc "KOPUCTYBAY YBIMLLIOB". Le niaTeepa)ye npasuabHicTb
BCTAHOBNEHHA KoAy (NMpu LbOMY CTapuii KOA aHYNHOETLCA).

HanawTtyBaHHA malicTep-Koay

Celid obnagHaHuI dyHKuieto "Maiictep-Kkoa'".

MavicTep-Kog Moxe ByTM BUKOPUCTAHWUI AK APYIUIA KO KOPUCTyBaYa.

3aBoAcCbKe HanawTyBaHHA - 888888.

Bip,KpMTM Asepuata i HaTWUCHYTU YePBOHY KHOMKY "RESET" (man. b, Ne 7) Ha 3agHili cTiHLi aBEpUAT.
Ha pigrokpucTaniuHomy iHguKaTopi (puc. A, Ne 4) BI,D,O6pa3VITbCFI --------
HatucHiTe kHonky "CTAPT" (puc. A, Ne 6) Ta BBep,ITb cBii HOBWIA Mawcrep koA, 3 undp (6 umop) Ha Knasiatypi (puc. A, Ne 5).
Ha pigkokpucTtaniyHomy ancnnei (pmc A, Ne 4) 3'aputbea Hanuce "SUPER-IN". Lle nigTBepaKye NpaBubHICTb BCTAHOBNEHHSA
Koay (Npv LbOMyY CTapuii KoL aHYNOETLCA).

BiguMHeHHA ABepen 3a JONOMOIOK Kody KOpUCTyBava/rocnogaps

HaTucHy kHonky "MYCK" (puc. A, Ne 6), Ha pigKoKkpucTaniyuHomy iHguKaTopi (puc. A, Ne 4) Bigobpasutbea "--------
BBegaiTb Kog, KopMCTyBaqa/rocnop,apﬂ (KOXKHe HaTUCKaHHA KNaBilli CYyNnpPOBOAMYETLCA 3BYKOBMM CUrHA/NIOM), Ha PK- -pucnnei
(puc. A, Ne 4) 3'asutbes Hanuc "BIAKPUTO".

MpoTAarom 5 cekyHA noBepHiTb undepbat (man. A, N 3) 3a roaAMHHUKOBOIO CTPINKOO, WO6 BiaKPUTU ABepuAaTa.

Micna BBEAEHHA HEBIPHOro Kogy Ha KnasiaTypi (puc. A, Ne 5) Ha pigKoKpuctaniyHomy iHaMKaTtopi (puc. A, Ne 4) 3'asuTbea
Hanuc "ERROR".

MNONEPEOXEHHA: AKwWwo BN TpWYi Nocninb BBEAETE HEMNPaBUIbHUIN Kog, Ha PK-aucnnei noyHeTbca 3BOPOTHMI BigiK Yacy,
cuctema 6710KyBaHHA Ta KnagiaTypa 3ab10KYIOTbCA, @ TAKOXK YBIMKHETHCA TPUXBUIMHHE 3BYKOBE NONEPEarKEHHS.

3akpuTTa celida
3aKkpuitTe aepuATa i NoBepHiTb KoniwaTtko (man. A, Ne3) npoTu roguMHHWKOBOI CTPiNKWU. [Bepi 3aMUKAE eNeKTPOHHWUIA
MexaHi3m.

Cnoci6 moHTaxy (6eToH, Lerna)

BcTaHoBIiTb celid y micui, Ae MOro HEMOXKMBO NIETKO NEPEMICTUTH.

BigkpuiiTe celid i BAKOPUCTOBYINTE OTBOPU A5 aHKEPHUX BONTIB AK WabA0H A1a cBepaiHHA.

MpocBepAniTe OTBOPU Nif, PO3LIMPIOBANbHI 6ONTU B NOTPIGHOMY MiCL,i, BUKOPUCTOBYHOUM CBEPANO @ 9 MM. 1A KpinaeHHn
celida Ao CTiHM BUKOPUCTOBYITE po3WwmMploBanbHi 6ontm (MantoHok C).

OTBOPW A/11 AaHKEPHOIO KpPinJieHH:A cendis A1 KOXKHOIO HAKOHEYHWNKA:
RS.20.LCD RS.25.LCD, RS.50.LCD
2X OTBIip Yy NiAN03i, 2X OTBIP Y CTiHi 4x oTBip Y NiAn03i, 4x oTBip y CTiHi

MNPUMITKA: [nsa cTiH, BiaMiHHMX Big, Lernv abo 6eToHy, BUKOPUCTOBYIMTE WYpYnu Ta grobeni, aki nigxoaats ana o6paHoi Bamu
cTiHM abo nianoru.
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Obrazek/obrazok/abbildung/picture/slika/kép/immagine/afbeelding/rysunek/imagine/slika/slika/
306pakeHHA
nA “ "B “

1. Plastovy ,L “kolik / plastovy ,L" kolik / Kunststoff- ,L “-Stift / Plastic "L" pin/ Plasti¢na "L" igla/ ,L “alaki csapszeget /
Rubinetto in plastica a "L"/ Plastic kraan "L" / plastikowy kotek , L “/ Robinet de plastic "L"/ Plasti¢na pipa "L"/ plasti¢na,
L, igla / KpaH nnactukosuin "L" /

2. Ochranny kryt zdmku / Ochranny kryt zdmku / Schutzabdeckung des Schlosses / Protective lock cover / Zastitni poklopac
brave / Zar védéfedél / Coperchio di protezione della serratura / Beschermende slotkap / Pokrywa ochronna zamka /
Capac de blocare de protectie/ Zas¢itni pokrov kljuavnice / Zastitni poklopac za bravu / 3axvcHa KpuwiKa 3amka /

3. Kolec¢ko / Koliesko / Radchen / Wheelbarrow / Kotaé / Kerék / Carriola / Kruiwagen / Pokretto /

Roaba / Kolesarska samokolnica / To¢ak / Tauka /

4. LCD displej / LCD displej / LCD-Display / LCD display / LCD zaslon / LCD kijelz& / Display LCD / LCD-scherm / Wyswietlacz
LCD / Afisaj LCD / Zaslon LCD / LCD displej / PK-aucnnein /

s. Klavesnice / Klavesnica / Tastatur / Keyboard / Tipkovnica / Billenty(izet / Tastiera / Toetsenbord / Klawiatura / Tastatura
/ Tipkovnica / Tastatura / Knasiatypa /

6. Tlaitko Start / Tladidlo Start / Startknopf / Start button / Gumb za pokretanje / ,Start” nyomégomb / Pulsante di avvio
/ Startknop / Przycisk Start / Butonul Start / Gumb Start / Start dugme / KHonka Myck /

7. Tlaéitko ,reset “/ Tladidlo ,reset “/ Knopf ,reset “/ The "reset button "/ Gumb za resetiranje / Nyomdgomb ,reset” / Il
"pulsante di ripristino” / De "reset-knop"/ Przycisk ,reset “/ "Butonul de resetare" / Gumb za ponastavitev / Reset /
"KHonKa nepesaBaHTaxeHHs" /

s. Kryt na baterie / Kryt na batérie / Batterieabdeckung / Battery cover/ Poklopac baterije / Elemek helyének fedele /
Coperchio della batteria / Batterij deksel / Pokrywa baterii / Capacul bateriei / Pokrov baterije / Poklopac baterije /
Kpuiuka 6aTapeitHoro Biaciky /

9. Zavory / Zavory / Verriegelungen / Hinges / Barijere / Zarak / Cerniere / Scharnieren / Rygle / Balamale / Tecaji / Barijere
/ Netni /
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