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Sicherheitsinformationen
Gefahr durch beschadigte Spannungsversorgungs-
A kabel vermeiden. Bei Beschadigung muss das
Spannungsversorgungs-kabel vom Hersteller oder
dessen Kundendienst oder einer gleichermafien
qualifizierten Person ersetzt werden.
| Die Installation darf nur in frostsicheren Raumen
vorgenommen werden.
' Das Steckernetzteil ist ausschlieBlich zum Gebrauch in
geschlossenen Raumen geeignet.
| Bei der Reinigung Steckverbinder nicht direkt oder indirekt
mit Wasser abspritzen.
| Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein.
' Nur Originalersatz- und Zubehorteile verwenden. Die
Benutzung von anderen Teilen fuhrt zum Erléschen der
Gewadbhrleistung sowie der CE-Kennzeichnung und kann zu
Verletzungen fuhren.

9’ Betriebsbedingungen
Bluetooth® Version 4.0.

Die fur die Funktion des Systems bendétigte App muss zuerst
in der aktuellsten Version auf dem Bediengerét installiert
werden. Die App ist kostenlos im iTunes Store (ein Account bei
Apple ist erforderlich) und im Google Play store (ein Account
bei Google ist erforderlich) erhaltlich, siehe Klappseite I.

Bei Betrieb unter ungiinstigen Umgebungsbedingungen, in
Raumen mit Stahlbetonwénden, Stahl und Eisenrahmen oder
in der Nahe von Hindernissen (z.B. Mobelstiicke) aus Metall,
kann der Bluetooth-Empfang gestort und unterbrochen
werden.

T Automatische Sicherheitsabschaltung: 60 s
(6 - 420 s einstellbar)
T Nachlaufzeit: 1s
(0 - 19 s einstellbar)
T Erfassungsbereich mit Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, graue Seite,
8 x 101, Querformat:
174 132
i
T Schutzart der Armatur: IP 59
Thermische Desinfektion mdglich.
Elektrische Prufdaten
T Software-Klasse A
T Verschmutzungsgrad 2
T Bemessungs-StoRspannung 2500 V
T Temperatur der Kugeldruckpriifung 100 °C

Die Priifung zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
(Stéraussendungsprifung) wurde mit der Bemessungs-
spannung und dem Bemessungsstrom durchgefihrt.

Zur Einhaltung der Gerauschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedriicken iber 0,5 MPa ein Druckminderer einzubauen.

Hohere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und
Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!

=

Installation, siehe Klappseite I1.

\

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation
grundlich spulen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Anschlusse auf Dichtheit und Armatur auf
Funktion prufen.

Der Bluetooth® Adapter arbeitet im Frequenzband 2,4GHz.
Die Installation in der Nahe von Geraten mit gleichem
Frequenzband (z.B. W-LAN-Gerate, DECT-Telefone,
etc.(Herstellerdokumentation beachten!)) ist zu vermeiden.

Technische Daten

Armatur mit Steckernetzteil:
T Spannungsversorgung: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
i Leistung: 2,4W

Armatur mit Batterie:

T Spannungsversorgung: 6V-Lithium Batterie Typ CR-P2
Bluetooth ®:

i Leistungsaufnahme: 1w
T Ausgangsleistung: Bluetooth® Spezifikation Class 2
7 Bluetooth® - Version: 4.0
1 Bluetooth® - Ubertragungsentfernung: ca. 10m

(abhangig von den Umgebungsbedingungen)

Art der Barriere Stor- bzw.
Abschirmungspotenzial max. Einstellung des Temperaturbegrenzers,
Holz, Kunststoff, Glas Niedrig %7 siehe Klappseite II.
Wasser, Ziegel, Marmor Mittel
Putz, Beton, Massivholz Hoch @ Bedienung und Einstellungen,
Metall Sehr hoch 1 siehe technische Produktinformation, 99.0409.xxx /

99.0438.xxX.

Einstellmodus aktivieren

Spannungsversorgung an der Elektronik unterbrechen und
nach 10 s wieder herstellen.

Im Einstellmodus leuchtet die Kontrollleuchte in der Sensorik,
wenn bei Annéherung an die Armatur der Erfassungsbereich
erreicht wird.

Der Einstellmodus endet automatisch nach 3 Minuten.

. Wartung, siehe Klappseite IIl und IV.
( TKalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

TSpannungsversorgung unterbrechen.

TAlle Teile prifen, reinigen evtl. austauschen.

Eine fast entladene Batterie wird durch Blinken der
Kontrollleuchte in der Sensorik angezeigt.



Ersatzteile,

b

siehe Klappseite | (* = Sonderzubehdor).

Pflege

Pflegea

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden

nleitung zu entnehmen.

Storung / Ursache / Abhilfe

Storung

Ursache

Abhilfe

Wasser flief3t nicht

i Sieb vor Magnetventil verstopft
T Magnetventil defekt

I Steckverbinder ohne Kontakt

| Keine Spannung

- Batterie leer
(Kontrollleuchte signalisiert Dauerleuchten)

- Netzteil defekt

- Sieb reinigen
- Magnetventil austauschen
- Steckverbinder prifen

- Batterie austauschen

- Netzteil austauschen

Wasser flie3t
ungewollt

| Erfassungsbereich der Sensorik fur ortliche
Gegebenheiten zu groR3 eingestellt

I Automatische Spulung aktiv
I Magnetventil defekt

- Reichweite mit Fernbedienung (Sonderzubehdr,
Bestell-Nr.: 36 407) / App reduzieren

- 1-10 Minuten warten
- Magnetventil austauschen

Wassermenge zu
gering

I Mousseur verschmutzt
| Sieb vor Magnetventil verschmutzt
i Siebe in Anschlussschlauchen verschmutzt

- Mousseur reinigen oder austauschen
- Sieb reinigen
- Siebe reinigen oder austauschen

Automatische
Spulung
funktioniert nicht

i Sicherheitsabschaltung aktiv
I Umgebungsbedingungen nicht geeignet

- Objekt entfernen

- Umgebungsbedingungen mit Fernbedienung
(Sonderzubehdr, Bestell-Nr.: 36 407) im Testmode
bei max. Reichweite Uberpriifen, LED darf nicht
leuchten.

Bluetooth ©®

Verbindung nicht
maoglich

I Kein Empfang/Verbindung unterbrochen
| Storquelle im Empfangsbereich

[ Hindernis in Funkstrecke
I Wasser flie3t / Objekterfassung

- Zurick in Empfangsbereich

- Storquelle deaktivieren (Herstellerdokumentation
beachten!)

- Hindernis aus Funkstrecke entfernen
- Der Erfassungsbereich muss freigehalten werden

Bedienung im
laufenden Betrieb
abgebrochen

| Storquelle im Empfangsbereich

[ Hindernis in Funkstrecke

- Storquelle deaktivieren (Herstellerdokumentation
beachten!)

- Hindernis aus Funkstrecke entfernen




Safety notes
Prevent danger resulting from damaged voltage
A supply cables.
If damaged, the voltage supply cable must be
replaced by the manufacturer or his customer service
department or an equally qualified person.
[ Installation is only possible in frost-free rooms.
| The plug-in voltage supply is only suitable for indoor use.
| The plug-in connectors must not be directly or indirectly
sprayed with water when cleaning.
| The voltage supply must be separately switchable.
' Use only genuine replacement parts and accessories.
The use of other parts will result in voiding of the warranty
and the CE identification, and could lead to injuries.

Bluetooth® version 4.0.
The current version of the app required for using the system
must be installed on the control unit in advance.
The required App is available for free in the iTunes Store
(requires an Apple account) and the Google Play store
(requires a Google account), see fold-out page I.

80 Operating conditions

For operation under adverse environments, in buildings /
rooms with reinforced concrete walls, steel and iron frame, or
near of obstructions (eg furniture) of metal, the Bluetooth
reception can be disturbed and interrupted.

Type of obstructions Interference or shielding
potential

Wood, Synthetic material, Low

glass

Water, Bricks, Marble Medium

Plaster, concrete, solid wood | High

Metal Very high

The transceiver operates in the ISM-frequency range
(2.4GHz). The installation in the vicinity of equipment with the
same channel occupancy should be avoided.

In cases of malfunktions, turn off the source of interference
shortly.

Technical data

Fitting with switched-mode power supply:
T Voltage supply: 100-240 V AC 50-60 Hz/6.75 V DC
T Power consumption: 24W

Fitting with battery:

T Voltage supply: 6V lithium battery type CR-P2

Bluetooth ®:

i Power consumption: 1w
T Output: Bluetooth® - Class 2
7 Bluetooth® - version: 4.0
i Bluetooth®~ Transmission distance: about 10m

(depending on the environments)

T Automatic safety shut-off: 60 s
(6 - 420 s adjustable)
T Run-on time (0 - 19 s adjustable): 1s
T Reception range according to 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey Card, -
grey side, 8x10", landscape: f I ,
114 132
T Type of fitting protection: IP 59
Thermal disinfection possible.
Electrical test data
T Software class A
T Contamination class 2
T Rated surge voltage 2500 V
T Temperature of ball impact test 100 °C

The test for electromagnetic compatibility (interference emission
test) was performed at the rated voltage and rated current.

If static pressures exceed 0.5 MPa, a pressure-reducing valve
must be installed.

Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply!

ﬂ/ Installation, see fold-out page II.

/ Flush pipes thoroughly before and after
installation (observe EN 806)!

Open hot and cold water supply and check that
connections are watertight.

max. Setting temperature limiter,
v
¥ see fold-out page Il.

@» Operation and settings,

l see technical product information, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Activating setting mode

Disconnect the power supply to the electronics and reconnect
after 10 s.

The indicator lamp in the sensor system illuminates in setting
mode when the detection zone of the fitting is reached by an
approaching user.

Setting mode is automatically terminated after 3 minutes..

~. Maintenance, see fold-out page Il and IV.
{ T Shut off hot and cold water supply.

T Disconnect voltage supply.

T Inspect and clean all components and replace if
necessary.

Batteries which are almost discharged are displayed
by a flashing indicator lamp in the sensor system.



Replacement parts,
see fold-out page | (* = special accessories)
& e

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the
accompanying Care Instructions.

Fault / Cause / Remedy

Fault

Cause

Remedy

Water not flowing

i Filter upstream of solenoid valve blocked
i Solenoid valve defective

I Plug-in connector without contact

I No voltage

- Battery discharged
(indicator lamp lights up continuously)

- Power supply unit defective

- Clean filter
- Replace solenoid valve
- Check plug-in connector

- Replace battery

- Replace power supply unit

Undesired water
flow

I Sensor system detection zone set too high
for local conditions

| Automatic flushing activated
I Solenoid valve defective

- Reduce range using remote control (special
accessory, prod. no.: 36 407) / app

- Wait 1 - 10 minutes
- Replace solenoid valve

Flow rate too low

I Mousseur dirty
i Filter upstream of solenoid valve dirty
[ Filters in connection hose dirty

- Clean or replace mousseur
- Clean filter
- Clean or replace filters

Automatic flush
does not work

| Safety shutdown active
i Ambient conditions not suitable

- Remove object

- Check ambient conditions with remote control
(special accessory, order no.: 36 407) in test mode
at maximum range, LED must not light up.

Bluetooth ®

Connection not
possible

I No reception/connection interrupted
| Interferences in the reception area

I Obstacle in transmission path
I Water is flowing / Object detection

- Turn back the device to receiving range

- Turn off the source of interference
(observe manufacturer’s documentation)

- Remove from radio path
- The detection zone must kept clear

Interrupted while
operating

I Interferences in the reception area

I Obstacle in transmission path

- Turn off the source of interference
(observe manufacturer’s documentation)

- Remove from radio path




Consignes de sécurité
Eviter les dangers entrainés par une tension

A dialimentation endommagée. En cas
d'endommagement du cable dialimentation, le faire
remplacer par le fabricant, son service apres-vente
ou une personne disposant des mémes qualifications
afin d'éviter tout risque de blessure.

' Ne procéder a liinstallation que dans un endroit & liabri du
gel.

| Liadaptateur secteur n'est approprié que pour l'usage dans
des pieces fermées.

' La fiche de raccordement ne doit pas étre exposée aux
éclaboussures d'eau directes ou indirectes.

| Lialimentation électrique doit disposer diun interrupteur
séparé.

' Niutiliser que des piéces de rechange et des accessoires
diorigine. Liutilisation diautres piéces entraine
automatiquement liannulation de la garantie et du label CE,

ainsi quiun risque de blessures.

® Conditions de service
Bluetooth® version 4.0.

L'application nécessaire au fonctionnement du systéme doit
d'abord étre installée dans sa version la plus récente sur le
pupitre de commande.

L'application requise est disponible gratuitement dans I'iTunes
(compte chez Apple est requis) Store et le Google Play store
(un compte chez Google est requis), voir volet I.

En cas d'utilisation dans des conditions difficiles, dans des
batiments/pieces avec des murs en béton armé, en acier et a
cadre métallique, ou & proximité d'obstacles (par ex. meubles)
en métal, la réception Bluetooth peut étre perturbée

et interrompue.

Type de barriéres Potentiel de perturbation et
de protection

Bois, Plastique, verre Faible

Eau, Tuile, Marbre Moyen

Platre, béton, bois massif | Elevé

Métal Tres élevé

L'adaptateur Bluetooth® fonctionne sur la bande de fréquence
2,4 GHz. L'installation a proximité d'appareils ayant la méme
bande de fréquence (par ex. dispositifs Wi-Fi, téléphones
DECT, etc. (voir documentation du fabricant !)) doit étre évitée.

Caractéristiques techniques

Robinetterie avec convertisseur:

i Tension dialimentation : 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
T Puissance : 2,4W
Robinetterie avec pile:

i Tension dialimentation : pile lithium 6 V de type CR-P2

Bluetooth ©:

i Puissance consommée: 1w
T Puissance de sortie: spécification Bluetooth® classe 2
i Bluetooth® - Version: 4.0
i Bluetooth® - Distance de transmission: env. 10 m

(dépend de I'environnement)

T Arrét automatique (réglable 6 - 420°s) : 60 s
T Arrét différé (réglable 0 - 19 s) : 1s
I Champ de détection avec la carte 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey, face grise
8 x 101, format paysage : .»
174 132
T Type de protection de la robinetterie : IP 59
Désinfection thermique possible.
Données diessai électriques
T Classe de logiciel A
T Degré de salissure 2
T Tension de choc de référence 2500V
I Température de liessai de dureté a la bille 100 °C

Le contrdle de la compatibilité électromagnétique
(contrdle des émissions de parasites) a été effectué
avec la tension nominale et le courant nominal.

Installer un réducteur de pression en cas de pressions
statiques supérieures a 0,5 MPa.

Eviter les écarts de pression importants entre les
raccordements dieau chaude et dieau froide !

/, Installation, voir volet II.
/ Bien rincer les canalisations avant et aprés

liinstallation (respecter les normes EN 806) !

Ouvrir liarrivée dieau froide et dieau chaude et
vérifier liétanchéité des raccordements.

voir volet II.

ﬁiﬁ Réglage du limiteur de température,
&

@ Utilisation et réglages,

voir l'information technique, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Activer le mode Réglage

Couper lialimentation électrique du systéme électronique
et la remettre 10 s plus tard.

Dans le mode Réglage, le voyant de contréle siallume
dans le capteur lorsquiune personne siapproche de la cuvette
et entre dans la zone de détection.

Le mode Réglage siarréte automatiquement au bout
de 3 minutes.

Maintenance, voir volet Iil and IV.

‘ T Couper liarrivée d'eau froide et d'eau chaude.
T Couper l'alimentation électrique !

i Contrdler et nettoyer toutes les pieces, les
remplacer le cas échéant.

Le clignotement du témoin du capteur indique que la
pile est presque vide.



Pieces de rechange
li ?% Voir volet | (* = accessoires spéciaux)

Entretien

Les consignes d'entretien de cette robinetterie figurent dans
les instructions d'entretien ci-jointes.

Pannes / Causes / Remedes

Pannes

Causes

Remedes

dieau

Pas diécoulement

T Tamis bouché en amont de liélectrovanne
| Electrovanne défectueuse

' Pas de contact au niveau des fiches
de raccordement

| Pas de tension
- Pile usée (le témoin reste allumé)
- Boitier dialimentation électrique défectueux

- Nettoyage du tamis
- Remplacer liélectrovanne
- Controler les fiches de raccordement

- Remplacer la pile
- Remplacer le boitier dialimentation électrique

Lieau coule de
maniéere
intempestive

' Le réglage de la zone de détection est trop
large pour liendroit en question

' Ringage automatique activé
| Electrovanne défectueuse

- Réduire le champ de détection du capteur
avec la télécommande (accessoires spéciaux,
réf. 36 407) / l'application

- Patienter 1 & 10 minutes
- Remplacer liélectrovanne

Débit dieau trop
faible

| Mousseur bouché
| Tamis situé devant I'électrovanne bouché

| Tamis situés dans les flexibles de
raccordement bouchés

- Nettoyage / Remplacement du mousseur
- Nettoyer le tamis
- Nettoyage / Remplacement des tamis

Le rincage
automatique ne
fonctionne pas

| Arrét automatique activé
' Environnement non adapté

- Supprimer l'objet

- Controler I'environnement avec la commande a
distance (accessoires spéciaux, réf. 36 407) en
mode Test avec portée de détection maximales, la
LED ne doit pas s'allumer.

interrompue en

cours d'utilisation

T Obstacle sur le trajet de I'onde

Bluetooth ®
Connexion T Pas de réception/connexion interrompue - Retour dans le champ de détection
impossible T Perturbation dans le champ de détection - Désactiver la source de perturbation
(voir la documentation du fabricant !)
T Obstacle sur le trajet de I'onde - Eliminer I'obstacle du trajet de I'onde
T Lieau coule / Détection d'objet - La zone de détection doit rester dégagée.
Commande 1 Perturbation dans le champ de détection - Désactiver la source de perturbation

(voir la documentation du fabricant !)
- Eliminer l'obstacle du trajet de 'onde




Informacion de seguridad
Evitar peligros derivados del uso de cables de
A alimentacion de tensién dafiados. En caso de dafios
postventa o una persona cualificada
correspondientemente sustituya el cable de
alimentacion de tensién.
| La instalacion solo puede efectuarse en recintos a prueba de
| La fuente de alimentacion enchufable es adecuada sélo para
ser utilizada dentro de recintos cerrados.
' No mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente
durante la limpieza.
separado.
| Utilizar solamente repuestos y accesorios originales. La
utilizacién de otros componentes conlleva la nulidad de la
garantia y del marcado CE y puede causar lesiones

debe hacerse que el fabricante o su servicio de
heladas.
| La alimentacién de tension debe ser conectable por
personales.

¢ Condiciones de funcionamiento
Bluetooth®, version 4.0.

En primer lugar debe instalarse en el dispositivo de mando mévil
la versién mas reciente de la aplicacion necesaria para el
funcionamiento del sistema.

La aplicacion necesaria esta disponible de manera gratuita en
iTunes Store (se requiere una cuenta en Apple) y en Google Play
(se requiere una cuenta en Google), véase la pagina
desplegable I.

Durante el funcionamiento en condiciones ambientales
desfavorables, e edificios/salas con paredes de hormigén
armado, marcos de hierro y acero, o cerca de obstaculos (p. ej.
muebles) de metal, la recepcién de Bluetooth puede verse
afectada o interrumpida.n

Tipo de barrera Potencial de
interferencia o pantalla

Madera, Plastico, cristal Bajo

Agua, Ladrillo, Marmol Medio

Yeso, hormigén, madera Alto

maciza

Metal Muy alto

El adaptador de Bluetooth® funciona en una banda

de frecuencia de 2,4 GHz. Se deben evitar realizar la instalacion
cerca de equipos con la misma banda de frecuencia [por
ejemplo: equipos con wifi, teléfonos DECT, etc. (observar la
documentacion del fabricante)].

Datos técnicos

Griferia con fuente de alimentacion conmutada:
1 Alimentacién de tension: 100-240 V CA 50-60 Hz/6,75 V CC
T Potencia: 2,4 W

Griferia con bateria:

T Alimentacion de tension: bateria de litio 6V tipo CR-P2

Bluetooth ®:

T Consumo de potencia: 1w
i Potencia de salida: Bluetooth® especificacion clase 2
T Version de Bluetooth®: 4.0
7 Bluetooth® - Distancia de transmision: aprox. 10 m

(en funcién de las condiciones ambientales)

7

T Desconexion automatica de seguridad: 60 s
(ajustable 6 - 420 s)

T Tiempo de funcionamiento en inercia: 1s
(ajustable 0 - 19 s)

T Zona de deteccién conforme a 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey Card, lado
gris, 8 x 10", formato oblongo: —

174 . i

T Tipo de proteccion de la griferia: IP 59

Desinfeccién térmica posible.

Datos de comprobacion eléctrica

T Clase de software A

T Clase de contaminacion 2

I Sobretension transitoria 2500 V

T Temperatura del ensayo de dureza 100 °C

La comprobacion de la compatibilidad electromagnética
(comprobacién de emisién de interferencias) se ha llevado
a cabo con la tensién nominal y la corriente nominal.

Si la presién en reposo es superior a 0,5 MPa, hay que instalar
un reductor de presion.

iDeben evitarse diferencias de presion importantes entre
las acometidas del agua fria y del agua caliente!

ﬂ/ Instalacion, véase la pagina desplegable II.
iPurgar a fondo el sistema de tuberias antes y
después de la instalacion (tener en cuenta EN 806)!

Abrir las llaves de paso del agua fria y del agua
caliente y comprobar la estanqueidad de las
conexiones.

max. Ajuste del limitador de temperatura,
v/
?7 véase la pagina desplegable II.

@ Utilisation y ajustes,

A

Activar el modo de ajuste

véase la informacion técnica de productos,
99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Interrumpir la alimentacién de tensién de la electrénica
y volver a establecerla tras 10 s.

En el modo de ajuste se ilumina la lampara de control del
sistema sensor cuando se entra en la zona de deteccion
de la griferia.

El modo de ajuste finaliza automéaticamente después
de 3 minutos.

=

Mantenimiento, véase la pagina desplegable Il y IV.

i Cerrar las llaves de paso del agua fria y del agua
caliente.

T Interrumpir la alimentacién de tension.
T Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas en
caso de necesidad.

Cuando una bateria esta casi descargada, la lampara
de control de los sensores parpadea.



Piezas de recambio

% Véase la pagina desplegable | (* = accesorios
@ © especiales)

Cuidados

Las indicaciones para los cuidados de esta griferia se

encuentran en las instrucciones de conservacion adjuntas.

Fallo / Causa / Remedio

Fallo

Causa

Remedio

El agua no sale

I Tamiz obstruido delante de la electrovélvula

I Electrovalvula defectuosa

i Conexién de enchufe sin contacto

i No hay tension
- Bateria descargada (la lampara de control se
ilumina permanentemente)
- Fuente de alimentacion defectuosa

Limpiar el tamiz
Sustituir la electrovalvula
Verificar las conexiones de enchufe

Sustituir la bateria

Sustituir la fuente de alimentacion

El agua sale sin
desearlo

I Zona de deteccién de los sensores ajustada de
forma demasiado extensa para las condiciones
locales

I Descarga automatica activa
I Electrovalvula defectuosa

Reducir el margen de alcance con el mando
a distancia (accesorio especial, nim. de pedido:
36 407) / la aplicacion

Esperar 1 - 10 minutos
Sustituir la electrovalvula

Caudal de agua
insuficiente

I Mousseur sucio
i Tamiz sucio delante de electrovalvula
I Tamices en los tubos flexibles de conexién sucios

Limpiar o sustituir el mousseur
Limpiar el tamiz
- Limpiar o sustituir los tamices

La descarga
automatica no

I Desconexion de seguridad activa
i Condiciones ambientales no adecuadas

- Retirar objeto
Compruebe las condiciones ambientales con el

funciona mando a distancia (accesorios especiales, n.° de
pedido: 36 407) en modo de prueba al maximo
alcance, el LED no debe iluminarse.

Bluetooth ®

La conexion
no es posible

I Sin recepcién/conexion interrumpida
I Fuente de interferencias en la zona de recepcion

i Obstaculo en el trayecto radioeléctrico
I El agua sale / Deteccion del objeto

- Volver a la zona de recepcion

- Desactivar fuente de interferencias (observar
la documentacion del fabricante)

- Retirar el obstaculo del trayecto radioeléctrico
- La zona de deteccion debe estar libre

Manejo
interrumpido
durante
funcionamiento
en curso

I Fuente de interferencias en la zona de recepcién

I Obstaculo en el trayecto radioeléctrico

- Desactivar fuente de interferencias
(observar la documentacion del fabricante)

- Retirar el obstaculo del trayecto radioeléctrico
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Informazioni sulla sicurezza

n Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di

alimentazione di tensione danneggiati. In caso di

danneggiamento, il cavo di alimentazione di tensione

dovra essere sostituito dal fabbricante o dal relativo

servizio assistenza tecnica oppure da persona di pari

qualifica.

| Liinstallazione deve essere eseguita solo in ambienti
antigelo.

| L'alimentatore a spina € adatto alliuso esclusivo in ambienti
chiusi.

' Durante la pulizia, non bagnare direttamente o
indirettamente con acqua i connettori a innesto.

| E necessario un interruttore separato per commutare
lialimentazione di tensione.

' Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori originali.
L'utilizzo di altre parti comporta il decadimento della
garanzia e del marchio CE e puo provocare lesioni.

® Condizioni di utilizzo
Bluetooth® versione 4.0.
E necessario innanzitutto installare sul dispositivo mobile la
nuova versione delliapplicazione necessaria per il.
Liapplicazione necessaria & disponibile gratuitamente
nelliiTunes Store (€ necessario un account Apple) e sul

Google Play store (€ necessario un account Google), vedere il
risvolto di copertina I.

In caso di utilizzo in condizioni ambientali difficili, in ambienti/
locali con pareti in cemento armato, acciaio oppure telaio in
ferro, o situati in prossimita di ostacoli (es. mobili) in metallo, la
ricezione del Bluetooth potrebbe essere disturbata e interrotta.

Potenziale di interferenza
e schermatura

Tipo di barriere

Legno, Plastica, vetro Basso
Acqua, Mattone, Marmo Medio
Intonaco, calcestruzzo, Elevato

legno massiccio

Metallo Molto elevato

Liadattatore Bluetooth® funziona a una banda di frequenza

di 2,4 GHz.

Evitare liinstallazione in prossimita di apparecchi con la stessa
banda di frequenza (es. dispositivi LAN wireless, telefoni
DECT, ecc. (seguire la documentazione del produttore)).

Dati tecnici

Rubinetto con alimentatore a commutazione:
T Alimentazione di tensione: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Potenza: 2,4W

Rubinetto con batteria:

T Alimentazione di tensione: batteria al litio 6V tipo CR-P2

Bluetooth ®:

T Potenza assorbita: 1w
T Potenza di uscita: Bluetooth® Specifica classe 2
7 Bluetooth® - Versione: 4.0
i Bluetooth® - Distanza di trasmissione: ca. 10m

(a seconda delle condizioni ambientali)

T Disinserimento di sicurezza automatico: 60 s
(regolabile da 6 a 420 s)
T Tempo di funzionamento (regolabile da 0 a 19 s): 1s
T Campo di ricezione con Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, lato grigio, -
8 x 10", formato orizzontale: f I =
T
T Tipo di protezione del rubinetto: IP 59
Disinfezione termica consentita.
Dati elettrici di prova
T Categoria software: A
T Grado di inquinamento: 2
T Tensione impulsiva di misurazione: 2500 vV
T Temperatura di prova di durezza Brinell: 100 °C

La prova di compatibilita elettromagnetica (prova di resistenza
alle interferenze) e stata eseguita sia con la tensione sia con la
corrente di misurazione.

Per pressioni statiche superiori a 0,5 MPa si raccomanda
liinstallazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua
fredda e d'acqua calda!

=

Installazione, vedere risvolto di copertina Il

Prima e dopo l'installazione, effettuare un lavaggio
a fondo del sistema di tubazioni (osservare le
norme EN 806).

Aprire lientrata delliacqua fredda e calda e
controllare la tenuta dei raccordi.

Regolazione del limitatore di temperatura,
v/

¥ vedere risvolto di copertina Il.

@ Utilizzo e regolazioni,

1 vedere le informazioni tecniche, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Attivazione della modalita Funzione di regolazione
Interrompere lialimentazione di tensione allielettronica e
ripristinarla dopo 10 s.

In modalita Funzione di regolazione, avvicinandosi al rubinetto
e raggiungendo la zona di rilevamento, si accende la spia di
controllo nei sensori.

La modalita Funzione di regolazione termina automaticamente
dopo 3 minuti.

AR Manutenzione, vedere risvolto di copertina Ill e IV.
‘ T Chiudere lientrata delliacqua calda e fredda.
T Interrompere I'alimentazione di tensione.

i Controllare, pulire ed eventualmente sostituire tutti i
pezzi.

Il lampeggiamento della spia di controllo nei sensori
indica che la batteria & quasi scarica.
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Pezzi di ricambio

vedere il risvolto di copertina | (* = accessori speciali ).

Manutenzione ordinaria

Le avvertenze relative alla manutenzione ordinaria del

presente rubinetto sono riportate nelle istruzioni per la cura
del prodotto accluse.

Guasto / Causa / Rimedio

I Valvola elettromagnetica difettosa
i Connettore a innesto senza contatto
I Assenza di tensione

- Batteria scarica
(la spia di controllo resta accesa in modo
continuo)

- Alimentatore a commutazione difettoso

Guasto Causa Rimedio
Liacqua non i Filtro a monte della valvola elettromagnetica - Pulire il filtro
scorre ostruito

- Sostituire la valvola elettromagnetica
Controllare i connettori a innesto

Sostituire la batteria

Sostituire lialimentatore a commutazione

Scorrimento non
voluto delliacqua

Regolazione troppo ampia della zona di
rilevamento dei sensori rispetto alle condizioni
locali

I Erogazione automatica attiva
I Valvola elettromagnetica difettosa

Ridurre la portata con il telecomando
(accessorio speciale, numero di ordine: 36 407) /
liapplicazione

Attendere 1 - 10 minuti

Sostituire la valvola elettromagnetica

Flusso diacqua
troppo scarso

i
| Filtro a monte della valvola elettromagnetica sporco
| Filtri sporchi nei flessibili di raccordo

Mousseur sporco

Pulire o sostituire il mousseur
Pulire il filtro
Pulire o sostituire i filtri

Il risciacquo T Disinserimento di sicurezza attivo - Rimuovere lioggetto

automatico non 1 Condizioni ambientali non idonee - Verificare le condizioni ambientali con il

funziona telecomando (accessorio speciale, n. ordine:
36 407) in modalita di prova alla portata
massima, il LED non deve accendersi.

Bluetooth ®

Connessione non
possibile

i
i Sorgente di disturbo nel campo di ricezione

Nessuna ricezione/collegamento interrotta/o

i Ostacolo nel percorso di trasmissione

i Liacqua scorre / Rilevamento dellioggetto

- Di nuovo nel campo di ricezione

Spegnere la sorgente di disturbo (seguire
la documentazione del produttore)

- Rimuovere liostacolo dal percorso
di trasmissione

- Lasciare libera la zona di rilevamento

Interruzione
durante
il funzionamento

i Sorgente di disturbo nel campo di ricezione

i Ostacolo nel percorso di trasmissione

- Spegnere la sorgente di disturbo (seguire
la documentazione del produttore)
Rimuovere liostacolo dal percorso

di trasmissione
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Informatie m.b.t. de veiligheid
Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde

A voedingskabels. Bij beschadiging moet de
voedingskabel door de fabrikant of de klantenservice
of door in gelijke mate geschoold personeel worden
vervangen.

' De installatie mag alleen in een vorstbestendige ruimte
plaatsvinden.

' De voedingseenheid is uitsluitend geschikt voor het gebruik
in gesloten ruimten.

' Spoel de stekkeraansluiting tijdens het schoonmaken niet
direct of indirect met water af.

' De voeding moet afzonderlijk kunnen worden geschakeld.

' Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en
accessoires. Door het gebruik van andere onderdelen
vervallen de garantie en het CE-keurmerk en kunnen
verwondingen optreden.

® Bedrijfsvoorwaarden
Bluetooth®-versie 4.0.

De nieuwste versie van de app die voor de werking van het
systeem nodig is, moet eerst op het bedieningsapparaat
worden geinstalleerd. De benodigde app is gratis beschikbaar
in de iTunes Store (een account bij Apple is vereist) en de
Google Play Store (een account bij Google is vereist), zie
uitvouwbaar blad I.

Bij gebruik in ongunstige omgevingsomstandigheden,

in gebouwen/ruimten met betonnen wanden, staal-

of ijzerconstructies, of in de buurt van obstakels (bv. meubels)
uit metaal, kan de Bluetooth-ontvangst worden gestoord

en verbroken.

Soort barriere Storings- resp.
afschermingspotentieel

Hout, Kunststof, glas Laag

Water, Bakstenen, Marmer | Gemiddeld

Gips, beton, massief hout Hoog

Metaal Zeer hoog

De Bluetooth®-adapter werkt in het frequentiebereik van 2,4 GHz.
Vermijd installatie in de buurt van apparaten met een identiek
frequentiebereik (bijv. WiFi-apparaten, draadloze telefoons,
etc. (let op de documentatie van de fabrikant!)).

Technische gegevens

Kraan met schakelende voeding:
T Voeding: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Vermogen: 2,4W

Kraan met batterij:

T Voeding: 6V-lithiumbatterij type CR-P2
Bluetooth ©:

T Vermogensverbruik: 1w
i Uitgangsvermogen: Bluetooth®-specificatie Class 2
i Bluetooth®-versie: 4.0
T Bluetooth®-transmissie-afstand: ca.10m

(afhankelijk van de omgevingsomstandigheden)
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T Automatische veiligheidsuitschakeling: 60 sec.
(6 - 420 sec. instelbaar)

T Nalooptijd (0 - 19 sec. instelbaar): 1 sec.

T Detectiebereik met Novoflex Zebra 20cm 12cm
XL Grey Card, grijze kant, 8 x 10", -
dwarsformaat: f I ,

114 132

T Klassering van de kraan: IP 59

Thermische desinfectie is mogelijk.

Elektrische testgegevens

T Softwareklasse A

T Verontreinigingsgraad 2

T Bemeten stootspanning 2500 V

T Temperatuur van de kogeldruktest 100 °C

De test van de elektromagnetische compatibiliteit
(storingstest) is met de bemeten spanning en de bemeten
stroom uitgevoerd.

Bij statische drukken boven 0,5 MPa dient een
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en
warmwateraansluiting!

Installatie, zie uitvouwbaar blad II.

% Leidingen v6or en na het installeren grondig

spoelen (EN 806 in acht nemen)!

Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer
de aansluitingen op eventuele lekkages.

Afstellen van de temperatuurbegrenzer,

ﬁj zie uitvouwbaar blad II.
i

Bediening en instellingen,

zie de technische productinformatie, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Instelmodus activeren

Onderbreek de voeding op de elektronica en herstel deze
na 10 sec.

In de instelmodus brandt het controlelampje in de sensoren, als
bij het naderen van de kraan het detectiebereik wordt bereikt.

De instelmodus eindigt automatisch na 3 minuten.

~. Onderhoud, zie uitvouwbaar blad Il en IV.
i Sluit de koud- en warmwatertoevoer af.
T Onderbreek de voeding.

T Controleer, reinig en vervang eventueel alle
onderdelen.

Het knipperen van het controlelampje in de sensoren
geeft aan dat de batterij bijna leeg is.



Reserveonderdelen,
li ?% zie uitvouwbaar blad | (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt
u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

Storing/Oorzaak/Oplossing

Storing

Oorzaak

Oplossing

Water stroomt niet

i
T Magneetventiel defect

| Steekverbinding heeft geen contact
| Geen spanning

Zeef voor magneetventiel verstopt

- Batterij leeg
(controlelampje brandt eerst continu)

- Voedingseenheid defect

Zeef reinigen
Magneetventiel vervangen
Steekverbinding controleren

Batterij vervangen

Voedingseenheid vervangen

Water stroomt
ongewenst

| Detectiebereik van de sensoren te groot

ingesteld voor plaatselijke omstandigheden

' Automatische spoeling actief
| Magneetventiel defect

Bereik met afstandsbediening (speciale toebehoren,
bestelnr.: 36 407) / app reduceren

1 - 10 minuten wachten
Magneetventiel vervangen

Te weinig water

' Mousseur vervuild
| Zeef voOr magneetventiel verontreinigd
| Zeven in aansluitslangen verontreinigd

Mousseur reinigen of vervangen
Zeef reinigen
Zeven reinigen of vervangen

Automatische
spoeling werkt niet

' Veiligheidsuitschakeling actief
' Omgevingsomstandigheden niet geschikt

Object verwijderen

Omgevingsomstandigheden met
afstandsbediening (speciale accessoires,
bestelnr.: 36 407) in testmodus bij max. reikwijdte
controleren, led mag niet branden.

Bluetooth ®

Verbinding niet

' Geen ontvangst/verbinding verbroken

Terug in ontvangstbereik

afgebroken tijdens
gebruik

' Obstakel op radiografisch traject

mogelijk T Bron van storing in het ontvangstbereik Bron van de storing uitschakelen (let op de
documentatie van de fabrikant!)
T Obstakel op radiografisch traject Obstakel uit het radiografisch traject verwijderen
T Water stroomt / Detecteren van een object Het detectiebereik moet vrijgehouden worden
Bediening T Bron van storing in het ontvangstbereik Bron van de storing uitschakelen

(let op de documentatie van de fabrikant!)
Obstakel uit het radiografisch traject verwijderen
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Sékerhetsinformation
spanningsforsorjningskablar. Om
spanningsforsorjningskabeln &r skadad maste den
bytas ut av tillverkaren eller kundservice eller en

| Installationen far bara utforas i frostfria utrymmen.

| Kontaktnatdelen ar bara lamplig for anvéndning i stangda

utrymmen.
med vatten vid rengoring.
| Spanningsforsorjningen maste kunna kopplas separat.
| Anvand endast original reservdelar och tillbehor.

A Undvik fara pga skadade
liknande kvalificerad person.
| Stickforbindningarna far inte direkt eller indirekt sprutas av
Anvandningen av andra delar medfor att garantin samt CE-

markningen inte langre géller och kan leda till personskador.

® Driftsvillkor
Bluetooth® version 4.0.
Den nddvandiga appen for systemets funktion maste forst
installeras i mandverenheten i senaste Version. Den
erforderliga appen finns att hdmta utan kostnad i iTunes Store

(du maste ha ett konto hos Apple) och i Google Play Butik (du
maste ha ett konto hos Google), se utvikningssida I.

Om du anvéander systemet under ogynnsamma yttre
forhallanden i byggnader/rum med armerade betongvaggar
eller konstruktioner av stal- och jarnbalkar, eller i narheten av
skrymmande féremal av metall (t.ex. mobler), kan Bluetooth-
mottagningen storas och brytas.

Typ av barriar Stornings-/
avskarmningspotential

Tra,Plast, glas Lag

Vatten, Tegel, Marmor Medel

Gips, betong, massivtra Hog

Metall Mycket hdg

Bluetooth®—adaptern arbetar pa frekvensbandet 2,4 GHz.
Undvik att installera adaptern i narheten av apparater som
anvander samma frekvensband, t.ex. tradlésa enheter,
DECT-telefoner och annat (se tillverkarens dokumentation!).

Tekniska data

Armatur med transformator:
T Spanningsforsorjning:
T Effektupptagning:

Armatur med batteri:
T Spanningsforsorjning:

Bluetooth ©:

i Effektupptagning: 1w
T Uteffekt: Bluetooth®—specifikation klass 2
i Bluetooth®-version: 4.0
T BIuetooth®—6verf6ringsavsténd: cal0m

(beroende p& omgivningens forutsattningar)
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100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
2,4W

6V litiumbatteri typ CR-P2

T Automatisk sékerhetsfrankoppling: 60 sek
(justerbar 6-420 sek)
T Efterrinningstid (justerbar 0-19 sek): 1 sek
T Mottagningsomrade med Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, gra sida, 8 x -
10", tvarformat: f I =
114 132 i
T Armaturens skyddsklass: IP 59
Termisk desinfektion kan anvandas.
Elektriska testdata
T Programvara - klass A
T Fororeningsgrad 2
T Métspanning 2500 V
T Temperatur pa kultryckskontroll 100 °C

Kontrollen av den elektromagnetiska kansligheten
(storkontroll) genomfordes p& matspanningen och
maétstrommen.

En tryckreducerare ska installeras om vilotrycket dverstiger
0,5 MPa.

Storre tryckdifferenser mellan kallvatten- och
varmvattenanslutningen maste undvikas!

Installation, se utvikningssida II.

;ﬁ Spola noggrant igenom rorledningarna fére och
efter installationen (observera EN 806)!

Oppna kallvatten- och varmvattentillférseln och
kontrollera att anslutningarna &ar tata.

nax |nstéallning av temperaturbegransare,
ii./
¥ se utvikningssida II.

@ Betjaning och instéliningar,

se den tekniska produktinformationen, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Aktivera instéllningslage

Avbryt elektronikens spénningsférsorjning och anslut igen
efter 10 sek.

| installningslaget lyser kontrollampan i blandarens sensor,
nar ndgon narmar sig armaturens mottagningsomréde.

Instaliningsléget avslutas automatiskt efter 3 minuter.

. Underhall, se utvikningssida Ill och IV.
T Sténg av kallvatten- och varmvattentillférseln.
i Avbryt spanningsforsorjningen.
i Kontrollera och rengér alla delar, byt vid behov.

Ett nastan urladdat batteri visas genom att
kontrollampan i sensoriken blinkar.



Reservdelar
i ?eé se utvikningssida | (* = extra tillbehér).

Skotsel

Skétseltips for denna blandare finns i den bifogade
skoétselanvisningen.

Stérning / Orsak / Atgard

Stérning

Orsak

Atgard

Vattnet rinner inte ut

| Silen framfér magnetventilen igentappt
| Magnetventilen defekt
' Instickningsanslutning utan kontakt
' Ingen spanning
- Batteriet tomt
(kontrollampan lyser permanent)
- Natdelen defekt

Rengor silen
Byte av magnetventil
Kontrollera instickningsanslutningen

Byte av batteri

Byte av nétdel

Vattnet rinner
vid fel tidpunkt

| Sensorernas mottagningsomrade installt
pa for hogt varde for denna omgivning

| Automatisk spolning aktiv
| Magnetventilen defekt

Reducera rackvidd med fjarrkontroll
(extra tillbehor, best.nr: 36 407) / appen

Vanta i 1 - 10 minuter
Byte av magnetventil

Vattenmangden
for liten

T Mousseuren nedsmutsad
| Sil framfér magnetventil nedsmutsad
| Silar i anslutningsslangarna nedsmutsad

Rensning eller byte av mousseur
Rengor silen
Rensning eller byte av sil

Den automatiska
spolningen fungerar
inte

1 Sékerhetsfrankoppling aktiv
T Yttre forhallandena ar inte lampliga

Ta bort objekt

Kontrollera yttre forhallanden med fiarrkontrollen

(extra tillbehor, best.-nr: 36 407) i testlage vid

max. rackvidd: lysdioden far inte lysa.

Bluetooth ®

Anslutning inte
mojlig

' Ingen mottagning/anslutningen avbruten
| Storningskalla i mottagningsomradet

| Hinder i gnistgap
| Vattnet rinner / Objektet identifierats

Tillbaka i omfangsomradet

Inaktivera storningskallan (folj tillverkarens
anvisningar!)

Ta bort hinder fran gnistgapet
Mottagningsomradet maste hallas fritt

Avbrott under drift

T Stérningskélla i mottagningsomradet

| Hinder i gnistgap

Inaktivera storningskallan (folj tillverkarens
anvisningar!)
Ta bort hinder fran gnistgapet
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Sikkerhedsoplysninger
Undga fare pa grund af beskadigede

A spaendingsforsyningsledninger. Ved beskadigelser
skal speendingsforsyningsledningen udskiftes enten
af producenten, dennes kundeservice eller en
tilsvarende kvalificeret person.

' Installationen m& kun foretages i frostsikre rum.

| Stregmforsyningen er kun egnet til brug i lukkede rum.

' Der ma ikke sprgjtes vand direkte eller indirekte pa
stikforbindelsen under renggring.

| Speendingsforsyningen skal kunne til-/frakobles separat.

' Anvend kun originale reserve- og tilbehgrsdele.
Anvendes der andre dele, er garantien og CE-maerkningen
ikke leengere gaeldende. Det kan desuden medfgre
tilskadekomst.

ea@ Driftsforhold

Bluetooth® Version 4.0.
Den nyeste version af den app, der er ngdvendig, for at
systemet kan fungere, skal fgrst installeres pa
betjeningspanelet. Den ngdvendige app kan hentes gratis i

iTunes Store (kraever en konto hos Apple). eller Google Play
(kreever en konto hos Google), se foldeside I.

Bluetooth-modtagelsen kan blive forstyrret eller afbrudt,
hvis omgivelserne indeholder barrierer som f.eks. stalbeton-
veegge, stal- eller jernrammer samt forhindringer af metal
(f.eks. mgbler).

Barrierens type Potentiale for interferens
eller blokering

Tree, Plastik, glas Lavt

Vand, Mursten, Marmor Medium

puds, beton, massivt tree hgijt

Metal Meget hgijt

Bluetooth® adapteren fungerer i frekvensbandet 2,4GHz.
Installation i neerheden af apparater med samme
frekvensband (f. eks. W-LAN-enheder, tradlgse telefoner, osv.
(se producentens dokumentation!)) skal undgas.

Tekniske data

Armatur med omformer:
T Speendingsforsyning: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Ydeevne: 2,4W
Armatur med batteri:

T Speendingsforsyning: 6V-Lithiumbatteri type CR-P2

Bluetooth ®:

T Ydelse: 1w
T Udgangseffekt: Bluetooth® specifikation Class 2
i Bluetooth® - version: 4.0
7 Bluetooth® - overfgrselsafstand: ca. 10m

(afhaengigt af omgivelserne)
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T Automatisk sikkerhedsstop: 60 s
(Kan indstilles mellem 6 - 420 s)
1 Efterlgbstid (Kan indstilles mellem 0 - 19 s): 1s
T Daekningsomrade med Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, gré Side, 8 x =
101, tveerformat: f I ,
114 132
T Armaturbeskyttelse: IP 59
Termisk desinficering mulig.
Elektriske testdata
T Softwareklasse A
T Forureningsgrad 2
T Vurderet spaendingsimpuls 2.500 V
T Temperatur for kugletrykstest 100 °C

Den elektromagnetiske tolerance (emissionskontrol) blev
kontrolleret med den dimensionerede spsending og
meerkestrammen.

Ved hviletryk over 0,5 MPa skal der monteres en
reduktionsventil.

Store trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen
skal reduceres!

Installation, se foldeside 1.

Skyl rgrledningssystemet grundigt for og efter
installationen (overhold EN 806)!

Abn for koldt- og varmtvandstilfgrslen og
kontrollér, om tilslutningerne er teette.

a Indstilling af temperaturbegraensning,
4
ﬁk se foldeside II.
p_§

Betjening og indstillinger,

se tekniske produktinformation, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Aktivering af indstillingsmodus

Afbryd speendingsforsyningen pa elektronikken og tilslut den
igen efter 10 sek.

I indstillingsmodusen lyser advarselslampen i
felermekanismen, nar deekningsomradet nas, idet nogen
naermer sig armaturet.

Indstillingsmodusen afsluttes automatisk efter tre minutter.

~. Vedligeholdelse, se foldeside Il og IV.
m% T Luk for koldt- og varmtvandstilfarslen.

T Afbryd speendingsforsyningen.

i Kontroller alle dele, rens dem, udskift dem evt.

Et naesten afladet batteri indikeres ved, at
advarselslampen blinker i falermekanismen.



Reservedele
i ?eé se foldeside | (* = specialtilbehgr).

Pleje

Anvisningerne vedrgrende pleje af dette armatur er anfart
i den vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

Fejl/arsag/afhjaelpning

Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Vandet lgber ikke

| Sien foran magnetventilen er tilstoppet
| Magnetventilen er defekt
| Stikforbindelsen har ikke kontakt
| Ingen spaending
- Batteriet er afladt
(kontrollampen lyser fgrst permanent)
- Streamforsyningen er defekt

- Renggr sien
- Udskift magnetventilen
- Inspicér stikforbindelsen

- Udskift batteriet

- Udskift netdelen

Vandet lgber
utilsigtet

' Folermekanismens deekningsomrade
er indstillet for stort til de givne forhold

| Automatisk skylning aktiv
| Magnetventilen er defekt

- Reducér reekkevidden med fiernbetjening
(specialtilbehgr, bestillingsnr.: 36 407) / app

- Vent 1 - 10 minutter
- Udskift magnetventilen

Vandmeengden er
for ringe

| Mousseuren er snavset
| Sien foran magnetventilen er snavset
| Sien i tilslutningsslanger er snavset

- Udskift eller rens mousseuren
- Renggr sien
- Rens sien eller udskift den

Automatisk
skylning virker ikke

| Sikkerhedsfrakobling aktiv
| Omgivelsesforhold ikke egnede

- Fjern objekt

- Kontroller omgivelsesforholdene med
fiernbetjeningen (specialtilbeher, bestillingsnr.: 36
407) i testtilstand ved maksimal reekkevidde, LED
ma ikke lyse.

Bluetooth ®

Forbindelse kan
ikke oprettes

' Ingen forbindelse/forbindelse afbrudt
' Interferenskilde i modtageomrédet

| Forhindring i vejen for radiosignalet
' Vandet lgber / Registrering af et emne

- Tilbage til modtagelsesomradet

- Deaktiver interferenskilde (se producentens
dokumentation!)

- Fjern forhindringen
- Registreringsomradet skal holdes frit

Betjening afbrydes
mens systemet er i
drift

' Interferenskilde i modtageomradet

' Forhindring i vejen for radiosignalet

- Deaktiver interferenskilde (se producentens
dokumentation!)

- Fjern forhindringen
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Sikkerhetsinformasjon

Skadde spenningsforsyningsledninger representerer

A fare og mé unngés. Ved skade mé
spenningsforsyningsledningen skiftes ut av

produsenten, produsentens kundeservice eller av
tilsvarende kvalifisert person.

' Ma bare installeres i frostsikre rom.

| Stramforsyningsenheten er utelukkende egnet for bruk i
lukkede rom.

| Stikkontakten ma ikke utsettes for direkte eller indirekte
vannsprut i forbindelse med rengjering.

' Spenningsforsyningen ma kunne kobles separat.

' Bruk kun originale reservedeler og tilbehgr. Bruk av
andre deler medfgrer at garantien opphgrer og CE-merket
blir ugyldig, og kan fere til personskader.

Bluetooth® versjon 4.0.

9' Driftsforutsetninger

Den nyeste versjonen av appen som er ngdvendig for at
systemet skal fungere ma farst veere installert pd enheten i
den nyeste versjonen. Den ngdvendige appen far du gratis i
iTunes Store (en konto hos Apple er ngdvendig). og i Google
Play store (en konto hos Google er ngdvendig), se
utbrettside I.

Ved bruk under ugunstige omgivelsesbetingelser, i bygninger/
rom med vegger av armert betong, stal- og jernrammer eller

i neerheten av hindringer (f.eks. mgbler) av metall, kan
Bluetooth-mottaket forstyrres og avbrytes.

T Automatisk sikkerhetsutkobling: 60 s
(6 - 420 s kan stilles inn)
T Etterlgpstid (0 - 19 s innstillbar): 1s
I Registreringsomrade med 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey Card, gr& -
Side, 8 x 10", tverrformat: f I =
114 132 i
T Beskyttelsesklasse for armaturen: IP 59
Termisk desinfeksjon mulig.
Elektriske kontrolldata
T Programvareklasse A
T Forurensningsklasse 2
T Tillatt statspenning 2500 V
T Temperatur ved kuletrykkontroll 100 °C

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet
(stayutslippskontroll) er utfart med merkespenning og
merkestrom.

Ved statisk trykk over 0,5 MPa monteres en
trykkreduksjonsventil.

Unnga store trykkdifferanser mellom kaldt- og
varmtvannstilkoblingen!

Installering, se utbrettside I1.

% Spyl rarledningssystemet grundig fer og etter

installasjon (fglg EN 806)!
Apne kaldt- og varmtvannstilfarselen, og

Bluetooth®—adapteren arbeider i frekvensomrédet 2,4 GHz.
Installering i naerheten av apparater med samme
frekvensband (f.eks. W-LAN-enheter, DECT-telefoner, etc.
(falg produsentens anvisninger!)) skal unngas.

Tekniske data

Armatur med stremforsyningsenhet:
100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
2,4W

i Spenningsforsyning:
i Ytelse:
Armatur med batteri:

i Spenningsforsyning: 6V litiumbatteri type CR-P2

Bluetooth ©:

T Effektopptak: 1w
T Utgangseffekt: Bluetooth®—spesifikasjon Class 2
i Bluetooth® - versjon: 4.0
7 Bluetooth® - overfgringsavstand: ca.10 m

(avhengig av omgivelsesbetingelsene)
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Type barriere Stay- eller kontroller at koblingene er tette.
avskjermingspotensiale
Tre, Kunststoff, glass Lavt -
Innstilling av temperaturbegrenseren,
Vann, Murstein, Marmor Middel ‘/ .
se utbrettside I1.
Puss, sement, heltre Hoyt
Metall Sveert hoyt Betjening og innstillinger,

-
1 se teknisk produktinformasjon, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx
Aktivere innstillingsmodus

Avbryt strgmtilfgrselen pa elektronikken, og opprett den igjen
etter 10 s.

I innstillingsmodus lyser kontrollampen i sensorenheten idet
man nar registreringsomradet ndr man naermer seg armaturen.

Innstillingsmodus avsluttes automatisk etter tre minutter.

~. Vedlikehold, se utbrettside Il og IV.
{ T Steng kaldt- og varmtvannstilfgrselen.

i Sl& av strgmtilferselen.

i Kontroller alle delene, rengjgar og skift eventuelt ut.

Kontrollampen i fglersystemet blinker nar batteriet er
nesten utladet.



Reservedeler
i ?eé se utbrettside | (* = ekstra tilbehar).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte
pleieveiledning.

Feil/arsak/tiltak

Feil

Arsak

Tiltak

Vannet renner ikke

' Silen foran magnetventilen er tett

| Magnetventilen er defekt

' Ingen kontakt pa stepselforbindelsen
' Ingen spenning

- Batteriet er tomt
(kontrollampen lyser kontinuerlig)

- Strgmforsyningsenheten er defekt

- Rengjor silen
Skift ut magnetventilen
Kontroller stgpselforbindelsen

Skift batteri

Skift ut stremforsyningsenheten

Vannet renner

| Det innstilte registreringsomradet for

Reduser rekkevidden med fiernkontrollen

| Skitne siler i forbindelsesslangene

utilsiktet sensorenheten er for stort for de lokale (ekstra tilbehgr, best. nr.: 36 407) / appen
forholdene
T Automatisk spyling er aktiv - Vent 1 - 10 minutter
T Magnetventilen er defekt - Skift ut magnetventilen
For liten T Skitten mousseur - Skift ut eller rengjgr mousseuren
vannmengde 1 Silen foran magnetventilen er skitten - Rengjor silen

Skift ut eller rengjor silene

Den automatiske
spylingen fungerer
ikke

| Sikkerhetsutkoblingen er aktiv
| Omgivelsesbetingelsene er ikke egnede

- Fjern objektet

- Kontroller omgivelsesbetingelsene med
fiernkontrollen (ekstra tilbehgr, bestillingsnr.: 36
407) i testmodus ved maksimal rekkevidde, LED
ma ikke lyse.

Bluetooth ®

Forbindelse er ikke
mulig

| Intet mottak/avbrutt forbindelse
' Stgykilde i mottaksomradet

| Hindring i sendeomradet
' Vannet renner / Objektregistrering

Tilbake i mottaksomradet

- Gjer staykilden uvirksom (fglg produsentens
dokumentasjon!)

- Fjern hindringen fra sendeomradet
- Registreringsomradet ma holdes fritt.

Betjening under
lgpende bruk
avbrutt

| Stgykilde i mottaksomradet

' Hindring i sendeomradet

Gjar staykilden uvirksom (falg produsentens
dokumentasjon!)

Fjern hindringen fra sendeomréadet
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Turvallisuusohjeet
D Vioittuneet virransyottokaapelit aiheuttavat vaaraa.

Jos virransyéttokaapeli on vaurioitunut, siind

tapauksessa valmistajan tai taméan valtuuttaman

huoltoasentajan tai muun péatevan henkilon tulee

vaihtaa se uuteen.

| Asennuksen saa tehda vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.

| Pistokkeella varustettu verkkolaite on tarkoitettu
yksinomaan sisétiloissa kaytettavaksi.

' Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa ruiskuttaa vetta
suoraan tai epasuorasti.

[ Virransyoton taytyy olla erikseen kytkettéva.

| Kayta vain alkuperdisia varaosia ja lisatarvikkeita.
Muiden osien kayttd johtaa takuun ja CE-tunnusmerkinnan
raukeamiseen ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.

® Kayttdolosuhteet
Bluetooth®-version 4.0.
Jéarjestelman toimintaa varten tarvittavan sovelluksen uusin
versio taytyy ensin asentaa kayttolaitteeseen seuraavasti.
Tarvittava sovellus on saatavana maksutta iTunes Store
(Apple-tili on oltava kaytettavissa) -kaupasta ja Google Play -

kaupasta (Google-tili on oltava kaytettavissa), Katso
kéantdpuolen sivu I.

Kéaytettdessa epéedullisissa ymparistdolosuhteissa,
rakennuksissa/huoneissa, joissa seinét ovat teréasbetonia,
terés- ja rautakehyksissa tai jos lahistolla on metalliesteita
(esim. huonekalut), Bluetooth-vastaanotto voi hairiintya

ja katketa.

Mahdollinen hairi6- tai
séateilytekija

Rajoitusten laatu

Puu, Muovi, lasi Matala

Vesi, Tiilet, Marmori Keskikorkea

Rappaus, betoni, massiivipuu | Korkea

Metalli Erittéin korkea

Bluetooth®-adapteri toimii taajuusalueella 2,4 GHz.
Asennusta samalla taajuusalueella toimivien laitteiden
laheisyydessa (esim. WLAN-laitteet, DECT-puhelimet, jne.
(noudata valmistajan dokumentaatiota!)) tulee valttaa.

Tekniset tiedot

Hana kytkentaverkkolaitteella:

T Virransyotto: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
1 Teho: 2,4 W
Hana paristolla:

i Virransyotto: 6V-litiumparisto tyyppi CR-P2

Bluetooth ®:

i Ottoteho: 1w
i Antoteho: Bluetooth®-teholuokka 2
7 Bluetooth® - Versio: 4.0
i Bluetooth® - Siirtoetaisyys: n.10m

(riippuu ymparistoolosuhteista)
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T Automaattinen turvakatkaisu: 60s
(6 - 420 s saadettava)
T Jélkivirtausaika (0 - 19 s sdéadettava): 1s
T Tunnistusalue Novoflex Zebra XL 20cm 12cm
Grey Cardin kanssa, harmaa Sivu, -
8 x 1071, poikittaiskoko: f I =
114 132 i
T Hanan kotelointiluokka: IP 59
Terminen desinfiointi mahdollinen.
Sahkoiset tarkastustiedot
T Ohjelmistoluokka A
T Likaantumisaste 2
T Nimellinen sydksyjannite 2500 V
T Brinellin kovuuskokeen lampétila 100 °C

Séhkdmagneettisen mukautuvuuden tarkastus (hairidsateilyn
tarkastus) on tehty nimellisjannitteella ja nimellisvirralla.

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittdessa

0,5 MPa.

Suurempia paine-eroja kylma- ja lamminvesilitannan valilla on
valtettava!

Installation, katso kaantépuolen sivu I1.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jalkeen
asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Avaa kylman ja lampiméan veden tulo ja tarkasta
liitantdjen tiiviys.

Lampatilanrajoittimen saato,
v/
¥ katso kaantdpuolen sivu Il.
@ Kaytto ja asetukset,
1 ks. tekninen tuotetiedote, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Saatotilan aktivointi

Katkaise virransyottd elektroniikkayksikosta ja kytke jéalleen
10 s kuluttua.

Séaatodtilassa tunnistimen merkkivalo palaa, kun tunnistusalue
saavutetaan laitetta l|ahestyttaessa.

Séaatotila paattyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

Huolto, katso kaantépuolen sivu 1l ja IV.
i Sulje kylman ja lampiman veden tulo hanalle.
T Katkaise virransyotto.

T Tarkasta, puhdista ja tarvittaessa vaihda kaikki osat.

Tunnistinlaitteiston merkkivalon vilkunta ilmoittaa
lahes tyhjastéa paristosta.



Varaosat,
li ?% Katso kaantépuolen sivu | (* = lisatarvike).

Hoito

Taméan laitteen hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana
olevassa hoito-oppaassa.

Hairio / syy / korjaus

Hairio

Syy

Korjaus

Vesi ei virtaa

T Magneettiventtiilin edessa oleva siivila

tukossa
| Magneettiventtiili viallinen
| Pistoliittimen kosketushairio
| Ei jannitetta
- Paristo tyhja
(merkkivalo palaa ensin jatkuvasti)
- Verkkolaite rikki

- Puhdista siivila

- Vaihda magneettiventtiili
- Tarkasta pistoliitin

- Vaihda paristo

- Vaihda verkkolaite

Vesi virtaa itsestaan

| Tunnistinlaitteiston tunnistusalue séaadetty
liian suureksi paikallisiin olosuhteisiin néhden

| Automaattinen huuhtelu aktivoitu
| Magneettiventtiili viallinen

- Vahenna toimintaetéisyytta kauko-ohjaimella
(lisatarvike, tilaus-nro: 36 407) / sovelluksen

- Odota 1 - 10 minuuttia
- Vaihda magneettiventtiili

Vesimaara liian
vahéinen

| Likainen poresuutin

| Magneettiventtiilin edessa oleva siivila
likaantunut

| Liitantéletkujen siivilat likaantuneet

- Poresuuttimen puhdistus tai vaihto
- Puhdista siivila

- Siivildiden puhdistus tai vaihto

Automaattinen
huuhtelu ei toimi

| Turvakatkaisu aktiivinen
| Ymparistdolosuhteet eivéat sovellu

- Poista kohde

- Tarkista ymparistoolosuhteet kauko-ohjaimella
(lisatarvike, tilausnumero: 36 407) testitilassa
enimmaiskantamalla, LED ei saa palaa.

Bluetooth ®

Yhteys ei ole
mahdollinen

| Ei vastaanoton/yhteyden katkeamista
| Hairidlahde vastaanottoalueella

| Este radioyhteydessa
' Vesi virtaa / Objektin tunnistamisen

- Takaisin vastaanottoalueelle

- Deaktivoi hairidlahde (noudata valmistajan
dokumentaatiota!)

- Poista radioyhteyden este
- Tunnistusalue taytyy pitda vapaana

Toiminta katkeaa
kesken jatkuvan
kayton

| Hairidlahde vastaanottoalueella

| Este radioyhteydessa

- Deaktivoi hairidlahde (noudata valmistajan
dokumentaatiota!)

- Poista radioyhteyden este
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Nalezy unika¢ niebezpieczenstw zwigzanych z
A uszkodzonym przewodem zasilajagcym. W przypadku
uszkodzenia przewodu zasilajgcego powinien on
zostaé¢ wymieniony przez producenta, jego dziat
obstugi klienta lub odpowiednio przeszkolong osobe.
| Montaz mozna wykona¢ tylko w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed mrozem.
| Zasilacz sieciowy z wtykiem przystosowany jest wytacznie
do uzytku
w pomieszczeniach zamknietych.
| Podczas czyszczenia ztacze wtykowe nie moze zetkng¢ sie
bezposrednio lub posrednio z woda.
| Wymagane jest osobne wiaczanie zasilania elektrycznego.
' Nalezy uzywa¢ wylacznie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriéw. Korzystanie z innych czesci
spowoduje utrate gwarancji oraz oznaczenia CE i moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata.
® Warunki eksploataciji
Bluetooth® wersji 4.0.
Najnowsza wersja aplikacji wymaganej przez funkcje musi
zostac najpierw zainstalowana na urzgdzeniu sterujgcym.
Potrzebng aplikacje mozna bezptatnie pobra¢ w serwisach
iTunes Store (konieczne jest konto w serwisie Apple)
i Google Play (konieczne jest konto w serwisie Google), zob.
strona rozktadana I.

W przypadku eksploatacji w niekorzystnych warunkach
otoczenia, w budynkach/pomieszczeniach o $cianach

z zelazobetonu, w poblizu elementéw stalowych, ram
zelaznych lub innych przeszkéd (np. mebli) wykonanych
z metalu odbiér Bluetooth moze zostaé¢ zakiocony lub
przerwany.

T Automatyczny wyfacznik zabezpieczajacy: 60s
(mozliwo$¢ ustawienia 6 - 420 s)
T Nastawianie czasu wyptywu wody (0 - 19 s): 1s
i Obszar detekcji wedtug Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, szara strona, -
8 x 10", orientacja pozioma: f I ,
114 132
T Stopien ochrony armatury: IP 59
Mozliwa dezynfekcja termiczna.
Elektryczne dane kontrolne
1 Klasa oprogramowania A
1 Stopien zabrudzenia 2
T Pomiarowe napiecie udarowe 2500V
T Temperatura pomiaru twardosci kulkowej 100 °C

Pomiar kompatybilnosci elektromagnetycznej (pomiar emis;ji
zakiocen) zostat przeprowadzony przy napieciu i pradzie
pomiarowym.

Jezeli ci$nienie statyczne przekracza 0,5 MPa, nalezy
wmontowaé reduktor ci$nienia.

Nalezy unika¢ wiekszych réznic cisnienia miedzy woda zimng
a ciepta!

Instalacja, zob. str. rozktadana Il.

/ Przed instalacja i po niej doktadnie przeptukaé

przewody rurowe (przestrzega¢ EN 806)!

Odkrecié zawory doprowadzenia zimnej i cieptej
wody oraz sprawdzié¢ szczelnosé polaczen.

Adapter Bluetooth® dziata w pasmie czestotliwosci 2,4 GHz.
Nalezy unika¢ instalacji w poblizu urzagdzen o takim samym
pasmie czestotliwosci (np. urzadzenia WLAN, telefony DECT
itd. (przestrzega¢ dokumentacji producental)).

Dane techniczne

Armatura z zasilaczem impulsowym:

i Napiecie zasilajgce: ~ 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
T Moc: 2,4W
Armatura z bateria:

T Napiecie zasilajace: bateria litowa 6V Typ CR-P2

Bluetooth ©:

i Pobdr mocy: 1w
T Moc wyjsciowa: Bluetooth® klasa specyfikacji 2
i Wersja Bluetooth®: 4.0
T Zasieg transmisji Bluetooth®: ok. 10 m

(w zaleznosci od warunkéw otoczenia)
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nax. Regulacja ogranicznika temperatury wody,

Rodzaj bariery Potencjat zakt6cajacy/ ?;‘/ 70b. str. rozkiadana Il

ekranujacy T '
Drewno, Tworzywa sztuczne, Niski : PO
7kl @ Obstuga i ustawiania,

_ 1 zob. informacja techniczna, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx
Woda, Cegta, Marmur Sredni
Tynk, beton, lite drewno Wysoki Uruchamianie trybu nastawczego
Metal Bardzo wysoki Odfaczyé napiecie zasilajace uktadu elektronicznego i ponownie

podtaczy¢ po 10 s.

W trybie nastawczym powinna zapali¢ sie lampka kontrolna
uktadu czujnikbw armatury, jezeli osiggnigty zostanie obszar
detekcji czujnika.

Tryb nastawczy jest koriczony automatycznie po uptywie
3 minut.

. Konserwacja, zob. str. rozkladana Il i IV.
‘ T Zamkna¢ doprowadzanie wody zimnej i cieptej
T Przerwa¢ zasilanie napigciem.

i Sprawdzi¢ wszystkie czesci, oczyscié i ewent
wymienic.

Prawie catkowite wyczerpanie baterii zasilajacej jest
sygnalizowane miganiem lampki kontrolnej w uktadzie
czujnikow.



Czesci zamienne

li % zob. strona rozk adana |

& © (*=wyposa enie dodatkowe).

Pielegnacja

Wskazéwki dotycz ce piel gnacji armatury zamieszczono
w za czonej instrukcji piel gnacji.

Usterka / Przyczyna / Srodek zaradczy

Usterka

Przyczyna

Srodek zaradczy

Woda nie wyp ywa

" Nie filtr siat. przed zaworem
elektromagnetycznym

| Uszkodzony zawor elektromagnetyczny
| Brak stykuw z czu wtykowym
| Brak napi cia
- Roz adowana bateria zasilaj ca
(lampka kontrolna wieci stale)
- Uszkodzony zasilacz

Oczy ci filtr siatkowy

Wymieni zawér elektromagnetyczny
Sprawdzi z cze wtykowe

Wymieni bateri zasilaj ¢

Wymieni zasilacz

Woda wyp ywa
bez potrzeby

' Obszar detekcji uk adu czujnikéw
w obecnym otoczeniu jest zbyt du y

| Aktywne sp ukiwanie automatyczne
' Uszkodzony zawor elektromagnetyczny

Zmniejszy zasi g za pomoc pilota

(wyposa enie dodatkowe, nr katalog.: 36 407) /
aplikacji

Odczeka 1 - 10 minut

- Wymieni zawor elektromagnetyczny

Zbyt ma y przep yw
wody

| Zabrudzony perlator

| Zanieczyszczone sitko przed zaworem
elektromagnetycznym

| Zabr. filtry siat. ww achp rzy czeniowych

Wyczy ci lub wymieni perlator
- Oczy ci Afiltr siatkowy

- Czyszczenie lub wymiana sitek

Automatyczne
p ukanie nie dzia a

| Wy czenie zabezpieczaj ce aktywne
' Nieodpowiednie warunki otoczenia

- Usun obiekt

Sprawdzi warunki otoczenia pilotem zdalnym
(wyposa enie dodatkowe, nr zam.: 36 407) w
trybie testowym przy maksymalnym zasi gu, LED

' Zr6d 0 zak 6ce  w obszarze zasi gu

' Przeszkoda na cie ce transmisji radiowej
| Woda wyp ywa / Wykryciu obiektu

niemo esi wieci .
Bluetooth ®
Po czenie T Brak odbioru/po czenie przerwane - Ponownie umie ci urz dzenie w obszarze
niemozliwe zasi gu

Zdezaktywowa zrdéd o zak 6ce (przestrzega
dokumentacji producenta!)

- Usun przeszkod ze cie kitransmisji radiowej
- Obszar detekcji musi by pusty

Obs uga przerwana
w trakcie pracy

T Zrod o zak 6ce  w obszarze zasi gu

| Przeszkoda na cie ce transmisji radiowej

Zdezaktywowa zrod o zak 6ce (przestrzega
dokumentacji producenta!)

- Usun przeszkod ze cie kitransmisji radiowej
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MAnpo@opieg aopalsiag
ATOQUYETE TOUG KIVOUVOUG OTTO T PBAPPEVA
A KOAWBIA TPOPOOOTiag Tdong. EGv 1o kaAwdio
Tpoodoaiag Taong Exel PBapei, Ba TPETTEl va
QAVTIKATOOTOBE! aTTd TOV KATAOKEUATTH, TO O£pPRIG A
avTioToixa o1d £va katdAAnAa KatapTIoUEVO ATOpO.
T H eykatdoTaon mMITPETTETAI ATTOKAEIOTIKG OF
TTPOCTATEUPEVOUG OTTO TOV TTAYETO XWPOUG.
| To TPO@POdOTIKO TTPOOPIZETAI ATTOKAEIOTIKG KAl HOVO YIO
XPHoN o€ KAEIOTOUG XWPOUG.
| Katd Tov kaBapioud, ol akpodEKTEG Sev TIPETTEI va €pBouy,
Aueoa f EYPEDQ, OE ETTAPN PE VEPO.
' H tpogodoacia Tdong Ba TpETrel va ouvdeBei EexwpIoTd.
| XpnOIPOTIOIEITE ATTOKAEIOTIKA YVIROIa avTAAAGKTIKG Kal
ageooudp. H xprion dAwv €€apTNUATWY GUVETTAYETAI TNV
akUpwaon TNG £yyunong kai Tou orjpatog CE, evw PTropei va
0dnynoel O TPAUPATICUOUG.

® MpoiiroBéoeig AsiToupyiag
ue £kdoon Bluetooth® 4.0.

H veorepn €kdoon Tng avaykaiag yia Tn AiToupyia Tou
OUOTAMOTOG EPAPHOYNG TIPETTEI TIPWTA VA EYKATAOTABE! OTN
OUOKEUT XeIpIopoU yia KivnTtd. H epapuoyr diatiBetal dwpedv
oo iTunes Store (atmaiteital Aoyapiaoudg Apple) kal aTo
Google Play Store (amaiteitar Aoyapiacpdg Google), BAéme
avadnrAoupevn oeAida .

Xe mepiTTTwon Asitoupyiag utTd dUOXEPEIG OUVOIKEG
TePIBAANOVTOG, TT.X. O€ KTipIa/XWPOUG HE TOiXOoUg aTrd
okupOdepa Kal xaAuBa, pe xdAuBa kar TAaiola atré xaAuBa A
KOVTG 0€ PETOAAIKA eptrddia (Tr.x. £iTAa), N Ayn Bluetooth
€VOEXETAI va TTapouaidaoel TTpoBAfjuaTa Kail va SIaKOTTE.

Eidog gutrodiou KivBuvog rapepfoAwv i/
Kol Bwpdkiong

=0Ao, MAaoTikd, yuaAi XapnAog

Nep6, TouBAa, Mdpuapo Meoaiog

ZoBdg, okupddepa, macip | YynAdg

guho

MétaAho I1d1aiTepa uYnAOS

H Biatagn mpooappoyrc Bluetooth® Asitoupyei oTn Zuvn
ouxvotiTwy 2,4GHz.

Oa TPETTEl va aTTOPEUYETAI N EYKATACTAOT KOVTA OE OUOKEUEG
TToU AgItoupyoUv oTnv idia Jvn CUXVOTATWYV (TT.X. CUOKEUEG
W-LAN, TnAépwva DECT k.ATr. (AapBdvere utréyn tnv
TEKUNPiwoN Tou KataokeuaoTn!)).

Texvikd oToIXEia

ESaprApara pe Tpo@odoTIKO:

T Tpogodoaoia Taong: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T loxug: 2,4W
E€apTApara pe pikTn:

T Tpogodoaia Tdong: Mmartapia AiBiou 6V T0TTOU CR-P2

Bluetooth ©:

T Aqyn 1oxU0¢: 1w
i loxug €§6dou: Bluetooth® Class 2
i ‘Exdoon Bluetooth®: 40
T AméoTaon perddoong Bluetooth®: Tep. 10m

(avdhoya pe TIg ouverkeg TTePIBAAAOVTOG)

25

T Autépatn SI0KOTH ao@aAeiog: 60s
(6 - 420 s, puBuIOpEVN)
T Xpoévog uotépnong (0 - 19 s pubuIgduEVOG): 1s
T Mepioxn avixveuong pe Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, ykp1 o€Aida, -
8 x 101, opigdvTia didragn: f I ,,
114 132
T BoBudg mpooTaciag Twv e€apTnudTwy: IP 59
H Beppiki aroAUpavon givar duvarn.
HAekTpikd oTo1XEia EAEyxou
T Karnyopia Aoyiopikod A
T BaBuég putravong 2
T KpouoTikr Tdon pérpnong 2500 V
T Ogpuokpacia Tou eEAEyxou TTieong oPaipag 100 °C

O €Aeyxog TNG NAekTpOpayVNTIKAG SUpBaATOTNTAG (EAEYXOG
EKTTOUTTAG KUPGTWY TTapeUBOARG) TTPayHATOTTOINBNKE PE TNV
TAON WETPNONG KAl TO PEUUA PETPNONG.

Xe MECEIG NPePiag YeyaAlTepeg amd 0,5 MPa Ba Tpétrel va
TOTTOBETNOET M1 BAABIda peiwong TnG Trieong.

Mpétel va atmopeldyovTal HeyaAUTePEG dla@opEég Trieang PETAEU
Tapoxng kpUou kai eatol vepou!

EykardoTaon, BAéte avadimAolpevn oghida Il.

% ZemAUVETE KOAD TO CUCTNHA CWANVWOEWY TIPIV
KOl META TNV EYKATAOTAON (CUPQWVA PE TIG
Tmpodiaypagég EN 806)!

Avoigre TIG TTapOXEG KPUOU Kal {EoTOU VEPOU Kal
€AEYETE TN OTEYAVOTNTA TWV CUVSEECEWV.

?L; PUBuIoN TOU TTEPIOPIOTH BEpUOKpATiag,

BAETTe avadirAoUpevn ogAida .

@ Xepiopog kai pudpioeig,
BA. TEXVIKEG TTANPOPOPIES, 99.0409.xxx / 99.0438.xXX

Evepyotroinon kardotaong pubpicewv

AlakOYTE TNV TPOPOBOTIa TACNG TOU NAEKTPOVIKOU CUCTAUATOG
KOl QTTOKATAGTAOTE TNV PETA a1rd 10 deuTEPOAETTTA.

2tnv katdoTaon puduiong avdpel n Auxvia eAéyxou Tou
aio0nTrpa, £Av KATTOI0G TTPOOoEYYIoEl TO EEAPTNUA KAl EICEADEI
€VTOG TNG TTEPIOXNG AVIXVEUONG.

H xatdoTtaon pUBuiong TepuartieTal autduata YETA amod 3
AetrTa.

Tuvtipnon, BAéte avadimAolpevn oeAida Il kai IV.
W T KAegioTe TV Tapoxr kpUou kai {eaTou vepouU.

T AlokOYTE TNV TPOPODOTIa TAONG.

T EAéy&re 6Aa Ta €€apTripaTta, kabapioTe Ta, av
XPEIGZeTal, QVTIKATAOTAOTE Ta.

H oxedoév amogopTiopévn ptrarapia uTTodeIKVUETal
atd ™ Auxvia eAéyxou oTov aigBnTripa TTou
avaBooBrvel.
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AVTAAAOKTIKG

BAETTe avadnrAolpevn ogAida |
€ (* = MNpbdodeTOC EEOTTANIONAC).

MNepimroinon

Tig 0dnyieg TTOU APoPOUV TNV TIEPITTOINON aUTOU TOU
€€QPTAPATOG UTTOPEITE VA TIG TIAPETE ATTO TIG CUVNUMEVEG

odnyieg epiTToinong.

BAdaBeg / Artieg / AvripgTwrion

BAdBeg

ArTigg

AvTigeTwTTION

To vepo Bev péel

T To @iATpo TNG payvnTiKAg BaABidag €xel
BouAwoel
' H payvnrikr) BaABida €xel urooTei BAGRN
| ATTOUCIiO ETTAPAG TWV AKPODEKTWV
| Aev uTTApXEl TAON
- ATro@opTioUEvn pTTatapia
(n Auxvia eAEyxou péver povipa avappévn)
- BAGBn Tpopodortikol

KaBapioTe 10 QiATpO

AVTIKATAOTAOTE TN payvnTikh BaABida
EAéyETe TOUG OKPODEKTEG

AVTIKATAOTACTE TNV UTTaTapia

AVTIKATOOTHOTE TO TPOPODOTIKO

To vepo péel 6Tav
Sev mpémel

T 'Exel puBuioTei pia yeydAn mepioxn
QViXVeEUoNg aiobnTrpa yIa TIG CUYKEKPIPEVES
OUVBNKEG TOU XWPOU

| H autéparn AUon gival evepyn

| H payvnrikr) BaABida €xel urooTei BAGRN

MeiwoTe TNV euREAEIa Pe TO TNAEXEIPIOTAPIO
(MpoaipeTikdG EOTTAIONOG, KWd. TTap. 36 407) /
epapuoyn

Mepipévere 1 - 10 Aemrtd

AvTikaTtaoTAOTE TN HayvnTikr BaABida

Meiwpévn rooéTnTa
vEPOU

T NAepwpévo QiATpo

| To @iATpo TNG payvnTIKAG BaABidag Exel
AepwBei

| Ta QIATPO 0TOUG OWARVEG OUVOEDNG £XOUV
Aepwbei

AvTikaTooTAOTE 1] KABaApPIioTE TO PIATPO
KaBapioTe 10 QiATpO
KaBapioTe A avTikataoTAoTe Ta QiATpa

H autéparn Adon
Sev Aaitoupyei

| AIOKOTTT) a0@aAEiag evepyn
| AkaTdAANAeg ouvBrkeg TrepIBaAAovTog

ATTOPAKPUVETE TO QVTIKEINEVO

EAéy&re TG ouvBnkeg TrepIBAAAOVTOG UE TO
TNAEXEIPIOTAPIO (TTPOAIPETIKOG EEOTTAITHOG, KWD.
TrapayyeAiag: 36 407) o€ KATGoTAON EAEYXOU PE
uéyiotn epBéleia, n Auxvia LED dev pétrel va
avapel.

Bluetooth ®

Aev gival duvarn

| Aev Tpayparotroieital Afyn/n ouvdeon

Emrava@EépeTe 1n ouokeur) otnv TepIox Ayng

petrddoong

n oouvdeon BIOKOTTNKE
T Maparnpeital pia TNyA TapepBoAwyv oTnv - AtrevepyoTToIfoTe TNV TIMyr| TTOPEUBOAWV
TTEPIOXA AYNng (AapBaveTe UTTOYN TNV TEKUNPIWGN Tou
KataokeuaoTh!)
T Maparnpeital kdmroio eptréddio oTn wvn - ATTOpOKPUVETE TO €UTTODIO ATTd TN JWvn
petadoong peradoong
T To vepd péel / Avayvwpion QvTIKEINEVOU - H mepioxn avixveuong mpétrel va diartnpeital
€AeUBEPN
O XeIpIop6g T Naparnpeitar pia TnyA TapepBoAwv otnv - chvspvovow']gTs v TNYH ngcho)\d)v
SIOKOTINKE KOTA T Teploxn Aqung (AapBavere uTIoYN TNV TEKUNPIWOT ToU
BIGpKeIa TNG KATAOKEUAOTH!)
Aerroupyiag T Maparnpeital kdroio eutrédio oTn dwvn - ATTopakpUVETE To UTTOBIO ATTd TN JWvn

peTadoong
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Bezpeénostni informace
Zabrarite nebezpedi Urazu nasledkem podkozeného
A kabelu napajeciho sitového napéti. Pookozeny kabel
napajeciho sitového napéti je nutné nechat vyménit
u vyrobce nebo servisni sludby vyrobce nebo
u kvalifikovaného odbornika.
| Instalace smi byt provedena pouze v mistnostech
chranénych pfed mrazem.
| Zasuvny sitovy zdroj je uréen vyhradné pro pouditi
v uzavienych mistnostech.
| Pri cioténi se zasuvny konektor v adném piipadé nesmi
primo &i nepfimo postfikat vodou.
' Napajeci sitové napéti musi byt molné samostatné zapinat
a vypinat.
' Poulivejte pouze originalni ndhradni dily a pFisludenstvi.
Pfi pouditi jinych, neoriginalnich dilii neplati zaruka a CE-
certifikace, kromé toho hrozi nebezpeéi Grazu.

® Provozni podminky
ea Bluetooth® ve verzi 4.0.
Do obslu@iného zafizeni je nutné nejprve nainstalovat
nejaktualnéjoi verzi aplikace, ktera je potfebna pro funkci
systému. Potfebnou aplikaci Ize ziskat bezplatné
prostiednictvim slulby iTunes Store (je potfebny Ucet vytvoreny
u spoleénosti Apple) nebo Google Play Store (je potfebny ucet
vytvoreny u spole¢nosti Google), viz skladaci strana I.
Pfi provozu v nepfiznivych okolnich podminkéach, jako
v budovéach / mistnostech se (ielezobetonovymi st&énami
a ocelovymi ¢i Gelenymi rdmy nebo v blizkosti prekalek
(napf. ndbytku) z kovu, made byt prijem signalu Bluetooth
ruden nebo preruden.

T Automatické bezpeénostni vypnuti: 60 s
(6 - 420 s nastavitelné)

T Doba dobé&hu (0 - 19 s nastavitelna): 1s

T Prijimaci dosah s kartou Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, éedé strana, -
8 x 101, pfiény format: f I ,

114 132

T Druh el. ochrany armatury: IP 59

Modnost provadéni tepelné dezinfekce.

Elektrické kontrolni udaje

I Trida software A

T Stupefi znegioténi 2
I Zatélovaci rdzové napéti 2500 V
T Teplota pfi zkoudce tvrdosti vtlaGovanim 100 °C
Zkoubdka elektromagnetické slugitelnosti (zkoudka vysilani
rudivych signalll) byla provedena pii jmenovitém napéti a
jmenovitém proudu.

Pro dodrleni pfedepsanych hodnot hluku je pfi statickych
tlacich vydéich neli 0,5 MPa nutné namontovat redukéni ventil.
Je nutné zabranit vyooim tlakovym rozdildm mezi pfipojenim
studené a teplé vody!

Instalace, viz skladaci stranu II.

Potrubni systém pfed a po instalaci dukladné
proplachnéte (dodrdujte normu EN 806)!

Otevriete pFivod studené a teplé vody a
zkontrolujte tésnost véech spoju.

Druh zabrany Rudivy popfF. odstinujici

potencial
Drevo, Plast, sklo Nizky
Voda, Cihly, Mramor Stredni
Omitka, beton, masivni Vysoky
drevo
Kov Velmi vysoky

Adaptér Bluetooth® pracuje ve frekven&nim pasmu 2,4 GHz.
Je nutno vyhybat se instalaci v blizkosti pfistroji se stejnym
frekvenénim pasmem (napf. pristroji W-LAN, telefonti DECT
atd. (respektovat Udaje v dokumentaci vyrobce!)).

Technické udaje

Armatura se spinacim sit'ovym zdrojem:

T Napéjeci napéti: 100-240 V stfid. 50-60 Hz/6,75 V stejnosm.
T Vykon: 2,4 W
Armatura s baterii:

T Napéajeci napéti: 6V lithiova baterie, typ CR-P2

Bluetooth ®:

T Pfikon: 1w
T Vystupni vykon: podle specifikace Bluetooth® Class 2
T Verze rozhrani Bluetooth®: 4.0
T Pienosova vzdalenost rozhrani Bluetooth®: asi 10 m

(v zavislosti na okolnich podminkéach)
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Nastaveni omezovaée teploty,

viz skladaci stranu II.

o=

@ Obsluha a nastaveni,

1 viz technické informace, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Aktivovani relimu nastavovani

Preruéte pfivod napéajeciho napéti k elektronice a po uplynuti
10 s opét zapojte.

Dojde-li pfi pfiblilovani objektu k armatufe k dosadeni
pfijimaciho dosahu, rozsviti se v relimu nastavovani kontrolka
senzoriky.

Relim nastavovani kon¢&i automaticky po uplynuti 3 minut.

Udr(iba, viz skladaci stranu Il a IV.
( T Uzavriete pfivod studené a teplé vody.

T Prerutte elektrické napajeni.

T Zkontrolujte véechny dily, vycistéte a podle potieby
vymeéiite.

Pred Gplnym vybitim baterie za¢ne blikat kontrolka v
senzorice.
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Nahradni dily

viz skladaci strana | (* = zvladtni p isludenstvi).

Odetfovani

Pokyny k odet ovani této armatury jsou uvedeny v p ilodeném

navodu k udriib .

Zavada/pfi ina/odstranéni

Zavada P i€ina Odstran ni
Nevytéka voda i Ucpané sitko p ed magnetickym ventilem - Vy ist te sitko
i Vadny magneticky ventil - Vym te magneticky ventil
i Zasuvny konektor nema kontakt - Zkontrolujte zasuvné konektory
T Systém je bez el. nap ti
- Vybité baterie (kontrolka nejprve sviti trvale) | - Vym te baterii
- Zavadny si ovy zdroj - Vym te si ovy zdroj
Voda vytéka T P ijimaci dosah senzoriky je pro dané - Dosah redukujte pomoci dalkového ovladani
samovoln mistni podminky nastaven na p ili6 velkou (zvladtni p isludenstvi, obj. is.: 36 407) /
vzdéalenost aplikaci
T Aktivni automatické vyplachovani - Po kejte 1 - 10 minut
i Vadny magneticky ventil - Vym te magneticky ventil
P ilid malé i Zne ist ny perlator - Vy ist te nebo vym te perlator
mnolstvi vytékajici | 1 zne it né sitko p ed magnetickym ventilem | - Vy ist te sitko
vody i Zne i6t na sitka v p ipojovacich hadicich - Vy ist te nebo vym te sitka

Automatické
vyplachovani

| Bezpe nostni vypnuti je aktivované
' Nevhodné okolni podminky

Odstranit p edm t
Zkontrolujte okolni podminky pomoci dalkového

nefunguje ovlada e (zvlatni p isludenstvi, obj. .: 36 407)
v testovacim reflimu na maximalni dosah, LED
nesmi svitit.

Bluetooth ®

Nelze navéazat
spojeni

' Nelze p ijimat signdl / spojeni je p eruéeno
[ Zdroj rudeni v oblasti p fjmu

' P ekalka v draze vysokofrekven niho signalu

| Téka voda / Zaregistrovani objektu

P emist te za izeni zp tdo oblasti p fjmu
Deaktivujte zdroj ruéeni (postupujte podle
pokyn uvedenych v dokumentaci vyrobce!)
Odstra te p ekadku z drahy

vysokofrekven niho signélu

Prostor dosahu registrace se musi udriiovat
volny

P erudeni obsluhy
b hem provozu

| Zdroj rudeni v oblasti p fjmu

' P ekalka v draze vysokofrekven niho signalu

- Deaktivujte zdroj rudeni (postupujte podle
pokyn uvedenych v dokumentaci vyrobce!)
- Odstra te p ekalku z drahy
vysokofrekven niho signalu
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Biztonsagi informéaciok
A sérllt aramellaté kabel veszélyforras lehet, ezért
A Ugyeljen annak épségére. Az aramellaté kabelt
annak sérilése esetén a gyarténak vagy a gyarté
vev szolgalatanak, illetve hasonl6an szakképzett
személynek kell kicserélnie.
| Afelszerelést csak fagymentes helyiségekben szabad
végezni.
| A halézati adapter kizarélag bels terekben tortén
hasznalatra alkalmas.

| Tisztitaskor a dugaszol6 csatlakozét tilos kdzvetlenll vagy
kdzvetve vizsugarnak kitenni.

| Az aramellatast ugy kell megoldani, hogy az kilén
kapcsolhaté legyen.

| Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon!
Mas alkatrészek hasznéalata a garancia és a CE-jelolés
érvényességének megsz néséhez és sérilésekhez
vezethet.

® Uzemelési feltételek
4.0 verzidju Bluetooth® .
Arendszer m kddéséhez szilkséges alkalmazas legujabb
verzidjat el szor telepiteni kell a kezel eszkdzre. A
szikséges alkalmazéas ingyenesen hozzaférhet az iTunes

Store (Apple-fiok sziikséges) és a Google Play aruhazakban
(Google-fiok sziikséges), lasd I. kihajthat6 oldal.

Az el nytelen kdrnyezeti feltételek mellett tortén izemeltetés,
a vasbetonbdl készilt, illetve acél- vagy vaskeretes falakkal
rendelkez éplletek/termek, tovabbéa a fémb | készilt
akadalyok (pl. butorok) kozelsége zavarhatja a Bluetooth
vételt, és a kapcsolat megszakadhat.

Akadaly fajtaja Zavarasi, illetve
arnyékolasi képesség

fa, m anyag, lveg alacsony

viz, tégla, marvany kozepes

Vakolat, beton, témor fa nagy

fém

nagyon nagy

A Bluetooth® adapter a 2,4 GHz-es frekvenciasavon tzemel.
Ne szerelje fel az eszkdzt azonos frekvenciasavban tizemel
készulékek (pl. W-LAN készilékek, DECT telefonok i olvassa

M szaki adatok

Szerelvény haldzati kapcsoléval:

i Fesziltségellatas: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
i Teljesitmény: 2,4W
Szerelvény elemmel:

i Fesziltségellatas: 6V-0s, CR-P2 tipusu litium elem

Bluetooth ©:

| Felvett teljesitmény: 1w
' Leadott teljesitmény: Bluetooth® specifikacio i 2-es osztaly
' Bluetooth®-verzio: 4.0

' Bluetooth® atviteli tavolsag: kb. 10 m
(a kornyezeti feltételekt |fligg en)
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T Automatikus biztonséagi lekapcsolas: 60 s
(6 - 420 s bedllithato)

T Utanfolyasiid (0 - 19 mp beallithato): 1s

T Azérzékel teriilete Novoflex Zebra 20cm 12cm

XL Grey Card, segitségével, szirke -
oldal, 8 x 101, keresztformatum: f I =
114 132 i

T Szerelvény érintésvédelme: IP 59
Termikus fert tlenités lehetséges.

Villamosségi vizsgélati adatok

T Szoftver osztaly A
T Szennyezettségi fok 2
T Mérésifi lok feszlltség 2500 V
T A golyényomas-vizsgélat h mérséklete 100 °C

Az elektromagneses dsszeférhet ség (zavarkibocsatas)
vizsgélata a mérési fesziltség és mérési aramer sség mellett
torténik.

0,5 MPa feletti nyugalmi nyomas esetén szereljen be
nyomaéscsokkent t.

Kertlje a hideg- és melegviz-csatlakozasok kozotti nagyobb
nyomaskuilénbséget!

Felszerelés, lasd a Il. kihajthaté oldal.

% Acs vezetéketaszerelés el ttés utan is alaposan

oblitse at (igyeljen a EN 806 szabvanyra)!

Nyissa meg a hideg és a meleg viz ellatasat, és
ellen rizze a csatlakozasok tomitettségét.

max. A h fokhatarolé beallitasa,
ﬁ‘ lasd a II. kihajthato oldal.

Kezelés és bedllitasok,

N

1 lasd m szaki leirasat, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

A beallité izemmad aktivalasa

Szakitsa meg az elektronikan a fesziltségellatast és
10 méasodperc utan kapcsolja vissza.

A bedllitasi méduszban az érzékel ben az ellen rz lampa
vilagit, amikor a szerelvényhez tértén kozelités soran eléri
az érzékelési teriiletet.

A bedllitdsi moédusz 3 perc utan automatikusan befejez dik.

. Karbantartas, lasd a Ill. és IV. kihajthat6 oldal.
‘ 1 Zéarja el a hideg és meleg viz ellatasat.
T Szakitsa meg a fesziltségellatast.

i Ellen rizze, tisztitsa meg és esetleg cserélje ki az
osszes alkatrészt.

Az elem lemerilését a szenzor ellen rz
villogésa jelzi.

lampéajanak



Pétalkatrészek
li ?% lasd I. kihajthat6 oldal (* = specidlis tartozékok).

Apolas

A szerelvény tisztitdsara vonatkoz6 Utmutatast a mellékelt
apolasi utasitas tartalmazza.

Hiba /Ok/ Elhéaritas

Hiba

Ok

Elhéaritas

Nem folyik a viz

| A méagnessze el6tt talal sz(iré eldugult
A méagnesszelep meghibasodott

| A dugaszoldcsatlakozé nem érintkezik
| Nincs fesziltség

- Az elem lemertiilt
(az ellenérzélampa folyamatosan vilagit)

- A halézati adapter meghibasodott

Tisztitsa meg a szUrét
Cserélje ki a magnesszelepet
Ellenérizze a dugaszol6 csatlakozasokat

Cserélje ki az elemet

Cserélje ki a halézati adaptert

A vizfolyas magatol
megindul

| A szenzorok észlelési terllete a helyi
adottsagokhoz képest tal nagyra lett allitva

| Automatikus oblités aktiv
' A méagnesszelep meghibasodott

Csokkentse a hat6tavolsagot a taviranyito
segitségével (opcionalis tartozék, cikkszam:
36 407) / alkalmazas

Vérjon 1 - 10 percet

Cserélje ki a magnesszelepet

A vizmennyiség
tal csekély

| Akifoly6 elszennyezddott
' A méagnesszel. el6tt talal sz(iré szennyezett
| Asz(ird a bekdtécsében szennyezédott.

Cserélje ki vagy tisztitsa meg a kifolyo6t
- Tisztitsa meg a sz(rét
SzUrd tisztitdsa vagy cseréje

Az automatikus

| Biztonsagi lekapcsolas aktiv

Objektum eltavolitasa

t')blit?s_nem T Akornyezeti feltételek nem megfeleléek - Akornyezeti feltételek ellenérzése taviranyitoval

m kodik (opcionalis tartozék, megrendelési sz.: 36 407)
tesztlizemben, maximalis hatétavolsag esetén, a
LED-nek nem szabad vilagitania.

Bluetooth ®

A csatlakozas nem
lehetséges

' Nincs vétel/a kapcsolat megszakadt
| Zavarforras a vételi tartomanyban

| Akadaly a radiéhullam atjaban
| Folyik a viz / Objektum észlelését

Vigye vissza a késziléket a vételi tartomanyba
Sziintesse meg a zavarforrast (olvassa

el a gyarté dokumentéacidjat!)

Tévolitsa el az akadalyt a radidhullamok Gtjabol
Az érzékelési teruletet szabadon kell hagyni

A kezelés tizem
kdzben megszakadt

| Zavarforras a vételi tartomanyban

| Akadaly a radiéhullam atjaban

Sziintesse meg a zavarforrast (olvassa
el a gyarté dokumentacidjat!)
Tavolitsa el az akadalyt a radidhullamok atjabol
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Evitar o perigo causado por cabos de ligagcdo ao
A transformador externo danificados. No caso de
danos, o cabo de ligagéo ao transformador externo
tera de ser substituido pelo fabricante ou pelo
qualificagdes idénticas.
' Ainstalagdo apenas pode ser efectuada em
compartimentos anticongelantes.
| Aficha de ligagdo é exclusivamente adequada para ser
| Durante a limpeza, a ficha de ligacéo ndo pode, directa ou
indirectamente, apanhar salpicos de agua.
' Atensdo de alimentacéo deve poder ser ligada e desligada
em separado.
originais. A utilizagéo de outras pecas leva a anulagdo da
garantia, bem como da identificacéo CE e pode provocar
ferimentos.
ea" Condicdes de funcionamento

Informagdes de seguranga
respectivo servigo a clientes, ou por pessoas com
utilizada em compartimentos fechados.
| Utilizar apenas pecas sobresselentes e acessoérios
Bluetooth® Versio 4.0.

As aplicagdes necessarias para o funcionamento do sistema,
devem, em primeiro lugar, ser instaladas no painel de
controlo. Instalar versdo mais recente. A aplicagdo
necessaria pode ser obtida gratuitamente na iTunes Store (é
necessario uma conta na Apple) e no Google Play (é
necessario uma conta na Google), ver pagina desdobravel I.

Em caso de funcionamento em condigées ambientais
desfavoraveis, em edificios/compartimentos com paredes

de betdo armado, ago e armagao de ferro, ou na proximidade
de obstaculos (por ex. pecas de moéveis) de metal, a recepgao
Bluetooth pode sofrer interferéncias e ser interrompida.

Potencial de interferéncia
ou de blindagem

Tipo de barreiras

Madeira, Plastico, Vidro Baixo
Agua, Tijolo, Marmore Substancial
Massa de reboco, Betéo, Elevado

Madeira macica

Metal Muito elevado

0 adaptador Bluetooth® funciona numa banda de frequéncia
de 2,4GHz.

A instalagdo na proximidade de aparelhos com a mesma
banda de frequéncia (por ex. aparelhos WLAN, telefone
DECT, etc. (ter em atengéo a documentacéo do fabricante!))
deve ser evitada.

Dados técnicos

Torneira com fonte chaveada:

T Alimentacédo de corrente eléctrica: 100-240 V AC 50-60 Hz/
6,75V DC

T Poténcia: 2,4W

Torneira com bateria:

T Alimentacéo de corrente eléctrica: bateria de litio 6V

tipo CR-P2
Bluetooth ®:
T Consumo de energia: 1w
i Poténcia de saida: Bluetooth® Especifica¢é@o Classe 2
7 Bluetooth® - Verszo: 4.0
i Bluetooth® - Distancia de transmiss3o: aprox. 10 m

(dependendo das condi¢Ges ambientais)
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T Circuito automatico de corte de seguranga: 60 s
(6 - 420 s ajustavel)
T Tempo de paragem (0 - 19 s ajustavel): 1s
i Ambito de deteccdo com Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, pagina -
cinzenta, 8 x 101, formato f I =
transversal: 174 132 i
T Tipo de protec¢éo da torneira: IP 59
Possibilidade de desinfec¢éo térmica.
Dados de teste eléctricos
T Classe de software A
T Grau de sujidade 2
T Tens&o transitéria de dimensionamento 2500 V
T Temperatura do ensaio de Brinell 100 °C

O teste de compatibilidade electromagnética (teste de
interferéncias) foi efectuado com a tenséo de dimensionamento
e a corrente de dimensionamento.

Em pressdes estaticas superiores a 0,5 MPa dever-se-a
montar um redutor de presséo.

Evitar grandes diferencas de presséo entre a ligacdo da agua
fria e a ligagédo da 4gua quente!

=

Instalagéo, pagina desdobravel I1.

Antes e depois da instalagdo, enxaguar bem o
sistema de tubagens (ter em atengdo EN 806)!

Abrir a entrada de agua fria e de agua quente e
verificar se as ligagdes estao estanques.

ii% Ajuste do limitador de temperatura,
3

pagina desdobravel Il.

@ Manuseamento e ajustes,
1 ver a informacéao técnica, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Activar o modo de ajuste

Interromper a alimentacéo de corrente eléctrica na electrénica
e apods 10 s reestabelecer a mesma.

No modo de ajuste a luz de controlo do sensor acende caso
durante a aproximagéo da torneira seja alcangado o campo
de detecgao.

O modo de ajuste termina automaticamente ap6s 3 minutos.

. Manuteng&o, pagina desdobravel Il e IV.
I Fechar a entrada de agua fria e de dgua quente.
i Interromper a alimentagao de corrente.

i Verificar, limpar e, se necessario, substituir todas as
pegas.

Aluz de controlo no sensor pisca para assinalar que a
bateria esta quase descarregada.



b

Pecas sobresselentes

ver pagina desdobravel | (* = acessério especial).

Conservacgao

As indicagdes relativas a conservacéo desta torneira devem

ser consultadas nas instru¢des de conservacao fornecidas
juntamente.

Avaria / causa / solugédo

Avaria

Causa

Solugédo

A 4dgua néo corre

| Filtro antes da véalvula magnética entupido
| Véalvula magnética com defeito

' Ficha de ligagcdo sem contacto

| Sem tensédo

- Bateria vazia (a luz de controlo sinaliza luz
continua e depois)

- Fonte de alimentac&o com defeito

- Limpar o filtro
- Substituir a valvula magnética
- Verificar a ficha de ligacao

- Substituir a bateria

- Substituir a fonte de alimentacé@o

A agua corre
involuntariamente

| Campo de detecgdo do sensor com ajuste
demasiado grande para as condi¢des locais

| Lavagem automatica activa
| Valvula magnética com defeito

- Reduzir o alcance com controlo remoto
(acessorio especial, n.° de encomenda: 36 407) /
aplicacéo

- Aguardar 1 - 10 minutos

- Substituir a valvula magnética

Quantidade de agua
demasiado reduzida

' Emulsor sujo
| Filtro antes da valvula magnética sujo
| Filtros nas mangueiras de ligagao sujos

- Limpar ou substituir o emulsor
- Limpar o filtro
- Limpar ou substituir os filtros

A descarga T Corte de seguranca ativo - Remover objeto

automatica nao 1 Condicbes ambientais ndo adequadas - Verificar as condi¢Bes ambientais com o

funciona telecomando (acessério especial, n.° de
encomenda: 36 407) no modo de teste no
alcance maximo, o LED né&o deve acender.

Bluetooth ®

Ligacdo néo é

| Sem recepgaol/ligacado interrompida

- Voltar a area de recepgédo

funcionamento em
curso

' Obstéaculo no trajecto radioeléctrico

possivel T Fonte de interferéncia na area de recepgdo | - Desactivar fonte de interferéncias (ter em atengéo
a documentacgao do fabricante!)
T Obstaculo no trajecto radioeléctrico - Retirar o0 obstaculo do trajecto radioeléctrico
T Ad&gua corre / Detecéo do objeto - O campo de detecgdo deve ser mantido livre
Operagéo T Fonte de interferéncia na area de recepcédo | - Desactivar fonte de interferéncias (ter em atengéo
interrompida a documentagao do fabricante!)
durante

- Retirar o obstaculo do trajecto radioeléctrico

32




letim ko ullard

hasar olu umu durumunda gerilim besleme kablosu,
' Fi adaptori sadece kapali mekanlardaki kullanim icin
| Voltaj beslemesi ayri olarak ayarlanabilmelidir.
kaybetmesine ve yaralanmalara neden olur.
Bluetooth® siiriim 4.0.

uygulamay?b Ucretsiz olarak iTunes (Apple'da bir hesap

Guvenlik bilgileri
Hasarli voltaj besleme kablosu sebebiyle
A olu abilecek tehlikelerden kaginin. Herhangi bir
Uretici veya mu teri hizmetleri veya denginde kalifiye
bir eleman tarafindan de i tirilmelidir.
' Montaj ancak donmaya kar § emniyetli odalarda yapilabilir.
tasarlanmi tor.
| Priz ba lantisini temizlemek igin do rudan veya dolayli
olarak su puskurtmeyin.
| Sadece orijinal Grohe yedek pargalarini ve
aksesuarlaring kullanin. Di er pargalarin kullanimi garanti
hakkinin ortadan kalkmasina, CE i aretinin gecerlili ini
90
Sistemin ¢ali masi i¢in gerekli uygulamanin son strima
6nce mobil kumanda cihazina kurulmalidir. Gerekli
bulunmasi gerekir) Store'dan ve Google Play Store (Google'da
bir hesap bulunmasi gerekir) 'dan indirebilirsiniz, bkz. katlanir
sayfa I.

Uygun olmayan gevre ko ullarindaki, ¢elik beton duvarli,
celik ve demir gerceveli binalardaki/odalardaki veya metal
engellerin (6rne in mobilyalarin) yakinindaki kullanimda
Bluetooth ali § bozulabilir ve kesilebilir.

Bariyer turl Ariza veya koruma
potansiyeli

Ah ap, Plastik, cam Diu Uk

Su, Tu la, Mermer Orta

Stva, beton, masif ah ap Yuksek

Metal Cok yuksek

Bluetooth® adaptorl, 2,4 GHz frekans bandinda cald or.
Ayni frekans bandina sahip cihazlarin yakininda montaj
yapmaktan kacinilmalidir (6rne in W-LAN cihazlarg,
DECT telefonlari, vs.(uretici belgelerine dikkat edin!)).

Teknik Veriler

Anahtarli adaptorlu batarya:
T Elektrik giri i: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Gug: 2,4W

Pilli armatdr:

T Elektrik giri i: 6V lityum batarya tipi CR-P2
Bluetooth ©:

i Performans giri i: 1w
T Coki gucu: Bluetooth® spesifikasyonu sinif 2
i Bluetooth® - siirtim: 4.0
7 Bluetooth® - aktarma mesafesi: yakl. 10m

(cevre ko ullarina ba lidir)
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T Otomatik emniyet kapamass: 60 s
(6 - 420 s ayarlanabilir)
T Sonradan ¢ali ma suresi (0 - 19 s ayarlanabilir): 1s
T Novoflex Zebra XL Grey Card ile 20cm 12cm
algd alanj, gri taraf, 8 x 10", capraz -
format: f I ,
114 132
T Batarya koruma turi: IP 59
Termik dezenfeksiyon mumkin.
Elektrik Kontrol Verileri
T Yazilim sbnifo A
T Kirlenme derecesi 2
T Darbe gerilimi dlcimu 2500 V
T Bilye baskj kontroll sicakli & 100 °C

Elektromanyetik uygunlu un (parazit yollayarak sinama)
sinanmasd élgiim gerilimi ve 6lgim akimi ile yaplir.

Ak basincin 0,5 MPa'nin Uzerinde olmast durumunda, bir
basing di urucl takilmalidr.

So uk ve sicak su ba lantilari arasinda yiksek basing
farkliliklarindan kaginin!

Montaj, bkz. katlanir sayfa II.
% Boru sistemini kurulumdan énce ve sonra su ile
temizleyin (EN 806'yj dikkate alin)!

So uk ve sicak su vanasini agin ve ba lantilarin
sbzdirmazli ind kontrol edin.

Isi sinirlayicisinin ayarlanmassy,

bkz. katlanir sayfa Il.

1 teknik uruin bilgilerine bakin, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Kullanim ve ayarlar,

Ayar modunu aktive edin

Elektronikteki gerilim beslemesini kesin ve 10 s sonra tekrar
ba latin.

Ayar modunda, bataryaya yakla ilirken algi sahasina
girilmi se, sensor sistemindeki kontrol lambasj yanar.

Ayar modu, 3 dakika sonra otomatik olarak sona erer.

. Bakim, bkz. katlanir sayfa Il ve IV.
‘ / T So uk ve sicak su vanasini kapatin.
T Elektrik giri ini kesin.
T Tum pargalari kontrol edin, temizleyin, gerekirse
de i tirin.



Yedek parcalar
i f% bkz. katlanir sayfa | (* = 6zel aksesuar).

Bitmek tizere olan ak, sensordeki kontrol lambasinin
yanip sonmesiyle gosterilir. X
Bakim

Bu bataryanin bakimi ile ilgili gerekli actklamalar icin lutfen
birlikte verilen bakim talimatina basvurunuz.

Ariza / Neden / C6zUmu

Ariza

Nedeni

Cozumu

Su akmiyor

T Solenoid valfin 6nundeki suizgeg tlkanmis
| Solenoid valf bozuk
| Priz bagdlantisi temas etmiyor
| Gerilim yok
- Batarya bosalmis
(kontrol lambasj surekli aydinlanmay?t)
- Sebeke parcasi arfzal

- Sizgeci temizleyin
- Solenoid valfin degistiriimesi
- Soket baglantisini kontrol edin

- Pilin degistirilmesi

- Sebeke parcasini degistirme

Su istemeden akiyor | T

Sensor sisteminin algilama sahasi yerel
ozellikler icin fazla biyiik ayarlanmis

| Otomatik ytkama etkin
' Solenoid valf bozuk

- Algi sahasini uzaktan kumanda (6zel aksesuar,
siparis no.: 36 407) / uygulamaysi ile azaltin

- 1-10 dakika bekleyin
- Solenoid valfin degistiriimesi

Su miktari az

| Perlator kirlenmis
| Solenoid valfin 6niindeki stizgeg Kirli
| Baglanti hortumlarindaki stizgecler ttkanmis

- Perlatoriin temizlenmesi veya degistiriimesi
- Sizgeci temizleyin
- Suzgeclerin temizlenmesi veya degistiriimesi

Otomatik durulama

' Emniyet kapama etkin

- Nesneyi kaldirin

yapilamiyor

| Alis alanindaki ariza kaynagi

| Telsiz mesafesindeki engel
| Su akan / Nesnenin algilanmasindan

Galigmayor 1 Ortam kosullari uygun degil - Uzaktan kumanda (6zel aksesuar, siparig no.: 36
407) ile ortam kosullarini maksimum aralfkta test
modunda kontrol edin, LED yanmamalidgr.

Bluetooth ®

Baglanti T Alis yok/baglanti kesilmis - Alis alanina geri gidin

- Ariza kaynagini devre disé birakin
(Uretici belgelerine dikkat edin!)

- Engeli telsiz mesafesinden kaldirin

- Algi sahasi bos tutulmalidér.

Siren galigmadaki
kullanim kesilmig

| Alis alanindaki ariza kaynagi

| Telsiz mesafesindeki engel

- Ariza kaynagini devre disé birakin
(Uretici belgelerine dikkat edin!)
- Engeli telsiz mesafesinden kaldirin
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Bezpeé€nostné informacie
Zabrarte nebezpecenstvu Grazu spésobenému
A podkodenym kablom napéjacieho sietového napatia.
servisnej sluliby vyrobcu alebo u kvalifikovaného
odbornika.
| Indtalacia sa mole uskutoéiiovat iba v miestnostiach
miestnostiach.
| Pri Sisteni sa zasuvné konektory v Giadnom pripade nesmu
dostat do priameho ani nepriameho kontaktu s vodou.
| Poulivajte len originalne ndhradné diely a prisluéenstvo.
V pripade pouditia inych dielov zanik& platnost zaruky a CE-
certifikécie, okrem toho hrozi nebezpeéenstvo Urazu.

Pookodeny kébel napéjacieho sietového napatia sa
chranenych proti mrazu.
' Napéjacie napatie sa musi dat zapnut a vypnuat
ea" Prevadzkové podmienky

K
musi nechat opravit prostrednictvom vyrobcu,
| Zasuvny sietovy zdroj je u€eny len pre pouditie v uzavretych
samostatne.
Bluetooth® verzie 4.0.

Do ovladacieho zariadenia je nutné najskor naindtalovat
najaktualnejoiu verziu aplikacie, ktora je potrebna pre
funkciu systému. Potrebnd aplikacia je zadarmo dostupna v
obchode iTunes Store (je potrebny Ucet vytvoreny

u spolo¢nosti Apple) a Google Play (je potrebny ucet
vytvoreny u spoloénosti Google), pozri skladaciu stranu I.

Pocas prevadzky v nevhodnych okolitych podmienkach, v
budovach/miestnostiach so Gelezobeténovymi stenami,
ocelovymi a Geleznymi konétrukciami alebo v blizkosti
kovovych prekalok (napr. nabytku) mode dojst k ruéeniu alebo
prerudeniu prijmu signélu rozhrania Bluetooth.

Druh prekadky Rudiaci, resp. tieniaci

potencial
Drevo, Plast, sklo Nizky
Voda, Tehla, Mramor Stredny
Omietka, betén, masivne Vysoky
drevo
Kov Velmi vysoky

Adaptér Bluetooth® funguje vo frekven&nom pasme 2,4 GHz.
Nesmie sa indtalovat v blizkosti pristrojov vyu(ivajicich
rovnaké frekvenéné pasmo (napr. zariadenia bezdrotovej siete
LAN, bezdrotové telefony DECT a pod. (dodrliavajte pokyny
v dokumentécii vyrobcu!)).

Technické udaje

Armatura so spinacim sietovym zdrojom):

i Napéajacie napatie: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Vykon: 2,4W
Armatuara s batériou:

i Napéajacie napatie: 6V litiova batéria, typ CR-P2

Bluetooth ©:

T Prikon: 1w
T Vystupny vykon: Bluetooth® triedy Class 2
T Bluetooth® fi Verzia: 4.0
7 Bluetooth® fi Prenosovy dosah: cca. 10 m

(v zavislosti od okolitych podmienok)
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T Automatické bezpeé€nostné vypnutie: 60 s
(nastavitelné, 6 - 420 s)
T Doba dobehu (nastavitelnd, 0 - 19 s): 1s
i Prijimaci dosah s kartou Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, siva strana, 8 -
x 10", prieény format: f I =
T
T Druh el. ochrany armatury: IP 59
Je moilina termickéa dezinfekcia.
Elektrické kontrolné udaje
T Trieda softvéru A
T Stupen znecistenia 2
T Zatalovacie razové napétie 2500 V
T Teplota pri skudke tvrdosti vtlaéovanim 100 °C

Skuodka elektromagnetickej kompatibility (skidka vysielania
rudivych signalov) bola vykonana pri zatallovacom napéati a pri
zatallovacom prude.

Pri statickych tlakoch vyédich nel 0,5 MPa sa musi
namontovati redukény ventil.

Zabrarite va¢oim tlakovym rozdielom medzi pripojkou studenej
a teplej vody!

=

In6talacia, pozri skladaciu stranu I1.

Potrubny systém pred a po indtalacii dokladne
preplachnite (dodr(ujte normu EN 806)!

Otvorte privod studenej a teplej vody
a skontrolujte tesnost’ voetkych spojov.

iﬁﬂ Nastavenie obmedzovaca teploty,
§

bkz. katlanir sayfa Il.

@ Obsluha a nastavenie,

pozrite technické informécie, 99.0409.xxx /
99.0438.xxx

Aktivovanie rellimu nastavovania

Odpojte napéjacie napatie od elektroniky a po uplynuti 10 s
ho znovu zapojte.

V reliime nastavovania sa rozsvieti kontrolka senzoriky,
ak sa pri priblileni k armatire dosiahne prijimaci dosah.

Redim nastavovania sa automaticky ukonéi po uplynuti 3 mindt..

AN Udriba, pozri skladaciu stranu Il a IV.
‘ T Uzavrite privod studenej a teplej vody.
I Odpojte napéjacie napatie.

T Voetky diely skontrolujte, vycistite a podla potreby
vymerite.

Tesne pred Gplnym vybitim batérie za€ne blikat
kontrolka senzoriky.
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Nahradné diely
pozri skladaciu stranu | (* = zvlaétne prisluéenstvo)

Odbetrovanie

Pokyny na odetrovanie tejto armatiry su uvedené v

prilodenom navode na udriibu.

Zavada / priéina / odstranenie

Zavada

Pri¢ina

Odstranenie

Nevyteka voda

Zapchaté sitko pred magnetickym ventilom

' Porucha magnetického ventilu
| Zasuvny konektor nema kontakt
| Systém je bez el. napétia

- Vybité batéria (kontrolka najprv svieti trvalo)
- Porucha sietového zdroja

Vycistite sitko
Vymerite magneticky ventil
Skontrolujte konektor

Vymerite batériu
Vymeirite sietovy zdroj

vytekajucej vody

i Znecistené sitko pred magnetickym ventilom

| Znecgistené sitka v pripojovacich hadiciach

Voda vyteka i Prijimaci dosah senzoriky je vzhladom k - Zmendite dosah pomocou dialkového ovladania
samovoflne miestnym pomerom nastaveny na prilié velka (zvlabétne prisludenstvo, obj. €.: 36 407) /
vzdialenost aplikacie
i Aktivne automatické vyplachovanie - Pockajte 1 ad 10 minat
T Porucha magnetického ventilu - Vymente magneticky ventil
Prili6 malé i Znedisteny perlator - Vycistite alebo vymerite perlator
mnodstvo ;

Vyegistite sitko
Vygistite alebo vymerite sitka

Automatické
vyplachovanie

| Bezpecénostné vypnutie je aktivované
' Nevhodné okolité podmienky

Odstréarite predmet
Skontrolujte okolité podmienky pomocou

nefunguje dialkového ovladania (6pecialne prisludenstvo,
obj. &. 36 407) v testovacom reliime pri max.
dosahu, LED nesmie svietit.

Bluetooth ®

Pripojenie nie je
moiné

' Nie je dostupny signdl/pripojenie preruéené
'V prijimacom dosahu sa nachadza zdroj ruéenia
' Prekalka v drahe prenadaného signalu

' Voda tedie / Zaregistrovani objektu

=3

fi

=13

=13

Premiestnite zariadenie spéat do prijimacieho
dosahu

Vypnite zdroj rudenia (dodrdiavajte pokyny

v dokumentacii vyrobcu!)

Odstrarite prekalku v drdhe prenadaného
signalu

Oblast prijimacieho dosahu sa musi udrliavat
volna

Ovladanie sa
prerudi pocas
aktivnej
prevadzky

|V prijimacom dosahu sa nachadza zdroj rudenia

' Prekalka v drahe prenadaného signalu

fi

=13

Vypnite zdroj rudenia (dodrdiavajte pokyny
v dokumentacii vyrobcu!)

Odstrarite prekadku v drahe prenadaného
signalu
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Varnostne informacije
Pookodovani napajalni kabli so lahko nevarni. Ce je
A napajalni kabel podkodovan, ga sme zamenjati le
proizvajalec, njegova servisna sluliba ali enako
usposobljena oseba.
' Namestitev je dovoljeno izvesti le v prostorih, zad itenih
pred zmrzaljo.

| Vti ni napajalnik je primeren izklju no za uporabo v zaprtih
prostorih.

' Pri i0 enju vti nega priklju ka ne smete neposredno ali
posredno 6kropiti z vodo.

| Dovod elektri ne energije mora imeti lo eno stikalo.

| Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in
dodatno opremo. Uporaba drugih delov povzro i
neveljavnost garancije in znaka CE ter lahko povzro i
telesne podkodbe.

® Obratovalni pogoji
Razli ico Bluetooth® 4.0.
Aplikacijo, ki je potrebna za delovanje sistema je treba najprej
namestiti v najnovejoi razli¢ici na upravljalno napravo.
Potrebna aplikacija je brezpla no na voljo v trgovinah iTunes

Store (potreben je ra un pri Apple) in Google Play (potreben je
ra un pri Google), Glejte zlodljivo stran I.

Pri uporabi v neugodnih pogojih okolice, v zgradbah/prostorih
z armiranobetonskimi zidovi, jeklom in eleznim okvirjem

ali v bliGini kovinskih ovir (npr. pohiétvo), je lahko sprejem
Bluetooth moten in prekinjen.

Vrsta ovire

Morebitna motnja oz.
zaslanjanje

T Samodejni varnostni izklop: 60 s
(nastavljivo od 6 - 420 s)
T Nastavitev trajanja iztoka (nastavljivo od 0 - 19 s): 1s
T Obmo je zaznavanja s Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, siva stran, 8 x -
10", pre ni format: f I =
114 132 i
T Raven zad ite armature: IP 59
Mogo a je termi na dezinfekcija.
Elektriéne karakteristike
T Razred programske opreme A
I Stopnja onesnalenosti 2
T lzra un udarne napetosti 2500 V
T Temperatura preizkusa tlaka krogle 100 °C

Preizkus elektromagnetne zdrudljivosti (preizkus oddajanja
motenyj) je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivnem toku.

Ce tlak v mirovanju presega 0,5 MPa, je treba vgraditi
reducirni ventil.

Prepre ite ve je razlike v tlaku med priklju kom hladne in tople
vode!

%, Namestitev, glejte zlodljivo stran I1.

/ Pred in6talacijo in po njej temeljito o€istite sistem
cevi (upobtevajte standard EN 806)!

Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite
tesnjenje priklju¢kov.

Adapter Bluetooth® deluje v frekven nem pasu 2,4 GHz.
1zogibajte se vgradnji v bliGini naprav z enakim frekven nim
pasom (npr. naprave W-LAN, telefoni DECT itd. (Upootevajte
dokumentacijo proizvajalcal)).

Tehni ni podatki

Armatura s stikalnim napajalnikom:
T Napajanje:
T Mo :

Armatura z baterijo:

i Napajanje: litijeva baterija 6V, tip CR-P2
Bluetooth ®:

T Priklju namo : 1w
T Izhodna mo : Bluetooth®, razred specifikacije 2

7 Razli ica Bluetooth®: 4.0
pribl. 10 m ﬁ Utripajo a kontrolna lu ka senzorjev nakazuje, da je

i Bluetooth® oddaljenost za prenos:
(odvisno od pogojev okolice)
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100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
2,4W

Les, Plastika, steklo Nizka max. Nastavitev omejevalnika temperature,
- v/

Voda, Opeka, Marmor Srednja ﬁ‘ glejte zlodljivo stran I1.

Omet, beton, masivni les Visoka

Kovina Zelo visoka

@ Uporaba in nastavljanje,

glejte tehni ne informacije, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Vklop nastavitvenega naéina

Prekinite napetostno napajanje na elektroniki in jo po
10 sekundah ponovno vzpostavite,.

Ko se priblilate obmo ju zaznavanja armature, posveti
v nastavitvenem na inu opozorilna lu ka na senzorjih.

Nastavitveni na in se po 3 minutah samodejno kon a.

. Servisiranje, glejte zlodljivo stran Il in V.
( i Zaprite dotok hladne in tople vode.

i Prekinite dovod napetostnega napajanja.

T Preglejte in o istite vse dele ter jih po potrebi
zamenjajte.

baterija skoraj prazna.



Nadomestni deli
li ?% Glejte zlodljivo stran | (* = dodatna oprema).

Vzdrlevanje

Navodila za vzdrlevanje te armature najdete v prilodenih
navodilih za vzdrievanje.

Motnja / vzrok / ukrep

Motnja

Vzrok

Ukrep

Voda ne tece

T Mredica pred magnetnim ventilom je
zamadena

| Magnetni ventil je v okvari

| Vtieni prikljuéek je brez stika

' Ni napetosti
- Baterija je prazna
(kontrolna lu€ka sveti neprekinjeno)
- Napaka na napajalniku

Odistite mredico

Zamenjajte magnetni ventil
Preverite vtiéni prikljuéek

Zamenjava baterije

Zamenjava napajalnika

Nelelen iztok vode

| Obmocje zaznavanja senzorjev je preveliko
glede na okolico

| Aktivho samodejno splakovanje
| Magnetni ventil je v okvari

Z daljinskim upravljalnikom (posebna oprema,
6t. narocila: 36 407) / aplikacija zmanjbajte doseg

Pocakajte od 1 - 10 minut
Zamenjajte magnetni ventil

Premajhna koli€éina
vode

' Razproilnik je umazan

| mredica pred magnetnim ventilom je
umazana

| Mredice v prikljuénih ceveh so umazane

Odistite ali zamenjajte razproilec
Ocistite mrediico

Ocistite ali zamenijajte mredice

Samodejno
izplakovanje ne
deluje

| Varnostni izklop aktiven
' Pogoji okolja niso ustrezni

Odstranite predmet

Preverite pogoje okolja z daljinskim upravljavcem
(posebna oprema, 6t. artikla: 36 407) v
preskusnem nagéinu pri maks. dosegu, LED-lué¢ka
ne sme svetiti.

| Ovira na poti radijskega prenosa
| Voda te€e / Zaznavanju predmeta

Bluetooth ©®
Povezava ni T Ni sprejema/povezava prekinjena Premaknite nazaj v obmocje sprejema
mogoca T Vir motnje v obmogju sprejema Izklopite vir motnje (upodtevajte dokumentacijo

proizvajalca!)
Odstranite oviro s poti radijskega prenosa
Obmotje zaznavanja armature mora biti prosto

Upravljanje med
delovanjem
prekinjeno

| Vir motnje v obmogju sprejema

' Ovira na poti radijskega prenosa

Izklopite vir motnje (upoétevajte dokumentacijo
proizvajalcal)

Odstranite oviro s poti radijskega prenosa
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Sigurnosne napomene
D I1zbjegnite opasnost od oétec¢enih kabela za opskrbu

naponom.
U slu aju oétecenja kabel za opskrbu naponom mora
| Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima
nema opasnosti od smrzavanja.

zamijeniti proizvoda ili ovladteni servis, odnosno
6kolovani elektri ar.

' Mredni adapter smije se koristiti isklju ivo u zatvorenim

prostorima.

| Kod id¢enja uti ne spojnice nemojte izravno niti neizravno
prskati vodom.

' Opskrba naponom mora se moéi zasebno isklju iti i uklju iti.

| Koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatnu
opremu. Uporaba dijelova drugih proizvoda a dovodi do
gubitka prava iz jamstva i poniétavanja oznake CE te mode
uzrokovati ozljede.

¢ Radni uvjeti
s Bluetooth® verzijom 4.0.
Aktualna verzija aplikacije potrebne za funkciju sustava mora
se prvo instalirati na upravlja kom uredaju. Potrebna je
aplikacija dostupna besplatno u iTunes Store (morate imati

Apple ra un) i u trgovini Google Play (morate imati Google
ra un), pogledajte preklopljenu stranu I.

Za rad u nepovoljnim uvjetima okoline, u zgradama/
prostorijama sa zidovima od armiranog betona, elika i
Geljeznih okvira ili u blizini prepreka (npr. namjeétaja) od
metala, Bluetooth prijam mode imati smetnje i mode se
prekinuti.

T Automatsko sigurnosno isklju ivanje: 60 s
(6 - 420 s namjestivo)
T podesiti vrijeme naknadnog rada (od 0 do 19 s): 1s
T Podru je registriranja prijema 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey Card, siva -
strana, 8 x 10", popre na veli ina: f I =
T
T Vrsta zattite armature: IP 59
Moguca termi ka dezinfekcija.
Elektriéni ispitni podaci
T Klasa programske opreme A
T Stupanj one i6¢enja 2
T Nazna eni udarni napon 2500 V
T Temperatura Brinellovog postupka 100 °C

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje
odadiljanja smetniji) provodi se s dimenzioniranim naponom
i dimenzioniranom strujom.

Ukoliko tlak mirovanja premaduje 0,5 MPa, potrebno je ugraditi
reduktor tlaka.

Potrebno je izbjegavati vece razlike u tlakovima izmedu
priklju aka za hladnu i toplu vodu!

=

Ugradnja, pogledajte preklopnu stranicu II.

Sustav cijevi prije i nakon instalacije treba
temeljito isprati (uzeti u obzir EN 806)!

Otvorite dovod hladne i tople vode te provjerite
nepropusnost prikljuéaka.

Vrsta barijere Potencijal ometanja odn.
zaklanjanja

Drvo, Plastika, staklo Nisko

Voda, Cigla, Mramor Srednje

ébuka, beton, masivno drvo | Visoko

Metal Vrlo visoko

Bluetooth® prilagodnik upotrebljava pojas frekvencije od 2,4 GHz.
I1zbjegavati ugradnju u blizini uredaja jednakog pojasa
frekvencije (npr. W-LAN-uredaji, DECT-telefoni itd. (Pridriavati
se dokumenata proizvoda al)).

Tehni ki podaci

Armatura sa SMPS napajanjem:

T Opskrba naponom: 100-240 V AC 50-60 Hz/6,75 V DC
T Snaga: 2,4W
Armatura s baterijom:

T Opskrba naponom: litjeva baterija od 6V tip CR-P2

Bluetooth ®:

T Potrodnja: 1w
T Izlazna snaga: Bluetooth® specifikacija klasa 2
i Bluetooth® - verzija: 4.0
7 Bluetooth® - udaljenost prijenosa: ccalOm

(ovisno o uvjetima okoline)
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2. Podebavanje grani nika temperature,
?7

@ Rukovanje i podetavanje,

pogledajte preklopnu stranicu Il.

l vidi Tehni ke informacije, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Aktivirajte reliim podedavanja

Prekinite opskrbu naponom na elektronici i ponovno je
uspostavite nakon 10 sekundi.

U redimu podedavanja, kontrolna (aruljica u sustavu senzora
armature svijetli, ako prilikom priblidavanja armaturi udete
u osjetno podru je senzora armature.

Redim podebdavanja automatski zavréava nakon 3 minute.

~. Odrlavanje, pogledajte preklopnu stranicu Il i IV.
( I Zatvorite dovod hladne i tople vode.
T Prekinuti opskrbu naponom.

T Pregledajte sve dijelove, o istite ih i po potrebi
zamijenite.

Gotovo prazna baterija se signalizira treptanjem
kontrolne Garuljice u senzoru.
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Rezervni dijelovi

pogledajte preklopljenu stranu | (* = poseban pribor).

Odrdavanje

Naputke za odrlavanje ove armature mo(ete prona i

u prilodenim uputama o odrlavanju.

Problem / uzrok / rje6enje

Problem

Uzrok

Pomo

Voda ne tece

T Za epljena je mredica ispred magnetskog
ventila
| Magnetski ventil je neispravan
' Uti na spojnica nema kontakta
' Nema napona
- Baterija je prazna
(kontrolna lampica trajno svijetli)
- Mredni dio je u kvaru

- O istite sito

- Zamjena magnetskog ventila
- Provjerite uti nu spojnicu

- Zamjena baterije

- Zamjena mrelinog dijela

Voda te¢e bez
potrebe

| Podru je obuhva anja sustava senzora je
za mjesne uvjete preveliko namjeéteno

| Automatsko ispiranje aktivno
| Magnetski ventil je neispravan

- Smanjite domet daljinskim upravlja em
(poseban pribor, éifra proizvoda: 36 407) /
aplikacija

- Pri ekati 1 - 10 minuta

- Zamjena magnetskog ventila

Koli¢ina vode

| Mousseur je zaprljan

- Ci6 enje ili zamjena moussera

je premala I Mredica ispred magnetskog ventila je prljava| - O istite sito
T Sita u priklju nim crijevima su prljava - Cio enje ili zamjena sita

Automatsko T Sigurnosno isklju ivanje aktivno - Uklonite predmet

Ispiranje ne T Uvjeti okoline nisu prikladni - Provjerite uvjete okoline s pomo u daljinskog

funkcionira upravlja a (dodatna oprema, katalogki broj: 36
407) u testnom na inu rada i pri maks. dometu,
LED-lampica ne smije svijetliti.

Bluetooth ©®

Veza nije mogu a

| Prijam/veza nije prekinuta
| |zvor smetnje u podru ju prijema

' Prepreka u putanji radijskog signala
| Voda te e/ ldentificiranja objekta

- Natrag u podru je prijema

- Isklju iti izvor smetnje (pridriiavati se dokumenata
proizvoda a!)

- Ukloniti prepreku u putaniji radijskog signala

- Podru je senzora je potrebno driati slobodnim

Rukovanje
prekinuto za vrijeme
rada

| 1zvor smetnje u podru ju prijema

| Prepreka u putanji radijskog signala

- Isklju iti izvor smetnje (pridriavati se dokumenata
proizvoda a!)

- Ukloniti prepreku u putanji radijskog signala
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I'Ipm €[Ha no4YTn nstToLleHa 6aTepv|s:| Mura

KOHTpOHaTa slaMnmnyka Ha ceHsopa.

Pe3epBHU yacTu

Mopapbxkka

Yka3aHusi 3a nogapbxKKa Ha Tasu apmMmatypa MoxeTe aa

HamMepuTe B NPUITOXEHUTE MHCTPYKUMK 32 NOALPBXKKA.

BMX cTpaHuua | (* = CneunanHu yactu).

HeusnpaBHocT / MpuumnHa / OTcTpaHsBaHe

HeusnpaBHocT

MpuunHa

OtcTpaHsAiBaHe

Bopara He Teue

T ®OuNTbPbLT Ha BXOAA HA €NEKTPOMarHuTHNUsS

KnanaH e énokupan

HeusnpaBeH enekTpoMarHuTeH BEHTUN

| LLlencenHunaT cbeanHuTen He nNpaBu KOHTaKT
Hsima HanpexeHne

- batepusita e ustoweHa (KkoHTponHata
namnuyka CBETU HeMpeKbCHaTo)

- HenanpaseH 3axpaHBaLy 6nok

- Nouucrete puntubpa

CMeHeTe eneKTPOMAarHUTHUS BEHTUN
Mpoeeperte wiencenHus CbeagnHuTen

- CwmeHete batepusita

- CwmeHeTe 3axpaHBalums TpaHchopmaTop

Bopara Teue
BBINPEKH, Ye He
e nycHarta

' 3oHaTa Ha pearmpaHe Ha ceHsopa e
HaCTpOEHa NPeKasieHo BUCOKO 38 MECTHUTE
ycnosust

| OYHKUMATA HA aBTOMATUYHO M3NNaKBaHe
€ aKTMBMpaHa

HeunanpaBeH enekTpOMarHuTeH BEHTUN

Hamanete obxsaTta Ype3 AMCTaHLIMOHHOTO
ynpaenexue (CneunanHu yactu, kat. Ne: 36 407)
/ npunoxeHneTo

WNavakainte 1 - 10 MuHyTH

CmeHeTe €NEeKTPOMarHUTHNA BEHTUN

MoTokbT Ha BogaTa
e npekaneHo cna6

| AepaTopbT € 3aMbpceH

| OUNTBLPBT HA BXOAa Ha ENEKTPOMarHUTHUSA
KrnamnaH € 3aMbpCeH

| dunTpuTe B CbeAMHUTENHUTE MapKyyu ca
3aMbpceHmn

MoymncteTe unn cmexeTe aeparopa
Mounctete huntbpa

MoymncteTe unm cmexeTe unTpute

®DyHKUMATa
aBTOMaTU4YHO
WU3nnakBaHe He
paGotu

MpeanaseH NnpekbcBay akTUBMpPaH

| YcnosusiTa Ha OKofiHaTa cpeaa He ca
noaxoasALm

OTcTpaHeTe obekTa

MpoBepeTe ycnoBusiTa Ha okonHaTa cpega ¢
[AVUCTaHUMOHHOTO ynpasneHue (CneunanHu
yacTu, Kat. Ne 36 407) B TECTOBM peXnm npun
MakcumarneH obxsaTt, CBETOAMOABLT He TpsAbea Aa
€ BKITIOYEH.

npekbLCBa No Bpeme
Ha eKcnnoaraums

Ha nbTs Ha curHana nma nperpaga

Bluetooth ®
HeBb3MoxHa T Hama curHan/Bpb3karta e npekbcHaTa - BwbpHere ynpaBsnsBsawoTo yCcTpoiicTBO B 06xBaTa
Bpb3Ka Ha 3ageicTBaHe
T B obxBaTa umMa U3TOYHMK Ha CMYLLEHUS - [esakTnBnpanTe N3TOYHMKA Ha CMYLLEHNS
(o6bpHETE BHUMAHME Ha [JOKyMEHTaLmMATa
Ha npoussoauTens!)
T Ha nbTs Ha curHana uma nperpaga - OtcTpaHeTe nperpagara OT NbTS Ha curHana
I Boparta Teye / Peructpupareto Ha obekT - 30HaTa Ha oTunTaHe TpsbBa Aa ce nogabpxa
csobogHa
YnpaBneHuero T B obxBaTa nma U3TOYHUK HA CMYLLEHWSA - [esakTnBnpanTe N3TOYHMKA Ha CMYLLEHNS

(oBBbpHETE BHUMAHME Ha AOKYMEHTaumsATa
Ha npousBoguTens!)

OTcTpaHeTe nperpagara OT NbTs Ha curHana
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Ohutusteave

Véltige katkistest toitekaablitest tulenevat ohtu.
A Katkise toitekaabli peab tootja voi tootja

klienditeenindus voi piisavat kvalifikatsiooni omav isik
| Segistit tohib paigaldada ainult kilmumiskindlatesse
ruumidesse.

vélja vahetama.
| Toiteplokki tohib kasutada tiksnes siseruumides.

' Puhastamisel arge pritsige pistikiihendusele otseselt ega
kaudselt vett.

| Toitepinge peab olema eraldi lilitatav.

| Kasutage ainult originaalvaruosi ja -lisavarustust. Muude
osade kasutamine v@ib pdhjustada kahjustusi ning garantii
ja CE-margistus kaotavad kehtivuse.

® Tootingimused
Bluetooth®-i versiooniga 4.0.

Kdigepealt tuleb juhtseadmesse paigaldada stisteemi
toimimiseks vajaliku rakenduse uusim versioon. Vajalik
rakendus on tasuta saadaval nii iTunes Store (vajalik on
Apple'i konto) iis kui ka Google Play poes (vajalik on Google'i
konto), Vt kahepoolset lehte I.

Kui seadet kasutatakse ebasoodsates keskkonnatingimustes,
terasbetoonist seintega, teras- ja raudpiiretega hoonetes/
ruumides v8i metallist takistuste laheduses (nt
modbliesemed), vdib Bluetoothi levi olla héiritud ning
katkendlik.

Barjaaride liigid Hairimis- voi
takistuspotentsiaal

Puit, Kunstmaterjal, klaas Vaike

Vesi, Tellis, Marmor Keskmine

Krohv, betoon, massiivpuit Suur

Metall Vaga suur

Bluetooth®—adapter tootab sagedusribal 2,4 GHz.

Véltima peab paigaldamist seadmete l&heduses, mis tdétavad
samal sagedusribal (nt Wi-Fi-seadmed, DECT-telefonid jne
(jargige tootjateavet).

Tehnilised andmed

Impulsstoiteplokiga segisti:

T Toitepinge: 100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
T Voimsus: 2,4W
Akuga segisti:

I Toitepinge: litiumaku 6 V, tiup CR-P2
Bluetooth ©:

i Tarbitav vdimsus: 1w
T Valjundvdimsus: Bluetooth® omadus Class 2
T Bluetooth® fi versioon: 4.0
7 Bluetooth® fi Ulekandekaugus: cal0m

(oleneb keskkonnatingimustest)
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60s

| Automaatne turvasulgur:
(6 - 420 s, seadistatav)

T Jéarelvooluaeg (0 - 19 s, seadistatav): 1s
T Vastuvdtuala kaardiga Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, hall pool, 8 x -
10", pdikformaat: f I =
114 132 i
T Segisti turvalisuse aste: IP 59
Voéimalik on termiline desinfektsioon.
Elektrististeemi kontrollandmed
T Tarkvaraklass: A
i Maardumisaste: 2
T Nimi-impulsspinge: 2500 V
T Temperatuur torustiku labitavuskatsel: 100 °C

Elektromagnetilise Uhilduvuse kontroll (h&iringute kontroll)
tehti nimipinge ja -vooluga.

Kui segisti staatiline surve on ile 0,5 MPa, tuleb paigaldada
survealandaja.

Valtige suuri surveerinevusi kiilma ja kuuma vee henduse
vahel!

ﬂ/ Paigaldamine, vt kahepoolselt lehelt II.

Loputage torusiisteem enne ja parast paigaldamist
poOhjalikult 1abi (jargige standardit EN 806).

Avage kilma ja kuuma vee juurdevool ning
veenduge, et ihenduskohad ei leki.

Temperatuuripiiraja reguleerimine,
¥ vt kahepoolselt lehelt 1.

o=

@ Kasutamine ja seadistamine,
1 vt tehnilist tooteteavet, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Seadistusre(iimi aktiveerimine

Katkestage elektroonika toitepinge ja lilitage see 10 s parast
uuesti sisse.

Segisti vastuvdtualale lahenemisel siittib seadistusrediimis
sensoris margutuli.

Seadistusrediim lulitub 3 min parast automaatselt vélja.

~. Tehniline hooldus, vt kahepoolselt lehelt Ill ja IV.
{ T Sulgege killma ja kuuma vee juurdevool.
I Katkestage toitepinge.

T Kontrollige kdiki osi, puhastage need ja vajaduse
korral vahetage vélja.

Peaaegu tuhja aku korral hakkab sensorite margutuli
vilkuma.



Tagavaraosad
li ?% Vt kahepoolset lehte | (* = eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on kirjas kaasasolevas
hooldusjuhendis.

Rike / p6hjus / rikke kdrvaldamine

Rike

P&hjus

Rikke kdrvaldamine

Vesi ei voola.

| Sdel magnetventiili ees on ummistunud.
| Magnetventiil on vigane.

| Pistikihendusel puudub kontakt.

| Puudub elektripinge.

A Aku on tuhi (margutuli pdleb pidevalt).
fi Toiteplokk on vigane.

=13

Puhastage sdel.
Vahetage magnetventiil valja.
Kontrollige pistikiihendusi.

o2 Jen 13

=1}

Vahetage aku vélja.
Vahetage toiteplokk valja.

=13

Vesi voolab
soovimatult.

| Sensori vastuvdtuala on antud oludes

seatud liiga suureks.

' Automaatne loputus on aktiivne.
| Magnetventiil on vigane.

=13

Vahendage kaugjuhtimispuldist (eriosad,
tellimisnumber 36 407) / rakenduse td6tsooni.

Oodake 1fil0 min.
Vahetage magnetventiil valja.

j s 1}

Veehulk on liiga
vaike.

| Aeraator on maardunud.
| Sdel magnetventiili ees on maardunud.
' Uhendusvoolikute séelad on maardunud.

=13

Puhastage aeraator vdi vahetage see vélja.
Puhastage sdel.
Puhastage sbelad vdi vahetage need vélja.

j s 1}

Automaatne loputus
ei toota

| Automaatne turvasulgur aktiveeritud
' Keskkonnatingimused ei ole sobivad

=1

Eemaldage objekt

Kontrollige keskkonnatingimusi testrediimis
kaugjuhtimispuldist (Eriosad, tellimisnumber 36
407) max tootamisraadiusel, LED ei tohi pdleda.

=13

Bluetooth ®

Uhendus ei ole
vBimalik

' Levi puudub / ihendus on katkestatud
| Rikke pohjus levialas

| Takistus raadiotihenduses

| Vesi voola / Objekti tdotsoonis

=1

Tagasi levialla

Inaktiveerige rikke pdhjus (jargige tootjateavet)
Eemaldage takistus raadiotihenduses
VastuvGtuala peab vabaks jaéma

f 1 e | S 1

Juhtimine on t60
kaigus katkestatud

| Rikke pohjus levialas
| Takistus raadiolihenduses

=1

Inaktiveerige rikke pdhjus (jargige tootjateavet)
Eemaldage takistus raadiolihenduses

=13

a4
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Drodéibas informacija
g Novérsiet draudus, ko varétu radit bojats sprieguma

padeves kabelis. Ja stravas padeves kabelis ir
[ lerici drikst uzstadtt tikai pret salu aizsargatas telpas.

bojats, tas janomaina raliotajam, ta klientu dienesta
parstavim vai lidzvértigi kvalificétai personai.
| Tikla spraudna dala ir paredzéta lietodanai tikai iekotelpas.

| Tiri6anas laika spraudsavienotaju nedrikst tiedi vai netiedi
apsmidzinat ar adeni.

| Sprieguma padevei jabat ieslédzamai atsevioki.
' Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas un

piederumus. Lietojot citas dalas, garantija un
CE mark&jums zaudé spé&ku un rodas savainojumu risks.

® Darba apstakli
Bluetooth® versija 4.0.
Vispirms vadibas iericé ir jainstalé sistémas funkciju
nodrodinadanai nepieciedamas lietotnes visjaunaka versija.
Nepieciedama lietotne bez maksas ir pieejama veikala iTunes

Store (vajadzigs Apple konts) un Google Play veikala
(vajadzigs Google konts), Skatiet | salokamo pusi.

Ja produkts tiek izmantots nepiemérotos apstaklos, ékas/
telpas ar téraudbetona sienam, térauda un dzelzs karkasiem
vai metala ¢kerolu (piem., mébelu) tuvuma, Bluetooth apraide
var tikt traucéta un partraukta.

T Automatiska drodibas atslégdanas: 60 s
(var iestatit no 6 [idz 420 s)
T Papildu tecédanas laiks (var iestatit no 0 lidz 19 s): 1s
T Uztverdanas zona ar Novoflex 20cm 12cm
Zebra XL Grey Card, peléka puse, -
8 x 101, 6kérsformats: f I =
174 132 i
T Armatiras aizsardzibas veids: IP 59
Lespé&jama termiska dezinfekcija.
Elektriskie kontroles dati
T Programmaturas klase A
T Piesarnojuma pakape 2
T Izméramais sprieguma impulss 2500 V
T Lodes spiediena kontroles temperattra 100 °C

Elektromagnétiskas saderibas parbaude (trauc&jumu
pazinodanas parbaude) tika veikta, izmantojot méramo
spriegumu un méramo stravu.

Ja spiediens miera stavoklii parsniedz 0,5 MPa, iemontéjiet
reduktoru.

Nedrikst pielaut lielu spiediena starpibu starp karsta un auksta
ddens pieslégumul!

=

Uzstadidana, skatiet Il salokamo pusi.

—— - — — Rapigi izskalojiet caurulvadu sistému pirms
akerola veids Traucéjumu radidanas un uzstadivanas un péc tas (nemiet véra standarta
ekranébanas iespéja EN 806 prasibas)!

Koks, Plastmasa, stikls Zema Atveriet auksta un karsta adens padevi un
- . P arbaudiet pieslégumu blivumu.
Udens, Kiegeli, Marmors Vidéja P P 9
'I’jpli”et“ms' betons, masiva | Augsta apax. Temperatiras ierobe(iotija iestativana,
oksne ?/
- - ¥ skatiet Il salokamo pusi.
Metals Loti augsta

Bluetooth® adapteris darbojas 2,4 GHz frekvenéu josla.
Izvairieties no uzstadidanas tadu ieriéu tuvuma, kuras tiek
izmantota ta pati frekvences josla (piem., bezvadu iericu,
DECT telefonu tuvuma utt. (izlasiet radotaja dokumentaciju!)).

Tehniskie parametri

Armatira ar barodanas bloku:
i Sprieguma

padeve: 100-240 V mainstrava 50-60 Hz/6,75 V lidzstrava
i Jauda: 2,4 W
Armatara ar bateriju:

i Sprieguma padeve: 6V litija baterija, tips CR-P2

Bluetooth ©:

T Jauda: 1w
T Izejas jauda: Bluetooth® specifikacija: 2. klase
7 Bluetooth® versija: 4.0
7 Bluetooth® apraides diapazons: apm. 10 m

(atkarigs no apkart&jas vides apstakliem)
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@ Lietodana un lestatijumi,
skatiet tehnisko informaciju, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

lestatidanas re(iima aktivizédana

Partrauciet elektronikas elektribas padevi un atkartoti
pieslédziet péc 10 sekundém.

lestatidanas re(iima armatiras sensoru sistéma iedegas
kontrollampina, kad, tuvojoties armatdrai, sensoru sistémas
uztverdanas zona tiek registréts objekts.

lestatidanas re(ima darbiba tiks automatiski partraukta
péc 3 minatém.

AN Tehniska apkope, skatiet Il un IV salokamo pusi.
H/H% T Noslédziet auksta un karsta Gdens padevi.
T Partrauciet sprieguma padevi.
T Parbaudiet visas detalas, izfiriet tas un
nepieciedamibas gadijuma nomainiet.

Mirgojoda sensoru sistémas kontrollampina norada, ka
baterija ir gandriz tukoa.



Rezerves dalas
li ?% Skatiet | salokamo pusi (* = papildaprikojums).

Kopbana

Noradijumus par 61s armatdras kopdanu skatiet pievienotaja
lietodanas pamaciba.

Probléma/iemesls/novéréana

Problema

lemesls

Noveérdana

Udens netek

| Aizséréjis siets pie magnétiska varsta.
' Bojats magnétiskais varsts.

| Spraudsavienojuma nav kontakta.

' Nav sprieguma:

- izladéjusies baterija (kontrollampina
signaliz&, nepartraukti spidot).
- bojats barodanas bloks.

Iztiriet sietu.
Nomainiet magnétisko varstu.
Parbaudiet spraudsavienojumus.

Nomainiet bateriju.

Nomainiet barodanas bloku.

Neadekvata tidens
plasma

| Viet&jiem apstakliem iestatita sensoru

sistémas uztverdanas zona ir parak plada.

I Aktivizéta automatiska skalodana.
I Bojats magnétiskais varsts.

Izmantojot talvadibu, samaziniet sasniedzamibas
attalumu (papildaprikojums, pasatijuma Nr. 36 407) /
lietotne

Uzgaidiet no 1 ltdz 10 minatém.
Nomainiet magnétisko varstu.

Nepietiekams aidens
daudzums

' Netirs aerators.
| Piesarnots siets pie magnétiska varsta.
| Piesarnoti pievienodanas élatenu sieti.

Iztiriet vai nomainiet aeratoru.
Iztiriet sietu.
Iztiriet vai nomainiet sietus.

Automatiska

| Drodibas slédzis aktivs

Nonemt objektu

skalodana i Apkartgjie apstakli nav pieméroti - Parbaudiet apkartéjas vides apstaklus ar

nedarbojas talvadibas pulti (papildaprikojums, pasatijuma nr.:
36 407) testa re(iima maksimala diapazona,
gaismas diode nedrikst iedegties.

Bluetooth ®

Nav iespéjams
izveidot
savienojumu.

' Nevar uztvert/savienojums ir partraukts.
| Trauc&juma avots uztverdanas diapazona.

| akeérslis parraides cela.
' Udens tek / Objekta uztverdanas

Novietojiet ierici atpakal uztverdanas diapazona.
Likvidgjiet trauc&jumu avotu (ievérojiet raliotaja
dokumentaciju).

Likvidé&jiet dkérsli parraides cela.

Uztverdanas zonai ir jabat brivai

Darbibas laika radas
traucéjumi.

| Trauc&juma avots uztverdanas diapazona.

| akerslis parraides cela.

Likvid&jiet trauc&umu avotu (ievérojiet raliotaja
dokumentaciju).
Likvidé&jiet okersli parraides cela.
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Informacija apie saug

Saugokités pavojaus, kurj kelia padeisti elektros

A kabeliai. Paleist elektros kabelj turi pakeisti
gamintojas arba jo klienty aptarnavimo tarnybos

kvalifikuotas personalas.

' Montuoti galima tik 6ildomose patalpose.

| Ki6tukinis maitinimo blokas pritaikytas naudoti tik uidarose
patalpose.

' Valant kiétukin jungtj, negalima jos tiesiogiai arba
netiesiogiai apipurkoti vandeniu.

| Jtampa turi bati atjungiama atskirai.

' Naudokite tik originalias atsargines ir priedy dalis.
Naudojant kitas dalis, netenkama teisés j garantij ,
nebegalioja CE (enklas, be to, galima patirti sudalojimy.

® Eksploatavimo s lygos
Bluetooth® 4.0 versija.

Pirmiausia valdymo prietaise reikia jdiegti naujausios
versijos sistemos veikimui reikaling program . Reikaling
program galite nemokamai atsisiysti i6 fliTunes Storei (reikia
tureti lApplei paskyr ) ir iGoogle Playi parduotuvés (reikia
turéti iGooglei paskyr ), dr. | atlenkiam jj puslapj.
Eksploatuojant nepalankiomis aplinkos s lygomis, pastatuose
/ patalpose su gelibetonio sienomis, plieno ir geledies
konstrukcijomis arba netoli metaliniy kliai¢iy (pvz., baldy),

gali sutrikti ir nutrdikti iBluetoothi rydys.

Barjery tipas Trikdymo ar slopinimo

potencialas
Mediena, Plastikas, stiklas | éemas
Vanduo, Plytos, Marmuras | Vidutinis
Tinkas, betonas, gryno Aukétas
meddio
Metalas Labai aukotas

Bluetooth® adapteris veikia 2,4 GHz dalnio juostoje.
Nemontuokite 6alia prietaisy, kuriy ta pati dadnio juosta
(pvz., W-LAN prietaisy, DECT telefony ir pan. (0r. gamintojo
dokumentus!).

Techniniai duomenys
Maidytuvas su impulsiniu maitinimo bloku:
T Maitinimo jtampa:

i Galia:

Maidytuvas su baterija:
T Maitinimo jtampa:

Bluetooth ®:

T ]éjimo galia: 1w
i 16éjimo galia: Bluetooth® 2 klases specifikacija
i Bluetooth® fi versija: 4.0
7 Bluetooth® fi perdavimo atstumas: apie 10 m

(priklauso nuo aplinkos s lygy)

a7

100-240 V AC 50-60 Hz / 6,75 V DC
2,4W

CR-P2 tipo 6 V li¢io baterija

| Automatinis apsauginis idjungimas: 60 sek.
(galima nustatyti 6 - 420 sek.)

' Veikimo laikas (galima nustatyti O - 19 sek.): 1 sek.

' Registravimo sritis su kortele 20cm 12cm

iiNovoflex Zebra XL Grey Cardi,

pilkoji pusé, 8 x 10 col., skersinis - 2
formatas: 174 1?2 i

T Maidytuvo apsaugos tipas: IP 59
Galima atlikti termin  dezinfekcij .

Elektros bandymy duomenys

T Programinés jrangos klasé A

| Ulterdimo laipsnis 2
| Vardiné impulsiné jtampa 2500V
| Spaudimo rutuliu bandymo temperatdra 100 °C

Elektromagnetinio suderinamumo bandymas (trukddiy
skleidimo bandymas) atliktas esant vardinei jtampai ir vardinei
srovei.

Jei statinis slégis didesnis nei 0,5 MPa, reikia jmontuoti slégio
reduktoriy.

Venkite didelio dalto ir kardéto vandens slégiy skirtumo!

=

Jrengimas, ar. Il atlenkiam jj puslapj.

Prie6 atlikdami jrengimo darbus ir po jy,
kruopdéiai praplaukite vamzdiiy sistem (laikykités
EN 806 reikalavimy)!

Atidarykite 6alto bei karéto vandens sklendes ir
patikrinkite, ar sandarios jungtys.

Temperatiros ribotuvo nustatymas,

¥

@r. Il atlenkiam jj puslapj.

@» Valdymas ir nustatymai,

(r. technin informacij , 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

Nustatymo redimo aktyvinimas

Atjunkite maitinimo jtampos tiekim | elektronikos sistem ir po
10 sek. vél jjunkite.

Esant jjungtam nustatymo redimui, jutikliy sistemos kontroliné
lemputé jsiliebia, kai maidytuvo registravimo srityje
aptinkamas objektas..

Po 3 min. nustatymo relimas automatiokai i6jungiamas.

<. Techniné priedidra, ar. il ir IV atlenkiam jj puslapj.
( T Uldarykite dalto ir karéto vandens sklendes.

i 16junkite maitinimo jtampos tiekim .

T Patikrinkite ir nuvalykite visas dalis, jei reikia, jas
pakeiskite.

Mirksinti jutikliy sistemos kontroliné lemputé rodo, kad
baigia idsekti baterija.



Atsarginés dalys

b

ar. I atlenkiam jj puslapj (* fi specialls priedai).

Priediara

&io maidytuvo priefiiros nurodymai pateikti pridétoje

prieQidros instrukcijoje.

Sutrikimas / prielastis / k

daryti?

Sutrikimas

Prielastis

K daryti?

Neb ga vanduo.

' Udsikioo sietelis, esantis pried

elektromagnetinj voltuv .

| Sugedo elektromagnetinis voltuvas.
| Tarp kidtukiniy jungéiy néra kontakto.
' Néra jtampos.

- lésieikvojusi baterija
(kontroliné lemputé 6viegia nuolat).
- Sugedo maitinimo blokas.

ldvalykite sietelj.

Pakeiskite elektromagnetinj vodtuv .
Patikrinkite kidtukines jungtis.

Pakeiskite baterij .

Pakeiskite maitinimo blok .

Vanduo b ga savaime.

' Nustatyta per didelé, vietos s lygy

neatitinkanti jutiklio registravimo sritis.

| Aktyvi automatinio plovimo funkcija.
| Sugedo elektromagnetinis vo(tuvas.

Nuotolinio valdymo pultu sumadinkite veikimo
nuotolj (specialds priedai, uls. Nr. 36 407) /

program
Palaukite 1 - 10 min.
Pakeiskite elektromagnetinj voltuv .

Per malas vandens kiekis.

| Ulsiter6é purkétukas.
| Udsiteroe sietelis, esantis pried

elektromagnetinj voltuv .

| Udsiterdé jungiamyjy Oarneliy sieteliai.

I6valykite arba pakeiskite purkétuk .
ldvalykite sietelj.

ldvalykite arba pakeiskite sietelius.

Automatinis vandens
nuleidimas neveikia

| Avarinis jjungimas aktyvus
' Netinkamos aplinkos s lygos

Patraukite objekt
Patikrinkite aplinkos s lygas naudodami

nuotolinio valdymo pult (specialus priedas,
ulsakymo Nr.: 36 407) bandymo redimu,

esant maksimaliam diapazonui, 6viesos
diodas neturi dviesti.

Bluetooth ®

Nepavyksta uimegzti rydio

' Néra rydio / rydys nutriko
' Rydio zonoje yra trukddiy 6altinis

' Ryoio perdavimo zonoje yra klidtis
' Nebéga vanduo / Aptinkamas objektas

Grjlkite j rydio zon

Padalinkite trukddiy 6altinj (Or. gamintojo
dokumentus!)

Padalinkite klidtis

Registravimo sritis turi bati laisva

Eksploatuojant
nebepavyksta valdyti

| Rydio zonoje yra trukddiy 6altinis

' Rydio perdavimo zonoje yra klidtis

Padalinkite trukddiy 6altinj (Or. gamintojo
dokumentus!)
Padalinkite klidtis
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Informatii privind siguranta
Evita{i pericolele cauzate de cabluri de alimentare
A deteriorate. In caz de deteriorare, cablul de
alimentare trebuie Tnlocuit de catre producator, de un
atelier de service al acestuia sau de o persoana cu
calificare similara.
| Instalarea trebuie realizatd numai in spatii rezistente la
nghet.
' Blocul de alimentare cu stecher incorporat este destinat
exclusiv utilizarii Tn Tncaperi inchise.
' Tn timpul curatarii, conectoarele cu stecher nu trebuie
stropite direct sau indirect cu apa.
| Alimentarea electrica trebuie sa poata fi cuplata separat.
| Utilizati numai piese de schimb i accesorii originale.
Utilizarea altor piese duce la pierderea garantiei si a
valabilitatii marcajului CE si este posibil sa cauzeze
vatamari corporale.
® Conditii de operare
Bluetooth® versiunea 4.0.
Pe dispozitivul de comanda trebuie sa fie mai intai instalata
cea mai recenta versiune a aplicatiei necesare pentru
functionarea sistemului. Aplicatia necesara este disponibila
gratuit in iTunes Store (este necesar un cont Apple) si in
Google Play (este necesar un cont Google), a se vedea
pagina plianta I.
La operarea in conditii de mediu nefavorabile, n cladiri/
camere cu pereti din beton armat, otel si cadre din fier sau in
apropierea obstacolelor (de exemplu piese de mobilier) din
metal, receptia Bluetooth poate fi perturbata si intrerupta.

T Oprire automata de siguranta: 60 s
(reglabil intre 6 si 420 s)
T Reglarea temporizarii de functionare
(reglabila intre 0 si 19 s): 1s
T Domeniu de sesizare conform 20cm 12cm
Novoflex Zebra XL Grey Card, -
pagina gri 8 x 10 inchi, format f I =
transversal: T 132 i
T Grad de protectie a bateriei: IP 59
Dezinfectare termica posibila.
Caracteristici electrice de incercare
T Clasa software A
T Grad de murdarire 2
T Tensiune de strapungere 2500 V
T Temperatura de verificare la apasare cu bila 100 °C

Verificarea compatibilitatii electromagnetice (verificarea
emisiei de semnale parazite) a fost efectuata la valorile
nominale ale tensiunii i curentului.

La presiuni statice peste 0,5 MPa se va monta un reductor de
presiune.

Se vor evita diferentele de presiune mai mari intre racordurile
de apa calda si rece!

Instalarea; a se vedea pagina plianta Il.

%g Se spala atent sistemul de conducte Thainte i
dupa instalare (se va avea in vedere EN 806)!

Adaptorul Bluetooth® functioneaza in banda

de frecventa 2,4 GHz.

A se evita instalarea Tn apropierea dispozitivelor cu aceeasi
banda de frecventa (de exemplu dispozitive W-LAN, telefoane
DECT etc. (respectati documentatia producétoruluil)).

Specificatii tehnice

Baterie cu bloc de alimentare din retea:
T Alimentare electrica: 100-240 V c.a., 50-60 Hz/6,75 V c.c.
T Putere: 2,4W

Baterie alimentata de la baterii electrice:
T Alimentare electrica: Baterie electrica cu litiu de 6 V tip CR-P2

Bluetooth ®:

1 Putere absorbita: 1w
T Putere de iesire: Bluetooth® clasa de specificatie 2
i Bluetooth® - Versiunea: 4.0
i Bluetooth® - Distanta de transmisie: aprox. 10 m

(in functie de conditiile de mediu)
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Tipul barierei Posibile interferente si Se deschide alimentarea cu apa rece icalda ise
ecraniri verifica etan eitatea racordurilor.
Lterrllp, Materiale plastice, Redus nax Reglajul limitatorului de temperatura;
sticla v/
— — - ﬁ‘ a se vedea pagina plianta II.
Apa, Caramida, Marmura Mediu
Ipsos, beton, lemn masiv Ridicat @ Utilizarea si reglajelor;
Metal Foarte inalt 1 a se vedea informatiile tehnice, 99.0409.xxx /

99.0438.xxx

Activarea modului de calibrare

Se intrerupe alimentarea cu tensiune a sistemului electronic si
se restabileste dupa 10 s.

in modul de calibrare, LED-ul de control al sistemului de
senzori se aprinde atunci cand, la apropiere, se patrunde

in domeniul de sesizare al acestuia.

Dupa 3 minute, modul de calibrare este dezactivat automat.

Tntreginerea; a se vedea pagina plianta Ill si IV.

i Se intrerupe alimentarea cu apa rece si calda.

| Se intrerupe alimentarea electrica.

| Toate piesele se verifica, se curata, eventual se
Tnlocuiesc.

O baterie electrica aproape descarcata este
semnalata prin aprinderea intermitenta a LED-ului de
control din sistemul de senzori.



Piese de schimb

li ?% a se vedea pagina plianta | (* = accesorii speciale).

Ingrijirea
Indicatiile de ngrijire pentru aceasta baterie se gasesc in
instructiunile de Tngrijire atasate.

Defectiune/Cauza/Remediu

Defectiune

Cauza

Remediu

Apa nu curge

T Sita de dinaintea electrovalvei este
infundata

| Electrovalva defecta

' Conectorul nu face contact

| Lipsa tensiune
- Bateria electrica este descarcata
(lampa de control se aprinde continuu)

- Blocul de alimentare din retea este defect

- Se curata sita

- Se inlocuieste electrovalva
- Se controleaza conectorul de alimentare

- Se inlocuieste bateria electrica

- Se inlocuieste blocul de alimentare

Apa curge fara
comanda

| Domeniul de sesizare al senzorului este
reglat la o valoare prea mare pentru
conditiile locale

| Spélare automata activa
' Electrovalva defecta

- Se reduce domeniul de sensibilitate al
telecomenzii (accesorii speciale, nr. catalog:
36 407) / aplicatiei

- Se asteapta 1 - 10 minute

- Se fnlocuieste electrovalva

Debit de apa prea
mic

| Aeratorul este murdar
| Filtrul electrovalvei este murdar
| Sitele din furtunurile de racord sunt murdare

- Se curéata sau se inlocuieste aeratorul
- Se curata sita
- Se curata sau se schimba sita

Spalarea automata
nu functioneaza

' Deconectare de siguranta activa
' Conditiile de mediu nu sunt adecvate

- Indepartarea obiectului

- Verificati conditiile de mediu cu telecomanda
(accesorii speciale, nr. catalog: 36 407) In regim
de testare la raza de actiune maxima, LED-ul nu
trebuie sa se aprinda.

' Obstacol in traseul de propagare
| Apa curge / Sesizarea obiectului

Bluetooth ©®
Conexiune T Nicio receptie/conexiune nu este intreruptéd | - Reveniti in zona de receptie
imposibild T Surse de interferente in zona de receptie - Dezactivati sursa de interferente

(respectati documentatia producatoruluil)

- Indepartati obstacolul de pe traseul de propagare
- Domeniul de sesizare trebuie lasat liber.

Anularea comenzii
n timpul functiunii

' Surse de interferente Tn zona de receptie

| Obstacol in traseul de propagare

- Dezactivati sursa de interferente (respectati

documentatia producatoruluil)

- Tndepértati obstacolul de pe traseul de propagare
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He BuKopuCTOBYITE NMPUCTP A 3 NO  KOIKEHUM
Kabenem XMBMNEHHN. KWO Kaben >XWBNEHHA

No KOAXKEHO, A0ro MOBUHEH 3aM HUTU BUPOBHWK,
npau BHUK cepB CHO cnyxbu abo H a

kBan ¢ koBaHa ocoba.

BcTaHoBneHHs npunagy AO3BONEHO N € B MPUM LLEHHSAX,
wo o6 rp BatoT cs.

Bnok xueneHHs 3 BGyaoBaHOW BMAENKOK NpU3HaYeHo Ans
BMKOPUCTAHHS BUKITIOYHO B 3aKPUTUX MPUM LLEHHSIX.

I 4 4Yac o4YNLLEHHS He MOXHa JOMyCKaTK MPSAMOro Yu
onocepeaKkoBaHOro NOTPArSAHHA BOAW HA  TeKkepHe
CMOYYEHHS.

| [xepeno XvBMEeHHS NOBMHHO BUMUKATUC aBTOHOMHO.
BukopucToByiiTe M € opu Ham H 3an4yacTHMHU A
akcecyapm. Y BUNagKy BUKOPUCTAHHA H WX AeTanen
rapaHT sl Ta MapkyBaHHsi C  BBaXaTUMyT CS Hef ACHUMM,
MOXe BUHWUKHYTU Hebeaneka TpaBMyBaHHS.

®
ea BIuetooth®-Bepc 10 4.0.

Heobx aHuit Ans yHKL OHyBaHHS CUCTEMM 3aCTOCYHOK
crnoyaTky Cn A BCTAHOBUTY Ha NPUCTPO KepyBaHHA B
HaWOCTaHH © Bepc . Heobx AHWii 3aCTOCYHOK Haga T ¢
6e3ko TOBHO B MarasuH iTunes Store (noTp 6eH 06n KoBUiA
3anuc Ha Apple) Ta B Google Play (notp 6eH obn koBwuii 3anuc
Ha Google) store, AnB. BKNAAKy .

M A vac ekcnnyaral, B HECTIPUATIMBUX YMOBax

HaBKONM H Oro cepepoBwLla, B Bya BNAX/MPUM LLEHHAX

3 3a1 306€TOHHUMM CT HaMU, cTan HUMKU aBo MeTaneBuMm
pamamu abo nobnusy nepe Kod (Hamp., npegmeTn
ymMebrnioBaHHs1) 3 meTany npuiitMaHHs Bluetooth moxe
npauloBaTh 3 3aBagamu abo nepepuBaTucs.

A

Bup api py MoTeHy an cT opeHHA
3a aga O eKpaHy aHHsA
Hepes.o, MNnactuk, Ckno Hus knit
Bopa, erna, Mapmyp CepeqH i1
Tykatypka, betoH, n Ha | Bucokui

epesuHa

MeTtan

[y>xxe BnCoKuii

Apantep Bluetooth® npauto B 4 anasoH vactot 2,4 [Tu,.
Cn A yHUKaTW BCTAHOBNEHHS NOGNU3y NPUCTPO B 3 TaKUM
camuM A4 anasoHoMm YacTot (Hanp., npuctpo W LAN,
Tenedonn DECT Ta H. (BpaxoByiTe AOKyMeHTal 1o
BUpoGHMKal)).

ApmaTtypa 3 Mnyn CHUM GNOKOM XXUBIEHHS:

T [xepeno xwuenenHs:100-240 B, AC, 50-60 Iy 3m H. cTpymy/
6,75 B noct. ctpymy

T ToTyxHCT : 2,4 Bt

Apmatypa 3 aKkyMynsATopoMm:

T [bkepeno XvBneHHs: NT BuIA akymynsTop, 6 B, Tun CR-P2

Bluetooth ®:

T CnoxvBaHa MoTYXH CT : 1Br
T BuxgHa noOTyXH CT : Bluetooth®—cneuv|cp Kau s, knac 2
T BIuetooth®-Bepc a: 4.0
7 Bluetooth®-s actaH nepecunaHHa: npu6n. 10 m

(3anexHo B A yMOB HaBKONIM H Oro cepefoBuLLa)
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T ABTOMaTW4He aBap iiHe B AKITIOHYEHHS: 60 c
(perynioBaHHs B g anasoH 5 - 420 c)

T ac o4 kyBaHHS (perynioBaHHsA B g anasoH O - 19 cr): lc

T [ anasoH oxonneHHs 3a Novoflex 20cm 12¢cm
Zebra XL Grey Card, ¢ pa cTopoHa, -
8 x 10", nonepeyHuii hopmat f T ,,

174 132
T Bwupg 3axucty apmarypum: IP 59

Moxnuea TepM YHa Aes3 Hdeku A.

H opmauys oA0 BUNPoGYyBaHHA enekTpoobnaaHaHHA

T Knac nporpamHoro 3atesneveHHs A
T CTynH 3abpygHeHHs 2
T BcraHoBneHa poboya Mnyn cHa Hanpyra 2500 B
I Temnepatypa n g yac BunpobyBaHHsA Ha TBepg cT 100 °C

[epeB pKy Ha eneKkTpomarH THy CyM CH CT  (BMMPOM HIOBaHHSA
nepe Kop) 34 iCHEHO 3 BCTAHOBIEHUMM PO3PaxXyHKOBUMM
3HAYEHHAMMW Hanpyru Ta CTpymy.

KO cTaTuyHmin Tuck nepesuwly 0,5 Mla, anst 3HWKEHHs
pBHS  ymy B AnoB gHo Ao DIN 4109 Heobx AHO BMOHTYBaTU
penyKkTop TUCKY.

Tuck y Tpybax Ans rapsyo Ta XONoAHO BOAW NOBUHEH ByTn
npubnusHo ogHakosum!

i

, 41B. BKNagky

Mepepn ycTaHOBNEHHAM NCNAH O O HeoG AHO
peTen HO NPOMMTH cucTemy TpyGonposog B
(moTpumysatuca EN 806)!

B pkpuiTe nogayy apsiyo Ta ONOAHO BOAM A
nepeB pTeé J HCT CTUKB.

max.

v/
[AVB. BKNagKy

@D
1 AMB. TEXH YHY Hdpopmau to, 99.0409.xxx / 99.0438.xxx

AKTUBYWTE peXuM Hana TyBaHHA

B ai AHaiiTe XUBNEHHS eneKTPOHHOro Nnpunagy Ta 3HoBy
B/AHOBT Iioro yepes 10 c.

Y pexum Hana TyBaHHS N[ 4ac BXOAY B 30Hy A nNpunagy
Ha CEeHCOPHOMY npunag 3acBuYy T Csl KOHTPON Ha namrmouyka.
Pexum Hana TyBaHHSl aBTOMaTU4HO 3aBep Yy T cS Yepes

3 XBUNMHWN.

, aune. Bknagky | ilV.

T BUMKH T nogady rapsuo Ta XOrflof4HO BOAW.

T BUMKH T >KVBNEHHS.
T MNepeB pTe, ouncT Te i 3aMH T yC AeTan, SKwo
HeobXx AHO.

KLLO aKyMynsiTop CKOpO PO3PSAUT CSi, KOHTPOI Ha
namnouka Ha CEHCOpPHOMY Npunag noyvHa Gnumartu.
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TA 10 : 60

(6 - 420 , )
WUHdbopMaums no TexHuKke 6e3onacHoOCTn i : 1
b b (0-19 )
3 . b .
A 3 bl b ! 20 12
Novoflex Zebra XL Grey Card, -
ol b ’ , 8 x 107, v
10 bl 1?2
Ty ] b b
iw bl b T bl : IP 59
b bl bl
i b b
bl bl W bl 1 bl 3 o
L) 0 b . T K A
i b b b r b bl ny T b 2
n A b bl T b 2500
CE T bl b 100 °C
3 10 b (
® Ycnosusa akcniyaTauum )
Bluetooth®- 40. :
bl 0,5M
A bl b b
n A b bl
iTunes 10 bil
Store ( Apple)
Google Play store ( YcTtaHOBKa, . 1.
Google), . 1. &
3 bl / n n n w b
10 bl, / n bl b n A ( 0 b
bi , b bl EN 806)!
o (o] nau x A r 4 Aabl,
) Bluetooth b n b T L] b A
bl b .
5 : bl,
b F/
X 3 B 4 . I
K @ O M yCTaHOBKM,
w i i bl 1 . ] 10, 99.0409.xxx /
U b 99.0438.xxx
O b bl u
Bluetooth® 2.4 3
b 10
( ., W-LAN- s bl b
DECT . .( bl 10 ).
TexHMYecKue xapakTepucTUKm 4 o
3
(o3 b n b bl n : ol B!
1l 10 : 100-240
50-60 /6,75 .
i b 2,4 n\\/ TexHuueckoe oScny)KuBaHue,
c . ‘ m .
T 10 : T bl b bl.
6V , CR-P2 T b |
®.
Bluetooth ™: i b,
T b: 1
T bl b Bluetooth®- Class 2
i Bluetooth®- 4.0 o b
T b b Bluetooth®: .10
( 10 bl) :
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3anacHble yacTw, Yy
li % cMm. Bknagky | (* = cneunan Hble NPUHaANEXHOCTH).
e

YKasaHusi no yxofy 3a HacTOALLMM U3AENUEM NPUBELEHbI!
B Mpuiaraemoii NHCTPYKLnU.

1y

HeucnpaBHocT

MpuunHa

YcTpaHeHue

Bopa He Teuer

T ®dun Tp nepea 3NEKTPOMArHNTHbLIM

KnanaHom 3acopeH
OnekTpoMarHUTHbIN KnanaH HemcnpaseH

| OTCYTCTBYET KOHTAKT B TEKEPHOM
pasbeme

H anpsxeHue oTCyTCTByeT

- batapes paspsgunac
(KOHTpONbHasi Nnamna CBETUTCS HENPEPbLIBHO)

- bnok nutaxus HeucnpaseH

Ounctut cun Tp

3aMEHUT 3MEKTPOMArHWTHbIA Knanau

MpoBepuT annapaTHbli NPOMEXYTOUHbI
Tencen

3amenut Gartapeto

3ameHuT 6nok nuTaHus

Bopa Tever He
Mo XernaHu

| [nanasoH AeNCTBUSI CEHCOPHOTO
obopynoBaHus ANs MECTHbIX YCIOBUIN
YCTaHOBIMIEH Ha Cfu  kom 6on  oe
3HaveHne

| AKTMBMpOBaHa aBTOMaTU4YecKas MpoMbIBKa

OneKkTpoOMarHuTHebI knanaH HeucnpaseH

- YMeH uT [AnanasoH BOCNPUATUSA C
[AVCTaHUMOHHBIM yrpaBrieHnem (crneuman Hole
npuHagnexdoctu, aptukyn Ne: 36 407) /
NpUIOXKEHNEM

- Mopoxpat B TeyeHue 1 - 10 MUHYT

3aMeHUT 3nNeKTPOMAarHUTHbIN Knanax

KonuyecTtBO BOAbI
CnM KoM Marno

| Aspatop 3acopeH
| dun Tp nepea aNeKTPOMarHUTHbIM
KrnanaHoMm 3arpsisHeH

| Cm. pasgen «CoedunHUTEN Hble naHrm
3arpsi3HeHbI»

- O4ncTUT WM 3amMeHnT asapaTtop
Ouuctut cbun Tp

Ouuctka unm 3ameHa un Tpa

ABTOMaTUYECKUM
CMbIB He pa6oraeTt

| ABapuiiHOEe OTKIOYEHE aKTUBUPOBAHO
BHe Hue ycrioBusi HE MOAXOAAT

Ypanut obbekT

- lMpoBepka BHE HUX YCNOBUIA ANCTAHLMOHHbIM
ynpaBsnexHuem (cneuvan Hble NPUHAANEXHOCTH,
3aka3 Ne 36 407) B TECTOBOM pexuMe Npu Makc.
[AvanasoHe, CBETOANOA He JOIKEH ropeT .

npepBaHo B
TEKy eMm pexume
akcnnyaraumm

MpenaTcTBMe Ha NUHUM MOBUN HOW CBA3M

Bluetooth ®
oeIMHeHHne T Het npuemal/coeanHerne npepsaHo - BepHuTec B 30He npuema
HEBO3MOXHO T WVCTO4HMK NnOMEeX B 30He npuema - [eakTmBmpymnTe NCTOMHNK NOMeX (yunTbiBanTe
[OKyMEHTaUuo nponssoguTtens!)
T MpenatcTBue Ha MUHUM MOBUN HOM CBA3KM | - YAanuTe nNpensatcTBMe Ha NMUHUM MOBUN HOiA
CBA3N
T Bopa Teuyet / PacnosHaBaHus o6bekTa - [vanasoH OeicTBMS JOMXKEH ObIT COXpaHeH
YnpaeneHue T WcTouHuk nomex B 30He npuema - [OeakTuBupynTe UCTOUHWK MOMEX

(yunTbIBaiTE 4OKYMEHTaUMIO NponssoamTens!)
YpanuTe npensaTcTBrMe Ha NUHUK MOBUN HOA
CBA3U
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