
INŠTALÁCIA OBKLADOVÝCH PANELOV ABITIBI a ABITIBI Plus 

 

        

       

 

Aby ste dodržali záručné podmienky, vykonávajte inštaláciu vždy pomocou lepidla SUPERFIX! 

Odporúčame nechať inštaláciu vykonať odbornou firmou – kontakt nájdete na www.novex.cz. 

Vyžiadajte si podrobný návod na inštaláciu obkladových panelov ABITIBI a ABITIBI Plus. 

Pred začatím prác umiestnite panely ABITIBI alebo ABITIBI 

Plus do miestnosti, v ktorej sa budú následne inštalovať. 

Do priestorov s normálnou vlhkosťou odporúčame 

umiestniť panely 24 hodín pred začatím práce. 

V miestnostiach s väčšou vlhkosťou, v suterénoch alebo 

nevykurovaných miestnostiach treba panely ponechať 

48 hodín pred samotnou inštaláciou. Panely rozostavte 

pozdĺž stien tak, aby obe strany boli voľne prístupné 

vzduchu. 

Panely sú určené iba na použitie vnútri. 

 Panely s dekorom dreva, kameňa a tehly 

- lepidlo naneste na panel v dostatočnom množstve 

a nechajte cca 4 min. zaschnúť, potom priložte a pritlačte 

k stene 

- inštaláciu vykonávajte vždy pomocou lepidla SUPERFIX 

- panely s dekorom dreva, kameňa a tehly nie sú vhodné 

na miesta, kde dochádza k priamemu styku s vodou!  

 

Panely s dekorom obkladačiek (okrem ABITIBI Plus)  

- lepidlo nanášajte v pravidelnom hustom vlnkovom vzore 

zo strany na stranu pripravenej plochy, takisto na zadnú 

stenu panela, kde lepidlo dôkladne rozotrite stierkou do 

všetkých krajov a rohov dosky 

- následne umiestnite panel na požadované miesto tak, 

aby medzi jednotlivými panelmi vznikla rovnaká medzera, 

ako je škára medzi obkladmi. Medzeru vyplňte silikónovou 

hmotou, aby ste získali dojem škáry 

- inštaláciu vykonávajte pomocou lepidla SUPERFIX 

a tesniacej silikónovej hmoty (pozri návod na použitie) 

- panely ABITIBI s dekorom obkladačiek je možné pri 

dodržaní technologického postupu použiť v miestach, kde 

dochádza k priamemu styku s vodou 

 

 

 


