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OPLOTENIE OD PROFESIONÁLOV



Technická kontrola/posúdenie

Vyhodnoťte vonkajšie hodnotenie formy Produktu z hľadiska akéhokoľvek nesúladu. Skontrolujte, či je 
produkt v dobrom technickom stave, bez chýb a mechanického poškodenia a či je kompletný. Ak 
dôjde k poškodeniu niektorého z prvkov súpravy, ihneď to nahláste Výrobcovi podľa určeného 
reklamačného poriadku.

Pred inštaláciou produktu by sa mala vykonať skúšobná montáž, aby sa skontrolovala kompatibilita 
všetkých komponentov a vylúčila sa možnosť inštalácie chybných komponentov. Po nainštalovaní 
produktu sa má za to, že bol bez závad, alebo že prípadné závady boli Zákazníkom akceptované.

Použitie a údržba

Každý prvok oplotenia by mal jeho majiteľ pravidelne kontrolovať a udržiavať. Všetky prvky by sa 
mali skontrolovať s ohľadom na hrdzu, škrabance a mechanické poškodenie. Na mieste, ktoré bolo 
poškodené porušením kontinuity zinkového povlaku (hlboké škrabance), sa môžu vyskytnúť hrdzavé 
škvrny, nárazy spôsobujúce praskanie. Vo vyššie uvedených prípadoch treba miesto korózie očistiť 
na „živý materiál“. Na čistenie použite tieto nástroje: brúsku s príslušnou koncovkou, drôtenú kefu, 
špachtľu alebo brúsny papier s príslušnou gramážou. Tieto miesta je potrebné dôkladne vyčistiť 
(tuky, soli), umyť a vysušiť. Na dôkladne očistený povrch naneste dvojzložkovú epoxidovú farbu s 
vysokým obsahom zinkovej kvapaliny, napr. TEKNOZINC 90 SE. Na povrchu plotu sa môže v mieste 
styku iného materiálu ako zinku vyskytnúť biela korózia. V takom mieste dochádza k tvorbe bieleho 
výkvetu (oxidácii). Miesta s bielou koróziou by sa mali umyť prípravkom ako je Derustit 1680.

Korózia v negalvanizovaných systémoch je prirodzený jav a nie je predmetom reklamácie. Výrobok 
je z výroby natretý základným náterom, ktorý neposkytuje antikoróznu ochranu. Po zakúpení 
negalvanizovaného systému je povinné okamžite ho zabezpečiť antikoróznym náterom.

V miestach, kde pracujú prvky oplotenia (záves, čapy automatiky), dochádza k opotrebovaniu 
pracovných plôch. Ide o prirodzený proces, ktorý sa vyskytuje počas používania. Oterom vrstvy spolu 
s kombináciou atmosférických podmienok sa môže vyskytnúť korózia. Na zníženie výskytu vyššie 
uvedeného javu použite napríklad grafitové mazivo na kontaktnom mieste pracovných prvkov. To 
platí aj pre prvky súvisiace s automatikou brány.

V osobitných prípadoch, ako je zatopenie alebo záplavy, kde bol povrch plotu vystavený dlhodobému 
kontaktu s kvapalinou, je potrebné takýto plot rozobrať, vysušiť a odstrániť z neho látky, ktoré sa 
dostali do rámov, priečnikov a priečok. Celý plot dôkladne vyčistite a nainštalujte. Ak to vyžaduje 
aplikáciu zinku v danom mieste, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.
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Obrázky v návode sú ilustračné a môžu sa líšiť  ! od skutočných produktov
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ZOZNAM ČASTÍ:

NÁVOD NA MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY 4 M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pre brány s celkovou šírkou 600 cm so stĺpikmi na zabetónovanie

Brána

Koncový  
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

Vozík

Čapy M16,
dĺžka aspoň 50 cm, 

minimálne tr. 8,8 

(montáž vozíkov, 

chemické kotvy) Obmedzovač 
maximálneho 
otvorenia

Okrem stavebných materiálov by 
ste sa mali dodatočne vybaviť:

x1

x1 x1 x2

Montáž by mala byť vykonaná pod dohľadom osôb  ! so stavebnou kvalifikáciou.



KROK 1

KROK 3 KROK 4

KROK 2

Výškové 
nastavenie 

vozíkov pomocou 
matíc

4



KROK 5 - Ozubená lišta Verzia 1

KROK 5 
- Ozubená lišta Verzia 2

KROK 6 KROK 7 

S odstupom Bez odstupu
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KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

os brány

375,5 cm
priechodný  
stĺpik

os vozíka os vozíka

brána

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

134 cm

72 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

175 cm

8 cm

230,5 cm

10
cm

KROK 8

PÔDORYS ZÁKLADU

ROZMIESTNENIE SKRUTIEK NA ZÁKLADE:

6
cm

Obmedzovač maximálneho 
otvorenia (obmedzovač nie je 

súčasťou dodávky)

Úroveň základu vykonajte pod úrovňou 
terénu.

Hĺbka základu by mala byť vykonaná v 
súlade s tabuľkou uvedenou v návode, v 
súlade s oblasťou premŕzania pôdy.

Koncový  
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

úroveň terénu

betón triedy 20m
in

im
ál

ne
 1

00
 c

m

404 cm
600 cm

betón triedy 20

základové skrutky 
M16, tr. 8,8
L+500 mm
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Pozor!
Pred zabetónovaním prvkov by sa mala 
vykonať skúšobná montáž.!
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ZOZNAM ČASTÍ:

NÁVOD NA MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY 4 M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pre brány s celkovou šírkou 550 cm so stĺpikmi na skrutkovanie

Brána

Koncový 
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

Vozík

Kolíky M12, dĺžka minimálne 25 cm, 

Kolíky M16, dĺžka minimálne 50 cm, minimálna 
tr. 8,8 (montáž vozíkov, chemické kotvy)

Obmedzovač 
maximálneho 
otvorenia

Okrem stavebných materiálov by 
ste sa mali dodatočne vybaviť:

x1

x1 x1 x2

Montáž by mala byť vykonaná pod dohľadom osôb  ! so stavebnou kvalifikáciou.



KROK 1

KROK 3 KROK 4

KROK 2

Výškové 
nastavenie 

vozíkov pomocou 
matíc 
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KROK 5 - Ozubená lišta Verzia 1

KROK 5 
- Ozubená lišta Verzia 2

KROK 6 KROK 7 

S odstupom Bez odstupu

Zaskrutkujte 
upevňovací 

prvok 
zvnútra
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KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

os brány

375,5 cm
Priechodný  
stĺpik

os vozíka os vozíka

brána

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

134 cm

72 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

125 cm

8 cm

180,5 cm

10
cm

KROK 8

PÔDORYS ZÁKLADU

ROZMIESTNENIE SKRUTIEK NA ZÁKLADE:

6
cm

Obmedzovač maximálneho 
otvorenia (obmedzovač nie je 

súčasťou dodávky)

Koncový   
stĺpik

Priechodný  
stĺpik

úroveň terénu

betón triedy 20

kolíky M12

m
in

im
ál

ne
 1

00
 c

m

404 cm
550 cm

betón triedy 20

základové skrutky 
M16, tr. 8,8 
L+500 mm

Pozor!
Pred zabetónovaním prvkov by sa mala 
vykonať skúšobná montáž.!

Úroveň základu vykonajte pod úrovňou 
terénu.

Hĺbka základu by mala byť vykonaná v 
súlade s tabuľkou uvedenou v návode, v 
súlade s oblasťou premŕzania pôdy.
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ZOZNAM ČASTÍ:

NÁVOD NA MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY 5 M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pre brány s celkovou šírkou 750 cm so stĺpikmi na skrutkovanie

Brána

Koncový 
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

Vozík

Kolíky M12, dĺžka minimálne 25 cm, 

Kolíky M16, dĺžka minimálne 50 cm, minimálna 
tr. 8,8 (montáž vozíkov, chemické kotvy)

Obmedzovač 
maximálneho 
otvorenia

Okrem stavebných materiálov by 
ste sa mali dodatočne vybaviť:

x1

x1 x1 x2

Montáž by mala byť vykonaná pod dohľadom osôb  ! so stavebnou kvalifikáciou.
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KROK 1

KROK 3

KROK 2

Výškové 
nastavenie 

vozíkov pomocou 
matíc
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KROK 4

KROK 5 KROK 6

Zaskrutkujte 
upevňovací 

prvok 
zvnútra
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KROK 9

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

os brány

473,5 cm
Priechodný  
stĺpik

os vozíka os vozíka

Brána

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

181,5 cm

53 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

220 cm

7 cm

280,5 cm

10
cm

KROK 8

PÔDORYS ZÁKLADU

ROZMIESTNENIE SKRUTIEK NA ZÁKLADE:

6
cm

Obmedzovač maximálneho 
otvorenia (obmedzovač nie je 

súčasťou dodávky)

Koncový  
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

úroveň terénu

betón triedy 20

kolíky M12

m
in

im
ál

ne
 1

00
 c

m

504 cm
750 cm

betón triedy 20

śzákladové skrutky 
M16, tr. 8,8
L+500 mm

Pozor!
Pred zabetónovaním prvkov by sa mala 
vykonať skúšobná montáž.!

Úroveň základu vykonajte pod úrovňou 
terénu.

Hĺbka základu by mala byť vykonaná v 
súlade s tabuľkou uvedenou v návode, v 
súlade s oblasťou premŕzania pôdy.
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ZOZNAM ČASTÍ:

NÁVOD NA MONTÁŽ POSUVNEJ BRÁNY 5 M S PROTIZÁVAŽÍM

Návod platí pre brány s celkovou šírkou 750 cm so stĺpikmi na skrutkovanie

Brána

Koncový 
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

Vozík

Okrem stavebných materiálov by 
ste sa mali dodatočne vybaviť:

x1

x1 x1 x2

Montáž by mala byť vykonaná pod dohľadom osôb  ! so stavebnou kvalifikáciou.

Kolíky M16,
dĺžka minimálne 50 cm, 

minimálna tr. 8,8 

(montáž vozíkov, 

chemické kotvy) Obmedzovač 
maximálneho 
otvorenia
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KROK 1

KROK 3

KROK 2

Výškové 
nastavenie 

vozíkov pomocou 
matíc 
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KROK 4

KROK 5 KROK 6
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KROK 8

15
cm

15 cm 20 cm

20 cm

os brány

473,5 cm
Priechodný   
stĺpik

os vozíka os vozíka

Brána

15 cm

10 cm

15
cm

15,5
cm

181,5 cm

53 cm

15
cm

30
cm

50
cm

25
cm

25
cm

220 cm

7 cm

280,5 cm

10
cm

KROK 7

PÔDORYS ZÁKLADU

ROZMIESTNENIE SKRUTIEK NA ZÁKLADE:

6
cm

Obmedzovač maximálneho 
otvorenia (obmedzovač nie je 

súčasťou dodávky)

Koncový  
stĺpik

Priechodný 
stĺpik

úroveň terénu

betón triedy 20

kolíky M12

m
in

im
ál

ne
 1

00
 c

m

504 cm
750 cm

betón triedy 20

śzákladové skrutky 
M16, tr. 8,8 
L+500 mm

Pozor!
Pred zabetónovaním prvkov by sa mala 
vykonať skúšobná montáž.!

Úroveň základu vykonajte pod úrovňou 
terénu.

Hĺbka základu by mala byť vykonaná v 
súlade s tabuľkou uvedenou v návode, v 
súlade s oblasťou premŕzania pôdy.
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OBLASTI PREMŔZANIA PÔDY V POĽSKU

Oblasť 1 2 3 4
Hĺbka 
premŕzania [m] 0,8 1 1,2 1,4

Hĺbka kladenia vodovodno-
kanalizačných potrubí 1 1,35 1,6 1,85

1 oblasť
2 oblasť

3 oblasť

3 oblasť

4 oblasť

3 oblasť
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