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MONTÁŽ |            Okapový systém Proaqua PVC

Pred zakúpením odkvapového systému si vyberte

vhodnú veľkoť žľabov a odtokových rúr a 

množstvo v závislosti od veľkosti strešnej plochy

(Ep), pomocou uvedeného vzorca:

Po určení veľkosti odkvapového systému, s ohľadom

na rozlohu (jednej) strešnej plochy, pre 

zodpovedajúcu a efektívny odvod dažďovej vody, 

volíme počet odtokových rúr. Pri výbere počtu 

zvodov je potrebné vziať do úvahy ich usporiadanie 

(nákres).

Po montáži žlabov do hákov pokračujeme v montáži systémovej armatúry (kotlíky, rohy atď.).
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Nezabudnite zarovnať žlab so strechou

(obr.). Nikdy sa nesmie používať žlab

ako snehová bariéra.

Odkvapový systém musí byť chránený proti

kĺzaniu snehu a ľadu na streche pomocou

komerčne dostupných snehových zábran.

V závislosti na zvolenom druhu hákov ( Oceľ 

alebo PVC) musia byť stanovené vzdialenosti 

medzi hákmi nasledovne:

PVC hák a=600mm

Oceľový hák a=1000 mm

Akonáhle máme správne vybraný odkvapový

systém, pristúpime k inštalácii odkvapových 

hákov. Definujeme body a smer pre montáž 

hákov žlabu (Oceľ alebo PVC). Je dôležité 

dodržať správne sklony. Je důležité dodržet 

příslušné sklony. Spád by mal byť min. 0,3 % 

(3 mm na 1 m). Sklon robíme vždy smerom ku 

kotlíku. Správny sklon žľabu zaistí samočistenie 

systému.
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Okrem ich základnej funkcie podpory

celého žlabu, slúžia aj odkvapové háky

na lineárne vedenie (vloženie) žľabu do tvarovky.

Hák umiestnime najďalej 15 cm od tvarovky.

Hák je namontovaný na oboch stranách.

To nám umožní vyhnúť sa deformáciám systému

a tým možná strata tesnosti v prípade poškodenia 

tesnenia.

Kotlík systému ProAqua je možné namontovať dvoma spôsobmi: ako priechodný alebo ako spojovací.

V prvom prípade je potrebné v odkvape vyrezať príslušný priemer otvoru, v druhom prípade dve sekcie žľabu 

musia byť napojené podľa odporúčania bodu 7.
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Zvody ProAqua musia byť pripevnené k stene pomocou objímok s hmoždinkou, venujte pozornosť

materiálu, z ktorého bola stena alebo fasáda budovy vyrobená (polystyrén, kompozitný panel).

s tesnením bez tesnenia

Potom pristúpime k montáži zvodov (zvislých prvkov systému). Existujú tri možnosti:

•	 • Pokiaľ strecha nemá rímsu (alebo nepresahuje obrys steny), zvod by mal byť pripojený priamo ku kotlíku 

pomocou jedného alebo dvoch zásuvkových spojov;

•	 Pokiaľ je presah veľmi malý, vo väčšine prípadov použijeme jedno alebo dve  kolená - prvky by mali byť 

navzájom priamo spojené. Pre zvýšenie estetického vzhľadu systému, môžete použiť dve kolená, pre ktoré 

je nutné odrezať kus odtokovej rúry zodpovedajúci obvodu kolena;

•	 Pokiaľ je presah veľký a presahuje obrys steny, je nutné odrezať príslušný kus odtokovej rúrz a na oboch 

koncoch namontujte dve objímkové kolená. Následne jeden koniec pripojte priamo ku kotlíku (a zaistite 

skrutkou) a na druhú nasaďte odtokovú rúru, ktoré vytvoria vertikálu celého systému (obr.)

Po namontovaní žlabového kotlíka, rohov a spojov sú umiestnené koncové čelá žľabu.

V systéme ProAqua máme dva typy: (pravé a  ľavé).
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Pokiaľ je nutné predĺžiť odtokové potrubie,

oba úseky spojíme pomocou spojky. V odkvapovom 

systéme ProAqua existujú dva typy konektorov: 

jednohrdlové- a dvojhrdlové.

V závislosti od spôsobu odtoku vody

používame  rúru (jedno koleno),

vzdialenosť minimálne 20 cm od zeme, alebo

“Gajger” na usadzovanie sedimentu napojenú na

odpadové potrubie.
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