+¢x] DENINERLE

Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia

(ES) &. 1907/2006 (REACH)
Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné ffase)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov
Nazov latky
ES-¢.

CAS-¢.

Oxid uhlicity (vratné flade / nereturnovatelné flade)
Oxid uhlicity

204-696-9

124-38-9

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucany ucel / odporuc¢ané ucely pouzitia
Kysliénik uhli€ity pre akvaria (hnojivo pre rastliny)

1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca / dodavatel

Usek, ktory Vam poda informéacie

1.4. Nudzové telefonne cislo

Informacie v pripade nudze

Dennerle GmbH

Kropper Strasse 17, D-66957 Vinningen / Germany

Telefén +49 (0)6395-9107-400, Telefax +49 (0)6395-9107-401
Internet www.dennerle.com

Dr. Carsten Gretenkord

Telefon  +49 (0)6395-9107-3616
Telefax +49 (0)6395-9107-1616
E-mail (odborna osoba):
c.gretenkord@dennerle.de

Giftnotruf Berlin / POISON CENTER BERLIN / in case of poisoning
Telefon  +49(0)30-30686 700

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia - (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Triedy nebezpeéenstva a Bezpeénostné Proces triedenia
katégorie nebezpecdenstva pokyny
Press. Gas H280

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut’.

2.2. Prvky oznacovania
Oznacovanie - (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS04

Signalové slovo
Pozor

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut’.
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ DE N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné ffase)

Bezpecnostné pokyny

Skladovanie
P410 + P403 Chréarite pred slne€nym Ziarenim. Uchovavajte na dobre vetranom mieste.

2.3. Ina nebezpecnost’

Specialne upozornenia na rizika pre Fudi a zivotné prostredie

Plyn skvapalneny pod tlakom. Tazsi ako vzduch. Pri tniku vaé$ich mnoZstiev plynu vznika studena hmla, ktora sa
rozSiruje po zemi. Kvapalina sa odparuje rychlo pri uvolneni, schladzuje sa pritom a tvori suchy l'ad.

Vysoké koncentracie spésobuju vytlatenim vzduchu dusiaco.

Studena kvapalina spbsobuje omrzliny.

Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato latka nespina kritéria PBT/vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

ODDIEL 3: Zlozeniel/ Informacie o zlozkach

3.1. Latky
Chemicka charakteristika
Kysliénik uhlicity, skvapalneny pod tlakom.

CAS-¢. 124-38-9 Oxid uhli€ity
ES-¢. 204-696-9

3.2. Zmesi
nepouzitelny

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné pokyny
Pri vznikani alebo pretrvavani tazkosti vyhladajte lekara.

po nadychnuti

Zabezpedte privod Cerstvého vzduchu.

Pri inhalacii vyneste postihnutého na Cerstvy vzduch a privolajte lekara.
Postihnutého vyneste z rizikovej zony.

Pri zastaveni dychania — respiracia pomocou pristroja. Privolajte lekara.

Po kontakte s pokozkou
Pri kontakte s pokozkou tuto oplachnite teplou vodou.

Po oénom kontakte
Pri kontakte s oami tieto dokladne vyplachnite vodou a konzultujte s lekarom.

po prehltnuti
nepouzitelny

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Pokyny pre lekara / OSetrenie
Osetrenie podfa symptomov.
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ DE N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné flase)

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodny hasiaci prostriedok
Samotny produkt nehori; hasenie zosuladit' s poziarom v okoli.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
P&sobenie ohfia mbze spbsobit’ prasknutie / expldziu nadob.

5.3. Rady pre poziarnikov
Mimoriadne ochranné prostriedky pri odstrafnovani poziaru
Pouzivajte ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

Iné pokyny
ZvySky poZziaru a kontaminovanu vodu z hasenia musia byt zlikvidované v sulade s miestnymi uradnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Personal neskoleny na pripady ohrozenia zdravia

Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami.

Pri manipulacii s chemikaliami dodrziavajte bezné bezpecnostné opatrenia.

Zasahoveé sily
Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie
nechat’ odparit.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Bezpeéna manipulacia: pozri odstavec 7
Likvidacia odpadu: pozri odstavec 13
Osobna ochrana: pozri odstavec 8

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
VSeobecné ochrana opatrenia
Zabrante kontaktu s pokozkou a o&ami.

Hygienické opatrenia
Dodrziavajte vSeobecné predpisy hygieny prace.

Pokyny k ochrane pred poziarmi a vybuchmi
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Poziadavka na skladovacie priestory a nadoby
Udrziavajte tesne uzatvorené v originalnych obaloch.

Dalsie Gdaje k podmienkam skladovania

Nadobu udrziavajte tesne zatvorenu, otvérajte ju a manipulujte s fiou opatrne
Chrante pred mrazom.

Chrante pred priamym sineé¢nym Ziarenim.

Chranite pred zohriatim/prehriatim.
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ DE N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné ffase)

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Odporucanie (odporucania pri uréitom pouziti
Pozri v odstavci 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Orientaéné hraniéné hodnoty pracoviska (91/322/EHS, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES alebo 2009/161/EU)
CAS-c. Oznacenie druh [mg/m3] [ppm] Poznamka

124-38-9 Oxid uhlicity 8 hodin 9000 5000

8.2. Kontrola expozicie

Ochrana dychania

Ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu
Ochrana dychania pri vysokej koncentracii.

Ochrana ruk
Ochranné rukavice voci chladu
Rukavice z koze

Ochrana oci
Ochranné okuliare s bo¢nou ochranou

Iné ochranné opatrenia
Ochranné pracovné odevy

Vhodné technické riadiace zariadenia
Zabezpecte dostatocné vetranie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vyzor Farba Zapach
plynny bezfarebny bez zapachu

Prah zapachu
neurcity

Doélezité udaje k ochrane zdravia a zivotného prostredia ako aj k bezpec¢nosti

Hodnota Teplota pri Metoda Poznamka
pH hodnota nepouzitelny
Bod varu -78,5°C
Bod tavenia -56,6 °C
Bod vzplanutia nepouzitelny
Vyparovacia rychlost’ neurcity
Zapalnost’ (pevné latky) nepouZitelny
Zapalnost’ (plyn) nepouzitelny
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ D E N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné flase)

Hodnota Teplota pri Metdda Poznamka

Zapalna teplota nepouzitelny

Teplota samovznietenia Produkt nie je
samozapalny.

Spodna hranica nepouzitelny
vybusnosti

Horna hranica vybusnosti nepouzitelny

Tlak pary 57,3 bar 20°C

Relativna hustota 1,52 plynny
Hustota par 1,522 21°C

Rozpustnost’ vo vode 2000 mg/l rozpustny
Rozpustnost’/ iné neurdity

Koeficient rozdelenia n- nepouzitefny

oktanolu/vody (log P O/W)

Teplota rozkladu neurcity
Viskozita 1 nepouzitefny
Oxidaéné vlastnosti

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vybusné vlastnosti
Produkt nie je explozivne nebezpecny.

9.2. Dalsie informacie
Pary su tazsie ako vzduch.

! ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

10.2. Chemicka stabilita
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nie su zname Ziadne nebezpelné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorych vzniku treba zabranit’
Vyvoj tepla.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vyhnut sa latkam

alkalie (zasady)

Aminy
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ D E N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné flase)

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Termicky rozklad

Poznamka Ziaden rozklad pri pouZiti v stlade s uréenim.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o toxikobiologickych uéinkoch
Akutna toxicita/Drazdivy ucinok / senzibilizacia

Hodnota/Zhodnotenie Druh Metéda Poznamka

SD50 akutna ustny Nie su k dispozicii Ziadne
data

SD50 akutna kozny Nie su k dispozicii ziadne

data
SD50 akutna Nie su k dispozicii Ziadne
inhalacény data
Drazdivy ucéinok nedrazdi
na pokozke
Drazdivy uc¢inok mierny drazdivy u¢inok —
na oci nepodlieha povinnosti
oznacovania
Senzibilizacia po nesenzibilizovatelny
kontakte s
pokozkou
Senzibilizacia po Nevyvolava citlivost
nadychnuti

Subakutna toxicita - Kancerogenita

Hodnota Druh Metoda Zhodnotenie
Mutagenita nie je mutagén
Reprodukcna Ziadna reprodukéna toxicita
toxicita
Kancerogenita nie je karcinogénny

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia)
Latka alebo zmes nie je klasifikovana ako toxicka pre cielovy organ po jednorazovej expozicii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia)
Latka alebo zmes nie je klasifikovana ako toxicka pre cielovy organ po opakovanej expozicii.

Aspiracna nebezpecnost
Nie je klasifikovany z hladiska toxicity po vdychnuti.

Skusenosti z praxe
Pri nadmernom vdychovani plynov sa m6zu vyskytovat bolesti hlavy a pocity nevolnosti.
Mbze spbsobit omrzliny.
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia
(ES) €. 1907/2006 (REACH)

@ D E N N E RLE Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné flase)

Plyny spdsobuju udusenie.
Pary sp6sobuju udusenie.

VsSeobecné poznamky
S produktom manipulujte s opatrnostou beznou pre chemikalie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Ekotoxické ucinky

Hodnota Druh Metdda Zhodnotenie
Ryb Nie su k dispozicii Ziadne data
Dafnia Nie su k dispozicii ziadne data
Riasy Nie su k dispozicii Ziadne data
Baktérie Nie su k dispozicii ziadne data

12.2. Stalost’ a odburatelnost’
Eliminacny stupen Metdda analyzy Metoda Zhodnotenie

Fyzikalnochemicka Je dobre eliminovatelny z vody
eliminacia

12.3. Bioakumulaény potencial
Ziadna biologicka akumulacia

12.4. Mobilita v pode
Produkt je lahko prchavy. Adsorpcia do pédy sa neoCakava.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tato latka nesplina kritéria PBT/vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
nepouzitelny
VsSeobecné pokyny

Zabrante emisiam do atmosféry.
Produkt sa nesmie nekontrolovatelne dostat do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Koéd odpadu Oznacenie odpadu
16 05 05 plyny v tlakovych nadobach iné ako uvedené v 16 05 04

Odporucanie pre produkt
Poslat spat’ vyrobcovi.

Odporucanie pre obal
Kompletne vyprazdnené obaly mdzu byt odovzdané na recyklaciu.
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Karta bezpe€nostnych udajov podla nariadenia

(ES) &. 1907/2006 (REACH)
Datum vytlacenia 27.06.2018
Prepracovany 24.02.2017 (SK) Verzia 1.5

Oxid uhlicity (vratné ffase / nereturnovatelné flase)

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. Cislo OSN 1013 1013 1013
14.2. Spravne expedi¢né OXID UHLICITY CARBON DIOXIDE Carbon dioxide
oznacenie OSN
14.3. Trieda(-y) 2.2 2.2 2.2
nebezpeénosti pre dopravu
14.4. Obalova skupina - - -
14.5. Nebezpecnost’ pre Nie Nie Nie

zivotné prostredie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
nepouzitelny

Pozemna doprava ADR/RID

Nalepky oznacujuce nebezpecenstvo 2.2
Kod obmedzenia v tuneli C/E
Klasifikacny kod 2A

Dalsie udaje k transportu
Né&dobu pred transportom zaistite voc¢i zoSmyknutiu alebo prevaleniu.
Zabezpecte dostatoCné vetranie, dodrzte platné predpisy.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre tuto latku sa nepreviedlo Ziadne posudenie bezpecnosti latok.

' ODDIEL 16: Iné informacie

Odporucané pouzitie a obmedzenia

Dodrziavajte existujuce narodné a lokalne zakony ohfadom chemikalii.

Daie informacie

Pre skratky a akronymy pozri tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Udaje sa opierajt o dne$ny stav nasich vedomosti a sliZia na to, aby bol produkt popisany s ohladom na
bezpeénostné opatrenia, ktoré je potrebné vykonat. Nepredstavuju Ziaden prislfub vlastnosti popisaného produktu.
Tuto kartu bezpecnostnych udajov vystavil: eska Ingenieurgesellschaft mbH - D-22767 Hamburg, Telefén:040-30 68 17
0, E-mail: service@eska.eu

Prosime, dodrzte doplfiujtice informacie! Nade bezpe&nostné datové listy boli zostavené podra platnych smernic EU,
BEZ zohladnenia Specialnych narodnych predpisov ohladom nakladania s nebezpeénymi latkami a chemikaliami.
Kazdy uzivatel musi na vlastnu zodpovednost realizovat’ Specialne narodné nariadenia!

Tato karta bezpecnostnych udajov bola zostavena v sulade s nasledujucimi smernicami a nariadeniami: Nariadenie (ES)
¢. 1907/2006; Nariadenie (ES) €. 1272/2008 v zneni zmien.

Pokyny na zmenu: "" = Udaje v porovnani s prvou verziou sa zmenili. Predchadzajuca verzia: 1.4
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