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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov:
MODULAN 106 Blitzzement

Unique Formula Identifier (UFI-Code):
UQ91-20XF-EOON-D85C

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Kategoria vyrobku
PC9b Plniva, tmely, omietky, modelarska hlina

Kategéria procesu
PROC11 Nepriemyselné rozprasovanie
PROC19 Manualne ¢innosti zahffiajuce ruény kontakt

Kategoéria uvolnovania do zivotného prostredia
ERC10a/ERC11a RozSirené pouzivanie vyrobkov s nizkou urovriou uvolfiovania

Kategoria vyrobku
AC4 Kamern, omietka, cement, sklo a keramika

Pouzitie materialu /zmesi
Blesk -Cement-Malta - Vyrobok na priemyselné, remeselné a osobné spracovanie k mieSaniu s
vodou k naslednému spracovaniu na stavbe. Na vSetky dalSie iné pouzitia sa neodporuca.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Vyrobcal/dodavatel:

Meffert AG

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach
Nemecko

Tel.: +49 671 8700
Fax: +49 671 870 392
Mail: SDB@meffert.com
Web: www.meffert.com

Informaéné oddelenie:
Department of Technology / Laboratory
Tel.: 00 800 63333782 (Mo-Fr 7.30 am - 8.00 pm, Sa 9.00 am - 8.00 pm)

1.4 Nudzové telefénne cCislo

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum: +421/(0)2 5477 4166
Eurdpske tiesriové volanie: 112

SK —
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

da GHSO05 korozivnost

Eye Dam. 1 H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.

Skin Sens. 1 H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

STOT SE 3 H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Dalsie udaje:

Zaradenie zo zretefom na drazdivy u€inok na oli a pokoZku sa zaklada na vysledkoch pokusov na
zvierata, pozri odstavec 16 literatara [4], [11] a[12].

2.2 Prvky oznacovania

Oznacéovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfla noriem CLP.

Piktogramy nebezpecnosti

<>

GHS05 GHSO07

Signalne slovo
Nebezpecenstvo

Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
Portlandsky slinok
Hydroxid vapenaty

Upozornenia na nebezpecénost’

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H317 Mo6zZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261 Zabrante vdychovaniu prachu.

P271 PouZivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontakiné SoSovky a ak je to mozné, odstrarte ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

P315 Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
(Pokracovanie na strane 3)
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P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P332+P313 Ak sa objavi podrazdenie pokoZky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presunte osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine
dychat.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu odvezenim schvalenému spracovatefovi odpadov

alebo na zberné miesto komunalneho odpadu.
2.3 Ina nebezpecnost’

Akonahle sucha zmes pride do kontaktu s vodou alebo zvlhne, vznika silny alkalicky roztok. Na
zaklade vysokej alkality méZe vihka malta vyvolat podrazdenie pokozky a o€i. PredovSetkym pri
dlh§om kontakte (napr. kolena vo vihkej malte) vznika désledkom alkality nebezpecenstvo vazneho
poskodenia pokozky.

Podiel alveoly rozsirujuceho, krystalického oxidu kremicitého je menej nez 1%. Tymto produkt
nepodlieha povinnosti oznaCovania. Napriek tomu je potrebné zakazdym pouzivat vhodny
respirator.

Vzniknuty prach zo suchej zmesi mbze drazdit dychacie cesty. Opakované vdychnutie va¢sieho
mnozstva prachu zvySuje riziko ochrenia pluc.

Pripravok obsahuje redukovany chréom, preto nehrozi Ziadne riziko senzibilizacie vplyvom chrému.
Po pridani vody je obsah rozpustného chromu (VI) menej ako 0,0002%na mnoZstvo cementu v
suchej zmesi. Predpokladom efektivnosti redukcie chromu je spravne skladovanie v suchu a
dodrzanie maximalnej dizky skladovania.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nepouzitelny
vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1 Chemicka charakteristika: Latky
Tento produkt je zmes.

3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi

Popis:
Zmes z anorganickych spojiv, plniv a neSkodnych primesi

Nebezpeéné obsiahnuté latky:

CAS: 14808-60-7 Oxid kremicity (kremeri, <1% RCS) 25 -50%
EINECS: 238-878-4 Latka s expozi€nym limitom Spolo€enstva v pracovnhom

REACH: * prostredi

CAS: 65997-15-1 Portlandsky slinok 25 -50%
EINECS: 266-043-4 <> Eye Dam. 1, H318; <& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.

REACH: 02-2119682167-31* |1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 65997-16-2 'Hlinitanovy cement 10 - 25%
EINECS: 266-045-5 < Eye Irrit. 2, H319

REACH: 01-2119989490-26

CAS: 1305-62-0 'Hydroxid vapepaty 1-2,5%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

REACH: 01-2119475151-45 |H335

(Pokracovanie na strane 4)
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Dalsie udaje:
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.
* Nepodlieha registracii v sulade s ES 1907/2006 Priloha V (bod 7) alebo Clanok 2.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Prva pomoc

VSeobecné instrukcie:
Pre poskytovatela prvej pomoci nie je pozadované ziadne Specialne osobné ochranné vybavenie.
Poskytovatel prvej pomoci by sa mal v§ak vyhnut kontaktu s vyrobkom.

Po vdychnuti:

Zdroj prachu odstranit a postarat sa o €erstvy vzduch alebo postihnutého vyniest na Cerstvy
vzduch. Pri tazkostiach ako nevolnost, kasel alebo pretrvavajuce drazdenie vyhladat lekarsku
pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut. Znecistené, nasiaknuté Casti odevu
okamzite vyzliect. ObleCenie pred opatovnym pouzitim vyprat. Topanky pred opatovnym obutim
vycistit. V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.

Po kontakte s o€ami:

Oc¢i netriet, mechanickym namahanim méze dojst k dodato€nému poskodeniu oci. Oproti tomu
kontaktné SoSovky odstranit a o€i hned pri otvorenych vieCkach vymyvat 20 min. pod tecucou
vodou. V pripade, Ze je to mozné, pouZit izotonicky roztok (napr. 0,9% NacCl). Vzdy vyhladat
lekarske oSetrenie.

Po prehltnuti:
Nevyvolavat zvracanie. Pri vedomi usta vymyt vodou a dostato¢ne sa napit vody. Vyhladat
lekarsku konzultaciu

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akautne aj oneskorené
Priznaky a pOsobenia su opisané v odstavci 2 a 11.

Kontakt vyrobku s o€ami mdze zapricinit nevratné poskodenie zraku.

Vyrobok mbéze mat, v pripade pretrvavajuceho kontaktu, aj v suchom stave drazdivy ucinok na
vihku pokozku. Kontakt s vlhkou pokozkou mdze spdsobit podrazdenie pokozky, dermatitidu alebo
iné vazne poskodenia.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Pri navsteve lekara, je potrebné predloZit podla mozZnosti kartu bezpe€nostnych udajov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
Zmes nie je horfava ani v suchom stave ani v zamieSanom stave. Hasiaci pripravok a likvidacia

poziaru preto na poziar v okoli zosuladit.
(Pokragovanie na strane 5)
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5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajtce z latky alebo zo zmesi
Vyrobok nie je ani explozivny ani horfavy a nespdsobuje u inych materialov zapalenie. Pri poZiari
sa mdze tvorit anorganicky popradok. Zabranit praSeniu. S vodou reaguje alkalicky.

5.3 Rady pre poziarnikov

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia. Kontaminovanu hasiacu vodu dokladne zozbierat,
nesmie preniknut do kanalizacie. ZvySky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia
zlikvidovat v zmysle Uradnych predpisov.

Dalsie udaje:

Kontaminovanu hasiacu vodu dokladne zozbierat, nesmie preniknut do kanalizacie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivat osobné ochranné prostriedky.

Zabranit praSeniu. Vyvarovat sa kontaktu s o€ami a pokozkou ako aj inhal&cii. Dodrziavat dobu
expozicie a pouzit osobné ochranné oble€enie (bod 8).

6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Produkt nesmie uniknut do povrchovej vody, méze déjst k zvySeniu pH. Pri pH hodnote nad 9
dochadza k ekotoxikologickému efektu. Dodrziavat narodné nariadenia o odpadovej a spodnej
vode.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Rozsypany material nasucho pozbierat a ak je to mozné pouzit. Zabranit tvorbe prachu. Na
Cistenie pouzit priemyselny vysavac trieda prachu M (EN 60335-2-69). Nie suché vratit. Nikdy
nepouzivat na Cistenie stlaeny vzduch. Ak sa pri suchom gisteni tvori prach, je potrebné ihned
pouzit osobné ochranné vybavenie. Zabranit vdychovaniu vzniknutého prachu ako aj kontaktu
prachu s pokoZkou. Zozbierany material zlikvidovat podla predpisov.

ZamieSanu maltu nechat vytvrdnut a zlikvidovat ako odpad (pozri kapitolu 13.1).

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpeénej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabezpecit dostato¢né vetranie/odsavanie na pracovisku. Zabranit praseniu. Zabranit styku s
o€ami a pokozkou. Pouzivat osobné ochranné prostriedky. Mala by byt k dispozicii voda/miesto na
umyvanie a ocistenie oCi a pokozky. Osoby, ktoré maju sklony k ochoreniam pokozky alebo inym
precitlivelym reakciam, by nemali s vyrobkom manipulovat. Pri prace nejest, nepit, nefajcit,
nesnupat.

Vyrobky po uplynuti uvedenej doby skladovania dalej nepouzivat, pretoze pdsobenie obsiahnutych
redukénych ¢&inidiel slabne a ich obsah na rozpustny chréom (V1), ktorého hraniéné hodnoty sa
udavaju v kapitole 2.3, sa mbze prekrocit. V tychto pripadoch sa méze na zaklade vo vode
rozpustného chromu obsiahnutého vo vyrobku pri nepretrzitom kontakte vyvinut alergicka
chrémdermatitida.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:

NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
(Pokragovanie na strane 6)

SK—



Strana: 6/16

Karta bezpecnostnych udajov
podra 1907/2006/ES, Clénok 31

Datum tlace: 24.05.2018 Cislo verzie 5

Meffert AG

Farbwerke

Revizia: 24.05.2018

MODULAN 106 Blitzzement

(Pokracovanie zo strany 5)

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Nesmie sa dostat do ruk detom. Skladovat' v riadne uzavretych nadobach v suchu a chladu.
Nepouzivat nadrze z lahkych kovov.

InStrukcie ohladne spoloéného skladovania:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat na suchom mieste. Zamedzit' styku s vodou a vihkostou. Uchovavat v original baleni. Pri
neprimeranom skladovani (styk s vihkostou) alebo prekro¢eni max. dlzky skladovania méze ucinok
reduk&nych €inidiel na chrom slabnuat (pozri kapitolu 7.1).

Minimalna trvanlivost’
Doba skladovania (v suchu, do 20°C): Pozri daje na obale.

Skladovacia trieda: 13

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

14808-60-7 Oxid kremicity (kremen, <1% RCS)

BOELV (EU)

MAK (DE)

NPEL priemerny: 0,1* mg/m?®
*respirable fraction

NPEL priemerny: 0,15 A mg/m®
alveolengangige Fraktion

65997-15-1 Portlandsky slinok

AGW (DE)

NPEL priemerny: 5 E mg/m®
DFG

1305-62-0 Hydroxid vapenaty

NPEL (SK)

IOELV (EU)

AGW (DE)

REACH (DE)

TRGS 900 (DE)

NPEL hranicny: 4 mg/m®
NPEL priemerny: 1 mg/m?®
NPEL hranicny: 4 mg/m®
NPEL priemerny: 1 mg/m?®
Respirable fraction

NPEL priemerny: 1E mg/m?®
2(l);Y, EU, DFG

NPEL hranicny: 4 A mg/m?®
NPEL priemerny: 1 A mg/m?®
DFG 1/2003

NPEL priemerny: 1 E mg/m?®
Y

DNEL

1305-62-0 Hydroxid vapenaty

inhalativne | DNEL Dlhodoby G¢inok |1 mg/m® (Spotrebitel)

(Pokragovanie na strane 7)
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1 mg/m?® (Pracovnik)
DNEL Kratkodoby ucinok |4 mg/m?® (Spotrebitel)
4 mg/m?® (Pracovnik)

DalSie expoziéné medzné hodnoty pri moznych nebezpeéenstvach hroziacich pri
spracovavani:

VSeobecna hrani€éna hodnota prachu
MAK (TRGS 900) (DE) |NPEL hranicny: 2,5 A 20 E mg/m®

NPEL priemerny: 1,25 A 10 E mg/m®
A -IFA 6068 (2003) E - IFA 7284 (2003)

A - Frakcia prenikajuca do pidcnej alveoly  E - Vdychovacia frakcia (DIN EN 481)

DalSie upozornenia:
Ako podklad sluZzili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie
8.2.1. Osobné ochranné prostriedky

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin. Znecistené oblecenie rychlo vyzliect a pred
dal§im pouzitim dbékladne vycistit. Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt ruky. Zabranit styku
s oCami a pokozkou. Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat. Preventivha ochrana pokozky
prostrednictvom ochrannej masti. Poéitat na pracovisku s moZnostou umyvania.

Ochrana dychania:
Filter A/P2.

Filtracna polomaska proti prachu/aerosélom (Typ FFP2 podfa EN 149)

Dodrziavanie pripustnych expoziénych limitov v pracovnom ovzdusi sa zabezpecli pracovno
technickymi opatreniami napr. lokalnymi odsavacimi zariadeniami. Ak jestvuje nebezpecenstvo
prekroCenia pripustnych expozi¢nych limitov napr. pri otvorenej praci so suchymi praskovymi
produktmi alebo pri spracovavani striekanim je potrebné pouzit ochrannu masku tvare.

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice proti chemikaliam podla EN 374

Nosit vodotesné, treniu a alkalickému prostrediu odolné ochranné rukavice s CE oznacenim.
Kozené rukavice su vzhladom na svoju priepustnost vo&i vode nevhodné a mézu prepustat
zlu€eniny obsahujuce chrom.

Material rukavic:

Pri inStalacii a spracovavani zamieSanej zmesi nie su potrebné ochranné rukavice proti
chemikaliam (Kat. 1l1). VySetrenia preukazali, ze nitrilové bavinené rukavice (hribka vrstvy cca 0,15
mm) nad rezistenénou dobou od 480 min. poskytuju dostato&nu ochranu. Premoc&ené rukavice
vymenit. Mat’ pripravené rukavice na vymenu.

Penetraény ¢as materialu rukavic:
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as ldmavosti materialu a dodrZiavat' ho.

(Pokracovanie na strane 8)
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Pre trvaly kontakt st vhodné rukavice z nasledovnych materialov :
Rukavice z nitrilovy kauCuk
Odporu¢ana hrubka materialu : = 0,15mm

Nevhodné su rukavice z nasledovnych materialov:
Kozené rukavice.

Ochrana oci:

Pri tvorbe prachu alebo pri nebezpetenstve postriekania pouZzit tesniace ochranné
okuliare podla EN 166.

Ochrana tela:

Nosit uzavrety ochranny odev s dlhymi rukavmi a nepriepustnu obuv. V pripade, Ze sa
kontaktu s Cerstvo zamieSanou maltou neda vyhnuat, mal by byt ochranny odev taktiez
vodotesny. Davat pozor, aby sa Cerstva malta nedostala do topanok alebo €iziem cez
vrch do vnutra obuvi.

Opatreni na manazment rizik:
Poucenie pracovnikov o spravnom pouziti osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov je
nevyhnuté na to, aby sa zaistila potrebna ucinnost.

8.2.2. DalSie upozornenia tykajlce sa usporiadania technickych zariadeni

K zniZeniu tvorby prachu by sa mali pouzit uzatvorené systémy (napr. silo so zariadenim pre zvislu
dopravu), lokalne odsavania alebo iné technické zariadenia napr. omietacie stroje alebo
kontinualne mieSacky so Specialnym dodatoénym vybavenim k zachyteniu prachu.

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Produkt nesmie uniknut do povrchovej vody, méze dbéjst k zvySeniu pH. Pri pH hodnote nad 9
dochadza k ekotoxikologickému efektu. Dodrziavat narodné nariadenia o odpadovej a spodnej
vode.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vseobecné udaje

Vzhlad:
Forma: prasok
Farba: sivy
Zapach: bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Nie je relevantné pre bezpecnost
hodnota pH pri 20 °C: > 11

Nasyteny roztok vo vode

Zmena skupenstva

Teplota topenia/tuhnutia: >1.300 °C

Pociatocna teplota varu a destilacny

rozsah: Nepouzitelny
Teplota vzplanutia: NepouZitelny
Horfavost’ (tuha latka, plyn): Latka nie je zapalna.

(Pokracovanie na strane 9)
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Teplota zapalenia: Nepouzitelny
Teplota rozkladu: NeurCené
Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
Oxidacéné vlastnosti: Ziadne
Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpelny z hladiska vybuSnosti.
Hustota: Neurceny
Sypna hustota: 1.400 - 1.600 kg/m®
Rozpustnost’ v/ miesatelnost’ s
Voda: Nepatrne rozpustny
Obsah rozpust’adia:
Obsah pevnych casti: 100,0 %
9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
S vodou reaguje alkalicky. Po kontakte s vodou vznika reakcia, pri ktorej produkt stuhne a utvori sa
pevna masa, ktora nereaguje so svojim okolim.

10.2 Chemicka stabilita
Vyrobok je stabilny pokial sa skladuje primerane a v suchu.

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii
Nie su zname ziadne nebezpecéné reakcie (pozri 10.5).

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Pri skladovani zamedzit' styku s vodou a vysokou vlhkostou (zames reaguje s vihkostou alkalicky a
vytvrdne).

10.5 Nekompatibilné materialy

S kyselinami reaguje exotermicky; mokry produkt je alkalicky a reaguje s kyselinami, aménnymi
solami a neuslachtilymi kovmi, napr. hlinik, zinok, mosadz. Pri reakcii s neuslachtilymi kovmi
vzniké vodik.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmysle ur€enia.

Minimalna trvanlivost’

Doba skladovania (v suchu, do 20°C): Pozri Udaje na obale.

Dalsie udaje:

Zmes obsahuje redukovany chrém. Po pridani vody do hotovej suchej zmesi je obsah

rozpusteného chromu max. 2 mg/kg suchej zmesi. Redukcia chromu je zabezpec€ena v pripade, ze
je zaistené primerané skladovanie na suchom mieste a dodrzana maximalna dlzka skladovania.

SK—
(Pokracovanie na strane 10)
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uc€inkoch
Produkt nebol skusany. Tvrdenie bolo odvodené od vlastnosti jednotlivych komponentov.

Akutna toxicita:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD50 lethal dose, LC50 lethal concentration):
65997-15-1 Portlandsky slinok

oralne LD50 > 2.000 mg/kg (My3)

Pri testoch s Cistym cementom na zvieratach sa nezistila Ziadna
akutna toxicita. Na zaklade predloZzenych udajov sa povazuju
kritéria zaradenia ako nesplnené.

dermalne |LDO (bez letality) | 2.000 mg/kg (Kralik) (Limit test 24h [4])
Na zaklade predlozenych Udajov sa povazuju kritéria zaradenia ako
nesplnené.

inhalativne | LDO (bez letality) |5 mg/m?® (Potkan) (Limit test [10])
Na zaklade predlozenych Gdajov sa povazuju kritéria zaradenia ako

nesplnené.
1305-62-0 Hydroxid vapenaty
oralne LD50 7.340 mg/kg (Potkan) (OECD 425)
> 2.500 mg/kg (Kralik) (OECD 402)
dermalne |LD50 > 2.500 mg/kg (Kralik) (OECD 402)

Primarny drazdiaci uéinok:

Na pokozku:

Cement ma drazdivy uc€inok na pokozku a sliznicu. Suchy cement v kontakte s kozou alebo koza v
kontakte s vlhkym a mokrym cementom mdze spdsobit rézne zapalové a drazdivé reakcie koze
napr. s€ervenanie a popraskanie. Trvaly kontakt v spojeni s mechanickym oterom méze spdsobit
rézne vazne poskodenia koZe, pozri kapitolu 16 Literatura [4].

Hydroxid vapenaty drazdi kozu (in vivo, kralik).Hydroxid vapenaty je podla vysledkov studii
klasifikovany ako drazdivy (H 315 - spdsobuje drazdenie koze).

Drazdi kozu.

Na oko:

Test in vitro poukazal na rozdielne silné ucinky slinku portlandského cementu na rohovku oka.
Vypocitany "index podrazdenia" sa rovna 128. Priamy kontakt s cementom méze mechanickym
vplyvom, drazdenim a zapalenim spésobit poSkodenie rohovky. Priamy kontakt s va&sim
mnozstvom suchého a mokrého cementu méze mat dbsledky, ktoré vedu od mierneho o&ného
podrazdenia az k vaznym poskodeniam oc€i a oslepnutiu, vid kapitola 16, literatara [11] a [12].

Hydroxid vapenaty mbze spdsobit vazne poSkodenie oéi - vysledok testov (in vivo, kralik) (H 318 -
spbsobuje vazne poskodenie oci).

Spdsobuje vazne poskodenie oc€i.

Senzibilizacia:

Méze vyvolat alergicku koZnu reakciu.

Subakutna az chronicka toxicita:

Pri dihSom kontakte s pokoZkou v spojeni s vihkostou pokoZzky méze spdsobit vdZne poranenia
koze.

Pri niektorych osobach sa moéze po kontakte s vihkym cementom vytvorit ekzém pokozky. To mbze

byt vyvolané zmenou pH hodnoty (drazdiva kontaktna dermatitida) alebo imunologickou reakciou s
(Pokracovanie na strane 11)
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vo vode rozpustnym chromom (VI) (alergicka kontaktna dermatitida), vid odstavec 16 literatura [5]
a[13].

Mutagenita zarodoénych buniek:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Reprodukéna toxicita:
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazova expozicia (STOT SE):

Expozicia cementovému prachu méze viest k draZzdeniu dychacich organov. Kaslanie, kychanie a
dychavi¢nost mézu byt nasledok, ked je expozicia nad pripustnym expoziénym limitom, vid
kapitola 16, literatura [1].

Hydroxid vapenaty drazdi dychacie cesty (STOT SE 3/H335 - mbéze spbsobit podrazdenie
dychacich ciest).

MézZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia (STOT RE):

Dlhotrvajuca expozicia s beznym cementovym prachom nad pripustnou pracovnou hranicou méze
spOsobit kaslanie, dychaviénost a chronické obstruk&né zmeny dychacich ciest. Pri nizkej
koncentracii sa nespozorovali Ziadne chronické efekty, vid kapitola 16, literatara [17]. Na zaklade
predlozenych udajov sa povazuju kritéria klasifikacie za nesplnené.

Cement moze zhorsit uz existujuce ochorenia koze, oCi a dychacich organov napr. pri emfyzéme
pluc alebo astme.

Opakované vdychnutie va&Sieho mnozstva prachu zvy3suje riziko ochrenia pluc.

Aspiraéna nebezpeénost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
11.2 Praktické skusenosti

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

11.3 VSeobecné poznamky
Pozri kapitolu 16 (Literatara).

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Produkt nebol skusany. Tvrdenie bolo odvodené od vlastnosti jednotlivych komponentov.

Vodna toxicita:

65997-15-1 Portlandsky slinok

LC50 mg/l (Vodné bicha - daphnia magma) (low effect [6,8])
mg/l (Riasa - selenastrum coli) (low effect [7,8])
mg/l (Usadeniny) (low effect [9])

1305-62-0 Hydroxid vapenaty

LC50 (96h Morska voda) 457 mg/l (Ryba)

158 mg/l (Bezstavovce - invertebrate)

LC50 (96h Sladka voda) |33,884 mg/l (Africky sumec - clarias gariepinus)
50,6 mg/l (Ryba)

EC50 (48h) 49,1 mg/l (Bezstavovce - invertebrate)

(Pokracovanie na strane 12)
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EC50 (72h) 184,57 mg/l (Riasa)

NOEC (72h) 48 mg/l (Riasa)

NOEC (14d) 32 mg/l (Bezstavovce - invertebrate)

NOEC (21d) 1.080 mg/kg (Rastliny vSeobecne)

NOEC (96h) 56 mg/l (Gupka - poecilia reticulata)

EC10/LC10 (NOEC) 12.000 mg/kg (Mikroorganizmy dno)
2.000 mg/kg (Makroorganizmy dno)

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Anorganicky vyrobok,pomocou biologického &istiaceho postupu z vody nie je eliminovatelny.

12.3 Bioakumulaény potencial
V organizmoch sa neobohacuje.

12.4 Mobilita v p6éde
Nepatrne rozpustny

Ekotoxické ucinky:

Len zvySovanie pH hodnoty pri aplikacii va&sieho mnozstva.
Spravanie v CistiCkach:

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Druh testu Uginna koncentracia Metéda Vyhodnotenie
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Poznamka:

Ekotoxikologické testy s portlandskym cementom na Daphnia magna (U.S EPA, 1994a, vid kapitola
16, literatura [6]) a Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, vid kapitola 16, literatura [7]) ukazali len
slaby toxicky efekt. Preto sa nemohli stanovit hodnoty LC50 a EC50, vid kapitola 16, literatura [8].
TaktieZ sa nemohli zistit' Ziadne toxické vplyvy na sediment, vid kapitola 16, literatdra [9]. Uvolnenie
vacsSieho mnozstva cementu do vody méze jednako viest k zvySeniu pH a tym sa stat za
mimoriadnych okolnosti toxicky pre vodny zivot.

Dalsie ekologické udaje:
Vseobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (Vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje

Nedopustit’ prienik do podzemnych vdd, povrchovych vod a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacSich mnozstvach.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nepouzitelny

vPvB: NepouZitelny

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
Literatara

Pozri kapitolu 16 (Literatara).

SK—
(Pokracovanie na strane 13)
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Odporucanie:

)

Suché pozbierat, skladovat' vo vyznaenom zasobniku a podla mozZnosti s ohfadom na maximalnu
dizku skladovania dalej pouzit alebo zvy$né mnozstvo bez akéhokolvek kontaktu s koZou a bez
expozicie prachu, za mieSat s vodou. Mokré vyrobky alebo jemné zvysky vyrobku (sediment)
nechat vytvrdnut a po vytvrdnuti zlikvidovat podla platnych predpisov.

kanalizacie.

H Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do

Europsky katalog odpadov
16 03 03* | Anorganické odpady obsahujuce nebezpelné latky

17 09 04 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii, iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

1501 01 |Obaly z papiera a lepenky

16 03 03 pre odpady nespracovanych vyrobkov
17 09 04 pre vodou zriedené a vytvrdnuté vyrobky
15 01 01 pre prazdne obaly

13.2 Nevycistené obaly

Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Na recyklaciu odovzdaijte len prazdne obaly.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada
14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

Trieda Odpada
14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA Odpada

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Marine pollutant (Ndamorny zneéistovatel): Nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny

(Pokracovanie na strane 14)
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14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZitelny

UN "Model Regulation™: Odpada

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

Rady (EU) 2012/18 ]
Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | :
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.
Narodné predpisy:

Biocidné ucinné latky (98/8/EG):
Udaje na zaklade receptury a informacie o surovinach zo siete dodavok.

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

Trieda ohrozenia vody:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1; mierne ohrozuje vodné zdroje.

Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy:

‘Nariadenie Euroépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemicke;j
agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93
a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

‘Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok a zmesi, o0 zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/
ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006

‘Smernica 1999/45/ES o aproximacii zakonov, inych pravnych predpisov a spravnych opatreni
Clenskych &tatov o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpeénych pripravkov

‘Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015 ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

‘Nariadenie (ES) 1013/2006 o preprave odpadu
‘REACH nariadenie EG 1907/2006 (REACH), priloha XVII Nr. 47 (Chrom VI - zlu&eniny)
‘Technické pravidla pre nebezpecné latky 900 - limitmi (TRGS 900, Nemecko)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpe&nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zaklady pre zmeny:
* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii.
(Pokracovanie na strane 15)
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Relevantné vety:

H315 Drazdi kozu.

H317 MozZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

InStruktazne pokyny:
Dodatoéné Skolenia, ktoré prekraduju ramec predpisaného poucéenia pri praci s nebezpeénymi
latkami, nie su potrebné.
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Oddelenie vystavujice udajovy list:
Oddelenie bezpe&nosti latok (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Partner na konzultaciu:
Dr. Klaus Ritter

Skratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAQ: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAQ)

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/
Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPVB: very persistent, bioaccumulatice properties

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2

Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i — Kategéria 2

Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3

Dalsie informacie:

Udaje v tejto karte bezpe&nostnych udajov zohladfiuju bezpe&nostni/-é poziadavku/-y na nase
vyrobky a vychadzaju z doterajSich naSich poznatkov. Nepredstavuju Ziadne uistenia vlastnosti
vyrobku. DodrZiavanie platnych zakonov, vyhladok, nariadeni a predpisov aj tych, ktoré sa v tychto
udajoch nenachadzaju je na vyhradnej zodpovednosti a v kompetencii kupujuceho a pouzivatela
nasich vyrobkov.
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