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Oddiel 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

| 1.1. Identifikator produktu |

Nazov vyrobku: ROXOLID UNI-X

‘ 1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju ‘

Pouzitie vyrobku: PC1: Lepidla, utesiiovacie hmoty.

‘ 1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov ‘

Meno podniku: Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
D-55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Tel: +49 671 870-303
Fax: +49 671 870-397
Email: SDB@meffert.com

1.4. Nuidzové teleféonne cislo

Pohotovostné cislo telefonu: Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava (Adresse),

tel. &.: +421 254 774 166

Oddiel 2: Identifikacia nebezpecnosti

‘ 2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi ‘

Klasifikacia (CLP): Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336; -: EUH066
Neziaduce Gcinky: Opakovana expozicia moZe spdsobit' vysusenie alebo popraskanie pokozky. Velmi
horfava kvapalina a pary. Sposobuje vazne podrazdenie o¢i. M6zZe spdsobit ospalost

alebo zavraty.

2.2. Prvky oznacovania

Prvky oznacovania:
Vystrazné upozornenia: EUH066: Opakovana expozicia mdze sposobit' vysusenie alebo popraskanie pokozky.
H225: Velmi horfava kvapalina a pary.
H319: Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
H336: Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Vystrazné piktogramy: GHS02: Plamen
GHSO07: Vykriénik

Vystrazné slova: Nebezpedenstvo
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Bezpeénostné upozornenia: P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a

inych zdrojov zapalenia. Nefajgite.

P241: Pouzivajte do vybuSného prostredia.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303+361+353: PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): VSetky kontaminované

Casti odevu okamzite vyzleéte. Pokozku oplachnite vodou.

P304+340: PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na éerstvy vzduch a umoznite jej pohodine

dychat.

P305+351+338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak

pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

2.3. Ina nebezpeénost’

Iné nebezpecenstva:

Pri pouziti méze vytvarat horfavé/vybusSné zmesi par so vzduchom.

PBT: Téato latka nie je oznacena ako PBT/vPVB latka.

Oddiel 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

‘ 3.2. Zmesi

Nebezpeéné zlozky:

ETHYL METHYL KETONE

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikacia (CLP) Percento
201-159-0 78-93-3 Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 30.000%
STOT SE 3: H336; -: EUH066
ETHYL ACETATE
205-500-4 141-78-6 Flam. Lig. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 25.000%
STOT SE 3: H336; -: EUH066
ACETONE
200-662-2 67-64-1 Flam. Lig. 2: H225; Eye lrrit. 2: H319; 15.000%
STOT SE 3: H336; -: EUH066

Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci

‘ 4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Kontakt s kozou:

Okamzite umyte mydlom a velkym mnoZzstvom vody.

Kontakt s ocami: Vyplachnite oko te¢ticou vodou po dobu 15 minuat. Poradte sa s lekarom.

Pozivanie: Vyplachnite Gsta vodou. Poradte sa s lekarom.

Vdychnutie:

lekarom.

Okamzite vyzleéte kontaminovany odev a topanky ak len nie su nalepené na pokozku.

Obet odneste pre¢ od expozicie davajuc pozor na vlastni bezpeénost. Poradte sa s

4.2. NajddlezitejSie priznaky a u¢€inky, akdtne aj oneskorené

Kontakt s kozou:

Miesto kontaktu moze byt podrazdené a ¢ervené.
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Kontakt s ocami: Moze drazdit a z€ervenat. Mdze velmi tiect z o¢i.
Pozivanie: Usta a hrdlo méZu boliet a mézu byt &ervené.
Vdychnutie: Mo6Ze dojst k drazdeniu hrdla s pocitom (zkosti v hrudniku. Expozicia mdze spdsobit
kaslanie alebo sypaniu dychu.

Oneskorené/okamzité G€inky: Po kratkodobom vystaveni mozno o¢akavat okamzité ucinky.

‘ 4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

OkamZzité/Specialne oSetrenie: Na mieste ma byt k dispozicii zariadenie na vyplach o¢i.

Oddiel 5: ProtipoZiarne opatrenia

‘ 5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky: Pena odolna alkoholu. Vodna sprcha. Kysliénik uhli¢ity. Suchy chemicky prasok.

PouZite vodnu sprchu na chladenie nadob.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstva expozicie: Velmi horlavy. Pri spalovani emituje jedovaté dymy. Vytvara vybusni zmes vzduchu

a vyparov. Vypary mozu prejst dost velk( vzdialenost k zdroju vzplanutia a znovu vzplanit.

5.3. Rady pre poZiarnikov

Rady pre poZziarnikov: Noste samostatny respirator. Noste ochranny odev aby sa zabranilo kontaktu

s pokozkou a s o¢ami.

Oddiel 6: Opatrenia pri nahodnom uvofneni

‘ 6.1. Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné prostriedky a niddzové postupy

Osobné opatrenia: V Casti 8 v Karte bezpe&nostnych Gdajov néjdete informacie o osobnej ochrane. Ak ste
von nepriblizte sa v smere vetra. Ak ste von odvedte ludi pre¢ v proti smere vetra a od
miesta nebezpecia. Oznacte kontaminovanu oblast s upozorneniami a zakazte vstup
nepoverenym osobam. Obratte nadoby, z ktorych vyteka tak, aby otvor bol smerom nahor

aby kvapalina nevytekala. Odstrante vSetky zdroje zapalenia.

‘ 6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Ekologické opatrenia: Nevyhodte do kanalov alebo do riek. Rozliatu latku omedzte hradzou.

‘ 6.3. Metddy a materiél na zabranenie Sireniu a €istenie

Postupy pri ocistovani: Absorbujte do suchej zeminy alebo do piesku. PreloZte do ochrannej nadoby
s uzaverom a s nalepkou a likvidujte prisluSnymm spésobom. Pri gisteni nepouzivajte

iskro-tvorné zariadenie.

| 6.4. Odkaz nainé oddiely

Odkaz nainé oddiely: Pozrite Cast 8 v Karte bezpe&nostnych tdajov.

Oddiel 7: Zaobchadzanie a skladovanie
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7.1. Bezpe€énostné opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie

Poziadavky pri manipulécii: Vyhnite sa priamemu kontaktu s latkou. Zaistite dostato¢né vetranie oblasti.
Nezaobchadzajte s latkou v uzavretom priestore. Vyhnite sa tvorbe alebo rozprasovaniu

hmly vo vzduchu. Fajéenie je zakézané. Pouzite neiskriace zariadenie .

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania: Uchovavajte na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia. Zabrante zvySeniu elektrostatického vyboja
v najblizSej oblasti. Zaistite aby svietiace a elektrické zariadenie nebolo zdrojom

zapélenia.

‘ 7.3. Specifické koneéné pouZitie(-ia) ‘

Koneéné pouzitie(-ia): Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Oddiel 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

‘ 8.1. Kontrolné parametre ‘

Nebezpeéné zlozky:

ETHYL METHYL KETONE

Limity expozicie pri préaci: Vdychovatelny prach:
TWA 8 hod STEL 15 min TWA 8 hod STEL 15 min
SK 600 mg/m3 900 mg/m3 - -

ETHYL ACETATE

‘ SK ‘ 1500 mg/m3 ‘ 3000 mg/m3 ‘ - ‘ -

ACETONE

‘ SK ‘ 1210 mg/m3 ‘ 2420 mg/m3 ‘ - ‘ -
| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

‘ 8.2. Kontroly expozicie

Inzinierske opatrenia: Zaistite dostato¢né vetranie oblasti. Zaistite aby svietiace a elektrické zariadenie nebolo
zdrojom zapalenia.
Ochrana dychania: Samostatny respirator musi byt k dispozicii v pripade naliehavej situacie.
Ochrana ruk: Ochranné rukavice.
Ochrana oci: Bezpec¢nostné okuliare. Zaistite aby bol po ruke o¢ny vyplach.

Ochrana pokozky: Ochranny odev.

Oddiel 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Stav:

Farba:

Zéapach:

Rychlost vyparovania:
Oxidujuci:

Rozpustnost vo vode:
Viskozita:

Bod varu/rozsah tepl6t varu°C:
Limity horlavosti %: dolny:
Bod vzplanutia°C
Samozapalnost:°C
Relativna hustota:

VOC gl/l:

Kvapalina
Bezbarevny
Charakteristicky zapach.

Rychla

Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

Slabo rozpustny.
Viskozny
>35

Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

<23
~400
~0.81

Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

Bod tavenia/rozsah °C
horny:

Rozd. koef. n-oktanol/voda:
Tlak par:

pH:

Ziadne Gdaje nie su k dispozici
Ziadne Gdaje nie su k dispozici
Ziadne Gdaje nie su k dispozici
Ziadne Gdaje nie su k dispozici

Neda sa pouZzit.

‘ 9.2. Iné informacie

Iné informéacie:

Ziadne Gdaje nie su k dispozicii.

Oddiel 10: Stabilita a reaktivita

| 10.1. Reaktivita

Reaktivita: Stabilny pri odporu¢anych prepravnych alebo skladovacich podmienkach.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemické stabilita: Stabilny za normalnych podmienok. Stabilny pri izbovej teplote.

‘ 10.3. MoZnost nebezpeénych reakcii

Nebezpe€né reakcie: Pri beZnych prepravnych alebo skladovacich podmienkach k nebezpe&nym reakciam

neddjde. Rozklad mdze nastat pri vystaveni podmienkam alebo materialom uvedenym

nizsie.

‘ 10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Podmienky, kt. sa treba vyhnat: Teplo. Teplé povrchy. Zdroj zapélenia. Plamene.

‘ 10.5. Nekompatibilné materidly

Materialy, kt. sa treba vyhnut:

Silné oxidaéné ¢inidla. Silné kyseliny.

‘ 10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné prod. rozkladu:

Pri spalovani emituje jedovaté dymy.

Oddiel 11: Toxikologické informacie

‘ 11.1. Informécie o toxikologickych ué€inkoch
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ORL MUS LD50 4100 | mg/kg

ORL RAT LD50 5620 | mg/kg

SCU RAT LDLO 5 | gm/kg
ACETONE

IVN RAT LD50 5500 | mg/kg

ORL MUS LD50 3000 | mg/kg

ORL RAT LD50 5800 | mg/kg
Relevantné nebezpeéenstva latky:

Nebezpedenstvo Cesta Zéaklad

Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie

OPT

Nebezpecény: kalkulacia

Toxicita pre Specificky cielovy organ
(STOT) - jednorazova expozicia

Nebezpecény: kalkulacia

‘ Priznaky/cesty vystavenia

Kontakt s kozou:
Kontakt s ocami:
Pozivanie:

Vdychnutie:

Oneskorené/okamzité uéinky:

Miesto kontaktu moze byt podrazdené a ¢ervené.

Mo6ze drazdit a zEervenat. M6ze velmi tiect z oci.

Usta a hrdlo mdzu boliet a mozu byt dervené.

Mbze dojst k drazdeniu hrdla s pocitom tzkosti v hrudniku. Expozicia mdze spdsobit

kaslanie alebo sypaniu dychu.

Po kratkodobom vystaveni mozno o¢akavat okamzité ucinky.

Oddiel 12: Ekologické informacie

| 12.1. Toxicita

Nebezpeéné zlozky:

ACETONE

‘ BLUEGILL (Lepomis macrochirus)

LC50

8300

mg/l

‘ 12.2. Perzistencia a degradovatefnost’

Stabilita a degradovatelnost:

Biodegraduje.

‘ 12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulativny potencial:

Nema bioakumula¢ny potencial.

‘ 12.4. Mobilita v pdde

Mobilita: Lahko sa vstrebava do zeminy.
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‘ 12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Téato latka nie je oznacena ako PBT/vPVB latka.

‘ 12.6. Iné nepriaznivé U€inky

Iné nepriaznivé Gcinky: Zanedbatelna ekotoxicita.

Oddiel 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

‘ 13.1. Metédy spracovania odpadu

Postupy pri likvidéacii: PreloZte do vhodnej nadoby és zariadte zber odbornym podnikom na lividaciu.
Poznamka: Uzivatel je upozorneny na moznost existencie regionalnych alebo Statnych regulacif

v oblasti likvidacie.

Oddiel 14: Informécie o deprave

| 14.1. Gislo OSN

Unc.: UN1133

‘ 14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

N&zov pre ucely lodnej prepravy LEPIDLA

‘ 14.3. Trieda(-y) nebezpeé€nosti pre dopravu

Prepravnatrieda: 3

‘ 14.4. Obalovéa skupina

Obalové skupina: |

‘ 14.5. Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie

Nebezpe€né pre prostredie: Nie Latka znecistujica more: Nie

‘ 14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Osobitné bezpeénostné: Ziadne $pecialne opatrenia.
Tunelovy k6d: D/E

Trans. kategéria: 1

Oddiel 15: Regulaéné informacie

‘ 15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia

Specifické nariadenia: Ned& sa pouZit.

‘ 15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenie chem. bezpeé€nosti: Dodavatel nevykonal hodnotenie o chemickej bezpeénosti pre tito latku alebo zmes.

Oddiel 16: Iné informéacie

‘ Iné informacie

Iné informé&cie: Bezpecnostny list podla smernice 2015/830.

* oznacuje text v SDS, ktory bol zmeneny od poslednej Upravy.
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Vety pouzité v casti 2/ 3: EUHO066: Opakovana expozicia moZe spdsobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

H225: Velmi horlava kvapalina a pary.

H319: Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

H336: M6Ze sposobit ospalost alebo zavraty.
Zrieknutie sa prava: Hore uvedené informacie sa povazuju za spravne ale netvrdia, Ze zahriuju vSetko a mali

by sa povazovat len na usmernenie. Tento podnik sa nebude povazovat zodpovedny za

Ziadne Skody vyplyvajice zo zaobchadzania s hore uvedenym vyrobkom.
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