z-trade V4 Karta bezpecnostnych udajov

Vs slny a spolehli partner 71 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.0. v stlade s
nariadeniami Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
(REACH) a &. 1272/2008 (CLP).

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Cislo verzie: GHS: 1.0 Datum zostavenia: 26.11.2015

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC) (strie-
borny 9554, zlaty 9555, biely 9572, Cierny 9577,
modry 9574, Cerveny 9573, zlty 9576, zeleny
9575)
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Popisovac.
1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tudajov
Z-TRADEs.r. 0.
tfida Soukenicka 76, Olivétin
550 01 Broumov
Ceska republika

Telefén: +420 491 523 911
Webov4é stranka: www.ztrade.cz

Kompetentna osoba zodpovedna za kartu Ing. Daniel Drobny
bezpecnostnych udajov
e-mail (kompetentna osoba) daniel.drobny@ztrade.cz
1.4  Nudzové telefénne Eislo
Nudzova informacné sluzba Narodné toxikologické informacné centrum: 00421-

(0)2-547 741 66, 24-hodinova konzulta¢na sluzba pri
akutnych intoxikéciach.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddiel Trieda nebezpecnosti Kategoé- Trieda a kategéria  Vystraz-
ria nebezpecnosti né upo-
zornenie
2.6 horl'ava kvapalina Cat. 3 (Flam. Lig. 3) H226
3.1D akutna toxicita (dermalna) Cat. 4 (Acute Tox. 4) H312
3.11 akutna toxicita (inhala¢na) Cat. 4 (Acute Tox. 4) H332
3.2 Zieravost/drazdivost pre kozu Cat. 2 (Skin Irrit. 2) H315
Poznamka

Pre UpIné znenie H-viet : pozri ODDIEL 16.

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky, u€inky na zdravie l'udi a na zivotné
prostredie
Produkt je horl'avy a méze byt zapaleny z potencialnych zdrojov vznietenia.
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2.2

23

Prvky oznac¢ovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Vystrazné slovo Pozor

Vystrazné piktogramy

GHS02, GHS07 @ @

Vystrazné upozornenia

H226 Horl'ava kvapalina a pary.
H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s kozZou alebo pri vdychnuti.
H315 Drazdi kozu.

Bezpeénostné upozornenia
Bezpecnostné upozornenia - vSeobecné

P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.
Bezpecnostné upozornenia - prevencia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P261 Zabrante vdychovaniu hmly/par/aerosélov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev.

Bezpeénostné upozornenia - odozva

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/le-
kara.

Bezpecnostné upozornenia - zneSkodnovanie

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi predpismi.
Oznacenie pre nebezpecné zlozky: xylén, zmes viacerych izomérov
Ina nebezpecénost’

Neuvadza sa.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

341 Latky
nie je relevantné
3.2 Zmesi
Popis zmesi
Nazov latky Identifikator Klasifikacia podl'a
1272/2008/ES
xylén C.CAS 25 - 60 Flam. Liq. 3/ H226 Ca
1330-20-7 Acute Tox. 4 /H312 GHS-HC
5 Acute Tox. 4 / H332 IOELV
C.ES Skin Irrit. 2/ H315
215-535-7
C. index
601-022-00-9
Poznamky
Ca: Zmes izomérov
GHS-HC: Harmonizovana klasifikacia (klasifikacia latky zodpovedéa polozke v zozname podl'a 1272/2008/EC, priloha VI, tabulka 3.1)
IOELV: Latka s najvy$Sou spolo¢enskou pripustnou smernou hodnotou vystavenia pri praci
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Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

41

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné poznamky

Nenechéavajte postihnutl osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v
teple, kl'ude a zakrytého. Okamzite si vyzle¢te kontaminovany odev. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, ale-
bo ked’ priznaky pretrvavaju, vyhl'adajte lekarsku pomoc. V pripade bezvedomia ulozte osobu do stabilizova-
nej polohy. Nikdy nepodavajte ni¢ Ustami.

Po vdychnuti

V pripade Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a zacnite po-
skytovat opatrenia prvej pomoci. V pripade podrazdenia dychacich ciest sa porad'te s lekarom. Zaistite prisun
Cerstvého vzduchu.

Po kontakte s pokozkou

Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

Po kontakte s ocami

Ak pouzivate kontakiné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. O¢né vie€ka drz-
te roztiahnuté a vyplachnite velkym mnozstvom Cistej, te€ucej vody, po dobu 10 minut.

Po poziti

Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie.

NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Priznaky a G¢inky zatial’ nie si zname.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Ziadny

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
vodny sprej, pena odolna voci alkoholu, BC-prasok, oxid uhli¢ity (CO2)
Nevhodné hasiace prostriedky
vodny prud

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade nedostato¢ného vetrania a/alebo pri pouziti, méze vytvarat” horl'avi/vybusnd zmes pary so vzdu-
chom. Pary rozpustadiel su tazsie ako vzduch a mézu sa Sirit po podlahe. Miesta, ktoré nie su vetrané, napr.
nevetrany priestor pod Uroviiou zeme: napriklad priekopy, potrubia a Sachty su obzvl&st nachylné na pritom-
nost horl'avych latok alebo zmesi.
Nebezpecény produkty spal'ovania
oxidy dusika (NOx), oxid uhol'naty (CO), oxid uhli¢ity (CO2)

5.3 Rady pre poziarnikov
V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Protipoziarne opatrenia. Zabranit vode z hasenia aby sa
z miesta poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zbierat kontaminovana poziarnu
vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych bezpe&nostnych opatreni.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pre iny ako pohotovostny personal

Odneste osoby do bezpecia.
Pre pohotovostny personal

V pripade pbésobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit” dychaci pristroj.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Drzanie d'alej od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Zadrzat zne€istent odpadovu vodu a likvido-
vat.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rady tykajuce sa sp6sobu, akym zabranit Sireniu po rozliati

Zakrytie kanalizicie.

Rady tykajuce sa sp6sobu, akym vy¢istit rozliatie

Zotriet savym materidlom (napr. latkou, ov€ou vinou). Zozbierajte uniknuty produkt (piliny. , kremelina (diatomit
), piesok, univerzalny lapac).

Vhodné techniky zabranenia

Pouzitie absorp&nych materidlov.
Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvol'nenia

UloZte do vhodnych n&dob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.
Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné vybavenie: pozri oddiel 8. Nekompatibilné
materidly: pozri oddiel 10. Opatrenia pri zneSkodfovani: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Odporucania
» Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu
Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Zamedzenie zdrojov z&palu. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapéa-
lenia - Zakaz faj¢enia. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. PouZivajte len na dobre
vetranom mieste. Z dévodu nebezpecenstva vybuchu, zabrarite vstupu par do pivnic, kanalizacii a priekop.
Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie. Pouzivajte elektrické/ventilatné/osvetl'ovacie/zariadenie do
vybusného prostredia. PouZivajte iba neiskriace pristroje.
e Varovanie
Miesta, ktoré nie su vetrané, napr. nevetrany priestor pod Urovriou zeme: napriklad priekopy, potrubia a Sachty
sU obzvlast nachylné na pritomnost horl'avych latok alebo zmesi. Pary su tazsie ako vzduch, §iria sa pri zemi
a vytvaraju vybusné zmesi so vzduchom. Pary mézu tvorit vybusnu zmes so vzduchom.
Rady tykajtice sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi
Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit' v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a
ochranné prostriedky pred vstupom do stravovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v bliz-
kozti chemikalii. Nikdy nedavajte chemikalie do nadob, ktoré sa normalne pouzivaju pre potraviny alebo napo-
je. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

7.2 Podmienky bezpec¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Riadenie suvisiacich rizik
» Vybusnymi prostrediami
Uchovéavajte nadobu tesne uzavretl a na dobre vetranom mieste. Pouzite miestne a celkové odvetravanie.
Uchovavajte v chlade. Chrarite pred slne¢nym Ziarenim.
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» Ohrozenia vyplyvajuce z horl'avosti

Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajéenia. Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povr-
chov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. NefajCite. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom
statickej elektriny. Chréarite pred slne¢nym Ziarenim.

Nekompatibilné latky alebo zmesi

Dbaijte na kompatibilné skladovanie chemikalii.
Zvazenie ostatnych rad

* Poziadavky na vetranie
Uchovavaijte akukol'vek latku uvolfiujucu Skodlivé vypary alebo plyny na mieste, ktoré umozriuje ich neustale
odsavanie. Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Uzemnite/upevnite nadobu a plniace zariadenie.
 Kompatibility obalov
Iba obaly, ktoré su schvalené (napr. podl'a. ADR) , m6zu byt pouzité.

7.3  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozri oddiel 16 pre vSeobecny prehl'ad.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Vnutrostatne medzné hodnoty
Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expoziéné limity na pracovisku)

Nazov faktora C.CAS Identifika-  Prie- Prie- Krat- Kratko- Zdroj
tor mer- merny kodo- doby
ny [mg/m?] by [mg/m?3]
[ppm] [Ppm]
EU xylén 1330-20-7 IOELV 50 221 100 442 2000/39/ES
SK xylén, zmiesane izoméry 1330-20-7 NPEL 50 221 100 442 NV SR Z.z.
Poznamka

kratkodoby Najvy$sia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani€éna hodnota, ktora by nemala byt prekro¢en a ktora sa vzta-
huje na dobu 15 minut, ak nie je stanovené inak

priemerny  Casovo vazeny priemer (dlhodobéa expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazené-
ho priemeru osem hodin

Biologické medzné hodnoty

Krajina Nazov faktora Parameter Po- Identifika- Hodnota Zdroj
znamka tor
SK xylén metylhippurovych BMH 2.000 mg/I NV SR Z.z.
SK xylén xylén BMH 1,5mgl/l NV SR Z.z.

8.2  Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpecenie

Celkova ventilacia.
Osobné ochranné prostriedky

Ochrana oci/tvare
Pouzite ochranu oci a tvare.
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Ochrana koze

« ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Rukavice chemickej ochrany su vhodné, ktoré su skusané podi'a EN 374.

Skontrolujte pred pouzitim Unik-tesnost/priepustnost. V pripade, ze chcete znovu pouzivat rukavice, riadne
ich oCistite a vzduchom poriadne precistite predtym ako si ich date dole. Na zvl&Stne ucely, je odporucané
skontrolovat’ odolnost voci chemikaliam vyssie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s dodavatel'om tychto
rukavic.

» d'alSie opatrenia na ochranu ruak

Vliozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporuca sa preventivna ochrana pokozky epriepustnost pred
pouzitim. Po manipulécii si starostlivo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostato¢ného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Kontroly environmentalnej expozicie

Uskuto&nite nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontamin&cii. Drzanie d'alej od kanalizacie, povrchovych a pod-
zemnych vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhl'ad

Fyzikalny stav tekuty

Farba odlisna

Zapach charakteristicky

Iné fyzikalne a chemické parametre

hodnota pH neuréené

Teplota topenia/tuhnutia neurcené

Pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah 136- 140 °C

Teplota vzplanutia 25 °C (uzatvoreny téglik)
Rychlost odparovania neuréené

Horlavost (tuha latka, plyn) nie je relevantné (kvapalina)
Limity vybusnosti

+ dolnd medza vybusnosti (DMV) 1,1 vol%

* horna medza vybusnosti (HMV) 7 vol%

Tlak par 24 hPa pri 37,3 °C

Hustota neuréené

Relativna hustota Informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii.
Rozpustnost neuréené

Rozdel'ovaci koeficient

n-oktanol/voda (log KOW) Této informécia nie je k dispozicii.
Teplota samovznietenia neuréené

Viskozita neuréené

Vybusné vlastnosti Ziadny

Oxidac¢né vlastnosti Ziadny

9.2 Iné informacie
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Zmes obsahuje reaktivnu latku (latky): riziko vznietenia
« pri zohrievani

riziko vznietenia

Chemicka stabilita

Moznost nebezpeénych reakcii

Nie sU zname nebezpecné reakcie.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov zapélenia. Nefaj-
¢ite. - Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov zapélenia.
Nefajcite.

Rady k predchadzaniu poziaru alebo vybuchu

Pouzivajte elektrické/ventilaéné/osvetl ovacie/zariadenie do vybusného prostredia. Pouzivajte iba neiskriace
pristroje. Urobte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny.

Treba sa vyvarovat fyzikalnej zat'azi, ktora méze vyustit do nebezpecnej situacie

silné otrasy - silné kyseliny - silné oxida¢né &inidla - silné zasady

Nekompatibilné materialy

Nie su Ziadne d'alSie informécie.

Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty spal'ovania: pozri oddiel 5. Oxidy uhlika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1

Informacie o toxikologickych ucinkoch
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celd zmes.
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zloZzkach zmesi (suctovy vzorec).

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutna toxicita

Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Skodlivy pri vdychnuti.

* Odhad akutnej toxicity (ATE)

kozné 1.100
inhal&cia: para 18,33

Cesta expozicie Sledovany parame- Hodnota Poznamky

ter

Ustne LD50 3.523 MY q potkan

kozné LD50 12.126 mg/kg kralik

« Akutna toxicita zloziek zmesi
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Nazov latky C.CAS Cesta expozicie ATE
xylén 1330-20-7 kozné 1.100
xylén 1330-20-7 inhalacia: para 11

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Dréazdi kozu.

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Nie je klasifikovana ako respiracny, alebo kozny senzibilizator.

Zhrnutie hodnotenia CMR vlastnosti

Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky, karcinogénna, ani ako toxicka pre reprodukciu.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT)

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky ciel'ovy organ.

Aspiraéna nebezpeénost

Nie je klasifikovana ako latka predstavujuca aspiraénu nebezpeénost.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1 Toxicita

Nie je klasifikovana ako nebezpecna pre vodné prostredie.

Vodna toxicita (akutna)

Sledovany parameter Hodnota Druhy Doba expozicie
LC50 2,6 M9, ryba 96 hodiny
EC50 >3,4 M9/, vodné bezstavovce 48 hodiny

Vodna toxicita (chronicka)

Sledovany parameter Hodnota Doba expozicie
ErC50 4,36 M9, riasy 73h
EC50 2,2 M9y, riasy 73h

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’
Udaje nie su k dispozicii.

12.3 Bioakumulacny potencial
Udaje nie su k dispozicii.

12.4 Mobilita v pode
Udaje nie su k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Udaje nie su k dispozicii.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

Slovensko
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7-trade V4 Karta bezpecnostnych udajov
Vi sing a spolehivy pariner. I Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o0. v stlade s
nariadeniami Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
(REACH) a &. 1272/2008 (CLP).

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Cislo verzie: GHS: 1.0 Datum zostavenia: 26.11.2015

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

13.1 Metody spracovania odpadu
Informacie tykajuce sa spracovania odpadu
Spétné ziskavanie/regeneracia rozpustadiel.
Informacie tykajuce sa zneskodnovania do kanalizacie
Nevypustat do kanalizaCnej siete. Zabrarite uvol'neniu do zZivotného prostredia oboznadmte sa so Specialnymi
intrukciami, kartou bezpe&nostnych Udajov. ZneSkodriujte v sulade so zdkonom €.223/2001 Z.z. 0 odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.
Spracovanie odpadu nadob/baleni
Je to nebezpeény odpad, iba obaly, ktoré st schvalené (napr. podl'a ADR) mézu byt pouzité. Uplne vypraz-
dnené obaly mézu byt recyklované. Zaobchadzat' s kontaminovanymi obalmi rovnakym spésobom ako so sa-
motnou latkou.
Poznamka
Prosime, berte do Uvahy v8etky relevantné vnutro&tatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt trie-
deny podl'a kategorii, s ktorymi m6Zu oddelene zaobchadzat samospravne alebo celostatne zariadenia na
spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

141 UNislo 1307
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN XYLENY
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Trieda 3 (horl'avé kvapalné latky)
14.4 Obalové skupina Il (latka malo nebezpe&na)
14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie Ziadny (nie je ohrozujuce Zivotné prostredie podi'a smernice o ne-

bezpeénych tovaroch)
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel'a
Ustanovenia pre nebezpecny tovar (ADR) by v areali mali byt dodrZiavané.
14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny néklad.

Informacie podl'a kazdého zo vzorovych predpisov OSN

 Preprava nebezpeéného tovaru cestnou, zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou
(ADR/RID/ADN)

UN dislo 1307
Vlastné dopravné pomenovanie XYLENY
Trieda 3
Klasifikany kod F1
Obalova skupina 1]
Bezpeénostna(é) znacka(y) 3
Vyniaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L
Dopravna kategoéria (DK) 3
Kéd obmedzenia pre tunely (KOT) D/E
Identifikacné Cislo nebezpecnosti 30
Slovensko Strana 9/12

EKOTOXCONS 000799 SDS-02



z-trade V4 Karta bezpecnostnych udajov

Vs silng a spolehlivy partner.

Cislo verzie: GHS: 1.0

7 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v stlade s
nariadeniami Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP).

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum zostavenia: 26.11.2015

* Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci (IMDG)

UN ¢islo 1307
Vlastné dopravné pomenovanie XYLENY
Trieda 3
Obalové skupina 1]
Bezpecnostna(é) znacka(y) 3
Osobitné ustanovenia (OU) 223
Vynaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 5L

EmS F-E, S-D
Kategéria skladovania B

* Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR)
UN ¢islo 1307
Vlastné dopravné pomenovanie Xylény
Trieda 3
Obalové skupina 1]
Bezpecnostna(é) znacka(y) 3
Osobitné ustanovenia (OU) A3
Vynaté mnozstva (EQ) E1
Obmedzené mnozstva (LQ) 10L

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia

Informécie nie su k dispozicii.
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia chemickej bezpec€nosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

Skr. Popis pouzitych skratiek

2000/39/ES Smernica Komisie ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na
vykonanie smernice rady 98/24/ES

Acute Tox. akutna toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Eurépska dohoda o medznarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych cestach)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurépska dohoda o me-
dzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci)

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)

CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny kI'G¢, Registracné ¢&islo CAS)

CLP Nariadenie (ES) €.1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi
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z-trade V4

Vs silng a spolehlivy partner.

Cislo verzie: GHS: 1.0

Karta bezpecnostnych udajov

I Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. v stlade s
nariadeniami Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
(REACH) a €. 1272/2008 (CLP).

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Datum zostavenia: 26.11.2015

Skr. Popis pouzitych skratiek

¢.ES ES Zasoby (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktoré je identifikatorom latok
komerc¢ne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Unie)

¢. index indexové ¢islo je identifikacny kéd priradeny k latke v ¢asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008

EmS Emergency Schedule (Nudzovy Plan)

Flam. Liq. horl'ava kvapalina

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém klasifi-
kacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN

IATA/DGR ggggero)us Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpec¢nych latkach pre letecku

vu

ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpecénych veci)

IOELV indikativna limitna hodnota expozicie na pracovisku

kratkodoby najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znedistovaniu z lodi (skr. z "Marine Pollutant")

NPEL najvyssie pripustné expozi¢né limity

NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym fakto-
rom pri praci

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)

ppm parts per million (poCet €astic na milion)

priemerny &asovo vazeny priemer

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a obme-
dzovanie chemickych latok)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Medzina-
rodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecnych veci)

Skin Corr. Zieravé pre kozu

Skin Irrit. drazdivé pre kozu

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov
- Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU
- Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP, EU GHS)

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZzena na testovanej zmesi.

Nebezpectenstvo pre zdravie/nebezpecnost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena
na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).
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z-trade V4 Karta bezpecnostnych udajov
Vs siln a spolehlig partner. 71 Vypracovalo Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.0. v stlade s
nariadeniami Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
(REACH) a &. 1272/2008 (CLP).

ALTECO PAINT MARKER (POPISOVAC)

Cislo verzie: GHS: 1.0 Datum zostavenia: 26.11.2015

Zoznam relevantnych viet (kody a cely text ako je uvedené v kapitole 2 a 3)

Kod Text

H226 horl'ava kvapalina a pary

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou
H315 drazdi kozu

H332 Skodlivy pri vdychnuti

Vyhlasenie
Tieto informécie su zaloZzené na su¢asnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vy-
hradne pre tento produkt.
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