KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdbra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu PE-PO pevny podpalovac
Latka / zmes zmes
Cislo 4
Dalie nazvy zmesi PE-PO pevny podpalovaé
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacajua
Identifikované pouzitia zmesi pevny podpalovac uhlia a dreva
Neodporucané pouzitia zmesi Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, nez ktoré
su uvedené v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno Severochema
Adresa Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceska republika
Telefon 485341911
Fax 485151291
E-mail liberec@severochema.cz
Adresa www stranok www.severochema.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych Gudajov
Meno Marian Ivan
E-mail info@severochema.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Flam. Sol. 2, H228

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

7 sva

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky

Horlava tuha latka.

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Drazdi kozu. MéZe spbsobit ospalost alebo zavraty. Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Géinkami.

2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0

Nebezpecné latky

petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat{
Standardné vety o nebezpeénosti

H228 Horlava tuha latka.

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horlcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P308+P311 PO expozicii alebo podozreni z nej: Volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekéra.

P370+P378 V pripade poziaru: Na hasenie pouzite praskovy hasiaci pristroj/piesok/oxid uhlicity.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe opravnenej

na likvidaciu odpadu alebo na miesto urcené obcou.
Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych.
2.3. Ina nebezpeénost

Latka nespliiuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v zneni
zmien a doplneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych horlavin, mocovino-formaldehydovej Zivice (polyméru) a dalsich pomocnych latok, ktoré
nemaju vplyv na celkovu klasifikaciu vyrobku. ZmieSanie uvedenych horlavin nema vplyv na konecnu klasifikaciu aj
nebezpeénost vyrobku. Obsah volného formaldehydu je <0,1%.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzdusi

el v oy . , Koncentr|Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.
Identifikacne Cisla Nazov latky acia % 1272/2008 Pozn.

Index: 649-423-00-8 |petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany <80 Flam. Lig. 3, H226

CAS: 64742-81-0 Asp. Tox. 1, H304

ES: 265-184-9 Skin Irrit. 2, H315

Registracné Cislo: STOT SE 3, H336

01-2119462828-25- Aquatic Chronic 2, H411

XXXX

ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkadny, |<80 Asp. Tox. 1, H304

Registracné &islo: cyklické, <2% aromatov

01-2119456620-43-

XXXX

ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, <80 Asp. Tox. 1, H304

Registracné Cislo: cyklické, < 2 % aromatd

01-2119457273-39-

XXXX

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2,

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekdra a poskytnite mu informécie z tejto
Karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutd osobu do stabilizovanej polohy naboku s mierne
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvoldvajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam,
dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujlcich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu
postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu - okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca -
okamzZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri inhalacii

Okamzite preruste expoziciu. Presurite postihnutého na Cerstvy vzduch. V pripade, Ze postihnuty nedycha, zavedte
umelé dychanie. Prezlecte postihnutého v pripade, Ze bol produktom zasiahnuty odev., Nenechajte postihnutého
chodit. Privolajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou

Kozu dokladne umyte vodou a mydlom, odstrafite zasiahnuty odev. Po umyti oSetrite pokozku vhodnym
regeneracnym krémom, ak nie je zrejmé zretelné podrazdenie koze.

Pri kontakte s o¢ami

OcCi okamZite a dokladne vyplachujte velkym mnozstvom vlaznej Cistej vody aspon 15 minat pri nasilim otvorenych
vie€kach. Ak ma postihnuty kontaktné $o$ovky - je potrebné ich najprv odstranit.

Pri poziti

V Ziadnom pripade nevyvolavajte zvracanie. Pri poZiti vyplachnite Usta vodou, a ak postihnuty nedycha, zavedte
umelé dychanie. Ak je postihnuty pri vedomi, dajte mu pit vodu. Privolajte lekara.

Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené

Pri inhalacii

Mozné podrazdenie dychacich ciest, kasel, bolesti hlavy.

Pri kontakte s pokozkou

Neocdakdvaju sa. M6ze déjst k bolestivému zaéervenanie, podrazdenie.

Pri kontakte s o¢ami

Neocakavaju sa.

Pri poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Prasdok, strednd alebo tazka pena, oxid uhlid¢ity (snehovy), ABC alebo BC prasok, oxid uhliity.

Nevhodné hasiace prostriedky

Priamy vodny prud, BC prasok nepouzivajte, ak prebieha hasenie v prostredi s elektrickym zariadenim.

Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari vznikd husty, &ierny dym, méZze dochéddzat ku vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych
plynov. Vdychovanie nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit vazne poskodenie zdravia.
Rady pre poziarnikov

Zmes je velmi horlava. Pouzite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby so zmesou v
blizkosti poZiaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do kanalizcie, povrchovych a spodnych
vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstrante vsetky zdroje zapalenia, zaistite dostatoCné vetranie. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch
7 a8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pédy a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0
6.3. Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpcéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13.Zozbierany material
zneskodnujte v sulade s miestne platnymi predpismi. Pri Uniku velkého mnoZstva zmesi informujte hasicov a odbor
Zivotného prostredia Obecného Uradu obce s rozdirenou pdsobnostou. Po odstrdneni zmesi umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody alebo iného vhodného Eistiaceho prostriedku. NepouZivajte rozpustadiel.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Vid oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentraciach a koncentraciach presahujucich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s
otvorenym ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. Nefajcite. Chrante pred priamym slneCnym Ziarenim. Pri pouzivani
moézZe dbdjst ku vzniku elektrostatického ndboja; pri prederpdvani pouZivajte iba uzemnené potrubie (hadice).
Odporuda sa pouzivat antistaticky odev aj obuv. PouZivajte neiskriace nastroje. Nevdychujte plyny a pary. Zabrarite
kontaktu s pokoZzkou a oCami. PouZzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné
pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych.
Skladovacia trieda 11 - Ostatné horlavé pevné latky
Skladovacia teplota min -10 °C, max 25 °C
Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke/zmesi
Nie su

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Podpalovac uhlia a dreva

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Zmes obsahuje latky, pre ktord su stanovené (NV ¢. 300/2007 Zb., v platnom zneni) nasledujlice koncentracné limity
v pracovnom prostredi (najvyssi pripustny expozi¢ny limit = NPEL).

Ceska republika

. . . Doba . -
Nazov latky (zlozky) Typ expozicie Hodnota Poznamka Zdroj
PEL 400 mg/ms3
petrolej (ropny) 9
hydrodesulfurizovany (CAS: 9/2013 Sb.
64742-81-0
) NPK-P 1000 mg/m3
PEL 400 3
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkény, mg/m
izoalkany, cyklické, <2%
omato
aromatov NPK-P 1000 mg/m3
DNEL
petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany
Pracovn.|C| / Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty
spotrebitelia
Spotrebitelia Oralne 19 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
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SEVERD
CHEMA

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia
Datum revizie

05. oktébra 2014
24. maja 2017

Cislo verzie 4.0

8.2.

Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa dé dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G¢innym celkovym vetranim. Ak nie je moZné dodrzat NPK-P, musi byt pouZivand vhodna
ochrana dychacieho Ustrojenstva. Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych
si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odéi/tvare

Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koze

Ochrana ruk:

Pri vyrobe ochranné rukavice v stlade s STN EN 374, chemickd odolnost J, L, ochranny index minimalne triedy 3.
Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hribky, materialu a priepustnosti. Pfi pouziti
neni pozadovana. Znecistenlu pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

V zle vetranom prostredi a / alebo pri prekroceni NPK-P pouzite ochranni masku s filtrom proti organickym param a
aerosolom, typ A. Pri havarii, poziari pouzite podla okolnosti izolacny dychaci pristroj.

Tepelna nebezpeénost
neuvedené

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, vid bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
vzhlad Biely tuhy material
skupenstvo pevné pri 20°C
farba biela
zapach nepatrny po horlavina
prahova hodnota zapachu Udaj nie je k dispozicii
pH Udaj nie je k dispozicii
teplota topenia/tuhnutia Udaj nie je k dispozicii
pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah udaj nie je k dispozicii
teplota vzplanutia >65 °C
rychlost odparovania Gdaj nie je k dispozicii
horlavost (tuhd latka, plyn) horlava pevna latka
horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti
limity horlavosti udaj nie je k dispozicii
limity vybusnosti udaj nie je k dispozicii
tlak par udaj nie je k dispozicii
hustota par udaj nie je k dispozicii
relativna hustota udaj nie je k dispozicii
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode nerozpustny
rozpustnost v tukoch neuvadza sa
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj nie je k dispozicii
teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
viskozita udaj nie je k dispozicii
vybusné vlastnosti Udaj nie je k dispozicii
oxidacné vlastnosti nie su
Udaj nie je k dispozicii
9.2. Iné informacie
hustota 0,7 - 0,9 g/cm?3 pri 20 °C
teplota vznietenia 240 °C
obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,80 kg/kg
obsah celkového organického uhlika (TOC) 0,85 kg/kg
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ODDIL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Zmes je horlava.
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spésobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnymi cinidlami. Zabrani sa tym vzniku nebezpecnej exotérmnej
reakcie.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom sp6sobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholhaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany

. z Doba . .

Cesta expozicie | Parameter Metdda Hodnota expozicie Druh Pohlavie | Zdroj

Oralne LD50 OECD 420 >5000 mg/kg bw Potkan BL
dodavatel
e

Dermalne LD50 OECD 402 2000 mg/kg bw Kralik BL
dodavatel
e

Inhala¢ne LC50 OECD 403 >5,28 mg/I 4 hod. Potkan BL
dodavatel
e

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat{

Cesta expozicie | Parameter Metoda Hodnota Dloie . Druh Pohlavie |Zdroj

expozicie

Inhalacne LC50 OECD 403 >4951 mg/ms3 4 hod. Krysa BL
dodavatel
e

Orélne LD50 OECD 401 >5000 mg/m?3 Krysa BL
dodavatel
e

Dermalne LD50 OECD 402 >5000 mg/kg Kralik BL
dodavatel
e

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Cesta expozicie | Parameter Metdda Hodnota Doba . Druh Pohlavie |Zdroj

expozicie

Orélne LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Potkan BL
dodavatel
e
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD
CHEMA

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Cesta expozicie |Parameter Metoda Hodnota Dol . Druh Pohlavie |Zdroj
expozicie
Dermalne LD50 OECD 402 >5000 mg/kg bw | 24 hod. Kralik BL
dodavatel
e
Inhalaéne LC50 OECD 403 >5000 mg/m3 8 hod. Potkan BL
dodavatel
e

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zéaklade dostupnych dokazovat nie su kritérid pre klasifikacidm splnené. Obsah volného formaldehydu <0,1%

Mutagenita zarodocnych buniek
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukcna toxicita
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita opakovanej davky

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Cesta expozicie | Parameter Vysledok Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
NOAEL >3000 mg/kg bw Krysa F/M
NOAEL >25 mg/kg bw Pes F/M
NOAEC >10400 mg/m3 Krysa F/M

Aspiraéna nebezpeénost
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Pre polyméry podobnych vlastnosti boli ndjdené nasledujlce udaje: LD50, oralne, potkan (mg / kg):> 5000,

nedrazdi, nehrozi inhala¢né nebezpecenstvo, pri intenzivnom kontakte existuje riziko vzniku citlivosti koze v zavislosti

na obsahu volného formaldehydu.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

Toxicita
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

SEVERD
CHEMA

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia
Datum revizie

05. oktébra 2014
24. maja 2017

Cislo verzie

4.0

Akutna toxicita

Vyrobok neobsahuje latky pdsobiace proti aktivnemu pésobeniu mikroorganizmov.

petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany

Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie |Zdroj
EC50 OECD 201 1-3 mg/I 72 hod. Riasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
EC50 OECD 202 1,4 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
LC50 OECD 203 2-5 mg/I 96 hod. Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatd
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
NOEL 0,1-1,0 mg/I Ryby BL
dodavatel
e
NOEL 0,1-1,0 mg/I Dafnie BL
dodavatel
e
LC50 1000 mg/I 96 hod. Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
EC50 1000 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
EC50 1000 mg/I 72 hod. Riasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie | Zdroj
EC50 OECD 201 >1000 mg/I 72 hod. Riasy BL
(Pseudokirchneriell dodavatel
a subcapitata) e
EC50 OECD 202 >1000 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatel
e
LC50 OECD 203 >1000 mg/I 96 hod. Ryby BL
(Oncorhynchus dodavatel
mykiss) e
Chronicka toxicita
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
NOEL 0,173 mg/I 28 den Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
NOEL 1,22 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia magna)
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Biologicka odburatel'nost

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat{

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok Zdroj
Log Pow 5,5-6,0 BL
dodavatele
80 % 28 den BL
dodavatele

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok Zdroj
69 % 28 den BL
dodavatele

Udaj nie je k dispozicii.
Bioakumulaény potencial

petrolej (ropny) hydrodesulfurizovany

Teplota

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie prostredia Zdroj
[°C]

BCF 2-100 mg/I Ryby BL

dodavatele)

Nevyznamny.

Mobilita v péde

Vo vode a v pdde je produkt prakticky nerozpustny a nemobilny.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifajd kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stilade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé Gcinky

neuvedené

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Postupujte podla platnych predpisov o zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozte do
oznaCenych nadob na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu
(8pecializovanej firme), ktord ma opravnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizécie. Nesmie
sa odstrafiovat spoloéne s komundlnymi odpadmi. Prdzdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov
alebo ukladat na skladke prisludného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je moZné odovzdat na recyklaciu.
Nebezpeclenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
platnom zneni a podla vykonavacich predpisov o zneSkodrovani odpadov.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhldgka MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zékona o odpadoch. Vyhldska MZP
SR €.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch.
Kéd druhu odpadu
16 03 05 organické odpady obsahujlice nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 02 obaly z plastov
(*) - nebezpecny odpad podla smernice 91/689/EHS o nebezpecénych odpadoch
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN
UN 2623
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ZAPALOVACE, TUHE
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
4.1  Horlavé tuhé latky, samovolne reagujlce latky a tuhé znecitlivené vybusniny
14.4. Obalova skupina
111 - latky malo nebezpecné
14.5. Nebezpeénost pre zZivotné prostredie
NIE
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Vyrobky sa dopravuju v beznych, krytych a Cistych dopravnych prostriedkoch v polohe na stojato tj. Uzaverom
nahor, chranené pred poveternostnymi vplyvmi, priamym sinkom, narazy a pady.
14.7. Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

neaplikovatelné
Dopliiujuce informacie

Identifikacné Cislo nebezpeclenstva (Kemlerov kod)
UN ¢islo 2623

Klasifika¢ny kod FO

Bezpecnostné znacky 4.1

Cestna preprava - ADR
Obmedzené mnozstva 5 kg
Znacka

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH) a o zriadeni Europskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon). Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
slvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci. Zakon NR
SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlG&enin pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014
Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebylo provedeno
Dalsie Gdaje
Nie su

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

H226 Horlava kvapalina a pary.

H228 Horlava tuha latka.

H304 MdZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H336 MdZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Zoznam pokynov pre bezpecné zaobchadzanie pouzitych v karte bezpec¢nostnych udajov

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P370+P378 V pripade pozZiaru: Na hasenie pouzite praskovy hasiaci pristroj/piesok/oxid uhlicity.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe opravnenej
na likvidaciu odpadu alebo na miesto urcené obcou.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P308+P311 PO expozicii alebo podozreni z nej: Volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekéra.

Zoznam doplinkovych standardnych viet o nebezpecnosti pouzitych v karte bezpec¢nostnych udajov

EUH 066 Opakovana expozicia m6ze spOsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie déleZité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gdajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym uc¢inkom

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujlucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Eurépska unia

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

1BC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujuce nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentracia posobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloZiek

1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

TIUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovani chémiu

LC50 Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populdcie

LD50 Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno oakavat, Ze spdsobi smrt 50% populacie

LOAEC NajnizZSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym Gc¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym ucinkom

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV SEVERD

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CHEMA
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvorenia 05. oktdébra 2014

Datum revizie 24. maja 2017 Cislo verzie 4.0
MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi
NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku
NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
NPK NajvysSia pripustna koncentracia
OEL Expozi¢né limity na pracovisku
PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
PEL Pripustny expozi¢ny limit
PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom
ppm Pocet Castic na milion (milidntina)
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zZeleznici
UN Stvormiestne identifikacné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakéné produkt alebo

biologicky material

VOC Prchavé organické zluceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie
Asp. Tox. Aspiracna nebezpeénost
Flam. Liq. Horlava kvapalina
Flam. Sol. Horlava tuha latka
Skin Irrit. Drazdivost koze
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporicanym spésobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenia pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gidajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom
zneni. Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci
pfi expozici chemickym latkam, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava
Hornychova, CSc., MUDr. Zdenka Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky /
zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 4.0 nahradzuje verziu KBU z 14.03.2017. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 13, 15 a 16.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych (dajov obsahuje Udaje potrebné pre zaistenie bezpecnosti a ochrany pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu nasich vedomosti a sklsenosti a su v sulade s
predpismi platnymi ku dfu poslednej revizie. Bude doplfiovany v suvislosti s postupom plnenia nariadenia
1907/2006 / ES a udajmi dodavatelov. Informacie a odporucania boli zostavené podla nasich poznatkov, podla
poznatkov nadich dodavatelov, na zaklade testov vykonanych Specializovanymi institdciami a s vyuZitim vysledkov
publikovanych v odbornej literatire. Napriek tomu (daje nemusia byt Uplne vy&erpavajlce. Udaje tu obsiahnuté
nemo6zu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu. Udaje nie si akostné
Specifikaciou vyrobku.
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