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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
HORNBACH Podlahovy Vosk

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju

Pouzitie latky/zmesi
Farby z prirodnej Zivice, bez rozpustadiel
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Vyrobca
Firma: Reincke Naturfarben GmbH
Kundenservice
Ulica: Industriestrale 3
Miesto: D-21640 Horneburg
Telefon: +49 (0)4163 - 86747-0 Telefax: +49 (0)4163 - 86747-29
e-mail: reincke.naturfarben@t-online.de
e-mail (Partner na konzultaciu): reincke.naturfarben@t-online.de
Internet: www.leinos.de
Informacné oddelenie: ,+49 (0)4163-86 747 -0 (8:00 - 17:00 h)
Dodavatel
Firma: HORNBACH Baumarkt AG
Ulica: HornbachstralRe 11
Miesto: D-76879 Bornheim
e-mail: qualitdtsmanagement@hornbach.com
1.4. Nudzové telefénne Eislo: Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava

tel.c +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpec€na podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecénost’
Mozné samovznietenie v dosledku autooxidacie z handry nasiaknutej produktom.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika
Farby z prirodnej Zivice, bez rozpustadiel
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Nebezpecné obsiahnuté latky
C.CAS Oznagenie Podiel
C.VES [&. indexu |¢. REACH
Klasifikacia podfla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

18312-04-4 Zirconium octoate 0,1-0,5 %
245-018-1 | |
Skin Irrit. 2; H315

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc.
Cloveku v bezvedomi alebo pri vyskytujticich sa ki¢och nikdy nedavaite ni¢ do Ust.
Pocas bezvedomia ho privedte do stabilizovanej polohy na bok a vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.
Pri dychacich tazkostiach alebo zastaveni dychania poskytnite umelé dychanie.

Pri kontakte s pokozkou
Kontaminované oblecenie hned vymerite.
Po kontakte s pokozZkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Neumyvajte s: Rozpustadla/Zriedenia

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o¢ami okamzite oplachnite te¢ucou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
o€ného lekara. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokragujte vo vyplachovani.
Okamzite sa poradte s lekarom.
Pri poziti
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi).
Okamzite privolajte lekara.
Postihnutého ulozte v klude, prikryte a udrziavajte v teple.
Nevyvolavajte zvracanie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna voci alkoholu, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), Hasiaci prasok, Vodna hmla

Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri horeni sa vytvaraju silné sadze.
Nebezpeéné produkty rozkladu: sadza. Nebezpecenstvo vazneho podkodenia zdravia pri dlhodobej expozicii.
Pouzite vhodnu ochranu dychania.

5.3. Rady pre poziarnikov
Na ochranu osbb a chladenie nadob nasadit v ohrozenej oblasti striekajuci prud vody.
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoFlneni
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6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov.
Hradaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a véd.
V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, pdd alebo do kanalizacii, informujte prislusné
urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Zabrante ploSnej expanzii (napr. zahradenim alebo blokovanim oleja). Pozbierat materialom absorbujicim
tekutiny (piesok, $trk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Zozbierajte do vhodnych, uzavretych nadrzi a odovzdajte na likvidaciu. Likvidacia: pozri oddiel 13
Ocistite s detergentom. Vyhnite sa rozpustadiu.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢nu manipulaciu
Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom. Zabrarite vdychovaniu
prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite. Osobna ochrana: pozri
oddiel 8

Nevyprazdriujte nadoby tlakom. Uchovavajte/skladujte iba v pdvodnej nadobe.

Zabranit uniku do kanalizacie a vod.
7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavaijte v sulade s: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania
Neskladujte spolu s: Oxida¢né €inidlo, Silna kyselina, Silny luh

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
teplota skladovania od °C 5 do °C 30.
Tesne uzavretu nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste . Pri pouzivani nefajCite.
Skladovat na mieste, ku ktorému maiju pristup len opravnené osoby.
Nadoby vzdy po odbere produktu tesne uzavriet.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Dbajte na dostato¢né vetranie.
Pri otvorenom styku su k pouzitiu zariadenia s lokalnym odsavanim.

Ochrana ociltvare
Pouzite ochranu oci a tvare.

Ochrana ruk
Prevedenie ochrannych protichemickych rukavic je potrebné vyberat Specificky pre pracu v zavislosti od
koncentracie a mnozstva nebezpecnych latok. V pripade opotrebenia vymente.
Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam
pre Specialne pouzitie. Dodrziavajte pokyny vyrobcu.

Vhodny material: Nitrilkautschuk
Doba permeacie (maximalna doba nosenia): > = 8 h_min.
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Pred manipulaciou s produktom sa natrite krémom na ochranu pokozky.

Ochrana pokozky
nepouzitelné

Ochrana dychacieho ustrojenstva
nepouzitelné

Environmentélne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: pastds
Farba: gelblich, milchig
Zapach: mild
Metoda
Zmena skupenstva
Teplota vzplanutia: >100 °C DIN 53213
Dolny limit vybu$nosti:
Horny limit vybusnosti:
Hustota (pri 20 °C): 0,88 g/cm*®* DIN 53217
Vytokova doba: 5-6dpas
(pri 20 °C)
Obsah rozpust' dla: max. 1
9.2. Iné informacie

Obsah tuhého telesa: 99

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Exotermicka reakcia s: Oxida¢né Cinidlo, Silna kyselina, Silny Iuh

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Pri zohriati: Forma z: Nebezpecné produkty rozkladu

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy dusika (NOx), sadza, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), Kysli¢nik uholnaty

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tcinkoch

Skusenosti z praxe

Zatriedenie relevantnych pozorovani
Po o€nom kontakte:
Drazdi oci. (reverzibilny.)
Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tato zmes.
Klasifikacia bola vykonana metédou vypoctu podla Smernice o pripravkoch (1999/45/ES).
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Odkaz na iné oddiely: 2, 3

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tuto zmes.
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a véd.
Zlikvidujte pri dodrzani uradnych nariadeni.

KI'i¢ odpadu produktu
080112 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky iné ako uvedené v 08 01 11

Likvidacia nevy¢€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
UpIné vyprazdnené obaly méZu byt odovzdané na recyklaciu
Zlikvidujte pri dodrzani uradnych nariadeni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.
nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:

14.7. Doprava hromadného nakladu podfa prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zzivotného
prostredia
Regula¢né informacie EU

2004/42/ES (VOC): VOC-Gehalt max. 1 g/l. Kategorie e
Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu
Dalsie instrukcie
ResSpektujte aj narodné pravne predpisy!

ODDIEL 16: Iné informacie
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Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)
H315 Drazdi kozu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych udajov.

Dalsie informacie
Udaje v tejto karte bezpe&nostnych tidajov zodpovedajl najlep$im zmalostiam nasich stgasnych poznatkov,
vydanych tlaCou. Infomacie v tejto karte bezpec€nostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemdzu sa udaje v
tejto karte bezpecénostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne niec€o iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajuceho dodavatela.)
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