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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Hornbach univerzalna zakladova farba

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporutcaju

Pouzitie latky/zmesi
Vodou-rieditelna farba na zaklade akrylatovej Zivice.

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne, pouzivanie v sulade s uréenim.
1.3. Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych tidajov

Firma: Meffert AG Farbwerke
Ulica: Sandweg 15
Miesto: DE-55543 Bad Kreuznach
Telefén: +49 671 870-303 Telefax: +49 671 870-397
e-mail (Partner na konzultaciu): SDB@meffert.com
1.4. Nudzové telefénne éislo: Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava

(Adresse), tel. &. : +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpecenstva:
Respiracna/kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1A
Upozornenia na nebezpecnost
Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

2.2. Prvky oznacdovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpeéné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
2-metyl-2H-izotiazol-3-on,
Reak&na zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)

Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Bezpecénostné upozornenia
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dalSim pouzitim vyperte.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: umyte velkym mnoZstvom vody.
P280 Noste ochranné rukavice.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
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Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznaéenie Podiel
C.VES [&. indexu |¢. REACH
GHS klasifikacia

2682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-on, <0,1%
220-239-6 | [01-2120764690-50

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411

55965-84-9 Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a <0,1%
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢. 220-239-6] (3:1)
911-418-6 |613-167-OO-5 |01-2120764691-48

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor =
100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 10); H331 H311 H301 H314 H317 H400 H410

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Okamzite si vyzlecte znecisteny, kontaminovany odev. V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili
symptomy, privolajte lekarsku pomoc. Pri alergickych priznakoch, zvlast v oblasti dychania, ihned privolajte
lekara.

Pri vdychnuti
Zabezpecte privod Cerstvého vzduchu.

Pri kontakte s pokozkou
Okamzite umyt s: Voda a mydlo. Neumyvajte s: Rozpustadla/Zriedenia

Pri kontakte s oéami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite teclcou vodou otvorené vie¢ko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
oc¢ného lekara. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo
vyplachovani.Okamzite sa poradte s lekarom.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatodnym mnoZstvom vody.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a Uéinky, akutne aj oneskorené

Alergické reakcie

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Samotny produkt nehori. Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lué
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari mézu vznikat: Kysli€nik uhli€ity (CO2). Kysli¢nik uholnaty

5.3. Rady pre poziarnikov
Na ochranu 0s6b a chladenie nadob nasadit’ v ohrozenej oblasti striekajuci prud vody.
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych véd.
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Dalsie instrukcie
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoflneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Dbajte na dostatocné vetranie.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Pri znecisteni riek, jazier alebo potrubi odpadovych véd informovat
prislusné organy v sulade s miestnymi zakonmi.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Mechanicky pozbierat a vo vhodnych nadobach odovzdat na likvidaciu.
Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Piesok Piliny Univerzalny viazac

6.4. Odkaz na iné oddiely

Bezpec€na manipulacia: pozri oddiel 7 Osobna ochrana: pozri oddiel 8
S pozbieranym materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpe¢ni manipulaciu
Zabrarnte kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom. Zabrarite vdychovaniu
prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite. Osobna ochrana: pozri
oddiel 8

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Nadoby vzdy po odbere produktu tesne uzavriet.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Uchovavajte/skladujte iba v pévodnej nadobe. Chranit pred priamym slneénym Ziarenim. Chrarite teplo a mraz.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozicné limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3  vla/cm? NPEL Pévod

13463-67-7 Oxid titanicity - 5 priemerny

Hodnoty DNEL/DMEL

C. CAS | Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny lokalny 10
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 700
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Hodnoty PNEC
¢. CAS | chemicka Iatka
QOddiel pre zivotné prostredie Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity
Sladka voda 0,127 mgl/l
Sladka voda (ob¢asné uvolfiovanie) 0,61 mg/l
Morska voda 1 mg/l
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
Morsky sediment 100 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 100 mg/l
Poda 100 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Dbajte na dostatoCné vetranie.

Ochrana ociltvare
Pouzite ochranu oci a tvare.
Pri technoldgii nanaSania striekanim pouzivajte ochranné okuliare.

Ochrana ruk
Prevedenie ochrannych protichemickych rukavic je potrebné vyberat Specificky pre pracu v zavislosti od
koncentracie a mnozstva nebezpecénych latok. V pripade opotrebenia vymente.
Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam
pre Specialne pouzitie. Dodrziavajte pokyny vyrobcu.

Vhodny material:NBR (Nitrilovy kau¢uk). Podla mozZnosti noste rukavice potiahnuté z vnutra bavinou.
Doba permeacie (maximalna doba nosenia): >480 min.
Hrabka rukavicového materialu: >0,5 mm
Ochrana pokozky
Ochrana tela: nevyzaduje sa.
Ochrana dychacieho uUstrojenstva
Pri striekani: Filtracny pristroj (plna maska alebo suprava naustkov) s filtrom: A2/P2
Pre brusenie: Filtracny pristroj (plna maska alebo suprava naustkov) s filtrom: P2

Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: Kvapalny

Farba: vidiet farbu na Stitku balenia

Zapach: sladkasta

Hodnota pH: 85- 8,5
Zmena skupenstva

Teplota topenia: nie je stanovené
Pociato¢na teplota varu a destilacny 120 °C
rozsah:

Sublimaéna teplota: nepouzitelné
Bod zmaknutia: nepouzitelné
Pourpoint: nepouzitefné
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Teplota vzplanutia: na
Stala horlavost: Nie su k dispozicii ziadne data
Horlavost’

tuha latka: nepouzitelné

plyn: nepouzitefné
Dolny limit vybusnosti: nepouzitefné
Horny limit vybusnosti: nepouzitelné
Teplota zapalenia: nepouzitefné
Teplotu samovznietenia

tuha latka: nepouzitelné

plyn: nepouzitelné
Tlak pary: nepouzitelné
Hustota: 1,33 g/cm?
Rozpustnost vo vode: nie je stanovené
Kinematicka viskozita: na
Vytokové doba: >90
Skuska delenia rozpustadia: nepouzitelné
Obsah rozpust' dla: 0,00 %, voda: 49,66 %

9.2. Iné informacie

Ziadne/ziadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Tento materidl je povaZovany za nereaktivny za normalnych podmienok pouZzivania.

10.2. Chemicka stabilita
Zmes je chemicky stabilna pri odporu€anych podmienkach skladovania, pouzitia a teploty.
10.3. Moznost' nebezpeénych reakcii

Exotermicka reakcia s: Oxida¢né Cinidlo, Silna kyselina, Silny Iuh

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chrante teplo a mraz.

10.5. Nekompatibilné materialy
Materialy, ktoré reaguju s vodou.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri poziari m6zZu vznikat: Kysli¢nik uhligity (CO2). Kysliénik uholnaty Oxidy dusika (NOx)

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uéinkoch

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 1,7 - Zastepuje wersje: 10 SK
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
2682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-on,
oralne LD50 285 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 >2000 Potkan
mg/kg
inhalaéne vypary ATE 0,5 mg/l
inhala¢ne aerosol ATE 0,05 mg/l

55965-84-9 |Reakena zmes zloZzena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES &. 220-239-6] (3:1)

oralne LD50 49,6-75  |Potkan
mg/kg

dermalne LD50 >75 Kralik
mg/kg

inhalaéne vypary ATE 3 mg/l

inhalaéne (4 h) aerosol |LC50 0,33 mg/l |Potkan

Zieravost’ a drazdivost’
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény ucinok
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu. (2-metyl-2H-izotiazol-3-on,; Reakéna zmes zlozena z tychto latok:
5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1))
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecénost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Cislo revizie: 1,7 - Zastepuje wersje: 10 SK Datum tlace: 09.01.2020
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C.CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
2682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-on,
Akutna toxicita pre ryby | LC50 >0,15 96 h|Brachydanio rerio
mg/| (danio pruhované)
Akutna toxicita rias ErC50 0,157 72 h|Pseudokirchneriella
mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 0,87 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/I vodna blcha)
Akutna bakteridlna (34,6 mg/l) 3 h|Aktivovany kal
toxicita

55965-84-9 Reakéna zmes zloZzena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢&. 220-239-6] (3:1)

Akutna toxicita pre ryby | LC50 0,19 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 202
mg/| (Pstruh duhovy)
Akutna toxicita rias ErC50 0,027 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 0,16 48 h|Dafnia magna (velka OECD 203
crustacea mg/I vodna blcha)
Toxicita pre ryby NOEC 0,05 14 d|Oncorhynchus mykiss
mg/| (Pstruh duhovy)
Toxicita rias NOEC 0,0012 3 d|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/| subcapitata
Toxicida crustacea NOEC 0,1 mg/l 21 d|Dafnia magna (velka
vodna blcha)
Akutna bakterialna (7,92 mg/l) 3 h|Aktivovany kal OECD 209
toxicita

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
C. CAS Oznadenie
Metéda [Hodnota [ d |zdroj
Hodnoteni

55965-84-9 Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1)

OECD 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E [>60% [ [
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9 100%

OECD 303/ EEC 92/69/V, C10 >80%

12.3. Bioakumulaény potencial
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow

2682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-on, -0,32

55965-84-9 Reakéna zmes zloZena z tychto latok: 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a <3
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1)
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BCF

C.CAs Oznagenie BCF Druh Zdroj

2682-20-4 2-metyl-2H-izotiazol-3-on, 3,16

55965-84-9 Reaké&na zmes zloZena z tychto latok: <100

5-chlér-2-metyl-2H-izotiazolin-3-6n [ES
€. 247-500-7] a
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES ¢.
220-239-6] (3:1)

12.4. Mobilita v pode

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato latka nespir'la kritéria PBT/vPvB Nariadenia REACH, Priloha XIII.
12.6. Iné nepriaznivé Gcinky

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Nie su k dispozicii ziadne udaje pre tato zmes.
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.
Zlikvidujte pod dohladom Uradnych nariadeni.
Zaschnuté zvySky materialu mézete likvidovat v ramci komunalneho odpadu, tekuté zvysky materialu likvidujte
na zaklade dohody s miestnym podnikom zodpovednym za likvidaciu odpadu.

KI'a¢ odpadu produktu
080112  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky iné ako uvedené v 08 01 11

KI'u¢€ odpadu zneéistenych obalov
150104 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK

NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly z kovu

Likvidacia nevycistenych obalov a doporucené Eistiace prostriedky

Kontaminované balenia sa musia vyprazdnit' bezo zvySku a mézu byt opatovne pouzité po nalezitom vycisteni.
UpIné vyprazdnené obaly méZu byt odovzdané na recyklaciu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Spravne expediéné oznacéenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.
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14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)

14.1. Cislo OSN:
14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.
No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie No dangerous good in sense of this transport regulation.
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy No dangerous good in sense of this transport regulation.

nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Doprava hromadného nakladu podFa prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
nepouzitelné

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informéacie EU
2010/75/EU (VOC):
2004/42/ES (VOC):

Narodné predpisy

0,007 % (0,092 g/l)
0,008 % (0,11 g/l)
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpec€nosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse
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Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Klasifikacia Postup klasifikacie
Skin Sens. 1A; H317 Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)
H301 Toxicky po poziti.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.
H330 Smrtefny pri vdychnuti.
H331 Toxicky pri vdychnuti.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Dalsie informacie
Quellen: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajuceho dodavatela.)
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