I{” A ” KARTA BEZPE CNOSTNYCH UDAJoy | Datum vydania:11.9.2009
Cislo verzie2
f pod’a Nariadenia (ES). 1907/2006 Revizia:22.12.2015

Stavebné lepidlé:
Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“, FlexklebelVeiss, Flexkleber, EasyFlex

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLO  CNOSTI/PODNIKU

11

1.2

1.3

1.4

Identifikator produktu: Suché maltové zmesi na baze cementu

Obchodny nazov: Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“, Flexklel¢giss, Flexkleber,
EasyFlex

Alternativne nazvy: Stavebné lepidla

Specifikacia produktu: Suché maltové zmesi na baze cementu

Relevantné identifikované pouZitia latky aleba@mesi a pouZitia, ktoré sa neodporaju:
Identifikované pouzitia: ~ Stavebnictvo - stavebné lepidla
PouZitia, ktoré sa neodpafdju: Udaje nie su dostupné.

Udaje o dodavatkovi karty bezpetnostnych tdajov:

Vyrobca: KNAUF Praha s.r.o.

Adresa: Mladoboleslavska 949, 197 00 Praha 9 hKbe
Telefén: +420 272 110 111

Fax: +420 272 110 140

E-mailova adresa: bezplisty@chemeko.cz

Distribator v SR: Knauf Bratislava s. r. o.

ICO: 31 348 505

Adresa; Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
Telefén: +421 (0)2 5824 0811

Fax: +421 (0)2 5363 1075

E-mailova adresa prislusnej osoby zodpovednej #a kazpénostnych udajov:
info@knauf.sk

Nudzové telefonngislo: Narodné toxikologické informémé centrun®©0421{0)2-547 741 6§24-
hodinova konzult&na sluzba pri akatnych intoxikaciach)

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPE CNOSTI

2.1

2.2

Klasifikacia latky alebo zmesiZmes sjia kritéria klasifikacie pokh Nariadenia (ES). 1272/2008
(CLP).
Skin Irrit. 2, H315 Drézdivos pre koZu, kategoria nebezpesti 2, H315 Drazdi kozu.

Skin Sens.1, H317 KoZna senzibilizacia, kategoria nebespaesti 1. H317 M6Ze vyvota
alergickd koznu reakciu.

Eye Dam. 1, H318 Vazne poskodenietq kategoria nebezprosti 1. H318 Spbsobuje vazne
poSkodenie &.
STOT SE 3, H335 Toxicita pre Specificky organ po jednorazovej expibzkategoria

nebezpénosti 3. H335 MdzZe spbsatpodrazdenie dychacich ciest.
PoznamkakKlasifikacia zodpoveda aktualnym legislativnymdpisom, je vSak doplnena udajmi
z odbornej literatary a firemnymi tdajmi.
PIné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16.

Prvky oznaovania (pod’a Nariadenia (ES)¢. 1272/2008):
Vystrazné piktogramy:

GHSO05: GHSO07:
Vystrazné slovo: Nebezpéenstvo.

Vystrazné upozornenia: H315Drazdi kozu.
H317MébézZe vyvola alergicku koznu reakciu.
H318 Spbsobuje vazne poskodenid.o
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Stavebné lepidla:
Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“,

Flexkleber Weiss, Flexkleber, EasyFlex

Bezpéné upozornenia:

Nebezpéné zlozky:

H335 Mb6Ze spbsobi podraZzdenie dychacich ciest.
P102Uchovavajte mimo dosahu deti.

P261Zabréite vdychovaniu prachu.

P262Zabréite kontaktu s &ami, pokozkou alebo odevom.
P280Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochrannéaskitbchranu
tvére.

P312Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

P305 + P351 + P3380 ZASIAHNUTI QCi: Niekorko mindt ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontakim&o§ky a ak je to
mozné, odstidte ich. Pokréujte vo vyplachovani.

P302 + P35PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vikym
mnoZzstvom vody a mydlom.

P333 + P313Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria
vyrazky: vyi’adajte lekarsku pomoc/ starostlivos

P304 + P340P0O VDYCHNUTI: Presiite osobu naerstvy vzduch a
umoznite jej pohodine dychia

P402Uchovavajte na suchom mieste.

P501ZneSkodnite obsah/nadobu v sulade s poZiadavkdminaa

0 odpadoch.

portlandsky cement

2.3 In& nebezpénos’: Produkt nie je hdiavy. Vo forme prachu aj v mokrom stave drazlj pokozku
a dychacie cesty. Pri kontakte s vodou reagujaiaky, v zavislosti na koncentracii méze vyuokg
silné podrazdeniesba koze. Z tohto dévodu je potrebné pri spracozabranf dlhodobému kontaktu
s pokoZkou a pouZivabdpor&ané osobné ochranné pracovné prostriedkyk&ennozstvo produktu
moZze vzliadom na alkalicku reakciu predstavowakalne nebezpenstvo pre vodné prostredie.
Cement mbéze posSkadhlinik alebo iné nedgchtilé kovy. Vytvrdnuty produkt nevykazuje Ziadne

toxické vlastnosti.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky: Nevz'ahuje sa.
3.2 Zmesi:

Chemicka charakteristika zmeSiuchi maltova zmes na zéklade portlandského ceradiatigich

zloZiek bez nebezpaych vlastnosti.

Nazov latky

Koncentra- Registraéné
ciav %

Klasifikacia
ES¢islo CASislo | podra nariadenia (ES)

tislo &.1272/2008

portlandsky cement,
chemikalié' 2

>20

Eye Dam.1, H318
Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335
Skin Sens.1, H317

266-043-4 65997-15-1

T Latka s expozinym limitom Unie v pracovnom prostredi .

Poznamka:

Obsah vo vode rozpustnéhotdaecného chromu v cemente je menej ako
0,0002 %. Produkt $fia poZiadavky prilohy XVII nariadenia (ES)
¢.1907/2006 (REACH).

Pod’a informécii dodavatev neobsahuju jednotlivé zlozky zmesi PBT
ani vPvB latky a ani nie su tieto latky do zmesineane pridavané.

PIné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16. Expéimity Unie v
pracovnom prostredi su uvedené v oddiele 8.
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Stavebné lepidla:
Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“,

Flexkleber Weiss, Flexkleber, EasyFlex

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomaoci:

4.2

4.3

V8eobecné pokyny:

Pri nadychani:

Pri kontakte s koZou:

Pri kontakte s éami:

Pri poziti:

Akuatne ohrozeni€udského zdravia sa za normalnych podmienok
pouZzivania nepredpoklada. Postupujte Badbm na vlastnu bezgeog’ a
bezpeénog’ postihnutého. V pripade nehody alebo ak sa necitibre,
ihnaed’ vyhradajte lekarsku pomoc. Poskytnite lekarovi tutdikar
bezpénostnych udajov, ak nie je k dispozicii, tak odaba etiketu.
Postihnutému zabez§te pokoj, zabrnéte prechladnutiu. Zrigsteny odev
ihnad’ vyzlette a zasiahnutl pokozku umyte.

PreruSte expoziciu, praga postihnutého z kontaminovanej oblasti na
cerstvy vzduch a zabezfte mu pokoj. Zabuge prechladnutiu. V pripade
pretrvavajucichtazkosti vyliadajte lekarsku pomoc.

Okamzite vyzléte kontaminovany odev a obuv a dobre umyte zastéhnu
miesta vékym mnoZstvom t#&icej pitnej (ak je mozné vlaznej) vody

a mydlom. Dobre oplachnite. Ak sa objavia priznplgrazdenia,
vyhradajte lekarsku pomoc. Pré@lSim pouzitim je potrebné
kontaminovany odev \ystit’.

Ihned” dobre vyplachujte & te¢icou pitnou viaznou vodou po dihSiu dobu
(najmenej 15 minat), snaZte sa drzi Siroko otvorené a vyplachnite ho
aj pod @nym vieckom. Vyplach vykonavajte v smere od vnutorného
ocného kutika k vonkajSiemu. Ak je to mozne, vybdwataktné SoSovky.
V pripade potreby wiadajte éného lekara, najma vtedy, ak sa objavia
znamky podrazdenia alebo tieto priznaky pretrvavaju

Vyplachnite Usta vodou, nevyvolavajte zvracaRiestihnutému podajte
na pitie vodu a vyfadajte lekarsku pomoc. Ak postihnuty spontanne
zvracia, zabndte vdychovaniu zvratkov.

NajdolezitejSie priznaky a @dinky, akatne aj oneskorené:Produkt je vo forme prasku, mbze vyudla
podrazdenie dychacich ciestj a sliznic, prejavujuce sa Ka#n, drdZzdenim v nose,&avenanim &i

a pod. (jedna sa o mechanicky a chemiakipak). Produkt pri kontakte s vodou reaguje alkglic
moZze vyvold v zavislosti na koncentracii rozne zavazné podrail@i a koze (&ervenanie, palenie,

draZdenie).

Udaj o akejkd’vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osbitného o3etrenia:Okamzita
lek&rska pomoc nie je vyZadovana, nie su poZzadaMamefické postupy - postihnutého oSetrujte

pod’a priznakov.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:

5.3 Rady pre poZiarnikov:
Ochranné opatrenia:

Vhodné hasiace prostriedkirodukt nie je hdavy, hasenie prispésobte poZiaru okolia.
Nevhodné hasiace prostriedkyie si zname.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zzmesi:Nevdychujte prach. Pri kontakte s vodou
tvori silne alkalické roztoky - nebezf@nstvo podraZzdenia nechranenej koZe&iafabréte aniku
tychto alkalickych roztokov do kanalizacie a vodmyokov.

V pripade prasnostiopziva dychaci pristroj s nezavislym privodom
vzduchu.
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k”ﬂ”f Stavebné lepidla:

Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“,
Flexkleber Weiss, Flexkleber, EasyFlex

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVO DNENI

6.1 Osobné bezpmostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové pagly:
Pre iny ako pohotovostny personZhbréite kontaktu s pokoZzkou &ami. Zabréte tvorbe a Sireniu
prachu, nevdychujte prach. Pouzivlporgené osobné ochranné prostriedky - podrobnejSiee (sigj
uvedené v oddiele 8.
Pre pohotovostny person&dabréite vstupu nepovolanym osobam alebo osobam bez @tdpgreh
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov - pogegie tdaje su uvedené v oddiele 8.

6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredieNevypu¥at do kanalizacie/povrchovych vod/
spodnych véd/pddy. V pripaded&eho uniku sa pokuste produkt lokalizéy®mocou provizérnej
hradze. PokiadoSlo k masivnej kontaminacii povrchovych a podzgeh vod alebo pddy, ozndmte to
prislusSnym organom Statnej spravy v sulade s phaitpyedpismi.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a Wstenie: Uniknuty suchy produkt mechanicky
odstraite (za sucha, zahit v tvorbe prachu), mokry produkt zoberte a zvydkghajte zatvrdnt
Vytvrdnuté zvySky odsttie mechanicky. Kontaminovany material umiestnitevidodnej,
nepriepustnej a riadne ozmaej nadoby na recyklaciu alebo ho odgdrostrednictvom
opravnenych oséb v sulade s legislativnymi poZikalay.

6.4 Odkaz na iné oddielyPokyny pre bezpmé zaobchadzanie su uvedené v oddiele iZiemy
sorgny material zneSkodnite pbal oddielu 13. Informacie o obmedzovani expozi@eoaobnych
ochrannych pracovnych prostriedkoch s uvedenélietal8.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpénostné opatrenia ha bezpiné zaobchadzanieZabraite priamemu kontaktu suchého aj
mokrého produktu s pokoZkou &ami. Zabréte tvorbe a Sireniu prachu, nevdychujte prach.
Zabezpéte dobré vetranie na pracovisku. Produkt je néhwr, nie su vyZadované Specifické opatrenia
proti poZiaru/vybuchu. Produkt pouzivajte v sulademkynmi na pouZzivanie (pozri technicky list
produktu). PouZivajte len vybavenie a zariadertigrékst odolné w alkalickym latkam (pri kontakte
s vodou dochadza k vzniku alkalickej reakcie). E@lajte bezné pravidla bezposti a ochrany
zdravia pri praci s chemickymi latkami a zmesami.

7.2 Podmienky na bezpéné skladovanie vratane akejkbvek nekompatibility: Baleny produkt
uchovavajte v dobre uzatvorenych nddobach na chia@gnsuchom mieste za beznych skladovacich
podmienok. Pri skladované Rree loZeného produktu v sildch musia’ lskladovacie sila suchésté
a vodotesné. Zahiite kontaktu s vihka®u a nekontrolovaného kontaktu s vodou. Uchovéavajteo
dosahu kyselin, neskladujte sp@sle s potravinami, napojmi a krmivami.

7.3 Specifické konéné pouzitie(-ia): Stavebny priemysel.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
Medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredil/jgodariadenia vliady SR.355/2006 Z.z. pre
chemické latky obsiahnuté v zmesi:
NajvysSie pripustny expaaiy limit (NPEL):

Nazov latky NPELc — pre celkovt koncentraciu (mg.r7)

cement 10

Biologické medzné hodnoty (BMHNie su stanovené.
Hodnoty DNEL, PNEC: Nie su k dispozicii

8.2 Kontroly expozicie:
8.2.1 Primerané technické zabezjpmie: Nevdychujte prach - ak existuje nebesgrestvo vdychovania

)

prachu, je potrebné zabe#pe dostaténé vetranie, popr. pouzitvavhodny respirator. Zabiiée
kontaktu s pokoZkou atami, pouZivajte osobné ochranné pracovné prosyridtitntaminovany odev
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Fliesenkleber Weiss, Fliesenkleber ,N“,
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okamZite vyzléte a predd’alSim pouZitim w¥istite. DodrZiavajte pokyny na pouZivanie a vSeobec
pravidla bezpénosti a ochrany zdravia pri praci s chemickymi &k a zmesami. Odile pracovny
odev od civilného. Umyte sa po kazdom preruSerdepeévzdy, ké je to potrebné. Pouzivajte vhodny
ochranny krém na ruky. Pri prace néjasept’ a nefafit’.
V blizkosti pracoviska zabez§te t&lcu pitnd vodu alebo ind moznbsmyt/vyplachna o¢i. Osobné
ochranné pracovné prostriedkyigstom a plne funknom stave a riadne vybavena lek&kai prvej
pomoci musia byumiestnené v dosahu pracoviska.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia’/yber osobnych ochrannych prostriedkov konzultsjtgrrobcom
(najmé dobu prieniku produktu materialom rukavieplené osobné ochranné pracovné prostriedky by
mali odpoveda prislusnym normam.

Ochrana @i/tvére: Ochranné okuliare (v pripade hroziaceho rozstrahia alebo tvorby
prachu).

Ochrana koze: Pracovny odev, pevna uzavreta obuv.

Ochrana ruk: Ochranné rukavice, ktoré zodpovedaju norme.

Ochrana dychacich ciest: V pripade prasného prostredia pouZite polomaskwdnymcasticovym
filtrom alebo vhodnyasticovy filter (podia posudenia situacie na
konkrétnom pracovisku).

Tepelna nebezpros: Udaje nie st dostupné.

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicigSetkymi technickymi a organizaymi opatreniami zabtihe
emisidm do ovzduSia a kontaminéacii povrchovych dzpanych vod a pédy.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickgh vlastnostiach:

Vzhad: Pevna latka - prasok

Farba: Seda

Zapach: Bez zdpachu

Prahova hodnota zdpachulNestanovena.

pH: 11,0 - 13,5 (vodna suspenzia pri 20 °C)

Teplota topenia/tuhnutia: > 1250 °C (cement)
Paociatocna teplota varu a destitmy rozsah:Neaplikovaténé.
Teplota vzplanutia: Neaplikovaténé.

Rychlog odparovania: Udaje nie s k dispozicii.
Hor/avog(tuha latka, plyn)Nehoiavy.

Horné/dolné limity vybuSnostNeaplikovaté&né.

Tlak par: Neaplikovaténé.
Hustota par: Neaplikovaténé.
Hustota: do 1600 kg/m
Rozpustnas 0,1-1,5 g/l (cement)

Zmes pri kontakte s vodou paocitej dobe tuhne.
Rozdéovaci koeficient n-oktanol/vodateaplikovaténé.
Teplota samovznietenia: Udaje nie su k dispozicii.

Teplota rozkladu: Udaje nie st k dispozicii.
Viskozita: Udaje nie su k dispozicii.
Vybusné vlastnosti: Zmes nie je vybuSna.

Oxidacné vlastnosti: Udaje nie su k dispozicii.

9.2 Iné informacie:Udaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Pri kontakte s vodou tuhne.

10.2 Chemicka stabilita:Za dopordenych podmienok pouZitia a skladovania je prodtadigy a
nedochadza k rozkladu.
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10.3 MoZno# nebezpénych reakcii: Nie su zname nebezpe reakcie.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhn#é: Zabrate nekontrolovanému kontaktu s vodou a viltkos

10.5 Nekompatibilné materialy: Pri kontakte cementu s praSkovym hlinikom mézehddea
k uvolnovaniu vodika (zvySené nebezpastvo poziaru alebo vybuchu).

10.6 Nebezpé&né produkty rozkladu: Pri normalnom pouZzivani a skladovani nedochadraidadu.
Nedochadza k nebezfyej polymerizacii.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych &inkoch: Produkt je klasifikovany ako nebezjpg preludskeé

zdravie — drazdivy (v suchom aj mokrom stave) aisélizujlci pri kontakte s pokoZzkou. PoZitie

vel'kého mnozstva produktu méze vyvolaodrazdenie traviacich ciest. U citlivych jedinate je

mozné celkom vyléit senzibilizaciu pokozky pri murarskych pracach. Baalajte bezné pravidla
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a pokyny na peardie.

Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych informacii nie st splneitéria klasifikacie.

Poleptanie koZe/podrazdenie kobBeazdi kozu a sliznice. Prach v kontakte s vihkoligZkou alebo
mokry produkt méze vyvotavysuSenie a popraskanie koZe, vo vysokych
koncentraciach méze vyvalaj poleptanie poSkodenej pokozky.

Vazne poskodenieidpodrazdenie &: Drazdi @i; prach mdZe vyvokapodraZdenie (mechanickeé i
chemické), vlhky produkt méze vyval@odrazdenie réznej zavaznosti (v
pripade mierneho podrazdenia méze spdszdpal spojiviek alebo
o¢ného vieka, v najzavaznejSich pripadoch aj poleptanie ae/az
poskodenie oka).

Respirana alebo kozna senzibilizacid: niektorych osdb sa méze pri styku s mokrym ceorant
objavit’ dermatitida v d6sledku vysokého pH alebo v dosiaalkrgickej
reakcie - prejavy mézu lbyod miernej vyradzky az po zavaznu dermatitidu;
u vyrobkov s nizkym obsahom vo vode rozpustnéhtnesného chrému
sa alergické reakcie nepredpokladaju.

Mutagenita zarodénych buniekNa zaklade dostupnych informacii nie st splnené&ka klasifikacie.

Karcinogenita: Na zaklade dostupnych informécii nie st splnenka klasifikacie.

Reprodukna toxicita: Na zaklade dostupnych informacii nie su splneni&ia klasifikacie.

Toxicita pre Specificky clevy organ - jednorazova expozicRrach mbdze vyvotapodrazdenie
hornych dychacich ciest prejavujuce salka$a pocitom nedostatku
vzduchu. Dlhodobé vdychovanie prachu méze poskiytihacie cesty
a moéze déjsk zhorseniu uz existujucich’{cnych ochoreni.

Toxicita pre Specificky clevy organ - opakovana expozicMa zaklade dostupnych informacii nie su
splnené kritéria klasifikacie.

Aspirachd nebezptog:  Na zéklade dostupnych informacii nie su splneitéria klasifikacie.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita: Produkt nie je klasifikovany ako nebe#pg pre Zivotné prostredie. Produkt pri vniknuti do
vody tvori alkalické roztoky: v pripade Rke¢ho Uniku do vody méze ddj& lokalnemu poSkodeniu
vodného prostredia vplyvom zvySenia pH. Nevyjai&lo kanalizacie alebo vodnych tokov. Vytvrdeny
materidl je inertny a nepredstavuje Ziadne neliezstvo pre Zivotné prostredi@odrziavajte platné
predpisy v oblasti nakladania s vodami.

12.2 Perzistencia a degradoval@ost’. Anorganicky material

12.3 Bioakumulany potenciél: Anorganicky material.

12.4 Mobilita v pdde: Prach méze pri neopatrnej manipulécii unikdd vzduchu.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvBProdukt neobsahuje PBT a vPvB latky.

12.6 Iné nepriaznivé @inky: Ziadne relevantné tdaje nie su k dispozicii.
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKOD NOVANI

13.1 Metddy spracovania odpaduS odpadmi nakladgpod’a zdkona.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni negitogredpisov. Produkt zneSkodnite pri dodrzani
miestnych predpisov prostrednictvom opravnenydibo®dpadovy materiél zatajte s offadom na
jeho pbvod a Specifické vyrobné postupy feoHatalogu odpadov.

Vytvrdnuty materiél je inertny a je ho mozné reoyd’. Odpady ukladana riadenu skladku.
Nevytvrdnuty produkt je mozné ®igtit’ vodou, vytvrdnuty produkt odstrarien mechanicky.
Obaly pred zneSkodnenim dobre vyprazdnitedstiye. Vycistené obaly prednostne recyklujte. Ak to
nie je mozné zneskodnite prostrednictvom opravrieogob.
Odpady a obaly pre odovzdanim na zne$kodnenigtjelpe zatriedipod’a vyhlasky MZP SR
¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadatifadom na jeho pévod a Specifické vyrobné
postupy. NiZSie uvedené kddy odpadov su len odijaorEl
Such& maltovd zme&0 13 11 odpady z kompozitnych materialov na b&meentu iné ako uvedené v
101309a101310
Vytvrdnuty produkt: 17 01 01 betén

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacélkioéivedené v 17 09 01,

170902a17 0903
Odpadovy obal:15 01 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 06 zmieSané obaly

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1Cislo OSN:Nerelevantné.

14.2 Spravne expedné oznaenie OSN:Nerelevantné.

14.3 Trieda nebezpénosti pre dopravu: Nerelevantné.

14.4 Obalova skupina:Nerelevantné.

14.5 Nebezpénogt’ pre Zivotné prostredie:Nerelevantné.

14.6 Osobitné bezpénostné opatrenia pre uzivata: Nerelevantné.

14.7 Doprava hromadného nakladu poba prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC:
Nerelevantné.

ODDIEL 15: REGULA CNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latk alebo zmes v oblasti bezgaosti, zdravia a
Zivotného prostredia:
Z4kon¢.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickyatklatchemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (E$907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) o zriadenidpgkej chemickej agentary, o zmene a
doplneni smernice 1999/45/ES a o zru3eni nariadaniy (EHSX. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic KerBit/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platnom zneni
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (£$272/2008 o klasifikacii, ozdavani a baleni
v plathom zneni
Zakon¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneniamigth zdkonov v zneni neskorsich
predpisov
Z4kon¢.119/2010 Z.z. o obaloch a 0 zmene zakorZ23/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
Z4kon¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona Slovengkefinej rady. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodikpapav zneni neskorSich predpisov
Zakon¢.137/2010 Z.z. o ovzduSi v zneni neskorSich predpis
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Z4kon¢.124/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @mplniektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji veteyrgdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vliady Slovenskej republi&855/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom prignazneni neskorsich predpisov

15.2 Hodnotenie chemickej bezpmosti: Pre tuto zmes nebola spracovana sprava chemiekpgimosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

16.1 Urkenie zmesi:Zmes je utena pre priemyselné pouZzitie aj pre Siroku verejnos
Uréené pouZitia - Kategéria procesov (PROC):
2  PouZitie v uzavretom nepretrzitom procese sptdstnou kontrolovanou expoziciou
3 Poutzitie v uzavretom procese spracovania vaerz syntéza alebo priprava (formulacia)
5 MieSanie alebo zostavovanie zmesi v procese@yaiaia v Sarziach pre pripravu (formulaciu)
zmesi a vyrobkov (viacstiipvy a/alebo zriny styk)
7  Priemyselné rozpraSovanie
8a,b Presun latky alebo pripravku (plnenie/vypage) do/z nadob/Nkych kontajnerov v nedenych
zariadeniach
9 Presun latky alebo pripravku do malych nadobtefud plniaca linka vratane vazenia)
10 PoutZitie valekov a Stetcov
11 Nepriemyselné rozpraSovanie
13 Uprava vyrobkov nanianim a liatim
14 Vyroba pripravkov alebo vyrobkov tabletovaniisgvanim, vytl&anim, tvorbou peliet
19 Ru&né mieSanie s blizkym stykom. K dispozicii su ikalé ochranné vybavenie.
26 Spracovanie pevnych anorganickych latok ptotepkolitého prostredia
16.2 Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni:
H315 Drazdi kozu.
H317 MbZe vyvold alergickd koZnu reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenié o
H335 Méze spbsobipodrazdenie dychacich ciest.
16.3 Legenda ku skratkam:

DNEL: Derived No Effect Level (Hladina, pri ktoregdochadza k Ziadnym
acinkom)

MZP SR: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovexskpubliky

NPEL: NajvysSie pripustny expeény limit

OECD: Organisation for Economic Co-operation amyé&opment (Organizacia
pre hospodarsku spolupracu a rozvoj)

OSN: Organizacia spojenych narodov

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxickiylat

PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpdkied koncentracia bez
acinku)

vPVB: Vé'mi perzistentné a Veni bioakumulativne latky

Eye Dam.: Vazne poskodeni&io

Skin Irrit.: Drazdivos pre kozu

Skin Sens.: Kozna senzibilizacia

STOT SE: Toxicita pre Specificky ¢i@vy organ — jednorazova expozicia

16.4 Zdroje udajov: Karta bezp&nostnych udajov bola vypracovana na zaklade podkladskytnutych
vyrobcom zmesi. Karta bezpeostnych udajov bola vyhotovena ffachariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (E$) 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autoriza@banedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej aggn o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a
o zruSeni nariadenia Rady (EHS)793/93 a nariadenia Komisie (ES)1488/94, smernice Rady
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76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/E3%3&105/ES a 2000/21/ES v zneni platnych
predpisov (Nariadenie komisie (E€2015/830).

Klasifikacia chemickej zmesi bola vykonana vyrolmcdXinky na zdravid'udi a na Zivotné prostredie
boli hodnotené na zéklade toxikologickych udajaawhlych latok v zmesi (medzné hodnoty -
vypoctova metoda) (oddiel 11, 12).

16.5 Skolenie zamestnancoZamestnavatena Gzemi Slovenskej republiky je povinny umdzni
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pristuprkni@¢iam o latkach, latkach v zmesiach alebo
latkach vo vyrobkoch, ktoré zamestnanci pouzivbaktorych dinkom s pdas svojej prace
exponovani.

16.6 DalSie informécie: Informécie, ktoré st obsiahnuté v tejto karte bempstnych Gdajov, su zaloZené
na nasich znalostiach kuid jej vydania a neprestavuju Ziadnu zaruku akytiédo Specifickych
vlastnosti zmesi alebo garanciu jej vhodnosti pecgické pouZzitie.

16.7 Zmeny vykonané pri revizii:

Datum revizie Oddiel Zmeny vykonané pri revizii
2,3 Prvky ozngovania podla Nariadenia (ES).1272/2008.
22.12.2015 Forma KBU podia Nariadenia komisie (E#)2015/830.
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