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v stilade s Nariadenim EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu:
Obchodny ndzov: SketchPint Transparentna matna zlozka B
Iny ndzov: SketchPaint Transparent matt can B; Popisovatelna transparentna matna farba
stierate'na na sucho — zlozka B.

1.2 Relevantné identifikované pouZitia 1atky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporudaji:
Identifikované pouzitie zmesi: SketchPaint zmeni hladky povrch na popisovatelna plochu
(tabul'u) pre pouzitie popisovacov stieratenych na sucho; zlozka dvojzlozkového produktu
Kategoria procesov: PROC 10 Pouzitie val¢ekov a Stetcov

PROC 19 Manualne ¢innosti zahfnajtice rucny kontakt
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: neuvedené
1.3 Udaje o dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych idajov:
Vyrobca:
MagPaint Europe B.V.,
Riezenweg 2, UIft, Holandsko

Distributor:

Painthouse, s. r. 0.,

Turie 539, 013 12 Turie,

ICO: 47574291

e-mail: painthouse@painthouse.sk,

tel. ¢islo: +421 911 501 555

e-mail osoby zodpovednej za KBU: painthouse@painthouse.sk

1.4 Nudzové teleféonne &islo:

Narodné toxikologické informac¢né centrum (NTIC) Telefon + 421 2 5477 4166
24-hodinova konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Zmes nesplia kritéria pre klasifikaciu ako nebezpeéna podra klasifikaénych pravidiel nariadenia
(ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
2.2 Prvky oznacovania:
Prvky oznacovania podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:
Vystrazné piktogramy: -
Vystrazné slovo. -
Vystrazné upozornenia.-
Bezpecnostné upozornenia: -
Dalsie prvky oznacovania:-
2.3 In4a nebezpecnost’:
Zmes nespliia kritéria na PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky: nevztahuje sa
3.2 Zmesi: Zmes obsahuje nasledovné latky:
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Klasifikacia
Nazov zlozky EC CAS Reg;sig:cne podPa nariadenia (ES) & 1272/2008 Ko[rmng;gcla
Kédy tried a kategérii . :(69y, .
nebezpecnosti vystraznyca
upozorneni
oxid kremigity
(Obsahuje stopy | 537 | 7631~ | 01-2119379499-
latky s CAS ¢. 545.4 86-9 16 - - 25-35
112945-52-5),
amorfny b

2) Klasifikacia bola vykonana vyrobcom.
PIné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci:

4.1.1 Pokyny na prvia pomoc podl’a sposobov expozicie:
Vseobecné opatrenia:
V pripade pochybnosti alebo ak priznaky pretrvavaji, vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Po kontakte s koZou:
Mechanicky odstraite, umyte velkym mnoZzstvom mydla a vody, naneste krém na vycistenie
pokozky. V pripade pretrvavajicej bolesti alebo zadervenania vyhl'adajte lekara.
Po kontakte s ocami:
Mierne podrazdenie. Dosiroka otvorené o¢i dokladne vyplachujte vodou (najmenej 10 minat).
Ihned’ vyhl'adajte lekara/oftalmoldga.
Po vdychnuti:
Postihnutého premiestnite na ¢erstvy vzduch, udrzujte ho v teple a nechajte ho odpocivat’. Ak sa
objavia priznaky (napr. dychacie tazkosti), vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Po poziti:
Usta vyplachnite vodou a dajte vypit’ dva pohare vody. Osobe v bezvedomi nikdy nepodavajte
tekutiny kvoli riziku udusenia. Nevyvolavajte zvracanie. Ak sa objavia priznaky, vyhladajte
lekarsku pomoc.
Poznamka pre osobu/lekara poskytujuceho prvii pomoc:
Informacie nie s k dispozicii.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené:
Po kontakte s pokozZkou: Mechanickym poskodenim (Casticami): zaGervenanie.
Pri zasiahnuti o¢i: Mechanickym poskodenim (¢asticami): podrazdenie, zaCervenanie a bolest’.
Po poziti: Podrazdenie.
Po vdychovani: Nie su zname ziadne vyznamné Ucinky alebo kritické rizika.

4.3 Udaj 0 akejkol'vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia:
Symptomaticka liecba a predpisand podporna liecba.
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ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:
CO,, ABC prasok. Vi¢si poziar haste vodnou sprchou.
Nevhodné hasiace prostriedky:
Priamy prud vody mo6ze byt neucinny.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi:
Produkt nie je klasifikovany ako horlavy. V pripade poziaru sa mézu uvolfiovat’ nebezpecné
a toxické pary. Mozné produkty rozkladu: oxid uholnaty a oxid uhliCity. Zreagovany produkt
moze prispiet’ k poziaru.
5.3 Rady pre poZiarnikov:
Pre poziarnikov je povinna ochrana ust a nosa s nezavislym privodom vzduchu (dychaci pristroj)
a uplny (chemicky) ochranny odev. Pouzivajte kvalifikovanych pracovnikov, ktori su si dobre
vedomi nebezpecenstva tohto produktu. Po pouziti dokladne vycistite zariadenie (sprcha,
dokladne ocistite odev a skontrolujte jeho vhodnost). Zatvorené nadoby vystavené ohiu
ochladzujte vodou.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOINENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:
Pri Cisteni pouzivajte vhodné osobné ochranné prostriedky, vratane bezpecnostnych okuliarov,
ochranného odevu a chemicky odolnych rukavic. Vyvetrajte priestor.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Zabrante vniknutiu produktu do kanalizacie alebo povrchovej vody. Ak by malo dojst’
K uvolneniu vdésieho mnozstva do Zivotného prostredia, informujte prislusné urady. Zabrarite
vniknutiu do pddy alebo podlozia.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Uniknuty material pozbierajte pomocou nehorlavého absorpéného materialu (piesok, zemina,
vermikulit, kremelina) a umiestnite do vhodnej nadoby. Zasiahnuti oblast’ umyte vodou a
¢istiacim prostriedkom.

6.4 Odkaz na iné oddiely:
Informacie pre bezpecné zaobchddzanie vid oddiel 7, informacie pre kontrolu expozicie
a opatrenia osobnej ochrany vid’ oddiel 8, informacie pre zneskodiiovanie odpadov vid’ oddiel 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie:
Pri manipulacii dodrZiavajte obvyklé bezpe€nostné opatrenia pre chemikalie. Nevdychujte
vypary. Pred jedlom, pitim a fajéenim je potrebné umyt si ruky a tvar. Material obsahuje pevné
zlozky ako plnivo; pred pouZitim zmieSajte. Zlozka dvojzlozkového produktu. Neried’te ani
nemiesajte s inymi (naterovymi) produktmi.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility:
Uchovavajte nadobu tesne uzavreti na chladnom a dobre vetranom mieste. Nadoby, ktoré su
otvorené, musia byt starostlivo uzavreté a udrziavané vo vzpriamenej polohe, aby nedoslo k
uniku. Chrante pred priamym slnenym Zziarenim. Zabrante prenikaniu vlhkosti tym, Ze nadoby
zostanu pocas ich nepouzivania tesne uzavreté.
Vhodny obalovy materidl: Origindlna nadoba, povrchovo upravena plechovka, nehrdzavejuca
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ocel, polyetylén.
Nevhodny obalovy material: Zinok, hlinik.
Teplota skladovania: 1 - 49°C.

7.3 Specifické koneéné pouZitie, resp. pouZitia:
Ziadne dal§ie informacie nie su k dispozicii.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
NajvysSie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podl'a NV SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov
pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, v zn. nesk. predpisov,
pre latky obsiahnuté v zmesi:
Pevné aeros6ly s moznym fibrogénnym ucinkom

Faktor NPELc (mg.m?)
oxid kremicity, amorfny (tepelné a mokré procesy, nevypalena 4
infuzoériova hlinka, kremelina)
oxid kremicity, amorfny (kremenné sklo, roztaveny kremen, dymy, 0,3 (NPELY)

vypalend infuzoriova hlinka)
Biologické medzné hodnoty (BMH) podl'a NV SR €. 355/2006 Z.z., v zn. nesk. predpisov: nie su
stanovené
Monitorovacie postupy: Aby sa stanovil stulad s expozicnym limitom a aby sa urcilo, ¢i je
expozicia riadne kontrolovana, méze byt potrebné stanovit' koncentraciu latok v pracovnom
prostredi alebo v inhalacnej zone pracovnika.
Hodnoty DNEL pre pracovnikov:
oxid kremicity, CAS: 7631-86-9:
DNEL, systémové chronické uinky, inhala¢ne: 4 mg/m®
Hodnoty DNEL pre spotrebitel'ov:
ziadne udaje nie su k dispozicii
Hodnoty PNEC:
ziadne udaje nie su k dispozicii
8.2 Kontroly expozicie:
Poznamka: Material je stcastou dvojzlozkového produktu. Informacie o kontrolach expozicie
pozri aj v oddiele 8 karty bezpe¢nostnych udajov produktu SketchPaint can A.
8.2.1 Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte dostatocné vetranie.
8.2.2 Individualne ochranné opatrenia:
Pri pouzivani tohto produktu nejedzte, nepite a nefajcite. PouZzivajte vhodny ochranny odev
(najlepsie bavineny).
a) Ochrana oéi/tvare: Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi (EN 166). O¢na sprcha.
b) Ochrana koze:
Ochrana rik:
Pred prestavkami apo skonCeni prace si umyte ruky. V pripade mozného kontaktu s
pokozkou noste ochranné rukavice (EN 374). Nestchajte si o¢i Spinavymi rukami. Pouzitie
chemicky odolnych rukavic sa odporaca pri kontakte s dvojzlozkovym produktom, ktory
prave zreagoval.
Iné: Noste vhodny ochranny odev (kombinézu, prednostne z hrubej baviny alebo
jednorazovy ochranny odev), rukavice a ochranu oci/tvare. Pred prestavkami a po skonceni
prace si umyte ruky. Kontaminovany odev okamzite odstraite. Pracovny odev skladujte
oddelene. Nepouzivajte rozpustadla a riedidla.
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C) Ochrana dychacich ciest: Vyzaduje sa v nedostato¢ne vetranych pracovnych priestoroch. V
pripade nedostato¢né¢ho vetrania, alebo ak to vyzaduji predpisy spolocnosti, pouzivajte
vhodny autonémny dychaci pristroj.

d) Tepelna nebezpednost’: Informacie nie su k dispozicii.

8.2.3 Kontrola environmentalnej expozicie:

Zabrante uvolneniu zvySkov produktu do Zivotného prostredia. Vykonajte opatrenia v zmysle

legislativnych predpisov pre oblast’ ochrany zivotného prostredia. Dodrziavajte pokyny zédkona €.

137/2010 Z.z. o0 ovzdusi.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

a) vzhlad: fyzikalny stav: kvapalina
farba: biela
b) zépach: mierne drazdivy
¢) prahova hodnota zapachu: udaj nie je k dispozicii
d) pH: nestanovené
e) teplota topenia/tuhnutia [°C]: nestanovené
f) pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah [°C]: Udaj nie je k dispozicii
0) teplota vzplanutia[°C]: > 100

h) rychlost’ odparovania:

1) horlavost’ (tuha latka, plyn):

j) horny limit vybusnosti [% obj.]:
dolny limit vybusnosti [% obj.]:

K) tlak par [hPa]:

1) hustota par (vzduch = 1):

m) relativna hustota:

n) rozpustnost’ (rozpustnosti):

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
nestanovené

udaj nie je k dispozicii
1,060 (voda = 1)

vo vode: volne rozpustna

o) rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanovené
p) teplota samovznietenia [°C] : nestanovené
q) teplota rozkladu [°C]: nestanovené
r) viskozita [KU]: 75 (25°C)

s) vybusné vlastnosti:
t) oxidacné vlastnosti:

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

9.2 Iné informacie:

Obsah VOC: nulovy/nizky

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:
Informacie nie s k dispozicii.
10.2 Chemicka stabilita:
Produkt je za normélnych podmienok stabilny.
10.3 MoZnost’ nebezpec¢nych reakcii:
Informacie nie s k dispozicii.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’:
Vyhybajte sa vysokym a nizkym teplotam (strata kvality).
10.5 Nekompatibilné materialy:
Informaécie nie su k dispozicii.
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Nepravdepodobné pri odporucanej teplote skladovania a normalnych podmienkach pouzitia.
V pripade horenia: tvorba toxickych a korozivnych plynov/par: oxid uholnaty, oxid uhlicity,
dym.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych tcinkoch:
a) akutna toxicita: Na zaklade dostupnych idajov nie st kritéria klasifikicie pre zmes splnené.

« s 1w . LDsg, oralne LD, pokozka LCs, inhalacne
Nebezpecna zlozka CAS ¢. [mg/kg]: [mg/kg]: [mg/m?:
. e, an. 1 0,139 (potkan,
oxid kremigity 7631-86-9 >10000 (potkan) >5000 (kralik) samec, 4 h)

b) poleptanie koze/podrazdenie koze: Na zaklade dostupnych tidajov nie s kritéria klasifikacie
pre zmes splnené.
¢) vazne poskodenie oci/podrazdenie oci: Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria
klasifikacie pre zmes splnené.
d) respiracna alebo kozna senzibilizdcia: Na zdklade dostupnych udajov nie st kritéria
klasifikéacie pre zmes splnené.
¢) mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre
zmes splnené.
f) karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.
g) reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie s kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.
h) toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zéklade dostupnych
udajov nie su kritéria klasifikdcie pre zmes splnené.
i) toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych
udajov nie su kritéria klasifikdcie pre zmes splnené.
j) aspiracna nebezpecnost’: Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.

11.2 DalSie informacie:
Utinky na oéi: Mechanickym poskodenim (asticami): podrazdenie, zadervenanie a bolest’.
Uginky na pokozku: Nie je drazdivy.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita:
Zmes nesplia kritéria pre klasifikiciu ako nebezpeéna pre Zivotné prostredie.

Nebezpetn4 zlozka CAS & LCso, ryby [mg/l]: Elso, [ﬁ;jlt]‘"’:“’o"ce E(Er?]’g/rl']asy
> 10000 (96 h, OECD | > 10000 (48 h, OECD
oxid kremigity 7631-86-9 203) 202) -
Brachydanio rerio Daphnia magna

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’:
Obsahuje oxid kremicity (anorganicka latka).

12.3 Bioakumulaé¢ny potencial:
Neocakava sa vyznamna akumulacia v organizmoch.

12.4 Mobilita v pode:

Produkt je (Ciastocne) rozpustny vo vode.
12.5 Vysledky posiidenia PBT a vPvB:
Zmes nesplia kritéria na PBT alebo vPvB.
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12.6 Iné nepriaznivé ucinky:
Zmes nie je nebezpecna pre 0zonovu vrstvu.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metédy spracovania odpadu:
Zneskodnovanie produktu: ZneSkodiujte v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Moze sa zneskodniovat’ v kontrolovanej spal’ovni v sulade s miestnymi predpismi. Tvorbe odpadu
je potrebné zabranit' alebo ju minimalizovat’, ak je to mozné. Ak to nie je mozné, odpad
zneskodnujte v schvalenej spalovni, kde sa spaliny a iné toxické produkty spalovania ocistia a
neutralizuju. Odpady, dokonca ani malé mnozstva, by sa nikdy nemali vylievat do odtokov
vypustanych do povrchovych vod.
Zneskodnovanie nevycistenych obalov: Zneskodnujte v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Obaly vyprazdiujte opatrne. Odpadovym obalom nekontaminujte pddu, vodu ani Zivotné
prostredie. Dodrzujte miestne predpisy tykajice sa zhodnotenia alebo zneSkodnovania odpadu.
Kody odpadu/oznacenie odpadu podla katalogu odpadov:
Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, drzitel’ odpadu je povinny spravne zaradit’ odpad
alebo zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov.
Produkt: 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (O)
V zavislosti od odvetvia priemyslu a vyrobného procesu sa mozu na odpad vztahovat’ aj d’alSie
kody.
Obal: 20 01 27 farby, tlaciarenské farby, lepidla a Zivice obsahujuce nebezpecné latky (N)

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Produkt v zmysle prepravnych predpisov nie je klasifikovany (ADR/RID, ADN, IMDG,
ICAO/IATA).

14.1 Cislo OSN: -

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: -

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie: -

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a: -

14.7 Doprava hromadného niakladu podla prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC: -

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a Zivotného prostredia:
Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon);
Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
Zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;
Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov;
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Zakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon);
Zakon €.137/2010 Z.z. o ovzdusi.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

16.1 Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni: -
16.2 Zdroje udajov:
Karta bezpeCnostnych udajov bola vypracovana na zaklade karty bezpecnostnych tdajov
poskytnutej dodavatelom. Klasifikacia zmesi (oddiel 2) a zaradenie produktu v zmysle
prepravnych predpisov (oddiel 14) bolo vykonané vyrobcom zmesi. Karta bezpecnostnych tidajov
bola vyhotovend podla Nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH).
16.3 Legenda ku skratkam:
Oddiel 8:
NPEL: najvyssie pripustny expozicny limit; NPELc: celkova (inhalovatelna) koncentracia
pevného aerosolu; NPELr: respirabilna frakcia pevného aeroso6lu; DNEL: odvodené hladiny, pri
ktorych nedochddza k Zziadnym ucinkom; PNEC: predpokladané koncentracie, pri ktorych
nedochadza k ziadnym tuc¢inkom
Oddiel 9:
VOC: prchavé organické zluceniny
Oddiel 11:
LD50: smrtel'na davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtel'na davka); LC50: smrtel'na
koncentracia pre 50 % testovanej populacie
Oddiel 12:
EC50: u¢innd koncentracia latky, ktora sposobuje 50 % zmien v odozve; LC50: smrtel'na
koncentracia pre 50 % testovanej populacie; EL50: G¢inna davka, ktora sposobuje 50 % zmien
v odozve; vPvB: velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky; PBT: perzistentné,
bioakumulativne a toxické latky
Oddiel 13:
O: ostatny odpad
N: nebezpeény odpad
Oddiel 14:
ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci; RID: Poriadok
pre medzinarodnu zelezni¢na prepravu nebezpecného tovaru; ADN: Eurdpska dohoda o preprave
nebezpeénych tovarov po vnutrozemskych vodnych cestach; IMDG: Medzinarodny predpis
0 namornej preprave nebezpe¢ného tovaru; ICAO/IATA: Medzinarodny predpis o vzdus$nej
preprave nebezpecnych veci
16.4 Pristup pracovnikov k informaciam:
Zamestnavatel' je povinny spristupnit’ pracovnikom karty bezpe¢nostnych udajov v suvislosti
s latkami alebo zmesami, ktoré pouzivaju alebo ktorym mo6zu byt’ pocas svojej prace vystaveni.
16.5 Zmeny vykonané pri revizii:
Prvé vydanie KBU.

Udaje obsiahnuté v tejto karte bezpe¢nostnych tidajov sa tykaju uvedenej zmesi v dodanej forme

a zodpovedaju sti¢asnému stavu vedomosti a skisenosti. Pracovné podmienky uzivatel'a st mimo
nasu kontrolu, produkt nesmie byt’ pouzivany pre iny ucel ako je ur¢ené v oddiele 1. Je na
zodpovednosti uzivatel’a, aby prijal primerané opatrenia v sulade s planymi pravnymi predpismi.




