Karta bezpe€nostnych udajov podla Nariadenie (ES) €. 1907/2006

Ceresit CS25 Trio Protect Sanitary Silicone - all colours

Stranalz 12

KBU &. : 428454
V005.0

Revizia: 24.07.2017

Datum tlace: 16.12.2018
Nahradza verziu z: 07.03.2017

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Ceresit CS25 Trio Protect Sanitary Silicone - all colours

Obsahuje:
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaju
Planované pouzitie:
tesniaci tmel na kary, silikon
1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpe&nostnych adajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Zahradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika

Tel. +421 (421-7) 5446 111
¢islo faxu:  +421 (421-7) 5446 111
ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne €islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):

Senzibilizator pokozky kategoria 1

H317 Moze vyvolat alergicka kozna reakciu.

Chronické nebezpecéenstva pre vodné prostredie kategoria 3

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi aginkami.

2.2. Prvky oznadovania

Prvky oznacovania (CLP):

Vystrazny piktogram:
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Vystrazné slovo: Pozor

Vystrazné upozornenie: H317 Moze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Bezpeénostné upozornenie: P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabrarte uvolneniu do zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s vnatrostatnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpeénost’

Pocas vytvrdzovania sa uvoliuje kyselina octova.

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky
(vPvB).

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Vseobecny chemicky opis:

1-zlozkova silikonova tesniaca hmota na skary
Zakladné zlozky zmesi:

polydimetylsiloxan

anorganické plniva

Zoznam zloziek podl’a nariadenia CLP (ES) €. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky EC éislo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
&islo:
Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, 265-148-2 10- 20% Asp. Tox. 1
stredné frakcie 01-2119552497-29 H304
64742-46-7 01-2119827000-58
Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, 265-149-8 5-< 10% Asp. Tox. 1
lahké, < 0,1 % benzén 01-2119453414-43 H304
64742-47-8 01-2119456377-30 STOT SE 3
01-2119456620-43 H336
Skin Irrit. 2
H315
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n 264-843-8 0,05-< 0,25% Acute Tox. 4; Oralna
64359-81-5 H302
Skin Corr. 1C
H314
Skin Sens. 1; Dermalna
H317
Acute Tox. 2; Inhala¢na
H330
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
M-koeficient (akiit. tox. pre vod. prostr.): 100
M faktor (chron. tox. pre vod. prostr.) 10

Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 "*Dalsie informacie"".
Latky bez klasifikacie mézu mat’ expoziéné limity v pracovnom prostredi.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V§eobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhalacia - vdychnutie:
Presunut’ sa na cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte tec¢iicou vodou a mydlom. Osetrite regeneracnym krémom. Kontaminovany odev si prezlecte. Ak je to potrebné,
vyhl'adajte dermatologa.

Kontakt s ocami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (po¢as minimalne 5 minuat). Ak bolesti
pretrvavaju (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekara alebo
nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite usta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. Najdélezitejsie priznaky a a€inky, akuatne aj oneskorené

Maéze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa méze uvolnovat’ oxid uhornaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoPlneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie $ireniu a vy¢istenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporacéania v oddiele 8.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabezpecte dostatocné vetranie pracoviska.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Hygienické opatrenia:

Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Nadoby uchovavajte tesne uzavreté.

Skladujte v chlade a suchu.
teplota medzi +5 - +25°C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né poutzitie, resp. pouZitia

tesniaci tmel na kary, silikon

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuta latka [Regulovana latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategéria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Poznamka

Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, |15 3 Expozi¢ny limit Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

stredné frakcie kratkodoby (STEL): prevazne fibrogénnym

64742-46-7 acinkom.

[Oleje mineralne kvapalny aerosol, dymy]

Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, |5 1 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

stredné frakcie pripustny expozi¢ny limit | prevazne fibrogénnym

64742-46-7 (NPEL priemerny): uéinkom.

[Oleje mineralne kvapalny aerosél, dymy]

Silica, amorphous, fumed, crystal-free 4 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 3. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

112945-52-5 pripustny expozi¢ny limit | prevazne nespecifickym

[oxid kremigity, amorfny (tepelné a mokré (NPEL priemerny): u¢inkom

procesy, nevypalena infuzériova hlinka,

kremelina)]

Silica, amorphous, fumed, crystal-free 0,3 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 3. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

112945-52-5 pripustny expozi¢ny limit | prevazne nespecifickym

[oxid kremigity, amorfny (kremenné sklo, (NPEL priemerny): uginkom

roztaveny kremei, dymy, vypélena

infuzériova hlinka)]

Kyselina octova 10 25 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV

64-19-7 pripustny expozi¢ny limit

[KYSELINA OCTOVA] (NPEL priemerny):

Kyselina octova 10 25 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s [ SLK NPHV

64-19-7 pripustny expozi¢ny limit | prevazne fibrogénnym

[kyselina octova] (NPEL priemerny): ucinkom.

Kyselina octova 20 50 Expozi¢ny limit Indikativne ECTLV

64-19-7 kratkodoby (STEL):

[KYSELINA OCTOVA]
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Predpokladana koncentracia bez u¢inku (PNEC):

Obsiahnuta latka Environment. [Doba Hodnota Poznamky

rozsah expozicie

mg/I ppm mg/kg Iné

4,5-dichlér-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n sladka voda 0,034 pg/l
64359-81-5
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n sediment 0,41 mg/kg
64359-81-5 (sladka voda)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n sediment 0,0034
64359-81-5 (morska voda) mg/kg
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n Cisticka 0,064 mg/Il
64359-81-5 odpadovych

vod
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n Pada 0,062
64359-81-5 mg/kg
4,5-dichlér-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n oralna 4,49 mg/kg
64359-81-5
4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n morska voda 0,0068 pg/l
64359-81-5

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:

Pri nedostato¢nom vetrani pouzite vhodna dychaciu masku.
Kombinovany filter: ABEKP (EN 14387)

Toto odporucanie by sa malo prisposobit” miestnym podmienkam.

Ochrana rak:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odporacaju ochranné rukavice vyrobené z nitrilkaucuku podl'a EN 374.

hrabka materialu > 0,1 mm

¢as perforacie > 480 minat

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, ze v praxi moéze byt ¢as prieniku latky materialom rukavic
kratsi ako ¢as uréeny podra EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i sa vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné namahanie, zlugitenost’ s produktom, antistatické acinky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit’ pri prvom signali opotrebovania alebo natrhnutia. VVzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a instrukciami pre
bezpecénost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporacame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v
spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v salade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana o¢i/tvare:
Tesne priliehajace ochranné okuliare.
Ochranné pomocky oc¢i by mali byt v stilade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev
Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Informacie, uvedené v ¢asti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> su len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskutoc¢nit’ plné hodnotenie rizika a urcit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prislusné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhrad kvapalina
pastovity
rozne farby, v
zavislosti od
pouzitého pigmentu
Vona po kyseline octovej
prahova hodnota zapachu Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
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pH
Teplota topenia
Teplota tuhnutia
Pociatoéna teplota varu a destila¢ny rozsah
Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
HorTavost’
Limity vybusnosti
Tlak par
Relativna hustota par:
Relativna hustota
(23 °C (73.4 °F))
Specificka hmotnost’:
rozpustnost’
Rozpustnost’ kvalitativna
(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
(40 °C (104 °F);)
Vybugné vlastnosti
Oxidacné vlastnosti

9.2. Iné informacie

Ziadne udaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa

Ziadne tdaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tudaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
0,98 g/cm3

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
nerozpustny

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
> 20,50 mm2/s

Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporacanych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
Pri pouziti v salade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pocas vytvrdzovania sa uvoliuje kyselina octova.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch

Vseobecné udaje k toxikologii:

Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpeénosti jednotlivych zloziek, ako sa definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 su uvedené d’alej.

Senzibilizacia:
Méze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.
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Akutna oralna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metéda

Cislo CAS hodnota expozicie

Destilaty (ropné), LD50 >5.000 mg/kg | oralne potkan OECD Guideline 401 (Acute
hydrogenacne rafinované, Oral Toxicity)

stredné frakcie

64742-46-7

Destilaty (ropné), LD50 >5.000 mg/kg | oralne potkan OECD Guideline 401 (Acute
hydrogenacne rafinované, Oral Toxicity)

ahké, < 0,1 % benzén

64742-47-8

4,5-dichlor-2-oktyl-2H- LD50 1.636 mg/kg oralne potkan nie je speifikovany
izotiazol-3-6n

64359-81-5

Akutna inhalaéna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spésob pouzitia | Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota expozicie
Destilaty (ropné), LC50 > 5,266 mg/l prachu/hmly 4h potkan nie je speifikovany

hydrogenacne rafinované,
stredné frakcie
64742-46-7

Destilaty (ropné), LC50 > 5,3 mg/l prachu/hmly 4h potkan nie je speifikovany
hydrogenacne rafinované,
lahké, < 0,1 % benzén
64742-47-8
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- LC50 0,26 mg/I prachu/hmly 4h potkan nie je speifikovany
izotiazol-3-6n
64359-81-5

Akitna kozna toxicita:

Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Spodsob pouzitia | Doba Druh Metoda

Cislo CAS hodnota expozicie

Destilaty (ropné), LD50 >2.000 mg/kg | dermalne kralik OECD Guideline 402 (Acute
hydrogenacne rafinované, Dermal Toxicity)

stredné frakcie

64742-46-7

Destilaty (ropné), LD50 >5.000 mg/kg | dermalne kralik OECD Guideline 402 (Acute
hydrogenacne rafinované, Dermal Toxicity)

lahké, < 0,1 % benzén

64742-47-8

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Nebezpeéné zlozky Vysledok Doba Druh Metéda
Cislo CAS expozicie
Destilaty (ropné), drazdivy kralik EPA Guideline

hydrogenacne rafinované,
rahké, < 0,1 % benzén
64742-47-8

Viazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Nebezpeéné zlozky Vysledok Doba Druh Metoda

Cislo CAS expozicie

Destilaty (ropné), rahko drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute
hydrogenacne rafinované, Eye Irritation / Corrosion)
lahké, < 0,1 % benzén

64742-47-8

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia:

Nebezpeéné zlozky Vysledok Skaska Druh Metoda

Cislo CAS typu

Destilaty (ropné), nie je senzibilizujuci OECD Guideline 406 (Skin
hydrogenacne rafinované, Sensitisation)

lahké, < 0,1 % benzén
64742-47-8
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Mutagenita zarodoénych buniek:

hydrogenacne rafinované,
rahké, < 0,1 % benzén
64742-47-8

karcinogénny

Nebezpeéné zlozky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Spésob podania aktivacia / Doba
expozicie
Destilaty (ropné), negativny Bakterialna skuska OECD Guideline 471
hydrogenacne rafinované, spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
rahké, < 0,1 % benzén (napr. Amesov Assay)
64742-47-8 test)
negativny in vitro OECD Guideline 473 (In vitro
chromozomalny Mammalian Chromosome
aberacny test na Aberration Test)
bunkach cicavcov
negativny mutagénna skuska OECD Guideline 476 (In vitro
na bunkach Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
negativny skuska sesterkych OECD Guideline 479 (Genetic
chromatid buniek Toxicology: In Vitro Sister
cicavcov Chromatid Exchange Assay in
Mammalian Cells)
Destilaty (ropné), negativny OECD Guideline 474
hydrogenacne rafinované, (Mammalian Erythrocyte
ahké, < 0,1 % benzén Micronucleus Test)
64742-47-8
negativny OECD Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Karcinogenita:
Nebezpeéné zlozky Vysledok Druh Pohlavie Doba Spésob Metéda
Cislo CAS expozicieFrek | pouzitia
vencia
pouzitia
Destilaty (ropné), nie je OECD Guideline 453

(Combined Chronic
Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné ekologické informacie:
Zmes je klasifikovana na zaklade dostupnych informacii o nebezpeénosti jednotlivych zloziek, ako sa definované v kritériach
klasifikacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 su uvedené d’alej.
Nevyprazdiovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

ekotoxicita:

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.
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Nebezpeéné zlozky Typ Hodnota Stadia Doba Druh Metéda
Cislo CAS hodnota akitnej | expozicie
toxicity
Destilaty (ropné), LC50 > 10.000 mg/l Ryba 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
hydrogenacne rafinované, 203 (Fish, Acute
stredné frakcie Toxicity Test)
64742-46-7
Destilaty (ropné), LLO 1.000 mg/I Ryba 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
hydrogenacne rafinované, 203 (Fish, Acute
rahké, < 0,1 % benzén Toxicity Test)
64742-47-8
LL50 > 250 mg/l Ryba 96 h Danio rerio OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Destilaty (ropné), ELO 1.000 mg/I Dafnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
hydrogenac¢ne rafinované, 202 (Daphnia sp.
ahké, < 0,1 % benzén Acute
64742-47-8 Immobilisation
Test)
EC50 > 1.000 mg/I Dafnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Destilaty (ropné), ELO 1.000 mg/I Riasy 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
hydrogenacne rafinované, 201 (Alga, Growth
ahké, < 0,1 % benzén Inhibition Test)
64742-47-8
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- NOEC 0,00056 mg/l Ryba 97d Oncorhynchus mykiss OECD 210 (fish
izotiazol-3-6n early lite stage
64359-81-5 toxicity test)
LC50 0,0027 mg/I Ryba 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- EC50 0,0057 mg/I Dafnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
izotiazol-3-6n 202 (Daphnia sp.
64359-81-5 Acute
Immobilisation
Test)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- EC50 0,077 mg/l Riasy 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD Guideline
izotiazol-3-6n 201 (Alga, Growth
64359-81-5 Inhibition Test)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- EC50 5,7 mg/l Bacteria 3h activated sludge OECD Guideline
izotiazol-3-6n 209 (Activated
64359-81-5 Sludge, Respiration
Inhibition Test)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- NOEC 0,00063 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
izotiazol-3-6n Daphnia (Daphnia magna,
64359-81-5 Reproduction Test)
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Nebezpeéné zlozky Vysledok Spésob pouzitia Degradovatel’nost’ Metéda
Cislo CAS
Destilaty (ropné), aerobny 30% OECD Guideline 301 D (Ready
hydrogenacne rafinované, Biodegradability: Closed Bottle
stredné frakcie Test)
64742-46-7
Destilaty (ropné), Lahko biologicky | nie je speifikovany | 69 % OECD301A-F
hydrogenacne rafinované, rozlozitelny
lahké, < 0,1 % benzén
64742-47-8
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- Rychla degradacia nie je speifikovany | > 60 % OECD301A-F
izotiazol-3-6n
64359-81-5
12.3. Bioakumulaény potencial / 12.4. Mobilita v pode
Nebezpeéné zlozky LogPow | Bioakumulaény Doba Druh Teplota Metoda
Cislo CAS faktor (BAF) | expozicie
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4,5-dichlor-2-oktyl-2H- 750 Lepomis OECD Guideline 305
izotiazol-3-6n macrochirus (Bioconcentration: Flow-
64359-81-5 through Fish Test)
4,5-dichlor-2-oktyl-2H- 2,42 OECD Guideline 107
izotiazol-3-6n (Partition Coefficient (n-
64359-81-5 octanol / water), Shake

Flask Method)

12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB

Nebezpeéné zlozky PBT/vPvVB

CAS-¢.

Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické ltky (PBT) a velmi perzistentné
stredné frakcie a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

64742-46-7

Destilaty (ropné), hydrogenacne rafinované, Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické ltky (PBT) a velmi perzistentné
rahké, < 0,1 % benzén a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

64742-47-8

4,5-dichlor-2-oktyl-2H-izotiazol-3-6n Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
64359-81-5 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sthlasom kompetentnych miestnych uradov.
Vyrobok zlikvidujte v salade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevygisteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080409
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. UN ¢islo

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Spravne expedi¢né oznaéenie OSN

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4., Obalova skupina

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel’a

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy 11 k dohovoru MARPOL a Koédexu IBC

neaplikovatel'né

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
Obsah VOC 9,9 %
(CH)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Oznacenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
udajov, je nasledujuce:

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Méze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat’ alergicka koznu reakciu.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi a¢inkami.

Dalgie informacie:
Tieto informacie st zalozené na nasich sicasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpeénostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych tdajov su oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.
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