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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

1.1 Identifikátor produktu

Aqua + Clic Sealer

1.2

1.2.1 Relevantné použitia

Lepidlo

1.2.2

Nie sú žiadne známe.

1.3

Kraftec BV
De Pinckart 54
5674 CC Nuenen / HOLANDSKO
Tel. +31(0)40 263 11 22
Fax +31(0)40 291 36 09
Homepage kraftec.nl
E-mail info@kraftec.nl

Technické informácie info@kraftec.nl

sdb@chemiebuero.de

1.4

Poradný orgán + 421 2 5477 4166

+31(0)40 263 11 22 (8:30 - 17:00)

2.1

2.2

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Obsahuje:

Výstražné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

lekára.
P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

2.3

prostredie
Neobsahuje žiadne látky PBT, resp. vPvB.

Ostatné riziká

ODDIEL 3: Zloženie / Informácie o zložkách

Výrobky typu:

V prípade tohto výrobku ide o zmes.

Conc. [%]

50 - 100

GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 - Asp. Tox. 1: H304 - Aquatic Chronic 2: H411 - STOT SE 3: H336
CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX

0,1 - < 10

GHS/CLP: Flam. Liq. 2: H225 - Eye Irrit. 2: H319 - STOT SE 3: H336

Propán-2-ol

CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX

Komentár k zloženiu SVHC zoznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): 
Neobsahuje žiadne alebo menej ako 0,1% látok zo zoznamu.
Úplné znenie výstražných upozornení a H-viet sa uvádza v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné inštrukcie

Po vdýchnutí

Po kontakte s pokožkou

Po prehltnutí

4.2

Závrat
Únava

4.3

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Alkoholu odolávajúca pena.
Rozptýlený postrek vodou.
Hasiaci prášok.

Hasiace prostriedky nevhodné z Plný prúd vody.
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nespálené uhlovodíky.
monooxid uhlíka (CO)
CO2

5.3 Rady pre požiarnikov

Použite dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu.

Rizikové nádoby ochladzujte prúdom vody.

úradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

6.1

6.2 Opatrenia týkajúce sa životného prostredia

Pri vniknutí výrobku do kanalizácie/povrchových vôd/spodných vôd informujte príslušný úrad.

6.3

zemina).

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri ODDIEL 8+13

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

7.2

7.3

Pozri ODDIEL 1.2
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

hodnôt súvisiacich s pracoviskom 
(SK)

CAS: 64742-49-0, EINECS/ELINCS: 920-750-0, Reg-No.: 01-2119473851-33-XXXX

maximálna koncentrácia pracovných miest: 100 ppm, 525 mg/m³, OSHA

Propán-2-ol

CAS: 67-63-0, EINECS/ELINCS: 200-661-7, EU-INDEX: 603-117-00-0, Reg-No.: 01-2119457558-25-XXXX

maximálna koncentrácia pracovných miest: 200 ppm, 500 mg/m³, II.

krátkodobé (15 minút): 1000 mg/m³

DNEL

worker, dermálne, Long-term - systemic effects: 773 mg/kg bw.

worker, inhalatívne, Long-term - systemic effects: 2035 mg/m³.

general population, dermálne, Long-term - systemic effects: 699 mg/kg bw.

general population, orálne, Long-term - systemic effects: 699 mg/kg bw.

general population, inhalatívne, Long-term - systemic effects: 608 mg/m³.

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0

Industrial, inhalatívne (pary), Long-term - systemic effects: 500 mg/m³.

Industrial, dermálne, Long-term - systemic effects: 888 mg/kg.

general population, inhalatívne (pary), Long-term - systemic effects: 89 mg/m³.

general population, dermálne, Long-term - systemic effects: 319 mg/kg.

general population, orálne, Long-term - systemic effects: 26 mg/kg.

PNEC

There are no PNEC values established for the substance., 

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0

ústnej (jedlo), 160 mg/kg.

odpadových vôd (STP), 2251 mg/l.

sladkovodné, 140,9 mg/l.

sedimentov (sladkovodné), 552 mg/kg.

sedimentov (morská voda), 552 mg/kg.

morská voda, 140,9 mg/l.

krajiny, 28 mg/kg.

www.chemiebuero.de, Tel. +49 (0)941-646 353-0, 160712 lpk00011 SK

http://www.chemiebuero.de


Version 03. Nahrádza verziu: 02 Strana 6 / 13

Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

8.2 Kontroly expozície

usporiadania technických zariadení

ochranné okuliare (EN 166:2001)

Ochrana rúk

Pri úplnom kontakte:

Pri kontakte postriekaním:
> 0,11 mm, Chloroprén, 

Ochrana tela

Iné
Nevdychujte pary/aerosóly.

Ochrana dýchania

Pozri ODDIEL 7.

Chovanie v sústavách životného 
prostredia škodlivín do vzduchu, vody a pôdy.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Forma tekuté / viskózny

Farba rôzny

Pach mierny

Prahová hodnota zápachu Nie sú dostupné žiadne údaje.

Hodnoty pH

Hodnoty pH [1%]

Bod varu [°C] Nie sú dostupné žiadne údaje.

Bod vzplanutia [°C] 1

Rozsah výbušnosti-Spodná 0,6 Vol.% (EC-Nr: 920-750-0)
2,0 Vol.% (CAS 67-63-0)

Rozsah výbušnosti-Horná 7,0 Vol.% (EC-Nr: 920-750-0)
13,4 Vol.% (CAS 67-63-0)

nie

Tlak pary/tlak plynu [kPa] Nie sú dostupné žiadne údaje.

Hustota [g/ml] 0,74 (20°C)

Hustota [kg/m³]

vode
prakticky nerozpustný

Koeficient rozpúštania [n-
oktanol/voda]

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Viskozita 5500 mPas (20°C)

hodnota: vzduch]
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Bod tavenia [°C] Nie sú dostupné žiadne údaje.

Samovznietenie [°C] Nie sú dostupné žiadne údaje.

Bod rozkladu [°C] Nie sú dostupné žiadne údaje.
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

9.2 Iné informácie

žiadne

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemická stabilita

Za bežných podmienok prostredia (izbová teplota) stabilný.

10.3

10.4

Pozri ODDIEL 7

10.5 Nekompatibilné materiály

Pozri ODDIEL 10.3.

10.6

V prípade požiaru: Pozrite si kapitolu 5.
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1

Akútna toxicita

LD50, dermálne, Krysa: > 2800 mg/kg.

LD50, orálne, Krysa: > 5000 mg/kg.

LC50, inhalatívne, Krysa: > 23,3 mg/l (4h).

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0

LD50, dermálne, Králik: 12800 mg/kg (RTECS).

LC50, inhalatívne, Krysa: 72,6 mg/l/4h (RTECS).

LC50, orálne, Krysa: 5045 mg/kg (RTECS).

LD0, orálne, Human: 3570 mg/kg (RTECS).

Poleptanie kože/podráždenie kože

senzibilizácia

– jednorazová expozícia
Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat

– opakovaná expozícia

Mutagenita

Kancerogenita

tvorenie šupín).
Pri vdychovaniu pôsobia páry tohto rozpustidla vo vysokej koncentrácii narkoticky.

Toxikologické údaje o celkovom produkte niesu k dispozícii.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

LC50, (96h), Daphnia magna: < 10 mg/l.

EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 10 - 30 mg/l.

NOEC, (21d), Daphnia magna: 0,17 mg/l.

NOELR, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 10 mg/l.

LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss: > 13,4 mg/l.

LOEC, (21d), Daphnia magna: 0,32 mg/l.

Propán-2-ol, CAS: 67-63-0

LC50, (96h), Lepomis macrochirus: 1400 mg/l (ECOTOX-Database).

EC50, (48h), Daphnia magna: > 13000 mg/l (IUCLID).

IC50, (72h), Scenedesmus quadricauda (algea): > 1000 mg/l (IUCLID).
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

12.2

Chovanie v sústavách životného 
prostredia

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.3

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6

Produkt je nerozpustný vo vode.
Ekologické údaje o celkovom produkte niesu k dispozícii.

13.1 Metódy spracovania odpadu

zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu.

Produkt

080409* 

150102 
150110* 

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1

1133

Vnútrozemská plavba (ADN) 1133

1133

1133
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

14.2

LEPIDLÁ

F1

- ADR LQ 5 l

- ADR 1.1.3.6 (8.6) Dopravná kategória (Tunelové kódy obmedzujúce prejazd) 3 (D/E)

Vnútrozemská plavba (ADN) LEPIDLÁ

F1

Adhesives (contains Hydrocarbons, C7-C9, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes)

- EMS F-E, S-D

- IMDG LQ 5 l

Adhesives

14.3

3

Vnútrozemská plavba (ADN) 3

3

3

14.4 Obalová skupina

III

Vnútrozemská plavba (ADN) III

III

III

14.5

áno

Vnútrozemská plavba (ADN) áno

MARINE POLLUTANT

áno

www.chemiebuero.de, Tel. +49 (0)941-646 353-0, 160712 lpk00011 SK
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

14.6

Príslušný údaj v bode 6 až 8.

14.7

Nie sú dostupné žiadne údaje.

15.1

EHS-PREDPISY 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 
75/324/EHS (2008/47/ES); (EÚ) 2015/830; (EÚ) 2016/131; (EÚ) 517/2014

TRANSPORT-PREDPISY ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)

NÁRODNÉ PREDPISY (SK):

zamestnávania
Dodržiavajte obmedzenia pri zamestnávaní mladistvých osôb.

 - VOC (2010/75/ES) 93%

15.2

16.1 Výstražné upozornenia
(ODDIEL 03)
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Kraftec BV

Aqua + Clic Sealer

5674 CC Nuenen

16.2 Skratky a akronymy:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par 
Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises 
dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau 
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying 
Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 =  lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level 
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3

Postup klasifikácie

Zmenené položky

ODDIEL 3 pridané: Propán-2-ol

ODDIEL 2 pridané: Neobsahuje žiadne látky PBT, resp. vPvB.

ODDIEL 5 pridané: Hasiaci prášok.

ODDIEL 5 vymazané: Oxidy dusíka (NOx).

ODDIEL 9 pridané: tekuté / viskózny

ODDIEL 9 pridané: Nie sú dostupné žiadne údaje.

ODDIEL 9 vymazané: tekuté

ODDIEL 10 pridané: V prípade požiaru: Pozrite si kapitolu 5.

ODDIEL 11 vymazané: Tento produkt obsahuje látky Repr. Kat. 2 (CLP).

ODDIEL 12 vymazané: Nie sú dostupné žiadne údaje.
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