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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Identifikator produktu: Horlavy gél
Dalsie nazvy, synonyma: Nie st uvedené
Registracné ¢islo REACH: Nie je aplikované na zmes
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucéaju
Identifikované pouZitie: Gélovy podpalovag.
Urceny na predaj spotrebitel'ovi aj na odborné/priemyselné pouzitie.
Neodportacané pouzitie: Produkt nesmie byt’ pouzivany inymi spdsobmi, ako st uvedené
v oddiele 1.2
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
Meno alebo obchodné meno dodavatela: SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.
Miesto podnikania alebo sidlo: Cejl 494/25, Zéabrdovice, 602 00 Brno
Telefon: +420 511 192 111
Fax: +420 511 192 100
Email: sirkarna@solosirkarna.cz
Meno alebo obchodné meno osoby zodpovednej DEKRA CZ ass.
za kartu bezpecnostnych udajov: Stredisko chemickych latek a smési
Miesto podnikania alebo sidlo: Tiirkova 1001, 149 00 Praha 4, CZ
Telefon: +420 545 218 716, 545 218 707
Email: ekoline@ekoline.cz

1.4. Nudzové teleféonne é&islo
+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinova konzulta¢na sluzba pri akutnych intoxikaciach)
Narodné Toxikologické Informaéné Centrum (TIC), Limbova 5, 833 05 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319
Zmes je klasifikovana ako nebezpe¢na v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

NajvyznamnejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické u¢inky, ucinky na zdravie 'udi a na Zivotné prostredie
Vel'mi horl’ava kvapalina a pary. Spésobuje vazne podrazdenie o¢i.

Pri dodrzani pokynov na pouzitie nema nebezpecné ticinky na Zivotné prostredie.

Uplné znenie klasifikacii a vystraznych upozorneni je uvedené v oddiele 16.

2.2. Prvky oznac¢ovania
Oznacenie v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator produktu: Gélovy podpal'ovaé grilov a krbov
Nebezpecné latky: Obsahuje: etanol
Vystrazny piktogram:
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia: H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Bezpecénostné upozornenia: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
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mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P337 + P313 Ak podrazdenie o¢i pretrvava: vyhl'adajte lekarsku
pomoc/starostlivost’.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpecnych
odpadov. Obal nevhadzujte do ohiia — nebezpecenstvo vybuchu! Do
zberu odovzdavajte len prazdny obal.

Doplitujuce informacie na etikete: | EUH208 Obsahuje 2-[(1-metylpropyl)amino]etanol. Méze vyvolat
alergicku reakciu.

Obaly uréené na predaj spotrebitel'ovi musi mat’ hmatatel’na vystrahu pre nevidiacich.

2.3. Ina nebezpecnost’
Zmes nie je klasifikovana ako PBT alebo vPvB.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky
Produkt je zmesou viacej latok.
3.2. Zmesi
Zmes niz§ie uvedenych latok a primesi.
Koncentracia / Indexové Cislo Klasifikacia
Identifikator produktu koncentracné CAS ¢islo podl’a nariadenia (ES)
rozsahy ES ¢islo ¢. 1272/2008
etanol (1) 0% P03 Flam. Lig. 2, H225
(6. REACH 01-2119457610-43) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
606-002-00-2 ‘Eye it 2, Ho10
. 0 02, .2,
butanén (1) <15% 2(7)?_2291%0 STOT SE 3, H336
EUH066
603-117-00-0 Flam. Lig. 2, H225
propan-2-ol (1) <1% 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
200-661-7 STOT SE 3, H336
Acute Tox. 4, H302
i Acute Tox. 2, H330
2-[(1-metylpropyl)amino] <1% 35265-04-4 Sk!n Corr. 1B, H314
etanol 259-471-9 Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

(1) Existuje expozi¢ny limit pre pracovné prostredie.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a poskytnite mu informécie
z tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

Pri inhaldcii: Dopravte postihnutého na cCerstvy vzduch. Pritazkostiach vyhladajte lekarsku
pomoc.

Kontaktom s pokozkou: | Odlozte znelisteny odev. Umyte postihnuté miesto vodou a mydlom, dékladne
oplachnite.

Kontaktom s ocami. Vyberte kontaktné $oSovky. Pri nasilne otvorenych vie¢kach vyplachujte 10 — 15
minut ¢istou, pokial’ moZno, te¢licou vodou a vyhladajte lekara.

Pri poziti: AK je postihnuty pri vedomi — ihned’ vyplachnut’ ista vodou a vypit’ vel’ké mnoZstvo
vody. Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte obal alebo etiketu.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Pri inhalacii: vysoké koncentracie par mézu vyvolavat’ symptomy ako bolesti hlavy, zavraty, inavu,
nevol'nost a zvracanie.

Kontaktom s pokozkou:  dlhodoby alebo opakovany styk moze odmastovat’ pokozku. Méze vyvolat’ alergickl
reakciu.
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Kontaktom s ocami: pri vniknuti do oka spdsobuje podrazdenie a séervenanie.
Pri poZiti: po poziti sa rychlo vstrebava a dostava sa do krvi. Pri poziti moze vyvolat’ opojenie,
bolest’ hlavy, pocit zvysenej teploty a tlaku v ociach, unavu, ospalost’, zvracanie,
bezvedomie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Liecba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda — triesteny prud.
Nevhodné hasiace prostriedky: voda — plny prad.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari vznikd husty, ¢ierny dym, modze dochadzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a dalsich
toxickych plynov. Vdychovanie nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méze spdsobit’ vazne
poskodenie zdravia. Pary rozpustadiel st tazsie nez vzduch a hromadia sa predovsetkym pri podlahe, kde
v zmesi so vzduchom mézu vytvarat’ vybusnii zmes.

5.3. Rady pre poziarnikov

Zmes je velmi horlava. PouZite izola¢ny dychaci pristroj (EN 137) a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté
nadoby $0 zmesou V blizkosti poziaru chlad’te vodou. Kontaminované hasiace prostriedky nenechajte uniknat
do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Odstrante vsetky zdroje zapalenia, zaistite dostato¢né vetranie. Pouzivajte osobné ochranné pracovné
prostriedky. Postupujte podl'a pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7. a 8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Ak je to bezpecné zabranit’ d’alSiemu uniku latky. Ohraniéit’ priestor. Zabraiite kontaminacii pody a tniku
do povrchovych alebo podzemnych vod. Nedovol'te vniknutiu do kanalizacie.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy¢€istenie

Rozliatu zmes pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné
vhodné absorpéné materialy, a pod.). ZhromaZdite v dobre uzavretych nadobach a zne$kodnite podl'a oddielu 13.
Zozbierany material zneSkodnujte v sulade s miestne platnymi predpismi. Pri tniku velkych mnozstiev
informujte hasi¢ov a odbor Zivotného prostredia miestneho tradu. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto vel’kym mnoZstvom vody, alebo iného vhodného ¢istiaceho prostriedku.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Riadte sa také informaciami v oddieloch 8 a 13 tejto karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeé€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabranite tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentraciach a koncentraciach presahujtcich
najvyssie pripustné koncentracie (NPEL) pre pracovné ovzdusie. Pripravok pouzivajte len v miestach, kde
neprichadza do styku s otvorenym ohfiom a inymi zdrojmi zapalenia. Zaistit' proti vzniku elektrostatického
naboja. Pary so vzduchom moézu tvorit’ vybusné zmesi. PouZzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podl'a
oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia.

Zamedzenie uniku do Zivotného prostredia: v zavislosti na skladovanom mnozstve produktu vykonat’ prislusné
opatrenia na zachytenie uniku odkvapov z nadob. Skladové priestory vybavit’ zachytnymi bezodtokovymi
jimkami. Poskodené obaly mechanicky zobrat a odstranit’, ak tak mozno urobit’ bez rizika. Zabranit' rozliatiu
alebo tnikom do kanalizacie, povrchovych alebo podzemnych vod. Zamedzit' vsiaknutiu do pody. Pri tiniku
postupovat’ podl'a oddielu 6.
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7.2. Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Skladovat’ v tesne uzatvorenych obaloch. Neskladovat’ v blizkosti otvoreného ohia, zdrojov tepla a iskrenia.
Skladovat’ na chladnom mieste. Uskladiiovat’ oddelene od oxidaénych ¢inidiel. Chranit’ pred teplom a priamym
slne¢nym svetlom.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Specifické pouzitie je uvedené v ndvode na pouzitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentacii k vyrobku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Najvyssie pripustné expoziéné limity (NPEL) podla prilohy ¢.1 k nariadeniu vlady SR ¢. 355/2006 Z.z.,
V zneni nesk. predpisov st uvedené.

NPEL
Chemicka latka CAS Priemerny Kratkodoby Poznamka
ppm | mg/m’ ppm mg/m®
Etylalkohol (etanol) 64-17-5 500 960 1000 1920 -
Butanon (etylmetylketon) 78-93-3 200 600 300 900 -
Izopropylalkohol (propan-2-ol) 67-63-0 200 500 400 1000 -

Smerné najvysSie pripustné hodnoty vystavenia pri praci podl'a smernice 2000/39/ES, v zneni nesk.
redpisov — nie su uvedené

NajvysSie pripustné hodnoty
CAS Nazov latky 8 hodin Kratka doba Zaznam
mg/m® ppm mg/m® ppm
78-93-3 butandén 600 200 900 300 -

Biologické medzné hodnoty podla prilohy ¢. 2 k nariadeniu vlady SR €. 355/2006 Z.z. v zneni nesk.
predpisov nie st stanovené.
Hodnoty DNEL a PNEC: zatial’ nie st k dispozicii.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmé na dobré vetranie. To je mozné dosiahnut’ iba
miestnym odsavanim alebo u¢innym celkovym vetranim. AK tak nie je mozné dodrzat NPEL, musi byt
pouzivand vhodna ochrana dychacieho ustrojenstva. Pri praci nejedzte, nepite a nefajéite. Po praci a pred
prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ofi/tvare: Tesniace ochranné okuliare (EN 166), ak hrozi nebezpecenstvo vystreknutia.
Ochrana koze: Ochrana ruk:

Ochranné rukavice odolné vyrobku (EN 374-1).

Pri opakovanej a dlhodobej expozicii: butylkaucuk: (hrabka > 0,7, doba
priepustnosti > 480 min).

Kontakt pri ndhodnom vystreknutiu: nitrilovy kaucuk (hrabka > 0,4 mm, doba
priepustnosti > 120 min).

Dbajte odportcania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere vhodnej hribky,
materialu a priepustnosti. Pri zneéisteni pokozky ju dokladne umyt'.

Iné:

Nie je pozadované.
Ochrana dychacich Za normalneho pouzitia nie je nutnid. Maska s filtrom typu A proti organickym
ciest: param pri prekroeni NPEL toxickych latok, alebo v zle vetranom prostredi.

Tepelna nebezpeénost’: | Nie je.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Zakon €. 137/2010 Z.z., 0 ovzdusi ; zdkon ¢. 364/2004 Z.z., 0 vodach (vodny zakon).
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informéacie o zakladnych fyzikalny

ych a chemickych viastnostiach

Vzhlad: Tekuty gél

Zapach: Charakteristicky alkoholovy
Prahova hodnota zépachu: Data nie su k dispozicii

pH: Data nie su k dispozicii

Teplota topenia/tuhnutia:

Data nie su k dispozicii

Pociatoc¢na teplota varu a destilacny
rozsah:

78 -179 °C

Teplota vzplanutia:

<21°C

Rychlost’ odparovania:

Data nie su k dispozicii

HorTavost’ (tuhd latka, plyn):

Data nie su k dispozicii

Horné/dolné limity horl’avosti alebo
vybusnosti:

19 % obj.
1,8 % obj.

Tlak par:

Data nie su k dispozicii

Hustota par:

Data nie su k dispozicii

Relativna hustota:

Data nie su k dispozicii

Rozpustnost’ (rozpustnosti):

Vo vode plne rozpustny

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda:

-0,31

Teplota samovznietenia:

425 °C

Teplota rozkladu:

Data nie su k dispozicii

Viskozita:

Data nie su k dispozicii

Vybusné vlastnosti:

Data nie su k dispozicii

Oxidacéné vlastnosti:

Data nie su k dispozicii

9.2. Iné informacie

| Data nie st k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Prudka reakcia s oxida¢nymi ¢inidlami, S alkalickymi kovmi, s halogénmi a ich zlG¢eninami, s anhydridy kyselin,

kyselinami, peroxidy.
10.2. Chemicka stabilita

Za normalneho pouzitia je zmes chemicky stabilna.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nebezpeéné reakcie s oxidaénymi ¢inidlami, alkalickymi kovmi, peroxidy, kyselinami, chloridy, anhydridy.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Koncentracie v medziach vybu$nosti, zdroje zapalenia, vysoka teplota. Vytvaraju sa explozivne zmesi par

so vzduchom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Narusuje mnoho umelych hmét.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalneho spdsobu pouzitia nevznikaji. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaji nebezpeéné produkty,
ako napr. oxid uhol'naty a oxid uhli¢ity. Reakciou s alkalickymi kovmi — H.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akiutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritérid klasifikacie splnené.
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etanol butandn propan-2-ol 2-[(1-metylpropyl)amino]

etanol

- LDsy, oralne, potkan 10470 > 2500 > 2000 300 -2 000
(mg.kg™): 7 060 (OECD 423)
- LDsy, dermalne, kralik 15 800 > 5 000, kralik > 2000 Nie je k dispozicii
(mg.kg™):
- LCsp, inhalaéne, potkan Nie je 20 30/ 4 hod. 0,76 / 4 hod
(mg.I™): k dispozicii (OECD 403)

Poleptanie koZe/podrazZdenie koZe

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i

Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Obsahuje 2-[(1-metylpropyl)amino]etanol. M6ze vyvolat’ alergicku reakciu.
2-[(1-metylpropyl)amino]etanol: oralne, senzibilizujuci, mys, OECD 429.
Mutagenita zarodo¢nych buniek

Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogenita

Na zéaklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
2-[(1-metylpropyl)amino]etanol: NOAEL 50 mg/kg; NOAEL podl'a OECD 421 50 mg/kg.
Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zéaklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
2-[(1-metylpropyl)amino]etanol: NOAEL 50 mg/kg, peceii — zniZzena hmotnost’, potkan, pohlavie samica.
Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecénost’

Na zéaklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje Kk dispozicii.
etanol butanén
- LCs, 96 hod., ryby (mg.I"™): 13 000 Oncorhynchus mykiss Nie je k dispozicii
- ECs0,48 hod., kbrovce (mg.1™): 9 300 Daphnia magna Nie je k dispozicii
- 1Cs, 72 hod., riasy (mg.l™): 5000 > 1 000 Scenedesmus subspicatus
propan-2-ol 2-[(1-metylpropyl)amino]etanol
- LCs, 96 hod., ryby (mg.I™): > 100 > 4,5 Oncorhynchus mykiss (OECD
203)
- ECsp, 48 hod., korovcee (mg.1™): > 100 > 100 Daphnia magna (OECD 202)
- 1Cs 72 hod., riasy (mg.I™): > 100 27,3 Pseudokirchneriella subcapitata
(OECD 201)
NOEC: 1 Selenastrum capricornutum
(OECD 201)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Zmes je l'ahko biologicky odbtratelna.
propan-2-ol: 95 % (IUCLID OECD 301).
butanoén: 'ahko rozlozitelny.
2-[(1-metylpropyl)amino]etanol: 9 % za 28dni.

12.3. Bioakumulaény potencial

Vzhladom k hodnote log Py, sa nepredpoklada bioakumulacia v organizmoch.
propan-2-ol: log Pgx, = 0,05

butanén: log Py = 0,3

2-[(1-metylpropyl)amino]etanol: log P, = 0,4 (OECD 107)
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12.4. Mobilita v pode
Vo vode a v pode je produkt rozpustny a mobilné. V pripade dazd’ov mozZna kontaminacia rie¢ist’.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Zmes neobsahuje latky vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Produkt nenechat’ uniknat’ do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Katalogové ¢isla druhov odpadov prirad’uje uzivatel’ na zaklade pouzitej aplikacie vyrobku a d’alsich skuto¢nosti.
Nesmie sa odstrafiovat’ spolo¢ne S komunalnymi odpadmi. Nevylievat’ do kanalizacie.

Kaéd druhu odpadu: 07 07 04

Kaod druhu odpadu pre obal: 15 01 10, vy¢istené obaly 15 01 02

Doporuceny sposob zneSkodriovania pre pravnické osoby a fyzické osoby oprdavnené na podnikanie:
Postupujte podla predpisov 0 zneskodnovani zvlastnych odpadov na zaistenej skladke pre tieto odpady alebo
Vv spalovacom zariadeni pre nebezpecné odpady. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozit' do oznaenych
nadob na zber odpadu a odovzdat na zneSkodnenie opravnenej 0Sobe na zneSkodiovanie odpadu
(Specializovanej firme), ktorda ma opravnenie na tuto Cinnost. Prazdne obaly je mozné energeticky vyuzit
v spalovni odpadov alebo ukladat” na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je mozné
odovzdat’ na recyklaciu.

Doporuceny spiésob zneSkodiiovania pre spotrebitel’a: zne$kodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni
nebezpecnych odpadov. Obal nevhadzujte do ohna — nebezpeenstvo vybuchu! Do zberu odovzdavajte len
prazdny obal.

Pravne predpisy o odpadoch
Zakon ¢. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Ked’ sa vyrobok a jeho obal stanu
odpadom, musi im drzitel' odpadu priradit’ kéd odpadu podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje

Katalég odpadov. Zakon €. 119/2010 Z.z., o obaloch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, v zneni
neskorsich predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN UN 2623

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN ADR/RID: 5 ,
ZAPALOVACE, PEVNE

IMDG, ICAO/IATA:
FIRELIGHTERS, SOLID

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre

dopravu 41
14.4. Obalova skupina I
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie Nie je uvedené

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

vr R Odkaz v oddieloch 4 az 8
uzivatela

14.7. Doprava hromadného nikladu podla

prilohy IT k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC | T\ 1¢1¢ uvedené

Doplniujuce informacie

2623
Cestna preprava — ADR
Klasifikacny kod F1
Osobitné ustanovenia PP15
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Obmedzené mnoZzstva 5kg
Vyiaté mnozstvo El
Balenie
Obalové instrukcie P002, LPO2, RO01
Ustanovenia na zmie$ané balenie MP11
Cisterna ADR
Dopravna kategoria 4
Kod obmedzujuci tunel E
Zelezni¢na preprava - RID
Osobitné ustanovenia PP15
Obalové instrukcie P002, LPO2, RO0O1
Ustanovenia na zmie$ané balenie MP11
Prepravna kategoria 4
Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie - limitované mnozstvo Y443
Baliace inStrukcie pasazier 446
Baliace inStrukcie kargo 449
Namorna preprava — IMDG
EMS (pohotovostny plan) F-E, S-1
Namorné znecistenie Ne

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia
a zivotného prostredia

Obmedzenia tykajuce sa zmesi alebo latok obsiahnutych v prilohe XVII nariadenia REACH: bod 3.

Kandidatska listina (zoznam SVHC latok) — ¢lanok 59 nariadenia REACH: Ziadne.

Latky podliehajtce autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH): Ziadne.

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
(CLP)

Zakon ¢. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon)
vratanie vykonavacich predpisov

Zakon €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 311/2001 Z.z., zékonnik prace, v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢. 137/2010 Z.z., o ovzdusi

Zakon €. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon), v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpe¢nosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny karty bezpeénostnych udajov
Datum vydania karty bezpe¢nostnych tidajov vyrobcu: 2. 9. 2014 / verzia 1
Historia revizii:
Verzia Datum Zmeny
0 17.3.2016 | Prvé vydanie podla nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podla nariadenia Komisie (EU) 2015/830
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Legenda k skratkam a akronymom

CAS Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latok - viac na www.cas.org)

ES Ciselny identifikator chemickych latok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

NPEL  najvyssi pripustny expozi¢ny limit
LD50 hodnota oznacuje davku, ktora sposobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani
LC50 hodnota oznacuje koncentraciu, ktora spésobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani
EC50 koncentracia latky, pri ktorej dochadza u 50 % zvierat k efektivnemu pésobeniu ha organizmus
IC50 polovica maximalnej inhibi¢nej koncentracie, pri ktorej dochadza k pésobeniu ha organizmus
SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbudzujuce vel'mi vel'ké obavy
DNEL  Derived No Effect Level (odvodena hladina latky, pri ktorej nedochadza k ziadnym t¢inkom)
PNEC  Predicted No Effect Concentration (predpokladana koncentracia latky, pri ktorej nedochadza

k ziadnym uéinkom)

Acute Tox. 2 Akutna toxicita (inhal.), kategoria nebezpecnosti 2

Acute Tox. 4 Akutna toxicita (oralna), kategoria nebezpecnosti 4

Skin Corr. 1B Zieravost’ pre kozu, kategéria nebezpeénosti 1B

Skin Sens. 1B Senzibilizacia — pokozka, kategoria nebezpecnosti 1B

Flam. Lig. 2 Horl'avé kvapaliny, kategoria nebezpecnosti 2

Eye Irrit. 2 Podrazdenie o¢i, kategoria nebezpecnosti 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost’ pre kozu, kategoria nebezpecnosti 2

STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategdria nebezpec¢nosti 3

Aquatic Chronic 2 Nebezpetné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z nasich najlepSich znalosti a sucasnej legislativy. Karta bezpecnostnych
udajov bola d’alej spracovana na zaklade originalu karty bezpecnostnych udajov poskytnutej vyrobcom.
Klasifikacia zmesi bola postidena vyrobcom a pouzita distributorom na zaklade ¢lanku 4, odseku 5 nariadenia
(ES) ¢. 1907/2006 (pouzitie klasifikacie odvodenej uc¢astnikom dodavatel’ského retazca).

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni a bezpeénostnych upozorneni pouzitych v karte
bezpeénostnych udajov

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H330 Smrtel'ny pri vdychnuti.

H335 Moze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

EUH208 Obsahuje 2-[(1-metylpropyl)amino]etanol. M6zZe vyvolat alergicku reakciu.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P337 + P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim v zberni nebezpecnych odpadov. Obal nevhadzujte do ohna —
nebezpecenstvo vybuchu! Do zberu odovzdavajte len prazdny obal.

Pokyny pre Skolenie
Pozri zakonnik prace zakon ¢. 311/2001 Z.z., v zneni neskor§ich predpisov

Iné informacie

Dalsie informécie poskytne: pozri oddiel 1.3.

Karta bezpecnostnych tdajov je odbornym kvalifikovanym materidlom podl'a platnych pravnych predpisov.
Akékol'vek upravy bez stihlasu odborne sposobilej osoby st zakazané.
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Produkt by nemal byt pouzity pre ziadny iny ucel, nez pre aky je urceny (oddiel 1.2). Pretoze Specifické
podmienky pouzitia st mimo kontroly dodavatela, je na zodpovednosti pouzivatel'a, aby prisposobil predpisané
upozornenia miestnym zakonom a nariadeniam. Bezpefnostné informécie popisuji vyrobok z hladiska
bezpecnostného a nemozu byt povazované za technické informacie o vyrobku.
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