Mr.Proper Professional 4 v 1 na cistenie toaletnej

PG misy

Professional” Kartabezpecnostnych tdajov

podra Vyhlasky (EU) 2015/830
Déatum vydania: 13/01/2015 Datum spracovania: 25/04/2017 : Znenie: 1.1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu ;. Zmes

Obchodny nazov/Oznacenie : Mr.Proper Professional 4 v 1 na cistenie toaletnej misy

Vyrobny kod : PA00189515

Skupina produktov : Obchodny produkt

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Categoria d'uso principale . Podnikatel'ské pouzitie

Funkcia alebo kategoéria pouzitia . Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Ziadne dalSie informécie nie st k dispozicii
1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Procter & Gamble, spol. s r. 0., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenska republika.

Tel: +421 2 57 101 111 Fax: +421 2 57 101 112
customerservice@pgprof.com

1.4. Nudzové telefonne Eislo
Cislo pohotovosti : Toxikologické informacné centrum +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

Uplné znenie vyhlasenia H a klasifikaénych kategoérii: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, u€inky na Fudské zdravie a zivotné prostredie
Ziadne dalsie informacie nie su k dispozicii

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP) :

Vystrazné slovo (CLP) : Pozor

Vystrazné upozornenia (CLP) : H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci
H315 - Drazdi kozu

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti

P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozne, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom Voda

Nemiesajte s bielidlom ani inymi Cistiacimi prostriedkami

2.3. Ina nebezpecnost’

Iné nebezpecenstva neprispievajlce ku . Vyrobok neobsahuje ziadne PBT, vPvB zlozky.
klasifikacii

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latka
Nerelevantné
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3.2. Zmes
Nazov Identifikator produktu % Klasifikacia podFa nariadenia
(ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Citric Acid (8. CAS) 77-92-9 1-5 Eye Irrit. 2, H319
(8.v ES) 201-069-1
(REACH ¢is) 01-2119457026-42
Formic Acid (¢. CAS) 64-18-6 1-5 Flam. Liq. 3, H226
(&.v ES) 200-579-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(&. Indexu) 607-001-00-0 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1A, H314
C9-11 Pareth-8 (8. CAS) 68439-46-3 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(¢.v ES) Polymer Eye Dam. 1, H318
Deceth-8 (¢. CAS) 26183-52-8 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(&.v ES) Polymer Eye Dam. 1, H318

UpIné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : PO VDYCHNUTI: Presurite postihnutého na &erstvy vzduch a nechaijte ho oddychovat v ]
polohe, ktora mu umozni pohodiné dychanie. Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE

TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom Voda. Kontaminovany odev
vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte. Ak sa prejavi podrazdenie pokozky: Vyhladajte
lekarsku pomoc/starostlivost. Prestarite pouzivat vyrobok.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami : PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate kontaktné
SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamzite volajte
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekéra.

: PO POZITI: vyplachnite Gsta. Nevyvolavajte zvracanie. OkamZite volajte NARODNE

Opatrenia prvej pomoci po poziti N
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptomy/poranenia po vdychnuti . KaSel. Kychanie. Bolesti hlavy. omamenost. Zavrate. Dychavi¢nost.
Symptémy/poranenia po kontakte s pokozkou 1 Zacervenanie. Opuch. suchost. Svrbenie.

Symptémy/poranenia po o¢nom kontakte . Silna bolest. Zacervenanie. Opuch. Zahmlené videnie.

Symptémy/poranenia po poziti : Podrazdenie Ustnej sliznice alebo gastrointestinalneho traktu. Nauzea. vracanie. nadmerna

sekrécia. hnacku.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Pozri ¢ast 4.1.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok

: suchy chemicky prasok, pena rezistentna voci alkoholu, oxid uhli¢ity (CO2).

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru
Nebezpecéenstvo vybuchu
Reaktivita

5.3. Rady pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia
Ochrana pri haseni poziaru

: Ziadne riziko poziaru. Nie je horlavy.
: Vyrobok nie je vybusny.
: Ziadne nebezpe&né reakcie nie st zname.

: Nie su pozadované Specifické pokyny na hasenie poziaru.
.V pripade nedostatoéného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prostriedky

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prostriedky

. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na o¢i a tvar.

: Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oci a tvar.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie
Vyrobok kon¢i po pouziti v kanalizacnej sieti. Zabrante priamému znecisteniu pddy a vody. Zabrante vyliatiu vyrobku do kanaliza¢ne;j siete.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie

Pre zadrziavanie

. Naberte absorbovanu latku do uzatvaracich nadob.
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Cistiace procesy : Malé mnozstva tekutého rozliateho materialu: nasajte do nehorfavého absorpéného materialu a
vhodte do nadoby na likvidaciu. Velké mnozstvo rozliateho materialu: obsahuje uvolnenu latku,
napumpujte do vhodnych nadob. Tento material a jeho nadoba sa musia zlikvidovat’
bezpecnym spdsobom a podla miestnej legislativy.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiely 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

71. Bezpecénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné
zaobchadzanie

7.2. Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania

Nekompatibilné produkty

Nekompatibilné materialy

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Skladovy priestor

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pozri ¢ast 1.2.

. Zabrante kontaktu s oami. Zabrarite kontaktu s pokozkou. Pri pouzivani vyrobku nejedzte,
nepite ani nefajcite. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpecnostné

opatrenia.

: Skladujte v pévodnej nadobe. Pozri ¢ast' 10.

. Pozri ¢ast 10.
. Pozri ¢ast 10.
. Nerelevantné.

. Skladujte na chladnom mieste. Skladujte na suchom mieste.

expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Vnutrostatne limitné hodnoty
Ziadne dalSie informécie nie st k dispozicii

8.1.2. Postupy monitorovania: DNELS, PNECS, OEL

Citric Acid (77-92-9)

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody)

0.44 mg/l

PNEC aqua (morskej vody)

0.044 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

34.6 mg/kg dwt

PNEC sediment (morskej vody)

3.46 mg/kg dwt

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

| 33.1 mg/kg dwt

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd | 1000 mg/I
Formic Acid (64-18-6)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, inhalécia 19 mg/m?
Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia 9.5 mg/m?
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - lokalne ucinky, inhalacia 9.5 mg/m?
Dlhodoba - lokalne uginky, inhalacia 3 mg/m?

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 2 mg/l

PNEC aqua (morskej vody) 0.2 mgl/l

PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 1 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 13.4 mg/kg dwt
PNEC sediment (morskej vody) 1.34 mg/kg dwt

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

| 1.5 mglkg dwt

PNEC (STP)

PNEC G&istiarne odpadovych vod | 7.2mg/l
8.2. Kontroly expozicie
8.2.1. Primerané technické zabezpecenie Ziadne dalsie informacie nie su k dispozicii
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8.2.2. Individualne ochranné zariadenie
Ochrana o¢i : PouZite ochranu o¢i a tvare.
Ochrana pokozky a oc¢i : Noste vhodné rukavice.
Ochrana dychacich ciest : Nerelevantné.
Ochrana pred tepelnym nebezpeéenstvom Nerelevantné.

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie Zivotného prostredia

Zabrante preniknutiu nezriedeného produktu do povrchovych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost’ Hodnota Jednotka Testovacia metoda/Poznamky

Vyzor kvapalny.

Skupenstvo kvapalny

Farba Zafarbeny.

Cuch prijemné (véha).

Prah zépachu ppm Zapach vnimany v typickych
podmienkach pouzitia

pH 2.2

Bod tavenia / oblast topenia °C Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Bod tuhnutia Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Bod varu 100 - 106 °C TMR. A.2.

Bod vzplanutia Ziadny bod vzplanutia po bod varu. -
TMR. A.9.

Relativna rychlost odparitelnosti v porovnani s Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je

butylacetatom relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Horlavost (pevna latky, plyn) Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre tekuté formy produktu.

Medze vybusnosti g/m? Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Tlak pary Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Relativna hustota 1.0258 TMR.A.3

Rozpustnost Rozpustny vo vode.

Log Pow Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre zmesi.

Teplota samovznietenia Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Teplota rozkladu °C Nevztahuje sa. Tato vlastnost nie je
relevantna pre bezpecnost a klasifikaciu
tohto produktu.

Viskozita 248 cP

Explozivne vlastnosti Nevztahuje sa. Tento produkt nie je klasifikovany ako vybusny, pretoZze neobsahuje Ziadne

latky s vybudnymi vlastnostami podria nariadenia CLP (Clanok 14 (2)).

Vlastnosti podporujice horenie Nevztahuje sa. Tento produkt nie je klasifikovany ako oxidujuci, pretoZze neobsahuje ziadne
latky s oxida¢nymi vlastnostami podla nariadenia CLP (Clanok 14 (2)).

9.2 Iné informacie
Ziadne dalsie informacie nie su k dispozicii
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Ziadne nebezpe&né reakcie nie s zname.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Pozri €ast 10.1 o reaktivite.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Nepozadované pri beznych podmienkach pouzitia.
10.5. Nekompatibilné materialy

Nerelevantné.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne pri normalnom pouzivani.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

11.1.1. Zmes
Mr.Proper Professional 4 v 1 na cistenie toaletnej misy
Akutna toxicita Neklasifikovany (*)
Leptanie/Drazdivost pokozky Drazdi kozu.
Tazké poskodenie / Drazdivost o&i Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia Neklasifikovany (*)
mutagenita zarodo¢nych buniek Neklasifikovany (*)
Karcerogenita Neklasifikovany (*)
Reprodukéna toxicita Neklasifikovany (*)
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — Neklasifikovany (*)
jednorazova expozicia
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — Neklasifikovany (*)
opakovana expozicia
Aspiracna nebezpecénost Neklasifikovany (*)

(*) Na zaklade dostupnych Udajov o latkach a/alebo o vyrobku nie st spinené kritéria klasifikacie vyrobkov. Pozri oddiel 2 vo veci prislusnej
klasifikacie nebezpecenstiev a oddiel 16 vo veci postupu klasifikacie.

11.1.2. Latky v zmesi
Akutna toxicita:

Citric Acid (77-92-9)

LD50 oralne potkan 5400 mg/kg bw (//OECD 401)
LD50 dermalne potkan > 2000 mg/kg (OECD 402)
C9-11 Pareth-8 (68439-46-3)

LD50 oralne potkan { >300-2000 mg/kg bw
Deceth-8 (26183-52-8)

LD50 oralne potkan ‘ >300-2000 mg/kg bw

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Ekolégia - vSeobecne : Ziadne zname neziaduce Gginky na funkciu &istidiek odpadovych véd za normalnych
podmienok pouzitia podla odporucania. Vyrobok sa nepovazuje za Skodlivy pre vodné
organizmy ani nespdsobuje dlhotrvajuce neziaduce Ucinky v Zivotnom prostredi.

Citric Acid (77-92-9)

LC50 ryby 1 440 ml/I //OECD 203; Leuciscus idus melanotus; 48 h
EC50 Dafnia 1 1535 mg/l Daphnia magna; 24 h

NOEC chronické pre riasy 425 mg/l Scenedesmus quadricauda; 8 d

Formic Acid (64-18-6)

LC50 ryby 1 46.7 (46 - 100) mg/l Leuciscus idus melanotus

LC50 iné vodné organizmy 1 46.7 mg/l Pseudomonas putida

EC50 Dafnia 1 120 mg/l Daphnia magna

ErC50 (riasy ) 26.9 mg/l Desmodesmus subspicatus

NOEC chronické pre riasy 72 mg/l

NOEC chronické pre riasy 76.8 mg/l OECD 201; Pseudokirchnerella subcapitata
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Deceth-8 (26183-52-8)

LC50 ryby 1 10 mg/l
EC50 Dafnia 1 10 mg/l
EC 50 iné vodné organizmy 1 140 mgl/l
ErC50 (riasy ) 10 mg/l
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Citric Acid (77-92-9)
Perzistencia a degradovatelnost Biologicky zlikvidovatelné.
Biodegradacia 100 % DOC; OECD 301 E; 19 d; > 60% (10 d)
Formic Acid (64-18-6)
Biodegradacia 100 % OECD 301 C
Deceth-8 (26183-52-8)
Perzistencia a degradovatelnost Latka je biologicky rozlozitelna. Je nepravdepodobné, Ze pretrva v Zivotnom prostredi.
Biodegradacia > 60 %
12.3. Bioakumulaény potencial

Citric Acid (77-92-9)
Bioakumulaény potencial
Formic Acid (64-18-6)
Bioakumulaény potencial
12.4. Mobilita v pode
Formic Acid (64-18-6)
Log Koc
Deceth-8 (26183-52-8)
Mobilita v pode
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Mr.Proper Professional 4 v 1 na cistenie toaletnej misy

Nepredpoklada sa bioakumulacia vzhladom na nizky log Kow (log Kow < 4).

Nepredpoklada sa bioakumulacia vzhladom na nizky log Kow (log Kow < 4).

<17.8 OECD 121

2000 (= 5000)

Vysledok vySetrenia PBT vlastnosti | Vyrobok neobsahuje Ziadne PBT, vPvB zlozky.
Komponent
Citric Acid (77-92-9) Téato latka/zmes nesp[ha kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplnia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Formic Acid (64-18-6) Tato latka/zmes nesp[ﬁa kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplnia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Iné informacie : Ziadne dalSie uginky nie st zname.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
13.1.1. Regionalne pravne predpisy (odpad) . Odstrante v stlade so zakonnymi predpismi.

13.1.2 Odporucania pre zneSkodnenie . Kody odpadov/oznacenie odpadov uvedené nizSie su v sulade s EWC. Odpad sa
musi dorugit spolo¢nosti schvalenej na likvidaciu odpadov. Odpad sa ma do
likvidacie udrziavat oddelene od inych typov odpadov. Odpadovy vyrobok
nevyhadzujte do kanala. Ak je to mozné, pred likvidaciou alebo spalenim sa
uprednostniuje recyklacia. Pri zaobchadzani s odpadom si precitajte opatrenia
uvedené v Casti 7. dodrziavat tie isté likvidaéné opatrenia ako pri naplnenom obale.

13.1.3 Eurdpsky katalégovy kéd pre odpady (CED) 1 20 01 29* - detergenty obsahujuce nebezpeéné latky
15 01 10* - obaly obsahujuce zvySky nebezpeénych latok alebo znecistené
nebezpecnymi latkami

141.  Cislo OSN

Nerelevantné

14.2. Spravne expedicné oznac¢enie OSN

Nerelevantné

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu

Nerelevantné

14.4. Obalova skupina

Nerelevantné
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14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Nerelevantné

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nerelevantné

14.7. Doprava hromadného nakladu podfa prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nerelevantné

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

Nalepka so zloZzenim : <5% neiénové povrchovo aktivne latky; parfumy.

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje Ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII
Neobsahuje latky z REACH
Neobsahuje Ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

CESIO - Odporucanie . Detergent(y) obsiahnuté v tomto pripravku spifiaju kritéria biodegradovatelnosti, ako st
stanovené v Nariadeni (EC) C.648/2004 o detergentoch. Udaje na podporu tohto tvrdenia sa
musia pre prislusné organy udrziavat k dispozicii a budu im spristupnené na ich priamu Ziadost
alebo na Ziadost vyrobcu detergentov.

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]. Z8konné nariadenie (ES) ¢. 648/2004 z
31. marca 2004 tykajlce sa Cistiacich prostriedkov: Registracia, hodnotenie, autorizacia a
obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) €. 1907/2006.

15.1.2. Narodné predpisy
Ziadne dalsie informacie nie su k dispozicii

15.2. bezpeénostné posudenie latok
Chemicka bezpecnost sa nehodnotila

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu
Pokyny na zmenu . Nerelevantné

16.2. Skratky a akronymy

16.3. Klasifikacia a postup pouzity pri odvodeni klasifikacie pre zmesi podra nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP] Proces triedenia
Skin Irrit. 2 Metoda vypoctu
Eye Irrit. 2 Metoda vypoctu
16.4. Relevantné R-vety a/alebo H-vety (€islo a Gplné znenie) pre zmes a latky
Acute Tox. 3 (Inhalation) Akutna toxicita (inhal.), kategéria nebezpecnosti 3
Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toxicita (oralna), kategdria nebezpecnosti 4
Eye Dam. 1 Vazne poskodenie/podrazdenie oci, kategoria nebezpecénosti 1
Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie/podrazdenie oci, kategdria nebezpecnosti 2
Flam. Lig. 3 Horlavé kvapaliny, kategéria nebezpecnosti 3
Skin Corr. 1A leptanie/Drazdivost pokozky Kategoria 1A
Skin Irrit. 2 leptanie/Drazdivost pokozky Kategdria 2
H226 Horlava kvapalina a pary
H302 Skodlivy po poziti
H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci
H315 Drazdi kozu
H318 Spoésobuje vazne poskodenie odi.
H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.
H331 Toxicky pri vdychnuti

16.5. Pokyny sSkolenia
Za bezné podmienky pouZzitia sa povazuje pouzitie v sulade s pokynmi uvendenymi na obale.

16.6. DalSie informacie

Soli uvedené v asti 3 bez registracného &isla REACH su vynaté na zaklade Prilohy V

SDS P&G CLP
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Karta bezpe€nostnych udajov
podra Vyhlasky (EU) 2015/830

Této informécia sa zaklada na sucasnych vedomostiach a je urené len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentélne poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za
zarucujucu Ziadnu Specifick viastnost vyrobku.
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