KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV | Ddtum vydania: 21.12.2017

k ”A ”f podra Nariadenia (ES) &. 1907/2006 v znen{ Cislo verzie: 1

Nariadenia komisie (EU) ¢.2015/830 Revizia:

Flexkleber schnell

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1

Identifikator produktu:
Obchodny ndzov: Flexkleber schnell

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaji:

Identifikované pouZitia: Stavebnictvo — malta, lepidlo, poter, betén
Pouditia, ktoré sa neodporiicaji: Udaje nie st dostupné.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych ddajov:

1.4

Distribiitor v SR: Knauf Bratislava s. r. o.

ICO: 31 348 505

Adresa: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

Telefon: +421 (0)2 5824 0811

Fax: +421 (0)2 5363 1075

E-mailové adresa prisluSnej osoby zodpovednej za kartu bezpecnostnych tdajov:
info @knauf.sk

Vyrobca: Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG

Adresa: Postfach 10, 97343 Iphofen

Telefon: +49 (0)9323/31-0

Fax: +49 (0)9323/31-323

E-mailova adresa: KnaufBP-Direkt @Knauf-Bauprodukte.de

Niidzové telefonne ¢islo: Narodné toxikologické informaéné centrum 00421-(0)2-547 741 66 (24-

hodinovd konzultacna sluzba pri akiitnych intoxikaciach)

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21

2.2

Klasifikécia latky alebo zmesi: Zmes spiiia kritéria klasifik4cie podl'a Nariadenia (ES) &. 1272/2008

(CLP).

Skin Irrit. 2, H315 Drazdivost’ pre koZu, kategéria nebezpecnosti 2, H315 Drazdi koZu.

Eye Dam. 1, H318 Viézne poskodenie o¢i, kategdria nebezpecnosti 1. H318 Spdsobuje vdzne
poskodenie oci.

STOT SE 3, H335 Toxicita pre Specificky orgdn po jednorazovej expozicii, kategéria

nebezpecnosti 3. H335 MozZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Pozndmka: Klasifikdcia zodpovedd aktudlnym legislativnym predpisom, je vSak doplnena ddajmi
z odbornej literatiry a firemnymi ddajmi.
PIné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16.

Prvky oznacovania (podPa Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008):
Vystrazné piktogramy:
GHSO05: GHSO07:
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo.
Vystrainé upozornenia: H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.
H335 MobzZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecné upozornenia: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P261 Zabrante vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu
tvare.
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P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko miniit ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s
miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzindrodnymi predpismi.
Nebezpecné zloZky: portlandsky cement
Dalsie iidaje: Pri spravnom skladovani v suchu po dobu najmenej 12 mesiacov od
ddtumu vyroby mé produkt nizky obsah chrémanov.

Ina nebezpecnost’: Zmes obsahuje cement a alkalicky reagujiice latky, preto je potrebné pri spracovani
prijat’ opatrenia napr. zabraite dlhodobému kontaktu s pokozkou a pouZivajte ochranné rukavice.
Vysledky posiidenia PBT a vPvB:

PBT: Neaplikovatelné.

vPvB: Neaplikovatel'né.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky: Nevzt'ahuje sa.
3.2 Zmesi:
Chemickd charakteristika zmesi: Sucha maltova zmes na zdklade portlandského cementu, kremenného
piesku, vdpencovej miicky ako agregitov; kopolyméry polyvinylacetitu,
étery celuldzy ako Cinidl4 .
p p Koncentra- Registra¢né . . Klasi.fi kéci.a
Nazov latky cia v % Sislo ES ¢islo CAS ¢islo | podPa nariadenia (ES)
¢.1272/2008
Eye Dam.1, H318
portlandsky cement! >20 266-043-4 65997-15-1 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

! Latka s expoziénym limitom Unie v pracovnom prostredi.

Pozndmka: Podl’a informécii vyrobcu obsah vo vode rozpustného Sestmocného
chrému v cemente je menej ako 0,0002 %. Produkt spiia poZiadavky
prilohy XVII nariadenia (ES) ¢.1907/2006 (REACH).

Nebezpecenstvo ,,drazdivy* sa netyka suchého prasku, ale iba v pripade
produktu s vlhkostou alebo vodou.

Plné znenie skratiek je uvedené v oddiele 16. Expozi¢né limity Unie v
pracovnom prostredi si uvedené v oddiele 8.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVE]J POMOCI

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

Vseobecné pokyny: Odstranit’ kontaminovany/impregnovany odev.

Pri nadychani: Presuiite osobu na Cerstvy vzduch a umoZnite jej pohodlne dychat. V
pripade tazkosti konzultujte s lekdrom.

Pri kontakte s koZou: OkamZite pokoZku umyte vodou a mydlom a dobre oplachnite.
Ak podrazdenie pretrvava, konzultujte s lekdrom.

Pri kontakte s ocami: OkamZite dobre vyplachujte o€i tecicou pitnou vlazZnou vodou po dobu
niekol’ko mintt. Vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri poZiti: Vyplachnite tsta vodou a vypite vic¢Sie mnozstvo vody. Nevyvoldvat’

zvracanie a okamzZite vyhl'adajte lekarsku pomoc.
NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené: Pri kontakte s o¢ami: Sposobuje vazne
poskodenie o¢i. Drazdi dychacie cesty a pokozku.
Udaj o akejkol’vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia: Ziadne
relevantné udaje nie st k dispozicii.
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ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horlavy. Prispdsobte hasiace prostriedky podla poZiaru
okovlia.
Nevhodné hasiace prostriedky: Ziadne.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi: Ziadne relevantné tidaje nie si k dispozicii.

5.3 Rady pre poZiarnikov: Nevyzadujui sa Ziadne mimoriadne opatrenia. Zmes nie je horl’ava.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOINEN{

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy: Zabraite tvorbe prachu.
Nevdychujte prach. Zabezpecte dostato¢né vetranie. PouZivat’ osobné ochranné pracovné prostriedky.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Zabrante iniku do kanalizacie/povrchovych vod/
spodnych vod.

6.3 Metdody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Zabraiite tvorbe prachu. Uniknutd zmes
v suchom stave mechanicky pozbierajte. Produkt pri kontakte s vodou tvrdne.

6.4 Odkaz na iné oddiely: Pokyny pre bezpecné zaobchddzanie si uvedené v oddiele 7. Zneskodnite
podla oddielu 13. Informécie o obmedzovani expozicie a o osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkoch st uvedené v oddiele 8.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie: Zabrante kontaktu s pokoZkou a oami.
Zabrarte tvorbe prachu. Nevdychujte prach. Zabezpecit’ dostatocné vetranie/odsdvanie na pracovisku.
Po manipulécii sa dokladne umyte. Odstraite znecisteny odev a pred opidtovnym pouZitim vyperte.
Produkt je nehorlavy, nie si pozadované Specifické opatrenia proti poZiaru/vybuchu.
Hygienické opatrenia: Zabrante kontaktu s pokozkou a oami. PouZivajte ochranné krémy na
ochranu pokozky. Pred prestavkou a na konci prace si umyte ruky.
DodrZiavajte bezné pravidl4 bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pri
préci nejest’, nepit’ a nefajcit’.
7.2 Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility: Skladovat’ v povodne;j
nadobe. Skladovat’ v dobre uzatvorenych obaloch na suchom a chladnom mieste.
Kompatibilita skladovania: Skladovat’ oddelene od kyselin. Neskladujte spolu s potravinami,
krmivami pre zvierat a ndpojmi.
7.3 Specifické koneéné pouitie(-ia): Ziadne relevantné idaje nie si k dispozicii.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:
Medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi:

Nazov latky CAS Limit Poznamka Zdroj
NajvysSie pripustny expoziény ) .. | Nariadenie vlddy SR
cement limit pre celkovid koncentraciu': pevny aerosol $.355/2006 7.2
NPELc = 10 mg/m? ) -
'NPEL pre pevné aeros6ly (prach) sa stanovuje ako celozmenovd priemernd hodnota expozicie celkovej
(inhalovatel'nej) koncentracii pevného aerosélu (NPELc) alebo jeho respirabilnej frakcii (NPELr). Ako
vyhovujicu mozno hodnotit’ expoziciu len v pripade, ak si dodrzané obidve hodnoty NPEL pre dany pevny
aeros6l. V pripade zmesi musi byt’ zaroven dodrzany NPEL pre jednotlivé zloZky zmesi.

Hodnoty DNEL: Ziadne relevantné tidaje nie st k dispozicii.
Hodnoty PNEC: Ziadne relevantné tidaje nie st k dispozicii.
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8.2 Kontroly expozicie:

8.2.1 Primerané technické zabezpecenie: Dodrziavajte pokyny na pouZivanie a vSeobecné pravidld
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s chemickymi latkami a zmesami.
8.2.2 Individudlne ochranné opatrenia: V yber osobnych ochrannych prostriedkov konzultujte s vyrobcom

(najmé dobu prieniku produktu materidlom rukavic), zvolené osobné ochranné pracovné prostriedky by
mali odpovedat’ prisluSnym normam.

Ochrana oci/tvdre: Ochranné okuliare s bo¢nou ochranou.
Ochrana koZe: Pracovny odev, pevna uzavretd obuyv.
Ochrana riik: Pouzivajte vhodné chemicky odolné ochranné rukavice, zodpovedajice

normam EN 374. Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci
produktu/materidlu/zmesi. Materidl rukavic: bavlnené rukavice s
nitrilovym povlakom. Pri sprdvnom vyberu rukavic je potrebné brat’ do
uvahy nie len druh materidlu, ale aj d’alSie kritéria (pevnost’,
nepriepustnost’, odolnost’ voci degradcii), ktoré mézu byt u réznych
vyrobcov rozdielne. Vhodné rukavice vyberajte v spoluprici s vyrobcom,
u ktorého si zistite ¢as prieniku zmesi materidlom rukavic a tento limit
dodrZiavajte. Rukavice vymeiite pri prvych zndmkach opotrebenia alebo

poskodenia.
Ochrana dychacich ciest:  Pouzivajte masku s filtrom proti prachu FFP2.
Tepelnd nebezpecnost: Ziadne relevantné udaje nie su k dispozicii.

8.2.3 Kontroly environmentdlnej expozicie: VSetkymi technickymi a organizaénymi opatreniami zabraiite
emisidm do ovzdusia a kontamindcii povrchovych a podzemnych vod a pody.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Vzhlad: Pevna latka - prasok

Farba: Ro6zna

Zdpach: Bez zapachu

Prahovd hodnota zdpachu: Nestanovend.

pH: cca 12 (roztok 1000 g/1 pri 20 °C)

Teplota topenia/tuhnutia:  Udaje nie si k dispozicii.

Pociatocnd teplota varu a destilacny rozsah: Udaje nie st k dispozicii.
Teplota vzplanutia: Neaplikovatelné.

Rychlost' odparovania: Udaje nie st k dispozicii.

Horlavost(tuhd ldtka, plyn): Nehorlavy.

Horné/dolné limity vybusnosti: Neaplikovatel'né.

Tlak padr: Neaplikovatel'né.

Hustota pdr: Neaplikovatelné.

Hustota: 1300 - 1500 kg/m?® pri 20 °C
Rozpustnost’: Vo vode ~ 1,5 % pri 20 °C

Zmes pri kontakte s vodou po urcitej dobe tuhne.
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda: NeaplikovateI'né.

Teplota samovznietenia: Udaje nie su k dispozicii.
Teplota rozkladu: cca 150 °C

Viskozita: Udaje nie st k dispozicii.
Vybusné vlastnosti: Zmes nie je vybusna.
Oxidacné vlastnosti: Udaje nie st k dispozicii.

9.2 Iné informacie: Udaje nie si k dispozicii.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Ziadne relevantné tidaje nie st k dispozicii.
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10.2 Chemicka stabilita: Za doporucenych podmienok pouzitia a skladovania je produkt stabilny a
nedochddza k rozkladu. Produkt pri kontakte s vodou tvrdne. Zabrarite kontaktu s vlhkostou.

10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii: Nie st zndme nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’: Zabrafite nekontrolovanému kontaktu s vodou a vlhkost'ou.
10.5 Nekompatibilné materialy: Kyseliny.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Pri normalnom pouzivani a skladovani nedochddza k rozkladu.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMA CIE

11.1 Informacie o toxikologickych uc¢inkoch:
Akiitna toxicita: Na zdklade dostupnych informécii nie su splnené kritéria klasifikacie.
Poleptanie koZe/podrdZdenie koZe: Drazdi pokoZku a sliznicu.
VidzZne poskodenie oci/podrdidenie oci: Silny leptavy Gc¢inok s nebezpecenstvom vaZneho poskodenia

o¢f.
Respiracnd alebo kozZnd senzibilizdcia: Na zaklade dostupnych informdcii nie st splnené kritéria
klasifikécie.
Mutagenita zdrodocnych buniek: Na zaklade dostupnych informécii nie st splnené kritéria klasifikacie.
Karcinogenita: Na zdklade dostupnych informd4cii nie su splnené kritéria klasifik4cie.
Reprodukcnd toxicita: Na zdklade dostupnych informd4cii nie su splnené kritéria klasifikacie.
Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - jednorazovd expozicia: Mo6ze spdsobit’ podrazdenie dychacich
ciest.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn - opakovand expozicia: Na zaklade dostupnych informacii nie sd
splnené kritéria klasifikacie.

Aspiracnd nebezpecnost:  Na zdklade dostupnych informdcii nie st splnené kritéria klasifikacie.

Dalsie iidaje: Prach mdze sposobit’ podrazdenie hornych dychacich ciest. Dlhodobé a
opakované vdychovanie prachu méZe mat’ vplyv na dychaci systém.
Pozitie velkého mnoZstva mdze spdsobit’ podriazdenie traviaceho traktu.
Produkt mo6Ze sposobit’ vaZne poskodenie koZe pri dlh§om kontakte s
pokoZkou.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita: Ziadne relevantné tdaje nie si k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’: Ziadne relevantné tidaje nie si k dispozicii.

12.3 Bioakumulaény potencial: Ziadne relevantné tidaje nie s k dispozicii.

12.4 Mobilita v pode: Ziadne relevantné tidaje nie st k dispozicii.

12.5 Vysledky postidenia PBT a vPvB:
PBT: Neaplikovatelné.
vPVvB: Neaplikovatelné.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky: Zabraite tniku zmesi v nezriedenom stave alebo vo va¢Som mnoZstve do
kanalizécie, spodnej alebo povrchovej vody.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Meto6dy spracovania odpadu: S odpadmi nakladat’ podl'a zdkona ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Produkt zneSkodnite pri dodrZani
miestnych predpisov prostrednictvom opravnenych osdb. Odpadovy materidl zarad’ujte s ohl'adom na
jeho povod a Specifické vyrobné postupy podl'a Katalégu odpadov.

Nevypustajte do kanalizcie alebo vodnych tokov.

Odpady a obaly pre odovzdanim na zne§kodnenie je potrebné zatriedit' podl'a vyhlasky MZP SR
€.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov s ohl'adom na jeho povod a $pecifické vyrobné
postupy. Niz§ie uvedené kédy odpadov su len odporicané.
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Produkt: 17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17
0903

Odporucané zneSkodnenie obalu: Obaly pred zneSkodnenim dobre vyprdzdnite a vycistite. VyCistené
obaly prednostne recyklujte. Ak to nie je mozné, zneSkodnite prostrednictvom oprdvnenych osob.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN: Nerelevantné.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Nerelevantné.

14.3 Trieda nebezpec¢nosti pre dopravu: Nerelevantné.

14.4 Obalova skupina: Nerelevantné.

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: Nerelevantné.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a: Nerelevantné.

14.7 Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC:
Nerelevantné.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a

Zivotného prostredia:

Informdcie o prislusnych pravnych predpisov Unie:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizicii a

obmedzovani chemickych latok (REACH) o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a

doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)

¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a

2000/21/ES v platnom znent:

Priloha XVII Obmedzenia vyroby, uvddzania na trh a pouZivania urcitych nebezpecnych ldatok, zmest

a vyrobkov: 47 Cement:
1. Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmu pouZivat’ ani uvddzat na trh, ak v
hydratovanom stave obsahujui viac ako 0,0002 % rozpustného Sestmocného chrému z
celkovej Cistej hmotnosti cementu.
2. Ak sa pouzivaji redukéné €inidl4, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatiiovanie
ostatnych ustanoveni Spoloc¢enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecnych latok a
zmesi, na obaloch cementu a zmesi obsahujicich cement musia byt itateI'ne a
nezmazatel'ne uvedené idaje o datume balenia, ako aj skladovacie podmienky a lehota
uskladnenia potrebné na zachovanie ¢innosti redukénych €inidiel a na zachovanie obsahu
rozpustného Sestmocného chrému pod limitom uvedenym v odseku 1.
3. Odchylne sa odseky 1 a 2 neuplatiiuji na uvddzanie na trh a pouZivanie v kontrolovanych
uzatvorenych a tplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami
obsahujicimi cement manipuluju len stroje a pri ktorych nie je moZny Ziadny kontakt s
pokoZkou.

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni

v platnom zneni

Informdcie o prislusnych ndrodnych prdavnych predpisov:

Zakon €.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zdkon)

Zakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Zakon €.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zédkon) v zneni neskor$ich predpisov

Zakon €.137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov

Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorSich predpisov
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Zakon €.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri prici v zneni neskor$ich predpisov

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Pre tito zmes nebola spracovana sprava chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

16.1 Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni:
H315 Dréazdi kozu.
H318 Sposobuje vdZzne poskodenie oci.
H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
16.2 Legenda ku skratkam:

DNEL: Derived No Effect Level (Hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym
uc¢inkom)

MZP SR: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

NPEL.: NajvysSie pripustny expozi¢ny limit

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizicia
pre hospodarsku spolupracu a rozvoj)

OSN: Organizicia spojenych narodov

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC: Predicted No Effect Concentration (Predpokladana koncentracia bez
ucinku)

vPvB: Vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky

Eye Dam. 1: ViéZne poSkodenie o¢f, kategéria 1

Skin Irrit. 2: Drazdivost pre kozu, kategoria 2

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy orgidn — jednorazova expozicia, kategéria
3

16.3 Zdroje tidajov: Karta bezpec¢nostnych tdajov bola vypracovana na zaklade podkladov poskytnutych
vyrobcom zmesi. Karta bezpecnostnych tidajov bola vyhotovena podl'a nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentdry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a
o zruseni nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v zneni platnych
predpisov (Nariadenie komisie (EU) &.2015/830).

16.4 Pouzita metdéda klasifikacie zmesi: Klasifikicia chemickej zmesi bola vykonand vyrobcom.
Klasifik4cia zmesi bola vykonand s prihliadnutim na klasifika¢né kritéria prilohy I nariadenia (ES) €.
1272/2008. U¢inky na zdravie Pudi boli hodnotené na zaklade toxikologickych tidajov hlavnych ltok v
zmesi - kalkulacnd metéda.

16.5 Skolenie zamestnancov: Zamestnavatel’ na tizemi Slovenskej republiky je povinny umoZnit
zamestnancom a zastupcom zamestnancov pristup k informécidm o ldtkach, ldtkach v zmesiach alebo
latkach vo vyrobkoch, ktoré zamestnanci pouZivaji alebo ktorych t¢inkom st pocas svojej prace
exponovani.

16.6 Dalsie informacie: Informiacie, ktoré st obsiahnuté v tejto karte bezpe&nostnych tdajov, si zaloZené
na naSich znalostiach ku diu jej vydania a neprestavuji ziadnu zaruku akychkol'vek Specifickych
vlastnosti zmesi alebo garanciu jej vhodnosti pre Specifické pouZitie.

16.7 Zmeny vykonané pri revizii:
Datum revizie Oddiel Zmeny vykonané pri revizii
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