Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

P KARTA
MAfH?S® BEZPE’CNOSTNYCH
=2 RUST-OLEUM' UDAJOV

Alkyton Ziaruvzdorna strieborna

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Alkyton Ziaruvzdorna strieborna
Popis vyrobku : Nater.

Typ Vyrobku : Kvapalina.

UFI : 57E0-20U5-KOOK-QUTS

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia

Priemyselné pouZzitia
Spotrebitelské pouzitia
Profesionalne pouzitia

Neodporuéané spdsoby pouzitia Dévod

Ziadna nebola identifikovana. -

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgicko
Telefonne C.: +32 (0) 13 460 200
Cislo faxu: +32 (0) 13 460 201

e-mailova adresa osoby,' : rpmeurohas@rustoleum.eu
zodpovednej za tuto KBU

Prvy distribuator

Motip Dupli Slovakia s.r.o., Kovalska 1A, SK-040 15 KoSice, Tel./fax: +421 55 728 8551 - 3; 0903 626 900
motipdupli@motipdupli.sk

1.4 Nudzové teleféonne cislo

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie

Telefénne cislo : Toxikologické informacné centrum 02 54774166 (00.00 - 24.00 hod).
Dodavatel

Telefénne Cislo : +44 (0) 207 858 1228

Prevadzkové hodiny 1 2417

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podla smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336

Tento vyrobok je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.
Uplny text H-viet deklarovanych vy$$ie pozrite v asti 16.
Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptomoch je uvedenychi bodei 11.

Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.2 Prvky oznacovania
Piktogramy nebezpecnosti

Vystrazné slovo
Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

VsSeobecné

Prevencia

Odozva

Uchovavanie
ZneSkodnovanie

Nebezpecné prisady
Dopliiujuce prvky
oznacovania

Priloha XVII — obmedzenia
vyroby, uvadzania na trh
a pouzivania urcitych
nebezpecnych latok,
zmesi a vyrobkov

Osobitné poziadavky na obaly
: Nie je pouzitelné.

Nadoby vybavené
bezpecnostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi

Hmatové upozornenie na
nebezpecenstvo pre Fudi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Vyrobok spina kritéria pre
PBT alebo vPvB podla
nariadenia (ES) ¢.
1907/2006, priloha XIlI

Iné rizika, nepodliehajuce
klasifikacii

: Pozor
: Horlavéa kvapalina a pary.

Méze spbsobit ospalost alebo zavraty.

: P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 - Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

: P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna

a inych zdrojov zapalenia. NefajcCite.
P261 - Zabrante vdychovaniu par.
P271 - Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

: P302 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU:

P361 - V8etky kontaminované Casti odevu okamzite vyzlecte.

P353 - PokoZku oplachnite vodou alebo sprchou.

P312 - Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

: P403 - Uchovavajte na dobre vetranom mieste.

P235 - Uchovavaijte v chlade.

: P501 - ZneSkodnite obsah a nadobu v sulade s miestnymi, oblastnymi, narodnymi a

medzinarodnymi predpismi.

: uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické,, < 2% aromatics
: Obsahuje anhydrid kyseliny ftalovej a neodecanoic acid, cobalt salt. M6ze vyvolat

alergicku reakciu. Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

: Nie je pouZitefné.

: Nie je pouzitelné.

: Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

: Nie sU zname.

Datum vydania/Datum revizie

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 2/16
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Klasifikacia
Nazov vyrobku/ Identifikatory % Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 [CLP] Typ
prisady
uhfovodiky, C9-C11, n- |REACH #: 225 -<50 Flam. Lig. 3, H226 1]
alkany, izoalkany, 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
cyklicke,, < 2% EC: 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304
aromatics Index: 649-327-00-6 EUHO066
hlinik (praskovy EC: 231-072-3 210- <25 Flam. Sol. 1, H228 [2]
stabilizovany) CAS: 7429-90-5 Water-react. 2, H261
Index: 013-002-00-1
anhydrid kyseliny REACH #: <0,3 Acute Tox. 4, H302 [1112]
ftalovej 01-2119457017-41 Skin Irrit. 2, H315
EC: 201-607-5 Eye Dam. 1, H318
CAS: 85-44-9 Resp. Sens. 1, H334
Index: 607-009-00-4 Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
neodecanoic acid, REACH #: <0,3 Acute Tox. 4, H302 [1112]
cobalt salt 01-2119970733-31 Skin Sens. 1, H317
EC: 248-373-0 Repr. 2, H361f (Plodnost)
CAS: 27253-31-2 Aquatic Chronic 3, H412
Uplny text H-viet deklarovanych
vySSie pozrite v ¢asti 16.

Neexistuju ziadne dodato¢né prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouZivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpecné zdraviu, i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujice rovnaké
obavy, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo Zivotné prostredie
[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozi€nymi limitmi
[3] Latka spifia kritéria pre PBT podrla nariadenia (ES) &. 1907/2008, priloha Xl
[4] Latka spifia kritéria pre vPvB podla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[5] Latka vzbudzujuca rovnaké obavy
[6] Dodato&né spristupnenie vzhfadom k firemnym zasadam

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, si na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné

Pri zasiahnuti o¢i

Inhalaéne

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

: V pripade pochybnosti, alebo ked symptomy pretrvavaju, vyhladajte lekarske

oSetrenie. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez Usta. Osobu v bezvedomi

ulozZte do stabilizovanej polohy a privolajte lekarske o3etrenie.
: Vyberte kontaktné SoSovky, vyplachovat’ dostatoénym mnozstvom Cistej, Cerstvej

vody, aj pod oénymi vieCkami po dobu najmenej 10 minut a vyhladajte okamzite

lekarsku pomoc.

: Vyneste na Cerstvy vzduch. UdrZujte osoby v teple a pokoji. Ak postihnuty nedycha,

dychanie je nepravidlené, alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie,
alebo nechaijte vycvicenym personalom zaviest kyslik.

: Odstrarnte kontaminované Satstvo a obuv. Umyte pokozku starostlivo mydlom a

vodou, alebo pouZite uznavany pripravok na &istenie pokozky. NEPOUZIVAJTE
rozpustadla alebo riedidla.

: Ak déjde k pozitiu, okamzite vyhladajte lekarske oSetrenie a ukazte tato nadobu,

alebo etiketu. UdrZujte osoby v teple a pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.

Datum vydania/Datum revizie

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Ochrana oséb : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

poskytujucich prvi pomoc dostato¢ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Ak existuje eSte podozrenie na
pritomnost’ vyparov, zachranca by mal mat vhodnu masku, alebo samostatny
dychaci pristroj. Pre osobu, poskytujucu pomoc, méze byt nebezpelné davat
dychanie z st do ust.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne Gdaje. Zmes bola hodnotena podla konvencii nariadenia CLP (ES) €.
1272/2008 a v sulade s nim je klasifikovana pre ekologicko toxikologické vlastnosti. Pre detaily pozri Sekcie 2 a 3.

Vystavenie u€inkom vyparov rozpustadlovej zloZky nad maximalne pripustny limit méze mat nepriaznivé zdravotné
ucinky, napriklad podrazdenie sliznic a dychacieho aparatu, ako aj negativne u€inky na ladviny, pe€en a centralnu
nervovu sustavu. Symptomy a priznaky zahriiuju bolesti hlavy, zavrate, Unavu, svalovu slabost, ospalost a v
extrémnom pripade, stratu vedomia.

Rozpustadla mézu spdsobit niektoré z vyssie popisanych ucinkov ak sa absorbuji cez pokozku. Opakovany alebo
dlhodoby kontakt so zmesou mbze spbsobit odstranenie prirodzeného tuku z koze, o méze viest k nealergickej
kontaktnej dermatitide a k absorpcii cez kozu.

Ak strekne do oci, kvapalina mbéze spdsobit podrazdenie a vratné poskodenie.

Pozitie mdze spbsobit’ nevolnost, hnacku a zvracanie.

Pri tomto sa beru do Uvahy (tam, kde s zname) oneskorené a okamzité Ucinky a tiez chronické ucinky zloziek pri
kratkodobej a dlhodobej expozicii oralnou, inhalaénou a dermalnou cestou expozicie a kontaktom s oami.

Obsahuje anhydrid kyseliny ftalovej, neodecanoic acid, cobalt salt. Mbze vyvolat alergicku reakciu.

Znaky/symptémy nadmernej expozicie

Pri zasiahnuti oéi : Ziadne $pecifické udaje.

Inhalaéne : Nepriaznivé symptémy mézu zahrnovat nasledovné:
Zaludo&na nevolnost, alebo zvracanie
bolesti hlavy
ospalost/unava
zavrate
bezvedomie

Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptémy mézu zahrnovat nasledovné:
podrazdenie
suchost
popraskanie

Pri poziti : Ziadne $pecifické udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Liecte symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalacie velkého mnozZstva, treba
okamzite kontaktovat Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lie¢ba.

Pozri toxikologicku informaciu (Sekcia 11)

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Odporu¢ané: Pena vzdorujuca alkoholu, CO., prasky, rozprasena voda.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prad vody.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajuce : Horlava kvapalina a pary. Odtok do kanala mdze spdsobit poziar alebo nebezpedie
z latky alebo zmesi vybuchu. V ohni alebo pri zahrievani nadoby tlak v nej sa méze zvysit' az nadoba
praskne s rizikom naslednej explozie.

Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 4/16
vydania




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Nebezpecné produkty
tepelného rozkladu

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné
postupy, uréené pre
poziarnikov

Specialny ochranny
vystroj pre hasicov a
vyzbroj pre hasi¢ské
jednotky

Dodatocné informacie

: Ziadne $pecifické udaje.

: Ak dojde k poziaru, okamzite evakuuijte vSetky osoby z miesta nehody. Ziadna

¢innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie os6b alebo €innost bez dostatoéného
vycviku, nesmie byt vykonavana. Presurite nadoby z priestoru poZiaru, ak to nie je
nebezpecné. Nadoby ohrozované poziarom chladte rozprasenou vodou.

: Hasici musia pouzivat primerané ochranné pom&cky a uzavrety dychaci pristroj

(SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom moéde. Odevy pre hasicov (vratane
prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu
zakladnu uroven ochrany pri chemickych incidentoch.

: Ziadne neobvyklé nebezpedenstvo nehrozi, pokial je vystaveny ohfiu.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pre iny ako pohotovostny
personal

Pre pohotovostny personal

6.2 Bezpecénostné opatrenia
pre zivotné prostredie

: Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

dostato¢ného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrante vstupu nechranenych a prebytonych oséb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Zhasnite véetky zdroje zazihu. Ziadne
vzbiknutie plamenia, fajéenie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvaruijte sa
dychaniu par alebo hmiel. Zabezpecte primerané vetranie. Pri nedostatoénom
vetrani pouZzite vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

: Ak je narieSenie uniku potrebné Specialne oblecenie, preditajte si informacie v bode

8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v asti ,Pre iny ako
pohotovostny personal®.

: Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov,

odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znecistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pody alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie

Maly unik

Velky unik

6.4 Odkaz na iné oddiely

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presunte nadoby z miesta uniku.

PouZivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Ak je latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite.
Alternativne, alebo ak je latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inertnym suchym
materialom a ulozte do vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so
spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

: Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.

Pouzivajte nastroje v neiskrivom prevedeni, alebo v prevedeni pre vybusné
prostredie. Pristupujte k uniknutej latke po vetre. Zabrarite vniknutiu do kanalov,
vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov. Splachnite uniknuty material do
Cisticky odpadu alebo postupujte nasledovne. Zachytte a pozbierajte uniknuty
material pomocou nehorfavého absorb&ného materalu, piesku, zeminy, vermikulitu,
kremeliny a preneste ho do odpadovej nadoby na likvidaciu podfa miestnych
predpisov. Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu
odpadu. Kontaminovany absorp&ny material reprezentuje také isté riziko ako
uniknuty material.

: Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.

Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych pomaockach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

Datum vydania/Datum revizie

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 5/16
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia.

7.1 Bezpeénostné opatrenia : Zabrante vzniku horlavej alebo explozivnej koncentracie par vo vzduchu a vyvaruijte
na bezpecné zaobchadzanie sa koncentraciam par vy3$im ako maximalna pripustna koncentracia.
Okrem toho, vyrobok by sa mal pouzivat len v priestoroch, kde nie su nechranené
svetla a iné zdroje zazihu. Chranenie elektrickych zariadeni ma zodpovedat
vhodnému Standardu.
Zmes sa méze elektrostaticky nabijat, preto pri presune z nadoby do nadoby vzdy
pouzivajte uzemnovacie vodice.
Operatori musia mat antistatickii obuv a odev a dlazky maju byt vodivého typu.
Nepriblizujte sa k zdrojom tepla, iskier a k plamefu. Nepouzivajte iskriace nastroje.
Zabrante kontaktu s pokozZkou a o€ami. Zabrarite vdychovaniu prachu, CiastocCiek,
aerosolu a hmly vznikajucej pri pouzivani tejto zmesi. Vyvarujte sa inhalacii prachu z
brusenia.
Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajéenie
zakézané.
Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).
Nikdy nevyprazdriuj tlakovanim. Nie je stavana ako tlakova nadoba.
VZdy skladujte v nadobach z rovnakého materialu ako pévodna nadoba.
Dodrzujte zakony o bezpec€nosti a ochrane zdravia na pracovisku.
Zabrante vniknutiu do odtokovych kanélov, alebo vodnych tokov.
Informacie o ochrane proti poziaru a vybuchu
Pary su tazSie ako vzduch a m6zu sa Sirit’ pri dlazke. Vypary tvoria so vzduchom
vybusnu zmes.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte v sulade s miestnymi predpismi.
Poznamky o spoloénom skladovani
Neskladujte v blizkosti: oxida¢né &inidla, silné alkalie, silné kyseliny.
Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Riadte sa opatreniami na etikete. Neskladujte pri teplotach vysSich ako: 35°C (95°F). Skladujte na suchom, chladnom
a dobre vetranom mieste. Nevystavujte teplu alebo priamemu sine€nému svetlu. Nepriblizujte k zdrojom zazihu.
Zakaz fajCit. Zabrarite pristupu nepovolanym osobam. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opat’ utesnit’ a
ulozit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku.

Smernica Seveso — prah oznamovacej povinnosti (v tonach
Kritéria nebezpecéenstva

Kategoéria Notifikaény prah Prah pre spravy o
a prah MAPP bezpeénosti
P5c 5000 tonne 50000 tonne

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
Riesenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouzitia vyrobku. DalSie opatrenia mézu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouzitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do Zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre
Expozi¢éné limity v pracovnom prostredi

Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 6/16
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Nazov vyrobku/prisady

Medzné hodnoty expozicie

hlinik (praskovy stabilizovany)

anhydrid kyseliny ftalovej

neodecanoic acid, cobalt salt

Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).

NPEL priemerny: 4 mg/m? 8 hodin. Forma: inhalovatelna frakcia

NPEL priemerny: 1,5 mg/m? 8 hodin. Forma: respirabilna frakcia
Nariadenie vlady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).
Senzibilizator pokozky.

NPEL priemerny: 1 mg/m? 8 hodin.
Nariadenie viady SR c. 355/2006 (Slovensko, 4/2015).
Senzibilizator pokozky.

NPEL priemerny: 0,05 mg/m3, (kobalt a jeho zlG¢eniny, ako Co) 8
hodin.

Odporucané

monitorovacie postupy

: Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expoziénym limitom, mze byt

potrebné sledovanie oséb, ovzdusia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urcit ucinnost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo uréit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat

z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689 (OvzdusSie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalaénej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurdpska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouzitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurdépska norma EN 482 (OvzdusSie na
pracovisku. VSeobecné poziadavky na uc€innost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat aj z narodnych usmerfiujicich dokumentov tykajucich sa
metdd uréovania nebezpecnych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/prisady Typ Expozicia Hodnota Ohrozena Uginky
skupina
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, DNEL |Dlhodoby 208 mg/kg | Pracovnici Systémovy
izoalkany, cyklicke,, < 2% aromatics Dermalne bw/den
DNEL |Dlhodoby 871 mg/m? | Pracovnici Systémovy
Inhalaéne
DNEL |Dlhodoby Oralne, | 125 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
Dermalne bw/den
DNEL |Dlhodoby 185 mg/m?® | Spotrebitelia Systémovy
Inhalacne

PNEC

Nie su k dispozicii ziadne PNEC.

8.2 Kontroly expozicie
Primerané technické

zabezpecenie

: Zabezpeclte primerané vetranie. Kde je to mozné, treba to dosiahnut pouzitim

miestnej odsavacej ventilacie a dobrymi vSeobecnymi podmienkami vetrania. Ak
tieto nedostacuju na udrzanie koncentracie Castic a par rozpustadla pod
maximalnou pripustnou hranicou, treba pouZzit vhodné ochranné prostriedky
dychania.

Individudlne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrany ocil/tvare

Ochrana koze

: Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred

koncom pracovnej doby si dékladne umyte ruky, predlaktia a tvar. PouzZite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpecnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moznych rizik nazna&uje nutnost vyhybat sa rozstreknutej kvapaline,

oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomécky pre oci.
V pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat nasledujica ochrana, ak

z hodnotenia nevyplynie vySsi stupen ochrany: Odporucané: bezpecnostné
okuliare s boénymi krytmi. (EN 166)

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Ochrana ruk

Neexistuje jeden material rukavic alebo ich kombinacia, ktora by zabezpecila neobmedzenu odolnost proti kazdej
jednotlivej chemickej latke, alebo kombinacii chemickych latok.

Cas prieniku musi presahovat &as ukond&enia pouzivania vyrobku.

Pokyny a informacie poskytnuté vyrobcom rukavic v suvislosti s pouzivanim, skladovanim, udrzbou a vymenou sa

musia reSpektovat.

Rukavice by sa mali vymienat pravidelne a vzdy v pripade, ked sa zistia akékolvek znamky poSkodenia materialu

rukavic.

Vzdy dbajte na to, aby rukavice boli bez kazov a aby sa spravne skladovali a pouzivali.
Funkénost, alebo Ucinnost rukavice sa méze znizit' fyzickym alebo chemickym poskodenim a nedostato¢nou

udrzbou.

Bariérové krémy mézu poméct chranit nechranené Casti pokoZky, ale nemali by sa pouzit’ ak uz k zasiahnutiu

doslo.
Rukavice

Ochrana tela

Ina ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly

environmentalnej
expozicie

: Pri dlhodobej €i opakovanej manipulacii pouzite nasledovné typy rukavic:

Odporuc¢ané: > 8 hodin (€as na prekonanie prekazky): nitrilovy kaucuk (0.5mm)
Odporucania pre typ, ¢i typy ochrannych rukavic, ktoré treba pouzivat pri
manipulacii s tymto materidlom su zalozené na informaciach z nasledovného zdroja:
EN 374

Pouzivatel sa musi presvedcit, Ze pre manipulaciu s tymto materidlom bol zvoleny
najvhodnejsi typ rukavic a zohladnili sa pritom Specialne podmienky pouzivania,
zahrnuté v hodnoteni rizik pre pouzivatela.

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomdcky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko. V pripade
nebezpedenstva vznietenia statickou elektrinou pouZivajte antistaticky ochranny
odev. NajvySSia ochrana pred statickymi vybojmi sa dosiahne, ked sa pouzivaju
antistatické kombinézy, topanky a rukavice. Dal$ie informacie o poziadavkach na
materialy a vyhotovenie a metddy skuSok najdete v eurdpskej norme EN 1149,
Odporuc¢ané: Pracovnici by mali nosit’ antistatické odevy z prirodnych viakien alebo
z tepelne odolnych syntetickych vlakien. (EN 1149-1)

: Vhodna obuv a akékolvek dodatoéné opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat’ na zaklade vykonavanej ulohy a s fou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvdlit Specialista.

: Na zaklade nebezpectenstva a moznosti pésobenia vyberte respirator, ktory

vyhovuje prislusnej norme alebo certifikacii. Respiratory sa musia pouzivat' v
sulade s programom na ochranu dychacich ciest, aby sa zabezpedili vhodné
nasadenie, Skolenie a dalSie dblezité aspekty pouzivania. Odporucané: filter proti
organickym vyparom (Typ A) a proti ¢asticiam (EN 140)

: Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany zivotného

prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilaénych a vyrobnych zariadeni. V
niektorych pripadoch budu pre zniZenie emisii na prijatefnu trover potrebné pracky
dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo
Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania

: Kvapalina.

: Striebrista.

: Porozpustadlach.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: -20°C

: >160°C

: Uzavretej nadobe: 40°C [ISO EN DIN 1523 / DIN 53213-1]
: 0,2 (Butyl acetate. = 1)
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Horlavost’ (tuha latka, plyn)

Horné/dolné limity horlavosti

alebo vybusnosti
Tlak par

Hustota par
Relativna hustota

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti

Oxidacné vlastnosti

9.2 Iné informacie
Ziadne dal$ie informacie.

: Horlavy v pritomnosti nasledujucich materialov alebo podmienok: otvoreny
plamen, iskry, alebo staticky el. vyboj, teplo a otrasy alebo mechanické narazy.
Pary sa mo6zu rozSirit na zna¢nu vzdialenost az k zdroju zazihy a vySlahnat' spat.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
1 1,1k 1,14

: Ciastoéne rozpustny v nasledujlcich materialoch: acetén.
Velmi malo rozpustny v nasledovnych materialoch: metanol.
Nerozpustny v nasledujucich materialoch: studenej vode a horuca voda.

: Nie je k dispozicii.

: >250°C
: Nie je k dispozicii.
: Dynamicky(a) (izbova teplota): 880 k 1150 mPa-s

: Nevybusny v pritomnosti nasledujicich materialov alebo podmienok: otvoreny
plamen, iskry, alebo staticky el. vyboj, teplo a otrasy alebo mechanické narazy.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’
nebezpecnych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu

: Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne $pecifické udaje zo skusok,

tykajuce sa reaktivity.

: Za odporucanych skladovacich a manipulaénych podmienok stabilna (Pozri Sekciu

7).

: Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpecnym

reakciam.

: Pri expozicii vysokym teplotam mézu vznikat Skodlivé rozkladné produkty.

: Aby ste zabranili silnym exotermickym reakciam, nepribliZzujte k nasledovnym

materidlom: oxida¢né Cinidla, silné alkalie, silné kyseliny.

: Prinormalnych podmienach skladovania a pouZivania by nemali vznikat

nebezpecné produkty rozkladu. V pripade pozZiaru sa mozu uvoltfiovat toxické plyny
vratane CO.CO2 a dym.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia
anhydrid kyseliny ftalove;j LD50 Oralne Krysa 1530 mg/kg -
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Odhad akutnej toxicity
Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 9/16
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Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nie je k dispozicii.

Podrazdenie/poleptanie

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy  [Hodnoteniel Expozicia | Pozorovanie
anhydrid kyseliny ftalovej O¢i - Mierne drazdivy(a) kralik - 24 hodin 50 |-
milligrams

Zaver/zhrnutie
Pokozka
Oc¢i
Dychaci(cie)
Senzibilizacia

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.

: MOze spdsobit ospalost alebo zavraty.

< 2% aromatics

alkany, izoalkany, cyklické,,

Nazov vyrobku/prisady Expoziéna Druhy Vysledok
draha
uhlovodiky, C9-C11, n- pokozka kralik Nesenzibilujuci

Zaver/zhrnutie
Pokozka
Dychaci(cie)

Mutagenita

Zaver/zhrnutie

Karcinogenita
Zaver/zhrnutie

Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie

Teratogenita
Zaver/zhrnutie

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.
: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su splnené.

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Nazov vyrobku/prisady Kategoria Expozi¢na Cielové Organy
draha
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické,, < 2% |Kategoria 3 Nie je pouZitelné. | Narkotické ucinky
aromatics
anhydrid kyseliny ftalovej Kategoria 3 Nie je pouZitelné. | Podrazdenie
dychacej sustavy

Nie je k dispozicii.

Aspiraéna nebezpecnost’

uhlovodiky, C9-C11, n-alkény, izoalkany, cyklické,, < 2%

aromatics

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité
ucinky
Potencialne oneskorené
ucinky

Dlhodoba expozicia

Potencialne okamzité
ucinky

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Potencialne oneskorené
ucinky

: Nie je k dispozicii.

Potencialne chronické ucinky na zdravie

Nie je k dispozicii.
Zaver/zhrnutie
VsSeobecné

Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vyvojové ucinky
Uginky na plodnost’

Iné informacie

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
: DIhSi, alebo opakovany kontakt méze odmastit’ pokozku a viest k jej podrazdeniu,

popraskaniu a/alebo dermatitide.

: Nie su zname Ziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpec&enstvo.
: Nie sl zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpe&enstvo.
: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Nie su zname ziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Pre zmes samotnu nie su k dispozicii Ziadne udaje.

Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zmes bola hodnotena podla suhrnu nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008 a nie je klasifikovana ako nebezpecna pre
Zivotné prostredie, avSak obsahuje latku (latky) nebezpeénu (nebezpeéné) pre Zivotné prostredie. DalSie podrobnosti

su v 3. Casti.
Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Expozicia
uhfovodiky, C9-C11, n- Akutny NOEC 100 mg/I Riasy - Pseudokirchneriella 72 hodin
alkany, izoalkany, cyklické,, subcapitata
< 2% aromatics
Chronicky NOEC 0,23 mg/ Dafnia -
Chronicky NOEC 0,131 mg/| Ryba -
anhydrid kyseliny ftalovej Akutny EC50 78530 pg/l Cerstva voda |Riasy - Pseudokirchneriella 96 hodin
subcapitata
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Nazov vyrobku/prisady Test Vysledok Davka Inokulum
uhlovodiky, C9-C11, n- OECD 301B >80 % - Ochotne - 28 dni - -
alkany, izoalkany, cyklické,,
< 2% aromatics
OECD 301F >80 % - Ochotne - 28 dni - -

Zaver/zhrnutie

: Tento vyrobok nebol preverovany na bioodburatelnost. Na zaklade dostupnych
udajov klasifikaéné kritéria nie su splnené.

Nazov vyrobku/prisady Poléas rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’
Fahkého
rozkladu
uhlovodiky, C9-C11, n- - 100%; < 28 dert / dni Ochotne
alkany, izoalkany, cyklické,,
< 2% aromatics
12.3 Bioakumulaény potencial
Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 11/16
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF Potencialny(a)
uhlovodiky, C9-C11, n- 5k6.5 - vysoky(o)
alkany, izoalkany, cyklicke,,

< 2% aromatics

anhydrid kyseliny ftalovej 1,6 3,4 nizka(e)(y)
neodecanoic acid, cobalt salt 15600 vysoky(o)

12.4 Mobilita v pode

Rozdel'ovaci koeficient
Péda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.

: Prchavy(a).

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpe&enstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia.

13.1 Metody spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu

Nebezpecny odpad

Opatrenia pri
zneskodnovani

: Vzdy ked je to mozné zabrante, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spinat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je pine v
sulade s poziadavkami vSetkych opravnenych autorit.

: Ano.
: Zabrante vniknutiu do odtokovych kanalov, alebo vodnych tokov.

Zlikvidujte podla vSetkych federalnych, Statnych a miestnych predpisov.

Ak sa tento vyrobok zmieSa s inymi odpadmi, pévodny kod odpadového produktu uz
nemusi platit a musi sa priradit prislusny vhodny kéd.

Ak potrebujete dalSie informacie, obratte sa na svoj miestny organ

s kompetenciami v oblasti odpadov.

Eurépsky Katalég Odpadov (EWC)

Klasifikacia materialu podla eurépskeho katalogu odpadov v pripade likvidacie ako odpad je:

Odpadovy kéd

Oznacenie odpadu

08 01 11* odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpedné latky

Obal

Metody likvidacie odpadu

Opatrenia pri
zneskodnovani

: Vzdy ked je to mozné zabraiite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat v
pripade, Ze odpad nie je recyklovatelny.

: Informéacie v suvislosti s klasifikaciou prazdnych nadob si treba vyziadat’ na zaklade

informacii uvedenych v tejto karte bezpe¢nostnych udajov od prislusného organu
s kompetenciami v oblasti odpadov.

Prazdne nadoby sa musia zoSrotovat alebo repasovat.

Likvidaciu obalov znecistenych vyrobku v sulade s miestnymi alebo narodnymi
pravnymi predpismi.

Datum vydania/Datum revizie
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Osobitné bezpecnostné

opatrenia

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpenom mieste. Pri manipulacii

s vyprazdnenymi nadobami, ktoré neboli vy€istené alebo vyplachnuté, treba
postupovat opatrne. Prazdne kovové aj plastové obaly mézu zachytit zvysky
produktu. Vypary zo zvySkov vyrobku mézu vo vnutri nadoby vytvorit velmi horfavu,
alebo vybusnu atmosféru. Nerezte, nezvarajte a nebruste pouzité nadoby, ak neboli
zvnutra dékladne vycCistené. Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu
do pdody, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Cislo OSN Nie je regulované. Nie je regulované. UN1263 UN1263
14.2 Spravne - - Nater. Nater.
expedicné
oznacenie OSN
14.3 Trieda, resp. |- - 3 3
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu
14.4 Obalova - - [ I
skupina
14.5 Nie. Nie. Nie. Nie.

Dodatocné Vynaté podla - Rozpis Nudzovych |Lietadlo pre dopravu
informacie 2.2.3.1.5 (VSE - Postupov (EmS): cestujucich a
Vynimka pre viskézne F-E + S-E nakladov
latky) Mnozstevné
Vynimka pre obmedzenia: 60 L
Tento materidl triedy viskoézne latky Instrukcie pre balenie:
nepodlieha regulacii v Tento material triedy 3 |355
oblasti baliacich mozno povazovat na |Lietadlo len pre
materialov s objemom nie nebezpedény dopravu nakladov
do 430 1. v baleni do 30 I. MnoZstevné
Vynaty podla. 2.3.2.5 |obmedzenia: 220 L
(VSE) InStrukcie pre balenie:
366
Obmedzené
mnozstva - osobné
lietadlo
Mnozstevné
obmedzenia: 10 L
InStrukcie pre balenie:
Y 344
14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatela: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,

bezpecénostné opatrenia pre

uzivatela

uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby

prevazajuce material vedeli o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

Datum vydania/Datum revizie

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho

vydania

:27/05/2019

Verzia ;6 13/16




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného

prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii

Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Latky vzbudzujtice velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Priloha XVII -
obmedzenia vyroby,
uvadzania na trh

a pouzivania urcitych
nebezpeénych latok,
zmesi a vyrobkov

Iné EU Pravidla
vocC

VOC pre zmesi,
pripravené na pouzitie

Eurépsky zoznam
chemikalii
Chemikalie na €iernej
listine (76/464/EHS)

: Nie je pouzitelné.

: Na tento vyrobok sa vztahuju ustanovenia smernice 2004/42/ES o VOC. Dalsie

informacie najdete na Stitku a v technickom liste vyrobku.

: lIA/i. Jednozlozkové natery. EU maximalna hodnota pre tento vyrobok : 500g/I (2010.

)
Tento produkt obsahuje maximalne 457 g/l VOC.

: VSetky zloZzky su na zozname (oznamované), alebo vynaté.

Karcinogénne Mutagénne Uginky |Vyvojové uéinky Uginky na
Ucinky plodnost’

neodecanoic acid, cobalt |- - - Repr. 2, H361f
salt (Plodnost)

Latky poSkodzujuce ozénovu vrstvu (1005/2009/EU)

Nie je na zozname.

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) (649/2012/EU)

Nie je na zozname.

Nazov vyrobku/prisady

Smernica Seveso
Tento vyrobok je kontrolovany podla smernice Seveso.

Kritéria nebezpecenstva
Kategoéria

P5c

Narodné pravidla (predpis
Priemyselné pouzitie

: Informécie v tejto karte bezpecnostnych Gdajov nepredstavuju uzivatelovo vlastné
hodnotenie rizik na pracovisku, ako to vyzaduju iné bezpec€nostné a zdravotné
predpisy. Pri praci s tymto materialom platia pre pracu na pracovisku vnutrostatne
ustanovenia o zdravi a bezpec&nosti pri praci.

: Nariadenie vlady €. 45/2002 Z.z. zo 16. januara 2002 o ochrane zdravia pri praci s
chemickymi faktormi
Nariadenia vlady SR €.301/2007 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci
Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia
(EU) &. 2016/918

Odkazy

Medzinarodné predpisy

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 14/16

vydania

Datum vydania/Datum revizie




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Zoznam podla Konvencie o bojovych chemickych latkach, Dolozka |, Il a lll Chemikalie
Nie je na zozname.

Montrealsky protokol (Prilohy A, B, C. E)

Nie je na zozname.

Stokholmska dohoda o perzistentnych organickych polutantoch
Nie je na zozname.

Rotterdamsky dohovor o udefovani predbezného suhlasu po predchadzajicom ohlaseni (PIC

Nie je na zozname.

UNECE Aarhusky Protokol o perzistentnych organickych polutantoch a tazkych kovoch
Nie je na zozname.

CN koéd : 3208 10 90

Medzinarodné zoznamy
Narodny zoznam

Australia : Nie je urené.
Kanada : Nie je uréené.
Cina : Najmenej jedna zlozka nie je na zozname.
Japonsko : Japonsky zoznam chemikalii (ENCS - existujuce a nové chemické latky): Nie
je uréené.
Japonsky zoznam chemikalii (ISHL): Nie je uréené.
Malajzia : Nie je uréené
Novy Zéland : Nie je ur€ené.
Filipiny : Nie je urené.
Korejska Republika : Nie je uréené.
Taivan : Nie je ur€ené.
Turecko : Nie je urené.
Spojené Staty : Nie je uréené.
Thajsko : Nie je urené.
Vietnam : Nie je urené.
15.2 Hodnotenie chemickej : Neuskutocnilo sa Ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti.
bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

&ratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity
CLP = klasifikacia, ozna€enie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008
DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu ucinku
DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu ucinku
EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpefenstve
PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky
PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G&inku
RRN = Registra¢né cislo REACH
vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny

ouzity na odvodenie klasifikacie podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia Odoévodnenie

Flam. Liqg. 3, H226 Na zaklade udajov zo skusSok
STOT SE 3, H336 Metdda vypoctu

Piny text H-viet spominanych v Sekciach2 a 3

Datum vydania/Datum revizie 1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 15/16
vydania




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok I, v zneni nariadenia (EU) &. 2016/918

Alkyton Ziaruvzdorné strieborna

ODDIEL 16: Iné informacie

Uplny text skratenych H-viet

Uplny text klasifikacii [CLP/
GHS]

Datum tlace(nia)

Datum vydania/ Datum
revizie

Datum predchadzajuceho
vydania

Verzia

Oznamenie pre gitatela

H226
H228
H261
H302
H304

H315
H317
H318
H334

H335
H336
H361f
H412

Horfava kvapalina a pary.

Horlava tuha latka.

Pri kontakte s vodou uvolfiuje horfavé plyny.

Skodlivy po poziti.

Mbze byt smrtefny po poZiti a vniknuti do dychacich
ciest.

Drazdi koZu.

MézZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy,
alebo dychacie tazkosti.

Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Méze spbsobit’ ospalost alebo zavraty.

Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

EUHO066

Acute Tox. 4, H302
Aquatic Chronic 3, H412

Asp. Tox. 1, H304

Eye Dam. 1, H318

Flam. Lig. 3, H226
Flam. Sol. 1, H228
Repr. 2, H361f
Resp. Sens. 1, H334
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

STOT SE 3, H336

Water-react. 2, H261

AKUTNA TOXICITA (oralny) - Kategéria 4
DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE
VODNE PROSTREDIE - Kategoéria 3

ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1
Opakovana expozicia mdze spdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

VAZNE POSKODENIE OCi/PODRAZDENIE OCI -
Kategoria 1

HORLAVE KVAPALINY - Kategéria 3

HORLAVE TUHE LATKY - Kategéria 1
REPRODUKCNA TOXICITA (Plodnost) - Kategéria 2
RESPIRACNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1
ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategoéria 2
KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
JEDNORAZOVA EXPOZICIA (Podrazdenie dychacej
sustavy) - Kategoria 3

TOXICITA PRE SPECIFICKY CIELOVY ORGAN -
JEDNORAZOVA EXPOZICIA (Narkotické Gginky) -
Kategoria 3

LATKY A ZMESI, KTORE PRI KONTAKTE S VODOU
UVOLNUJU HORLAVE PLYNY - Kategéria 2

: 18/11/2019
1 27/05/2019

1 27/05/2019

Informacie v tomto bezpeénostnom liste st zalozené na suéasnom stave znalosti a su¢asnej legislativy. To
poskytuje navod na zdravi, bezpe¢nosti a environmentalnych aspektov vyrobku a nemali by byt povazované
za zaruku technického prevedenia alebo vhodnosti pre konkrétne pouzitie. Vyrobok by nemal byt pouzivany
na iné uéely, nez ktoré su uvedené v § 1, bez toho, aby najprv s odkazom na dodavatela a ziskanie pisomné
pokyny. Vzhl'adom k tomu, Specifické podmienky pouzitia vyrobku si mimo kontroly dodavatela, je uzivatel
zodpovedny za zabezpecenie toho, Zze su splnené poziadavky prislusnych pravnych predpisov su spinené.
Informacie obsiahnuté v tomto bezpeénostnom liste neobsahuju uzivatela vlastné posudenie rizik na
pracovisku, ako to vyzaduju iné zakony o bezpeénosti a zdravi.

Datum vydania/Datum revizie

1 27/05/2019  Datum predchddzajuceho :27/05/2019 Verzia :6 16/16

vydania




