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Nézov vyrobku: Lepiaci a stierkovy tmel FASADA

ODDIELL. IDENTIFIKACIA LATKY (PRIPRAVKU) A SPOLOCNOSTI (PODNIKU)
1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Lepiaci a stierkovy tmel FASADA

Chemicky nazov: -

Cislo CAS: -

Cislo ES (EINECS): -

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo profesiondlne pouZitie: stavebnictvo
zmesi spotrebitel’ské pouzitie: stavebnictvo

Pouzitia, ktoré sa neodporicéaji -
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpecnostnych udajov

Meno alebo obchodné meno: Den Braven SK s.r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Telefén: 02/4497 10 10

Fax: 02/4497 15 40

e-mail info@denbraven.sk

1.4 Nuidzové telefonne &islo: 02/ 54 77 41 66,

Narodné toxikologické informaéné centrum, Klinika

pracovného lekarstva a toxikolégie

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia zmesi
podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1272/2008 CLP:  GHS05,07 Nebezpecenstvo
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam.1, H318
STOT SE 3, H335
2.2 PrvKky oznacovania:

Symbol:
dap

Signalne slovo: Nebezpedenstvo
Vystrazné upozornenie: H315 Dréazdi kozu.
H315, H317, H318, H335 H317 Moze vyvolat alergicka koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci

H335 Mo6ze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenie: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P102, P261,P280, P261 Zabraite vdychovaniu prachu
P302+P352, P304+340, P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare
P333+P313, P362, P302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym
P305 +P351+P338, P402, mnoZzstvom vody a mydla.
P501 P304 +P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na &erstvy vzduch a

umoznite jej pohodlne dychat’.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria

vyrazky: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P362 Kontaminovany odev vyzlecte.

P305 +P351 +P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko miniit ich opatrne

vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné,

odstrarte ich. Pokracujte vo vyplachovani

P402 Uchovavajte na suchom mieste.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpeéného odpadu
2.3 Ina nebezpecnost’: Obsahuje: portlandsky cement

popoléek z portlandského cementu
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ODDIEL 3. ZLOZENIE ALEBO INFORMACIE O ZLOZKACH
Registracéné Cislo | CAS/EC Nebezpecnd Konc. % Klasifikacia Iné
zloZka
14808-60-7/ | oxid kremicity 40-75 - - NPEL
238-878-4
vynimka z 65997-15-1/ | portlandsky cement <40 Eye Dam.1 H315 NPEL
registracie 266-043-4 Skin Irrit. 2 H317
Skin Sens. 1 H318
STOT SE 3 H335
GHSO05,07 NEB
1317-65-3/ vapenec 5-15 - - NPEL
215-279-6
01-2119486767- 68475-76-3/ | popoléek z <2 Eye Dam 1 H315 NPEL
17-0016 270-659-9 portlandského cementu Skin Sens.1B H317
Skin Irrit. 2 H318
STOT SE 3 H335
GHSO05, 07 NEB
01-2119487456- | 65996-69-2/ | troska (vysokopecna) - - - NPEL
25-XXXX 266-002-0
01-2119444918- | 7778-18-9/ siran vapenaty - - - NPEL
26-XXXX 231-900-3

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomaoci :

Pri vdychnuti: Pri tazkostiach po ndhodnom vdychnuti prachu zabezpeéte postihnutému erstvy vzduch.
Ak tazkosti pretrvavaju, kontaktujte lekara.

Umyte dokladne vodou. Kontaminovany odev ¢o najskor odstrafite. OSetrite reparaénym
krémom.

Okamzite vyplachujte o¢i velkym mnoZstvom vody aspofi 15 minut. Pokial’ pretrvavaju
tazkosti, obrat’te sa na lekara

Nikdy nevyvolavajte zvracanie. Obrat'te sa na lekara a poskytnite mu tto kartu
bezpecnostnych udajov alebo etiketu.

4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené :

Drazdi kozu. Méze vyvolat’ alergicktl kozni reakciu. Spdsobuje vazne poskodenie o¢i. Moze spdsobit’
podrazdenie dychacich ciest. DIhodobé vdychovanie prachu méZe spdsobit’ zdravotné problémy — drazdenie
hrdla, hornych dychacich ciest, Ndhodné pozitie méze spdsobit’ poskodenie zdravia.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia:

Pri nahodnom poziti a tieZ ak sa objavia tazkosti pri vdychnuti prachu, alebo ak sa objavi silna alergicka
reakcia kontaktujte lekara.

Pri styku s kozou:
Pri zasiahnuti o¢i

Pri poziti:

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné neSpecifikované — podrla okolitého poZziaru
Nevhodné voda v plnom prade
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Splodiny horenia mozu obsahovat’ nebezpeéné plyny (oxidy uhlika, oxidy siry). Produkt pri zmieSani s vodu
reaguje alkalicky (pH 11 — 13,5).
5.3 Rady pre hasicov:
Ochranny odev a izola¢ny dychaci pristroj. Pozor! Manipulujte opatrne pre zmieSani produktu s vodou —
alkalicka reakcia. Produkt pri zmieSani s vodou vytvrdne.
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ODDIEL 6. OPATRENIE PRI NAHODNOM UVODINENI

6.1 Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné vybavenie a
nadzové postupy

Tepelna nebezpecnost’:

6.2 Bezpefnostné opatrenia pre
Zivotné prostredie:

6.3 Metddy a material na
zabranenie Sireniu a vycCistenie:

6.4 Odkaz na iné oddiely:

Chrante sa osobnymi ochrannymi prostriedkami. Zabrate pristupu
neinformovanym osobam. Nevdychujte prach! Dokladne vyvetrajte
uzatvorené priestory, pri nedostatocnom vetrani pouzite vhodny respirator.
nie je

Dbajte o to, aby sa produkt nehromadil vo vel’kych mnozstvach v blizkosti
vodnych zdrojov alebo vodnych tokov - silna alkalicka reakcia. Ak sa tak
stane, je vhodné upovedomit’ prislusné institicie.

Vyzbierajte mechanicky a uloZte do vhodnej, oznacenej nadoby.

V pripade velkej prasnosti produkt zvlhéite vodou, vyzbierajte a uloZte do
oznacenych nadob. Likvidujte podl'a predpisov.

Osobné ochranné prostriedky: oddiel 8

Likvidacia: oddiel 13

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na
bezpecné zaobchadzanie

7.2 Podmienky na bezpe¢né
skladovanie:

7.3 Specifické konené pouZitie

(-ia)

S vyrobkom manipulujte len v dobre vetranych resp. odsavanych
priestoroch. Zabraite tvorbe prachu. Nevdychujte prach! Zabraiite
kontaktu s pokoZkou a o¢ami. PouZivajte odporuc¢ané osobné ochranné
prostriedky (ochranné rukavice, ochranny odev a v pripade velkej
prasSnosti aj ochranné okuliare prip. ochranu dychacich ciest). Odporuaca sa
vybavit’ pracovisko sprchou, alebo inym zdrojom vody pre pripad potreby
oplachnutia pokozky. Kontaminovany odev vyzleéte.

Skladujte na suchom dobre vetranom mieste v originalnych, dobre
uzatvorenych obaloch. Chrante obal pred poskodenim, pred vzdusnou
vlhkost'ou, vodou a teplotami pod bodom mrazu a tieZ pred priamym
slneénym Ziarenim. Skladujte mimo dosahu nekompatibilnych materidlov
(pozri oddiel 10)

stavebné ucely — sucha maltova zmes urcena na lepenie izolacnych dosiek
z polystyrénu (EPS) a mineralnej vaty (MW), pri dodato¢nom
mechanickom kotveni hmozdinkami, na uloZenie sklotextilnej vystuznej
mriezky, vyrovnanie nerovnosti a na zachytenie roznych stavebnych
profilov pri tepelnej ochrane povrchov.
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8. KONTROLY EXPOZICIE /OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre Nazov CAS NPEL (mg/m?) Pozn.
priemerny | kratkodoby
vapenec 1317-65-3 |NPELc: 10 -
kremeti 14808-60-7 | NPELr: 0,1 (TSH) -
NPELc: 4
cement 65997-15-1 | NPELc:10 -
popoléek NPELc: 10 -
troska 65996-69-2 | NPELc: 10 -
siran vapenaty 7778-18-9 -
inhalovatel'na frakcia 4
respirabilnd frakcia 1,5

c: pre celkovu koncentraciu
r: pre respirabilnd frakciu
TSH: technické smerné hodnoty

DNEL pracovnici

DNEL verejnost’
8.2 Kontroly expozicie
Ochrana koZe

Ochrana dychacich

ciest

Kontroly environmentalnej
expozicie (PNEC)

Udaje nie st k dispozicii
Udaje nie st k dispozicii
Ochrana oli/tvare

Udaje nie st k dispozicii

ochranné okuliare (pri praci s vel'kymi objemami)
ochranné rukavice (PVC, guma) EN 374

nutna pri prekroc¢eni hodnét NPEL, resp. pri
zvysenej tvorbe prachu (respirator s filtrom proti
prachu)

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Skupenstvo (pri 20°C):
Farba:
Zapach (vona):
Prahova hodnota zapachu:
Hodnota pH:
Teplota (rozmedzie tepl6t) topenia/tuhnutia (°C):
Teplota (rozmedzie teplét) varu (°C):
Teplota vzplanutia (°C):
Horlavost’ (°C):
Rychlost’ odparovania:
Samozapalnost’:
Vybus$né vlastnosti:
Medze vybusnosti: horna medza (% obj.):
dolnad medza (% obj.):
Oxidacné vlastnosti:
Tlak par (pri 20°C):
Hustota par
Relativna hustota (pri 20°C):
Rozpustnost’ (pri °C):
Vo vode :
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
9.2. Iné informacie:

tuhd latka (prach 5 — 30 um)
siva

bez zapachu
nestanovena
11-13,5

> 1250
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena
nestanovena

nestanovena
nestanovena
nestanovené
nestanoveny
nestanovena
2,75 - 3,20 g/cm?®

0,1-1,54¢/l
nestanoveny
nestanovena
Sypna hmotnost: 0,9 — 1,5 g/cm®
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ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita Gdaje nie su k dispozicii

10.2. Chemicka stabilita stabilny za odpora¢anych podmienok pouZzivania a skladovania

10.3. MozZnost’ nebezpeénych reakcii Gdaje nie su k dispozicii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut®  vzdus$na vlhkost, vlhkost, teploty pod bodom mrazu

10.5. Nekompatibilné materialy voda, vlhkost’, kyseliny, silné oxidaéné ¢inidla, amonne soli,
hlinik, neuslachtilé kovy

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu pri horeni: pozri oddiel 5

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akdutna toxicita:

LDso ,oralne, potkan (mg/kg): Udaje nie su k dispozicii

LDso, dermalne, potkan alebo kralik (mg/kg): ~ Udaje nie st k dispozicii

LCso, inhala¢ne, potkan (mg/l) Gdaje nie su k dispozicii

Zieravost'/drazdivost’ pokoZky Drazdi kozu. (vypocet)

Vazne poskodenie /drazdivost’ oci Sposobuje vazne poskodenie oci. (vypocet)

Senzibilizacia PokoZzka Moze vyvolat’ alergickll kozni reakciu. (vypodet)
Dychacie cesty Gdaje nie su k dispozicii

Karcinogenita: nie je dékaz

Mutagenita: nie je dékaz

Toxicita pre reprodukciu: nie je dokaz

STOT SE Moéze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest. (vypocet)

STOTRE Gdaje nie su k dispozicii

Aspiraéna toxicita Gdaje nie su k dispozicii

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy: Udaje nie su k dispozicii
LCso, 96 hod., ryby (mg/l): -

ECso, 48 hod., dafnie (mg/l): -

ICso, 72 hod., riasy (mg/l): -

12.2 Perzistencia a biodegradovatenost’ Gdaje nie su k dispozicii
12.3 Bioakumulaény potencial: Gdaje nie su k dispozicii
12.4 Mobilita v pode: Gdaje nie su k dispozicii
12.5 PBT/vPvVB: Gdaje nie su k dispozicii
12.6 Iné nepriaznivé udinky: vodny roztok produktu je alkalicky (pH 11 — 13,5) — m6ze

sposobit’ vyrazné zvysenie alkality prostredia a posobit’ tak
nepriaznivo na vodné organizmy.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Spodsoby zneskodiiovania odpadu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch v povolenom zariadeni
(skladka odpadu).
Zatriedenie podla Katalogu odpadov: 10 13 14

17 01 01(vytvrdnuty produkt)
Sposoby zneSkodriiovania kontaminovaného obalu: Likvidovat’ podl'a zdkona o odpadoch
Zatriedenie podl'a Katalogu odpadov: 15 01 01

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1. Cislo OSN nie je nebezpedny tovar v zmysle prepravnych predpisov
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN -

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
14.4. Obalova skupina -
14.5. Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie
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14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre -
uZzivatel’a
14.7. Doprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE:

15.1

15.2

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie EP a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni niektorych
smernic

Nariadenie Komisie ¢. 2015/830, ktorym sa meni nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES)

¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie EP a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi

Zakon €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 v zneni Nariadenia vlady &. 300/2007 Z. z. a o v zneni Nariadenia
vlady €. 471/2011 Z. z. a Vv zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015 o ochrane zamestnancov pred
rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci

Zakon &. 313/2016 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 91/2016 Z. z.

Obmedzenia podPa Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢.
1907/2006):

47. ZIuCeniny Sestmocného chromu

1. Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmu uviest’ na trh ani pouzit’, ak po zmacéani obsahuji viac
ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chromu z hmotnosti celkovej susiny cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné Cinidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatiiovanie ostatnych
ustanoveni Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecnych latok a zmesi, musia
dodévatelia pred uvedenim na trh zabezpecit,, aby boli na obaloch cementu a zmesi obsahujucich cement
viditel'ne, Citate'ne a nezmazatel'ne uvedené tidaje o datume balenia, ako aj o skladovacich podmienkach
a lehota uskladnenia potrebna na zachovanie ¢innosti redukénych ¢inidiel a na zachovanie obsahu
rozpustného Sestmocného chrému pod hranicou koncentracie uvedenej v odseku 1.

3. Na zéklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevzt'ahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych
uzatvorenych a Uplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a so zmesami obsahujdcimi
cement manipulujd len stroje a pri ktorych nie je moZny Ziadny kontakt s pokoZkou.

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl’a Nariadenia EP a Rady ¢.
1907/2006 REACH: Ziadne

Latky zahrnuté do prilohy X1V Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH: Ziadne

Spréva o chemickej bezpe¢nosti: pre zmes nebolo hodnotenie vykonané

ODDIEL 16. DALSIE INFORMACIE:
Dévod revizie €.1:  zmena v pravnych predpisoch, klasifikacia zmesi v stlade s Nariadenim 1272/2008, zmeny

v oddieloch 2,3,4,8,11,15,16

Dovod revizie &.2:  zmena v pravnych predpisoch, zmeny v zloZeni zmesi, zmeny v oddieloch 2,3,13,15,16

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicka koznt reakciu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie o&i.

H335 Moéze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam.: vazne poskodenie oci
Skin Irrit.; drdzdi pokozku
Skin Sens.: senzibilizujuci pri kontakte s pokozkou
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STOT SE: toxicita pre $pecificky cielovy organ, jednorazova expozicia
STOT RE: toxicita pre Specificky cielovy organ, opakovana expozicia

Pouzité skratky:

NPEL  Najvyssie pripustné expozi¢né limity

DNEL Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez uc¢inku)

PNEC Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez G¢inku)

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel’skej siete: Ziadne




