Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il v zneni nariadenia (EU) &. 830/2015 - Eurépa

KARTA BEZPECNOSTNYCH w;,
U DAJ OV HEALTH » HYGIENE - HOME

Dettol antibakterialne obrisky na povrchy Limeta a Mata

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€énosti/podniku
1.1 Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Dettol antibakteridlne obrusky na povrchy Limeta a Mata
Bezpecnostny list # : D8315132v1.0

Formulacia # : FIL 8279135 v1.0 / PMX 8011372 v2.0

Typ Vyrobku : viacucelovy Cistiaci pripravok

Pouzitie Vyrobku : Spotrebitef

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia

viacuCelovy Cistiaci pripravok
Spotrebitelské pouzitia

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov:

Vyrobca

Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z 0.0.
uL Okunin 1

05-100 Nowy Dwor,

Mazowiecki, Poland

+48 22 775 2051

e-mailova adresa osoby,  : consumers_sk@rb.com
zodpovednej za tuto KBU

Narodny kontakt
Distributor v SR:Reckitt Benciser (Slovak Republic) spol s r.o.Driefiova 3, Bratislava,tel:+421 248 213 000

1.4 Nudzové telefonne cislo

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie

Telefénne Cislo : +421 254 774 166

Datum vydania/Datum revizie : 08/09/2017 1/15
Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajuca validacia Verzia : 1
vydania




Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa

D8315132 v1.0

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS
Aquatic Chronic 3, H412

Tento vyrobok je klasifikovany ako nebezpeény podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.
Uplny text H-viet deklarovanych vyssie pozrite v &asti 16.
Viac informécii o vplyve na fudské zdravie a symptémoch je uvedenych v bode 11.

2.2 Prvky ozna€ovania

Vystrazné slovo : Bez signalneho slova.
Vystrazné upozornenia : H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Bezpecnostné upozornenia
Vseobecné : P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
Prevencia : Nie je pouzitelné.
Odozva : Nie je pouzitelné.
Uchovavanie : Nie je pouzitelné.
Zneskodinovanie : P501 Znedkodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi, regionalnymi, vnatrostatnymi

a medzinarodnymi predpismi.

Nebezpeéné prisady : Nie je pouzitefné.
Doplnujuce prvky : Obrusky nie su urené pre osobné pouzitie.
oznacovania Nesplachujte obrusky do toalety.

Nesmie prist’ do kontaktu s o€ami. V pripade kontaktu s o€ami je potrebné ich
dokladne vyplachnut vodou.

Priloha XVIl - obmedzenia : Ziadny(e).
vyroby, uvadzania na trh

a pouzivania ur€itych

nebezpecnych latok,

zmesi a vyrobkov

Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené : Nie je pouzitelné.
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det’'mi
Hmatové upozornenie na : Nie je pouZitelné.
nebezpecenstvo pre Fudi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Iné rizika, nepodliehajice : Nie su zname.

klasifikacii
Datum vydania/Datum revizie : 08/09/2017 2/15
Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajuca validacia Verzia : 1

vydania




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa

D8315132 v1.0

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
Nazov vyrobku/prisady Identifikatory % Nariadenie (ES) €. Typ
1272/2008 [CLP]
etanol REACH #: <3 Flam. Liq. 2, H225 [(1112]
01-2119457610-43 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Index: 603-002-00-5
kvartérne amoéniové zluceniny, REACH #: <1 Acute Tox. 4, H302 [
benzyl-C12-16- 01-2119983287-23 Acute Tox. 4, H312
alkyldimetylamonium-chloridy ES: 270-325-2 Skin Corr. 1B, H314

CAS: 68424-85-1 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)

Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1)

Uplny text H-viet
deklarovanych
vyssie pozrite v Casti
16.

Neexistuju ziadne dodato€né prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatefla a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpecéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujice rovnaké
obavy, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo Zivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozi¢nymi limitmi

[3] Latka spifia kritéria pre PBT podla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[4] Latka spifia kritéria pre vPvB podlia nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[5] Latka vzbudzujuca rovnaké obavy

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, su na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri zasiahnuti ocCi

Pri nadychani

Pri styku s pokozkou

Pri poziti

: Okamzite vyplachnite o&i veflkym mnozZstvom vody, za ob&asného dvihania hornych

a spodnych vieGok. Skontrolujte a odstrante vSetky kontakiné SoSovky. Oplachujte
aspofi 10 minat. Pri podrazdeni poskytnite lekarske o3etrenie.

: Presunite postihnutého na &erstvy vzduch a nechajte ho oddychovat' v polohe, ktora

mu umozni pohodiné dychanie. Ak postihnuty nedycha, dychanie je nepravidlené,
alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie, alebo nechajte vycvi€enym
personalom zaviest kyslik. Pre osobu, poskytujicu pomoc, mdze byt nebezpecné
davat dychanie z Ust do Ust. Ak nepriaznivé zdravotné ucinky pretrvavaju, pripadne
ak doéjde k ich zhorSeniu, vyhladajte lekarsku pomoc. Osobu v bezvedomi ulozte do
stabilizovanej polohy a ihned privolajte lekarsku pomoc. Udrzujte otvorené dychacie
cesty. Uvolnite tesné Satstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

: Oplachnite zasiahnutu pokozku velkym mnozstvom vody. Odstrante

kontaminované Satstvo a obuv. Ak sa prejavia symptémy, vyhladajte lekarske
oSetrenie. Pred opatovnym pouZitim odev vyperte. Pred opatovnym pouzitim
starostlivo vycistite topanky.

: Vyplachnite usta vodou. V pripade potreby odstrarte umely chrup. Presunite

postihnutého na Cerstvy vzduch a nechajte ho oddychovat v polohe, ktora mu
umozni pohodiné dychanie. Ak bol material poZity a postihnuta osoba je pri vedomi,
podajte jej malé mnoZstvo vody na pitie. Zastavte podavanie ak sa postihnuta
osoba citi zle, kedZe zvracanie méze byt nebezpeéné. Nevyvolavajte zvracanie, ak
to nenariadi lekar. Ak déjde k zvracaniu, treba hlavu drzat’ nizko, aby sa zvratky
nedostali do pluc. Ak nepriaznivé zdravotné uginky pretrvavaju, pripadne ak déjde k
ich zhor$eniu, vyhladajte lekarsku pomoc. Osobe v bezvedomi nikdy ni¢
nepodavajte cez usta. Osobu v bezvedomi uloZte do stabilizovanej polohy a ihned

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajuca validacia

3/15
Verzia : 1




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa

D8315132 v1.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

privolajte lekarsku pomoc. Udrzujte otvorené dychacie cesty. Uvolnite tesné
Satstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

Ochrana oséb : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez
poskytujucich prvi pomoc dostatocného vycviku, nesmie byt vykonavana. Pre osobu, poskytujucu pomoc,
moZe byt nebezpelné davat dychanie z ust do ust.

4.2 Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Znaky/symptémy nadmernej expozicie

Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické udaje.
Pri nadychani : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Liedte symptomaticky. V pripade poZitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat’ Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Pouzitie hasiaci prostriedok primerany pre okolity poZiar.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nie su zname.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajice : Ziadne $pecifické nebezpedenstvo poZiaru &i vybuchu. V pripade poZiaru mézu
z latky alebo zmesi vznikat' Skodlivé rozkladné produkty.

Nebezpeéné produkty 1 Vrozkladnych produktov mdzu byt nasledovné materialy:

tepelného rozkladu oxid uhlicity

oxid uholnaty

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Ak dojde k poziaru, okamzite evakuujte vSetky osoby z miesta nehody. Ziadna
postupy, uréené pre ¢innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0s6b alebo €innost bez dostatoéného
poziarnikov vycviku, nesmie byt vykonavana.

Specialny ochranny : Hasi¢i musia pouZivat' primerané ochranné pomdécky a uzavrety dychaci pristroj
vystroj pre hasiCov a (SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom méde. Odevy pre hasiCov (vratane
vyzbroj pre hasié¢ské prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu
jednotky zakladnu uroveri ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

personal dostatocného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabranite vstupu nechranenych a prebytoénych osdb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Zabezpecte primerané vetranie. Pri
nedostatonom vetrani pouZite vhodny respirator. Nasadte si vhodné osobné
ochranné prostriedky.

Datum vydania/Datum revizie : 08/09/2017 4/15
Datum predchadzajiuceho : Ziadna predchadzajuca validacia Verzia : 1
vydania




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa

D8315132 v1.0

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

Pre pohotovostny personal

6.2 Bezpecnostné opatrenia
pre zivotné prostredie

: Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oble€enie, preditajte si informacie v bode

8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v €asti ,Pre iny ako
nudzovy personal®.

: Zabranite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov,

odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znedistenie zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prislusné urady.
Material znecistujuci vodu. Méze by Skodliva pre prostredie, ak unikne vo velkych
mnozstvach.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Maly unik

Velky unik

6.4 Odkaz na iné oddiely

: Presunte nadoby z miesta uniku. Povysavajte, alebo pozmetajte material a

preneste ho do oznadenej nadoby uréenej na odpad. Likvidujte v spolupraci so
spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

: Presurite nadoby z miesta uniku. Pristupujte k uniknutej latke po vetre. Zabrarite

vniknutiu do kanalov, vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov. Povysavajte,
alebo pozmetajte material a preneste ho do oznagenej nadoby uréenej na odpad.
Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

: Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.

Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych pomdckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expoziénych scenaroch.

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

Ochranné opatrenia

Rady v suvislosti so
v§eobecnou pracovnou
hygienou

: Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8). Nepozivajte.

Vyvarujte sa styku s o€ami, pokozkou a odevom. Zabrante uvolneniu do Zivotného
prostredia. Skladujte v pdvodnom obale, alebo v schvalenom alternativnom obale

z kompatibilného materialu, mimo pouzivania udrzujte pevne uzavreté. V prazdnych
obaloch sa zachytavaju zvySky produktu, ktoré mdézu byt nebezpeéné. Prazdne
obaly opatovne nepouZivajte.

: Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajéenie

zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle¢te kontaminovany
odev a snimte ochranné pomécky. Dalsie informé&cie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Skladujte v originalnom baleni, chranené pred priamym sinenym svetlom,
na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materiélu (pozri bod 10) a potravin a
napojov. Do doby pouzitia nadobu udrzujte pevne a tesne zavretd. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo
opat utesnit’ a uloZit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznaenych obaloch. Uskuto€nite
nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Odporucania

RiesSenia Specifické pre
priemyselny sektor

: viacucCelovy Cistiaci pripravok

Spotrebitelské pouzitia

: Nie je k dispozicii.

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017 5/15
: Ziadna predchadzajtica validacia Verzia : 1




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouzitia vyrobku. DalSie opatrenia mézu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouzitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do Zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre
Expoziéné limity v pracovhom prostredi
Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie
etanol NPEL

priemerny: 500 ppm, 960 mg/m3
kratkodoby: 1000 ppm, 1920 mg/m3

Odporucané : Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, mbze byt

monitorovacie postupy potrebné sledovanie osbéb, ovzdusSia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urcit’ u¢innost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo urcit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat
Z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689 (OvzduSie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalaénej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurdpska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouZitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurépska norma EN 482 (OvzduSie na
pracovisku. VSeobecné poZiadavky na ucinnost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat aj z narodnych usmerfiujicich dokumentov tykajucich sa
metod urCovania nebezpenych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/prisady Typ Expozicia Hodnota Ohrozena Uginky
skupina
etanol DNEL |Dlhodoby Pri 950 mg/m? | Pracovnici Systémovy
nadychani
DNEL | Dlhodoby Pri 1900 mg/ | Pracovnici Miestny
nadychani m?
DNEL |Dermalny (Kozny) | 343 mg/kg | Pracovnici Systémovy
bw/den
DNEL |Dlhodoby Pri 114 mg/m? | Spotrebitelia Systémovy
nadychani
DNEL |Dlhodoby Pri 950 mg/m? | Spotrebitelia Miestny
nadychani
DNEL |Dermalny (Kozny) | 206 mg/kg | Spotrebitelia Systémovy
bw/den
DNEL |[Dlhodoby Oralny | 87 ng/kg Spotrebitelia Systémovy
bw/den
Datum vydania/Datum revizie : 08/09/2017 6/15
Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajtica validacia Verzia : 1
vydania
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

PNEC
Nazov vyrobku/prisady Médium pouzité pre Hodnota Pouzita metoéda
testovanie
etanol Sladkovodné 0.96 mg/l Hodnotiace faktory

Morska voda 0.79 mgl/l Hodnotiace faktory

CistiCka odpadovych 580 mg/l Hodnotiace faktory

vod

Sladkovodné usadeniny (3.6 mg/kg dwt Rovnovazne rozdelenie
(polutantov)

Morské usadeniny 2.9 mg/kg dwt Rovnovazne rozdelenie
(polutantov)

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

: Dobry ventilaCny systém by mal stacit’ na kontrolu vystavenia pracovnikov latkam,

kontaminujucim ovzdusSie.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Ochrany ociltvare

Ochrana kozZe
Ochrana ruk

Ochrana tela

Ind ochrana pokozky

Ochrana dychacich ciest

Kontroly
environmentalnej
expozicie

: Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred

koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. PouZite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpecnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

: Ak odhad moZnych rizik naznaCuje nutnost’ vyhybat sa rozstreknutej kvapaline,

oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomacky pre oci.
V pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat nasledujuca ochrana, ak

z hodnotenia nevyplynie vysSi stupen ochrany: bezpelnostné okuliare s boénymi
krytmi.

: Vzdy ked to odhad rizik naznacuje pouZzivajte pri manipulacii s chemickymi

vyrobkami chemikaliam vzdorujice, nepriepustné rukavice, splfiujuce schvalené
normy. S prihliadnutim na parametre uvedené vyrobcom rukavic v priebehu
pouzivania kontrolujte, €i si rukavice stale zachovavaju svoje ochranné vlastnosti.
Je potrebné brat na vedomie, Ze €as prieniku pre akykolvek material rukavic sa
moZze pri roznych vyrobcoch rukavic liSit. V pripade zmesi pozostavajucich

z niekolkych latok nemozno ochranny ¢as rukavic odhadnut presne.

: Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné

ochranné pomd&cky na zéklade potrieb a vzhladom na mozné riziko.

: Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit Specialista.

: Na zaklade nebezpeéenstva a moznosti pdsobenia vyberte respirator, ktory

vyhovuje prisluSnej norme alebo certifikacii. Respiratory sa musia pouzivat' v
sulade s programom na ochranu dychacich ciest, aby sa zabezpe¢ili vhodné
nasadenie, Skolenie a dalSie ddlezité aspekty pouzivania.

: Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného

prostredia je potrebné kontrolovat’ emisie z ventilacnych a vyrobnych zariadeni. V
niektorych pripadoch budu pre zniZzenie emisii na prijatelnua Uroven potrebné pracky
dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Skupenstvo

Farba

Voéna

Prahova hodnota zapachu

: kvapalina + tuha latka (obrusok).

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: Biela.

: Charakteristicky.

: Nie je k dispozicii.
: 08/09/2017 7/15
: Ziadna predchadzajtica validacia Verzia : 1




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa

D8315132 v1.0

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

pH
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilacny rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
HorPavost’ (tuha latka, plyn)
Cas horenia
Rychlost’ horenia

Horné/dolné limity horlavosti
alebo vybusnosti

Tlak par

Hustota par

Hustota

Rozpustnost’ (rozpustnosti)

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidaéné vlastnosti

Korozivnost’' Poznamky pre
Lekara

9.2 Iné informacie
Rozpustnost’ vo vode
Ziadne dalsie informacie.

: 5k 8.5[Konc. (% h/h): 100%]
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

: Uzavretej nadobe: >93.3°C
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: 0.961 k 1.001 g/cm? [20°C]

: Lahko rozpustny v nasledujucich materidloch: studenej vode a horuca voda.
: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.
: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’
nebezpecénych reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnuat’

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpecné produkty

rozkladu

Nestabilita Podmienky

Teplota Nestability

: Pre tento vyrobok a jeho zloZky nie su k dispozicii Ziadne Specifické udaje zo skudok,

tykajuce sa reaktivity.

: Vyrobok je stabilny.

: Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe&nym

reakciam.

: Ziadne $pecifické Udaje.

: Nepouzivajte s inymi vyrobkami.

: Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat

nebezpecné produkty rozkladu.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017 8/15
: Ziadna predchadzajtica validacia Verzia : 1




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok Il - Eurépa
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Zlozka Vysledok Druhy Davka Expozicia
*Dettol/St. Marc/Sagrotan LC50 Pri nadychani Vypary Krysa 2.24 mgll 14 dni
Cleansing Surface Lime &
Mint Wipes
LD50 Dermalny (Kozny) kralik >5050 mg/kg -
LD50 Oralny Krysa >5000 mg/kg -
etanol LC50 Pri nadychani Vypary Krysa 124700 mg/m®* |4 hodin
LD50 Oralny Krysa 7 g/kg -
kvartérne amoniové LD50 Dermalny (Kozny) kralik 2848 mg/kg -
zlu€eniny, benzyl-
C12-16-
alkyldimetylaménium-
chloridy LD50 Dermalny (Kozny) kralik 3413 mg/kg -
LD50 Oralny Krysa 344 mg/kg -
LD50 Oralny Krysa 398 mg/kg -
Zaver/zhrnutie : Nie je klasifikovany(a). *
Odhad akutnej toxicity
Nie je k dispozicii.
Podrazdenie/poleptanie
Zlozka Vysledok Druhy  [Hodnotenie Expozicia | Pozorovanie
*Dettol/St. Marc/Sagrotan Odi - Zakal rohovky kralik 0 - -
Cleansing Surface Lime &
Mint Wipes
PokoZzka - Nedrazdivé pre kralik 0 - -
pokozku.
etanol OC¢i - Mierne drazdivy(a) kralik - 0.066666667 | -
minuty 100
milligrams
OC¢i - Mierne drazdivé kralik - 24 hodin 500 | -
milligrams
Oc¢i - Mierne drazdivy(a) kralik - 100 -
microliters
O¢i - Silne drazdidlo kralik - 500 -
milligrams
Pokozka - Mierne drazdivé kralik - 400 -
milligrams
PokoZka - Mierne drazdivy(a) | kralik - 24 hodin 20 |-
milligrams
kvartérne amoniove Pokozka - Silne drazdidlo kralik - 25 milligrams | -
zlucéeniny, benzyl-C12-16-
alkyldimetylamoénium-
chloridy

Pokozka

Oci

Dychaci(cie)
Senzibilizacia

: Nedrazdivé pre pokozku. *
: Mierne drazdi odi. *

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

Datum vydania/Datum revizie

Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017

: Ziadna predchadzajuca validacia

9/15

Verzia :
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Zlozka Expoziéna Druhy Vysledok
draha
*Dettol/St. Marc/Sagrotan pokozka Morca Nesenzibilujuci
Cleansing Surface Lime &
Mint Wipes
kvartérne amoniové pokozka Morca Nesenzibilujuci
zlu€eniny, benzyl-C12-16-
alkyldimetylaménium-
chloridy
Pokozka : Nesenzibilizujuce pre pokozku. *
Dychaci(cie) : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Mutagenita
Zlozka Test Experiment Vysledok
kvartérne améniove OECD 471 - Bacterial | Experiment: In vitro Negativny
zlu€eniny, benzyl- Reverse Mutation Test | Testovany druh: Baktérie
C12-16-
alkyldimetylamoénium-
chloridy OECD 473 - Experiment: In vitro Negativny
Mammalian Testovany druh: Cicavéi-zvieraci
Chromosamal
Aberration Test
OECD 476 - Experiment: In vitro Negativny
Mammalian Cell Gene | Testovany druh: Cicavéi-zvieraci
Mutation Test
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikaéné kritéria nie su spinené.
Karcinogenita
Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Reprodukéna
Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Teratogenita
Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.
Zaver/zhrnutie : Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.
Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.
Aspiraéna nebezpeénost’
Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.
Potencidlne akutne ucinky na zdravie
Pri zasiahnuti o€i :
Pri nadychani : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
Pri styku s pokozkou : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri poziti : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Datum vydania/Datum revizie : 08/09/2017 10/15
Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajuca validacia Verzia : 1

vydania
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ODDIEL 11: TOX|koIog|cke informacie

Pri zasiahnuti o€i

Pri nadychani

Pri styku s pokozkou
Pri poziti

: Ziadne $pecifické udaje.
: Ziadne $pecifické udaje.
: Ziadne $pecifické udaje.
: Ziadne $pecifické udaje.

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dihodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité
ucinky
Potencialne oneskorené
ucinky

Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité
ucinky
Potencialne oneskorené
ucinky

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

Potencialne chronické ucinky na zdravie

Nie je k dispozicii.
Zaver/zhrnutie
VSeobecné
Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vyvojové ucinky
Uginky na plodnost’

Iné informacie

: Na zaklade dostupnych udajov klasifikacné kritéria nie su spinené.

: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpe&enstvo.
: Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
: Nie suU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.

: Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Zlozka Vysledok Druhy Expozicia

kvartérne amoniové Akutny EC50 0.016 mgl/I Dafnia 48 hodin

zlt€eniny, benzyl-

C12-16-

alkyldimetylamoénium-

chloridy Akutny LC50 64 ppb Sladkovodné Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Chronicky EC10 0.009 mg/l Riasy 72 hodin

etanol Akutny EC50 17.921 mg/l Morska voda |Riasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutny EC50 2000 pg/l Sladkovodné Dafnia - Daphnia magna 48 hodin
Akutny LC50 25500 ug/l Morska voda | Kérovce - Artemia franciscana - |48 hodin

Larvy

Akutny LC50 42000 ug/l Sladkovodné | Ryba - Oncorhynchus mykiss 4 dni
Chronicky NOEC 4.995 mg/l Morska Riasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 0.375 ul/L Ryba - Gambusia holbrooki - 12 tyZdne

Sladkovodné

Larvy

Zaver/zhrnutie

: Based on Calculation method: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi

ucinkami.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajuca validacia

Verzia :

11/15
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Podla nasej databazy ZIADNY znamy UCINOK.

Zaver/zhrnutie

Zlozka Pol¢as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ F'ahkého
rozkladu

kvartérne amoniové - Ochotne

zluceniny, benzyl-C12-16-

alkyldimetylamoénium-

chloridy

12.3 Bioakumulaény potencial
Zlozka LogPow BCF Potencialny(a)
etanol -0.35 - nizka(e)(y)

12.4 Mobilita v poéde

Rozdel'ovaci koeficient
Péda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT
vPvB

12.6 Iné nepriaznivé uc€inky

: Nie je pouZitelné.
: Nie je pouzitelné.

: Nie su zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju v8eobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouZiti v Casti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu

Nebezpecny odpad
Obal
Metody likvidacie odpadu

Osobitné bezpeénostné
opatrenia

: VZdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spifiat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poziadavkami v8etkych opravnenych autorit.

: Klasifikacia vyrobku méze spiniat kritéria pre nebezpeény odpad.

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Obaly

mdzu byt recyklované iba po Uplnom vyprazdneni Spalovanie alebo skladkovanie
by sa malo zvazovat v pripade, Ze odpad nie je recyklovatelny.

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpe€nom mieste. Pri manipulacii

s vyprazdnenymi nadobami, ktoré neboli vyCistené alebo vyplachnuté, treba
postupovat opatrne. Prazdne kovové aj plastové obaly mdzu zachytit’ zvySky
produktu. Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materidlu do pody, vodnych
tokov, odtokov a kanalizacie.

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajuca validacia

12/15
Verzia : 1
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D8315132 v1.0

ODDIEL 14: Informacie o doprave
Pre diafkovu prepravu sypkych materidlov alebo zmenSit' palety vziat’ do avahy, ¢asti 7 a 10.

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Cislo OSN Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované.

14.2 Spravne Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované.
expedicné
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. | Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované. Nie je regulované.
triedy
nebezpecénosti pre
dopravu

14.4 Obalova - - - -
skupina

14.5 Nie. Nie. Nie. Nie.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

Dodatocné - - - -
informacie

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatela: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,

bezpeénostné opatrenia pre uzavretych nadobach, zabezpecéenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
uzivatela prevazajuce material vedeli €o robit’ v pripade nehody alebo uniku materialu.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného
prostredia

Zakon ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh, NV SR €. 356/2006 Z.z.v zneni NVSR ¢&. 301/2007 Z.z. ;
NVSR ¢&. 355/2006 Z. z. v zneni NVSR ¢&. 300/2007 Z. z.a NVSR €. 471/2011 Z. z.; Z. €. 223/2001 Z z., Z.NR SR ¢. 364/2004Z.z. a 0 zmene Z. NR SR &.
372/1990 Z.z. v zneni neskorsich predpisov; Nariadenie (ES) €. 1907/2006 v zneni nariadenia(ES) €. 830/2015; Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
0 zmene a zru$eni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia (ES) €.1907/2006, v zneni neskorsSich predpisov

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpecnych latok).

Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh : Ziadny(e).
a pouzivania urcitych nebezpeénych latok, zmesi a
vyrobkov
Iné EU Pravidla
Eurépsky zoznam 1 VSetky zloZky sU na zozname (oznamované), alebo vynaté.
chemikalii

Latky poskodzujlice ozénovu vrstvu (1005/2009/EU)

Nie je na zozname.

Predchadzajlci informovany suhlas (PIC) (649/2012/EU)

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento vyrobok nie je kontrolovany podfa smernice Seveso.

Skladovaci kéd : 13
Datum vydania/Datum revizie : 98/09/2017 13/15
Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajuca validacia Verzia : 1
vydania
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ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Trieda nebezpecnosti pre
vodu

WGK: Poznamky

15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecénosti

: 2 Dodatok ¢. 4

: - for bulk material, not applicable for product in domestic pack sizes.
Administrative Regulation on the Classification of Substances hazardous to waters

into Water Hazard Classes (VwVwS)

: Neuskutocnilo sa Zziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

V Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy

: ATE = Odhad akutnej toxicity

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu G¢&inku

DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnemu u¢&inku

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpecenstve

PBT = Perzistentny, bioakumulovatefny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu uc&inku
RRN = Registraéné ¢islo REACH

vPvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny

ouzity na odvodenie klasifikacie podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacia

Odovodnenie

Aquatic Chronic 3, H412

Metdda vypodtu

Upliny text skratenych H-viet

H302
H312
H314
H318
H400
H225

Skodlivy po poziti.

Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Velmi horfava kvapalina a pary.

Uplny text klasifikacii [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Aquatic Acute 1, H400

Eye Dam. 1, H318
Skin Corr. 1B, H314
Flam. Liq. 2, H225

AKUTNA TOXICITA (orélny) - Kategoéria 4

AKUTNA TOXICITA (dermaliny (kozny)) - Kategéria 4
AKUTNA NEBEZPECNOST PRE VODNE PROSTREDIE -
Kategoria 1

VAZNE POSKODENIE OCi/PODRAZDENIE OCI - Kategéria 1
ZIERAVOST/DRAZDIVOST PRE KOZU - Kategéria 1B
HORLAVE KVAPALINY - Kategoria 2

Datum vydania/ Datum
revizie

Datum predchadzajiuceho
vydania

Verzia

Pripraveny

Oznamenie pre Citatela

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajica validacia

1
: Reckitt Benckiser LLC.

SQC - Consumer Safety Department

1 Philips Parkway

Montvale, New Jersey 07646-1810 USA.
FAX: 201-476-7770

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiuceho
vydania

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajuca validacia

Verzia :

14/15
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ODDIEL 16: Iné informacie

Pokial je nam zname, tato informacia je presna. Avsak ziadny z vysSie spomenutych dodavatelov alebo ich

poboéky nepreberaju zodpovednost’ za presnost’ alebo Uplnost’ tejto informacie.
Konecéné uréenie vhodnosti materialu je celkom na rozhodnuti uzivatela. VSetky materialu predstavuju

nezname rizika a treba ich pouzivat’ s opatrnost'ou. Aj ked’ niektoré rizika su tu popisané, nemoézeme zarugcit’,

ze su to jediné, ktoré existuju.

Datum vydania/ Datum
revizie

Datum predchadzajiceho
vydania

Verzia

Pripraveny

Oznamenie pre Citatela

: 08/09/2017

: Ziadna predchadzajica validacia

1

: Reckitt Benckiser LLC.
SQC - Consumer Safety Department

1 Philips Parkway

Montvale, New Jersey 07646-1810 USA.

FAX: 201-476-7770

Pokial je ndm zname, tato informacia je presna. AvSak ziadny z vysSie spomenutych dodavatelov alebo ich

pobocky nepreberaju zodpovednost’ za presnost’ alebo tplnost’ tejto informacie.
Koneéné uréenie vhodnosti materialu je celkom na rozhodnuti uzivatela. VSetky materialu predstavuju

nezname rizika a treba ich pouzivat’ s opatrnost'ou. Aj ked’ niektoré rizika su tu popisané, nemézeme zarugéit,

Ze su to jediné, ktoré existuju.

Datum vydania/Datum revizie
Datum predchadzajiceho
vydania

: 08/09/2017
: Ziadna predchadzajuca validacia

Verzia :

15/15






