podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia
Datum revizie

14. maja 2018
Cislo verzie 4.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu S 1023 LAZUROL ® CLASSIC
Latka / zmes zmes
Dalsie nazvy zmesi Synteticka olejova napustacia lazira
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporacaju
Identifikované pouzitia zmesi Naterova hmota.
Neodporicané pouZitia zmesi Produkt nesmie byt pouzivany inymi spésobmi, neZ ktoré su
uvedené v oddiele 1.
Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tudajov
Dodavatel’
Meno alebo obchodné meno BAL SLOVAKIA, s.r.o0.
Adresa Vysokogkoldkov 8511/10, Zilina, 010 08
Slovensko
Identifikacné ¢&islo (IC) 36396044
Telefén tel.: +421 41 500 5890
E-mail bal@bal.sk
Adresa www stranok bal.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno BARVY A LAKY TELURIA,s.r.0.
Adresa ¢.p.1, Skrchov, 679 61
Ceska republika
Identifika¢né &islo (IC) 43420371
1€ DPH CZ43420371
Telefén +420 516 474 211
E-mail tel@teluria.cz
Adresa www stranok http://www.bal.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych Gdajov
Meno Ing. Stépanka Novékova
E-mail stepanka.novakova@bal.cz
1.4. Nudzové teleféonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefén: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066,
fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008.
Plny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
2.2, Prvky oznacovania
Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.
P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0
P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto

uréené obcou.
Dopliujice informacie

EUH 066 Opakovana expozicia méze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Hustota 0,83 - 0,88 g/cm?3
voc 0,66-0,72 ka/kg
TOC 0,55-0,60 kg/kg
Susina 23 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (h) OR: 750 g/I
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouzitie 600 g/I
2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky, ktoré spifiaji kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sllade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢&.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizSie uvedenych latok a primesi.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

Koncentrd| Klasifikacia podla nariadenia (ES) c.

Identifikacné Cisla Nazov latky cia % 1272/2008 Pozn.
Index: 649-327-00-6 Uhlovodiky, C10 - C13, n- alkany, izoalkany, 70 Asp. Tox. 1, H304 1,2
ES: 918-481-9 cyklické, < 2 % aromatov

Registracné Cislo:
01-2119457273-39

Poznamky

1 Poznamka P: Latka nemusi byt klasifikovanad ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa da preukazat, Ze obsahuje
menej ako 0,1 % hm. benzénu (Cislo EINECS 200-753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako karcinogénna, mali by
sa uplatfiovat aspori bezpeénostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabulka 3.1.) alebo S-vety
(2-)23-24-62 (tabulka 3.2). Tato pozndmka sa vztahuje len na urdité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené
v Casti 3.

2  Splnena Poznamka P

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Dbajte na vlastnli bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekdra a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych Udajov.
Pri inhalacii
Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na cerstvy vzduch.
Pri kontakte s pokozkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnoZstvom pokial' mozno vlaznej vody.
Pri kontakte s ocami

Ihned' vyplachujte oci prddom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné soSovky, ihned
ich vyberte.

Pri poziti
Vyplachnite Usta &istou vodou. V pripade taZzkosti vyhladajte lekara.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0
4.2, Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, ak(tne aj oneskorené

4.3.

Pri inhalacii

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s pokozkou

Neocakavaju sa.

Pri kontakte s ocami

Neocakavaju sa.

Pri poziti

Neocakavaju sa.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného ogetrenia
LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Hasiace prostriedky prispdsobte okoliu poziaru.

Nevhodné hasiace prostriedky

neuvedené

Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari mdZe dochadzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie nebezpeénych
rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdZe spdsobit vazne pokodenie zdravia.

Rady pre poziarnikov

Pouzite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemicky odolnymi
rukavicami.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Dodrzujte predpisy pre ochranu os6b a bezpec¢nost pri praci. Zabrarite kontaktu s pokoZkou, oéami a sliznicami. Nevdychujte
vypary alebo aerosoly - pouzivajte masku/respirator proti organickym vyparom. V zavislosti na rozsahu uniku pouzite
primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemicky odev). Nechranené osoby ihned’ vykazte z miesta havarie.
Zaistite dokladné odvetranie vyparov. V uzavretych priestoroch zabezpecte dobru ventilaciu. Odstrante vsetky mozné zdroje
zapélenia (ako aj zdroje statickej elektriny). PouZivajte len neiskriace vybavenie. Daldie opatrenia mdzu byt nutné v zavislosti
na konkrétnych okolnostiach a/alebo posudku 0s6b zodpovednych za nudzové situacie.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontaminacii pddy a uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Po odstréaneni produktu umyte kontaminované miesto velkym mnoZstvom vody.
Odkaz na iné oddiely

Vid oddiel 7., 8. a 13.

Strana

3/10



podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpecnostné
opatrenia. NEMANIPULUJTE s materidlom, neskladujte ho ani neotvarajte v blizkosti otvoreného ohna, zdrojov tepla alebo
zdrojov zapalenia. Chrante material pred priamym slneCnym svetlom. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym
vybojom. Vsetko zariadenie pouZité na manipuldciu s materidlom musi byt uzemnené. PouZivajte neiskriace nastroje a
zariadenie zabezpeéené proti vybuchu. Vypary mézu tvorit zo vzduchom vybudni zmes, hromadiacu sa pri zemi a v nizdie
poloZenych priestoroch, ktord méze $irit ohef na velké vzdialenosti. Vyvarujte sa vdychnutiu par a aerosélov. Zabrérite
kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom. Zabrante dlhodobej expozicii. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite. Pouzivajte
vhodné prostriedky osobnej ochrany. Po manipulacii si starostlivo umyte ruky. DodrZujte spravnu priemyselnd prax v
hygiene. Kontaminovany odev pred dal$im pouZitim vyperte. Zabrafte uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevypustat do
kanalizacnej siete.

DéleZité upozornenie: pri praci so zmesami obsahujlicimi organické rozpustadld nepouZivajte kontaktné SoSovky.
Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Uchovavajte tesne uzavreté v originalnych alebo spravne oznacenych a utesnenych nahradnych obaloch. Skladujte v
priestoroch chranenych pred poveternostnymi vplyvmi, chrarnte pred priamym slneCnym svetlom, intenzivnymi zdrojmi tepla
a zdrojmi zapdlenia. Teplota skladovania 5 - 25°C. V mieste skladovania nefajéite. Podlahy skladovacich priestorov musia byt
odolné organickym rozpustadldm. Skladovacie priestory musia mat vetranie v Urovni podlahy. Uchovéavajte oddelene od
oxidacnych cinidiel a silnych kyselin/zasad. Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte oddelene od potravin, napojov a
krmiv pre zvieratd. Sklad musi byt vybaveny pohotovostnou lekarni¢kou a zdrojom pitnej vody.

Skladovacia teplota min 5 °C, max 25 °C
Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pre zlozky zmesi uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov bolo posudené ich pouzitie v nateroch.

Podmienky bezpecného pouZitia registrovanych zloziek naterovej hmoty, uvedené v expozi¢nych scenaroch ku kartam
bezpecnostnych Udajov tychto zloziek, su zapracované do tela karty bezpecnostnych udajov a do jeho prilohy.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

8.2,

Kontrolné parametre
Ziadne

Kontroly expozicie

Pri praci nejedzte, nepite a nefajite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dékladne umyte ruky vodou a mydlom.
Ochrana oéi/tvare

Nie je nutna.

Ochrana koze

Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte pouzivajte ochranné rukavice.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym param event. izolacny dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov latok alebo v zle
vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, vid bod 6.2.

Dalsie Gdaje

Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia

14. maja 2018

Datum revizie

Cislo verzie 4.0

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.1.

9.2.

vzhlad
skupenstvo
farba
zapach
prahova hodnota zdpachu
pH
teplota topenia/tuhnutia
pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah
teplota vzplanutia
rychlost odparovania
horlavost (tuha latka, plyn)
horné / dolné limity horlavosti alebo vybusnosti
limity horlavosti
limity vybusnosti
tlak par
hustota par
relativna hustota
rozpustnost (rozpustnosti)
rozpustnost vo vode
rozpustnost v tukoch
rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovznietenia
teplota rozkladu
viskozita
kinematicka viskozita
vybusné vlastnosti
oxidac¢né vlastnosti
Iné informacie
hustota
teplota vznietenia
obsah organickych rozpustadiel (VOC)
obsah celkového organického uhlika (TOC)
obsah neprchavych latok (susiny)
Hrani¢na hodnota VOC
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouZzitie

kvapalina

kvapalné pri 20°C
podla Specifikacie
aromaticky po organickych rozpustadlach
udaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
>62 °C

Gdaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii
Gdaj nie je k dispozicii

Gdaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

Gdaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

Gdaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

>20,5 mm?/s pri 40°C

Produkt nema vybusné vlastnosti.
Produkt nemé oxidacné vlastnosti.

0,83 - 0,88 g/cm?
udaj nie je k dispozicii
0,66-0,72 kg/kg
0,55-0,60 kg/kg

23 % objemu

kat. A (h) OR: 750 g/I
600 g/

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie st zname.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

10.5.

10.6.

Pri normalnom spo6sobe pouZitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami, prehriatim a
pred mrazom.

Nekompatibilné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidacnymi Cinidlami.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spoOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako napr.
oxid uholhaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1.

Informacie o toxikologickych Géinkoch

Kompletna zmes nebola toxikologicky testovana; klasifikacia je zaloZzena na konvencnych vypoctovych metddach. Informacie
o toxickych ucinkoch st zaloZzené na Ucinkoch zloziek, Udaje su prevzaté z Kariet bezpe¢nostnych Udajov surovin.

Akuatna toxicita

Na zéklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Uhlovodiky, C10 - C13, n- alkany, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatov

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie

Oralne LD50 >5000 mg/kg Potkan (Rattus
norvegicus)

Dermalne LD50 >5000 mg/kg Kralik

Inhalacne LC50 >5000 mg/m3 4 hod. Potkan (Rattus
norvegicus)

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych dbékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych dokazov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych dékazov nie su kritéria pre klasifikaciu spinené.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0

Aspiraéna nebezpeénost

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekracujlice expoziéné limity pre pracovné prostredie mdze mat za nasledok
vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Na zaklade dostupnych d6kazov nie
su kritéria pre klasifikaciu spinené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Akutna toxicita

Kompletna zmes nebola ekotoxikologicky testovana; klasifikacia je zalozena na konvencnych vypoctovych metédach.
Informacie o toxickych ucinkoch su zalozené na Gcinkoch zloZiek, Udaje s prevzaté z Kariet bezpecnostnych Udajov surovin.
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zivotné prostredie. Zmes je zdrojom prchavych organickych emisii. Zmes by
sa preto nemala dostat volne mimo uréené pouZitie do Zivotného prostredia alebo kanalizacie.

Perzistencia a degradovatel'nost

Pre zmes nie su Udaje k dispozicii. Prchavé zloZky sa rychlo odparuju a podliehaju fotodegradacii a oxidacii v atmosfére.
Benziny: latky su lahko biologicky rozlozitelné.

Bioakumulaény potencial

Udaje nie st k dispozicii.

Mobilita v pode

Pre zmes nie sU Udaje k dispozicii. Zmes je kvapalina nerozpustna vo vode, hrozi rozptylenia na velkd vzdialenost v pripade
Uniku do Zivotného prostredia. Obsahuje zloZky s potencidlom mobility v péde. Pri Uniku do pddy mdze prist k znedisteniu
podzemnych vod.

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) c.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Iné nepriaznivé Gcinky

Prchavé organické latky obsiahnuté v zmesi maju potencidl poskodzovat 0zénovu vrstvu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni
neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podla platnych predpisov o
zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a znelisteny obal uloZte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na
odstranenie oprdvnenej osobe na odstrdnenie odpadu (3pecializovanej firme), ktord mé opravnenie na tato &innost.
Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s komunainymi odpadmi. Prédzdne obaly je
mozné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na skladdke prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je
mozné odovzdat na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Vyhlaska
MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Vyhlaska 310/2013 Z.z ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch.
Kéd druhu odpadu
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky *
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujtice zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podla smernice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadoch
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN
Nepodlieha predpisom ADR.
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
neuvedené
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
neuvedené
14.4. Obalova skupina
neuvedené
14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie
neuvedené
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Doprava hromadného nakladu podl'a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

neuvedené

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady
(EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o
klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a
doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych
latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o
podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky
zakon) v platnom zneni. Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR ¢. 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami slvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Vyhlaska 252/2016 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa meni a doplfa vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012
Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni vyhlasky €. 270/2014 Z. z. Zakon NR SR ¢
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. ZAKON 478/2002 Z. z. o
ochrane ovzdusia. Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplfia nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom
pri praci v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 300/2007 Z.z.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané na latkach uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické <2%
aromatov. Prislusné expozicné scenare zloziek si zabudované do prilohy karty bezpecnostnych Gdajov.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto
urcené obcou.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0

Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

EUH 066 Opakovana expozicia méze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia &loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Udel ako je uvedené v oddieli 1. UZivatel je
zodpovedny za dodrZiavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni Iatok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Zziadnym Gc¢inkom

EC50 Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populéacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je &selny identifikator latek na seznamu ES

EU Eurépska Unia

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlice nebezpec¢né
chemikalie

IC50 Koncentracia posobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzindrodna ndmorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloZiek

I1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

LC50 Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno o¢akavat, ze spdsobi smrt 50% populéacie

LD50 Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populécie

LOAEC NajnizSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym G¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym Gcinkom

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzinarodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gcinkom

ppm Pocet castic na miliéon (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

UN Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo biologicky
material

\Ye]® Prchavé organické zlGceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Asp. Tox. Aspiraéna nebezpecénost
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podla nariadenia Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1023 LAZUROL ® CLASSIC

Datum vytvorenia 14. maja 2018
Datum revizie Cislo verzie 4.0

Pokyny pre skolenie
Zozndmit pracovnikov s odpordéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporicané obmedzenie pouzitia
neuvedené

Informacie o zdrojoch Gidajov pouzitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.
Zasady pre poskytovanie prvej pomoci pri expozicii chemickymi latkami (Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici
chemickym |atkém, doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc.,
MUDr. Zdenka Travni¢kova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii -
udaje z registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 1.0 ( 29.4.2015) .

Verzia 2.0. (15.4.2016) - revizia oddielov KBU v sulade s Nariadenim Komisie (EU) 2015/830

Verzia 3.0 (29.6.2017 ) - aktualizacia udajov v bode 8.1, zmena adresy

Verzia 4.0 (14.5.2018) - zmena druhotného nazvu vyrobku

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych uUdajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného
prostredia. Uvedené (daje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skisenosti a su v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. NemdZu byt povaZzované za zdruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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Priloha Karty bezpe¢nostnych ddajov — EXPOZICNY SCENAR

1. Priemyselné pouZzitia
Sektor pouZitia:

Kategoéria chemickych produktov:

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scendrom:

Kategoéria uvol'iovania do Zivotného prostredia:

SU 3

PC9a

PROC1, PROC2, PROC 3, PROC4, PROCS, PROC 7, PROCSa,

PROCS8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15

ERC4

Zakladné podmienky obmedzujice riziko pre pracovnikov:

Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajicu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).

Koncentracia:

Teplota:

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik:

Prostredia, kde su ¢innosti prevddzané:

Predpoklada sa praca s niterovou hmotou ako takou alebo nariadenou
riedidlami obsahujice rovnaké prchavé zlozky ako si obsiahnuté v

ndterovej hmote.

Predpoklad4 sa prevaddzanie préc pri teplotdch az o 20°C prekracujicich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov suSenia alebo vytvrdzovania

filmu naterovej hmoty za zvySenej teploty.

Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouZivat' ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombin4cii so zdkladnym Skolenim a vycvikom.

Pri praci dodrziavat' vSeobecné zdsady bezpec¢nosti a hygieny prace s

chemickymi latkami.

Predpoklad4 sa prevddzanie ¢innosti vnutri budov.

Dopliiujiice poZziadavky obmedzujiice riziko pre pracovnikov vykonavajicich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové pracovné ¢innosti
vykonavané s produktom (¢iastkové
prispievajiice scenare)

Kategdérie procesov

PoZzadované dopliiujice opatrenia k
obmedzeniu expozicie pracovnikov

PreCerpavanie z/do  zdsobnikov a
zariadeni v uzavretom systéme bez
moznosti uvol'lovania emisii.

PROC 1 Pouzitie v uzavretom
procese bez pravdepodobnosti
expozicie

NevyZzaduju sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

Precerpavanie ndterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neurenom
zariadeni s moZnostou expozicii I'udi a
Zivotného prostredia.

PROC 8a Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
neurc¢enych zariadeniach.

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nidsobnd vymena vzduchu za hodinu)

Precerpdvanie ndterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neurcitom
zariadeni s moZnostou expozicii I'udi a

Zivotného prostredia.

PROC 8b Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
uréenych zariadeniach.

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nasobnd vymena vzduchu za hodinu)

riedenie
otvorenych

Miesanie, zmieSavanie,
niterovej  hmoty v
zariadeniach s mozZnostou expozicie

prchavym zloZkdm néterovej hmoty.

PROCS5 Miesanie alebo
zostavovanie zmesi v procese
spracovania v Sarziach pre
pripravu (formul4ciu) pripravkov a
vyrobkov (viacstupiovy a/alebo
zna¢ny styk) (nezahfia plnenie a
vyprazdiovanie nddob).

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
ndsobnd vymena vzduchu za hodinu).




Aplikdcia striekanim

PROC 7 Priemyselné rozpraSovanie

Roboticky nastrek sa musi prevadzat’ v
uzavretych komorach alebo v uzavretych
kabinach s lamindrnym odsdvanim. Do
komdr sa modze vstupovat v priebehu
strieckania len pri zaisteni nezavislého
privodu vzduchu.

Ruény ndstrek sa musi prevadzat v
striekacich kabinach s lamindrnym tokom
odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
dychacich ciest (polomaska alebo maska)

s filtrom typu A/P2.

Ruc¢nd aplikdcia  néterovej
val¢ekom, Stetcom, stierkou.

hmoty

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nidsobnd vymena vzduchu za hodinu)

Nan4aSanie naterovej hmoty striekanim

PROC 11 Nepriemyselné
rozprasovanie

Vniitri budov: nastrek sa musi prevadzat’
v striekacich kabinach s lamindrnym
tokom odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
dychacich ciest (polomaska alebo maska)
s filtrom typu A/P2.

Vonkajsie prostredie: pouZivat' ochranu
dychacich orgdnov (polomaska alebo
maska s filtrom typu A/P2)

Nandsanie ndterovej hmoty polievanim
alebo ponorenim.

PROC 13 Uprava vyrobkov
namacanim a liatim

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nasobnd vymena vzduchu za hodinu)

Volné susenie filmu niterovej hmoty pri
normdlnej alebo len mierne zvysenej
teplote prostredia (najviac o 20°C).

PROC 4 Pouzitie v SarZiach a iné
procesy (syntéza), kde je moZnost’
expozicie

Vykonavat’ v dobre vetranych priestoroch
(3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu za
hodinu).

Kontinudlne susenia a

postupy
vytvrdzovania filmu néterovej hmoty za
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch

vybavenych odsdvanim par.

PROC 2 PouZitie v uzavretom
nepretrzitom procese s
prileZitostnou kontrolovanou
expoziciou (napr. odber vzoriek).

Nevyzaduju sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

Kontinudlne suSenia a

postupy
vytvrdzovania filmu naterovej hmoty za
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch

vybavenych odsdvanim pér.

PROC 3 Pouzitie v uzavretom
procese spracovania v Sarziach —
syntéza alebo priprava (formuldcia).

NevyZaduji sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

Strojné Cistenie a premyvanie uzavretych

PROC 3 Pouzitie v uzavretom

Nevyzaduju sa dalSie opatrenia na

nadrzi,  zdsobnikov = a  zariadeni | procese spracovania v SarZiach — obmedzenie rizik.
vybavenych odsdvanim par. syntéza alebo priprava (formulécia).
Rucné Cistenie malych zdsobnikov, | PROC 10 Pouzitie val¢ekov a Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho

aplika¢nych zariaden{ a naradia.

Stetcov (ndstrojov drzanych v ruke)
PROC 8a Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
neurc¢enych zariadeniach.

uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nasobnd vymena vzduchu za hodinu).

Kontrolné  Cinnosti  prevddzané s

naterovou hmotou v laboratdriach.

PROC 15 Pouzitie vo forme
laboratérneho ¢inidla (prace
s vyrobkom v laboratériach)

Dobré vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znecistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi
pouzivat' rukavice. Odpady ukladat' do




uzatvarateInych obalov uloZenych v
dobre vetranych skladoch alebo vo
vonkajSom prostredi.

Ciastkové pracovné ¢innosti vykondvané
s produktom:
(¢iastkové prispievajice scendre)

Kategoérie procesov PoZadované dopliiujice opatrenia k

obmedzeniu expozicie pracovnikov

Dopliiujice poziadavky obmedzujice riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisii do ovzdusia

Pri nandSani farby striekanim odstranovat’ zo vzduchu odsdvaného z pracovnych
priestorov ulet aerosélu farby.

Pri prekroceni limitov spotreby rozpustadiel stanovenych vyhlaskou 410 a 411 /
2012 Z.z. vyuzivat postupy rekuperécie rozpustadiel z odpadného vzduchu alebo
odstranovat’ rozpustadla ich spalovanim alebo inymi postupmi, zarucujicimi
dodrZanie emisnych parametrov stanovenych predpismi pre ochranu ovzdusia.

Obmedzovanie emisif do vody

Farbu a odpady znecistené farbou skladovat’ v objektoch stavebne zaistenych
proti Uniku odkvapov a havarijnych tnikov do podzemnych a povrchovych vdd.
Vody znecistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych vod ¢istit’ od
tuhych necistdt a od organickych zloziek sedimentaciou, filtraciou, biologickymi
postupmi Cistenia v pripade Specidlnych postupov vyvinutych pre Cistenie
odpadnych vod zneclistenych naterovymi hmotami.
Pri vypustani odpadnych vdd dodrZiavat’ parametre znecistenia stanovenych pre
dané zariadenie vodohospodarskymi orgdnmi.

Odstrafiovanie odpadov

Odpady z farby a materidlov znecistenych farbou a jej zloZzkami odstranovat’ v
spolupréci s oprdvnenymi osobami ako nebezpecny odpad.

Odpady rozpustadiel z Cistenia zariadeni a pracovnych nastrojov odstranovat’ ako
nebezpecnych odpadov.

Zamedzit dniku alebo vypudstaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do
povrchovych a podzemnych vod bez ich vycistenia od zloZiek naterovej hmoty.

2. Profesionalne pouzitia
Sektor pouzitia:

Kategoéria chemickych produktov:

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scendrom:

Kategoéria uvolfiovania do Zivotného prostredia:

SU 22
PC9a

PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCI10,
PROC11, PROC13, PROC15, PROCI9

ERC 8a, ERC 8d

Zakladné podmienky obmedzujice riziko pre pracovnikov:

Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajicu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).

Koncentracia:

Teplota:

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik:

Predpoklada sa praca s niterovou hmotou ako takou alebo nariadenou
riedidlami obsahujice rovnaké prchavé zlozky ako si obsiahnuté v
ndterovej hmote.

Predpoklad4 sa prevaddzanie préc pri teplotdch aZ o 20°C prekracujicich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov suSenia alebo vytvrdzovania
filmu naterovej hmoty za zvySenej teploty.

Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouzivat' ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombindcii so zdkladnym Skolenim a vycvikom.




Prostredia, kde s ¢innosti prevddzané:

Pri praci dodrZiavat' vSeobecné zdsady bezpec¢nosti a hygieny prace s

chemickymi latkami.

Predpoklad4 sa prevddzanie ¢innosti vnitri budov ako aj vo vonkajSom

prostredi.

Dopliiujice poziadavky obmedzujice riziko pre pracovnikov vykonavajucich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové ¢innosti
vykonavané s produktom
(¢iastkové prispievajiice scenare)

pracovné

Kategdérie procesov

PoZzadované dopliiujice opatrenia k
obmedzeniu expozicie pracovnikov

PrecCerpavanie ndterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neuréenom
zariadeni s moZnostou expozicii 'udi a
Zivotného prostredia.

PROC 8a Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
neurc¢enych zariadeniach.

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

VonkajSie prostredie: zaistite zachyt
odkvapkdvajicej naterovej hmoty

riedenie
otvorenych
moznostou expozicie
prchavym zlozkdm néterovej hmoty.

Miesanie, zmieSavanie,
niterovej  hmoty v

zariadeniach s

PROC 5 Miesanie alebo
zostavovanie zmesi v procese
spracovania v SarZiach pre
pripravu (formuldciu) pripravkov a
vyrobkov (viacstupiiovy a/alebo
zna¢ny styk) (nezahfia plnenie a
vyprazdiiovanie nddob).

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu).

Vonkajsie prostredie: ¢innost’ vykonavat’
najviac 4 h denne bez potreby dalsich
opatren{ pouzivat
dychacich organov s filtrom typu A

alebo ochranu

NanéaSanie naterovej hmoty striekani

PROC 11 Nepriemyselné
rozprasovanie

Vniitri budov: nastrek sa musi prevadzat’
v striekacich kabinach s lamindrnym
tokom odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
dychacich ciest (polomaska alebo maska)
s filtrom typu A/P2.

Vonkajsie prostredie: pouZivat' ochranu
dychacich orgdnov (polomaska alebo
maska s filtrom typu A/P2)

Ruc¢nd aplikdcia néterovej
val¢ekom, Stetcom, stierkou.

hmoty

PROC 10 Pouzitie valCekov a
Stetcov

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

VonkajSie prostredie:
Ziadne opatrenia

nevyzaduji sa

NanaSanie ndterovej hmoty polievanim
alebo ponorenim.

PROC 13 Uprava vyrobkov
namécanim a liatim

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho Uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

Vonkajsie prostredie: pouzivat’ ochranu
dychacich organov s filtrom typu A

Kontinudlne suSenia a

postupy
vytvrdzovania filmu néterovej hmoty za
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch

vybavenych odsdvanim pér.

PROC 3 Pouzitie v uzavretom
procese spracovania v Sarziach —
syntéza alebo priprava (formuldcia).

NevyZzaduju sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

Vol'né susenie filmu naterovej hmoty pri
normdlnej alebo len mierne zvySenej
teplote prostredia (najviac o 20°C).

PROC 4 PouZitie v SarZiach a iné
procesy (syntéza), kde je moznost’
expozicie

Vnitri budov: Vykonavat v dobre
vetranych priestoroch (3 - 5 ndsobna
vymena vzduchu za hodinu).

VonkajSie prostredie: nevyZaduji sa

Ziadne opatrenia




Ruc¢nd aplikdcia  néterovej
val¢ekom, Stetcom, stierkou.

hmoty

PROC 10 Pouzitie valCekov a
Stetcov

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

VonkajSie prostredie:
Ziadne opatrenia

nevyzaduju sa

Cinnosti, pri  ktorych  dochddza
k priamemu kontaktu s vyrobkom bez
pouZitia pracovného ndstroja.

PROC 19 Ruc¢né miesanie s
blizkym stykom. K dispozicii je iba
osobné ochranné vybavenie (OOV)

rukavice,  miestne

odsavanie alebo dobré vetranie

Vnutri  budov:

Vonkajsie prostredie: rukavice

Kontrolné  Cinnosti  prevddzané s
naterovou hmotou v laboratéridch.

PROC 15 PouZitie vo forme
laboratérneho cinidla (prace
s vyrobkom v laboratéridch)

Dobré vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znelistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi
pouzivat’ rukavice. Odpady ukladat do
uzatvaratelnych obalov uloZenych v
dobre vetranych skladoch
vonkajSom prostredi.

alebo vo

Dopliiujice poZiadavky obmedzujice riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisii do ovzdusia

Nie st potrebné Ziadne Specidlne opatrenia.

Obmedzovanie emisif do vody

Farbu a odpady znecistené farbou skladovat’ v objektoch stavebne zaistenych
proti tniku odkvapov a havarijnych tnikov do podzemnych a povrchovych vod.

Vody zneclistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych véd distit
v Cistiarnach odpadnych vod alebo ich zachytit’ a odstranit’ ako nebezpecny odpad
v spoluprici s opravnenou osobou.

Odkvapnutu alebo odstriekant farbu podla moZnosti zachytit' a odstranit’ ako
nebezpecny odpad.

Odstranovanie odpadov

Zamedzit uniku alebo vypudstaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do
povrchovych a podzemnych vod bez ich vycistenia od zloZiek naterovej hmoty.
Odpady z farby a materidlov znecistenych farbou a jej zlozkami odstrafiovat’ v
spolupréci s opradvnenymi osobami ako nebezpecny odpad.

Odpady rozpustadiel z Cistenia zariadeni a pracovnych néstrojov odstraiiovat’ ako
nebezpec¢nych odpadov.
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