Karta bezpec¢nostnych udajov
DECORESINO BETON FINISH COMP. A
exteriér matny, polomatny

Karta bezpeénostnych udajov z 25/9/2019, revizia 1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Identifikacia pripravku:

Obchodny nazov: DECORESINO BETON COATING COMP. A
exteriér matny, polomatny
Obchodny kod: RES FIN A

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporucané pouzitie:

1.3 Painthouse s.r.o.
Turie 539
013 12 Turie
T: +421 911 712 555
E: info@painthouse.sk
W: www.painthouse.sk

1.4. Non - stop linka:
Konzultaéna sluzba pri akutnych intoxikaciach  +421 2 54 774 166
NTIC
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5465 2307 GSM: +421 911 166 066
E-mail: ntic@ntic.sk
Kontakt pre vyrobcov (KBU):
Tel.: +421 2 5465 2307 E-mail: kbu@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifik&cia latky alebo zmesi
Kritéria nariadenia ES ¢&. 1272/2008 (KOB):

Pozor, Skin Irrit. 2, Drazdi kozu.
@ Pozor, Eye Irrit. 2, Spésobuje vazne podrazdenie oéi.

@ Pozor, Skin Sens. 1A, Mdze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Fyzikalno-chemické Skodlivé ucinky na ludské zdravie a zZivotné prostredie:
Ziadne ostatné nebezped&enstva

2.2. Prvky oznaCovania

Vystrazné piktogramy:

Pozor
Vystrazné upozornenia:
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DECORESINO BETON FINISH COMP. A
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H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Bezpelnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vodyy...
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ...

Zvlastne nariadenia:
EUH205 Obsahuje epoxidové zlozky. M6ze vyvolat alergicku reakciu

Osobitné ustanovenia podfa prilohy XVII nariadenia REACH a naslednych tprav:
Ziadna

2.3. Ina nebezpecnost

Latky vPvB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
Ostatné nebezpedenstva:

Ziadne ostatné nebezpedenstva

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky
N.A.
3.2. Zmesi
Nebezpecéné zloZky v zmysle Nariadenia CLP a prisludnej klasifikacie:
Mnozstv | Nazov Identifikacné ¢. Klasifikacia
0
225282/0 - | OXIRANE CAS: 25085-99-8 | <D 32/ skin Init. 2 H315

3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
@ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade kontaktu s pokozkou:
Vyzliect okamzite zamorené oble&enie.
OkamZite odstrarte kontaminovany odev a zlikvidujte ho bezpe€nym sp6sobom.
Po kontakte s pokoZkou okamzite umyte vodou a mydlom, oplachnite velkym mnozstvom
vody.
V pripade kontaktu s o€ami:
Po kontakte s o¢ami oko dokladne a dostato€ne dlho vyplachujte, pri¢om pridrzte vieCko
otvorené, potom sa okamzite poradte s o¢nym lekarom.
Chrarite neporanené oko.
V pripade pozitia:
V Ziadnom pripade sa nesnazit vyvolat zvracanie. OKAMZITE VYHLADAT LEKARA.
V pripade vdychnutia:
Preneste postihnutého na Cerstvy vzduch a udrziavajte ho v teple a pokoji.
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DECORESINO BETON FINISH COMP. A
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4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Ziadny
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
V pripade nehody alebo nevolnosti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné,
ukazte pokyny na pouzitie alebo Udaje na karte s bezpecnostnymi udajmi).
OSetrenie:
Ziadny

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Voda.
Oxid uhlicity (CO2).
Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouzivat z bezpeénostnych dévodov:
Ziadny.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nevdychujte vybusné plyny ani spaliny.
Horenie spdsobuje tazky dym.
5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzivajte vhodné dychacie pristroje.
Zachytavajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievat do kanalizacie.
Premiestnite neposSkodené nadoby z miesta priameho zasahu, ak sa to da urobit’ bezpe€nym
spbsobom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpelnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Noste osobné ochranné prostriedky.
Premiestnite osoby do bezpedia.
Pozrite si ochranné opatrenia v bodoch 7 a 8.
6.2. Bezpelnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nedovolte vniknutiu do pddy a pod pédu. Nedovolte vniknutiu do povrchovych ani
podzemnych véd.
Kontaminovanu vodu zachytavajte a zlikvidujte.
V pripade uniku plynu alebo vniknutia do vodnych tokov, pddy alebo kanalizacie informujte
zodpovedné orgéany.
Vhodny material na zachytavanie: absorpény material, organicky, piesok
6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Umyte velkym mnoZzstvom vody.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si aj ¢ast 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpelnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Predchadzajte kontaktu s pokoZkou a o€ami, vdychnutiu vyparov a hmly.
Prazdne nadoby nepouzivajte, ak neboli vycistené.
Pred prepravou sa uistite, ze v nadobach neostali zvySky nekompatibilného materialu.
Pozrite si aj €ast 8, kde su odporucané ochranné prostriedky.
Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi:
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Karta bezpec¢nostnych udajov
DECORESINO BETON FINISH COMP. A
exteriér matny, polomatny

Pred vstupom do priestorov jedalni sa treba z kontaminovaného odevu prezliect.
Pri praci s vyrobkom nejedzte a nepite.
7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Potraviny, napoje a krmivo ulozte mimo dosahu u&inku.
Nekompatibilné latky:
Ziadna.
Opatrenia miestnosti:
Miestnosti vhodne vetrané.
7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouzitia
Ziadne mimoriadne

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Nie je k dispozicii ziadny limit expozicie pri praci
Limitné hodnoty expozicie DNEL
N.A.
Limitné hodnoty expozicie PNEC
N.A.
8.2. Kontroly expozicie
Ochrana o¢i:
Pouzivajte tesne priliehajuce bezpecnostné okuliare, nepouzivajte umelé SoSovky.
Ochrana pokozky:

Pouzivajte odev poskytujuci primerant ochranu, napr. z baviny, gumy, PVC alebo neoprénu

alebo vitonu.
Ochrana rik:
Jednorazové okuliare.
Ochrana dychania:
Pri beznom poutziti nie je nutna.
Tepelné nebezpecCenstva:
Ziadny
Kontroly expozicie prostredia:
Ziadny
Vhodné technické kontroly:
Ziadny

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnosti Hodnota Metdda: Poznamky
Vzhlad a farba: biela tekutina | -- --
Pach: neutralne - -
Prach pachu: N.A. -- --
pH: 7 DIN 19268 --
Bod tavenia / mrazenia: N.A. -- --
Pociatocny bod varu a 212 °F DIN 53171 --
rozsah varu: (100°C)

Bod vzplanutia: N.A. EN ISO --

13736
Rychlost vyparovania: N.A. -- --
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Karta bezpec¢nostnych udajov
DECORESINO BETON FINISH COMP. A
exteriér matny, polomatny

Zapalnost tuhych N.A. -- --
latok/plynov:
Horn&/spodné hranica N.A. -- --
zapalnosti alebo
vybus$nosti:
Tlak pary: N.A. -- --
Hustota par: N.A. - -
Relativna hustota: 1.06 kg/lt ISO 3507 --
Rozpustnost vo vode: N.A. -- --
Roypustnost v oleji: N.A. -- --
Deliaci koeficient N.A. - -
(n-oktanol/voda):
Teplota samozapalenia: N.A. -- --
Teplota rozkladu: N.A. -- --
Viskozita: 10000 cps DIN 53015 --
Vybusné vlastnosti: N.A. -- --
Okysli¢ovacie vlastnosti: N.A. -- --
9.2. Iné informécie
Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky
MieSatelnost' N.A. -- --
Rozpustnost v tukoch: N.A. -- --
Vodivost’ N.A. -- --
Charakteristické vlastnosti | N.A. - -
skupin latok
ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Stabilné za beZnych podmienok
10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za beZnych podmienok
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

Pri styku so silnymi okysliCovadlami sa méze vznietit.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

V normélnych podmienkach je staly.
10.5. Nekompatibilne materialy

Ziadna zvlastna pozornost.
10.6. Nebezpectné produkty rozkladu

Ziadne.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych u&inkoch
Toxikologické informacie o vyrobku:

N.A.
Toxikologické informacie o hlavnych latkach najdenych vo vyrobku:

N.A.

Ak nie je Specifikované inac, nizSie uvedene Udaje pozadované v sulade s Nariadenim
(EU)2015/830, sa povazuju za udaje, ktoré nie su zname.:
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Karta bezpec¢nostnych udajov
DECORESINO BETON FINISH COMP. A
exteriér matny, polomatny

a) akdtna toxicita,;

b) poleptanie koze/podrazdenie koze;

¢) vazne poskodenie oCi/podrazdenie odi;

d) respiraCna alebo kozna senzibilizacia;

e) mutagenita zarodoénych buniek;

f) karcinogenita;

g) reprodukéna toxicita;

h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia;
i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia;
j) aspiracna nebezpecnost.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Pouzivat' s ohfadom na spravne pracovné zvyklosti, nevypustat vyrobok do prostredia.
N.A.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost
N.A.
12.3. Bioakumula¢ny potencial
N.A.
12.4. Mobilita v pode
N.A.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky vPvB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadny

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Pokial je to mozné opéat vyuZit. Jednat podla platnych miestnych a Statnych smernic.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
Naklad nie je bezpecny v sulade s normou o doprave.
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
N.A.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpelnosti pre dopravu
N.A.
14.4. Obalova skupina
N.A.
14.5. Nebezpeclnost pre zivotné prostredie
Latka znedistujuca morské prostredie: Nie

N.A.

14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela
N.A.

14.7. Doprava hromadného nékladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
N.A.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
DECORESINO BETON FINISH COMP. A
exteriér matny, polomatny

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia
Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci)
Smernica 2000/39/ES (Pripustné hodnoty vystavenia pri praci)
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (Klas., balenie a oznaovanie)
Nariadenie (ES) &. 790/2009 (1. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EU) &.
758/2013
Nariadenie (EU) 2015/830
Nariadenie (EU) &. 286/2011 (2. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 618/2012 (3. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 487/2013 (4. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 944/2013 (5. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 605/2014 (6. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2015/1221 (7. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2016/918 (8. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2016/1179 (9. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Obmedzenia vztahujuce sa na vyrobok alebo obsiahnuté latky podfa prilohy XVII nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH) a naslednych aprav:
Ziadna
Pri aplikacii vid odkazy, ktoré su uvedené v nasl. norméch:
Smernice 2012/18/EU (Seveso IlI)
D.P.R. 250/89 (Stitkovanie saponatov).

Smernica 2004/42/ES (prchavych organickych zlG&enin)
Ustanovenia tykajlce sa smernice 2012/18/EU (Seveso IlI)
Kategoria Seveso Il podfa Prilohy 1, Casti 1

Ziadna

15.2. Hodnotenie chemickej bezpelnosti
Nebolo urobené Ziadne hodnotenie chemickej bezpeénosti pre zmesi

ODDIEL 16: Iné informacie

Text z viet pouZity v paragrafe 3:
H315 Drazdi kozu.
H317 Mbze vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Trieda a katego6ria Kaéd Popis

nebezpecnosti

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pre kozu, Kategéria 2
Eye Irrit. 2 3.3/2 PodraZzdenie ogi, Kategéria 2

Skin Sens. 1 3.4.2/1 KozZna senzibilizacia, Kategéria 1
Skin Sens. 1A 3.4.2/1A KozZna senzibilizacia, Kategéria 1A
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Klasifikacia a postup pouzity na odvodenie klasifikacie zmesi podla nariadenia (ES) 1272/2008
[CLP]:

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1A, H317

Postup klasifikacie
Metdda vypoctu
Metdda vypoctu
Metdda vypoctu

Tento dokument pripravila osoba, ktora absolvovala prislusné Skolenie
Hlavné bibliografické zdroje:
ECDIN - Databaza o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na zivotné prostredie -
Spoloéné vyskumné centrum, Komisia Eurdpskych komunit.
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRIEMYSELNYCH MATERIALOV - 8 edicia - Van
Nostrand Reinold
Informacie v nom obsiahnuté sa zakladaju na nasich skdsenostiach k zhora uvedenému datumu.
Tykaju sa len uvedeného vyrobku a nedavaju zaruku na zvlastne kvality.
Uzivatel si musi overit vhodnost a Uplnost tychto informacii v suvislosti s $pecifickym zamyslanim
uzitia vyrobku.

Tento list vynuluje a nahradzuje vSetky predchadzajuce vydania.

ADR: Eurépska dohoda o cestnej preprave nebezpelnych veci.

ATE: Odhad akutnej toxicity

ATEmix: Odhad akutnej toxicity (Zmesi)

CAS: Databaza chemickych latok (divizia Americkej chemickej spolo¢nosti).

CLP: Klasifikacia, oznaCovanie, balenie.

DNEL: Odvodena uroven bez nepriaznivych u€inkov.

EINECS: Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok.

GefStoffVO:  Nariadenie o nebezpecénych latkach, Nemecko.

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemickych
latok.

IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov.

IATA-DGR: Nariadenie o nebezpe¢nom tovare vydané "Medzinarodnym zdruzenim
leteckych dopravcov" (IATA).

ICAO: Medzinarodna organizacia civilného letectva .

ICAO-TI: Technické pokyny vydané "Medzinarodnou organizaciou civilného
letectva" (ICAOQ).

IMDG: Medzinarodny namorny kédex o nebezpeénych veciach.

INCI: Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek.

KSt: Vybusny koeficient.

LC50: Smrtelna koncentracia, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

LD50: Smrtelna davka, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

PNEC: Predpokladana koncentracia bez ucinku.

RID: Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpecénych tovarov po
zeleznici.

STEL: Limit kratkodobého vystavenia.

STOT: Specificka organova toxicita.

TLV: Hodnota prahového limitu.

TWA: Casovo vazeny priemer

WGK: Nemecka trieda nebezpecenstva pre vodu.
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Karta bezpe¢nostnych udajov @
DECORESINO BETON FINISH COMP. B

exteriér matny, polomatny

Karta bezpeénostnych udajov z 25/9/2019, revizia 1

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Identifikacia pripravku:

Obchodny nazov: DECORESINO BETON FINISH COMP.B
exteriér matny, polomatny
Obchodny kod: RES FIN B

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporucané pouzitie:

1.3 Painthouse s.r.o.
Turie 539
013 12 Turie
T: +421 911 712 555
E: info@painthouse.sk
W: www.painthouse.sk

1.4. Non - stop linka:
Konzultagna sluzba pri akutnych intoxikaciach  +421 2 54 774 166
NTIC
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5465 2307 GSM: +421 911 166 066
E-mail: ntic@ntic.sk
Kontakt pre vyrobcov (KBU):
Tel.: +421 2 5465 2307 E-mail: kbu@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Kritérid nariadenia ES &. 1272/2008 (KOB):
Pozor, Skin Irrit. 2, Drazdi kozu.

@ Nebezpefenstvo, Eye Dam. 1, Spbdsobuje vazne poskodenie odi.

Fyzikalno-chemicke $kodlivé ucinky na fudské zdravie a Zivotné prostredie:
Ziadne ostatné nebezpedenstva

2.2. Prvky ozna€ovania
Vystrazné piktogramy:

&

Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia:
H315 Drazdi kozu.
H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.
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Bezpelnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouZitim si precitajte etiketu.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte...
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéral...
Zvlastne nariadenia:
Ziadna
Osobitné ustanovenia podfa prilohy XVII nariadenia REACH a naslednych tprav:
Ziadna

2.3. Ina nebezpecnost

Latky vPVvB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
Ostatné nebezpecenstva:

Ziadne ostatné nebezpedenstva

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.1. Latky
N.A.
3.2. Zmesi
Nebezpecéné zlozky v zmysle Nariadenia CLP a prislusnej klasifikacie:
Mnozstv | Nazov Identifikacné ¢&. Klasifikacia
0
>= 3% - | poly(propylene CAS: 9046-10-0 | € 3 5/1¢ Skin Corr. 1C H314
< 5% glycol)bis(2-aminoprop 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
yl ether)
>=3% - |1-metoxypropan-2-ol; |Cislo Index: 603-064-00-3 :
< 5% monopropylenglykol-m | CAS: 107-98-2 % 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
etyleter EC: 203-539-1 3.8/3 STOT SE 3 H336
>= 1% - | benzylalkohol Cislo Index: 603-057-00-5 @ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
<2.5% CAS: 100-51-6 ' '
EC: 202-859-9 @ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade kontaktu s pokozkou:
Vyzliect okamzite zamorené oblecenie.
Casti tela, ktoré sa dostali, alebo sa predpoklada, Ze sa mohli dostat do kontaktu s vyrobkom,
okamZite umyt velkym mnoZstvom tecucej vody a pripadne mydlom.
VYHLADAT OKAMZITE LEKARA
Telo dokonale umyte (sprcha alebo kupel).
OkamZite odstrarite kontaminovany odev a zlikvidujte ho bezpe¢nym spésobom.
Po kontakte s pokoZkou okamzite umyte vodou a mydlom, oplachnite velkym mnozstvom
vody.
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V pripade kontaktu s o&ami:
Po kontakte s o€ami oko dékladne a dostato€ne dlho vyplachujte, priCom pridrzte vieCko
otvorené, potom sa okamzite poradte s ocnym lekarom.
Chrarite neporanené oko.
V pripade pozitia:
V Ziadnom pripade sa nesnazit vyvolat zvracanie. OKAMZITE VYHLADAT LEKARA.
V pripade vdychnutia:
Preneste postihnutého na €erstvy vzduch a udrziavajte ho v teple a pokoji.
4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Ziadny
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
V pripade nehody alebo nevolnosti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné,
ukazte pokyny na pouzitie alebo udaje na karte s bezpe¢nostnymi tdajmi).
OSetrenie:
Ziadny

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Voda.
Oxid uhlicity (CO2).
Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouzivat z bezpecnostnych dévodov:
Ziadny.
5.2. Osobhitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nevdychujte vybusné plyny ani spaliny.
Horenie spdsobuje tazky dym.
5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzivajte vhodné dychacie pristroje.
Zachytavajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievat do kanalizacie.
Premiestnite nepoSkodené nadoby z miesta priameho zasahu, ak sa to da urobit bezpecnym
spbsobom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpelnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Noste osobné ochranné prostriedky.
Premiestnite osoby do bezpedia.
Pozrite si ochranné opatrenia v bodoch 7 a 8.
6.2. Bezpelnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nedovolte vniknutiu do pddy a pod pédu. Nedovolte vniknutiu do povrchovych ani
podzemnych vod.
Kontaminovanu vodu zachytavajte a zlikvidujte.
V pripade Uniku plynu alebo vniknutia do vodnych tokov, pddy alebo kanalizacie informujte
zodpovedné orgény.
Vhodny material na zachytavanie: absorpény material, organicky, piesok
6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie
Umyte velkym mnozstvom vody.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si aj ¢ast 8 a 13
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Predchadzajte kontaktu s pokozkou a o€ami, vdychnutiu vyparov a hmly.
Prazdne nadoby nepouzivajte, ak neboli vycistené.
Pred prepravou sa uistite, Ze v nadobach neostali zvySky nekompatibilného materialu.
Pozrite si aj €ast' 8, kde su odporucané ochranné prostriedky.
Rady tykajuce sa vieobecnej hygieny v pracovnom prostredi:
Pred vstupom do priestorov jedalni sa treba z kontaminovaného odevu prezliect.
Pri praci s vyrobkom nejedzte a nepite.
7.2. Podmienky bezpe&ného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility
Potraviny, napoje a krmivo uloZte mimo dosahu ucinku.
Nekompatibilné latky:
Ziadna.
Opatrenia miestnosti:
Miestnosti vhodne vetrané.
7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouzitia
Ziadne mimoriadne

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre
1-metoxypropan-2-ol; monopropylenglykol-metyleter - CAS: 107-98-2
EU - TWA(8h): 375 mg/m3, 100 ppm - STEL: 563 mg/m3, 150 ppm - Poznamky: Skin
ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 100 ppm - Poznamky: A4 - Eye and URT irr
Limitné hodnoty expozicie DNEL
N.A.
Limitné hodnoty expozicie PNEC
N.A.
8.2. Kontroly expozicie
Ochrana o¢i:
Pouzivajte tesne priliehajuce bezpe€nostné okuliare, nepouzivajte umelé SoSovky.
Ochrana pokozky:
Pouzivajte odev poskytujuci primeranu ochranu, napr. z baviny, gumy, PVC alebo neoprénu
alebo vitonu.
Ochrana ruk:
Jednorazové okuliare.
Ochrana dychania:
Pri beZnom pouZiti nie je nutna.
Tepelné nebezpecenstva:
Ziadny
Kontroly expozicie prostredia:
Ziadny
Vhodné technické kontroly:
Ziadny

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o z&kladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
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Vlastnosti Hodnota Metdda: Poznamky
Vzhlad a farba: kvapalina --

Pach: neutrélne - -
Prach pachu: N.A. -- --
pH: 10.8 DIN 19268 |--
Bod tavenia / mrazenia: N.A. - -
Pociato¢ny bod varu a N.A. DIN 53171 |--
rozsah varu:

Bod vzplanutia: N.A. -- --
Rychlost vyparovania: Nerelevantné -- --
Zapalnost tuhych Nerelevantné -- --
latok/plynov:

Horn&/spodné hranica Nerelevantné -- --
zapalnosti alebo

vybuSnosti:

Tlak pary: N.A. -- --
Hustota par: N.A. -- --
Relativna hustota: 1.08 kg/lt ISO 3507
Rozpustnost vo vode: Uplne rozpustny | -- --
Roypustnost v oleji: nerozpustny -- --
Deliaci koeficient Nerelevantné -- --
(n-oktanol/voda):

Teplota samozapalenia: Nerelevantné -- --
Teplota rozkladu: Nerelevantné -- --
Viskozita: Nerelevantné - -
Vybu$né vlastnosti: Nerelevantné - -
Okysli¢ovacie vlastnosti: Nerelevantné -- --
9.2. Iné informécie

Vlastnosti Hodnota Metboda: Poznamky
MieSatelnost’ N.A. -- --

Rozpustnost v tukoch:

Nerelevantné

Vodivost’:

Nerelevantné

Charakteristické vlastnosti

skupin latok

N.A.

10.1. Reaktivita

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

Stabilné za beZnych podmienok

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za beZnych podmienok
10.3. MozZnost nebezpe&nych reakcii

Ziadny

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

V normalnych podmienkach je staly.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadna zvlastna pozornost.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Ziadne.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych G¢inkoch
Toxikologické informacie o vyrobku:
N.A.
Toxikologické informacie o hlavnych latkach najdenych vo vyrobku:
poly(propylene glycol)bis(2-aminopropyl ether) - CAS: 9046-10-0
a) akutna toxicita:
Skuska: LD50 - Spdsob podania: Oralne - Druhy: Potkan 2885.3 mg/kg
Skuska: LC50 - Spdsob podania: Vdychnutie - Druhy: Potkan 0.7 mg/l - Trvanie: 8h
Skuska: LD50 - Spbésob podania: Pokozka - Druhy: Kralik 2980 mg/kg
b) poleptanie koze/podrazdenie koze:
Skuska: Korozivny pre pokozku - Spésob podania: Pokozka - Druhy: Kralik Pozitivne -
Trvanie: 4h
1-metoxypropan-2-ol; monopropylenglykol-metyleter - CAS: 107-98-2
LD50 (RABBIT) ORAL: 8 G/KG (8000 MG/KG)

benzylalkohol - CAS: 100-51-6
LD50 (RABBIT) SKIN SINGLE DOSE: 2000 MG/KG

Ak nie je Specifikované inac, nizSie uvedené Udaje pozadované v sulade s Nariadenim
(EU)2015/830, sa povazuiju za udaje, ktoré nie st zname.:

a) akltna toxicita;

b) poleptanie koze/podrazdenie koze;

c) vazne poskodenie oCi/podrazdenie oci;

d) respiracna alebo kozna senzibilizacia;

e) mutagenita zarodo¢nych buniek;

f) karcinogenita;

g) reproduk&na toxicita;

h) toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia,

i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovanéa expozicia;

j) aspiratna nebezpecnost.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Pouzivat' s ohfadom na spravne pracovné zvyklosti, nevypustat vyrobok do prostredia.
poly(propylene glycol)bis(2-aminopropyl ether) - CAS: 9046-10-0
a) Akultna toxicita vo vodnom prostredi:
Sledovany parameter: LC50 - Druhy: Ryba 15 mg/l - Trvanie h: 96
12.2. Perzistencia a degradovatelnost
N.A.
12.3. Bioakumulaény potencial
N.A.
12.4. Mobilita v pdde
N.A.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky vPVvB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
12.6. Iné nepriaznivé uginky
Ziadny
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Pokial je to mozné opat vyuzit. Poslat do autorizovaného strediska k zneSkodneniu alebo do

spalovne s prislusnym dohfadom a kontrolou. Jednat podfa platnych miestnych a Statnych
smernic.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
Naklad nie je bezpelny v sulade s normou o doprave.
Cislo ONU: n.a
IATA-Cislo: n.a
IMDG-Cislo: n.a

14.2. Spravne expeditné oznacenie OSN
ADR-Nazov pri preprave: n.a
N.A.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu
ADR-Cestny: n.a
ADR-Etiketa: n.a
ADR - Identifikacné Cislo nebezpecéenstva: n.a
IATA-Trieda: n.a
IATA-Etiketa: n.a
IMDG-Trieda: n.a
N.A.

14.4. Obalova skupina
ADR-Obalova skupina: n.a
IATA-Obalova skupina: n.a
IMDG-Obalova skupina: n.a
N.A.

14.5. Nebezpeclnost pre zivotné prostredie
Latka znedistujuca morské prostredie: Nie
N.A.

14.6. Osobitné bezpecénostné opatrenia pre uzivatela
ADR-Dopravné kategéria (K6d obmedzujici tunel): n.a

IMDG-Strana: n.a
IMDG-EMS: n.a
N.A.
14.7. Doprava hromadného nékladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
N.A.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpelnosti, zdravia a
zivotného prostredia
Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpe&nosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci)
Smernica 2000/39/ES (Pripustné hodnoty vystavenia pri praci)
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (Klas., balenie a oznaCovanie)

Nariadenie (ES) &. 790/2009 (1. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EU) &.
758/2013
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Nariadenie (EU) 2015/830
Nariadenie (EU) &. 286/2011 (2. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 618/2012 (3. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 487/2013 (4. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 944/2013 (5. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 605/2014 (6. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2015/1221 (7. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2016/918 (8. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Nariadenie (EU) &. 2016/1179 (9. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku)
Obmedzenia vztahujuce sa na vyrobok alebo obsiahnuté latky podfa prilohy XVII nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH) a néslednych uprav:
Ziadna
Pri aplikacii vid odkazy, ktoré su uvedené v nasl. normach:
Smernice 2012/18/EU (Seveso l1I)
D.P.R. 250/89 (Stitkovanie saponatov).

Smernica 2004/42/ES (prchavych organickych zlt€enin)
Ustanovenia tykajlice sa smernice 2012/18/EU (Seveso IlI)
Kategoria Seveso Il podfa Prilohy 1, Casti 1
Ziadna

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti
Nebolo urobené Ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti pre zmesi

ODDIEL 16: Iné informéacie

Text z viet pouzity v paragrafe 3:
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
H226 Horfava kvapalina a pary.
H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H302 Skodlivy po poZiti.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Trieda a katego6ria Kad Popis

nebezpecnosti

Flam. Lig. 3 2.6/3 Horlava kvapalina, Kategéria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Akutna toxicita (inhalaénd), Kategdria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Akutna toxicita (orélna), Kategoria 4

Skin Corr. 1C 3.2/1C Zieravost pre koZu, Kategéria 1C

Skin Irrit. 2 3.2/2 Drazdivost pre koZu, Kategéria 2

Eye Dam. 1 3.3/1 VézZne poSkodenie oti, Kategdria 1

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pre Specificky cielovy organ -
jednorazovd expozicia, Kategoria 3

Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Chronické (dlhodobé) nebezpecéenstvo pre
vodné organizmy, Kategéria 3

Klasifikacia a postup pouzity na odvodenie klasifikacie zmesi podla nariadenia (ES) 1272/2008
[CLP]:
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Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 Postup klasifikacie
Skin Irrit. 2, H315 Metdda vypoctu
Eye Dam. 1, H318 Metdda vypoctu

Tento dokument pripravila osoba, ktora absolvovala prislusné skolenie
Hlavné bibliografické zdroje:
ECDIN - Databaza o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na Zivotné prostredie -
Spolo€né vyskumné centrum, Komisia Eurépskych komunit.
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRIEMYSELNYCH MATERIALOQV - 8 edicia - Van
Nostrand Reinold
Informacie v iom obsiahnuté sa zakladaju na nasich skdsenostiach k zhora uvedenému datumu.
Tykaju sa len uvedeného vyrobku a nedavaju zaruku na zvlastne kvality.
Uzivatel si musi overit vhodnost a Uplnost tychto informacii v suvislosti s Specifickym zamyslanim
uzitia vyrobku.
Tento list vynuluje a nahradzuje vSetky predchadzajuce vydania.

ADR: Eurépska dohoda o cestnej preprave nebezpenych veci.

ATE: Odhad akutnej toxicity

ATEmix: Odhad akutnej toxicity (Zmesi)

CAS: Databaza chemickych latok (divizia Americkej chemickej spolonosti).

CLP: Klasifikacia, oznaCovanie, balenie.

DNEL: Odvodena uroven bez nepriaznivych uGc¢inkov.

EINECS: Eurdpsky zoznam existujucich komer&nych chemickych latok.

GefStoffVO:  Nariadenie o nebezpecénych latkach, Nemecko.

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemickych
latok.

IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov.

IATA-DGR: Nariadenie o nebezpe¢nom tovare vydané "Medzinarodnym zdruzenim
leteckych dopravcov" (IATA).

ICAQO: Medzinarodn& organizécia civilného letectva .

ICAO-TI: Technické pokyny vydané "Medzindrodnou organizéciou civilného
letectva" (ICAO).

IMDG: Medzinarodny namorny kédex o nebezpeénych veciach.

INCI: Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloZiek.

KSt: Vybusny koeficient.

LC50: Smrtelnd koncentracia, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

LD50: Smrtelnd davka, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.

PNEC: Predpokladana koncentracia bez ucinku.

RID: Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpenych tovarov po
zeleznici.

STEL: Limit kratkodobého vystavenia.

STOT: Specificka organova toxicita.

TLV: Hodnota prahového limitu.

TWA: Casovo vazeny priemer

WGK: Nemecka trieda nebezpecenstva pre vodu.

RES COL RENEX B1/1
Strana &. 17 z 17



