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ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLOCNOSTI / PODNIKU

1.1 |Identifikator produktu
Nazov: EPOLEX®S 1300 LAK NA DREVO Lak epoxidovy dvojzloZzkovy
Dal3ie spdsoby identifikicie: | neuvedené
Registracné ¢islo: nepridelené, nejednd sa o latku

1.2 |Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporicaja

Identifikované pouZitie:

naterova hmota

Neodportcané pouZitia:

neuvedené

1.3 | Podrobnosti o dodavatePovi karty bezpecnostnych udajov
Distributor (SK): BAL SLOVAKIA, s.r.o.
(osoba zodpovednd za Vysokoskoldkov 8511/10
uvddzanie na trh Slovenskej | 010 08 Zilina
republiky) tel.: +421 41 500 5890
fax: +421 41 564 3583
e-mail: bal@bal.sk
Vyrobca: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
¢.p.1, 679 61 Skrchov
Ceska republika
Tel.: +420 516 474 211 ( k dispozicii v pracovnej dobe 7 — 15 h )
e-mail: tel @teluria.cz
www.teluria.cz
Osoba zodpovednd za kartu bezpe¢nostnych tddajov: tel@teluria.cz
1.4 | Nudzové telefénne Cislo:

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenska republika,
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

Celkova Klasifikacia zmesi: zmes je Kklasifikovana ako nebezpe¢na podPa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP).
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Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia podl'a
1272/2008/ES:

Flam. Liq. 3 Horlava kvapalina, kategéria 3

H226 Horlava kvapalina a pary.

Acute Tox. 4 Akdtna toxicita, kategéria 4

H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s koZou alebo pri vdychnuti.

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost koZe, kategoéria 2

H315 Drazdi kozu.

Skin Sens. 1 Respirac¢nd/koznd senzibilizdcia, kategéria 1

H317 Mbéze vyvolat alergickid koznu reakciu.

Eye Dam. 1 VaZzne poskodenie o¢i/podraZdenie oci, kategéria 1

H318 Spdsobuje vaZne poSkodenie oci.

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia,

kategoria 3
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H335 Moze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
STOT RE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia,
kategéria 2
H373 Mbze spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovane;j

expozicii

Aquatic Chronic 2 Nebezpecnost’ pre vodné prostredie, kategdria chronicka 2

2.2

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
Prvky oznacovania
Latky prispievajice
ku klasifikacii: xylény (reakénd zmes izomérov a etylbenzénu); butdn-1-ol; epoxidova Zivica z bisfenolu
A a epichlérhydrinu
Vystrazny piktogram:
Vystrazné slovo: NEBEZPECENSTVO
Vystrazné upozornenia
(H-vety): H226 Horlava kvapalina a pary.
H312+H332 Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.
H315 Drazdi kozu.
H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vdzne poskodenie oci.
H335 Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H373 Moze spodsobit’ poskodenie orgdnov pri dlhSej alebo opakovanej
expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.

DalSie informécie
0 nebezpecnosti:

nevyZaduje sa

Dopliiujice prvky

oznacovania ur€itych zmesi: |EUH205 Obsahuje epoxidové zlozky. MdzZe vyvolat alergicku reakciu.
Bezpecnostné upozornenia

(P-vety): P102 Uchovévajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, hortdcich povrchov, iskier,
otvoreného ohfia a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P261 Zabraiite vdychovaniu aerosélov.

P273 Zabrarte uvol'neniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na erstvy vzduch a umoznite jej
pohodlne dychat’.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstraiite
ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM (+421 254 774 166 nepretrzite ) /
lekéra.

P501 ZneSkodnite obsah/nddobu: pouZity, riadne vyprazdneny obal

odovzdajte na zberné miesto obalovych odpadov. Obaly so
zvySkami vyrobku odkladajte na miesto uré¢ené obcou na odkladanie
nebezpecnych odpadov alebo odovzdajte osobe, ktord je opravnend
nakladat’ s nebezpeénymi odpadmi.
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Iné povinné oznacenia: Horl'ava kvapalina II. triedy nebezpecnosti.

Hrani¢né hodnoty pre najvyssi obsah prchavych organickych zlicenin:

Vrchny ndter: Kategéria A, podkategdria vyrobku: j (Specidlne dvojzlozkové néaterové
latky): 500 g/1

Najvyssi obsah prchavych organickych zlicenin v stave pripravenom na pouZitie:

499 g/l

Penetracny ndter: kategéria A, podkategdria vyrobku: h (Penetracné a spevilujiice
naterové latky): 750 g/l

ol

Najvyssi obsah prchavych organickych zlicenin v stave pripravenom na pouzitie: 600 g/l

Doplnkové informacie: Hmatatel'nd vystraha pre nevidomych na obale uréenom spotrebitel'om: ano

2.3

Ina nebezpecnost’

Vysledky posidenia PBT a vPvB: zmes nespliiuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII Nariadenia
1907/2006/ES, neobsahuje Ziadne zlozky v mnozstve > 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidatskom zozname latok
vzbudzujicich vel'ké obavy (SVHC).

Horl'ava kvapalina a pary. Horl'ava kvapalina II. triedy nebezpecnosti (Vyhlaska MV SR 96/2004 Z.z. / STN 65 0201).
Vypary / aerosély mozu tvorit' zo vzduchom vybusni zmes tazsiu ako vzduch, hromadiacu sa pri zemi a v nizsie

poloZenych priestoroch, ktord mdze Sirit’ ohen na velké vzdialenosti.
Vypary vo vysokych koncentricidch maji omamné aZ narkotické ucinky pri vdychovani alebo pri kontakte so sliznicami.

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Roztok stredne molekuldrnej epoxidovej Zivice a organickych rozpuistadiel s pridavkom aditiv.

3.1 |Latky
nevzt'ahuje sa
3.2 | Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky / latky s expozi¢nym limitom Spolocenstva v pracovnom prostredi / latky
perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne:

Nazov latky Obsah |ES ¢islo Klasifikacia podla Expozi¢ny
Registracné cislo REACH (% CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit
hm.) (Indexové ¢islo
xylén (reak&nd zmes izomérov a etylbenzénu ) 41 - 471905-562-9 Flam. Liq. 3 H226 Exp. lim.
REACH 01-2119555267-33-XXXX - Asp. Tox. 1 H304 (nar./ES)
- Acute Tox. 4 H312 pozri 8.1

Acute Tox. 4 H332

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H335

STOT RE 2 H373
produkt reakcie: bisfenolu A a epichlérhydrinu; 48 - 53 1500-033-5 Skin Irrit. 2 H315 Exp. lim.
epoxidova Zivica (s priemernou pocetnou 25068-38-6 Skin Sens. 1 H317 (ndrodny)
molekulovou hmotnost'ou < 700) 603-074-00-8 Eye Irrit. 2 H319 pozri 8.1
REACH 01-2119456619-26-0002 Aquatic Chronic 2 |H411
butan-1-ol 7 [200-751-6 Flam. Liq. 3 H226 Exp. lim.
REACH 01-2119484630-38-XXXX 71-36-3 Acute Tox. 4 H302 (narodny)

603-004-00-6 STOT SE 3 H335 pozri 8.1

STOT SE 3 H336

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam.1 H318

*Plné znenie pouZitych klasifikacnych skratiek a vystraZnych upozorneni (H-vety) uvddza oddiel 16

Specifické koncentra¢né limity podPa 1272/2008 Annex VI tab. 3.1

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidovd Zivica (s priemernou pocetnou molekulovou hmotnostou < 700)

C>5%
C=5%

Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
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ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1

Opis opatreni prvej pomoci

Dodrzujte bezpecnostné pokyny v ndvode na pouzitie uvedené na obale. Pri vyskyte zdravotnych tazkosti alebo
v pripade neistoty ihned’ kontaktujte lekara a poskytnite mu udaje z tejto Karty bezpec¢nostnych tdajov. Pri bezvedomi{
uloZte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dychanie, zabezpecte proti prechladnutiu. Nikdy nepodavajte
osobdm v bezvedomi Ziadne tekutiny.

Pri nadychani: | Pri problémoch po nadychani vyparov ihned’ odved’te postihnutd osobu na Cerstvy vzduch. Pokial
postihnuty nedycha, privolajte lekdrsku pomoc a zabezpecte umelé dychanie az do jej prichodu! Pri
pretrvavajucich tazkostiach vyhladajte lekdara. Pri podozreni na vniknutie kvapaliny do plic
privolajte ihned’ lekdrsku pomoc.

Pri styku Zasiahnuty odev musi byt’ ¢o najrychlejSie odstraneny. Postihnuté miesto umyte vodou a mydlom,
s pokozkou: dobre oplachnite. Pri pretrvavajicom drazdeni pokozky vyhladajte lekara.

Pri zasiahnut{ Pri ndsilne otvorenych vieckach vyplachujte ihned’ o¢i velkym mnoZstvom vody po dobu 10 — 15
oci: minit. Ak md postihnuty o¢né SoSovky, je potrebné ich najskor odstranit. Pri pretrvdvajicom
drazdeni oc¢i vyhladajte lekara.

.....

Po poziti: V pripade poZitia usta vyplachnite vodou, postihnutého nechajte vypit’ vicsie mnozstvo vody (ale
len ak je postihnutd osoba pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie! V pripade spontdnneho zvracania
zabrante vdychnutiu zvratkov. Ihned’ vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukdzte tito Kartu bezpecnostnych
ddajov alebo oznacenie vyrobku.

4.2

NajdolezitejSie priznaky a G¢inky, akiitne aj oneskorené

Expozicia litke alebo zmesi na pracovisku mdZe spdsobit’ neziaduce wiéinky na zdravie. Skodlivy pri kontakte s
pokozkou a pri vdychnuti. M6Ze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii. Drazdi pokozku.
Zmes je senzibilizujtca - obsahuje epoxidové zlozky. M6Ze vyvolat alergicku reakciu. Spdsobuje vazne poSkodenie o¢i
pri priamom kontakte. Vdychovanie vyparov/aerosélov vo vyssich koncentracidch moze viest’ k podraZdeniu sliznic a
dychacich organov, bolestiam hlavy a narkotickym t¢inkom. Po pozitf aj malych mnoZstiev sposobuje traviace t'azkosti:
palenie v ustach, hrdle, paZerdku a Zalidku, bolesti brucha, nevol'nost, zvracanie alebo hnacky.

4.3

Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Nie je zndma Ziadna Specifickd terapia. PouZite podporni a symptomaticku lie€bu. Postupujte opatrne pri zvracani
a vyplachu Zalidka - obsahuje organické rozpustadla. Po poziti alebo pri zvracani mdze prist’ k vdychnutiu do pltc
a nasledne arychlej absorpcii a poskodeniu d’alSich orgdnov. Pri podozreni na vniknutie kvapalnej zlozky do plic
okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc. Zaistite lekdrsky dohl'ad po dobu minimalne 48 h po poZiti kvapalnej zlozZky.

ODDI

EL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: |pena (I'ahka, stredna, tazka), praSok, oxid uhlicity (CO») alebo iné hasiace plyny

Nevhodné hasiace nepouZivajte vodu
prostriedky:

5.2

Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Horl'ava kvapalina II. triedy nebezpecnosti. Vypary mozZu tvorit’ zo vzduchom vybusni zmes, hromadiacu sa pri zemi a
v niz8ie poloZenych priestoroch. Pri tepelnom rozklade za vysokych teplot alebo nedokonalom spal'ovani vznik
toxickych, drazdivych a horlavych rozkladnych produktov (oxid uholnaty, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu
organickych latok).

53

Rady pre poziarnikov

VZdy pouzite izolacny dychaci pristroj a nepriepustny protichemicky odev — mozny vznik toxickych, drazdivych a
horPavych rozkladnych produktov. Specidlny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasi¢ské jednotky musi
zodpovedat’ zdkonu €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zdkonu ¢. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zdchrannom
zbore. PribliZujte sa z ndveternej strany a z ¢o najvicsej vzdialenosti, pokial’ je to mozné, ohrad’te miesto zasahu tak,
aby sa prediSlo tniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste poZiaru vodnou hmlou alebo trieStenou
vodou, ak je to mozné, urychlene ich odstréiite z miesta pdsobenia tepla.
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ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1

Osobné bezpec¢nostné opatrenia, ochranné prostriedky a niidzové postupy

Dodrzujte predpisy pre ochranu osdb a bezpecnost’ pri praci. Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a sliznicami.
Nevdychujte vypary alebo aerosély — pouZivajte masku/respirdtor proti organickym vyparom. V zdvislosti na rozsahu
tniku pouzite primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemicky odev). Nechranené osoby ihned’ vykazte
z miesta havarie. Zaistite dokladné odvetranie vyparov. V uzavretych priestoroch zabezpecte dobru ventilaciu. Odstrarite
vietky mozné zdroje zapélenia (ako aj zdroje statickej elektriny). PouZivajte len neiskriace vybavenie. Dalgie opatrenia
mozu byt nutné v zavislosti na konkrétnych okolnostiach a/alebo posudku 0sdb zodpovednych za nidzové situdcie.

6.2

Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie

OkamZite odstréite zdroj/priinu tniku. Zabraiite preniknutiu do pddy, kanalizacie, povrchovych a spodnych vod. Na
likvid4ciu havarie vel'kého rozsahu vo vodnom prostredi pouzite podl'a rozsahu plavajtice absorbenty alebo norné steny.
Pri vdcSom rozsahu znecistenia riek, jazier a kanalizacie zisteny stav ozndmte prisluSnym orgdnom podla platnych
predpisov.

6.3

Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

Odstrénite vSetky moZné zdroje zapdlenia (ako aj zdroje statickej elektriny). PouZivajte len neiskriace vybavenie. ZvySky
absorbujte do vhodného nehorlavého materidlu (piesok, kremelina, kaolin, vapex...). Zhromazdite do pripravenej
nadoby, mechanicky odstraite do uzatvaratelnych kontajnerov. Kontajnery musia byt oznacené. Likvidovat’ v zmysle
predpisov, zaslat' do zberne nebezpecnych odpadov. Zasiahnuté miesto docistit vodou a vhodnym detergentom.
Kontaminovana voda by nemala uniknit’ do kanalizécie.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Dodrzujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pred pouZitim sa obozndmte s osobitnymi pokynmi. NepouZivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky
bezpecnostné opatrenia. NEMANIPULUJTE s materidlom, neskladujte ho ani neotvarajte v blizkosti otvoreného ohiia,
zdrojov tepla alebo zdrojov zapdlenia. Chraite materidl pred priamym slneCnym svetlom. Vykonajte predbezné
opatrenia proti statickym vybojom. VSetko zariadenie pouzité na manipuldciu s materidlom musi byt uzemnené.
PouZivajte neiskriace néastroje a zariadenie zabezpecené proti vybuchu. Vypary mdzu tvorit' zo vzduchom vybusni
zmes, hromadiacu sa pri zemi a v niZSie poloZenych priestoroch, ktord moze Sirit’ oheii na vel'ké vzdialenosti. Vyvarujte
sa vdychnutiu par a aerosélov. Zabrante kontaktu s o¢ami, pokoZkou a odevom. Zabrafite dlhodobej expozicii. Pri
pouZivani nejedzte, nepite ani nefajcite. PouZivajte vhodné prostriedky osobnej ochrany. Po manipul4cii si starostlivo
umyte ruky. DodrZujte spravnu priemyselni prax v hygiene. Kontaminovany odev pred d’alsim pouZitim vyperte.
Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevypustat do kanalizacnej siete.

Délezité upozornenie: pri praci so zmesami obsahujicimi organické rozpustadla nepouZzivajte kontaktné SoSovky.

Dodrziavajte vSetky opatrenia pre manipuldciu s horlavymi kvapalinami II. triedy nebezpecnosti (Vyhlaska 96/2004
Z.z./ STN EN 65 0201).

7.2

Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Uchovavajte tesne uzavreté v origindlnych alebo sprdvne oznafenych a utesnenych ndhradnych obaloch. Skladujte
v priestoroch  chrdnenych pred poveternostnymi vplyvmi, chraite pred priamym slneénym svetlom,
intenzivnymi zdrojmi tepla a zdrojmi zapdlenia. Teplota skladovania 5 - 25°C. V mieste skladovania nefajéite. Podlahy
skladovacich priestorov musia byt odolné organickym rozpustadlam. Skladovacie priestory musia mat vetranie
v urovni podlahy. Uchovéivajte oddelene od oxida¢nych ¢inidiel a silnych kyselin/zdsad. Uchovédvajte mimo dosahu deti.
Uchovévajte oddelene od potravin, ndpojov a krmiv pre zvierata. Sklad musi byt vybaveny pohotovostnou lekarnickou
a zdrojom pitnej vody.

Dodrziavajte podmienky pre skladovanie horl'avych kvapalin II. triedy nebezpecnosti (Vyhlaska 96/2004 Z.z. / STN EN
65 0201).

7.3

Specifické koneéné pouiitie(-ia)

Pre zlozky xylén a butdn-1-ol bolo posidené ich pouzitie v nateroch. Podmienky bezpecného pouzitia registrovanych
zloziek naterovej hmoty, uvedené v expozi¢nych scendroch k bezpecnostnym listom tychto zloZiek, su zapracované do
tela karty bezpecnostnych udajov a do jeho prilohy.
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ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

Kontrolné parametre

Medzné hodnoty expozicie podl'a Nariadenia vlady 471/2011 Z.z., Priloha ¢.1: Najvyssie pripustné expozi¢né limity
(NPEL) chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi:

CAS ndzov NPEL (ekvivalent)
1330-20-7 xylén (zmes izomérov) NPEL priemerny: 50 ppm /221 mg.m™
NPEL kratkodoby: 100 ppm / 442 mg.m™
K — Faktor moZe byt lahko absorbovany koZou
100-41-4 etylbenzén (zmes izomérov) NPEL priemerny: 100 ppm / 442 mg.m™
NPEL kratkodoby: 200 ppm / 884 mg.m™
K — Faktor moZe byt lahko absorbovany koZou
25068-38-6 produkt reakcie: bisfenolu A NPEL: 2 mg.m*
a epichlorhydrinu; epoxidova Zivica (s
priemernou pocetnou mol. hm. < 700)*
ako: pevné aerosdly z briisenia a
opracovdvania epoxidovych Zivic
71-36-3 butén-1-ol NPEL priemerny: 100 ppm / 310 mg.m™
(n-butanol) NPEL kritkodoby: -

zmesi

* na zdklade fyzikdlneho skupenstva sa nepredpokladd tento spésob expozicie, moZe sa vSak uvoliiovat pri mechanickom opracovani vytuhnutej

Indikativne biologické medzné hodnoty:

Chemickd ldtka |CAS Zistovacti faktor Biologickd medznd hodnota Vysetrovany Cas
BMH materidl odberu
etylbenzén 100-41-4  |2-a 4-etylfenol 12 mg/1 98,6 umol/l 8,03 mg/g 7,44 pmol/mmol |M b,c
kreat. kreat.
kyselina mandlova 1600 mg/l [10590 pmol/l |1067 mg/g 799 ymol/mmol |M b,c
a kyselina kreat. kreat.
fenylglyoxylova
butdn-1-ol 71-36-3 n-butanol - - 2 mg/g kreat. |3,13 umol/mmol |M d
(n-butanol) kreat.
- - 10 mg/g kreat. |15,34 pmol/mmol |M b
kreat.
xylén 1330-20-7 |xylén 1,55 mg/l  |14,6 ymol/l |- - K
suma kyselin 2,3,4- 2000 mg/l 10355 pmol/1 |1334 mg/g 781 pmol/mmol |M
metylhippurovych kreat. kreat.

M — mo¢
K -krv

E — Cervené krvinky
P/S — krvnd plazma/sérum

2. Cas odberu vzorky:
a) ziadne obmedzenie

b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentujui referencné hodnoty pre hodnotenie potencidlnych zdravotnych rizik pri préci a slizia ako
indikdtory pre nasledné preventivne opatrenia.

1. VySetrovany materidl:

¢) pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmendch
d) pred nasledujicou pracovnou zmenou.

Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia (NPHV) pri praci podla Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES

a2009/161/EU:

CAS ndzov NPHV

100-41-4 etylbenzén NPHYV priemerné (8 h): 221 mg.m™/ 50 ppm
NPHYV kréitkodobé (15 min): 442 mg.m>/ 100 ppm
Pozndmka: koZa

1330-20-7 xylén NPHYV priemerné (8 h): 221 mg.m™/ 50 ppm
NPHYV kréitkodobé (15 min): 442 mg.m>/ 100 ppm
Pozndmka: koZa

Iné odporicané hodnoty: nestanovené




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Podla §6 zadkona NR SR €. 67/2010 Z.z. (Chemicky zakon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH),

Nariadenia ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 2

15/830

B

BARVY A LAKY

dermélne, dlhodobé systémové ucinky:

beznd verejnost / spotrebitelia
inhalacne, akitne systémové uicinky:
inhalacne, dlhodobé systémové tcinky:
dermadlne, dlhodobé systémové tcinky:
ordlne, dlhodobé systémové ucinky:

etylbenzén

pracovnici / profesiondlni pouZivatelia
inhalac¢ne, akitne systémové Gcinky:

inhala¢ne, dlhodobé systémové dcinky:
dermadlne, dlhodobé systémové tcinky:

beznd verejnost / spotrebitelia
inhalacne, akitne systémové ucinky:
inhalacne, dlhodobé systémové tcinky:
dermélne, dlhodobé systémové tucinky:
orélne, dlhodobé systémové ucinky:

butdn-1-ol

pracovnici / profesiondlni pouZivatelia
inhala¢ne, dlhodobé systémové dcinky:

beznd verejnost / spotrebitelia
inhala¢ne, dlhodobé systémové dcinky:
ordlne, dlhodobé systémové ucinky:

3182 mg/kg tel. hm./dent

260 mg/m?
65,3 mg/m*
1872 mg/kg tel. hm./dent
12,5 mg/kg tel. hm./dent

289 mg/m?
77 mg/m?
180 mg/kg tel. hm./dent

174 mg/m?
14,8 mg/m?
108 mg/kg tel. hm./den
1,6 mg/kg tel. hm./den

310 mg/m?

55 mg/m?
3,13 mg/kg tel. hm./deni
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DNEL: Informécie pre zmes nie su k dispozicii. Zlozky:

xylény (izoméry)

pracovnici / profesiondlni pouZivatelia

inhalac¢ne, akitne systémové Gcinky: 442 mg/m?

inhalacne, dlhodobé systémové cinky: 221 mg/m?

PNEC: Informécie pre zmes nie st k dispozicii.

xylény

Sladka voda

Slana voda

Voda (obcasné uvolnovanie)
Cistiarne odpadnych vod
Sladka voda sediment

Slana voda sediment

Pdda

butan-1-ol

Sladka voda

Slana voda

Voda (obcasné uvolnovanie)
Cistiarne odpadnych vod
Sladka voda sediment

Slana voda sediment

Pdda

0,327 mg/l
0,327 mg/l
0,327 mg/l
6,58 mg/l
12,46 mg/kg
12,46 mg/kg
2,31 mg/kg

0,082 mg/1
0,0082 mg/1
2,25 mg/l
2476 mg/l
0,178 mg/kg
0,0178 mg/kg
0,015 mg/kg

8.2

Kontroly expozicie

ZabezpeCit v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 355/2006 Z.z., v zneni neskorSich predpisov. Kontroly expozicie
zabezpecCit’ v zmysle Zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci.

Primerané technické zabezpecenie:

Po ukonceni prace a pocas prestdvok si umyte ruky. Vyzlecte pouZité pracovné obleCenie, osprchujte sa a pouZite Cisté
oblecenie. Zabrarte kontaktu zmesi s pokozkou, o¢ami a sliznicami. Pri pouZivani nejedzte, nepite, nefajCite. Pokial je
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to vhodné, pouZivajte uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s odsdvanim alebo iné druhy mechanickej regulicie
na udrzanie koncentracii vo vzduchu pod odporicanymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial medzné hodnoty
expozicie nie su stanovené, udrziavajte koncentracie vo vzduchu na prijateI'nej drovni. Pri préci s tymto vyrobkom mus{
byt k dispozicii zariadenie na vyplach oci a pohotovostné sprchy.

Vyber prostriedkov osobnej ochrany zédlezi na podmienkach mozZnej expozicie, na pouZiti, spdsobe manipulacie,
koncentrécii a vetrani. NizSie uvedené informdcie k vyberu ochrannych prostriedkov pre pouzitie s touto zmesou su
zaloZené na jej beZnom pouZiti.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

a) Ochrana oci/ tvare:
Zabrante vniknutiu do o¢i. Pokial pri préci hrozi vniknutie do o¢f (napr. pri preplitovani, likvidacii havarie), noste
vhodné tesné okuliare alebo $tit (EN 166). Pri praci so zmesami obsahujicimi organické rozpustadla nepouZivajte
kontaktné SoSovky.

b) Ochrana koze:
Pouzivajte vhodné gumové ochranné pracovné rukavice (STN EN 374) odolné organickym rozpuistadlam /
uhl'ovodikom a primerane nepriepustny ochranny odev a topanky (STN EN ISO 20345). Vhodny material:
nitrilkauc¢uk (0,4 mm), chloroprénkaucuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a d’al$ie, doba prieniku
odpovedajica > 480 mintitam. Doba prieniku musi odpovedat’ minimalne dobe predpokladaného kontaktu.
Vzhl'adom na to, Ze neboli vykonané Ziadne redlne testy, odportca sa, aby doba prieniku odpovedala minimalne
dvojnasobku predpokladanej doby kontaktu. Pri praci nenoste prstene, hodinky alebo iné predmety, ktoré by mohli
zmes zadrZiavat’ na pokozke alebo poskodit’ rukavice. Pracovny odev by mal mat’ antistatickd dpravu.

Pozndmka: Vhodnost rukavic a doba prieniku sa mdZe liSit’ na zdklade Specifickych podmienok pouzivania. Pre
presné informdcie o vybere rukavic a dobach prieniku pre vase podmienky pouZitia kontaktujte vyrobcu rukavic.
Pri vybere $pecifickych vhodnych rukavic pre prislusné pouZitie a trvanie expozicie by ste mali brat’ do Gvahy
vsetky faktory pracovného prostredia, ako su napriklad: d’alSie pouZzivané chemikalie, fyzikdlne faktory (moZnost
prerezania, pretrhnutia, tepelnd ochrana), ako aj $pecifikdcia a odporicania konkrétneho vyrobcu rukavic.
Poskodené rukavice ihned’ vymeiite.

¢) Ochrana dychacich ciest:
Nevdychujte vypary a aerosély. Zabezpecte na pracovisku Gcinnd ventildciu. Pri nadmernej tvorbe
vyparov/aerosélov a prekro¢eni NPEL alebo odporicanych hodndt vystavenia je nutné nosit’ nezavisly dychaci
pristroj alebo masku s filtrom proti organickym latkam a Casticiam (A/P2, STN EN 14387+A1). Pamitajte, Ze doba
pouzitelnosti filtra je obmedzena - dbajte na odporicania vyrobcu.

Pre pripady vysokych koncentracii vo vzduchu pouzivajte schvaleny respirator s privodom kysliku, pracujici

v rezime pozitivneho pretlaku. Ak nie je d dispozicii dostatocné mnozstvo kysliku, nefunguji signalizacné systémy
pre ohlasovanie plynov/vyparov, alebo ak je prekrofend kapacita/rozsah filtru pre istenie vzduchu, pouZite
respirator s privodom kysliku a s tinikovou fT'aSou.

d) Tepelna nebezpecnost:
Nehroz{ pri normilnom pouZivani.

Kontroly environmentdlnej expozicie:
Pri skladovani a manipuldcii zaistite tesnost’ obalov - zabrante tinikom do Zivotného prostredia a kanalizicie.
Skladovacie a manipulacné priestory vybavte prostriedkami na sanaciu tniku. Venujte pozornost oddielom 6 a 12.
DodrZiavajte pokyny Zakona NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a Zdkona NR SR ¢.
364/2004 Z.z. o vodach (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

ODDI

EL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost’ hodnota metoda / podmienky
vzhl'ad: kvapalina -
farba: podl’a $pecifikacie -
zapach: aromaticky po organickych -
rozpustadlach
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prahovd hodnota z4pachu: inform4cia nie je k dispozicii -
pH: inform4cia nie je k dispozicii -
teplota topenia/tuhnutia: inform4cia nie je k dispozicii -
pociato¢nd teplota varu a destilacny rozsah: 136 - 143 °C xylény
118°C butan-1-ol
teplota vzplanutia: >25°C kompletnd zmes
24 -29°C xylény
29°C butan-1-ol
rychlost’ odparovania: inform4cia nie je k dispozicii -
horl'avost’ (tuh4 latka, plyn): informadcia nie je k dispozicii -
horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti: |1-2 az 6-8 % vol. xylény
1,4-11,3 % vol. butan-1-ol

tlak par:

informadcia nie je k dispozicii

hustota par:

> 1 (relativna, vzduch = 1)

relativna hustota:

0,99 g/cm®

20°C, zmes s tuzidlom

rozpustnost’:

prakticky nerozpustné vo vode
rozpustné v nepolarnych rozpustadlach

rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda:

informadcia nie je k dispozicii

teplota samovznietenia:

informdcia nie je k dispozicii

MbzZe reagovat’ s oxidacnymi ¢inidlami a silnymi kyselinami.

teplota rozkladu: informadcia nie je k dispozicii -
viskozita: > 20,5 mm.s? 40°C
vybus$né vlastnosti: zmes samotnd nemd vybusné vlastnosti, |-
vypary vSak mdzu vytvdrat’ so vzduchom
vybu$né zmesi.
oxidacné vlastnosti: nemd oxidacné vlastnosti -
9.2 |Iné informéacie
teplota vznietenia 494°C xylény
340°C butdn-1-ol
prchavé organické zliceniny (VOC): 0,51 kg/kg zmes s tuzidlom
celkovy organicky uhlik (TOC): 0,47 kg/kg zmes s tuzidlom
neprchavé latky / suSina 45 % vol. zmes s tuzidlom
ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 |Reaktivita
Zmes nie je reaktivna za normalnych podmienok pouZivania a skladovania. Horlavé. Pary mozu tvorit’ so vzduchom
vybusnu zmes. Pary st tazsie ako vzduch, hromadia sa pri zemi a v niZSie poloZenych priestoroch, a mézu Sirit’ ohen na
vel’ké vzdialenosti.
10.2 | Chemicka stabilita
Zmes je za beznych podmienok pouZivania a skladovania chemicky stabilna.
10.3 | Moznost’ nebezpecnych reakcii
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10.4 | Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Stabilny pri zachovani Standardnych podmienok. Chrafite pred priamym slne¢nym svetlom, zdrojmi tepla a zapdlenia.
Pri manipulécii s vyrobkom sa nesmie fajcit’ ani manipulovat’ s inymi moZnymi zdrojmi zapdlenia. Pri manipulécii

.....

10.5

Nekompatibilné materialy
Oxidacné ¢inidl4, silné kyseliny a zdsady.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom pouzivani nevznikaju Ziadne nebezpecné rozkladné produkty. Pri tepelnom rozklade za vysokych teplot
alebo nedokonalom spal’ovani vznik toxickych, drazdivych a horlavych rozkladnych produktov (oxid uhol'naty, sadze,
aldehydy a iné produkty rozkladu organickych l4tok).

ODDI

EL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informacie o toxikologickych t¢inkoch

Kompletnd zmes nebola toxikologicky testovand; klasifikacia je zalozend na konvenénych vypoctovych metddach.
Informécie o toxickych ticinkoch si zaloZené na Gc¢inkoch zloZiek, udaje su prevzaté z Kariet bezpe€nostnych tdajov
surovin.

Skusenosti u ¢loveka:

Inhaldcia: ovplyviluje centrdlnu nervovi sustavu. Spdsobuje bolesti hlavy, nevol'nost, zvracanie, poruchy vedomia. Pri
dlhodobej alebo opakovanej expozicii poskodzuje centrilny nervovy systém.
Pri poziti a vniknuti do dychacich ciest: spésobuje poruchy vedomia, poruchy koordindcie, moéze mat’ fatdlne nasledky
pri vniknuti do dychacich ciest.

Pri styku s pokoZkou: spdsobuje zaCervenanie prechodné podrazdenie a dermatitidu. MdZe vyvolat’ alergickd koznd
reakciu. Pri kontakte s ocami mdze spdsobit’ vdzne poskodenie zraku.

a) | Akiitna toxicita
Skodlivé pri kontakte s pokoZkou alebo pri vdychnuti.
Zlozky:
Nazov latky CAS LDS50 oral. potkan LC50 inhal. potkan LD50 derm. kralik
xylén 1330-20-7 4300 mg/kg 6350 mg/m’/4h 4500 mg/kg
butén-1-ol 71-36-3 790 mg/kg 8000 mg/m3/4h 3400 mg/kg
epoxidovd Zivica z bisfenolu A a 25068-38-6 7550 mg/kg ddaj nie je k dispozicii ddaj nie je k dispozicii
epichlérhydrinu
b) | Poleptanie koZe/podrdZdenie koZe
DraZzdi koZu pri priamom kontakte.
c)| VdZne poskodenie oci/podrdZdenie oci
Sposobuje vdzne poSkodenie o¢f pri priamom kontakte.
d)| Respiracnd alebo koZnd senzibilizdcia
Zmes je senzibilizujtca pri kontakte s pokoZzkou. Obsahuje epoxidové zlozky. MdzZe vyvolat’ alergicku koZnu reakciu.
e)| Mutagenita zdrodocnych buniek
Na zdklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie splnené. ZloZky nemaji mutagénny potencidl.
f)| Karcinogenita
Na zdklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikdcie splnené. ZloZky nemaji karcinogénny potencidl.
8) | Reprodukcnd toxicita

Na zdklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikdcie splnené. ZloZky nemaji potencidl pre reprodukénu toxicitu.

h)

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — jednorazovd expozicia
Mbze sposobit’ podraZzdenie dychacich ciest. Vdychovanie vyparov/aerosélov vo vysokych koncentracidch moze viest
k podrazdeniu sliznic a dychacich organov, bolestiam hlavy, zdvratom a narkotickym d¢inkom.

i)

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia

Mbze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
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J) | Aspiracnd nebezpecnost

Na zédklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikcie splnené.

ODDI

EL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Kompletnd zmes nebola ekotoxikologicky testovand; klasifikdcia je zaloZend na konvencnych vypoctovych metddach.
Informécie o toxickych tcinkoch si zaloZené na ucinkoch zloZiek, tidaje su prevzaté z Kariet bezpecnostnych udajov surovin.
Zmes je klasifikovand ako nebezpecnd pre Zivotné prostredie. Toxickd pre vodné organizmy, s dlhodobymi tdc¢inkami. Zmes je
zdrojom prchavych organickych emisii. Zmes by sa preto nemala dostat’ vol'ne mimo urcené pouZitie do Zivotného prostredia
alebo kanalizacie.

12.1 |Toxicita
Informécia pre zmes nie je k dispozicii. Na zdklade vypoctovej metddy a vlastnosti zloZiek je zmes klasifikovand ako
toxicka pre vodné organizmy, s dlhodobymi d¢inkami.
Nazov latky CAS LCsyryby/96 h ECs) dafnia/48h ECs riasy/72 h
xylén 1330-20-7 86 mg/l 165 mg/l 160 mg/1
butdn-1-ol 71-36-3 2300 mg/l 2237 mg/l 500 mg/l
12.2 | Perzistencia a degradovatelnost’
Pre zmes nie st idaje k dispozicii. Prchavé zloZzky sa rychlo odparuji a podliehaji fotodegradécii a oxidécii v atmosfére.
Informécie pre ostatné zlozky nie su k dispozicii.
12.3 |Bioakumulaény potencial
Informdcie pre zmes nie su k dispozicii. ZloZky:
xylén
biokoncentra¢ny faktor (BCF): 6-23
nizky bioakumulaény potencial
Pre ostatné zlozky nestanovené.
12.4 |Mobilita v pode
Pre zmes nie su udaje k dispozicii. Zmes je kvapalina nerozpustni vo vode, hrozi rozptylenia na vel’kd vzdialenost’ v
pripade tniku do Zivotného prostredia. Obsahuje zloZky s potencidlom mobility v pode. Pri tiniku do p6dy mdZe prist’ k
znedisteniu podzemnych vod.
12.5 | Vysledky posidenia PBT a vPvB
Zmes nesplituje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stilade s prilohou XIII Nariadenia 1907/2006/ES, neobsahuje Ziadne
zlozky v mnozstve > 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidatskom zozname 14tok vzbudzujicich vel’ké obavy (SVHC).
12.6 |Iné nepriaznivé ucinky
Prchavé organické latky obsiahnuté v zmesi maju potencial poskodzovat’ 0zénovi vrstvu.
ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 |Metédy spracovania odpadu

Odporica sa odovzdat' firme majicej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej zberne odpadov.
Zneskodnenie latky alebo zmesi musi zodpovedat’ zdkonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Met6dy zneSkodiovania latky alebo zmesi:

Zneskodnit’ v zmysle vyhlasky o odpadoch. Nespotrebovany produkt neodstraiiovat’ spolo¢ne s odpadmi z domacnosti.
Zneskodnit’ v certifikovanej zberni nebezpe¢nych odpadov. Podl'a Eurépskeho katalégu odpadov st nie si kédy
odpadov Specifické pre produkt, ale pre jeho pouzitie. Kéd odpadu musi pridelit’ pouzivatel’ na zdklade jeho konkrétneho
pouZitia.

Navrhovand klasifikacia odpadu podl'a predpokladaného pouZitia:

08 01 ODPADY Z VSDP A ODSTRANOVANIA FARIEB A LAKOV

Nazov druhu odpadu: odpadové farby a laky obsahujice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
Katal6gové ¢islo odpadu podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 08 01 11

Nebezpecny odpad: dno (kategéria N)

Metddy zneSkodnovania kontaminovanych obalov:
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Kontaminované obaly zlikvidujte ako nebezpeény odpad. Prazdne nddoby mdzu obsahovat’ horlavé a vybusné vypary
- nerezte, nevritajte. Podl'a Eurdpskeho katalégu odpadov nie su kédy odpadov Specifické pre produkt, ale pre jeho
pouzitie. Kéd odpadu musi pridelit’ pouZivatel’ na zaklade jeho konkrétneho pouzitia.
Navrhovana klasifikacia odpadu podla predpokladaného pouZitia:
1501 OBALY (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunélnych odpadov)
Nazov druhu odpadu: Obaly obsahujice zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
Katalégové ¢islo odpadu pre prazdny obal podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 15 01 10
Nebezpecny odpad: dno (kategdria N)
ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.
14.1 | Cislo OSN: UN 1263
14.2 | Spravne expedi¢né ozna¢enie OSN
Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namornd preprava IMDG | Let. preprava
ICAO/IATA
FARBA FARBA PAINT PAINT
14.3 | Trieda(-y) nebezpec¢nosti pre dopravu
Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namornd preprava IMDG | Let. preprava
ICAO/IATA
3 3 3 3
Klasifika¢ny kod
F1 F1 F1 F1
Identifikaé¢né ¢islo nebezpeénosti (Kemler)
30 30 - -
Bezpeénostna znacka
Iné poznamky
Obmedzené a vynaté Obmedzené a vynaté - PAX: 309
mnozstva: 51/El mnozstva: 51/El CAO: 310
Obmedzenie pre tunel: D/E | Obmedzenie pre tunel: D/E
Prepravnd kategéria: 3 Prepravnd kategéria: 3
14.4 | Obalova skupina
Cestnd preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namornd preprava IMDG | Let. preprava
ICAO/IATA
I I I I
14.5 | Nebezpecnost’ pre zZivotné prostredie: ano
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14.6 | Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uZivatela: nevyzaduje sa

14.7 | Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC: neprepravuje sa

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 |Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeé¢nosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Prévne predpisy:

Zékon ¢. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych ldtok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zikonov (chemicky
zakon) v zneni neskorsich predpisov

- Vynos Ministerstva hospodarstva SR ¢.3/2010, ktorym sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych poZiadavkédch na klasifikdciu, oznac¢ovanie a
balenie nebezpe¢nych latok a zmesi

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra o registracii, hodnoteni, autorizicii a obmedzovani chemikélii (REACH)
v konsolidovanom znenie

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikdcii, ozna¢ovani a baleni ldtok a zmesi, o zmene,
doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v konsolidovanom znenie

Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. médja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registrécii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na
vykonanie smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami sdvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februdra 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodndt vystavenia pri
praci na implementdciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopliiaji smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuje treti zoznam smernych najvys§ich pripustnych hodnét vystavenia pri praci

- Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zakon SR €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

- Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri prici v zneni
neskorsich predpisov, Priloha ¢.1

- Zékon SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zdkon &. 313/2016 Z. z., ktorym sa meni a doplia zakon &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni zédkona ¢. 91/2016 Z. z.

Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Vyhldska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji zdsady protipoZiarnej bezpecnosti pri manipuldcii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych

vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢iSnych tukov a olejov

Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov

Vyhlaska MZP SR ¢.127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznagovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie
emisii prchavych organickych zlicenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Vyhl4ska MZP SR & 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonévajti niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskoriich predpisov

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zlti¢enin unikajticich pri pouZivani organickych rozpistadiel pri
urcitych ¢innostiach a v urcitych zariadeniach

Vyhlaska Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuji
emisné limity, technické poZiadavky a v§eobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadent, v ktorych sa pouZivaji organické rozpuistadla,
a monitorovanie ich emisif

OBMEDZENIA VYROBY, UVADZANIA NA TRH A POUZIVANIA URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK,
ZMESI A VYROBKOV

Zmes obsahuje nasledujiice 14tky, pre ktoré bolo uloZené obmedzenie vyroby, uvadzania na trh a pouZivania urcitych
nebezpecnych latok, zmesi a vyrobkov podl'a Nariadenia 1907/2006/ES, Hlava VIII:

xylén (reakénd zmes izomérov a etylbenzénu ) Nariadenie 1907/2006/ES, priloha X VII, polozka 3
REACH 01-2119555267-33-XXXX Nariadenie 1907/2006/ES, priloha X VII, polozka 40
produkt reakcie: bisfenolu A a epichlérhydrinu; Nariadenie 1907/2006/ES, priloha X VII, polozka 3

epoxidova Zivica (s priemernou pocetnou mol. hm. <
700) REACH 01-2119456619-26-0002
butan-1-ol Nariadenie 1907/2006/ES, priloha X VII, polozka 3
REACH 01-2119484630-38-XXXX Nariadenie 1907/2006/ES, priloha XVII, polozka 40
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15.2 | Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti

Postidenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané pre zloZku: xylén (zmes izomérov) a butdn-1-ol. Prislu§né expozi¢né
scendre tejto zloZky su zabudované do prilohy Karty bezpe¢nostnych tdajov.

Tato zmes obsahuje d’alSie latky pre ktoru st hodnotenia chemickej bezpecnosti do vydania tejto Karty bezpecnostnych
udajov stdle poZadované.

ODDI

EL 16. INE INFORMACIE

a)

Zmeny oproti predchddzajiicej verzii karty bezpecnostnych vdajov
Verzia 3.0. — zmena zloZenie

b)

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

STOT RE 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 2

Exp. lim.
NPEL
OLE
AGW
MAK
PBT
vPvB
DNEL
PNEC
vOC
NPHV
CHSK
BSK
STN
ACGIH
EC50
IC50
LC50
LC50
ICAO
IATA
IMDG
MARPOL
IBC

NPHV
NOEC
NOELR

KUlic¢ alebo legenda k skratkdm a akronymom pouZitym v Karte bezpecnostnych ividajov

Horlava kvapalina, kategéria 3

Akitna toxicita, kategdria 4

Aspiracnd nebezpecnost’, kategéria 1

Zieravost/drazdivost koze, kategéria 2

Respira¢néd/koznd senzibiliz4cia, kategéria 1

Vazne poskodenie o¢i/podraZdenie oci, kategéria 1

ViaZne poskodenie o¢i/podrdZdenie oci, kategdria 2

Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategéria 2
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3
Nebezpecnost’ pre vodné prostredie, kategoria 2

Expozi¢ny limit

Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

Limit pracovnej expozicie (Occupational Exposure Limits)

Hrani¢na hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte)

Maximadlna koncentricia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

Latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

Odvodené hladiny pri ktorych nedochddza k neZiaducim ti¢inkom

Odhad koncentricie bez predpokladaného Skodlivého t€inku

Prchavé organické latky

Najvyssia pripustnd hodnota vystavenia

Chemicka spotreba kysliku

Biologicka spotreba kysliku

Slovenska technickd norma

Americky vybor priemyselnych hygienikov (American Conference of Industrial Hygienists)
Koncentricia, pri ktorej je efektivne zasiahnutych 50 % populdcie

Koncentricia, ktord sposobi 50% blokddu

Smrtel'na koncentrécia, pri ktorej je mozné oc¢akdavat’ smrt’ 50 % populdcie

Smrtel'na davka, pri ktorej je mozné ocakavat smrt' 50 % populacie

Medzindrodnd organizicia pre civilné letectvo

Medzindrodn4 asociécia leteckych dopravcov

Medzindrodnd ndmornd preprava nebezpecnych tovarov

Medzindrodnd dohoda o zabraneni znec¢ist'ovania z lodi

Medzindrodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpecné
chemikdlie

Najvyssia pripustnd hodnota vystavenia

Koncentricie nevyvoldvajice Ziadne pozorovatelné Gcinky

Rychlost’ ddvkovania nevyvoldvajtica Ziadne pozorovatel'né tcinky

c)

Hlavné odkazy na literatiiru a zdroje tidajov

Pri vypracovan{ tejto Karty bezpecnostnych tdajov bola pouZzita origindlna verzia vyrobcu Bezpecnostni list : EPOLEX
® S 1300 LAK NA DREVO LAK EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY (BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. , Ceskd
republika), vo verzii zo diia 5.9.2017.

d)

Hodnotenie informdcii o nebezpecnosti ldtok a zmesi
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Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertnym posudkom a konven¢nou kalkulacnou metédou podla Nariadenia
1272/2008/ES.

e) | Zoznam relevantnych vystrainych upozorneni:
H226 Horl'ava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poZiti.
H304 Mbze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drézdi kozu.
H317 Mbze vyvolat’ alergickd koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.
H319 Sposobuje vdzne podraZdenie o¢i.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 MbzZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H336 MbzZe spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
H373 MbzZe spdsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi téinkami.

g

Pokyny pre Skolenie pracovnikov

NevyZaduje sa u malospotrebitelov, pri profesiondlnom pouZiti je potrebné Skolenie pre pracu s
nebezpecnymi chemickymi ldtkami a zmesami, bezné Skolenie bezpecnosti prace. Karta bezpec¢nostnych tidajov by mala
byt pracovnikom vZdy k dispozicii.

g)

Dalsie informdcie

Tieto podrobnosti sa vztahuji na vyrobok taky, ako je dodany a nemusia platit’ uz pri jeho d’alSom zmieSan{ s inymi
latkami. Karta bezpec¢nostnych tdajov je spracovand v stilade s poZiadavkami Zdkona ¢. 67/2010 Z.z., Nariadenia ES
1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 2015/830. Obsahuje tidaje potrebné
pre zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany Zivotného prostredia. Udaje sii uvadzané s dobrou
vierou a zakladaji sa na stavu naSich znalosti o prisluSnom vyrobku k uvedenému ditumu. Tieto podrobnosti sa
vztahujd na produkt taky, ako je dodany, a nemusia platit’ uz pri jeho d’alSom zmieSani s inymi latkami. V pripade
pouzitia latky alebo zmesi inym spdsobom ako doporu¢enym v tejto karte bezpecnostnych udajov, dodavatel
nezodpoveda za pripadni Skodu.

Karta bezpe¢nostnych nezbavuje v Ziadnom pripade pouzivatel'a povinnosti poznat’ a dodrZiavat’ zdkonné ustanovenia
upravujuce jeho ¢innost’. Len saim pouZivatel’ na seba preberd zodpovednost’ za realizaciu opatreni, vzt'ahujicich sa ku
sposobu, akym vyrobok pouziva. Subor zmienenych zakonnych ustanoveni a predpisov ma za tlohu pomdct’ tomu,
komu je urceny, naplnit zdvidzky, ktoré mu prindleZia. Ich vypis vSak nemozZno povaZovat za vycerpavajuci.
PouZzivatel’ sa musi sam uistit’, Ze nemusi dodrziavat’ eSte d’alsia zavizky, ktoré priamo nevyplyvaji z podkladov tu
citovanych.

Priloha Karty bezpe¢nostnych adajov pre vyrobok:
EPOLEX® LAK NA DREVO S 1300

1. Expozi¢ny scenar: Priemyselné pouZitia
Sektor pouZitia: SU 3

Kategoéria chemickych produktov: PC9a

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scendrom: PROC1, PROC2, PROC 3, PROC4, PROCS5, PROC 7, PROCSa,
PROCS8b, PROCI10, PROC11, PROC13, PROC15

Kategoéria uvolfiovania do Zivotného prostredia: ERC4
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Zikladné podmienky obmedzujice riziko pre pracovnikov:

Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajicu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).

Koncentracia:

Teplota:

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik:

Prostredia, kde s ¢innosti prevadzané:

Predpokladd sa praca s ndterovou hmotou ako takou alebo nariadenou
riedidlami obsahujice rovnaké prchavé zlozky ako si obsiahnuté v

niterovej hmote.

Predpoklada sa prevddzanie prac pri teplotach az o 20°C prekracujuicich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov susenia alebo vytvrdzovania
filmu naterovej hmoty za zvysenej teploty.

Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouzivat’ ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombindécii so zdkladnym Skolenim a vycvikom.

Pri praci dodrziavat' vSeobecné zasady bezpecnosti a hygieny price s

chemickymi latkami.

Predpoklada sa prevadzanie ¢innosti vnutri budov.

Dopliiujice poZiadavky obmedzujice riziko pre pracovnikov vykonavajucich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové pracovné ¢innosti
vykonavané s produktom (Ciastkové
prispievajiice scenare)

Kategoérie procesov

Pozadované dopliiujice opatrenia k
obmedzeniu expozicie pracovnikov

z/do
v uzavretom

zasobnikov a
systéme bez
moznosti uvol'iovania emisii.

Precerpdvanie
zariadeni

PROC 1 Pouzitie v uzavretom
procese bez pravdepodobnosti
expozicie

NevyZzaduji sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

Precerpdvanie ndterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neurenom
zariadeni s moZnostou expozicii I'udi a
Zivotného prostredia.

PROC 8a Presun 14tky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
neurcéenych zariadeniach.

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nasobnd vymena vzduchu za hodinu)

PrecCerpavanie ndterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neuréitom
zariadeni s moZnostou expozicii 'udi a
Zivotného prostredia.

PROC 8b Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
uréenych zariadeniach.

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nidsobnd vymena vzduchu za hodinu)

Miesanie, zmieSavanie, riedenie
naterovej hmoty v
zariadeniach s mozZnostou expozicie

prchavym zlozkdm néterovej hmoty.

otvorenych

PROCS5 Miesanie alebo
zostavovanie zmesi v procese
spracovania v SarZiach pre
pripravu (formuldciu) pripravkov a
vyrobkov (viacstupiiovy a/alebo
znacny styk) (nezahfiia plnenie a
vyprdzdiovanie nadob).

Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nasobnd vymena vzduchu za hodinu).

Aplikdcia strickanim

PROC 7 Priemyselné rozpraSovanie

Roboticky nastrek sa musi prevadzat’ v
uzavretych komorich alebo v uzavretych
kabinach s lamindrnym odsdvanim. Do
komdr sa moéZe vstupovat v priebehu
strieckania len pri zaisteni nezavislého
privodu vzduchu.
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Ruény ndstrek sa musi prevadzat v
striekacich kabinach s lamindrnym tokom
odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 nasobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
dychacich ciest (polomaska alebo maska)

s filtrom typu A/P2.
Ruc¢nd  aplikdcia ndterovej hmoty | PROC 10 PouZitie val¢ekov a Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
val¢ekom, Stetcom, stierkou. Stetcov uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5

nidsobnd vymena vzduchu za hodinu)

Nanésanie naterovej hmoty striekanim PROC 11 Nepriemyselné Vnitri budov: nastrek sa musi prevadzat’
rozprasovanie v striekacich kabinach s lamindrnym
tokom odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
dychacich ciest (polomaska alebo maska)
s filtrom typu A/P2.

Vonkajsie prostredie: pouZivat ochranu
dychacich orgdnov (polomaska alebo
maska s filtrom typu A/P2)

Nandsanie ndterovej hmoty polievanim | PROC 13 Uprava vyrobkov Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
alebo ponorenim. namdacanim a liatim uniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5
nidsobnd vymena vzduchu za hodinu)

Volné suSenie filmu niterovej hmoty pri | PROC 4 PouZitie v SarZiach a iné Vykonavat’ v dobre vetranych priestoroch
normélnej alebo len mierne zvysenej | procesy (syntéza), kde je moznost (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu za
teplote prostredia (najviac o 20°C). expozicie hodinu).

Kontinudlne  postupy  suSenia  a | PROC 2 PouZitie v uzavretom NevyZzaduji sa dalSie opatrenia na
vytvrdzovania filmu ndterovej hmoty za | nepretrzitom procese s obmedzenie rizik.

zvySenej teploty v suSiacich tuneloch | prileZitostnou kontrolovanou

vybavenych odsdvanim pdr. expoziciou (napr. odber vzoriek).

Kontinudlne  postupy  suSenia  a | PROC 3 PouZitie v uzavretom Nevyzaduji sa dalSie opatrenia na
vytvrdzovania filmu naterovej hmoty za | procese spracovania v SarZiach — obmedzenie rizik.

zvySenej teploty v suSiacich tuneloch | syntéza alebo priprava (formuldcia).
vybavenych odsdvanim pér.

Strojné Cistenie a premyvanie uzavretych | PROC 3 PouZitie v uzavretom NevyZzaduji sa dalSie opatrenia na
nadrzi,  zdsobnikov ~a  zariadeni | procese spracovania v SarZiach — obmedzenie rizik.

vybavenych odsdvanim par. syntéza alebo priprava (formulécia).

Rucné Cistenie malych zdsobnikov, | PROC 10 Pouzitie val¢ekov a Miestne odsdvanie v mieste potencidlneho
aplika¢nych zariaden{ a ndradia. Stetcov (ndstrojov drzanych v ruke) | tniku emisii alebo dobré vetranie (3 - 5

PROC 8a Presun latky alebo ndsobnd vymena vzduchu za hodinu).

pripravku (plnenie/vypustanie) do/z
nadob/velkych kontajnerov v
neurc¢enych zariadeniach.
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Kontrolné  Cinnosti  prevddzané s

naterovou hmotou v laboratériach.

PROC 15 Poutzitie vo forme
laboratdrneho ¢inidla (prace
s vyrobkom v laboratériach)

Dobré vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znecistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi
pouzivat’ rukavice. Odpady ukladat' do
uzatvarateInych obalov uloZenych v
dobre vetranych skladoch
vonkajSom prostredi.

alebo vo

Ciastkové pracovné ¢innosti vykondvané
s produktom:
(Ciastkové prispievajuice scendre)

Kategdrie procesov PoZadované dopliiujice opatrenia k

obmedzeniu expozicie pracovnikov

Dopliiujice poZiadavky obmedzujice riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisii do ovzdusia

Pri nandSani farby striekanim odstranovat’ zo vzduchu odsdvaného z pracovnych
priestorov ulet aerosélu farby.

Pri prekroceni limitov spotreby rozpustadiel stanovenych vyhlaskou 410 a 411 /
2012 Z.z. vyuzivat postupy rekuperécie rozpustadiel z odpadného vzduchu alebo
odstranovat’ rozpustadld ich spalovanim alebo inymi postupmi, zarucujicimi
dodrZanie emisnych parametrov stanovenych predpismi pre ochranu ovzduSia.

Obmedzovanie emisif do vody

Farbu a odpady znecistené farbou skladovat” v objektoch stavebne zaistenych
proti uniku odkvapov a havarijnych tnikov do podzemnych a povrchovych vdd.

Vody znecistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych vdd cistit' od
tuhych necistdt a od organickych zloZiek sedimentaciou, filtraciou, biologickymi
postupmi distenia v pripade Specidlnych postupov vyvinutych pre Cistenie
odpadnych vod zneclistenych naterovymi hmotami.
Pri vypustani odpadnych vdd dodrziavat’ parametre znecistenia stanovenych pre
dané zariadenie vodohospodarskymi organmi.

Odstraniovanie odpadov

Odpady z farby a materidlov znecistenych farbou a jej zlozkami odstrafiovat’ v
spolupréci s opradvnenymi osobami ako nebezpecny odpad.

Odpady rozpust'adiel z Cistenia zariadeni a pracovnych néstrojov odstraiiovat’ ako
nebezpecnych odpadov.

Zamedzit dniku alebo vypudstaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do
povrchovych a podzemnych vod bez ich vycistenia od zloZiek naterovej hmoty.

2. Expozi¢ny scenar: Profesionalne pouzitia

Sektor pouzitia:

Kategoéria chemickych produktov:

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scendrom:

Kategoéria uvolfiovania do Zivotného prostredia:

SU 22
PC9a

PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCI10,
PROC11, PROC13, PROC15, PROCI9

ERC 8a, ERC 8d
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Zikladné podmienky obmedzujiice riziko pre pracovnikov:
Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajicu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).
Koncentrécia: Predpokladd sa praca s ndterovou hmotou ako takou alebo nariadenou

riedidlami obsahujice rovnaké prchavé zlozky ako sd obsiahnuté v
niterovej hmote.

Teplota: Predpokladd sa prevadzanie prac pri teplotich aZ o 20°C prekracujuicich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov suSenia alebo vytvrdzovania
filmu néterovej hmoty za zvySenej teploty.

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik: Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouZivat' ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombin4cii so zdkladnym Skolenim a vycvikom.

Pri praci dodrziavat vSeobecné zdsady bezpecnosti a hygieny prace s
chemickymi latkami.

Prostredia, kde su ¢innosti prevadzané: Predpokladd sa prevadzanie Cinnosti vnutri budov ako aj vo vonkajSom
prostredi

Dopliiujice poziadavky obmedzujice riziko pre pracovnikov vykonavajicich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové pracovné ¢innosti | Kategorie procesov Pozadované dopliiujice opatrenia k
vykonavané s produktom obmedzeniu expozicie pracovnikov
(Ciastkové prispievajiice scenare)

Precerpdvanie ndterovej hmoty z/do | PROC 8a Presun latky alebo Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
zasobnikov a zariadeni, v neurCenom | pripravku (plnenie/vypuistanie) do/z | potencidlneho uniku emisii alebo dobré
zariadeni s moznostou expozicii I'udi a | nadob/velkych kontajnerov v vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
Zivotného prostredia. neurcéenych zariadeniach. za hodinu)

VonkajSie prostredie: zaistite zachyt
odkvapkdvajicej naterovej hmoty

Miesanie, zmieSavanie, riedenie | PROC 5 MieSanie alebo Vnutri budov: Miestne odsavanie v mieste
naterovej hmoty v otvorenych | zostavovanie zmesi v procese potencidlneho Uniku emisii alebo dobré
zariadeniach s mozZnostou expozicie | spracovania v SarZiach pre vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
prchavym zloZkdm néterovej hmoty. pripravu (formuldciu) pripravkov a | za hodinu).

vyrobkov (viacstupiiovy a/alebo
zna¢ny styk) (nezahfia plnenie a
vyprdzdiovanie nadob).

Vonkajsie prostredie: ¢innost’ vykondvat
najviac 4 h denne bez potreby dalsich
opatreni alebo  pouZivat  ochranu
dychacich organov s filtrom typu A

Nandsanie naterovej hmoty striekani PROC 11 Nepriemyselné Vniitri budov: nastrek sa musi prevadzat’
rozprasovanie v striekacich kabinach s lamindrnym
tokom odsdvaného vzduchu v smere od
pracovnika alebo v intenzivne vetranych
priestoroch (5 - 10 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany
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dychacich ciest (polomaska alebo maska)
s filtrom typu A/P2.

Vonkajsie prostredie: pouzivat’ ochranu
dychacich orgdnov (polomaska alebo
maska s filtrom typu A/P2)

Ruc¢nd aplikdcia  néterovej

val¢ekom, Stetcom, stierkou.

hmoty

PROC 10 Pouzitie valCekov a
Stetcov

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho Uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

VonkajSie prostredie:
Ziadne opatrenia

nevyzaduji sa

Nandsanie ndterovej hmoty polievanim
alebo ponorenim.

PROC 13 Uprava vyrobkov
namacanim a liatim

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho tniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

Vonkajsie prostredie: pouZivat ochranu
dychacich organov s filtrom typu A

Kontinudlne susenia a

postupy
vytvrdzovania filmu néterovej hmoty za
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch

vybavenych odsdvanim par.

PROC 3 Pouzitie v uzavretom
procese spracovania v Sarziach —
syntéza alebo priprava (formulécia).

Nevyzaduji sa dalSie opatrenia na
obmedzenie rizik.

VoI'né suSenie filmu niterovej hmoty pri
normdlnej alebo len mierne zvySenej
teplote prostredia (najviac o 20°C).

PROC 4 Pouzitie v Sarziach a iné
procesy (syntéza), kde je moznost’
expozicie

Vnitri budov: Vykondvat v dobre
vetranych priestoroch (3 - 5 ndsobna
vymena vzduchu za hodinu).

VonkajSie prostredie:
Ziadne opatrenia

nevyzaduji sa

Ruc¢nd aplikdcia  néterovej
val¢ekom, Stetcom, stierkou.

hmoty

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov

Vniitri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho Uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena vzduchu
za hodinu)

VonkajSie prostredie:
Ziadne opatrenia

nevyzaduju sa

Cinnosti, pri  ktorych  dochddza
k priamemu kontaktu s vyrobkom bez
pouZitia pracovného ndstroja.

PROC 19 Ruc¢né miesanie s
blizkym stykom. K dispozicii je iba
osobné ochranné vybavenie (OOV)

Vnitri  budov:  rukavice, miestne

odsavanie alebo dobré vetranie

VonkajSie prostredie: rukavice

Kontrolné  cinnosti  prevddzané

naterovou hmotou v laboratdriach.

S

PROC 15 Pouzitie vo forme
laboratérneho ¢inidla (prace
s vyrobkom v laboratériach)

Dobré vetranie (3 - 5 ndsobnd vymena
vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znecistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi
pouzivat’ rukavice. Odpady ukladat' do
uzatvaratelnych obalov uloZenych v
dobre vetranych skladoch
vonkajSom prostredi.

alebo vo
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Dopliiujice poziadavky obmedzujice riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisif do ovzduSia Nie su potrebné Ziadne Specidlne opatrenia.

Obmedzovanie emisif do vody Farbu a odpady znecistené farbou skladovat’ v objektoch stavebne zaistenych

proti tniku odkvapov a havarijnych tnikov do podzemnych a povrchovych vod.

Vody zneCistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych vod dEistit
v ¢istiarnach odpadnych vdd alebo ich zachytit’ a odstranit’ ako nebezpecny odpad
v spoluprici s oprdvnenou osobou.

Odkvapnuti alebo odstriekand farbu podl'a moznosti zachytit' a odstranit’” ako
nebezpecny odpad.

Odstraiiovanie odpadov Zamedzit tuniku alebo vypustaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do
povrchovych a podzemnych vdd bez ich vycistenia od zloZiek niterovej hmoty.

Odpady z farby a materidlov znecistenych farbou a jej zlozkami odstrafiovat’ v
spolupraci s opravnenymi osobami ako nebezpecny odpad.

Odpady rozpust'adiel z Cistenia zariadeni a pracovnych néstrojov odstraiiovat’ ako
nebezpecnych odpadov.




