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* ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoknosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Tetra Test CO2 1 (oxid ufity)

- Cislo artikla: 811.349

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebmesi a pouzitia, ktoré sa neodp@aju
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- Pouzitie materidlu /zmestestovaci roztok pre akvarium a odkalisko

- 1.3 Udaje o dodavatvi karty bezp&nostnych tdajov
- Vyrobca/dodavat&

Tetra GmbH

Herrenteich 78

D-49324 Melle

Germany

- Informaéné oddelenie:

Regulatory Department

Tel. +49(0)5422-105-0

email: MSDS@eu.spectrumbrands.com
- 1.4 Nudzové telefonnéislo:

24-hour-Emergency-Telephone-Number (Company/Caoniitacode:"TTR")
outside USA/Canada: +49-700-24 112 112

inside USA/Canada: 011-49-700-24 112 112

ODDIEL 2: Identifik&cia nebezpénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

GHSO02 plamg

Flam. Liq. 2 H225 V&mi horfava kvapalina a pary.

- 2.2 Prvky ozné&ovania
- Ozn&‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.
- Vystrazné piktogramyHS02
- Vystrazné sloviNebezpéenstvo
- Vystrazné upozornenia
H225 Vémi hor’ava kvapalina a pary.
- Bezpénostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispamial alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P103 Pred pouzitim si piéajte etiketu.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich powgiskier, otvoreného @fa a inych zdrojov zapélenia.
Nefagite.
- 2.3 Ina nebezpénos’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Ziadny
- vPVB: Ziadny

oK —
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemické charakteristika: Zmesi
- Popis:Zmes pozostavajlca z viacerych zloZiek.

- Nebezpéné obsiahnuté latky:
CAS: 64-17-5 etanol 98,635%
EINECS: 200-578-6 '<® Flam. Lig. 2, H225 |
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
CAS: 78-93-3 butanop 1,241%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXH336

-SVHC

Tento vyrobok neobsahuje Ziadne latky vzbudzujlioceonadne obavy paé nariadenia Reach (ES)
¢. 1907/2006d. 57) prekra‘ujuce zakonny koncenthay limit =0,1 % (hm. %).
- Dalgie Gdaje:Znenie uvedenych upozorneni na nebéapsvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

-4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:Privod ¢erstvého vzduchu, v pripadezkosti vyfada’ lekéra.
- Po kontakte s pokozkow/o vSeobecnosti vyrobok nemé drézdiatndk na pokozku.
- Po kontakte s dami: Oci s otvorenymi vigkami vyplachovaniekdko minat pradom #icej vody.
- Po prehltnuti: Ak razkosti pretrvavaju, konzultoxa lekadrom.
- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a¢inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
-4.3 Udaj o akejkéivek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti abisného o3etrenia
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

. - . .

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

-5.1 Hasiace prostriedky

-Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci praSok alebo rozstrekovany vodiay RozsiahlejSi poziar hasiozstrekovanym vodnymedism
alebo penou odolnou vbalkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z be&pestného Wradiska: Vodny I&.

- 5.2 Osobhitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebaawesi
Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

- 5.3 Rady pre poziarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedkyevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvBneni

- 6.1 Osobné bezpbostné opatrenia, ochranné vybavenie a nddzové pogt
Pouziva ochranné prostriedky. Nechranené osoby ugdivZbezpénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpénostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripusti’ prienik do kanalizacie, vykopov a pivnic.
Nepripusti prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnyath. vo
- 6.3 Metbédy a material na zabranenie Sireniu afisgenie:
Zozbiera prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (pleskremelina, latky viazuce kyseliny
univerzalne pojiva, piliny).
Zabezpéir dostat@né vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezp®mej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch ipkegitolu 8.
(pokracovanie na strane 3)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpénostné opatrenia na bezpeé zaobchadzanie
Zabezpéir dostat@né vetranie/odsavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch
Nepripusti’ do blizkosti zapalné zdroje - nefa]
Prijas opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky bezgaého skladovania vratane akejkoek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadr&&iadova na chladnom mieste.
- InStrukcie oh’adne spoléného skladovanianevyzaduje sa
- DalSie indtrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Skladova v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
- Skladovacia trieda3
- 7.3 Specifické kongné pouZitie, resp. pouzitiflie st k dispozicii ZiadnéalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobn& ochrana

- DalSie upozornenia tykajlice sa usporiadania technjick zariadeni:Ziadned'alie tdaje, pozri bod 7.
- 8.1 Kontrolné parametre
- SU¢asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacichragoviskom:

64-17-5 etanol

NPEL| NPEL hranicny: 1920 mg/rL000 ppm
NPEL priemerny: 960 mgAr500 ppm

78-93-3 butanén

NPEL| NPEL hranicny: 900 mg/rB800 ppm
NPEL priemerny: 600 mgAr200 ppm

- Dal3ie upozorneniaAko podklad slaZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- VV8eobecné ochranné a hygienické opatrenired prestavkami a po ukdéeni prace umgruky.

- Ochrana dychanianevyZaduje sa

- Ochrana ruk:
Material rukavic musi ldmepriepustny a odolny vioproduktu/ materialu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri ztddneni jeho popraskania, prestupu latky memrananghodnotenia
Pouzivané ochranné rukavice musia tysulade so Specifikaciami uvedenymi v smernidyR3®/686/EHS a
v slvisiacej norme EN 374, napr. KCL 890 Vitojefdi@iny kontakt), KCL 890 Vitoject® (postriekanie).

- Materidl rukavic
Fluérovy kawduk ( Viton)
Odporana hrabka materialu > 0,7 mm

- Penetra’ny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistipresnycas lamavosti materialu a dodrZiavho.
Pre zmes musi bByloba do prieniku materialom rukavic agp$80 minat (priepustn@pod’a normy EN 374
cag’ 3: Urovei 6).

- Ochrana a@: Tesne prinavé ochranné okuliare.

SK p—
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

-9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemicltyglastnostiach
- VSeobecné Udaje

-Vzhad:
Forma: kvapalné
Farba: bezfarebny
- Zgpach: alkoholovity
- Prahovéa hodnota zapachu: Neurené.
- hodnota pH pri 20 °C: 3,9
-Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neureny
Pociatoéna teplota varu a destikny rozsah:78 °C (DSC)
- Teplota vzplanutia: 15 °C (DIN 13736)
-HorPavog’ (tuha latka, plyn): NepouZzitény
- Teplota rozkladu: Neurené.
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpey z Hadiska vybuSnosti, méze v3ak

vytvara’ nebezpéné vybusné pary/zmesy so vzduchom.

- Rozsah vybuSnosti:

Spodné: Neurcené.
Horna: Neurené.
- Tlak pary: Neurené.
- Hustota pri 20 °C: 0,806 g/crh
- Relativna hustota Neurené.
- Hustota par: Neurené.
- Rychlog’ odparovania Neurené.

-Rozpustnog v / mieSaténos’ s
Voda: rozpustny
dokonale mieSafay

- Rozd@’ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

- Viskozita:
Dynamické: Neurené.
Kinematicka: Neurené.
- Obsah rozpigadla:
Organické rozpusadla: 99,9 %
Obsah pevnycl#asti: 0,1 %
-9.2 Iné informécie Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 ReaktivitaNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladiadny rozklad pri pouziti v zmyslecenia.
-10.3 Moznog nebezpénych reakciiNie su zndme Ziadne nebeapereakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhtitllie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
- 10.5 Nekompatibilné materialyNie st k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.
(pokratovanie na strane 5)
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-10.6 Nebezpfé produkty rozkladunie st zname Ziadne nebeapeprodukty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informécie o toxikologickych éinkoch
- Akutna toxicitaNa zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kik&die splnené.
- Priméarny drazdiaci &inok:
- Poleptanie koZe/podrazdenie koX¥e zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria kieédie splnené.
- Vazne poskodeniedpodraZzdenie & Na zdklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kieddie spinené.
- Respira®na alebo kozna senzibilizacida zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kieédie splnené.
- Uéinky CMR (karcinogénnos, mutagénnos a reprodul¢na toxicita)
- Mutagenita zarodénych buniekNa zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria kikédie splnené.
- KarcinogenitaNa zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kik&die splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kilkeddie spinené.
- Toxicita pre Specificky ciBovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kikdiie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciBovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria kile&die spinené.
- Aspiradna nebezpénos’ Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria kieddie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

-Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

-12.2 Perzistencia a degradovétes’ Nie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulany potencialNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v podeNie su k dispozicii Ziadn#alSie relevantné informécie.

- DalSie ekologické udaje:

- VSeobecné Udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné za#ied): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopusti prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kadee v nezriedenom stave alebo vésSiéh
mnoZzstvach.

-12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Latky v zmesi neépmju kritéria PBT poda nariadenia REACH, Priloha XIII.

-vPVB: Latky v zmesi nesju kritéria vPvB poth nariadenia REACH, Priloha XIlI.

- 12.6 Iné nepriaznivé &inky Nie su k dispozicii ziadn#alSie relevantné informécie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkoovani

-13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odpord#anie: Nesmie sa likvidovaspolu s domovym odpadom. Nepriptgtienik do kanalizacie.
- Zatried’ovaciecislo odpaduKataldégovécisla odpadov sa stanovuju Specifickym postupom.

- Nevyéistené obaly:
- Odport#anie: Likvidacia v zmysle aradnych predpisov.
- Odporl#any éistiaci prostriedok:Voda, pripadne s prisadaistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1Cislo OSN
-ADR, IMDG, IATA UN1993

(pokracovanie na strane 6)
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- 14.2 Spravne expethié ozn@enie OSN

-ADR 1993 LATKA KVAPALNA HQRVA, I. N. (ETANOL
(ETYLALKOHOL), ETYLMETYLKETO|N
(METYLETYLKETON))

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL

ALCOHOL), ETHYL METHYL KETONE (METHYL
ETHYL KETONE))
- IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL, ETHYL
METHYL KETONE (METHYL ETHYL KETONE))

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezfmmsti pre dopravu
-ADR, IMDG, IATA

- Trieda 3 Horlavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Nebezp®og’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znéist’ovatd”): Nie

- 14.6 Osobitné bezgrostné opatrenia pre uzivata Pozor: Hofavé kvapalné latky
- Kemlerovog¢islo (ozn&ujuce druh nebezp#enstva): 33

- Cislo EMS: F-E,S-E
-14.7 Doprava hromadného nékladu pBd prilohy 11
k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC Nepouzitény
- Prepravafl’alSie Udaje:
-ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
- Prevozna skupina 3
- Tunelovy obmedzovaci kéd D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- UN "Model Regulation™: UN 1993 LATKA KVAPALNA HQR\VA, I. N|

(ETANOL (ETYLALKOHOL), ETYLMETYLKETON
(METYLETYLKETON)), 3, II

ODDIEL 15: Regula‘né informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latklebo zmes v oblasti bezp@sti, zdravia a Zivotného
prostredia
- Ozn&‘ovanie v sulade s nariadenim (E8)1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozieay poda noriem CLP.
- Vystrazné piktogramyHS02
- Vystrazné sloviNebezpéenstvo
- Vystrazné upozornenia
H225 Vémi hor’ava kvapalina a pary.
- Bezpénostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispamial alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
(pokracovanie na strane 7)
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P103 Pred pouzitim si piéajte etiketu.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich powgiskier, otvoreného @fa a inych zdrojov zapélenia.
Nefagite.

- Rady 2012/18/EU

-Menované nebezgeé latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategéria poda Seves®5¢c HORCAVE KVAPALINY

- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviekSeij irovnes.000 t

- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviekSgj Urovneb0.000 t

- Rady (ES). 1907/2006 PRILOHA XVIIPodmienky obmedzenia: 3

- Narodné predpisy:
- Predpis ohranéujuci ohraniéujuci hodnotu Skodlivych emisii vo vzduchu:
Trieda | podiel v %

NK 99,9

- Trieda ohrozenia vodyTrieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 ((); mierne cluje vodné zdroje.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezfresti: Hodnotenie chemickej bezp®sti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraji o dnedny stav nasich vedomostpredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu
nezakladaju zmluvny pravnyrah.

- Relevantné vety
H225 Vémi hor’ava kvapalina a pary.
H319 Spbdsobuje vazne podrazdenie o
H336 Mbze spbsobbspalog alebo zavraty.

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) 1272/2008

Horlavé kvapalinj( Na zaklade udajov z testov

- Oddelenie vystavujlce udajovy list:
Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
Germany
- Partner na konzultaciu:
Tetra GmbH
Tel.:+49(0)5422105-0

- Skratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAcan Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Hovavé kvapaliny — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poSkodeni@ifpodrazdenie & — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky foey organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej verzii

a



