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SARYY A LAKY: KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1020 LAZUROL ® VONKAJSI PODLAHOVY LAK

Datum vytvorenia 28. 2. 2014

Datum revizie 13.9. 2021 Cislo verzie 6.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu S 1020 LAZUROL ® VONKAJISI PODLAHOVY LAK
Latka / zmes zmes
UFI YVUV-]0JT-D0O0D-QUS3
Dalsie nazvy zmesi Lak synteticky transparentny

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiacajua
Identifikované pouzitia zmesi
Naterova hmota.

Neodporiucané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, nez ktoré s uvedené v oddiele 1.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-PNT-2 Naterové farby/naterové latky — dekorativne
Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tGdajov

Distribator
Meno alebo obchodné meno BAL SLOVAKIA, s.r.o.
Adresa Vysokoskolékov 8511/10, Zilina, 010 08
Slovensko
Identifika¢né ¢&islo (I€) 36396044
Telefon tel.: +421 41 500 5890
E-mail bal@bal.sk
Adresa www stranok bal.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.
Adresa ¢.p.1, Skrchov, 679 61
Ceska republika
Identifikaéné &islo (1) 43420371
1€ DPH CZ43420371
Telefén +420 516 474 211
E-mail tel@teluria.cz
Adresa www stranok http://www.bal.cz
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tdajov
Meno Ing. Stépéanka Novakova
E-mail stepanka.novakova@bal.cz

1.4. NuGdzové telefénne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
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PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky

Horlava kvapalina a pary.

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gc¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
MézZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Pozor

Nebezpecné latky
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Vystrazné upozornenia

H226 Horlava kvapalina a pary.

H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P261 Zabrante vdychovaniu par/aerosoélov.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe

opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto urc¢ené obcou.
Dopliujice informacie

EUHO066 Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Hustota 0,94 g/cm?3 pri 23 °C (STN EN ISO 2811-1)
VOC 0,53 kg/kg

TOC 0,45 kg/kg

Susina 39 % objemu

Hrani¢na hodnota VOC kat. A (i) OR: 500 g/I

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 499 q/l

pouZitie g/

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajlicimi narudenie endokrinnej &innosti v sutlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
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podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1020 LAZUROL ® VONKAJSI PODLAHOVY LAK

Datum vytvorenia 28. 2. 2014

Datum revizie 13. 9. 2021 Cislo verzie 6.0
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Roztok polyuretdnom modifikované alkydovej Zivice v bezaromatovom rozpustadle s prisadou matovacich
prostriedkov, voskov, susidiel a aditiv.

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

S A S a 2 Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
Index: 649-327-00-6 uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, 43-47 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
EC: 919-857-5 cyklické, <2% aromatov Asp. Tox. 1, H304
Registracné cislo: STOT SE 3, H336
01-2119463258-33 EUHO066
CAS: 7631-86-9 oxid kremicity 8 STOT RE 2, H373 (pokozZka,
EC: 231-545-4 pozitie, inhalacia)
Registracné Cislo:
01-2119379499-16
CAS: 27253-33-4 calcium neodecanoate <0,8 Skin Irrit. 2, H315
EC: 248-375-1 Eye Dam. 1, H318
Registracné cislo:
01-2120769660-48
imine compound 0,5 Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Poznamky

1 Pozndmka P: Latka nemusi byt klasifikovand ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukaze, Ze latka
obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs ¢. 200-753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako
karcinogénna ani mutagénna, mali by sa uplatfiovat aspori bezpeénostné upozornenia (P102-)P260-P262-
P301 + P310-P331 Tato poznamka sa vztahuje len na urcité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v
Casti 3.

2 Latka s expozi¢nym limitom Unie v pracovnom prostredi.

3 Splnena Poznamka P

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpeclnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnuti osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedosSlo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich zZivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamZite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.
Pri vdychnuti
Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na cerstvy vzduch. Zaistite postihnutl osobu proti
prechladnutiu. Zaistite lekarske odetrenie, ak pretrvdva podrazdenie, dychavi¢nost alebo iné priznaky.
Pri kontakte s pokoZkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouzit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampdn. Zaistite lekarske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.
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4.2,

4.3.

Po zasiahnuti oéi

Ihned vyplachujte oci prudom tecCucej vody, roztvorte vieCcka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
SoSovky, ihned'ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

Vyplachnite Usta &istou vodou. V pripade taZkosti vyhladajte lekara.

Najddlezitejsie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Mé6Ze spdsobit ospalost alebo zavraty.

Pri kontakte s pokozkou

Neocakavaju sa.

Po zasiahnuti oci

Neocakavaju sa.

Po poziti

Podrazdenie, nevolnost.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieCba symptomaticka. V pripade navstevy lekara vezmite zo sebou tuto kartu bezpecnostnych Udajov.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - striekajlci prud, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Pri poziari méZe dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vaZne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti
poZiaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1.

6.2.

6.3.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Dodrzujte predpisy pre ochranu oséb a bezpeénost pri praci. Zabrafite kontaktu s pokoZkou, ofami a sliznicami.
Nevdychujte vypary alebo aerosoly - pouzivajte masku/respirator proti organickym vyparom. V zavislosti na rozsahu
Uniku pouzite primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemicky odev). Nechranené osoby ihned
vykazte z miesta havarie. Zaistite dokladné odvetranie vyparov. V uzavretych priestoroch zabezpecte dobru
ventilaciu. Odstrafite vSetky moZné zdroje zapalenia (ako aj zdroje statickej elektriny). Pouzivajte len neiskriace
vybavenie. Dalie opatrenia mdéZzu byt nutné v zdvislosti na konkrétnych okolnostiach a/alebo posudku o0s6b
zodpovednych za nlddzové situacie.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontaminacii pddy a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod. Ak je to mozné, zlikvidujte Unik - zamedzte
uniku kvapaliny, utesnite obal a poskodeny obal vloZte do ochranného obalu.

Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vydistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadla.
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6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky
bezpecnostné opatrenia. NEMANIPULUJTE s materialom, neskladujte ho ani neotvarajte v blizkosti otvoreného ohna,
zdrojov tepla alebo zdrojov zapalenia. Chrafite material pred priamym slne¢nym svetlom. Vykonajte predbezné
opatrenia proti statickym vybojom. V&etko zariadenie pouZité na manipuldciu s materidlom musi byt uzemnené.
PouZivajte neiskriace ndstroje a zariadenie zabezpedené proti vybuchu. Vypary mdzu tvorit zo vzduchom vybusnu
zmes, hromadiacu sa pri zemi a v nizdie poloZenych priestoroch, ktord mdze Sirit ohef na velké vzdialenosti.
Vyvarujte sa vdychnutiu par a aerosélov. Zabrante kontaktu s oCami, pokozkou a odevom. Zabrante dlhodobej
expozicii. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajite. Pouzivajte vhodné prostriedky osobnej ochrany. Po manipulacii
si starostlivo umyte ruky. Dodrzujte spravnu priemyselnl prax v hygiene. Kontaminovany odev pred dalsim pouzitim
vyperte. Zabrarfite uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevypustat do kanalizaénej siete.

DéleZité upozornenie: pri praci so zmesami obsahujicimi organické rozpustadla nepouZivajte kontaktné $odovky.
Dodrziavajte vSetky opatrenia pre manipulaciu s horfavymi kvapalinami II. triedy nebezpecnosti (Vyhlaska 96/2004
Z.z. / STN EN 65 0201).

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Uchovavajte tesne uzavreté v originalnych alebo spravne oznacenych a utesnenych nahradnych obaloch. Skladujte v
priestoroch chranenych pred poveternostnymi vplyvmi, chrante pred priamym slneénym svetlom, intenzivnymi
zdrojmi tepla a zdrojmi zapalenia. Teplota skladovania 5 - 25°C. V mieste skladovania nefajcite. Podlahy skladovacich
priestorov musia byt odolné organickym rozpustadldm. Skladovacie priestory musia mat vetranie v Urovni podlahy.
Uchovavajte oddelene od oxidacnych cinidiel a silnych kyselin/zdsad. Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte
oddelene od potravin, ndpojov a krmiv pre zvierata. Sklad musi byt vybaveny pohotovostnou lekadrni¢kou a zdrojom
pitnej vody.

Dodrziavajte podmienky pre skladovanie horlavych kvapalin II. triedy nebezpecnosti (Vyhlaska 96/2004 Z.z. / STN
EN 65 0201). Uchovédvat oddelene, mimo dosahu pripravkov, ktoré si korozivne pre kovy (napr. kyseliny alebo
bazénova chémia).

Obsah Druh obalu Material obalu

0,751 plechovka / konzerva FE

2,51 plechovka / konzerva FE

4| plechovka / konzerva FE

Skladovacia trieda 3A - Horlavé kvapaliny (bod vzplanutia pod 55 °C)
Skladovacia teplota min 5 °C, max 25 °C

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke/zmesi

Pary rozpustadiel su taZsie ako vzduch a hromadia sa najmé u podlahy, kde v zmesi so vzduchom mézu vytvérat
vybusnd zmes.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pre zlozky zmesi uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov bolo posudené ich pouzitie v
nateroch. Podmienky bezpecného pouZitia registrovanych zloZiek naterovej hmoty, uvedené v expozi¢nych scenaroch
ku kartam bezpecnostnych Udajov tychto zloZiek, su zapracované do tela karty bezpecnostnych Udajov a do jeho
prilohy.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
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Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 33/2018
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
NPEL priemerny 300 mg/m3
NPEL priemerny 50 ppm

hlovodiky, C9-C11, n-alka izoalka klické, <2% At , D
uhlovodiky, , h-alkany, izoalkany, cyklické, o aromatov NPEL kratkodoby 600 mg/m>

NPEL kratkodoby 100 ppm

DNEL

calcium neodecanoate

Pracovn.|C| / Cesta expozicie |Hodnota Uéinok Stanovenie hodnoty

spotrebitelia

Pracovnici Inhalaéne 1,46 mg/m3 | Akutne ucinky systémové

Pracovnici Dermalne 0,83 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den

Spotrebitelia Inhala¢ne 0,36 mg/m3 [ Chronické ucinky systémové

Spotrebitelia Dermalne 0,41 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelia Orélne 0,41 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkadny, cyklické, <2% aromatov

Pracovn.|C| / Cesta expozicie |Hodnota Uéinok Stanovenie hodnoty

spotrebitelia

Pracovnici Inhalaéne 1500 mg/m3 | Chronické Gcinky systémové

Pracovnici Dermalne 300 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den

Spotrebitelia Inhala¢ne 900 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Spotrebitelia Dermalne 300 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelia Orélne 300 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den

PNEC

calcium neodecanoate

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty

Sladkovodné prostredie 0,528 mg/I

Morska voda 0,053 mg/I

Potravinovy retazec 18 mg/kg
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8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie:

Po ukonceni prace a pocas prestavok si umyte ruky. Vyzlecte pouZité pracovné obleCenie, osprchujte sa a pouzite
Cisté oblecenie. Zabrante kontaktu zmesi s pokoZzkou, o¢ami a sliznicami. Pri pouZivani nejedzte, nepite, nefajcite.
Pokial' je to vhodné, pouzivajte uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy
mechanickej regulacie na udrzanie koncentracii vo vzduchu pod odporuc¢anymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial
medzné hodnoty expozicie nie suU stanovené, udrziavajte koncentracie vo vzduchu na prijatelnej Grovni. Pri praci s
tymto vyrobkom musi byt k dispozicii zariadenie na vyplach oé&i a pohotovostné sprchy.

Vyber prostriedkov osobnej ochrany zalezi na podmienkach moznej expozicie, na pouziti, spésobe manipulacie,
koncentracii a vetrani. NizSie uvedené informacie k vyberu ochrannych prostriedkov pre pouZitie s touto zmesou su
zalozené na jej beznom pouZiti.

Ochrana oci/tvare

Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koze

PouZivajte vhodné gumové ochranné pracovné rukavice (STN EN 374) odolné organickym rozpustadlam /
uhlovodikom a primerane nepriepustny ochranny odev a topanky (STN EN ISO 20345). Vhodny material: nitrilkaucuk
(0,4 mm), chloroprénkaucuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a dalSie, doba prieniku odpovedajiuca > 480
minUtam. Doba prieniku musi odpovedat minimalne dobe predpokladaného kontaktu. Vzhladom na to, Ze neboli
vykonané Ziadne redlne testy, odporuca sa, aby doba prieniku odpovedala minimalne dvojnasobku predpokladanej
doby kontaktu. Pri praci nenoste prstene, hodinky alebo iné predmety, ktoré by mohli zmes zadrZiavat na pokozke
alebo poskodit rukavice. Pracovny odev by mal mat antistatick( Gpravu.

Pozndmka: Vhodnost rukavic a doba prieniku sa méze |i$it na zaklade Specifickych podmienok pouzivania. Pre presné
informacie o vybere rukavic a dobach prieniku pre vase podmienky pouzitia kontaktujte vyrobcu rukavic. Pri vybere
$pecifickych vhodnych rukavic pre prislu$né pouzitie a trvanie expozicie by ste mali brat do Gvahy vSetky faktory
pracovného prostredia, ako sU napriklad: dalSie pouZivané chemikalie, fyzikdlne faktory (moZnost prerezania,
pretrhnutia, tepelnad ochrana), ako aj Specifikacia a odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic. Poskodené rukavice
ihned vymerite.

Ochrana dychacich ciest

Nevdychujte vypary a aerosoly. Zabezpecte na pracovisku U¢innd ventilaciu. Pri nadmernej tvorbe vyparov/aerosélov
a prekroceni NPEL alebo odporudanych hodnét vystavenia je nutné nosit nezavisly dychaci pristroj alebo masku s
filtrom proti organickym latkam a Casticiam (A/P2, STN EN 14387+A1). Pamatajte, ze doba pouZitelhosti filtra je
obmedzena - dbajte na odporucania vyrobcu.

Pre pripady vysokych koncentracii vo vzduchu pouZivajte schvaleny respirator s privodom kysliku, pracujuci v reZzime
pozitivneho pretlaku. Ak nie je d dispozicii dostatocné mnoZstvo kysliku, nefunguju signalizacné systémy pre
ohlasovanie plynov/vyparov, alebo ak je prekroCena kapacita/rozsah filtru pre Cistenie vzduchu, pouZite respirator s
privodom kysliku a s Unikovou flasou.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Zabezpedit ddkladné uzatvéaranie obalov pocas skladovania, manipuldcii a preprave. Skladovacie priestory zabezpedit
proti moznym unikom pripravku do okolitého prostredia (kanalizacia, voda, péda - vid 6.2). Pripadné Uniky vyrobku
nesplachovat do kanalizécie ani do vodnych tokov. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia,
pozri bod 6.2.

Dalsie daje

Prilohou karty bezpecnostnych Udajov je scenar expozicie.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo kvapalné
Farba bezfarebny
Zapach aromaticky po organickych rozpustadlach
Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
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S 1020 LAZUROL ® VONKAJSI PODLAHOVY LAK
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Datum revizie 13. 9. 2021 Cislo verzie 6.0

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie
teploty varu

udaj nie je k dispozicii

Horlavost Horlava kvapalina a pary.
Dolna a horna medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia >36 °C (STN EN ISO 2719)
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH nerozpustné (vo vode)
Kinematicka viskozita >20,5 mm?2/s pri 40 °C
Rozpustnost vo vode Udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota 0,94 g/cm3 pri 23 °C (STN EN ISO 2811-1)

Forma

9.2. Iné informacie
Oxidacné vlastnosti Produkt nema oxidacné vlastnosti.
Obsah organickych rozpustadiel (VOC) 0,53 kg/kg
Obsah celkového organického uhlika (TOC) 0,45 kg/kg
Obsah neprchavych latok (susiny) 39 % objemu
Hrani¢na hodnota VOC kat. A (i) OR: 500 g/I
Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na 499 q/l
pouzitie 9/

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri normalnom spdsobe pouzitia nedochadza k nebezpecnej reakcii s dalSimi latkami.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je prchavy a odparuje sa aj za normalnych podmienok teploty a tlaku. Za beZznych podmienok prostredia pri
skladovani a manipulacii je stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Zmes nie je reaktivna za normalnych podmienok pouZivania a skladovania. Horlavé. Pary mézu tvorit so vzduchom
vybudni zmes. Pary su tazsie ako vzduch, hromadia sa pri zemi a v niZ$ie poloZenych priestoroch, a mdZzu $irit ohef
na velké vzdialenosti.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spoOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarnte pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi Cinidlami.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom spdOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnhaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujlce expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdze mat za

nasledok vznik akutnej inhalacnej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie su
Ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
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Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

calcium neodecanoate

- 2 Doba .

Cesta expozicie Parameter Metoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie

Oralne LDso OECD 401 2066 mg/kg bw Potkan (Rattus | F/M
norvegicus)

Dermalne LDso OECD 402 >5000 mg/kg Potkan (Rattus | F/M
norvegicus)

oxid kremicity

- 2 Doba .

Cesta expozicie Parameter Metoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie

Oralne LDso OECD 401 >5000 mg/kg Krysa

Dermalne LDso >6000 mg/kg Kralik

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Cesta expozicie Parameter Metdda Hodnota Dol - Druh Pohlavie

expozicie

Orélne LDso >5000 mg/kg Krysa

Inhalacne LCso >5000 mg/m3 4 hod. Krysa

Dermalne LDso >3160 mg/kg Kralik

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodoénych buniek
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukc¢na toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MbzZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
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Aspiraéna nebezpeénost

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Akutna toxicita

Kompletna zmes nebola ekotoxikologicky testovana; klasifikacia je zalozena na konvencnych vypoctovych metédach.
Informacie o toxickych Ucinkoch su zalozené na ucinkoch zloziek, Udaje su prevzaté z Kariet bezpe¢nostnych Udajov
surovin. Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zivotné prostredie. Zmes je zdrojom prchavych organickych
emisii. Zmes by sa preto nemala dostat volne mimo uréené pouZitie do Zivotného prostredia alebo kanalizacie.

calcium neodecanoate

Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LL50 OECD 203 >100-<300 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus

myKkiss)
EL 50 OECD 201 >100 mg/I 72 hod. Riasy

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

EL 50 OECD 202 >1000 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 209 >100 mg/I Mikroorganizmy Aktivovany
kal
oxid kremicity
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCO OECD 203 10000 mg/I 96 hod. Ryby
ECso OECD 202 >1000 mg/I 24 hod. Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 >10000 mg/I 72 hod. Riasy (Scenedesmus
subspicatus)
uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso >1000 mg/I 96 hod. Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
EL 50 >1000 mg/I 72 hod. Riasy

(Pseudokirchneriella
subcapitata)

EL 50 >1000 mg/I 48 hod. Bezstavovce
(Daphnia magna)

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
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Biologicka odburatel'nost

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok

80 % 28 den Aktivovany kal Biologicky odburatelny
Udeja pre zmes nie st k dispozicii.
12.3. Bioakumulaény potencial

uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatov

Teplota

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie prostredia [°C]

Log Pow 5-6,7
Udeja pre zmes nie st k dispozicii.
12.4. Mobilita v pode

Pre zmes nie su Udaje k dispozicii. Zmes je kvapalina nerozpustnd vo vode, hrozi rozptylenia na velkd vzdialenost v
pripade Uniku do Zivotného prostredia. Obsahuje zloZky s potencidlom mobility v pdde. Pri (niku do pddy mdze prist
k znedisteniu podzemnych vod.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajicimi narusenie endokrinnej ¢innosti v stlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Prchavé organické latky obsiahnuté v zmesi maju potencial po$kodzovat ozénovd vrstvu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodihovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodrnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a zneclisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
opradvnenie na tuto &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vydistené obaly je mozZné odovzdat na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP
SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
Kéd druhu odpadu

0801 11 odpadové farby a laky obsahujice organické rozplstadla alebo iné nebezpecné latky *
Kod druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch
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ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1263
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
FARBA
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3 Horlavé kvapalné latky
14.4. Obalova skupina
III - latky predstavujlice nizke nebezpecenstvo
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel’a
Odkaz v oddieloch 4 aZ 8. Vyrobok sa prepravuje v beznych a krytych dopravnych prostriedkoch, chraneny pred
poveternostnymi vplyvmi, narazy a pady.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
Dopliiujice informacie

Identifikacné Cislo nebezpecnosti 30
UN Cislo 1263
Klasifikacny kod
Bezpecnostné znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace inStrukcie pasazier 355

Baliace instrukcie kargo 366
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-E, S-E

MFAG 310
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ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a zivotného
prostredia
Zakon ¢.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zédkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzduéi v zneni neskorich predpisov a
ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa
meni a doplfia vyhlaska Ministerstva Zivotneho prostredia Slovenskej republiky €. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii
prchavych organickych zlG¢enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002
Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa doplfia zdkon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zakon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfa nariadenie
vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané na latkach uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické <2%
aromatov. Prislusné expozi¢né scenare zloZiek si zabudované do prilohy karty bezpecnostnych Udajov.

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 Moze byt smrtelny po pozZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.

H336 Mé6zZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H373 MbZe spdsobit poskodenie organov pri dihdej alebo opakovanej expozicii pri

kontakte s pokozkou alebo pri poziti alebo pri vdychnuti.
Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovéavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohila a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stilade s miestnymi predpismi odovzdanim osobe
opravnenej na likvidaciu odpadu alebo na miesto urc¢ené obcou.

P261 Zabrante vdychovaniu par/aerosélov.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

EUHO66 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvla$tneho sthlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.
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SARYY A LAKY: KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1020 LAZUROL ® VONKAJSI PODLAHOVY LAK

Datum vytvorenia 28. 2. 2014
Datum revizie 13.9. 2021 Cislo verzie 6.0

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gdajov

ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym Gcinkom

EC Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujlcich obchodovanych chemickych latok

ELso U&inna Groveri pre 50 % testovanych organizmov

EmS Pohotovostny plan

EU Eurépska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

1BC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistl a aplikovant chémiu

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno ofakavat, ze spésobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno o¢akavat, Zze spésobi smrt 50% populacie

LLso Smrtelnd zataZenie pre 50 % testovanych organizmov

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znetistovania z lodi

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

PNEC Predpokladand koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym uc¢inkom

ppm Pocet Castic na milién (milidéntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici

UN Stvormiestne identifika¢né ¢&islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zlGceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Acute Tox. Akutna toxicita

Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost

Eye Dam. Vézne poskodenie oci

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liq. Horlava kvapalina

Skin Irrit. Drazdivost koze

STOT RE Toxicita pre Specificky ciefovy organ - opakovana expozicia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
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SARYY A LAKY: KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

S 1020 LAZUROL ® VONKAJSI PODLAHOVY LAK
Datum vytvorenia 28. 2. 2014
Datum revizie 13. 9. 2021

Pokyny pre Skolenie

Cislo verzie 6.0

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporiacané obmedzenie pouzitia
neuvedené
Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych Gadajov

Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. jina 2020. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006
(REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od
vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)
Verzia 6.0 nahradzuje verziu KBU z 17.07.2020. Celkové revizia podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878.

Prehlasenie

Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitelhosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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Priloha Karty bezpe¢nostnych tidajov — EXPOZICNY SCENAR

1. Priemyselné pouZitia

Sektor pouzitia:

Kategoria chemickych produktov:

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scenarom:

Kategoéria uvolfiovania do Zivotného prostredia:

SU3
PC9a

PROC1, PROC2, PROC 3, PROC4, PROC5, PROC 7, PROCS8a,
PROCS8b, PROC10, PROC13, PROC15

ERC4

Zakladné podmienky obmedzujtice riziko pre pracovnikov:

Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajiicu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).

Koncentracia:

Teplota:

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik:

Prostredia, kde su ¢innosti prevadzané:

Predpoklada sa praca s naterovou hmotou ako takou alebo nariadenou
riedidlami obsahujice rovnaké prchavé zlozky ako st obsiahnuté v

naterovej hmote.

Predpokladé sa prevadzanie prac pri teplotach az o 20°C prekracujucich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov susenia alebo vytvrdzovania
filmu naterovej hmoty za zvySenej teploty.

Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouzivat' ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombinacii so zdkladnym Skolenim a vycvikom.

Pri praci dodrziavat' vSeobecné zasady bezpecnosti a hygieny prace s

chemickymi latkami.

Predpoklada sa prevadzanie ¢innosti vnutri budov.

Dopliiujice poZiadavky obmedzujiice riziko pre pracovnikov vykonavajucich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové pracovné ¢innosti vykonavané

Kategérie procesov

Pozadované dopliiujuce opatrenia k

zasobnikov a zariadeni, v neurenom
zariadeni s moznostou expozicii Tudi a

zivotného prostredia.

pripravku (plnenie/vypustanie)
do/z nadob/velkych
kontajnerov v neuréenych
zariadeniach.

s produktom (Ciastkové prispievajice obmedzeniu expozicie pracovnikov

scenare)

Precerpavanie z/do zasobnikov a zariadeni v | PROC 1 Pouzitie v uzavretom Nevyzaduji sa dalSie opatrenia na obmedzenie
uzavretom  systtme bez  moznosti | procese bez pravdepodobnosti rizik.

uvolfiovania emisii. expozicie

PreCerpavanie  naterovej hmoty z/do | PROC 8a Presun latky alebo Miestne odsavanie v mieste potencidlneho uniku

emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 nasobna vymena
vzduchu za hodinu)

Precerpavanie
zasobnikov a

naterovej
zariadeni,

hmoty  z/do
v neurcitom
zariadeni s moznostou expozicii Tudi a
zivotného prostredia.

PROC 8b Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie)
do/z nadob/velkych
kontajnerov v urenych
zariadeniach.

Miestne odsavanie v mieste potencidlneho tiniku
emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 nasobna vymena
vzduchu za hodinu)

Miesanie, zmieSavanie, riedenie naterovej
hmoty v otvorenych zariadeniach s
moznost'ou expozicie prchavym zlozkam
naterovej hmoty.

PROCS Miesanie alebo
zostavovanie zmesi v procese
spracovania v Sarziach pre
pripravu (formuléciu)
pripravkov a vyrobkov
(viacstupiiovy a/alebo

znacny styk) (nezahftia plnenie
a vyprazdiiovanie nadob).

Miestne odsavanie v mieste potencialneho tiniku
emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 ndsobna vymena
vzduchu za hodinu).

Aplikacia striekanim

PROC 7 Priemyselné
rozprasovanie

Roboticky nastrek sa musi prevadzat’ v uzavretych
komorach alebo v uzavretych kabinach s
laminarnym odsavanim. Do komodr sa mdze
vstupovat’ v priebehu striekania len pri zaisteni
nezavislého privodu vzduchu.
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Ruény nastrek sa musi prevadzat’ v striekacich
kabinach s laminarnym tokom odsavaného
vzduchu v smere od pracovnika alebo v intenzivne
vetranych priestoroch (5 - 10 nasobna vymena
vzduchu za hodinu) za pouZitia ochrany dychacich
ciest (polomaska alebo maska) s filtrom typu
A/P2.

Ruéna aplikacia naterovej hmoty valéekom,
Stetcom, stierkou.

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov

Miestne odsavanie v mieste potencialneho uniku
emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 ndsobna vymena
vzduchu za hodinu)

NandaSanie naterovej hmoty polievanim
alebo ponorenim.

PROC 13 Uprava vyrobkov
namacanim a liatim

Miestne odsavanie v mieste potencialneho uniku
emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 ndsobna vymena
vzduchu za hodinu)

Volné suSenie filmu naterovej hmoty pri
normalnej alebo len mierne zvysSenej teplote
prostredia (najviac o 20°C).

PROC 4 Pouzitie v Sarziach a
iné procesy (syntéza), kde je
moznost’ expozicie

Vykonavat’ v dobre vetranych priestoroch (3 - 5
nasobna vymena vzduchu za hodinu).

Kontinualne postupy susenia a

vytvrdzovania filmu naterovej hmoty za

PROC 2 Pouzitie V uzavretom
nepretrzitom procese s

Nevyzaduji sa dalSie opatrenia na obmedzenie
rizik.

vybavenych odsavanim par.

(formulacia).

zvySenej teploty v suSiacich tuneloch | prilezitostnou kontrolovanou
vybavenych odsavanim par. expoziciou (napr. odber
vzoriek).
Kontinualne postupy susenia a | PROC 3 Pouzitie v uzavretom NevyZzaduju sa dalSie opatrenia na obmedzenie
vytvrdzovania filmu naterovej hmoty za | procese spracovania v Sarziach rizik.
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch | — syntéza alebo priprava

Strojné Cistenie a premyvanie uzavretych
nadrzi, zasobnikov a zariadeni vybavenych
odsavanim par.

PROC 3 Pouzitie v uzavretom
procese spracovania v Sarziach
— syntéza alebo priprava
(formulacia).

Nevyzaduju sa dalSie opatrenia na obmedzenie
rizik.

Ruéné cistenie malych
aplikacnych zariadeni a naradia.

zasobnikov,

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov (ndstrojov drzanych v
ruke)

PROC 8a Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie)
do/z nadob/velkych
kontajnerov v neuréenych
zariadeniach.

Miestne odsavanie v mieste potencialneho tiniku
emisii alebo dobré vetranie (3 - 5 ndsobna vymena
vzduchu za hodinu).

Kontrolné ¢innosti prevadzané s naterovou
hmotou v laboratériach.

PROC 15 Pouzitie vo forme
laboratorneho ¢inidla (prace
S vyrobkom v laboratoériach)

Dobré vetranie (3 - 5 ndsobna vymena vzduchu za
hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znecistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi pouzivat’
rukavice. Odpady ukladat’ do uzatvaratelnych
obalov ulozenych v dobre vetranych skladoch
alebo vo vonkajSom prostredi.

Ciastkové pracovné &innosti vykonavané s
produktom:
(Ciastkové prispievajlice scenare)

Kategorie procesov

Pozadované dopliiujuce opatrenia k obmedzeniu
expozicie pracovnikov

Dopliiujiice poZiadavky obmedzujuce riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisii do ovzdusSia

Pri nanasani farby striekanim odstraiiovat’ zo vzduchu odsédvaného z pracovnych
priestorov ulet aerosolu farby.

Pri prekroceni limitov spotreby rozpustadiel stanovenych vyhlaskou 410 a 411 /
2012 Z.z. vyuzivat postupy rekuperacie rozpustadiel z odpadného vzduchu alebo
odstraniovat’ rozpustadla ich spalovanim alebo inymi postupmi, zarucujiicimi
dodrzanie emisnych parametrov stanovenych predpismi pre ochranu ovzdusia.

Obmedzovanie emisii do vody

Farbu a odpady znecistené farbou skladovat’ v objektoch stavebne zaistenych proti
uniku odkvapov a havarijnych unikov do podzemnych a povrchovych vod.

Vody znecistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych vod Cistit' od
tuhych necistot a od organickych zloziek sedimentaciou, filtraciou, biologickymi
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postupmi ¢istenia v pripade $pecialnych postupov vyvinutych pre Cistenie odpadnych
vod znecistenych naterovymi hmotami.
Pri vypustani odpadnych vod dodrziavat parametre zneCistenia stanovenych pre
dané zariadenie vodohospodarskymi organmi.

Odstraniovanie odpadov

Odpady z farby a materidlov znecistenych farbou a jej zlozkami odstraiiovat’ v
spolupraci s opravnenymi osobami ako nebezpeény odpad.

Odpady rozpustadiel z Cistenia zariadeni a pracovnych nastrojov odstraiiovat’ ako
nebezpeénych odpadov.

Zamedzit' uniku alebo vypustaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do

povrchovych a podzemnych vod bez ich vycistenia od zloziek naterovej hmoty.

2. Profesionalne pouzitia
Sektor pouzitia:
Kategoria chemickych produktov:

Dielcie procesy pokryté expozi¢nym scenarom:

Kategoéria uvolnovania do Zivotného prostredia:

SU 22
PC9a

PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCL0,
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

ERC 8a, ERC 8d

Zakladné podmienky obmedzujtce riziko pre pracovnikov:

Trvanie pracovnych ¢innosti: Pokryva expoziciu trvajucu najviac 8 h denne (ak nie je uvedené inak).

Koncentracia:

Teplota:

Vseobecné opatrenia na obmedzenie rizik:

Prostredia, kde su ¢innosti prevadzané:

Predpoklada sa praca s naterovou hmotou ako takou alebo nariadenou
riedidlami obsahujuce rovnaké prchavé zlozky ako su obsiahnuté v

naterovej hmote.

Predpokladé sa prevadzanie prac pri teplotach az o 20°C prekracujucich
teploty na pracovisku, s vynimkou postupov susenia alebo vytvrdzovania
filmu néterovej hmoty za zvySenej teploty.

Pracovat’ v ochrannom pracovnom odeve. Pri nebezpecenstve kontaktu s
naterovou hmotou pouzivat' ochranné rukavice a ochranné okuliare v
kombinacii so zakladnym $kolenim a vycvikom.

Pri praci dodrziavat' vSeobecné zasady bezpecnosti a hygieny prace s

chemickymi latkami.

Predpoklada sa prevadzanie ¢innosti vnutri budov ako aj vo vonkajSom

prostredi.

Dopliiujice poZiadavky obmedzujtce riziko pre pracovnikov vykonavajucich ¢iastkové pracovné ¢innosti:

Ciastkové pracovné &innosti vykonavané
s produktom
(€iastkové prispievajiice scenare)

Kategorie procesov

Pozadované dopliiujice opatrenia k

obmedzeniu expozicie pracovnikov

Precerpavanie  naterovej hmoty z/do
zasobnikov a zariadeni, v neurenom
zariadeni s moznostou expozicii l'udi a
zivotného prostredia.

PROC 8a Presun latky alebo
pripravku (plnenie/vypustanie)
do/z nadob/velkych kontajnerov v
neurcenych zariadeniach.

Vnutri budov: Miestne odsédvanie v mieste
potencidlneho uniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 nasobna vymena vzduchu za
hodinu)

VonkajSie  prostredie:
odkvapkavajicej naterovej hmoty

zaistite  zachyt

Miesanie, zmieSavanie, riedenie naterovej

hmoty v otvorenych zariadeniach s
moznostou expozicie prchavym zlozkam

naterovej hmoty.

PROC 5 Miesanie alebo
zostavovanie zmesi v procese
spracovania v Sarziach pre
pripravu (formuléciu) pripravkov
a vyrobkov (viacstupiiovy a/alebo
zna¢ny styk) (nezahffia plnenie a
vyprazdnovanie nadob).

Vnutri budov: Miestne odsavanie v mieste
potencidlneho uUniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 nasobnd vymena vzduchu za
hodinu).

VonkajSie prostredie: vykonévat’
najviac 4 h denne bez potreby d’alsich opatreni
alebo pouzivat ochranu dychacich organov
s filtrom typu A

¢innost’

Nanasanie naterovej hmoty striekani

PROC 11 Nepriemyselné
rozpraSovanie

Vnutri budov: nastrek sa musi prevadzat v
strickacich kabinach s laminarnym tokom
odsavaného vzduchu v smere od pracovnika
alebo v intenzivne vetranych priestoroch (5 -
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10 nasobna vymena vzduchu za hodinu) za
pouzitia ochrany dychacich ciest (polomaska
alebo maska) s filtrom typu A/P2.

VonkajSie prostredie: pouzivat ochranu
dychacich organov (polomaska alebo maska
s filtrom typu A/P2)

Rucna aplikacia naterovej hmoty valekom,
Stetcom, stierkou.

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov

Vnutri budov: Miestne odsavanie v mieste
potencidlneho tniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 nasobnd vymena vzduchu za
hodinu)

Vonkajsie prostredie: nevyzaduju sa ziadne
opatrenia

NandaSanie naterovej hmoty polievanim
alebo ponorenim.

PROC 13 Uprava vyrobkov
namacanim a liatim

Vnutri budov: Miestne odsavanie v mieste
alebo dobré
vetranie (3 - 5 nasobnd vymena vzduchu za
hodinu)

Vonkajsie prostredie: pouzivat’
dychacich organov s filtrom typu A

potencidlneho Uniku emisii

ochranu

Kontinualne suSenia a

postupy
vytvrdzovania filmu naterovej hmoty za
zvySenej teploty v suSiacich tuneloch

vybavenych odsavanim par.

PROC 3 Pouzitie v uzavretom
procese spracovania v Sarziach —
syntéza alebo priprava
(formulacia).

NevyZzaduju sa  dalSie opatrenia na

obmedzenie rizik.

Volné suSenie filmu naterovej hmoty pri
normalnej alebo len mierne zvySenej teplote
prostredia (najviac o0 20°C).

PROC 4 Pouzitie v Sarziach a iné
procesy (syntéza), kde je moznost’
expozicie

Vnutri budov: Vykonévat’ v dobre vetranych
priestoroch (3 - 5 nasobna vymena vzduchu za
hodinu).

VonkajSie prostredie: nevyzaduji sa ziadne
opatrenia

Rucna aplikacia naterovej hmoty val¢ekom,
Stetcom, stierkou.

PROC 10 Pouzitie val¢ekov a
Stetcov

Vnutri budov: Miestne odsdvanie v mieste
potencidlneho uUniku emisii alebo dobré
vetranie (3 - 5 nasobnd vymena vzduchu za
hodinu)

VonkajSie prostredie: nevyzaduji sa Ziadne
opatrenia

Cinnosti, pri ktorych dochadza k priamemu
kontaktu s vyrobkom bez  pouzitia
pracovného nastroja.

PROC 19 Ruc¢né mieSanie s
blizkym stykom. K dispozicii je
iba osobné ochranné vybavenie
(00oV)

Vnutri budov: rukavice, miestne odsavanie
alebo dobré vetranie
Vonkajsie prostredie: rukavice

Kontrolné ¢innosti prevadzané s naterovou
hmotou v laboratdriach.

PROC 15 Pouzitie vo forme
laboratorneho ¢inidla (prace
S vyrobkom v laboratdriach)

Dobré vetranie (3 - 5 nasobnd vymena
vzduchu za hodinu).

Cinnosti s odpadmi vyrobku a s odpadmi
znecistenymi vyrobkom.

Pri nebezpecenstve kontaktu s odpadmi
pouzivat' rukavice. Odpady ukladat’ do
uzatvaratelnych obalov ulozenych v dobre
vetranych skladoch alebo vo vonkajSom
prostredi.

Dopliiujiice poZiadavky obmedzujiice riziko pre Zivotné prostredie

Obmedzovanie emisii do ovzduSia

Nie st potrebné ziadne $pecialne opatrenia.

Obmedzovanie emisii do vody

nebezpeény odpad.

V spolupraci s opravnenou osobou.

Farbu a odpady znecistené farbou skladovat’ v objektoch stavebne zaistenych proti
tniku odkvapov a havarijnych unikov do podzemnych a povrchovych vod.

Vody znecistené zlozkami farby pred vypustenim do povrchovych vod Cistit
v Cistiarnach odpadnych vdd alebo ich zachytit’ a odstranit’ ako nebezpeény odpad

Odkvapnuttl alebo odstriekanu farbu podl'a moznosti zachytit' a odstranit’ ako

Odstranovanie odpadov

Zamedzit'" Uniku alebo vypustaniu akychkol'vek kvapalnych odpadov do
povrchovych a podzemnych vod bez ich vycistenia od zloziek naterovej hmoty.
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Odpady z farby a materidlov znecCistenych farbou a jej zlozkami odstranovat’ v
spolupraci s opravnenymi osobami ako nebezpeény odpad.

Odpady rozpustadiel z Cistenia zariadeni a pracovnych nastrojov odstrafiovat’ ako
nebezpecnych odpadov.
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