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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Modulan 501 Spachtel Pulver außen

1.1. Identifikátor produktu

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

Tmeliaca hmota

Žiadne, používanie v súlade s určením.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Ulica: Sandweg 15

Miesto: D-55543 Bad Kreuznach

Telefón: Telefax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.come-mail:

Oddelenie Regulatiory AffairsPartner na konzultáciu: +49 671 870-310Telefón:

e-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

(Adresse), tel. č. : +421 2 54 774 166

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné zložky, ktoré sa musia uvádzať na štítku
Biely portlandský cementový slinok

hydroxid vápenatý

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Piktogramy:

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Výstražné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Bezpečnostné upozornenia
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P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P362 Kontaminovaný odev vyzlečte.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s 

lokálnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi zberného miesta 

odpadu.

Výrobok z cementu, pri ktorom sa zníži obsah chrómu (VI) prostredníctvom redukčných prostriedkov < 

0,0002% (vzťahuje sa na suchú hmotnosť).

2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

GHS klasifikácia

70 - < 75 %14808-60-7 Kremeň, kremenný piesok

238-878-4 01-2120770509-45

25 - < 30 %65997-15-1 Biely portlandský cementový slinok

266-043-4

Eye Dam. 1, STOT SE 3; H318 H335

3 - < 5 %1305-62-0 Calciumhydroxid

215-137-3 01-2119475151-45

Eye Dam. 1, STOT SE 3; H318 H335

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

PodielOznačenieČ. CAS Č. v ES

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

14808-60-7 238-878-4 70 - < 75 %Kremeň, kremenný piesok

orálne:  LD50 = 5000 mg/kg

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Obsahuje: Cement. Produkt vyvoláva pri vlhkosti alkalickú hodnotu pH a môže potom pôsobiť dráždivo. 

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili 

symptómy, privolajte lekársku pomoc. Pri alergických príznakoch, zvlášť v oblasti dýchania, ihneď privolajte 

lekára.

Všeobecné inštrukcie

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu. V prípade úrazu alebo nevoľnosti, okamžite privolajte lekára (ak je to 

možné, ukážte návod na obsluhu alebo kartu bezpečnostných údajov).

Pri vdýchnutí
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Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.Pri podráždení pokožky 

vyhľadajte lekára.

Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite 

prekonzultujte s očným lekárom.

Pri kontakte s očami

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite privolajte lekára. @0405.B0041
Pri požití

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Alergické reakcie

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Symptomatické ošetrenie.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia. Samotný produkt nehorí.

Vhodné hasiace prostriedky

žiadna

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

žiadna

žiadna

5.3. Rady pre požiarnikov

žiadna

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Dbajte na dostatočné vetranie. Zabráňte prášeniu. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a 

odevom. Používajte osobnú ochrannú výbavu. Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.

Všeobecné pokyny

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. žiadna
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Mechanicky pozbierať. S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu. 

PO expozícii: tvorba prachu - Použite ochranu očí a tváre.

Ďalšie informácie

Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7

Osobná ochrana: pozri oddiel 8

Likvidácia: pozri oddiel 13

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. Zabráňte prášeniu. 

Nevdychujte prach.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu
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Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Skladovať na mieste, ku ktorému majú prístup 

len oprávnené osoby. Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach. Chráňte pred 

vlhkosťou.  Stabilizátor môže počas dlhého skladovania stratiť svoj účinok.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

Pokyny k spoločnému skladovaniu

Balenia udržujte v suchu a zatvorené z dôvodu zabránenia znečisteniu a absorpcii vlhkosti. Dodržiavajte 

pokyny v technickom liste Výrobky obsahujúce cement, nízky obsah chrómanu

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Tmeliaca hmota

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

NPELvlá/cm³mg/m³ppmChemická látkaČ. CAS Pôvod

priemerný-Hydroxid vápenatý (respirabilná frakcia)1305-62-0 1

krátkodobý- 4

priemernýkremeň - respirabilná frakcia14808-60-7 0,1

8.2. Kontroly expozície

Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním. Nevdychujte prach.

Primerané technické zabezpečenie

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev. Vypracujte a dodržiavajte plán na ochranu pokožky! 

Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár, prípadne sa osprchujte. Na pracovisku 

nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Vhodná ochrana očí: košíkové okuliare. EN 166 EN ISO 374

Ochrana očí/tváre

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením 

CE vrátane štvormiestneho overeného čísla. Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné 

vyberať špecificky pre prácu v závislosti od koncentrácie a množstva nebezpečných látok. Odporúča sa, 

konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne 

použitie. Vhodný materiál: nitril.

Nevhodný materiál: koža, látka.

Ochrana rúk

Noste vhodný ochranný odev.

Ochrana pokožky

V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. Polmaska FFP1,  Časticový filter P2 

(biely).

Ochrana dýchacieho ústrojenstva
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PrášokFyzikálny stav:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Farba: biely béžový svetložltý šedý

bez zápachuZápach:

Hodnota pH (pri 20 °C): 11-13,5 50g/l

Zmena skupenstva

>1000 °CTeplota topenia/tuhnutia:

Nie sú k dispozícii žiadne dátaTeplota varu alebo počiatočná teplota varu 

a rozmedzie teploty varu:

nepoužiteľnéSublimačná teplota:

nepoužiteľnéBod zmäknutia:

nepoužiteľnéPourpoint:

Nie sú k dispozícii žiadne dátaTeplota vzplanutia:

Horľavosť

nepoužiteľnétuhý/kvapalný:

nepoužiteľnéplyn:

Produkt nie je: Nebezpečný prostredníctvom výbuchu.

Výbušné vlastnosti

nepoužiteľnéDolný limit výbušnosti:

nepoužiteľnéHorný limit výbušnosti:

nepoužiteľnéTeplota samovznietenia:

Teplotu samovznietenia

nepoužiteľnétuhá látka:

nepoužiteľnéplyn:

nie je stanovenéTeplota rozkladu:

Nepodporuje horenie.

Oxidačné vlastnosti

Tlak pary: nepoužiteľné

Hustota: 2,62 g/cm³

Objemová hmotnosť (násypná 

hustota):

850-1450 kg/m³

Rozpustnosť vo vode:

  (pri 20 °C)

<50 g/L

Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách

nie je stanovené

nie je stanovenéRozdeľovacia konštanta:

Kinematická viskozita: nie je stanovené

Výtoková doba: nie je stanovené

Relatívna hustota pár: nie je stanovené

Relatívna rychlosť odparovania: nie je stanovené

nepoužiteľnéSkúška delenia rozpúšťadla:

9.2. Iné informácie

nie je stanovenéObsah tuhého telesa:
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žiadna

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

10.2. Chemická stabilita

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

Vlhkosť

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Exotermická reakcia s:  Kyseliny; Produkt je: alkalický. Uniknutý výrobok reaguje s neušlachtilými kovmi za 

vzniku plynného vodíka. Odparený výrobok dráždi oci a dýchacie cesty.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

14808-60-7 Kremeň, kremenný piesok

LD50 5000 

mg/kg
orálne

Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Žieravosť a dráždivosť

Senzibilizačny účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. (Biely portlandský cementový slinok)

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Ďalšie inštrukcie k skúškam

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.

Dátum tlače: 06.07.2022 Číslo revízie: 10,4 - Zastępuje wersję: 10,3 SK
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Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

Calciumhydroxid1305-62-0

NOEC 48 mg/l 3 d nie je stanovenéToxicita rias

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým 

organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Všeobecné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Dávajte pozor na dátum vypršania platnosti 

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Kl'úč odpadu produktu

170101 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z 

KONTAMINOVANÝCH MIEST); Betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika; betón

Kl'úč odpadu znečistenych obalov

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu 

komunálneho odpadu); obaly z papiera a lepenky

150101

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu. S kontaminovanými 

obalmi sa nakladá ako s látkou.

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

Dátum tlače: 06.07.2022 Číslo revízie: 10,4 - Zastępuje wersję: 10,3 SK
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14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Obalová skupina:

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

NieNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

No dangerous good in sense of this transport regulation.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia

Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 75

02010/75/EÚ (VOC):

02004/42/ES (VOC):

Údaje k predpisu 2012/18/EÚ 

(SEVESO III):
Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)

Národné predpisy

Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletých osôb podľa zákona 

(94/33/ES).

Pracovné obmedzenie:

1 - slabo znečisťuje voduTrieda ohrozenia vody (D):

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny

Dátum tlače: 06.07.2022 Číslo revízie: 10,4 - Zastępuje wersję: 10,3 SK
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Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 2,8,9,10,13,15.

Skratky a akronymy

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials

SVHC: Substance of Very High Concern

Pre skratky a akronymy pozri tabuľku na http://abbrev.esdscom.eu

Klasifikácia zmesí a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Postup klasifikácieKlasifikácia

Skin Irrit. 2; H315 Kalkulačný postup

Eye Dam. 1; H318 Kalkulačný postup

STOT SE 3; H335 Kalkulačný postup

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a 

Ďalšie informácie

Dátum tlače: 06.07.2022 Číslo revízie: 10,4 - Zastępuje wersję: 10,3 SK
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nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu. Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov 

dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)

Dátum tlače: 06.07.2022 Číslo revízie: 10,4 - Zastępuje wersję: 10,3 SK
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             Skin Irrit. 2
             
               315
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             Eye Dam. 1
             
               318
               Spôsobuje vážne poškodenie očí.
            
             
               @
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS05
             korozívnosť
          
           
             GHS07
             výkričník
          
           
             DGR
             Nebezpečenstvo
          
           
             315
             Dráždi kožu.
          
           
             318
             Spôsobuje vážne poškodenie očí.
          
           
             335
             Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
          
           
             101
             Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
          
           
             102
             Uchovávajte mimo dosahu detí.
          
           
             103
             Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.
          
           
             261
             Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
          
           
             271
             Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
          
           
             280
             Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
          
           
             302
             352
             PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody.
          
           
             304
             340
             PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
          
           
             305
             351
             338
             PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
          
           
             310
             Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
          
           
             403
             233
             Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
          
           
             362
             Kontaminovaný odev vyzlečte.
          
           
             501
             Zneškodnite obsah/nádobu ....
             
               v súlade s lokálnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi zberného miesta odpadu
               ...
            
          
           
             Biely portlandský cementový slinok
          
           
             
          
           
             hydroxid vápenatý
          
        
         
           
             
               0
            
          
        
      
       
         
           Výrobok z cementu, pri ktorom sa zníži obsah chrómu (VI) prostredníctvom redukčných prostriedkov < 0,0002% (vzťahuje sa na suchú hmotnosť).
        
      
    
     
       MultiConstituent
       
         
           
             Kremeň, kremenný piesok
          
           14808-60-7
           
           238-878-4
           
             01-2120770509-45-0000
          
           SiO2
           inorganic
           
             60.08
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           75
           70
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               
                 
                   0.1
                   mg/m³
                
                 
                 
                   NPELr; TSH
                
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2230
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   2.65
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 60.08
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
                
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             Biely portlandský cementový slinok
          
           65997-15-1
           
           266-043-4
           inorganic
        
         
           
             Eye Dam. 1
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               Spôsobuje vážne poškodenie očí.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
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           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   3.2
                   2.75
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             Calciumhydroxid
          
           1305-62-0
           
           215-137-3
           
             01-2119475151-45
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           inorganic
        
         
           
             Eye Dam. 1
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               Spôsobuje vážne poškodenie očí.
            
          
           
             STOT SE 3
             
               335
               Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
            
          
        
         
           lt
           5
           3
           %
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           true
           true
           false
           false
           false
           true
        
         
           
             
               
                 
                   1
                   mg/m³
                
                 
                 
                   
                     4
                     mg/m³
                  
                
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2.2
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
           
             
               
                 
                   48
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   3
                   h
                
                 
                   nie je stanovené
                
              
            
          
           
             
               Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre prípravok/zmes.
            
          
        
      
       
         
           
             chróm
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             01-2119485652-31-0000
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           %
        
         
           true
           true
           true
           false
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           Cement
        
         
           .
        
         
           Produkt vyvoláva pri vlhkosti alkalickú hodnotu pH a môže potom pôsobiť dráždivo.
        
         
           
        
         
           Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.
        
         
           V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc.
        
         
           Pri alergických príznakoch, zvlášť v oblasti dýchania, ihneď privolajte lekára.
        
         
           Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
        
         
           V prípade úrazu alebo nevoľnosti, okamžite privolajte lekára (ak je to možné, ukážte návod na obsluhu alebo kartu bezpečnostných údajov).
        
         
           Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom Voda a mydlo.
        
         
           Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekára.
        
         
           Po kontakte s očami okamžite opláchnite otvorené viečko veľkým množstvom vody, potom to okamžite prekonzultujte s očným lekárom.
        
         
           Nevyvolávajte zvracanie.
        
         
           Okamžite privolajte lekára.
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           Alergické reakcie
        
      
       
         
           Symptomatické ošetrenie.
        
      
    
     
       
         
           Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.
        
         
           Samotný produkt nehorí.
        
         
           žiadna
        
      
       
         žiadna
      
       
         žiadna
      
       
         žiadna
      
    
     
       
         Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
      
       
         žiadna
      
       
         
           Mechanicky pozbierať.
        
         
           S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.
        
         
           
        
         
           PO expozícii:
        
         
           tvorba prachu
        
         
           -
        
         
           Použite ochranu očí a tváre.
        
      
       
         Bezpečná manipulácia: pozri oddiel 7
      
       
         
      
       
         Osobná ochrana: pozri oddiel 8
      
       
         
      
       
         Likvidácia: pozri oddiel 13
      
       
         Dbajte na dostatočné vetranie.
      
       
         Zabráňte prášeniu.
      
       
         Nevdychujte prach.
      
       
         Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.
      
       
         Používajte osobnú ochrannú výbavu.
      
       
         Hľadaj pod ochrannými opatreniami bod 7 a 8.
      
    
     
       
         
           Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním.
        
         
           Zabráňte prášeniu.
        
         
           Nevdychujte prach.
        
         
           
             Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.
          
        
         
           Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.
        
         
           Vypracujte a dodržiavajte plán na ochranu pokožky!
        
         
           Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky a tvár, prípadne sa osprchujte.
        
         
           Na pracovisku nejesť, nepiť, nefajčiť a nesmrkať.
        
      
       
         
           Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
        
         
           Uchovávajte uzamknuté.
        
         
           Skladovať na mieste, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby.
        
         
           Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach.
        
         
           Chráňte pred vlhkosťou.
        
         
           Stabilizátor môže počas dlhého skladovania stratiť svoj účinok.
        
         
           Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.
        
         
           Balenia udržujte v suchu a zatvorené z dôvodu zabránenia znečisteniu a absorpcii vlhkosti.
        
         
           Dodržiavajte pokyny v technickom liste
        
         
           Výrobky obsahujúce cement, nízky obsah chrómanu
        
      
       
         
           Tmeliaca hmota 
        
      
    
     
       
         
           Pri otvorenom styku sa majú podľa možnosti použiť zariadenia s lokálnym odsávaním.
        
         
           Nevdychujte prach.
        
      
       
         
           
             V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
          
           
             Polmaska
          
           
             FFP1
          
           
             ,
          
           
             Časticový filter P2 (biely).
          
        
         
           
             Vhodná ochrana očí:
          
           
             košíkové okuliare
          
           
             .
          
           
             EN 166
          
           
             EN ISO 374
          
        
         
           
             Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla.
          
           
             Prevedenie ochranných protichemických rukavíc je potrebné vyberať špecificky pre prácu v závislosti od koncentrácie a množstva nebezpečných látok.
          
           
             Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.
          
           
             Vhodný materiál:
          
           
             nitril.
          
           
             
          
           
             Nevhodný materiál:
          
           
             koža, látka. 
          
        
         
           
             Noste vhodný ochranný odev.
          
        
      
    
     
       
         other
         
           Prášok
        
         solid
         colouring agent
         
           biely
        
         
           béžový
        
         
           svetložltý
        
         
           šedý
        
         
           bez zápachu
        
      
       
         
           
             
               11-13,5 50g/l
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               gt
               1000
               °C
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               Nie sú k dispozícii žiadne dáta
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               Nie sú k dispozícii žiadne dáta
            
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               nepoužiteľné
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             
               2.62
               g/cm³
            
          
           
             
               1450
               850
               kg/m³
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           Flow time
        
         
           Produkt nie je:
        
         
           Nebezpečný prostredníctvom výbuchu
        
         
           .
        
         
           Nepodporuje horenie.
        
      
       
         
           nie je stanovené
        
         
           
             nepoužiteľné
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
      
       
         žiadna
      
    
     
       
         Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
      
       
         Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
      
       
         Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
      
       
         Vlhkosť
      
       
         Exotermická reakcia s:
      
       
         Kyseliny
      
       
         ;
      
       
         Produkt je:
      
       
         alkalický
      
       
         .
      
       
         Uniknutý výrobok reaguje s neušlachtilými kovmi za vzniku plynného vodíka. Odparený výrobok dráždi oci a dýchacie cesty.
      
       
         Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.
      
    
     
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Dráždi kožu.
        
         
           
        
         
           Spôsobuje vážne poškodenie očí.
        
      
       
         
           
             Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
          
        
      
       
         Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
      
       
         
           Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. (Biely portlandský cementový slinok)
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
         
           Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
         
           Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
        
      
    
     
       
         
           Dávajte pozor na dátum vypršania platnosti
        
         
           
        
         
           Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
        
         
           Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.
        
         
           Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.
        
         
           S kontaminovanými obalmi sa nakladá ako s látkou.
        
      
       
         
           
             17 01 01
             
               STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST); Betón, tehly, škridly a obkladový materiál a keramika; betón
            
             false
          
           
             15 01 01
             
               ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z papiera a lepenky
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         No dangerous good in sense of this transport regulation.
      
       
         
           No dangerous good in sense of this transport regulation.
        
      
    
     
       
         
           
             Záznam 3, Záznam 75
          
           
           
             
               0
            
          
           
             
               0
            
          
           
             Dbajte na pracovné omedzenie neplnoletých osôb podľa zákona (94/33/ES).
          
        
      
       
         false
         
           Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.
        
      
    
     
       
         315
         Dráždi kožu.
      
       
         318
         Spôsobuje vážne poškodenie očí.
      
       
         335
         Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
      
       
         Údaje sú založené na dnešnom stave našich znalostí, nepredstavujú ale žiadnu záruku za vlastnosti výrobku a nedávajú základ žiadnemu právnemu vzťahu.
      
       
         Súčasné zákony a nariadenia musí príjemca našich výrobkov dodržiavať vo svojej vlastnej zodpovednosti.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         
      
       
         CLP: Classification, labelling and Packaging
      
       
         
      
       
         REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
      
       
         
      
       
         GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
      
       
         
      
       
         UN: United Nations
      
       
         
      
       
         CAS: Chemical Abstracts Service
      
       
         
      
       
         DNEL: Derived No Effect Level
      
       
         
      
       
         DMEL: Derived Minimal Effect Level
      
       
         
      
       
         PNEC: Predicted No Effect Concentration
      
       
         
      
       
         ATE: Acute toxicity estimate
      
       
         
      
       
         LC50: Lethal concentration, 50%
      
       
         
      
       
         LD50: Lethal dose, 50%
      
       
         
      
       
         LL50: Lethal loading, 50%
      
       
         
      
       
         EL50: Effect loading, 50%
      
       
         
      
       
         EC50: Effective Concentration 50%
      
       
         
      
       
         ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
      
       
         
      
       
         NOEC: No Observed Effect Concentration
      
       
         
      
       
         BCF: Bio-concentration factor
      
       
         
      
       
         PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
      
       
         
      
       
         vPvB: very persistent, very bioaccumulative
      
       
         
      
       
         ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
      
       
         
      
       
         (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
      
       
         
      
       
         RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
      
       
         
      
       
         ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
      
       
         
      
       
         IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
      
       
         
      
       
         EmS: Emergency Schedules
      
       
         
      
       
         MFAG: Medical First Aid Guide
      
       
         
      
       
         IATA: International Air Transport Association
      
       
         
      
       
         ICAO: International Civil Aviation Organization
      
       
         
      
       
         MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
      
       
         
      
       
         IBC: Intermediate Bulk Container
      
       
         
      
       
         UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials
      
       
         
      
       
         SVHC: Substance of Very High Concern
      
       
         
      
       
         Pre skratky a akronymy pozri tabuľku na http://abbrev.esdscom.eu
      
       
         10,4
         
           Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 2,8,9,10,13,15
        
         2021-03-04
      
    
  


