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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Hornbach 2v1 Farba na obklady leska

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi

Lakova farba obsahujuca rozpustadla na baze alkydovych Zivic
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Ziadne, pouzivanie v sulade s uréenim.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Firma: Meffert AG Farbwerke
Ulica: Sandweg 15
Miesto: DE-55543 Bad Kreuznach
Telefon: +49 671 870-303 Telefax: +49 671 870-397
e-mail (Partner na konzultaciu): SDB@meffert.com
1.4. Nudzové telefénne gislo: Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava

(Adresse), tel. €. : +421 2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategorie nebezpecenstva:
Horlava kvapalina: Flam. Lig. 3
Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia: STOT SE 3
Upozornenia na nebezpecnost’
Horlavéa kvapalina a pary.
Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.
2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na stitku
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zluceniny, <2% aromaty
1-metoxypropan-2-ol
Vystrazné slovo: Pozor

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.
Bezpecénostné upozornenia
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vSetky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/prostriedky na
ochranu sluchu.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P241 Pouzivajte elektrické/ventilatné/osvetlovacie zariadenie do vybusného prostredia.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
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zdrojov zapalenia. NefajCite.
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi

EUHO066 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

EUH211:Pozor! Pri rozpraSovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapbcky.

Nevdychujte aerosoly ani hmlu.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecéné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie

Podiel

C.VES €. indexu |¢. REACH

GHS klasifikacia

13463-67-7 oxid titanicity

25-<30 %

236-675-5 | [01-2119489379-17

Carc. 2; H351

64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zluceniny, <2% aromaty

20-<25%

919-857-5 | [01-2119463258-33

Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

107-98-2 1-metoxypropan-2-ol

1-<3%

203-539-1 | 603-064-00-3 |01 -2119457435-35

Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

01-<1%

201-074-9 | [01-2119486799-10

Repr. 2; H361fd

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické konc. limity a M-koeficienty

C. CAS C.vES |Oznaéenie

Podiel

Specifické konc. limity a M-koeficienty

13463-67-7  [236-675-5  |oxid titanicity

25 - <30 %

Carc. 2; H351: >= 100 - 100

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné instrukcie

Vsetky kontaminované €asti odevu okamZite vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte. Poas bezvedomia ho
privedte do stabilizovanej polohy na bok a vyhladajte lekarsku pomoc. Pri alergickych priznakoch, zvlast v
oblasti dychania, ihned privolajte lekara. V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy,

privolajte lekarsku pomoc.
Pri vdychnuti

Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte. Pri podrazdeni dychacich ciest vyhladajte

lekara.

Pri kontakte s pokozkou

Okamzite umyt' s: Voda a mydlo Neumyvaijte s: Rozpustadla/Zriedenia Pri podrazdeni pokozky vyhladajte

lekara.

Pri kontakte s o¢ami

Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené viecko velkym mnozZstvom vody, potom to okamzite

prekonzultujte s oénym lekarom.

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK
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Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Usta okamzite vyplachnite a zapite dostato&nym mnozstvom vody. Cloveku v
bezvedomi alebo pri vyskytujucich sa kf€och nikdy nedavajte ni€ do ust. Volajte lekara.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a tucéinky, akutne aj oneskorené
Alifaticke uhlovodiky pdsobia podla udajov v literature slabo drazdivo na pokozku a odmastriuju sliznice, mézu
pbsobit omamne. Pri priamom pdsobeni na pldcne tkanivo (napr. dychanim) méze vzniknut zapal pluc. Pri
vracani dbajte na nebezpedenstvo aspiracie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Hasiaci prasok, pena, odolna proti alkoholu., Kysli¢nik uhli€ity (CO2)., Vodna hmla
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari mézu vznikat: Oxidy dusika (NOx)

5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu. Na ochranu os6b a chladenie nadob nasadit v
ohrozenej oblasti striekajuci prad vody.

Dalsie instrukcie
Neumoznite uniku hasiacej vody do kanalizacie alebo véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Dbajte na dostato¢né vetranie. Odstrarite vSetky zdroje vznietenia.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Pri znecisteni riek, jazier alebo potrubi odpadovych véd informovat
prislusné organy v sulade s miestnymi zakonmi.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vyéistenie

Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
6.4. Odkaz na iné oddiely

Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach. Nevdychovat' brusny prach. Pouzite
vhodnu ochranu dychania.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajéenia. Vypary produktov su tazsie ako vzduch a moézu
sa hromadit na zemi, v jamach, kanaloch a pivniciach vo vysSich koncentraciach. Vykonajte predbezné
opatrenia proti statickym vybojom.

7.2. Podmienky bezpe€ného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Zabezpecte dostatocné vetranie skladu. Nadoby vzdy po odbere produktu tesne uzavriet.

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK Datum tlace: 16.09.2020
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Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Chrante pred sIne¢nym ziarenim. Chrante teplo a mraz.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Alkydové zZivicové laky a farby, odaromatizované

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovhom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pbévod
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol 100 375 priemerny
(propylénglykolmono-metyléter)
150 568 kratkodoby
13463-67-7 Oxid titanicity - 5 priemerny
7727-43-7 Siran (sulfat) barnaty, inhalovatelna frakcia - 4 priemerny

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK Datum tlace: 16.09.2020
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Hodnoty DNEL/DMEL

C. CAS | Chemicka latka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota

13463-67-7 | oxid titanicity

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény lokalny 10

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 700

64742-48-9 | Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zluceniny, <2% aromaty

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 300 mg/kg t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 900 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 300 mg/kg t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 300 mg/kg t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 871 mg/m?

7727-43-7 siran barnaty

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 10 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény lokalny 10 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ny systemicky 10 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 13000 mg/kg
t.h./den

107-98-2 1-metoxypropan-2-ol

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 369 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény lokalny 553,5 mg/m?

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 50,6 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 18,1 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 3,3 mg/kg t.h./den

77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalaény systemicky 3,3 mg/m?®

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,94 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 0,58 mg/m?

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 0,34 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 0,34 mg/kg
t.h./den

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK
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Hodnoty PNEC

¢.CAS | chemicka latka

Oddiel pre zivotné prostredie Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity

Sladka voda 0,127 mgl/l
Sladka voda (ob¢asné uvolfovanie) 0,61 mg/l
Morska voda 1 mg/l
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
Morsky sediment 100 mg/kg
Mikroorganizmy v CistiCkach odpadovych vod 100 mg/l
Pbéda 100 mg/kg
7727-43-7 siran barnaty

Sladka voda 1,15 mg/|
Sladkovodny sediment 600,4 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 62,2 mg/l
Péda 207,7 mg/kg
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol

Sladka voda 10 mg/l
Morska voda 1 mgl/l
Sladkovodny sediment 52,3 mg/kg
Morsky sediment 5,2 mg/kg
Mikroorganizmy v &istickach odpadovych vod 100 mg/l
Pdda 5,2 mg/kg
Ovzdusie 100 mgl/l
77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane

8.2. Kontroly expozicie

Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach. Vyhnut sa kontaktu s o¢ami a
pokozkou. Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Ochrana ociltvare
Pouzite ochranu o&i a tvare.

Ochrana ruk
Vhodny material: nitril.
Hrubka materialu 0,15 mm
Permeacny €as (maximalny ¢as nosenia) >480 min.
Podl'a moznosti noste rukavice potiahnuté z vnutra bavinou.
Ochrana pokozky
Noste len vhodny, pohodine sediaci a Cisty ochranny odev.
Ochrana dychacieho uUstrojenstva
Ochrana dychania je potrebna pri: rozpraSovacia metdda, nepostacujuce vetranie
Kombinovany filtraény pristroj (EN 14387)
Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a véd. Pri znecisteni riek, jazier alebo potrubi odpadovych véd informovat
prislusné organy v sulade s miestnymi zakonmi.

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK Datum tlace: 16.09.2020
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Kvapalny

Farba: vidiet farbu na Stitku balenia

Zapach: Rozpustadla/Zriedenia

Hodnota pH: na
Zmena skupenstva

Teplota topenia: nie je stanovené
Pociato¢na teplota varu a destilatny ca. 120 °C
rozsah:

Sublimaéna teplota: nepouzitefné
Bod zmaknutia: nepouzitefné
Pourpoint: nepouzitefné
Teplota vzplanutia: 42 °C
Dolny limit vybusnosti: nie je stanovené
Horny limit vybu$nosti: nie je stanovené
Teplota zapalenia: nie je stanovené
Tlak pary: >0,1 hPa
Hustota: 1,34 g/cm?®
Kinematicka viskozita: > 20,50 mm?/s
Vytokova doba: 130-1
Skuska delenia rozpustadla: <3%
Obsah rozpust' dla: 27,98 %, voda: 0,05 %

9.2. Iné informacie

Ziadne/ziadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nevznika ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla urcenia.

10.2. Chemicka stabilita
Zmes je chemicky stabiln& pri odporu€anych podmienkach skladovania, pouZitia a teploty.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Vypary mézu tvorit so vzduchom vybusné zmesi.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Chrante teplo a mraz. Produkt nenechajte zaschnut.

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidac¢né Cinidlo, silny

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri poziari m6zu vznikat: Kysli¢nik uhliCity (CO2). Pri ur€itych poziarnych podmienkach nie je mozné vylucit

stopy inych toxickych vyrobkov.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informdcie o toxikologickych uéinkoch

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK

Datum tlace: 16.09.2020
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Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
13463-67-7 |oxid titanicity
oralne LD50 >5000 Potkan OECD 425
mg/kg
dermalne LD50 >10000 Kralik
mg/kg
64742-48-9 |Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zliceniny, <2% aromaty
oralne LD50 >5000 Potkan
mg/kg
dermalne LD50 >5000 Kralik
mg/kg
inhala¢ne (4 h) vypary  |LC50 >4951 Potkan
mg/l
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
oralne LD50 > 5000 Potkan IUCLID
mg/kg
dermalne LD50 11000 Kralik
mg/kg
77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
oralne LD50 14700 Kralik
mg/kg
dermalne LD50 10000 Kralik
mg/kg
inhala¢ne (4 h) vypary  |LC50 850 mg/l _|Potkan

Zieravost a drazdivost’
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Senzibilizaény uc¢inok
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice tcinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
MbzZe spOsobit ospalost alebo zavraty. (Uhlovodiky, C9-C 11, n-alkany, izoalkany, cyklické zlaceniny, <2%
aromaty)
Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Aspiraéna nebezpecnost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Skusenosti z praxe

Zatriedenie relevantnych pozorovani
Pri dlh§om vdychovani vysokych koncentracii vyparov m6zu nastat’ bolesti hlavy, pocit zavratu, nevolnosti atd.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK Datum tlace: 16.09.2020
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C. CAS Oznagenie
Toxicita pre vodné Davka [h] | [d] [Druh Zdroj Metoda
prostredie
13463-67-7 |oxid titanicity
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 >10000 96 h|Cyprinus carpio OECD 203
mg/I (kapor)
Akutna toxicita rias ErC50 >100 72 h|Pseudokirchneriella
mg/I subcapitata
Akutna toxicida EC50 >100 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/l vodna blcha)
64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zlu¢eniny, <2% aromaty
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 >100 96 h|Akutna (kratkodoba)
mg/l toxicita ryb
Akutna toxicida EC50 >100 48 h|Dafnia pulex (vodna
crustacea mg/I blcha)
Toxicita rias NOEC >100 Akutna (kratkodobd)
mg/l toxicita pre riasy a
kyanobaktérie
Akutna bakterialna (>100 mg/l)
toxicita
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 4600 - 96 h|Leuciscus idus (jalec IUCLID
10000 mg/| tmavy)
Akutna toxicita rias ErC50 > 1000 72 h|Selenastrum
mg/I capricornutum
Akutna toxicida EC50 > 500 48 h|Dafnia magna (velka IUCLID
crustacea mg/I vodna blcha)
77-99-6 1,1,1-trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 1000- 96 h|Alburnus alburnus
10000 mg/I (belicka eurdpska)
Akutna toxicita rias ErC50 1000- 72 h|Pseudokirchneriella
10000 mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 13000 48 h|Dafnia magna (velka
crustacea mg/l vodna blcha)
Toxicita rias NOEC 1000 3d
mg/|
Toxicida crustacea NOEC 1000 21d
mg/I
Akutna bakteriadlna (1000 mg/l)
toxicita

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

C.CAS Oznadenie
Metdda |Hodnota | d |Zdroj
Hodnoteni

64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zlic¢eniny, <2% aromaty

OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [80% [ 28 |
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).

107-98-2 1-metoxypropan-2-ol
OECD 301F/ 1SO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D [o6% [ 28 |

Lahko biologicky odburatelny (podra kritérii OECD).

12.3. Bioakumulaény potencial
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Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow
64742-48-9 Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zluceniny, <2% aromaty 5-6,7
107-98-2 1-metoxypropan-2-ol -0,437
BCF
C.CAS Oznadenie BCF Druh Zdroj
13463-67-7 oxid titanicity 19-352 Oncorhynchus mykiss

(Pstruh duhovy)
107-98-2 1-metoxypropéan-2-ol <100

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podia REACH, priloha XIlI.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Ziadne/ziadny

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodrovani
Zaschnuté zvySky materialu mézete likvidovat v ramci komunalneho odpadu, tekuté zvysky materialu likvidujte
na zaklade dohody s miestnym podnikom zodpovednym za likvidaciu odpadu.

KI'i¢ odpadu produktu
080111 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky; nebezpecny odpad
KI'G¢€ odpadu zneéistenych obalov
150104 ODPADOVE OBALY; ABSORBENTY, CISTIACE TEXTILIE, FILTRACNY MATERIAL A INAK
NESPECIFIKOVANE OCHRANNE ODEVY; Obaly (vratane odpadovych obalov z triedeného zberu
komunalneho odpadu); obaly z kovu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN: UN 1263
14.2. Spravne expediéné oznadenie Paint
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 3
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: 1l
Bezpecénostné znacky: 3
Klasifikacny kod: F1
Posebne dolocbe: 163 367 650
Obmedzené mnozstva (LQ): 5L
Vynaté mnozstva: E1
Dopravna kategéria: 3
Identifikacné Cislo nebezpecnosti: 30

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7 SK
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Kéd obmedzenia v tuneli:

D/E

Iné pouzitel'né informacie (Pozemna doprava)

Nie je tovarom triedy 3 podla ADR/RID, kapitola 2.2.3.1.5. Viskdzna horfava kvapalina

v nadobach <450 I.

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN:
14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Bezpecénostné znacky:
Klasifikagny kod:

Posebne dolocbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozZstva:
Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expediéné oznacenie

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpeclnostné znacky:
Posebne dolocbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

EmS:

UN 1263
Paint

3

F1

163 367 650
5L

E1

UN 1263
Paint

3

163, 223, 367, 955
5L

E1

F-E, S-E

Iné pouzitelné informacie (Narmorna preprava)
Transport in accordance with paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code.

Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Cislo OSN: UN 1263

14.2. Spravne expedi€né oznacenie Paint

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 3

nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: 1

Bezpecnostné znacky: 3

Posebne dolocbe: A3 A72 A192

Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 0L

dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y344

Vynaté mnozstva: E1

IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 355
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 60 L
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 366
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 220 L

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Cislo revizie: 10,8 - Zastepuje wersje: 10,7
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NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 28: Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické zlu¢eniny, <2% aromaty

2010/75/EU (VOC): 28,173 % (377,517 gll)
2004/42/ES (VOC): 28,488 % (381,737 gll)
Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znecistuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia bezpecnosti 1atok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Tato karta bezpecnostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajicej verzii v oddieli(och): 2.

Skratky a akronymy
EWG - Européische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -
Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergeféahrdungsklasse

Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia Postup klasifikacie

Flam. Liq. 3; H226 Na zaklade testovacich udajov

STOT SE 3; H336 Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)
H226 Horfava kvapalina a pary.
H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H336 Méze spOsobit ospalost alebo zavraty.
H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu pri vdychovani.
H361fd Podozrenie z posSkodzovania plodnosti. Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného
dietata.

EUHO066 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie
Ziadne/ziadny

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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