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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Mod. 700 Fliesenhaftgrund

1.1. Identifikátor produktu

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Použitie látky/zmesi

Základný náter obsahujúci rozpúšťadlá

Žiadne, používanie v súlade s určením.

Použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Meffert AG FarbwerkeFirma:

Ulica: Sandweg 15

Miesto: D-55543 Bad Kreuznach

Telefón: Telefax:+49 671 870-0 +49 671 870-397

info@meffert.come-mail:

Oddelenie Regulatiory AffairsPartner na konzultáciu: +49 671 870-310Telefón:

e-mail: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

(Adresse), tel. č. : +421 2 54 774 166

1.4. Núdzové telefónne číslo:

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

      EUH211:Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. 

Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2. Zmesi

Nebezpečné obsiahnuté látky

PodielOznačenieČ. CAS

Č. v ES Č. indexu Č. REACH

GHS klasifikácia

1 - < 3 %13463-67-7 oxid titaničitý

236-675-5 01-2119489379-17

Carc. 2; H351

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

PodielOznačenieČ. CAS Č. v ES

Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

13463-67-7 236-675-5 1 - < 3 %oxid titaničitý

dermálne:  LD50 = >10000 mg/kg; orálne:  LD50 = >5000 mg/kg   Carc. 2; H351: >= 100 - 100

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Postihnutého nenechajte bez dozoru. Vyveďte osobu postihnutú úrazom z nebezpečného pásma. 

Kontaminovaný odev vyzlečte. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte 

lekársku pomoc. Ak je bezvedomie a dýchanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a 

vyhľadajte lekársku pomoc. Človeku v bezvedomí alebo pri vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst.

Všeobecné inštrukcie

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.Pri dýchacích ťažkostiach alebo zastavení dýchania poskytnite umelé 

dýchanie.  Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.

Pri vdýchnutí

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte s 

mydlom a veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je 

to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku 

pomoc/starostlivosť.

Pri kontakte s očami

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody. Človeku v bezvedomí alebo pri 

vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst. Nevyvolávajte zvracanie. PO POŽITÍ: Pri zdravotných 

problémoch volajte lekára.

Pri požití

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Symptomatické ošetrenie. 

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

pena, odolná proti alkoholu., Kysličník uhličitý (CO2), Hasiaci prášok, Vodná hmla

Vhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč

Nevhodné hasiace prostriedky

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri vysokých teplotách môžu vzniknúť nebezpečné produkty rozkladu, ako napr. oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, 

dym, oxidy dusíka.

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia. 

Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný prístroj) Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v 

ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody.

5.3. Rady pre požiarnikov

Naplánujte núdzové chladenie pre prípad požiaru okolia. Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie alebo 

vôd.

Ďalšie inštrukcie

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Priveďte osoby do bezpečia. Zasiahnutú oblasť vyvetrať. Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné 

Všeobecné pokyny

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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používať ochranu dýchania. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. Znečistenú použitú vodu zadržte a zlikvidujte.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Rozsypané množstvá okamžite odstráňte. Utrite so savými materiálmi (napr. handrou, rúnom).  Pozbierať 

materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač). Likvidácia: pozri oddiel 13

Ďalšie informácie

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 

Osobná ochrana: pozri oddiel 8 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach. Pred prestávkami a po skončení 

práce si umyte ruky. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a 

krmív pre zvieratá.

Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu

Obvyklé opatrenia preventívnej protipožiarnej ochrany.

Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Zabezpečte dostatočné vetranie skladu. Nádoby vždy po odbere produktu tesne uzavrieť. Chráňte teplo a 

mráz.

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Základný náter obsahujúci rozpúšťadlá

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

NPELvlá/cm³mg/m³ppmChemická látkaČ. CAS Pôvod

priemerný-Oxid titaničitý13463-67-7 5

Hodnoty DNEL/DMEL

Č. CAS Chemická látka

DNEL typ Proces expozície Účinok Hodnota

13463-67-7 oxid titaničitý

Zamestnanec DNEL, dlhodobý inhalačne lokálny 10

Spotrebiteľ DNEL, dlhodobý orálne systemicky 700

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov
Meffert AG Farbwerke

Mod. 700 Fliesenhaftgrund

Prepracované dňa: 02.12.2020 Katalógové číslo: 70503510000000 Strana 4 z 8

Hodnoty PNEC

Chemická látkaČ. CAS

Oddiel pre životné prostredie Hodnota

13463-67-7 oxid titaničitý

Sladká voda 0,127 mg/l

Sladká voda (občasné uvoľňovanie) 0,61 mg/l

Morská voda 1 mg/l

Sladkovodný sediment 1000 mg/kg

Morský sediment 100 mg/kg

Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd 100 mg/l

Pôda 100 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Dbajte na dostatočné vetranie.

Primerané technické zabezpečenie

Rámové okuliare s bočnou ochranou EN 166

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Rámové okuliare s bočnou ochranou EN 166

Ochrana očí/tváre

Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám 

pre špeciálne použitie. Vhodný materiál:

NR (prírodný kaučuk, Prírodný latex) EN ISO 374 Hrúbka materiálu >0,5 mm , Čas prieniku >480 min. Ak je to 

nutné, pod ochranné rukavice môžete použiť bavlnené rukavice. 

Pred manipuláciou s produktom sa natrite krémom na ochranu pokožky. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Ochrana rúk

Noste vhodný ochranný odev. DIN EN ISO 13688:2013

Ochrana pokožky

V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Po vniknutí do zeme je produkt mobilný a môže 

znečistiť podzemné vody.

Environmentálne kontroly expozície

KvapalnýFyzikálny stav:

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

Farba: ružový

charakteristickáZápach:

Hodnota pH: nepoužiteľné

Zmena skupenstva

nie je stanovenéTeplota topenia/tuhnutia:

100 °CTeplota varu alebo počiatočná teplota varu 

a rozmedzie teploty varu:

nepoužiteľnéSublimačná teplota:

nepoužiteľnéBod zmäknutia:

nepoužiteľnéPourpoint:

nie je stanovenéTeplota vzplanutia:

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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Stála horľavosť: Nie sú k dispozícii žiadne dáta

Horľavosť

nepoužiteľnétuhý/kvapalný:

nepoužiteľnéplyn:

nie je stanovenéDolný limit výbušnosti:

nie je stanovenéTeplota samovznietenia:

Teplotu samovznietenia

nie je stanovenétuhá látka:

nie je stanovenéplyn:

Tlak pary: nie je stanovené

Hustota: nie je stanovené

Rozpustnosť vo vode: úplne miešateľný

Dynamická viskozita: nie je stanovené

<3%Skúška delenia rozpúšťadla:

9.2. Iné informácie

Oxidierende Eigenschaften: žiadna

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Tento materiál je považovaný za nereaktívny za normálnych podmienok používania.

10.2. Chemická stabilita

Pri správnom skladovaní a manipulácii stabilná.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

Chráňte teplo a mráz. Produkt nenechajte zaschnúť.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Nebezpečné spaliny: Pozri aj odsek 5.2.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

OznačenieČ. CAS

ZdrojDruhDávkaProces expozície Metóda

13463-67-7 oxid titaničitý

PotkanLD50 >5000 

mg/kg
orálne OECD 425

KrálikLD50 >10000 

mg/kg
dermálne

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Žieravosť a dráždivosť

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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Senzibilizačny účinok

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia

Aspiračná nebezpečnosť.

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Pri dlhšom vdychovaní vysokých koncentrácií výparov môžu nastať bolesti hlavy, pocit závratu, nevoľnosti atď.

Specifické účinky pri pokusoch na zvieratách

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Č. CAS Označenie

[h] | [d]Toxicita pre vodné 

prostredie

Dávka ZdrojDruh Metóda

oxid titaničitý13463-67-7

Akútna toxicita pre ryby 96 hLC50 >10000 

mg/l

Cyprinus carpio 

(kapor)

OECD 203

Akútna toxicita rias 72 hErC50 >100 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akútna toxicida 

crustacea

48 hEC50 >100 

mg/l

Dafnia magna (veľká 

vodná blcha)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Produkt nebol overený.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

BCF

ZdrojDruhBCFOznačenieČ. CAS

13463-67-7 oxid titaničitý 19-352 Oncorhynchus mykiss 

(Pstruh dúhový)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým 

organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

žiadna

Všeobecné údaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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13.1. Metódy spracovania odpadu

Informácie o zneškodňovaní

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd. 

Kvapalné zvyšky materiálu odovzdajte v zberni špeciálnych odpadov. Vysušené zvyšky materiálov môžete 

likvidovať spolu s domovým odpadom.

Kl'úč odpadu produktu

080111 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH 

LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A 

TLAČIARENSKÝCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov; odpadové farby a 

laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Kl'úč odpadu znečistenych obalov

ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK 

NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu 

komunálneho odpadu); obaly z kovu

150104

Kontaminované balenia sa musia vyprázdniť bezo zvyšku a môžu byť opätovne použité po náležitom vyčistení. 

Úplné vyprázdnené obaly môžu byť odovzdané na recykláciu

Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava (ADR/RID)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vnútrozemská lodná doprava (ADN)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Nármorná preprava (IMDG)

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Obalová skupina: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR

14.1. Číslo OSN: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Správne expedičné označenie 

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Obalová skupina:

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov
Meffert AG Farbwerke

Mod. 700 Fliesenhaftgrund

Prepracované dňa: 02.12.2020 Katalógové číslo: 70503510000000 Strana 8 z 8

NieNEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE: 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného 

prostredia

Regulačné informácie EÚ

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 75

Národné predpisy

2 - ohrozujúce voduTrieda ohrozenia vody (D):

Ďalšie inštrukcie

 senzibilizácia kože

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on 

Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für 

Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very 

bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - 

Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu pri vdychovaní.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov 

predchádzajúceho dodávateľa.)

Dátum tlače: 06.07.2022 SKČíslo revízie: 10,0
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         EuPhraC
         Qualisys
         5.3
         2022-07-06
      
       
         PHRASEN
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-07-06
      
       
         STOFFNAME
         Meffert AG Farbwerke                              
         
         2022-07-06
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2022.0.0
         2022-07-06
      
       
         sk
      
       
         SK
         
           SK
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2022-07-06
       
         SDB_70503510000000_SK_SK-sk_10,0.pdf
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           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2017-08-18
       2020-12-02
       10,0
       2022-06-30
       
         Meffert AG Farbwerke                              
         70503510000000
      
       
         Mod. 700 Fliesenhaftgrund     
      
       
         bucket
         
           1
           kg
        
      
       PC-PNT-3
       
       
         
           Žiadne, používanie v súlade s určením. 
        
      
       
         false
         false
         true
      
       
         Základný náter obsahujúci rozpúšťadlá
      
       
         
           Manufacturer
           
             Výrobca
          
        
         DE
         Meffert AG Farbwerke
         
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
           Sandweg 15
           55543
           Bad Kreuznach
        
         +49 671 870-0
         +49 671 870-397
         info@meffert.com
         www.meffert.com
         
           Oddelenie Regulatiory Affairs 
           +49 671 870-310
           SDB@meffert.com
        
      
       
         Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava (Adresse), tel. č. : +421 2 54 774 166
      
       70503510000000
    
     
       
         
      
       
         
           
             210
             Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
          
           
             EUH211:Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
          
        
         
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             bezpečné látky WGK 2
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           100
           95
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   7
                
              
            
             
               
                 
                   400
                   °C
                
              
            
             
               
                 10000
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             oxid titaničitý
          
           13463-67-7
           
           236-675-5
           
             01-2119489379-17-0016
          
           TiO2
           inorganic
           
             79.88
             g/mol
          
        
         
           
             Carc. 2
             
               351
               Podozrenie, že spôsobuje rakovinu pri vdychovaní.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   5
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 700
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.127
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.61
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1000
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 100
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 100
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 100
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2900
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   4.24
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 79.88
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 425
              
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Potkan
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Králik
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Cyprinus carpio (kapor)
                
                 
                   OECD 203
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Dafnia magna (veľká vodná blcha)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
            
          
           
             
               
                 352
                 19
              
               
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Postihnutého nenechajte bez dozoru.
        
         
           Vyveďte osobu postihnutú úrazom z nebezpečného pásma.
        
         
           Kontaminovaný odev vyzlečte.
        
         
           V prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa objavili symptómy, privolajte lekársku pomoc.
        
         
           Ak je bezvedomie a dýchanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhľadajte lekársku pomoc.
        
         
           Človeku v bezvedomí alebo pri vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst.
        
         
           Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
        
         
           Pri dýchacích ťažkostiach alebo zastavení dýchania poskytnite umelé dýchanie.
        
         
           Pri podráždení dýchacích ciest vyhľadajte lekára.
        
         
           Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte s mydlom a veľkým množstvom vody.
        
         
           PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
        
         
           Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
        
         
           Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody.
        
         
           Človeku v bezvedomí alebo pri vyskytujúcich sa kŕčoch nikdy nedávajte nič do úst.
        
         
           Nevyvolávajte zvracanie.
        
         
           PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára.
        
      
       
         
           Doteraz nie sú známe žiadne symptómy.
        
      
       
         
           Symptomatické ošetrenie.
        
         
           
        
         
           Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.
        
      
    
     
       
         
           pena, odolná proti alkoholu.
        
         
           ,
        
         
           Kysličník uhličitý (CO2)
        
         
           ,
        
         
           Hasiaci prášok
        
         
           ,
        
         
           Vodná hmla
        
         
           Silný vodný lúč
        
      
       
         Pri vysokých teplotách môžu vzniknúť nebezpečné produkty rozkladu, ako napr. oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, dym, oxidy dusíka.
      
       
         V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.
      
       
         Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.
      
       
         
      
       
         Respirátor nezávislý od okolitého vzduchu (izolačný prístroj)
      
       
         Na ochranu osôb a chladenie nádob nasadiť v ohrozenej oblasti striekajúci prúd vody.
      
       
         Naplánujte núdzové chladenie pre prípad požiaru okolia.
      
       
         Neumožnite úniku hasiacej vody do kanalizácie alebo vôd.
      
    
     
       
         Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
      
       
         Znečistenú použitú vodu zadržte a zlikvidujte.
      
       
         
           Rozsypané množstvá okamžite odstráňte.
        
         
           Utrite so savými materiálmi (napr. handrou, rúnom).
        
         
           Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).
        
         
           Likvidácia: pozri oddiel 13
        
      
       
         ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
      
       
         
      
       
         Osobná ochrana: pozri oddiel 8
      
       
         
      
       
         ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
      
       
         
      
       
         ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
      
       
         Priveďte osoby do bezpečia.
      
       
         Zasiahnutú oblasť vyvetrať.
      
       
         Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania.
      
       
         Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
      
    
     
       
         
           Zaistite dostatočné vetranie a bodové odsávanie na kritických miestach.
        
         
           Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.
        
         
           Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
        
         
           Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
        
         
           
             Obvyklé opatrenia preventívnej protipožiarnej ochrany.
          
        
         
           Rámové okuliare s bočnou ochranou
        
         
           EN 166
        
      
       
         
           Zabezpečte dostatočné vetranie skladu.
        
         
           Nádoby vždy po odbere produktu tesne uzavrieť.
        
         
           Chráňte teplo a mráz.
        
         
           Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
        
      
       
         
           Základný náter obsahujúci rozpúšťadlá
        
      
    
     
       
         
           Dbajte na dostatočné vetranie.
        
      
       
         
           
             V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.
          
        
         
           
             Rámové okuliare s bočnou ochranou
          
           
             EN 166
          
        
         
           
             Odporúča sa, konzultovať s výrobcom rukavíc odolnosť hore uvedených ochranných rukavíc proti chemikáliám pre špeciálne použitie.
          
           
             Vhodný materiál:
          
           
             
          
           
             NR (prírodný kaučuk, Prírodný latex)
          
           
             EN ISO 374
          
           
             Hrúbka materiálu
          
           
             >0,5 mm
          
           
             ,
          
           
             Čas prieniku >480 min.
          
           
             Ak je to nutné, pod ochranné rukavice môžete použiť bavlnené rukavice.
          
           
             
          
           
             Pred manipuláciou s produktom sa natrite krémom na ochranu pokožky.
          
           
             Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
          
        
         
           
             Noste vhodný ochranný odev.
          
           
             DIN EN ISO 13688:2013
          
        
      
       
         
           Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.
        
         
           Po vniknutí do zeme je produkt mobilný a môže znečistiť podzemné vody.
        
      
    
     
       
         other
         
           Kvapalný
        
         liquid
         colouring agent
         
           ružový
        
         
           charakteristická
        
      
       
         
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               100
               °C
            
          
           
             
               nepoužiteľné
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             nie je stanovené
          
        
         
           
             
               nie je stanovené
            
          
           Dynamic
        
      
       
         
           
             lt
             3
             %
          
        
      
       
         Oxidierende Eigenschaften:
      
       
         žiadna
      
    
     
       
         Tento materiál je považovaný za nereaktívny za normálnych podmienok používania.
      
       
         Pri správnom skladovaní a manipulácii stabilná.
      
       
         Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.
      
       
         Chráňte teplo a mráz.
      
       
         Produkt nenechajte zaschnúť.
      
       
         Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
      
       
         Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
      
       
         
      
       
         Nebezpečné spaliny
      
       
         :
      
       
         Pozri aj odsek 5.2.
      
    
     
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           
             Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
          
        
      
       
         Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         
           Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.
        
      
       
         Pri dlhšom vdychovaní vysokých koncentrácií výparov môžu nastať bolesti hlavy, pocit závratu, nevoľnosti atď.
      
    
     
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         
           Produkt nebol overený.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
      
       
         Táto látka nespĺňa kritériá PBT/vPvB Nariadenia REACH, Príloha XIII.
      
       
         
           Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
        
         
           žiadna
        
      
    
     
       
         
           Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.
        
         
           
        
         
           Kvapalné zvyšky materiálu odovzdajte v zberni špeciálnych odpadov. Vysušené zvyšky materiálov môžete likvidovať spolu s domovým odpadom.
        
         
           Kontaminované balenia sa musia vyprázdniť bezo zvyšku a môžu byť opätovne použité po náležitom vyčistení.
        
         
           Úplné vyprázdnené obaly môžu byť odovzdané na recykláciu
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH LÁTOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov; odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky; nebezpečný odpad
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z kovu
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.
      
       
         
           Žiaden nebezpečný tovar v zmysle predpisov o preprave.
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           Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.
        
      
       
         senzibilizácia kože 
      
    
     
       
         351
         Podozrenie, že spôsobuje rakovinu pri vdychovaní.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
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