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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Spezialgas
CFH No. 52515, 52105

Nazov latky: C3-4-uhlovodiky; plyn zo spracovania ropy
Registracéni €islo REACH: 01-2119486557-22-

C. CAS: 68476-40-4

C. indexu: 649-199-00-1

C.vES: 270-681-9

UFIl: PNEP-W4XA-TOOP-VJGO

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporugéaju

Pouzitie latky/zmesi
Pohonna hmota

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Firma: CFH L6t- und Gasgerate GmbH
Ulica: Bahnhofstrale 50
Miesto: D-74254 Offenau
Telefén: +49 (0)7136 9594 0 Telefax: +49 (0)7136 9594 44
e-mail: Info@cfh-gmbh.de
Partner na konzultaciu: Torsten Bogesch
e-mail: Info@cfh-gmbh.de
Internet: www.cfh-gmbh.de
1.4. Nudzové telefénne Eislo: +421 254 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Flam. Gas 1; H220
Liquefied gas; H280

Doslovné znenie H-viet: pozri ODDIEL 16.
2.2. Prvky oznac€ovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H220 Mimoriadne horfavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
Bezpecénostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych

zdrojov zapalenia. Nefajtite.

P377 Poziar unikajuceho plynu: Nehaste, pokial' Unik nemozno bezpecne zastavit.

Cislo revizie: 1,0 SK

Datum tlace: 14.10.2022
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P381 V pripade uniku odstrarite v8etky zdroje zapalenia.
P410+P403 Chrarite pred slne€¢nym ziarenim. Uchovavajte na dobre vetranom mieste.
2.3. Ina nebezpecnost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach
3.1. Latky
Nebezpecné obsiahnuté latky
C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES €. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) €. 1272/2008)
68476-40-4 C3-4-uhlovodiky; plyn zo spracovania ropy 100 %
270-681-9 |649-1 99-00-1 |O1 -2119486557-22
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Pri vdychnuti

Zasiahnutého z nebezpecnej oblasti vyneste a ulozte do lahu.
Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
Pri zdravotnych problémoch, volajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou

Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Kontaminovany odev vyzlec€te a pred dalSim pouZitim vyperte.

Pri kontakte s o¢ami

Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené viecko velkym mnozstvom vody, potom to okamzite
prekonzultujte s onym lekarom.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a Ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Suchy hasiaci prostriedok, Kysli¢nik uhli¢ity (CO2), pena odolna voci alkoholu
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny la¢
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Mimoriadne horlavy plyn. Vypary m6zu tvorit so vzduchom vybusné zmesi. Zahriatim dochadza k vysokému
tlaku a nebezpecenstvu prasknutia.
Vypary su tazsie ako vzduch, Siria sa po zemi a so vzduchom tvoria vybusné zmesi.
5.3. Rady pre poziarnikov
Pri poziari: Pouzivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Hasiace opatrenia prisp&sobit podmienkam prostredia.

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 14.10.2022
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Specialne ochranné prostriedky pri odstrafiovani poZiaru: Ochranny odev.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niadzové postupy
VSeobecné pokyny
Odstrante vSetky zdroje vznietenia.
Pouzivajte len antistaticky vybavené naradie (neiskriace).
Noste antistatické topanky a pracovny odev.
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Produkt sa nesmie nekontrolovatefne dostat do Zivotného prostredia. Riziko vybuchu.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Dalsie informacie
Dbajte na dostatocné vetranie.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpecfna manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeéni manipulaciu
Pri pouziti méze vytvarat horlavi/vybusSnu zmes par so vzduchom.
Pouzivajte len antistaticky vybavené naradie (neiskriace).
Noste antistatické topanky a pracovny odev.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Vypary mozu tvorit so vzduchom vybusné zmesi.
Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa mbze roztrhnut.
Chrante pred sineé¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.
Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz fajcenia.

Pokyny tykajtce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Kontaminovany odev vyzlecte. Pred prestavkami a po skon€eni prace si umyte ruky. Na pracovisku nejest,

nepit, nefajcit a nesmrkat.
7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Uchovavajte nadobu tesne uzavreti. Nadobu uschovajte na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovavajte
mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

Pokyny k spoloénému skladovaniu

Neskladujte spolu s: Oxida¢né €inidlo. Samovznietlivé alebo samozahrievacie latky.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Pohonna hmota

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Dalsie upozornenia
Doteraz neboli stanovené Ziadne narodné limity.

Cislo revizie: 1,0 SK

Datum tlace: 14.10.2022
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8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Zaistite dostato€né vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.
Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ociltvare
Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.

Ochrana ruk
Pri styku s pracovnymi chemikaliami by mali byt pouzité len ochranné rukavice proti chemikaliam s oznacenim
CE vratane Stvormiestneho overeného &isla. Prevedenie ochrannych protichemickych rukavic je potrebné
vyberat Specificky pre pracu v zavislosti od koncentracie a mnozstva nebezpecnych latok. Odporuca sa,
konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost’ hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam pre Specialne
pouzitie.

Ochrana pokozky
Ohnovzdorny odev. Noste antistatické topanky a pracovny odev.

Ochrana dychacieho ustrojenstva

V pripade nedostato¢ného vetrania pouzivajte ochranu dychacich ciest.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav: skvapalneny plyn
Farba: bezfarebny
Metoda

Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: (-187) - (-138) °C
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu (-48) - (-0,5) °C
a rozmedzie teploty varu:
Teplota vzplanutia: (-107) - (-60) °C
Horlavost’

tuhy/kvapalny: nepouzitelné

plyn: nie je stanovené

Vybusné vlastnosti
Produkt nie je: Nebezpecny prostrednictvom vybuchu.

Dolny limit vybuSnosti: 1,5 obj. %
Horny limit vybusnosti: 10,9 obj. %
Teplota samovznietenia: 365 °C
Teplotu samovznietenia

tuha latka: nepouzitelné

plyn: 405-468 °C
Teplota rozkladu: nie je stanovené
Hodnota pH: nie je stanovené
Rozpustnost vo vode: NemieSatelny

Rozpustnost' v inych rozpustadlach
nie je stanovené

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 14.10.2022
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Rozdelovacia konstanta: nie je stanovené
Tlak pary: 1800-10200 hPa
(pri 20 °C)
Hustota (pri 20 °C): 1,5-2,0g/lcm®* ASTM D 297
Relativna hustota par: nie je stanovené

9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpeénosti .
Stala horfavost: Ziadne samocinné zhorenie
Oxidacné vlastnosti

Produkt nie je: podporujuci horenie.
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Obsah tuhého telesa: nie je stanovené
Relativna rychlost odparovania: nie je stanovené
Dalsie instrukcie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Mimoriadne horfavy plyn.
Pri pouziti m6ze vytvarat horfavu/vybusnu zmes par so vzduchom.

10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie s zname ziadne nebezpelné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Drzte mimo dosahu tepelnych zdrojov (napr. hortcich povrchov), iskier a otvoreného ohna . Vypary mézu tvorit
so vzduchom vybusné zmesi.

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidacné ¢inidlo

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Nie su zname ziadne nebezpené dekompozi¢né vyrobky.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Produkt nie je: Ekotoxicky.
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt nebol overeny.
12.3. Bioakumulaény potencial

Produkt nebol overeny.
12.4. Mobilita v péde
Produkt nebol overeny.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tato latka nespifia kritéria PBT/vPvB Nariadenia REACH, Priloha XIII.
Produkt nebol overeny.

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 14.10.2022
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12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tato latka nema vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym organizmom.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Vseobecné udaje
Zabrarte uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Odpad zlikvidujte podla uradnych predpisov.

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Umyte s velkym mnozstvom vody. Uplné vyprazdnené obaly mézu byt odovzdané na recyklaciu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné UN 2037

Cislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 2

nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina: -

Bezpecfnostné znacky: 21

Klasifikacny kod: 5F

Posebne doloc¢be: 191 303 344

Obmedzené mnozstva (LQ): 1L

Vynaté mnozstva: EO

Dopravna kategoria: 2

Kéd obmedzenia v tuneli: D
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné UN 2037

Cislo:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie Receptacles, small, containing gas (gas cartridges)

OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy 2

nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Bezpecénostné znacky: 21
Klasifikacny kod: 5F
Posebne dolocbe: 191 303 344
Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
Vynaté mnozstva: EO

Cislo revizie: 1,0 SK

Datum tlace: 14.10.2022
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Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:
14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
Bezpecnostné znacky:

Posebne doloc¢be:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vyfaté mnozstva:

EmS:

Vzdus$na preprava ICAO-TIl a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

UN 2037
RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES)

2.1

191, 277, 303, 344
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 2037

RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS

14.3. Trieda, resp. triedy 2.1

nebezpeénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: -

Bezpec€nostné znacky: 2.1

Posebne dolocbe: A145 A167 A802
Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 1kg

dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y203

Vynaté mnozstva: EO

IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla: 203
IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla: 1 kg
IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad: 203
IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad: 15 kg

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozor: Horlavé plyny.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podfa nastrojov IMO

nepouzitelné

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 40
Udaje k predpisu 2012/18/EU
(SEVESO lll):

Dodato¢né udaje:

18 Skvapalnené horfavé plyny, kategéria 1 alebo 2 podla nariadenia KOB

(vratane LPG) a zemny plyn (-)
P2

Cislo revizie: 1,0

SK Datum tlace: 14.10.2022
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Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): - - neohrozuje vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Pre tuto latku nebolo vykonané ziadne posudenie bezpec€nosti latok.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
SVHC: Substance of Very High Concern
Pre skratky a akronymy pozri tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.

Dalsie informacie
Udaje st zaloZené na dne$nom stave nasich znalosti, nepredstavuju ale Ziadnu zaruku za vlastnosti vyrobku a
nedavaju zaklad ziadnemu pravnemu vztahu. Su¢asné zakony a nariadenia musi prijemca nasich vyrobkov
dodrziavat’ vo svojej vlastnej zodpovednosti.

Cislo revizie: 1,0 SK Datum tlace: 14.10.2022



