KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV ]
podla 1907/2006/ES, ¢lanok 31 a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 16.12.2020 Revizia €.1: 16.9.2022
Verzia Cislo:2

ODDIEL 1. Identifikacia latky/ zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu: AKKIT 311
UFI: 4910-S042-400W-RA4M
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaji:
Identifikované pouzitia: Utesnenie povrchu stavebnych konstrukcii.
Neodporucané pouzitia: Zmes by nemala byt pouzita k inému ucelu, nez pre ktory je urcena.
1.3. Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov:
Vyrobca: BAUMIT ROMANIA COM SRL

Bdul luliu Maniu 600 A, Sector 6, Bucuresti, Romania
Tel.: 021.49344025/03/04

Fax: 021.3182408

e-mail: office@baumit.ro

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.0.
Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika
tel.: +421 908 700 099; +421 415 076 642

t.blasko@baumit.sk
Distributor/Dodavatel HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstralRe 11, 76879 Bornheim Deutschland
1.4. Nudzovy telefon: +421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)

Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava,
Limbovéa 5, 833 05 Bratislava, Slovenska republika

ODDIEL 2. Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky nebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) 1272/2008:
Tento vyrobok nesplia kritérid pre zaradenie do ziadnej triedy nebezpeénosti podla nariadenia (ES) 1272/2008.

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické U¢inky: -

NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na fudské zdravie: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES)
1272/2008, napriek tomu u citlivych osdb mdze drazdit oci a kozu.

NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na Zivotné prostredie: Zabrante niku prostriedku do pody, vody a kanalizacie.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podfa nariadenia (ES) 1272/2008:
Informacie na obale:

Vystrazné piktogramy nebezpeénosti: ---
Vystrazné slovo: -

Nebezpecné zlozky: ---
Hvety | -
P vety P102 Uchovéavaijte mimo dosahu deti.

Dalsie informacie o nebezpeéenstvach:

EUH 210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych tdajov.
Hmatova vystraha pre nevidiacich: nie

Uzaver odolny proti otvoreniu detmi: nie

2.3. Ina nebezpecnost
Plnenie kritérii pre latky PBT a vPvB: Tato zmes neobsahuije ziadne latky, ktoré st vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.
Informacie o dalSich nebezpecenstvach, ktoré nemaju vplyv na klasifikaciu: ---

ODDIEL 3. Zlozenie / informacie o zlozkach

3.2. Zmesi:
Chemicka charakteristika (popis): Polyakrylatova disperzia bez obsahu rozpustadiel.
V/yrobok obsahuije tieto nebezpeéné latky:

Chemicky nazov: Cislo CAS: Obsah v %: | Klasifikacia podrla nariadenia (ES) 1272/2008:
Cislo ES (EINECS): Trieda a kategdria nebezpecnosti, H-vety
Indexové Eislo:
Registracné Cislo:
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vapenec* 1317-65-3 <60
215-279-6

2-butoxyetanol* 111-76-2 <2 Acute Tox. 4, H302
203-905-0 Acute Tox. 4, H312
603-014-00-0 Acute Tox. 4, H332
01-2119457108-36 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

hydroxid sodny* 1310-73-2 <0,1 Met. Corr. 1, H290
215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
01-2119457892-27

*latka, pre ktoru su stanovené expozicné limity Unie pre pracovné prostredie

Uplné znenie H-viet najdete v oddiele 16.

ODDIEL 4.

Pokyny prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie:

V pripade zdravotnych problémov alebo v pripade pochybnosti okamzite
vyhladajte lekara. Pri bezvedomi ni¢ nepodavajte do ust. Nevyvolavajte zvracanie!
Neocakavaji sa oneskorené ucinky expozicie. U os6b poskytujucich prvi pomoc
nie su potrebné Ziadne $pecialne osobné ochranné prostriedky.

Po vdychnuti:

Postihnutého dopravte na &erstvy vzduch. Zabezpecte odpodinok a teplo, vyhladajte
lekarsku pomoc.

Ak je dychanie nepravidelné alebo zastave dychu, dajte umelé dychanie. Ak je postihnuty
v bezvedomi, uloZte ho do stabilizovanej polohy (na bok) a vyhladaijte lekarsku pomoc.

Po kontakte s pokozkou:

Odstrarite kontaminovany a nasiaknuty odev a obuv. Zne€istené miesta okamzZite
oplachnite velkym mnozstvom vody a umyte mydlom alebo podobnym Setrnym Cistiacim
prostriedkom; pripadne oSetrite reparatnym krémom. Nikdy nepouzivajte riedidla alebo
rozpustadla.

Po kontakte s o¢ami:

Okam?Zite vyplachuijte pod te€lcou vodou s odtiahnutymi vieCkami po dobu minimaine 10
mindt, pri problémoch vyhladaijte lekarsku pomoc.

Po poziti:

Vyplachnite Usta vodou, dajte vypit cca 1/4 az 1/2 | vody. Nevyvolavajte zvracanie. Pri
problémoch vyhladajte lekarsku pomoc. Zaistite pokoj.

4.2. NajdolezitejSie priznaky
a ucinky, akutne aj oneskorené:

Pri kontakte s okom: m6ze spdsobit podrazdenie oCi

Pri kontakte s kozou: mdze spdsobit podrazdenie koze

Pri vdychnuti: mdze spdsobit podrazdenie dychacich ciest
Pri poZiti: mdze spdsobit nevolnost a zvracanie

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe
okamzitej lekarskej starostlivosti
a osobitného oSetrenia:

Postup ur€i lekar.

ODDIEL 5.

Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky:

Zmes nesplina kritéria na klasifikaciu ako horfava podfa nariadenia (ES) 1272/2008.

Vhodné hasiace prostriedky:

Prispdsobit’ latkam horiacim v okoli: hasiaci prasok, oxid uhli¢ity, pena, voda

Nevhodné hasiace prostriedky:

nie st zname

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti nie st zname
vyplyvajice z latky alebo zo
zZmesi:
5.3. Pokyny pre poziarnikov: Ochranny oblek, dychaci pristroj.
Zabraiite vniknutiu hasiacej vody do kanalizacie a vodnych tokov.
ODDIEL 6. Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia,
ochranné prostriedky a nudzové
postupy:

Pouzite vhodny ochranny odev, zabraiite kontaktu s pokozkou a o¢ami. Ochranné
prostriedky pozri kapitolu 8.2.2.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre

Zivotné prostredie:

Zabrante Uniku zmesi do kanalizacie a vodnych tokov.
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6.3. Metddy a material na zabranenie
Sireniu a vyéistenie:

Vhodné metédy na zabranenie Sireniu:

Rozliatu zmes ohrad'te pieskom, hlinou, perlitom alebo podobnym adsorpénym
materialom, ulozte do vopred uréenych kontajnerov. Zabraiite uniku do kanalizacie.
Zvysky zmesi zne$kodnite podFa predpisov o odpadoch (pozri oddiel 13).

Vhodné metody cistenia:

Po odstraneni zmesi kontaminované plochy umyte vodou s €istiacim prostriedkom.

Nepouzivajte pokial mozno rozpustadla.

6.4. Odkaz na d'alSie oddiely:

DalSie informacie najdete v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na
hezpeéné zaobchadzanie:

Odporucania:

Zabrante kontaktu s o¢ami a pokozkou. Dopravujte v uzatvorenych nadobach alebo
obaloch, zabréiite rozliatiu zmesi. Urobte opatrenia na ochranu pokozky (pozri

kapitolu 8.2.2).

Pokyny tykajuce sa vSeobecnych
hygienickych opatreni:

Pri praci nejedzte, nepite, nefajcite. Po skonceni prace si umyte ruky. Informacie
o osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch najdete v oddiele 8. Dodrzujte

zakonné zdravotné a bezpe€nostné poziadavky.

7.2. Podmienky na bezpecné
skladovanie vratane akejkolvek
nekompatibility:

Skladuijte v originalnych obaloch, v suchom prostredi. Chrante pred mrazom

a priamym slne€nym svetlom. Skladovatelnost' max. 12 mesiacov. Riad'te sa
pokynmi na etiketach. Zabrarite vstupu nepovolanych oséb (uchovavajte mimo
dosahu deti). Nadoby so zmesou uzatvarajte; skladujte vzpriamene, aby nedoslo

k rozliatiu.

7.3. Specifické koneéné poutzitie,
resp. pouzitia:

Uvedené v kapitole 1.2.

ODDIEL 8. Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre:

Pracovné expozi€né limity:

Latka

NPELc
celkova
koncentracia

NPEL
kratkodob

y

Jednotka

Poznamka

Pevné aerosoly

S prevazne
nespecifickym
uéinkom (vapenec)

10

mg/m3

Latka

NPEL
priemerny

NPEL
kratkodob

y

Jednotka

Poznamka

2-butoxyetanol

98

246

mg/m3

hydroxid sodny

2

mg/m3

Poznamky:

K — znamena, Ze faktor mdze byt lahko absorbovany koZou.

DNEL (odvozena urovei expozicie, pri
ktorej nedochédza k nepriaznivym
Ucéinkom na Pudské zdravie):

2-butoxyetanol - pracovnik:

DNEL inhalaéne, dlhodoby, systémovy efekt: 98 mg/m3

DNEL inhalaéne, kratkodoby, systémovy efekt: 1091 mg/m?

DNEL inhalaéne, kratkodoby, miestny efekt: 246 mg/m3

DNEL dermaline, dihodoby, systémovy efekt: 125 mg/kg/deri
DNEL dermalne, kratkodoby, systémovy efekt: 89 mg/kg/den
2-butoxyetanol - spotrebitel:

DNEL inhalaéne, dlhodoby, systémovy efekt: 59 mg/m3

DNEL inhalaéne, kratkodoby, systémovy efekt: 426 mg/m3

DNEL inhalaéne, kratkodoby, miestny efekt: 147 mg/m3

DNEL dermalne, dihodoby, systémovy efekt: 75 mg/kg/den
DNEL dermalne, kratkodoby, systémovy efekt: 89 mg/kg/den

DNEL oralne, dihodoby, systémovy efekt: 6,3 mg/kg/den

DNEL oralne, kratkodoby, systémovy efekt: 26,7 mg/kg/den
hydroxid sodny - pracovnik:
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DNEL inhalaéne, dlhodoby, miestny efekt: 1 mg/m3
hydroxid sodny - spotrebitel’
DNEL inhalaéne, dlhodoby, miestny efekt: 1 mg/m3

PNEC (odhad koncentracie, pri ktorej
nedochadza k nepriaznivym tc¢inkom
na zivotné prostredie):

2-butoxyetanol
PNEC, sladka voda: 8,8 mg/l
PNEC, morska voda: 0,8 mg/l
PNEC, ob&asny unik, sladka voda: 26,4 mg/l
PNEC, sladkovodné sedimenty: 34,6 mg/kg sedimentu
PNEC, morské sedimenty: 3,46 mg/kg sedimentu
PNEC, pbda (polnohospodarska): 2,33 mg/kg pody
PNEC, mikroorganizmy na COV: 463 mg/l
PNEC, oralne, potravinovy retazec: 0,02 g/kg potravy
hydroxid sodny
PNEC, orélne, potravinovy retazec: nema potenciél pre bioakumulaciu

8.2. Kontroly expozicie:

8.2.1 Primerané technické
zabezpecenie:

Zabezpecte dobré vetranie. To sa dé dosiahnut miestnym vetranim, alebo centralnym
odsavanim. Udrzujte koncentraciu latok pod hraniénymi hodnotami NPEL. Ak Ziadne
z tychto opatreni nie je dostacujuce, musia sa pouZit vhodné prostriedky na ochranu
dychacich organov (pozri kapitolu 8.2.2).

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

Ochrana o¢i / tvare:

| Vhodné ochranné okuliare s ochranou proti rozstreknutiu (STN EN 166).

Ochrana koze:

Ochrana ruk:

Vhodné ochranné rukavice. Pre dlhSi priamy kontakt sa odpor(éa index ochrany 6, ktory
zodpoveda > 480 minGtam podla STN EN 374, napr. nitrilové bavinené rukavice so
znackou CE (0,4 mm).

Kozené rukavice nie st vhodné kvéli ich priepustnosti pre vodu.

Postupujte presne podla pokynov vyrobcu, a to aj pokial ide o ¢asy prieniku. Ak su
rukavice poSkodené, okamzite ich vymefite. Pred prestdvkami a na konci zmeny si
dékladne umyte ruky mydlom a vodou. Po skonceni pracovnej zmeny naneste na ruky
ochranny krém.

Ind ochrana:

Pracovny odev s dihym rukdvom a uzavreta obuv. UdrZujte pomdcky v Cistote. Po
kontakte so zmesou ddkladne umyte pokozku mydiom a vodou a pouzite reparaény krém.
Znedisteny odev vyzledte.

Ochrana dychacich ciest:

Pri prekroceni koncentraéného limitu (NPEL), pouzite vhodnu ochranu, ako je
napriklad filter typu A1 (STN EN 14387).

Tepelné nebezpecenstvo:

Pri beznom zaobchadzani nehrozi.

8.2.3 Kontroly environmentalnej

Zabrarite uniku latky do pddy, vody a kanalizacie.

expozicie:
ODDIEL 9. Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Vzhl'ad (pri 20°C): pastovy
Farba: Zlta
Zapach: slaby, rozoznatelny
Prahova hodnota zapachu: nestanovena
pH (pri 20°C): alkalické

Teplota topenia / teplota tuhnutia:

vyrobca neuvadza

Pociatoéna teplota varu / rozmedzie
bodu varu:

vyrobca neuvadza

Bod vzplanutia:

vyrobca neuvadza

Rychlost’ odparovania:

vyrobca neuvadza

HorPavost’ (pevné latky, plyny):

nehorfavy

Horna / dolna hranica horfavosti alebo
vybusnosti:

vyrobca neuvadza

Tlak pér pri 20°C:

vyrobca neuvadza

Hustota pary pri 20°C:

vyrobca neuvadza
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Relativna hustota pri 20°C :

vyrobca neuvadza

Rozpustnost vo vode:

nemieSatelny

Rozdel'ovaci koeficient
n-oktanol/voda:

vyrobca neuvadza

Teplota samovznietenia:

vyrobca neuvadza

Teplota rozkladu:

vyrobca neuvadza

Viskozita pri 20 °C:

vyrobca neuvadza

Vybusné vlastnosti: nema vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti: nema oxidacni vlastnosti
9.2. Iné informacie

Obsah VOC: [ <309/

ODDIEL 10.  Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita:

Vysledky skusok nie su k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita:

Pri dodrzani odporicanych predpisov pre skladovanie a manipulaciu je zmes
stabilna (pozri oddiel 7).

10.3. MoZnost' nebezpecnych reakcii:

vyrobca neuvadza

10.4. Podmienky, ktorym sa treba
vyhnut

Chrante pred mrazom a priamym sineénym ziarenim.

10.5. Nekompatibilné materialy:

napr. kyseliny, lahké kovy napr. hlinik, zinok

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:

Nerozklada sa, ak sa pouziva podfa uréenia.

ODDIEL 11.

Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

11.1.1. Latky:

LD50, oralne, potkan: 6450 mg/kg (vapenec)

LD50, oralne, potkan, samec: 1746 mg/kg (2-butoxyetanol)
LD50, oralne, moréa: 1414 mg/kg (2-butoxyetanol)

LD50, dermalne, potkan: 1000-2000 mg/kg (2-butoxyetanol)
LCO, inhalacne, 1 hod.: > 3,1 mg/l (2-butoxyetanol)

LC50, inhalacne: 10-20 mg/l (2-butoxyetanol)

LD50, oralne, mys: 40 mg/kg (hydroxid sodny)

11.1.2. Zmesi:

Samotny produkt nebol testovany. Bol klasifikovany podla vypoctovej metddy nariadenia
(ES) €. 1272/2008.

Akutna toxicita:

Zmes obsahuje latku akutne toxicku, kategorie 4 (2-butoxyetanol). Zmes ale
nespliia kritéria pre klasifikaciu ako akutne toxicka.

Poleptanie koze / podrazdenie koze:

Kontakt s pokozkou méze sposobit’ podrazdenie, zacervenanie pokozky u citlivych
os6b. Zmes ale nespliia kritéria pre klasifikaciu ako zierava alebo drazdiva pre
kozu.

Vazne poskodenie o€i / podrazdenie
oéi:

Zmes obsahuje zieravu latku, kategdrie 1A (hydroxid sodny). Zmes d’alej obsahuje
latku sposobujucu vazne podrazdenie o€i, kategérie 2 (2-butoxyetanol). Zmes ale
nespdsobuje vazne poSkodenie alebo podrézdenie o€i.

Respiracna senzibilizacia:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto Géinkom.

Kozna senzibilizacia:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto Gi€inkom.

Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto Géinkom.

Karcinogenita:

Zmes neobsahuje Ziadne latky s tymto ucinkom.

Reprodukéna toxicita:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto (iéinkom.

Toxicita pre Specificky cielovy organ
(STOT) - jednorazova expozicia:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto ucinkom.

Toxicita pre Specificky cielovy organ
(STOT) - opakovana expozicia:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto Géinkom.

Nebezpecnost’ pri vdychnuti:

Zmes neobsahuje ziadne latky s tymto (iéinkom.

ODDIEL 12.

Ekologické informacie
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12.1. Toxicita: LC50, 96 hod., Oncorhynchus mykiss: 1474 mg/l (2-butoxyetanol)

EC50, 48 hod., Daphnie: 1550 mg/l (2-butoxyetanol)

IC50, 72 hod., Pseudokirchneriella subcapitata: 1840 mg/l (2-butoxyetanol)
ICO, 16 hod., Pseudomonas putida: 700 mg/l (2-butoxyetanol)

LC50, 24 hod., Poecilia reticulata: 145 mg/l (hydroxid sodny)

EC50, 24 hod., Daphnia magna: 76 mg/l (hydroxid sodny)

EC50, 15 min., Photobacterium phosphoreum: 22 mg/l (hydroxid sodny)

12.2. Perzistencia a degradovatefnost” | vyrobca neuvadza

12.3. Bioakumulaény potencial:

Rozdeflovaci koeficient oktanol / voda | nie je k dispozicii

(Kolw):
Biokoncentracny faktor (BCF): nie je k dispozicii
12.4. Mobilita v pode: Zmes je s vodou nemiesatelna. Zmes nesmie vniknut' do kanalizécie alebo

povrchovych véd.

12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB: | V zmesi nie je relevantny obsah latok typu PBT a vPvB, zlozky zmesi st
anorganické latky.

12.6. Vlastnosti endokrinnych Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju ¢innost andokrinného systému.
disruptorov (rozvracacov)
12.7. Iné nepriaznivé Uéinky: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre Zivotné prostredie.

ODDIEL 13.  Opatrenia pri zneskodiovani

13.1. Metody spracovania odpadu:

Zabrante tniku do kanalizacie. Odpad by sa nemal odstraiovat’ uvoPnenim do odpadnych vod. Nelikvidujte spolu

s komunalnym odpadom. Odovzdajte spolocnosti poverenej na zneSkodniovanie odpadov podfa zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o0 odpadoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov.

Odporucéany spésob zneskodiiovania: spalovanie, skladkovanie
Katalogové ¢islo odpadu:
18 01 12 - odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 00, kategéria odpadu ,, 0.

Odporucané sposoby odstrafiovania obalov:

Prazdne vycCistené obaly dajte na recyklaciu. Nevyprazdnené obaly dajte na zneSkodnenie.
Katalogové Eisla odpadov:

1501 02 — obaly z plastov, kategéria odpadu ,O"

ODDIEL 14.  Informéacie o doprave
Viyrobok nepodlieha predpisom pre cestnl (ADR), Zelezni¢nu (RID), namornt (IMDG) a letecku ( IACAQ/IATA) prepravu
nebezpecnych veci.

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné neaplikovatelné
Cislo:

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie neaplikovatelné
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy neaplikovatelné
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5. Nebezpecnost' pre zivotné nie
prostredie:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia | neaplikovatelné
pre uzivatela:

14.7. Namorna preprava hromadného | neaplikovatelné
nakladu podfa nastroja IMO:

ODDIEL 15.  Regulaéné informacie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV ]
podla 1907/2006/ES, ¢lanok 31 a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 16.12.2020 Revizia ¢.1: 16.9.2022
Verzia €islo:2

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a zivotného prostredia:
-Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

-Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, 0 zmene, doplneni a
zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

-Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon)

-Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, ktorym sa meni priloha 1l k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006

-Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

-Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

-VyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov

Kategorizacia podla Smernice Europskeho parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU:
Nebezpecné latky menovite uvedené; zmes neobsahuje Ziadnu latku uvedent v prilohe I, €ast 2
Kategérie nebezpeénosti podla prilohy |, East’ 1: zmes nespada do Ziadnej z kategérii nebezpe¢nosti uvedené v prilohe |, East 1

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe€nosti: nebolo prevedené

ODDIEL 16.  Iné informacie

Informacie uvedené v tejto karte bezpecnostnych udajov vychadzaju z aktualneho stavu vedomosti, legislativy EU a pravnych
predpisov Slovenskej republiky. Predstavuju odportcania z hladiska ochrany zdravia a bezpecnosti, ako aj odportéania tykajlce sa
ochrany zivotného prostredia, ktoré st nevyhnutné pre bezpené pouZzivanie, ale nemozu predstavovat zaruku uzitkovych viastnosti
alebo vhodnosti na konkrétny ucel. Je povinnostou uzivatela/zamestnavatela zabezpeit, aby bola praca naplanovana a vykonana
v stlade s platnymi pravnymi predpismi. Bez predchédzajucich pisomnych pokynov sa produkt nesmie pouZivat na iné Ucely, ako su
uvedené v Casti 1.2.

Uplné znenie H-viet (oddiely 2 a 3):

H290 Méze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poziti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oéi.
H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie o€i.

H319 Spdsobuje vaZne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Skratky a akronymy pouzité v karte bezpec¢nostnych udajov:
Acute Tox. 4 — Akutna toxicita, kategéria 4

Eye Dam. 1 — Vazne poSkodenie oci, kategoria 1

Eye Irrit. 2 — PodraZdenie oi, kategéria 2

Met. Corr. 1 - Korozivna pre kovy, kategoria 1

Skin Corr. 1A - Zieravost koze, kategéria 1A

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koze, kategoria 2

Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych tudajov

Dévod revizie &. 1: Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. Juna 2020, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Vydanim tejto KBU stracaju platnost predchadzajice KBU.
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