KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

HORNBACH OLEJ NA
D R EVO Odkaz 130000007630/

Rev. ¢. 1.2
Datum revizie 08.12.2022
Datum tlace 14.02.2023

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Obchodny nazov HORNBACH OLEJ NA DREVO

Jendoznacny identifikator 6FV0-90JH-V006-R874
zlozenie (UFI)

1.2 Relevantné

identifikované pouzitia Povrchova uprava dreva
latky alebo zmesi a

pouzitia, ktoré sa

neodporucéaju

Nedoporucované pouzitia Tieto informacie nie su k dispozicii.

1.3 Udaje o dodavatelovi Vyrobca

karty bezpe¢nostnych Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

udajov An der Altnah 10
D-55450 Langenlonsheim
Telefon: +49 (0)6704 9388-0
Telefax: +49 (0)6704 9388-50
e-mail: info@schulz-farben.de
Internet: www.schulz-farben.de
Dodavatel
HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11
D-76879 Bornheim

E-mailova adresa osoby qualitaetsmanagement@hornbach.com
zodpovednej za KBU

1.4 Nudzové telefonne Narodné toxikologické informaéné centrum, Limbova 5, 833 05
Cislo Bratislava (Adresse), tel. €. : +421 2 54 774 166
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| ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)

Aspira¢na nebezpecnost, H304: Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich
Kategoria 1 ciest.

2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo . Nebezpectenstvo

Vystrazné upozornenia . H304 Mbze byt smrtefny po poziti a vhiknuti do dychacich
ciest.

Doplnkové Gdaje o EUHO066 Opakovana expozicia mbéze sposobit

nebezpedenstve vysusenie alebo popraskanie pokozky.

Bezpecénostné upozornenia : P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal

alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si preditajte vSetky pokyny a dodrziavajte ich.
Odozva:

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo
vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované Casti odevu. Pokozku
ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P301 + P310 PO POZITi: Okamzite volajte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

Odstranenie:

P501 Obsah/obal odovzdajte firme opravnenej na likvidaciu
odpadu alebo miestnemu zbernému miestu.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt’ uvedené na stitku:

uhlfovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické zlu€eniny, aromatické uhlovodiky < 2 %
2.3 Ina nebezpeénost’

Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a

toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %

alebo vysSom.

Ekologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v stlade s ¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH

2/15



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) €. 1907/2006
HORNBACH OLEJ NA
DREVO

alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vy33e;.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi

Zlozky

Chemicky nazov C.CAS Klasifikacia Koncentracia (%
C.EK wiw)
Indexové ¢&.
Registragné Cislo

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 >50-<70

izoalkany, cyklické zlaceniny,

aromatické uhlovodiky < 2 % 649-327-00-6 EUHO066
01-2119457273-39-
XXXX

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

| ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné odporucania Ked symptomy pretrvavaju alebo vo vSetkych pripadoch

pochybnosti vyhladajte lekarsku pomoc.

Nikdy nepodavajte ni¢ do Ust osobe v bezvedomi.

Ak nie je pri vedomi ulozte do stabilizovanej polohy a vyhladajte
lekarsku pomoc.

Vdychovanie Pri nadychani sa vyparov alebo produktov degradacie preneste
postihnutého na Cerstvy vzduch.

Udrziavajte pacienta v teple a v klude.

Ak je dychanie nepravidelné alebo zastavené, nariadte umelé
dychanie.

Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Kontakt s pokozkou Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev a obuv.

Umyte pokozku dékladne mydlom a vodou alebo pouzite
osvedc&eny Cisti€ pokozky.

Nepouzivajte rozpustadla alebo riedidla.

Pokial podrazdenie pokozky pretrvava, vyhladajte lekarsku
pomac.

Kontakt s o€ami Pri vniknuti do oCi odstrante kontaktné SoSovky a ihned
vyplachujte nejmenej 15 minat velkym mnozstvom vody i pod
vieckami.

Vyhladajte lekarsku pomoc.
Pozitie Vyplachnite Usta vodou.
Pri poziti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal
alebo etiketu.
Nechaijte v kfude.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Symptémy Nie su dostupné ziadne Udaje.
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4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Zaobchadzanie Liecte symptomaticky.
Nie su dostupné ziadne Udaje.

| ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky CO2, hasiaci prasok alebo prad vody Vacsi poziar mozete
zlikvidovat pridom vody alebo penou odolnou proti alkoholu.

Nevhodné hasiace Velky prud vody

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia Ohen méze spdsobit, ze sa vyvija:

vyplyvajuce z latky alebo Oxid uholnaty

Z0 zmesi Oxid uhli€ity (CO2)

Oxidy dusika (NOXx)
Expozicia rozkladnym produktom méze byt zdraviu nebezpecéna.
Ochladzujte uzatvorené nadoby vystavené poziaru striekanim
vody.

5.3 Rady pre poziarnikov Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristro;.
Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri dodrziavani beznych
bezpelnostnych opatreni.

Dalsie pokyny Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

[ ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOUNENI

6.1 Osobné bezpec¢nostné Odstrarite vSetky zdroje zapélenia.

opatrenia, ochranné Zabezpecte primerané vetranie.

vybavenie a nidzové Nevdychuijte vypary.

postupy Zabranite pristupu nepovolanym.

6.2 Bezpecnostné Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov alebo do

opatreniapre zivotné pody.

prostredie Ak material znedisti rieky a jazerd alebo kanalizacie, informujte
prislusné urady.

6.3 Metédy a material na Zadrzte rozliate mnozstvo a potom pozberajte pomocou

zabranenie Sireniu a nehorfavych absorb&nych materialov (napr. piesku, zeminy,

vy¢€istenie kremeliny, vermikulitu) a vlozte do nadoby na znesSkodnenie podla

miestnych/narodnych smernic (vid oddiel 13).
Ocistite s detergentami. NepouZivajte rozpustadla.
Znecisteny povrch dokladne o istite.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podla bodu 13.
6.4 Odkaz nainé oddiely Informujte sa o ochrannych opatreniach uvedenych v oddieloch 7
a 8.
| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE |

7.1 Bezpec€nostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpe¢nu Dodrziavajte zdkonné predpisy tykajlce sa ochrany a
manipulaciu bezpelnostné predpisy.

Zabrarnite tvorbe aerosolu.

Zabranite tvoreniu zapalnych alebo vybusnych vyparov
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rozpustadiel vo vzduchu a prekroceniu hraniénych hodnét na
pracovisku.
Produkt by mal pouzivat len tam, kde boli odstranené vsetky
nechranené svetla a iné zdroje zapélenia.
VSetky kovové sucasti miesacieho a vyrobného zariadenia musia
byt uzemnené.
Odporucéa sa nosenie antistatického odevu vratane obuvi.
Pouzivajte iskrovo bezpelné nastroje.
Riziko samovznietenia sa susiacich olejov na pouzitych
uterdkoch/handréch.

Hygienické opatrenia Nevdychujte sprej, vypar.
Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev.
Zabrarite kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom.
Pred pracovnymi prestavkami a okamzite po manipulacii s
produktom si umyte ruky.
Po umyti rik nahradte zmyty tuk na pokozke pomocou mastnych
krémov.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie Skladujte v pdvodnej naddobe.

plochy a zasobniky Z&sobniky skladujte tesne zatvorené. Zasobniky nevyprazdnujte
tlakom, nie su to tlakové zasobniky! Fajcit zakazané.
Zabrante pristupu nepovolanym.
Nadoby, ktoré su otvorené, sa musia znovu dékladne uzatvorit’ a
drzat' na stojato aby sa predislo uniku kvapaliny.
Uchovavajte na dobre vetranom mieste.
Chrarite pred mrazom, teplom a slnecnym svetlom.

Navod na ochranu pred Pary su tazsie jako vzduch a mézu sa Sirit po podlahe.

poziarom a vybuchom Pary m6Zzu tvorit’ vybusné zmesi so vzduchom.
Uschovéavajte mimo dosahu zdrojov zapélenia - Zakaz fajcenia.
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickej elektrine.

Navod na oby¢ajné Uschovéavajte mimo horfavych materialov.

skladovanie Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.
Uchovavajte mimo dosahu oxidaénych &inidiel, silne kyslych alebo
zasaditych materialov.

7.3 Specifické koneéné Dalsie informécie najdete v Technickych $pecifikaciach k
pouzitie, resp. pouzitia produktu.

| ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Limitna(é) koncentracia(e) v ovzdusi

[Zlozky [C.CAS

Podstata Typ: Kontrolné parametre

uhlovodiky, C10-C13, n-alkény, izoalkany, cyklické zlu&eniny, aromatické 64742-48-9
uhlovodiky <2 %

SK OEL NPEL priemerny 300 mg/m3
SK OEL NPEL priemerny 50 ppm
Poznamky: Toxicita (karcinogenita) zavisi na obsahu

aromatickych uhlovodikov (benzén, toluén,
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xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanoveny
pre lakovy benzin, ktorého obsah
karcinogénneho benzénu nie je vyssi ako 0,2
obj. % (0,1 hmot. %).

SK OEL NPEL kratkodoby 600 mg/m3
SK OEL NPEL kratkodoby 100 ppm
Poznamky: Toxicita (karcinogenita) zavisi na obsahu

aromatickych uhlovodikov (benzén, toluén,
xylén, etylbenzén, kumén). Limit je ustanoveny
pre lakovy benzin, ktorého obsah
karcinogénneho benzénu nie je vyssi ako 0,2
obj. % (0,1 hmot. %).

Ako zaklad nam pri vyhotoveni sluzili platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpecenie

Postarajte sa o dobré vetranie. Toto je mozné dosiahnut lokalnym odsavanim alebo vS§eobecnym
odpadovym vzduchom. Ak to nepostacuje na to, aby bola koncentracia vyparov rozpustadiel
udrzana pod pracovnymi hrani€nymi hodnotami, je potrebné nosit vhodny dychaci pristroj.
Moznost umyvania/voda na Cistenie oci a koze by mala byt k dispozicii.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrany oci/ tvare Ochranné okuliare s bo€nymi krytmi vyhovujice norme EN166
b) Ochrana koze
Ochrana ruk Odporuc¢ana preventivna ochrana pokozky

Pred zah4jenim prace pouzite na exponované miesta pokozky
pripravky odolné vode.

Pri kontakte s koZou pocas spracovania je potrebné nosit
ochranné rukavice.

Doba prieniku: 480 min
Minimalna hrdbka: 0,4 mm
Rukavice z nitrilovaného kauc€uku, napr. KCL 730 Camatril®
Velours (Kachele-Cama-Latex GmbH, priama linka: +49 6659-87-
300, www.kcl.de) alebo rovnocenné
Plochy pokozky, ktoré s produktom prisli do kontaktu, by mali byt
oSetrené ochrannym krémom. Po kontakte sa tieto nesmu v
ziadnom pripade pouzit.
Zvolené ochranné rukavice maju vyhovovat Specifikaciam
Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/45 a od nej
odvodenej normy EN 374.
Volba vhodnych rukavic zavisi nielen od ich materiélu, ale aj od
inych akostnych parametrov, ktoré sa u jednotlivych vyrobcov
lisia.

Ochranatela Preventivna ochrana pokozky
Odev s dlhymi rukavmi
Noste antistaticky odev z prirodnych viakien (bavina) alebo
syntetickych vlakien odolnych proti hori¢ave. Po kontakte
pokozku doékladne umyte.

¢) Ochrana dychacich ciest Ak sa koncentracia rozpustadiel nachadza nad pracovnymi
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hrani¢énymi hodnotami, je potrebné na tento ciel nosit schvéaleny
dychaci pristroj.
Ochrana dychania sa vyzaduje na nedostatoéne vetranych
pracoviskach a pri nanasani striekanim.
Aby sa zabranilo vdychovaniu hmly z rozprasovania a prachu z
pieskovania musi sa pouzivat vhodny respirator.
Kombinovany filter A-P2
Ochrana dychania vyhovujici norme EN 14387.

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania Produkt sa nesmie dostat do kanalizacie, vodnych tokov
alebo do pody.
Ak material znedisti rieky a jazera alebo kanalizacie,
informujte prislusné arady.

| ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad kvapalina
Farba pestry
Zéapach Benzinovy
Prahova hodnota zapachu Udaje nie st k dispozicii
pH Udaje nie st k dispozicii
Teplota topenia/tuhnutia Udaje nie s k dispozicii
Pociato¢na teplota varu a Udaje nie su k dispozicii
destilaény rozsah
Teplota vzplanutia 66 °C

Metdda: uzatvoreny kelimok
Rychlost odparovania Nehodiace sa
Horlavost (tuha latka, plyn) Nehodiace sa
Horny vybusny limit / Horna Udaje nie su k dispozicii

hranica horfavosti

Dolny vybusny limit / Dolna Udaje nie su k dispozicii
hranica horfavosti

Tlak par Udaje nie s k dispozicii
Hustota par Udaje nie su k dispozicii
Hustota cca. 0,84 g/cm3

Rozpustnost (rozpustnosti)

Rozpustnost vo vode nerozpustny
Rozdelovaci koeficient: n- neurcené
oktanol/voda
Teplota samovznietenia nie je samozapalny

7/15



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) €. 1907/2006
HORNBACH OLEJ NA
DREVO

Teplota rozkladu Udaje nie sl k dispozicii
Viskozita
Viskozita, dynamickéa cca. 22 mPa.s
Viskozita, kinematicka cca. 19 mma/s (40 °C)
Vybusné vlastnosti Nie je vybusny
Oxidacné vlastnosti Nepouzitelné

9.2 Iné informéacie

Doba vytoku Udaje nie su k dispozicii

| ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nie si zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemick4 stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.3 Moznost’' nebezpecnych reakcii

Nebezpecné reakcie Nie si zname nebezpecéné reakcie pri pouziti za normalnych
podmienok.
Vypary mdzu tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

10.4 Podmienky, ktorym satreba vyhnut’

Podmienky, ktorym sa treba Priame zdroje tepla.

vyhnut Silné sIne¢né Ziarenie po dihu dobu.
10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné Silné kyseliny a silné bazy

sa vyhnut Silné oxidac¢né ¢inidla

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu
Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

| ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita
Produkt:
Akutna oréalna toxicita Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.
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Akutna inhalaéna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
spinené.

Akutna dermalna toxicita Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Opakovana expozicia méze sposobit vysusenie alebo
popraskanie pokozky.
Zlozky:
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické zli€eniny, aromatické uhlovodiky
<2 %:

Opakovana expozicia méze sposobit vysusenie alebo
popraskanie pokozky.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci

Produkt:
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Produkt:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Mutagenita zarodoénych buniek

Produkt:

Genotoxicita in vitro Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Karcinogenita

Produkt:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Reprodukéna toxicita

Produkt:

Ucinky na plodnost Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Vyvojova toxicita Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Produkt:
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) - opakované expozicia

Produkt:
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.
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Aspiraénatoxicita
Produkt:
Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Zlozky:

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické zlG€eniny, aromatické uhlfovodiky
<2 %:

Mé&ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Toxikologie, matabolismus, distribuce

Dalsie informacie

Produkt:
Produkt nie je ako taky odskusany. Zmes je klasifikovana
podla prilohy | nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri
kapitolu 2 a 3).

11.2 Informécie o inej nebezpecénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na Grovni 0,1% alebo vyssej.

Sklsenosti s vystavenim ¢loveka danému vplyvu

Produkt:

VSeobecné informécie Expozicia vyparmi rozpustadlovej zlozky v koncentraciach
presahujdcich stanoveny expozi¢ny limit na pracovisku méze
viest k poSkodeniu zdravia.
Také ako: drazdenie sliznic, drazdenie dychacieho systému,
nepriaznivé ucinky na obli¢ky, pe€ef a centralny nervovy
systém. Symptomy a prejavy: bolesti hlavy, zavraty, Unava,
svalova ochablost, ospalost’ a v mimoriadnych pripadoch
strata vedomia.
DIhSi alebo opakovany kontakt s produktom vedie k
odmasteniu pokozky a moze sposobit nealergické kontaktné
poskodenia pokozky (kontaktna dermatitida) a/alebo
vstrebavanie latky.
Vystrekovana kvapalina méze sposobit drazdenie
a reverzibilné poskodenia odi.

Dalsie informéacie

Produkt:

Poznamky : Produkt nie je ako taky odskusany. Zmes je klasifikovana
podla prilohy | nariadenia (ES) 1272/2008. (podrobnosti, pozri
kapitolu 2 a 3).

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1 Toxicita
Produkt: )
Toxicita pre ryby Udaje nie su k dispozicii
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12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt: )
Biologicka odburatelnost Udaje nie su k dispozicii

12.3 Bioakumulaény potencial
Produkt: )
Bioakumulacia Udaje nie su k dispozicii

12.4 Mobilitav péde
Produkt: )
Mobilita Udaje nie su k dispozicii

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie Latka/zmes neobsahuje ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vy$Som..

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na trovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé acinky

Produkt:
Doplnkové ekologické Odpad sa nemdze dostat do podzemnych véd, vodnych tokov
informacie ani do kanalizacie.

| ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Met6dy spracovania odpadu

Produkt Za spravne kddovanie a oznacenie pripadnych odpadov je
zodpovedny pouZivatel.
Pri odpora¢anom pouZiti sa mdze zvolit odpadovy k¢
zodpovedajuc kédu eurdpskeho katalogu odpadov (EKO),
kategoria 17.09 — Ostatné stavebné a demola¢né odpady.
PociatoCné a zostatkové mnoZstva je mozné dalej pouZivat.
ZvysSky kvapalin predstavuju nebezpeény odpad a nesmu sa
dostat do kanalizacie. Odovzdaijte ich na miestnom mieste na
likvidaciu problémovych latok.

Znecistené obaly Obal, ktory nie je riadne vyprazdneny, musi byt zlikvidovany ako
nepouzity produkt.
Prazdne obaly sa opatovne vyuziju prostrednictvom likvidaénych

systémov.
Odpad kldc pre 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujtce organické
nespotrebovany vyrobok rozpustadla alebo iné nebezpedné latky

(*) nebezpecny odpad v zmysle smernice 2008/98/EHS
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podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006

| ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.4 Obalova skupina
Nie je riadeny ako nebezpecny tovar.

14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Poznamky Tieto informacie nie su k dispozicii.

14.7 Namorné preprava hromadného nakladu podFa nastrojov IMO
Poznamky Nepouzitelné

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zivotného prostredia

VOC

Smernica 2010/75/EU 68,7 %

VOC

Smernica 2004/42/ES 68,7 %
577,3 gl
Hrani¢na EU hodnota pre tento produkt (kat. A/f) :700 g/ITento
produkt obsahuje max.700 g/IVOC /prch. org. zIug€./700 g/ITento
produkt obsahuje max.700 g/IVOC /prch. org. zIG¢&./

Nariadenie Eurépskeho Nepouzitelné

parlamentu a Rady (ES) &.

649/2012 o vyvoze a dovoze

nebezpecnych chemikalii
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Iné smernice. Berte do Uvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mladeze v
zamestnani.
Berte do Uvahy smernicu 92/85/EHS o bezpecénosti a zdravi pri
praci tehotnych Zien.
Dodrziavajte zakonné predpisy tykajlce sa ochrany a
bezpecnostné predpisy.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Tieto informacie nie su k dispozicii.

| ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Zmeny oproti predchadzajlcej verzii si vyznaéené znackami na Favom okraji.

Udaje uvedené v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedaju Grovni nasich
sucéasnych vedomosti a vyhovuju narodnej legislative aj legislative EU. O pracovnych
podmienkach uzivatefa neméame informécie, a nie je v naSich moznostiach kontrolovat’
ich. Uzivatel je zodpovedny za dodrzovanie vSetkych potrebnych zakonnych
ustanoveni. Udaje uvedené v tejto Karte bezpeénostnych tGdajov popisuji poziadavky
na bezpeénost' nasho vyrobku a nezaruéuju jeho vlastnosti.

PIny text H-prehlaseni
H304 . Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

PIny text inych skratiek
Asp. Tox. : Aspiracna nebezpecnost

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Austrdlsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM - Americka
Spolo¢nost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institdtu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentira
pre chemikalie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spolo&enstva; ECx - Koncentracia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentara pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spoloénost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konstruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikalie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujlcich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpeénych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Korejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letdlna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
uginok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zataZenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolnd, bioakumulativha a
jedovata latka;, PICCS - Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok; (Q)SAR -
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(Kvantitativny) Vztah Struktdrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurdpskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpecénych latok zelezniénou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpeénostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpecéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne
Dalsie informécie
Iné informacie Hodnotenie sa vykonalo podla ¢lanku 6, odseku 5 a prilohy |
nariadenia (ES) €. 1272/2008.
Prechodne mézete pravdepodobne az po odpredaji nasich
skladovych zasob zistit rozdielne oznac¢enie na obaloch a

karte bezpecnostnych Udajov. Prosime vas o pochopenie.
SK/ SK
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