KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 5. 1. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dna: 11. 7. 2018/ 1.0

Né&zov produktu: Super Oxi

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Identifikator produktu: Super Oxi

Dalsie nazvy, synonyma: Nie sG uvedené
Registracné ¢islo REACH: Nie je aplikované na zmes
Registra¢né ¢islo biocidu: bio/2389/D/18/CCHLP

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZitie: Bazénova chémia — kyslikovy dezinfekény prostriedok na oSetrenie
bazénovej vody. Biocidny vyrobok.
Urcéeny na predaj spotrebitel’ovi.

Neodportacané pouzitie: VSetky ostatné pouZzitia, ktoré nie su uvedené v navode na pouZitie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Dodavatel: MARIMEX SK, spol. s r.o.

Adresa: Roznavska 17, Bratislava 831 04

Identifikacné Cislo: 35694980

Telefon: +421 244 453 001

Fax: +421 244 453 002

E-mailova adresa prislusnej osoby
zodpovednej za kartu bezpe¢nostnych  info@infobl.cz
Udajov:

1.4. Nidzové telefonne ¢islo
+421 2 5477 4166 (24-hodinova konzulta¢na sluzba pri akttnych intoxikaciach)
Nérodné Toxikologické Informacné Centrum (TIC), Limbova 5, 833 05 Bratislava

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpec¢nosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikécia v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

Eye Dam. 1; H318

Zmes je klasifikovand ako nebezpecnd v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Najvyznamnej$ie nepriaznivé fyzikalne u¢inky, u¢inky na zdravie Pudi a na Zivotné prostredie
Skodlivy po poziti. Spdsobuje vazne poskodenie o&i.

Pri dodrzani pokynov na pouzitie nema nebezpecné ucinky na zZivotné prostredie.

Uplné znenie klasifikécii a vystraznych upozorneni je uvedené v oddiele 16.

2.2. PrvKky oznacovania
Oznacovanie v zmysle nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator produktu: Super Oxi
Nebezpecné latky: Peroxid vodika (100 g/l), striebro (0,4 g/l)
Vystrazny piktogram:
o
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenia: H302 Skodlivy po poziti.
H318 Sposobuje vazne poskodenie oéi.
Bezpecnostné upozornenia: P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo
etiketu vyrobku.
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P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Dopliujtice informécie na etikete: | -

Pozndmka: z hl'adiska Uvahy o duplicite textov boli vynechané P-vety zamerané na prvd pomoc, skladovanie
a zneskodnovanie produktu, pretoZe tieto texty st sucastou kompletného textu etikety produktu.

Obaly ur¢ené na predaj spotrebitelovi musia mat’ hmatové upozornenie na nebezpecenstvo pre nevidomych.

Oznacenie na etikete musi spinhat poziadavky nariadenia (EU) & 528/2012 o spristupiiovani biocidnych
vyrobkov na trhu a ich pouzivani.

2.3. Ina nebezpec¢nost’
Oxidaéné ¢inidlo. Produkt neobsahuje latky SVHC, PBT alebo vPvB v koncentracii > 0,1 % hm.

ODDIEL 3: Zlozenie/informéacie o zlozkach

3.1. Latky
Produkt je zmesou viacej latok.
3.2. Zmesi
N Koncentracia Indexové ¢islo Klasifikacia
Identifikator produktu (% hm.) CAS ¢islo podrla nariadenia (ES)
' ES ¢islo ¢&. 1272/2008
Ox. Lig. 1; H271
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
$pecificky koncentraény limit:
008-003-00-9 Ox. Liq. 1; H271: C>70 %
Peroxid vodika 10 % 7722-84-1 Ox. Lig. 2; H272: 50 % < C <70 %
231-765-0 Skin Corr. 1A; H314: C>70 %
Skin Corr. 1B; H314: 50 % < C <70 %
STOT SE 3; H335; C>35%
Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %
Eye Dam. 1; H318: 8 % < C <50 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<8%
Striebro 0,04 % 7440-22-4 Latka nie je klasifikovana ako nebezpecna
231-131-3
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V3eobecné pokyny: Kontaminovany odev ihned’ odloZte.
Pri inhaldcii: V pripade nehody pri vdychnuti preneste postihnutého na ¢erstvy vzduch a nechajte

ho v pokoji. Pri nepravidelnom dychani alebo jeho zastave, poskytnite umelé
dychanie. Ihned privolajte lekara.

Kontaktom s pokozkou: OkamzZite umyvajte velkym mnozstvom vody. Ak drazdenie pretrvava, vyhladat
lekara.

Kontaktom s o¢ami: Okamzite vyplachujte aj pod vieckami vel’kym mnoZzstvom vody po dobu najmenej
10 mindt. Thned’ vyhladajte o¢ného lekéra. Vyhladajte ¢o najskér pomoc
Specializované nemacnice.

Pri poZiti: Vyplachnite Usta a potom vypite velké mnozstvo studenej vody. Osobam
v bezvedomi nikdy nepodavajte ni¢ Gstami. NEVYVOLAVAJTE zvracanie. Thned

Strana: 9/9



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
(podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
v zneni nariadenia Komisie (EU) 2020/878)

Datum vydania/verzia ¢.: Revizia: 5. 1. 2023/ 2.0
Nahradza verziu zo dna: 11. 7. 2018/ 1.0

Né&zov produktu: Super Oxi

privolajte lekarsku pomoc. Postihnutého zvracajiceho v polohe na chrbte otoéte do
stabilizovanej polohy na boku.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Vdychovanim: Vdychovanie aerosdlu moze vyvolat’ podrazdenie dychacich ciest.
Kontaktom s pokozkou: Méze podrazdit’ pokozku.

Kontaktom s o¢ami: Nebezpecenstvo vazneho poSkodenia o¢i.

Pri poziti: Zdraviu Skodlivy pri poZiti.

4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Poznamky pre lekara: lie¢it’ podl'a symptomov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace prostriedky pouzit’ podl'a okolia poziaru.
Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Produkt je nehorlavy. P6sobenim vysokych tepldt sa pri poziari uvolnuje kyslik umociiujuci horenie. Zahriatie
vedie k zvySeniu tlaku - nebezpecenstvo prasknutia.

5.3. Pokyny pre poZiarnikov

Pocas poziaru pouzivat' izolovany dychaci pristroj (EN 137), kompletny ochranny odev. Odstranit’ produkt z
priestoru poziaru, ak je to mozné. Nadoby vystavené ohniu chladit’ vodnym postrekom. Zabranit’ tiniku pouzitych
hasiacich prostriedkov do kanalizécie a vodnych zdrojov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pouzivat’ vhodné ochranné prostriedky (pozri oddiel 8). Nechranené osoby drzat v bezpetnej vzdialenosti.
Zamedzit styku s pokozkou a o¢ami. Nevdychovat’ pary alebo aerosoély.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabranit’ uniku do povrchovych vod alebo kanalizacie. Pri iniku zna¢ného mnozstva, ktoré nemozno zachytit,
informovat prislusné turady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pri ndhodnom uniku zakryt’ kanaliza¢na vpust. Zabranit’ d’alSiemu Uniku. Rozliaty produkt pohlcovat’ inertnym
materidlom (piesok, kremelina, univerzalne spojiva) a zne¢isteny material uloZit' do nddob na zber nebezpeéného
odpadu. Zneskodnenie odpadu pozri oddiel 13. Zvysky splachnut’ velkym mnozstvom vody.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Riad’te sa také informéciami v oddieloch 8 a 13 tejto karty bezpecnostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Opatrenia proti poZiaru:
Uchovavat’ mimo dosahu horl'avého materialu.

Bezpecné zaobchéadzanie:

Neuchovavat’ obal tesne uzavrety. V pracovnych priestoroch zaistit' dostatocné vetranie a/alebo odsavanie.
Zabranit' tvorbe aerosolu. Zamedzit' kontaktu s ocami, pokozkou a odevom. Nevdychovat pary, hmlu.
Zariadenie na vyplach o¢i (o¢nd sprcha) musi byt umiestnend v najblizSej vzdialenosti. Pouzivat vhodné
ochranné prostriedky. Uchovavat' oddelene od potravin, ndpojov a krmiv. Pri praci nejest, nepit, nefajcit’.
Po skonceni prace si dokladne umyt’ ruky a tvar vodou a mydlom. Kontaminovany pracovny odev moze byt
znovu pouzity po dékladnom vy¢isteni.
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Pouzivat’ v stlade s nariadenim (EU) ¢. 528/2012 o spristupiiovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich pouZivani
a s pokynmi uvedenymi v ndvode na pouzitie (vratane uvedenej predlekarskej prvej pomaci).

Zamedzenie Uniku do Zivotného prostredia:

V zavislosti na skladovanom mnozstve produktu vykonat vhodné opatrenia k zachyteniu Uniku odkvapov
z nadob. Skladovacie priestory vybavit® zachytnymi bezodtokovymi nadrZzami. PoSkodené obaly mechanicky
zobrat’ a odstranit, pokial tak mozno ucinit' bez rizika. Zabranit' rozliatiu alebo tnikom do kanalizacie,
povrchovych a podzemnych vod. Zamedzit’ vsiaknutiu do pddy. Pri tiniku postupovat’ podl'a oddielu 6.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladovat’ v povodnych odvzdusnenych nadobach na chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovavat’ oddelene
od potravin, napojov, krmiv, horlavych materidlov a redukénych ¢inidiel. Chranit’ pred svetlom a znecCistenim.
Nadoby skladovat’ vo zvislej polohe, aby sa zabranilo tniku.

Pri zvySenej teplote alebo s katalyzatormi sa peroxid vodika rozklada na vodu a kyslik.

Materidly vhodné pre obaly: nerezova ocel’, sklo, HDPE.

Materialy nevhodné pre obaly: mosadz, med’, Zelezo.

7.3. Specifické kone&né poutZitie, resp. pouZitia
Specifické pouzitie je uvedené v navode na pouZzitie na etikete obalu vyrobku alebo v dokumentacii k vyrobku.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla prilohy €. 1 k nariadeniu vlady SR ¢. 355/2006 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov

NPEL
Chemicka latka CAS Priemerny Hrani¢ny Upozornenie
mi/m® | mg/m® | Kategéria | mg/m?
Peroxid vodika 7722-84-1 1 14 2 2,8 -
Striebro kovové 7440-22-4 - 0,1 - - -

Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci podla smernice 2000/39/ES, v zneni neskorSich
redpisov

NajvysSie pripustné hodnoty
CAS Néazov latky 8 hodin Kratka doba Zaznam
mg/m?® ppm mg/m?® ppm
7440-22-4 Striebro kovové 0,1 - - - -

Biologické medzné hodnoty podla prilohy ¢. 2 k nariadeniu vlddy SR ¢&. 355/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov — nie sU stanovené.

Hodnoty DNEL a PNEC: zatial’ nie st k dispozicii pre zmes.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

ZabezpeCit' dostatocné vetranie. Zabezpecit', aby s produktom pracovali osoby pouZivajluce osobné ochranné
prostriedky. Na pracovisku zabezpecit’ bezpecnostni1 sprchu a zariadenie na vyplach o¢i (ocné sprcha).

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/425 — vietky pouzivané osobné ochranné pracovné
rostriedky musia byt v stlade s tymto nariadenim.

Ochrana oéi/tvéare: Ochranné okuliare (EN 166).

Ochrana koze: Ochrana ruk:

Ochranné rukavice (EN 374-1).

Material rukavic: butyl (hribka 0,5 mm, doba prieniku 8 h), prirodny kaucuk
(0,5 mm, 8 h), polychléroprén (0,5 mm, 8 h).

Materialu rukavic musi byt nepriepustny a odolny produktu. Venujte pozornost’
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informaciam vyrobcu o priepustnosti, dobe prieniku a Specifickym podmienkam
na pracovisku (mechanické naméhanie, doba styku). Ochranné rukavice vymenit’
pri prvej zndmke opotrebenie.

Iné:

Ochranny odev odolny zasadam.

Ochrana dychacich ciest: | Pri uvolfiovani par alebo aerosélu pouzit’ respirator s vhodnym filtrom.
Odporucany typ filtra kombinovany NO-P3.

Tepelna nebezpecnost’: Nie je.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Zékon ¢. 137/2010 Z.z., 0 ovzdusi ; zakon &. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon).
Zabranit’ prieniku do kanalizacie, pody, povrchovych a podzemnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Kvapalina

Farba Bezfarebnd

Zapach Bez zapachu

Teplota topenia/tuhnutia <0°C

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu | 100 °C

a rozmedzie teploty varu

Horlavost’ NepouziteI'né

Dolnéa a horna medza vybuSnosti NepouZitel'né

Teplota vzplanutia NepouZitel'né

Teplota samovznietenia NepouZitel'né

Teplota rozkladu > 114 °C (35 % peroxid vodika)

Hodnota pH 1,5-5(pri 20 °C)

Kinematicka viskozita NepouZitel'né

Rozpustnost’ Vo vode plne miesatel'na

Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) Log Kow - 1,57 pri 25 °C (35 % peroxid vodika)
Tlak par NepouZitel'né

Hustota a/alebo relativna hustota Cca 1,133 g/cm?® pri 20 °C (35 % peroxid vodika)
Relativna hustota par NepouZitel'né

Vlastnosti Castic Nevztahuje sa

9.2. Iné informécie
[ Déta nie st k dispozicii |

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s med’ou, hlinikom, zinkom a ich zliatinami.

10.2. Chemicka stabilita
Pri dodrzani uréeného sposobu skladovania a zaobchddzania nedochédza k rozkladu.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii
Zabrante styku s alkalickymi kovmi, kovmi alkalickych zemin, praskovymi kovmi, redukénymi cinidlami,
zasadami. M6ze mat’ tieto nasledky: burliva reakcia, rozklad.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnit
Chrante pred vysokymi teplotami a ohfiom. Zabrante vniknutiu necistot.

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidy a hydroxidy manganu, Zeleza, kobaltu, niklu, olova, oxidy a hydroxidy ortuti; kyseliny, zasady, kovy, soli,
oxidy, hydroxidy kovov, organické materialy, horlavé latky.
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Kyslik.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpec¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes neboli toxikologické Udaje experimentalne stanovené.

Udaje 0 moznom u¢inku zmesi vychadzaju zo znalosti u¢inkov jednotlivych zloziek.

Akutna toxicita

Skodlivy po poZiti.

- LDso ,0rélne, potkan (mg.kg™): 415 (50 % peroxid vodika)
- LDso, dermélne, krélik (mg.kg™): > 2 000 (35 % peroxid vodika)
- LCso, inhalagne, potkan (mg.1?): 2170/ 1 h (peroxid vodika)

2 000/ 4 h (peroxid vodika)

Poleptanie koZe/podrézdenie koze

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Spobsobuje vazne poSkodenie o¢i.

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita zarodo¢nych buniek

Na zéklade dostupnych dajov nie st kritéria klasifikéacie splnené.
Karcinogenita

Na zéklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikéacie splnené.
Reproduk¢na toxicita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpec¢nost’

Na zéklade dostupnych dajov nie su kritéria klasifiké&cie splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii relevantné Udaje.

ODDIEL 12: Ekologickeé informacie

Pre zmes neboli toxikologické Udaje experimentalne stanovené.
Udaje 0 moznom téinku zmesi vychadzaji zo znalosti u¢inkov jednotlivych zloZiek.

12.1. Toxicita
Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny na zivotné prostredie.
Trieda ohrozenia vod (WGK) = 0, neohrozuje vodné prostredie.

- LCso, 96 hod., ryby (mg.I"%): 16,4 Pimephales promelas (peroxid vodika)
- ECso, 48 hod., kérovce (mg.I™%): | 2,4 Daphnia magna (peroxid vodika)
- ECs0, 72 hod., riasy (mg.I"): 3,7 — 160 (peroxid vodika)

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Prirodzeny rychly rozklad na vodu a kyslik.

12.3. Bioakumulacny potencial
Nehromadi sa v biologickych tkanivach.

12.4. Mobilita v péde
Produkt je mobilny vo vodnom prostredi.
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12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Zmes neobsahuje latky povazované za PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII v koncentracii > 0,1 %.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii relevantné Udaje.

12.7. Iné nepriaznivé u¢inky
Nenechat’ vniknut’ do povrchovych vod alebo kanalizacie. Zabranit’ tiniku do pody.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSskodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Vhodny spdsob zneskodiiovania odpadov — pravnické osoby a fyzické osoby opradvnené na podnikanie

Nesmie sa zneSkodiiovat’ spolo¢ne s komundlnymi odpadmi. Nevylievat' do kanalizacie. Nevycistené obaly
zneSkodnovat’ ako nepouzity produkt. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozit’ do oznacenych naddob na zber
odpadu a oznafeny odpad vratane identifikaéného listu odpadu odovzdat na likvidaciu opravnenej osobe
na zneskodnovanie odpadu (Specializovanej firme), ktord ma opravnenie na tato ¢innost’.

Vhodné zneskodiiovanie vyrobku alebo obalu: vyrobok recyklovat, ak je to mozné, alebo spalovat
v schvalenom zariadeni. Spalovanie alebo sklddkovanie zvazit len v pripade, Ze nie je mozna recyklacia.
Znecgistené obaly musia byt’ pred recyklaciou vygistené. Vy¢€istené obaly recyklovat’. Nemiesat’ s inymi odpadmi.

Katalogové ¢isla druhov odpadov ma zatriedit’ povodca odpadu na z&klade pouZitia vyrobku.

Odporucany kod odpadu:

16 09 03 peroxidy, napr. peroxid vodika N
Znecistené obaly:

15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpe¢nymi latkami N
Prazdne obaly po vy¢isteni: podl'a konkrétneho typu obalu, skupina obalov 15 01 xx o
Odpady z ¢istenia:

15 02 02 absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, handry na Cistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpe¢nymi latkami N

Vhodny spdsob zneskodiovania odpadov — spotrebitel’

Nepouzity vyrobok nevylievat’ do kanalizacie. Nepouzity vyrobok alebo prazdny obal so zvyskami odovzdat
V zberni nebezpecného odpadu! Znedisteny obal po dokladnom vyprazdneni, vy¢istit’ niekol’kokrat vyplachom
vody a po vycisteni je mozné ho odlozit’ do nadob na zber komunalneho odpadu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zakon ¢. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Ked’ sa vyrobok a jeho obal stanti
odpadom, musi im drzitel' odpadu priradit’ kéd odpadu podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov. Zakon ¢&. 302/2019 Z.z., o zalohovani jednorazovych obalov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpeénych veci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1. Cislo OSN alebo identifika&né &islo Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN Nepodlieha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpe¢nosti

pre dopravu Nepodlicha predpisom na prepravu nebezpecnych veci

14.4. Obalova skupina Nepodlicha predpisom na prepravu nebezpeénych veci

14.5. Nebezpec¢nost’ pre Zivotné prostredie Nie

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia

. ) Nie st zname
pre uzZivatela
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Né&zov produktu: Super Oxi

14.7. Namorné preprava hromadného

nikladu podl’a nastrojov IMO Nie st zname

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a Zivotného prostredia

Obmedzenia tykajlce sa zmesi alebo latok obsiahnutych v prilohe XVII nariadenia REACH: bod 3.

Kandidatska listina (zoznam SVHC latok) — ¢lanok 59 nariadenia REACH: Ziadne.

Latky podliehajlce autorizacii (priloha XIV nariadenia REACH): Ziadne.

SEVESO (Zéakon o prevencii zavaznych priemyselnych havérii): ziadne.

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registrécii, hodnoteni, autorizéacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi
(CLP)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 528/2012 o spristupfiovani biocidnych vyrobkov na trhu a ich
pouzivani

Zakon ¢. 319/2013 Z. z., o pdsobnosti organov $tatnej spravy pre spristupniovanie biocidnych vyrobkov na trh a
ich pouZivanie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (biocidny zakon)

Zakon €. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon)
vratanie vykonavacich predpisov

Zakon ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v zneni neskor$ich predpisov

Zakon ¢. 311/2001 Z.z., zakonnik prace, v zneni neskorsich predpisov

Zakon ¢. 137/2010 Z.z., o ovzdusi

Zakon €. 364/2004 Z.z., o vodach (vodny zakon), v zneni neskorSich predpisov

Zakon ¢. 124/2006 Z.z., o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Zmeny karty bezpecnostnych tidajov
Histdria revizii:
Verzia Datum Zmeny
1.0 11.7.2018 | Prvé vydanie podl'a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
2.0 5.1.2023 | Formalna tprava podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878, oddiel 1.1

Legenda k skratkdm a akronymom

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latok — viac na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

NPEL  najvyssi pripustny expozi¢ny limit

LDso hodnota oznaduje davku, ktora spdsobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani

LCso hodnota oznaduje koncentraciu, ktora spdsobi smrt’ 50 % zvierat po jej podani

ECso koncentrécia latky, pri ktorej dochadza u 50 % zvierat k efektivnemu pdsobeniu na organizmus

SVHC  Substances of Very High Concern - latky vzbudzujlce vel'mi vel'ké obavy

DNEL  Derived No Effect Level (odvodend hladina latky, pri ktorej nedochddza k Ziadnym téinkom)

PNEC  Predicted No Effect Concentration (predpokladana koncentracia latky, pri ktorej nedochéadza
k Ziadnym t¢inkom)

Ox. Lig. 1 Oxidujuce kvapaliny, kategoria nebezpecnosti 1

Acute Tox. 4 Akutna toxicita (inhal.), kategoria nebezpe¢nosti 4
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Né&zov produktu: Super Oxi
Acute Tox. 4 Akutna toxicita (orélna), kategéria nebezpecnosti 4
Eye Dam. 1 Vézne poskodenie oci, kategdria nebezpecnosti 1

Skin Corr. 1A Zieravost pre kozu, kategéria nebezpecnosti 1A

Hlavné odkazy na literatdru a zdroje Udajov

Informacie tu uvedené vychéadzaju z naSich najlepsich znalosti a aktudlnych pravnych predpisov.

Karta bezpeénostnych udajov bola spracovana podla origindlu karty bezpecnostnych udajov poskytnutého
vyrobcom alebo podl'a informdcii z kariet bezpe¢nostnych idajov surovin pre zmes.

Metddy hodnotenia pouzité pri klasifikacii zmesi
* Metoda vypoctu.

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni a bezpeénostnych upozorneni pouzitych v karte bezpe¢nostnych
Udajov

H271 Mo6ze spdsobit’ poziar alebo vybuch; silné oxidac¢né ¢inidlo.

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H318 Sposobuje vazne posSkodenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajéite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

Pokyny pre Skolenie

Bezpecnost’ prace na pracovisku urcuje Zakonnik prace zakon ¢. 311/2001 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.
Pracovnici, ktori prichadzaji do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s
ucinkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat’, s ochrannymi opatreniami, so zasadami prvej
pomoci, s potrebnymi postupmi na likvidaciu havarii, s prepravou.

Kazdy zamestnavatel musi podla ¢lanku 35 nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
umoznit’ pristup k informéciam z karty bezpecnostnych udajov vSetkym zamestnancom, ktori tento produkt
pouzivaju alebo st pocas svojej €innosti vystaveni jeho €inkom, a tiez zastupcom tychto pracovnikov.

Iné informacie

Dalsie informacie poskytne: vid’ oddiel 1.3.

Karta bezpecnostnych tdajov obsahuje Udaje na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane
zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju stiCasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v stlade
s aktualne platnymi pravnymi predpismi. Nemozu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouzitel'nosti produktu
pre konkrétnu aplikaciu.
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