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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
REZ. PS 811/7700 HORNBACH FARBA NA PODLAHY A CEMENT

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Vrstvy povrchovej Upravy a farby, plniva, tmely, riedidla
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne informacie. Dodrziavajte navod na pouzitie na etikete.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca
Firma: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Ulica: An der Altnah 10
Miesto: D-55450 Langenlonsheim
Telefén: +49 (0)6704 9388-0 Telefax: +49 (0)6704 9388-50
e-mail: info@schulz-farben.de
Internet: www.schulz-farben.de
Dodavatel
Firma: HORNBACH Baumarkt AG
Ulica: Hornbachstralke 11
Miesto: D-76879 Bornheim
e-mail (Partner na konzultaciu): qualitaetsmanagement@hornbach.com
1.4. Nudzové telefénne Eislo: Narodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava

(Adresse), tel. &. : +421 2 54 774 166; +49 (0)6704 9388-135 (9-15 h)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna podla nariadenia (ES) €. 1272/2008.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. M6ze vyvolat’ alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.
EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychujte

aerosoly ani hmlu.

2.3. Ina nebezpecnost’
Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku, pretoze
Ziadna zlozka nespitia dané kritéria.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
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Nebezpeéné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie Podiel
C.VES [¢. indexu |¢. REACH
Klasifikacia (Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008)

13463-67-7 oxid titanicity 10-<15%
236-675-5 |022-006-00—2 |01 -2119489379-17
Carc. 2; H351

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol 1-<5%
225-878-4 |603-052-00-8 |O1 -2119475527-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n <0,05%
220-120-9 |613-088-00-6 |01-2120761540-60
Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic
Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

C. CAS C.vES |Ozna<':enie Podiel
Specifické koncentraéné limity, M-faktory a ATE

13463-67-7 236-675-5 |oxid titanicity 10-<15%
inhalacne: LC50 = 6,8 mg/l (pary); dermalne: LD50 = > 10000 mg/kg; oralne: LD50 = > 5000
mg/kg

5131-66-8 225-878-4 |3-butoxypropén-2-o| 1-<5%
dermalne: LDS50 = > 2000 mg/kg; oralne: LDS0 = 3300 mg/kg

2634-33-5 220-120-9 |1,2—benzizotiazol—3(2H)-c’>n < 0,05 %
inhalacne: ATE = 0,5 mg/l (pary); inhalacne: ATE = 0,05 mg/l (prach alebo hmla); dermalne:
LD50 = >5000 mg/kg; oralne: LD50 = >490 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 0,05 - 100
Aquatic Acute 1; H400: M=1

Dalsie instrukcie
Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi vo forme prasku obsahujuceho 1 % alebo vysSi
podiel oxidu titani¢itého, ktory je vo forme €astic s aerodynamickym priemerom ? 10 ym alebo ktory je
sucastou takychto Eastic.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
V pripade akychkolvek pochybnosti alebo ak sa objavili symptémy, privolajte lekarsku pomoc.
Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Ak je bezvedomie a dychanie v poriadku, umiestnite osobu do stabilizovanej polohy a vyhladajte lekarsku
pomoc.
Cloveku v bezvedomi alebo pri vyskytujucich sa ki¢och nikdy nedavajte ni¢ do Ust.
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat na vlastnu bezpecnost!

Pri vdychnuti
Pri stazenom dychani: Postihnutého preneste na €erstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.
Pri podrazdeni dychacich ciest vyhladajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou
VSetky kontaminované €asti odevu okamzite vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.
Po kontakte s pokozZkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Neumyvajte s: Rozpustadla/Zriedenia.
Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Cislo revizie: 13 - Zastepuje wersje: 12 SK Datum tlace: 02.02.2023



Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH

Karta bezpec¢nostnych udajov

podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

REZ. PS 811/7700 HORNBACH FARBA NA PODLAHY A CEMENT
Prepracované dna: 22.11.2022 Katalégové Cislo: REZ8558

Strana 3 zo 14

Pri kontakte s o€ami
Po kontakte s o¢ami okamzite oplachnite te¢lcou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut a vyhladajte
oc€ného lekara.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Okamzite sa poradte s lekarom.
Pri poziti
Postihnutého ulozte v kfude, prikryte a udrziavajte v teple.
Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi).
Pite dostato¢né mnozstvo vody po malych duskoch (zriedovaci efekt).
Nevyvolavajte zvracanie.
Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
M6zu sa vyskytnut nasledujuce symptémy: Alergické reakcie

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Samotny produkt nehori. Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
pena odolna vodi alkoholu; Kysli¢nik uhlicity (CO2); Hasiaci prasok
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari mézu vznikat: Oxidy dusika (NOx), sadza, Kysli¢nik uhlic¢ity (CO2), Kysli¢nik uholnaty

5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.
Pri poziari: PouZivat' respirator nezavisly na okolitom vzduchu.
Na ochranu oséb a chladenie nadob nasadit’ v ohrozenej oblasti striekajuci prud vody.
Obvyklé opatrenia preventivnej protipoziarnej ochrany.

Dalsie instrukcie
Zabranit uniku do spodnej vody/pody.
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
VSeobecné pokyny
Mimoriadne nebezpecenstvo poSmyknutia sa v désledku vyte€enia/rozliatia produktu.
Dbajte na dostato¢né vetranie.
Pre iny ako pohotovostny personal
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Zabrante kontaktu s oami, pokozkou alebo odevom.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite.
Tesne uzavretu nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Pre pohotovostny personal
Pouzivajte osobnu ochrannu vybavu.
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.
Obvyklé opatrenia preventivnej protipoziarnej ochrany.
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6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabranit uniku do kanalizacie a vod.
Zabranit uniku do spodnej vody/pody.

V pripade uniku plynu alebo preniknutia do podzemnych véd, pod alebo do kanalizacii, informujte prislusné

urady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Pre zadrziavanie

Zabrante plosnej expanzii (napr. zahradenim alebo blokovanim oleja).

Na Cistenie

Pozbierat materialom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Umyte s velkym mnozstvom vody.
Zozbierajte do vhodnych, uzavretych nadrzi a odovzdajte na likvidaciu.

Dalsie informacie

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Bezpe€na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajCite.
Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne protipoziarne opatrenia.

Pokyny tykajtce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Pri kontakte s pokoZkou okamZzite vyzleéte kontaminovany odev a pokoZku okamzite a dékladne umyte s

mydlom a velkym mnozstvom vody.

Kontaminovany odev vyzle&te a pred dalSim pouZitim vyperte.
Pred prestavkami a po skonceni prace si umyte ruky.

Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Dalsie in$trukcie

Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
Uchovavajte mimo dosahu deti.
Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrziavajte ich.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Uchovavajte/skladujte iba v pédvodnej nadobe.
Tesne uzavretu nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
Uchovavajte na suchom mieste.
Chranit pred: Mraz. po zamrznuti nepouzitelné.
Uchovavajte mimo dosahu tepla.
Chranit pred priamym slne€nym Ziarenim.

Pokyny k spoloénému skladovaniu
Neskladujte spolu s: Oxidac¢né ¢inidlo, Silny Iuh, Silna kyselina.
Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Dodrziavajte navod na pouzitie na etikete.
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Nadoby vZzdy po odbere produktu tesne uzavriet.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Dodrziavajte pokyny vyrobcu.
Vrstvy povrchovej Upravy a farby, plniva, tmely, riedidla

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm?® NPEL Pévod
- Inertny prach (castice nerozpustné vo vode, 10,0 priemerny

inde nezaradené)
13463-67-7 Oxid titanicity - 5 priemerny

Hodnoty DNEL/DMEL

C.CAS | chemické 1atka

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity
Zamestnanec DNEL, akutna inhala¢ne lokalny 10 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 700 mg/kg t.h./den
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 10 mg/m?
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Zamestnanec DNEL, akutna dermalne lokalny 50 %
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 44 mg/kg t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 16 mg/kg t.h./der
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne lokalny 50 %
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 147 mg/m?
Spotrebitel DNEL, akutna dermalne lokalny 50 %
Spotrebitel DNEL, dlhodoby dermalne lokalny 50 %
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhala¢ne systemicky 33,8 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralne systemicky 8,75 mg/kg
t.h./den
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 6,8 mg/m?
Zamestnanec DNEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,966 mg/kg
t.h./den
Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacne systemicky 1,2 mg/m?
Spotrebitel DMEL, dlhodoby dermalne systemicky 0,345 mg/kg
t.h./den
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Hodnoty PNEC

¢. CAS | chemicka latka

Oddiel pre zZivotné prostredie Hodnota
13463-67-7 | oxid titanicity

Sladka voda 0,127 mg/l
Sladka voda (ob€asné uvolfhovanie) 0,61 mg/l
Morska voda 1 mg/l
Sladkovodny sediment 1000 mg/kg
Morsky sediment 100 mg/kg
Mikroorganizmy v &istickach odpadovych vod 100 mg/l
Poda 100 mg/kg
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol

Sladka voda 0,525 mg/l
Sladka voda (ob¢asné uvolhovanie) 5,25 mgl/l
Morska voda 0,0525 mg/I
Morska voda (ob&asné uvolfiovanie) 5,25 mg/l
Sladkovodny sediment 2,36 mg/kg
Morsky sediment 0,236 mg/kg
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 10 mg/l

Pbéda 0,16 mg/kg
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Sladka voda 0,00403 mg/l
Sladka voda (ob€asné uvolfhovanie) 0,0011 mg/l
Morska voda 0,000403 mg/I
Morska voda (ob&asné uvolfiovanie) 0,0011 mg/I
Sladkovodny sediment 0,049 mg/l
Morsky sediment 0,00499 mg/kg
Mikroorganizmy v CisticCkach odpadovych vod 1,03 mg/l
Pbéda 3 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Dbajte na dostatoCné vetranie.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ochrana ogiltvare
Zodpovedajuc poziadavkam pre EN 166: Pouzite ochranu oci a tvare.

Ochrana ruak
Pred manipulaciou s produktom sa natrite krémom na ochranu pokozky.
Zodpovedajuc poziadavkam pre EN 374: Noste vhodné rukavice.
Prevedenie ochrannych protichemickych rukavic je potrebné vyberat Specificky pre pracu v zavislosti od
koncentracie a mnozstva nebezpecnych latok.
V pripade opotrebenia vymerite. DodrZiavajte pokyny vyrobcu. Vhodny material: NBR (Nitrilovy kauc€uk)
Doba permeacie 240min
Hrabka rukavicového materialu: 0,2mm

Ochrana pokozky
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na oci/tvar.
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Ochrana dychacieho ustrojenstva
Pouzitie valekov a Stetcov Za normalnych okolnosti nie je potrebna osobna ochrana dychania.
Pocas rozprasovania pouzite vhodny respirator. Pri striekani pouzivajte kombinovany filter A2 / P2.
Tepelnej nebezpecénosti
nepouzitelné
Environmentalne kontroly expozicie
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.
Zabranit uniku do spodnej vody/pbdy.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav: Kvapalny
Farba: Uplny Obchodny nazov/oznagenie
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: nie je stanovené
Metoda
Teplota topenia/tuhnutia: nepouzitelné
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu ca. 100 °C vypocitany.
a rozmedzie teploty varu:
Horfavost
tuhy/kvapalny: nepouzitefné
plyn: nepouzitelné
Dolny limit vybu$nosti: nepouzitefné
Horny limit vybusnosti: nepouzitelné
Teplota vzplanutia: nepouzitelné
Teplota samovznietenia: nepouzitelné
Teplota rozkladu: nepouzitelné
Hodnota pH (pri 20 °C): 8-9 ISO976
Kinematicka viskozita: > 20,5 mm?s ASTM D 445
(pri 40 °C)
Rozpustnost vo vode: uplne miesatelny
(pri 20 °C)
Rozpustnost v inych rozpustadlach
nie je stanovené
Rychlost rozpustania: nepouzitelné
Rozdelovacia konstanta: nepouzitelné
Disperzna stabilita: nepouzitelné
Tlak pary: 23 hPa vypocitany.
(pri 20 °C)
Tlak pary: 123 hPa vypocitany.
(pri 50 °C)
Hustota (pri 20 °C): ca. 1,16 g/cm®* DIN EN ISO 2811-3
Relativna hustota: nie je stanovené
Objemova hmotnost’ (nasypna nepouzitefné
hustota):
Relativna hustota par: nepouzitelné
Vlastnosti Castic: nepouzitelné

9.2. Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vybusné vlastnosti
Produkt nie je: Nebezpecny prostrednictvom vybuchu.
Stala horfavost: Ziadne samoginné zhorenie
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Oxidagné vlastnosti

Nepdsobi zapalne (oxidujuco).
Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Tento material je povaZovany za nereaktivny za normalnych podmienok pouzivania.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je chemicky stabilny za odporu¢anych podmienok skladovania, pouzivania a teploty.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Exotermicka reakcia s: Oxida¢né Cinidlo, Silna kyselina, Silny Iuh

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Chranit pred: Mraz.
Uchovavajte mimo dosahu tepla.
Chranit pred priamym slne€nym Ziarenim.
Produkt nenechajte zaschnut.

10.5. Nekompatibilné materialy
Oxidacné ¢&inidlo, Silna kyselina, Silny luh

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri poziari mézu vznikat: Oxidy dusika (NOx), sadza, Kysli¢nik uhlic¢ity (CO2), Kysliénik uholnaty

Iné informacie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
ATEmix vypocitany
ATE (inhala¢ne vypary) 61,04 mg/l; ATE (inhala¢ne prach/hmla) 184,018 mg/l
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Davka Druh Zdroj Metdda
13463-67-7 |oxid titaniCity
oralne LD50 > 5000 Potkan OECD 425
mg/kg
dermalne LD50 > 10000 |Kralik Vyrobca
mg/kg
inhalaéne (4 h) vypary  |LC50 6,8 mg/l  |Potkan
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
oralne LD50 3300 Potkan Vyrobca
mg/kg
dermalne LD50 > 2000 Potkan Vyrobca
mg/kg
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
oralne LD50 >490 Potkan Vyrobca OECD 401
mg/kg
dermalne LD50 >5000 Potkan Vyrobca OECD 402
mg/kg
inhalaéne vypary ATE 0,5 mg/l
inhalaéne prach/hmla ATE 0,05 mg/l

Zieravost' a drazdivost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizaény ucinok

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvolat alergicku reakciu.
Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice tcinky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiracna nebezpecnost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Informacie o pravdepodobnych sposoboch expozicie

Pri kontakte s pokozkou; O&ny kontakt; prehltnutie; Vdychovanie: Uginky Uplny

Ziadne dal$ie ddlezité informécie nie su k dispozicii.

Dalsie instrukcie k skiskam

Zmes je klasifikovana ako nie nebezpeéna v zmysle nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP].

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku, pretoze
Ziadna zlozka nespitia dané kritéria.

Dalsie instrukcie

Odkaz na iné oddiely: 2,3,15

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Produkt nie je: Ekotoxicky.
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C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]|Druh Zdroj Metdda
prostredie
13463-67-7 |oxid titanicity
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 > 1000 96 h|Pimephales promelas OECD 203
mg/I (Cerebla potocna)
Akutna toxicita rias ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella EPA-600/9-78-018
mg/| subcapitata
Akutna toxicida EC50 > 1000 48 h|Dafnia pulex (vodna OECD 202
crustacea mg/l blcha)
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 > 560 - 96 h|Poecilia reticulata Vyrobca OECD 203
1000 mg/I (Guppy)
Akutna toxicita rias ErC50 > 1000 96 h|Pseudokirchneriella Vyrobca OECD 201
mg/I subcapitata
Akutna toxicida EC50 > 1000 48 h|Dafnia magna (velka Vyrobca OECD 202
crustacea mg/l vodna blcha)
Toxicita rias NOEC 560 mg/l 4 d|Pseudokirchneriella Vyrobca OECD 201
subcapitata
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Akutna toxicita pre ryby  |LC50 2,15 96 h|Oncorhynchus mykiss  |Vyrobca OECD 203
mg/I (Pstruh duhovy)
Akutna toxicita rias ErC50 0,11 72 h|Selenastrum Vyrobca OECD 201
mg/I capricornutum
Akutna toxicida EC50 2,9 mg/l 48 h|Dafnia magna (velka Vyrobca OECD 202
crustacea vodna blcha)
Toxicita pre ryby NOEC 0,21 Oncorhynchus mykiss OECD 215
mg/I (Pstruh duhovy)
Toxicita rias NOEC 0,04 3 d|Pseudokirchneriella Vyrobca OECD 201
mg/I subcapitata
Akutna bakterialna (EC50 13,0 3 h|Aktivovany kal Vyrobca OECD 209
toxicita mg/l)
12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Produkt nebol overeny.
C.CAS Oznadenie
Metéda [Hodnota [ d |zdroj
Hodnoteni
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
OECD 301E/ EEC 92/69/V, C.4-B [90 % [ 28 |vyrobca
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
OECD 302B / S 3509 [90 % [ 28 |vyrobca
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
OECD 303A/ S 978 [> 70 % | 28 |vyrobca
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
OECD 307 / S 5025 [0.04 | 1 |vyrobca

12.3. Bioakumulaény potencial

Produkt nebol overeny.
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Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda

C.CAS Oznadenie Log Pow
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol 1,2
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 0,7
BCF
C.CAS Oznaéenie BCF Druh Zdroj
13463-67-7 oxid titanicity 19-352 Oncorhynchus mykiss

(Pstruh duhovy)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 6,95 Lepomis macrochirus Vyrobca

(slne€nica modrohrdla)

12.4. Mobilita v péde
Produkt nebol overeny.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.
Produkt nebol overeny.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako ciefovym
organizmom, pretoze ziadna zlozka nesplfha dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

VSeobecné udaje
Zabranit uniku do kanalizacie a vod.
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metdédy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Zabranit uniku do kanalizacie a vod. Zabranit Uniku do spodnej vody/pbdy.
Zlikvidujte pri dodrzani uradnych nariadeni.
KI'i¢ odpadu produktu
080112 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky iné ako uvedené v 08 01 11
KI'u¢ odpadu vyrobnych zvyskov
080112  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrariovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky iné ako uvedene v 08 01 11

KI'u¢ odpadu znedistenych obalov
080112  ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB; Odpady z VSDP a odstrafiovania farieb a lakov; odpadové farby a
laky iné ako uvedené v 08 01 11

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporuéené Cistiace prostriedky
Zlikvidujte pri dodrzani uradnych nariadeni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)

Cislo revizie: 13 - Zastepuje wersje: 12 SK
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14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedic¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:

Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné
gislo:

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
14.4. Obalova skupina:
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.

No transport classification available.
No transport classification available.
No transport classification available.

No transport classification available.

No transport classification available.
No transport classification available.
No transport classification available.

No transport classification available.

No transport classification available.
No transport classification available.
No transport classification available.

No transport classification available.

Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

nepouzitefné

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

Transport carrier not used.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU

Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):

Zaznam 75

2004/42/ES (VOC):
Podkategoria podla 2004/42/ES:

Udaje k predpisu 2012/18/EU
(SEVESO llI):

max. 100 g/l

Jednozlozkové natery - natery rozpustné vo vode, VOC hrani¢na hodnota:

140 g/!

Nepodlieha 2012/18/EU (SEVESO III)
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Narodné predpisy
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znecistuje vodu
DalSie inStrukcie
ResSpektujte aj narodné pravne predpisy!
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenie bezpecnosti latok bude vykonané pre tato latku.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Pre skratky a akronymy pozri tabulku na http://abbrev.esdscom.eu

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje udajov
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poZiti.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne posSkodenie odi.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oéi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n. Méze vyvolat alergicku reakciu.
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpecnostnych udajov.
EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychuijte
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aerosoly ani hmlu.

Dalsie informacie
Udaje v tejto karte bezpecnostnych tidajov zodpovedajl najlep$im zmalostiam nasich sticasnych poznatkov,
vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnut podklady pre bezpecné
zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje st neprenosné na
iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmie$a, premieSa alebo spracuje, nemoézu sa udaje v
tejto karte bezpecnostnych udajov, pokial nie je uvedené vyslovne nieco iné, prenasat na takto zhotoveny novy
material.

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tidajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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