Karta bezpec¢nostnych udajov
MASTON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu: Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various colors
191210-198160

DalSie sposoby identifikacie:
Tuotenumerot/Product numbers:
191210, 191215, 192220, 193320, 198120,

191210-EU, 191215-EU, 192220-EU, 193310-EU, 193320-EU, 193350-EU, 198010-EU, 198030-EU, 198050-EU, 198110-EU,
198120-EU, 198160-EU

UFI: 40M0-A01H-A00D-1821
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju:
Relevantné pouzitie: Farba
Pouzitie, ktoré sa neodportca: Akékol'vek pouzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3
1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov:

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola - Finland
Telefonne Cislo: +358 20 7188 580
maston@maston.fi

www.maston.fi

1.4 Nuadzové telefonne Cislo: +421-(0)2-547 741 66 (24 hodinova konzultacna sluzba pri akatnych intoxikaciach) (NTIC),FNsP,
Limbova 5, 833 05 Bratislava 37

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacia tohto produktu bola vykonana v stlade s Naridenim ¢.1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat'., H229

Aerosol 1: Horl'avé aerosoly, Kategoria 1, H222

Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpecenstvo pre Zivotné prostredie vo vode, Kategoéria 3, H412

Skin Irrit. 2: Podrazdenie pokozky, kategéria 2, H315

STOT SE 3: Specificka toxicita s uspavacim Gcinkom a zévratmi (jediné vystavenie), Kategoéria 3, H336
2.2 Prvky oznacovania:

Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):
Nebezpecenstvo

O

Vystrazné upozornenia:

Aerosol 1: H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mo6ze roztrhnut'.

Aerosol 1: H222 - Mimoriadne horlavy aerosol.

Aquatic Chronic 3: H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu.

STOT SE 3: H336 - MGze spbsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Bezpecnostné upozornenia:

P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210: Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohiia a inych zdrojov zapalenia. NefajCite.
P211: Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251: Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260: Nevdychujte aerosdly.

P410+P412: Chrante pred slneCnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

Dodatocna informacia:

EUH211: Pozor! Pri rozprasovani sa mézu vytvarat’ nebezpecné respirabilné kvapocky. Nevdychuijte aerosoély ani hmiu.
Latky, ktoré sa klasifikuju
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Karta bezpec¢nostnych udajov
MASTON podl'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878
{ CAR-IRCE Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
— automotive praducts COIOrS

191210-198160

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI (pokraluje)

Butyl-acetat (CAS: 123-86-4); Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (CAS: 64742-49-0); Butandn (CAS: 78-93-3)
UFI: 40M0-A01H-A00D-1821
2.3 Ina nebezpecnost:

Produkt nespiiia kritéria PBT/vPvB
Vyrobok nespliia kritéria z dovodu vlastnosti nardsajucich endokrinny systém.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH **

3.1 Latky:
Neaplikovatel'né

3.2 Zmesi:
Chemicky popis: Aerosol
Zlozky:
V stlade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

CAS:  115-10-6 Dimetyléter(1) ATP CLPOO
EC: 204-065-8
10 - <20 %
Index: 603-019-00-8 . . . _ b
REACH: 01-2119472128-37- Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Nebezpecenstvo @@
XXXX
CAS: 123-86-4 Butyl-acetat(2) ATP CLPOO
EC: 204-658-1
10 - <20 %
Index: 607-025-00-1 2. . . . _
REACH: 01-2119485493-20- Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pozor @@
XXXX
CAS:  64742-49-0 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics(?) Poskytovatel’ klasifikacia
EC: 927-510-4 10 - <20 %
Index: Neaplikovatelné Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225; Skin Irrit. 2: @@@
REACH: 01-2119475515-33- H315; STOT SE 3: H336 - Nebezpecenstvo
XXXX
CAS:  Neaplikovatelné Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics(2)  Poskytovatel’ klasifikacia
EC: 918-481-9 10 - <20 %
Index: Neaplikovatelné . . B M
REACH: 01-2119457273-39- Asp. Tox. 1: H304; EUH066 - Nebezpecenstvo
XXXX
CAS:  1330-20-7 ATP CLPOO
EC: 215-535-7
5-<10 %
Index: 601-022-00-9 . . i 3. . Cki 9. _
REACH: 01-2119488216-32- Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Pozor @@
XXXX
CAS:  78-93-3 Butanon(2) ATP CLPOO
EC: 201-159-0
5-<10%
Index: 606-002-00-3 P . 9. . . . - &
REACH: 01-2119457200-43- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Nebezpetenstvo @@
XXXX
CAS:  13463-67-7 Oxid titanicity (aerodynamickym priemerom < 10 pm)(2) ATP ATP14
EC: 236-675-5 1-<2,5%
Index: 022-006-00-2 . '
REACH: 01-2119489379-17- carc. 2: H351 - Pozor
XXXX
CAS:  Neaplikovatelné Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu() Poskytovatel' klasifikacia
EC: 905-588-0 0,25 - <0,5
Index: Neaplikovatelné Acute Tox. 4: H312+H332; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: @ @ Vi
REACH: 01-2119539452-40- H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Nebezpetenstvo °
XXXX
CAS: 110-82-7 cyklohexan(® ATP CLPOO
EC: 203-806-2 0,25 - <0,5
Index: 601-017-00-1 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. @@@ 4 % !
REACH: 01-2119463273-41- 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Nebezpecenstvo °
XXXX
CAS:  108-65-6 (1-metoxypropan-2-yl)-acetat() Poskytovatel’ klasifikacia
EC: 203-603-9 0,1-<0,15
Index: 607-195-00-7 a6 . . ! !
REACH: 01-2119475791-20- Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Pozor @@ %
XXXX

(1) Latka s expoziénym limitom Unie v pracovnom prostredi ) i
(2) Latka, ktora predstavuje nebezpecenstvo pre zdravie alebo Zivotné prostredie a ktord spliia kritérid stanovené v nariadeni (EU) ¢. 2020/878

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou
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Karta bezpec¢nostnych udajov

MASTON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH ** (pokracuje)

Pre rozsirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 11, 12 a 16.
Iné informacie:

Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu

CAS: Neaplikovatelné % (p/p) >=10: STOT RE 2 - H373

EC: 905-588-0

Odhad akutnej toxicity pre latky zahrnuté v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 alebo uréené podla prilohy I k
uvedenému nariadeniu:

Nerelevantné

Xylén
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

Nerelevantné
11 mg/L (ATEi)

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

Priznaky otravy sa mbZu prejavit' aZ po vystaveni, takze v pripade pochybnosti vyhl'adajte po priamom pésobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajlcej nevolnosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.

Po inhalacii:

Vlyved'te pacienta zo zamoreného prostredia na Cerstvy vzduch a nechajte ho odpocivat'. Vo vaznych pripadoch, ako je zastava
srdca, poskytnite umelé dychanie (dychanie z Ust do Ust, masaz srdca, privod kyslika, atd’.) a okamZite privolajte lekarsku pomoc.

Po styku s pokozkou:

Qdstrante zasiahnuty odev a obuv, oplachnite zasiahnut( pokoZku, v pripade potreby osprchujte studenou vodou a umyte
neutralnym mydlom. Vo vaznom pripade vyhl'adajte lekarsku pomoc. Ak zmes spdsobi popaleniny alebo omrzliny, neodstranujte
oblecenie, pretoze to mbze zhorsit’ poranenie. V pripade vznikajlcich pluzgierov na kozi sa snazte zabranit ich prasknutiu, kedZe
sa tak zvysuje riziko infekcie.

Po styku s ocami:

Odi vyplachuijte vlaznou vodou minimalne 15 mindt. Ak postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie su prilepené k
oku, inak moZete spOsobit’ dalSie zranenia. Co najskor vyhl'adajte lekarsku pomoc spolu s KBU pre tento vyrobok.

Pozitim/vdychnutim:

Nevyvolavajte vracanie, avsak ak postihnuty zacne vracat, drzte hlavu vzpriamene, aby sa zabranilo vdychnutiu zvratkov.
Nechaijte postihnutého odpodivat’. Vyplachnite Usta a hrdlo, kedZze pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri poziti.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené:
Akutne a oneskorené Gcinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.
Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia:

Nerelevantné

51

5.2

53

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:

PouZivajte viactcelovy praskovy hasiaci pristroj (ABC prasok), popripade penovy hasiaci pristroj alebo oxid uhlicity (CO2).
Nevhodné hasiace prostriedky:

NEODPORUCA SA hasit’ vodou.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi:

V dosledku spal'ovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vedl'ajsie splodiny, ktoré mézu byt vysoko toxické a preto mézu
predstavovat’ zvysené riziko pre zdravie.

Rady pre poziarnikov:

V zavislosti od velkosti poziaru méze byt nutné pouZit’ ochranny odev a dychacie pristroje so stlacenym vzduchom. Musi byt
dostupny minimalny pocet niidzového vybavenia a prislusenstva (poZiarne deky, prenosna lekarnicka prvej pomoci ...).
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Karta bezpec¢nostnych udajov
MASTON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA (pokracuje)

Dodatocné nariadenia:

Postupujte podla vnitorného havarijného planu a informacného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.
Odstrante vSetky zdroje poziaru. V pripade poziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré st nachylné na
vznietenie, vybuch alebo BLEVE v dosledku vysokych tepl6t. Neodhadzujte vyrobky pouZzité na hasenie do vodného prostredia.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOUNEN]

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Pre iny ako pohotovostny personal:

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat’ d'alSiu hrozbu pre osoby vykonavajlce tuto cinnost’. Evakuujte osoby z
postihnutej oblasti a vyved'te nechranené osoby. Vzhladom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouzit’ prostriedky
osobnej ochrany (pozrite bod 8). Predovsetkym zabrante tvorbe horlavych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud’ vetranim alebo
aplikaciou inertnych cinitel'ov. Odstranite vSetky zdroje poziaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vsetkych
vodivych povrchov, na ktorych sa moZe tvorit’ staticka elektrina a zaroven uzemnite toto prepojenie.

Pre pohotovostny personal:

Pouzivat’ ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat’ v bezpecnej vzdialenosti. Pozrite bod 8.
6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

V Ziadnom pripade nevypustajte vyrobok do vodného prostredia. Absorbované latky dostatocne uzatvorte v hermetickych
nadobach. V pripade, Ze je posobeniu vystavena vseobecna verejnost’ alebo Zivotné prostredie, okamzite o tom upovedomte
prislusné organy.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Odporuca sa:

ViyteCenu substanciu absorbujte do piesku alebo inertného absorpéného materidlu a ulozte na bezpecnom mieste. Neabsorbujte
do pilin alebo iného horl'avého absorpéného materialu. Pre dalSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely:
Pozri paragraf 8 a 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:

A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v stlade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrarite Uniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde
sa naraba s nebezpeCnymi vyrobkami, udrzujte poriadok.

B.- Technické odporucania na prevenciu proti poziaru a vybuchu.
Zabrante vyparovaniu vyrobkov, ktoré obsahuju horl'avé latky, pretoZe sa mézu tvorit’ horlavé zmesi vyparov a vzduchu v
blizkosti zdrojov zapalenia. Kontrolujte zdroje zapalenia (mobilné telefony, iskry, ...) @ manipulujte s vyrobkom pri nizkych
rychlostiach, aby sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov. Pozrite bod 10 o podmienkach a materidloch, ktorym je
potrebné vyhn(t’ sa.

C.- Technické odporucania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.
Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
D.- Technické odportcania na prevenciu rizik zivotného prostredia

Vzhl'adom na nebezpecenstvo tohto vyroboku pre Zivotné prostredie sa oporuca, aby sa s nim manipulovalo v oblasti, ktora
ma kontrolné kontaminacné bariéry pre pripad Uniku vyrobku a v blizkosti sa nachadza absorpcny material.
7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility:

A.- Technické opatrenia pre skladovanie

Minimalna teplota: 50C
Maximalna teplota: 50 °C
Maximalna doba: 60 mesiacov

B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybaite sa tepelnym, radiatnym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre d‘alSie informacie pozrite bod
10.5., sekciu D.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podia NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

ASTON

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE (pokratuje)

7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia:
Mimo uz uvedenych (dajov nie je potrebné nijaké Specidlne odporucanie na pouzitie tohoto vyrobku.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre:

Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat’ v ramci ochrany os6b na pracovisku:
Zbierka zakonov €. 471/2011, 82/2015, 33/2018:

Dimetyléter 1920 mg/m3
CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8

cyklohexan 700 mg/m3
CAS: 110-82-7 EC: 203-806-2

Xylén 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 442 mg/m3
Butandn 600 mg/m3
CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 900 mg/m3
Butyl-acetat 500 mg/m3
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 700 mg/m3
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes 2 mg/m3
CAS: 8002-74-2 EC: 232-315-6 6 mg/m3
Reakénd zmes etylbenzénu a xylénu 221 mg/m3
CAS: Neaplikovatelné EC: 905-588-0 442 mg/m3
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 275 mg/m3
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 550 mg/m3
Oxid titanicity (aerodynamickym priemerom < 10 ym) 5 mg/m3
CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5

NULL:

Biologicka medzna hodnota - BMH (Zbierka zakonov ¢. 471/2011, 82/2015, 33/2018)

. Suma kyselin 2,3,4- . -
Xylén ' gl koniec expozicie alebo
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 2000 mg/L metylfz:zzg)rovych pracovnej zmeny
v . . . Suma kyselin 2,3,4- . -
Reakcna zmes etylbenzénu a xylénu ' g koniec expozicie alebo
CAS: Neaplikovatelné  EC: 905-588-0 2000 mg/L mew'?;ﬂzgw"c“ pracovnej zmeny
DNEL (Pracovnikov):

Dimetyléter
CAS: 115-10-6
EC: 204-065-8

Butyl-acetat
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
CAS: 64742-49-0
EC: 927-510-4

Xylén
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

Butandn
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 1894 mg/m3 Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
11 mg/kg Nerelevantné 11 mg/kg Nerelevantné
600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 300 mg/kg Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 2085 mg/m3 Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 212 mg/kg Nerelevantné
442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3

Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 1161 mg/kg Nerelevantné
Nerelevantné Nerelevantné 600 mg/m3 Nerelevantné
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podia NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

CAR-RER Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
bt 8 colors

191210-198160
EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokraluje)
Reakénd zmes etylbenzénu a xylénu Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: Neaplikovatelné Nerelevantné Nerelevantné 212 mg/kg Nerelevantné
EC: 905-588-0 442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
cyklohexan Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 110-82-7 Nerelevantné Nerelevantné 2016 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-806-2 1400 mg/m3 1400 mg/m3 700 mg/m3 700 mg/m3
(1-metoxypropén-2-yl)-acetat Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 108-65-6 Nerelevantné Nerelevantné 796 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-603-9 Nerelevantné 550 mg/m3 275 mg/m3 Nerelevantné
DNEL (Obyvatel'stvo):
Dimetyléter Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 115-10-6 Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
EC: 204-065-8 Nerelevantné Nerelevantné 471 mg/m3 Nerelevantné
Butyl-acetat 2 mg/kg Nerelevantné 2 mg/kg Nerelevantné
CAS: 123-86-4 6 mg/kg Nerelevantné 6 mg/kg Nerelevantné
EC: 204-658-1 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Nerelevantné Nerelevantné 149 mg/kg Nerelevantné
CAS: 64742-49-0 Nerelevantné Nerelevantné 149 mg/kg Nerelevantné
EC: 927-510-4 Nerelevantné Nerelevantné 447 mg/m3 Nerelevantné
Xylén Nerelevantné Nerelevantné 12,5 mg/kg Nerelevantné
CAS: 1330-20-7 Nerelevantné Nerelevantné 125 mg/kg Nerelevantné
EC: 215-535-7 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
Butandn Nerelevantné Nerelevantné 31 mg/kg Nerelevantné
CAS: 78-93-3 Nerelevantné Nerelevantné 412 mg/kg Nerelevantné
EC: 201-159-0 Nerelevantné Nerelevantné 106 mg/m3 Nerelevantné
Reak¢nd zmes etylbenzénu a xylénu Nerelevantné Nerelevantné 12,5 mg/kg Nerelevantné
CAS: Neaplikovatelné Nerelevantné Nerelevantné 125 mg/kg Nerelevantné
EC: 905-588-0 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
cyklohexan Nerelevantné Nerelevantné 59,4 mg/kg Nerelevantné
CAS: 110-82-7 Nerelevantné Nerelevantné 1186 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-806-2 412 mg/m3 412 mg/m3 206 mg/m3 206 mg/m3
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat Nerelevantné Nerelevantné 36 mg/kg Nerelevantné
CAS: 108-65-6 Nerelevantné Nerelevantné 320 mg/kg Nerelevantné
EC: 203-603-9 Nerelevantné Nerelevantné 33 mg/m3 33 mg/m3
PNEC:
Dimetyléter 160 mg/L 0,155 mg/L
CAS: 115-10-6 0,045 mg/kg 0,016 mg/L
EC: 204-065-8 1,549 mg/L 0,681 mg/kg
Nerelevantné 0,069 mg/kg
Butyl-acetdt 35,6 mg/L 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 0,09 mg/kg 0,018 mg/L
EC: 204-658-1 0,36 mg/L 0,981 mg/kg
Nerelevantné 0,098 mg/kg
Xylén 6,58 mg/L 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 2,31 mg/kg 0,327 mg/L
EC: 215-535-7 0,327 mg/L 12,46 mg/kg
Nerelevantné 12,46 mg/kg

Emisia: 8. 3. 2022

Revizia: 24. 8. 2023
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Karta bezpec¢nostnych udajov
STON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

[ CAR-RCER Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
e i ety 8 colors
191210-198160

ODDIEL 8: LY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA (pokraluje)
Butanén 709 mg/L 55,8 mg/L
CAS: 78-93-3 22,5 mg/kg 55,8 mg/L
EC: 201-159-0 55,8 mg/L 284,74 mg/kg
1 g/kg 284,7 mg/kg
Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu 6,58 mg/L 0,327 mg/L
CAS: Neaplikovatelné 2,31 mg/kg 0,327 mg/L
EC: 905-588-0 0,327 mg/L 12,46 mg/kg
Nerelevantné 12,46 mg/kg
cyklohexan 3,24 mg/L 0,207 mg/L
CAS: 110-82-7 3,38 mg/kg 0,207 mg/L
EC: 203-806-2 0,207 mg/L 16,68 mg/kg
Nerelevantné 16,68 mg/kg
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 100 mg/L 0,635 mg/L
CAS: 108-65-6 0,29 mg/kg 0,064 mg/L
EC: 203-603-9 6,35 mg/L 3,29 mg/kg
Nerelevantné 0,329 mg/kg

8.2 Kontroly expozicie:
A.- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Ako preventivne opatrenie odpori¢ame pouZivat’ prostriedky osobnej ochrany s oznaCenim ""CE"" podl'a Rady (EU) 2016/425.
Dal3ie informacie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouZivanie, Cistenie, drzba, typ ochrany, ...) najdete v
informaCnom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre dalSie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa
vzt'ahujl na Cisty vyrobok. Vsetky informacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuju blizsiu Specifikaciu ohl'adom prevencie
pracovnych rizik vzhl'adom na to, Ze nie je zname, ¢i spoloc¢nost’ ma k dispozicii dodatocné merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Maska s automatickou EN 149:2001+A1:2009 Nahrad'te, ak si vSimnete zvySovanie tazkosti pri
filtraciou plynov, vyparov a EN 405:2002+A1:2010 dychani a/alebo zistite zapach alebo chut’
- Castice EN ISO 136:1998 kontaminantov.
Povinna ochrana CAT 11

dychacich ciest

C.- Osobitna ochrana ruk.
Rukavice chemickej ochrany
(Materidl: Linearny polyetylén . ) . " .
s nizkou hustotou (LLPDE), EN ISO 21420:2020 Nahradte rukavice pri akomiofvek naznak
PenetraCny Cas: > 480 min, P '
Povinna ochrana rik Hrdbka: 0,062 mm) CAT Il

Nakol'ko je vyrobok zmesou réznych materialov, odolnost’ materialu rukavic sa neda predpovedat’ s absolGtnou istotou a preto
musia byt pred jeho pouzitim skontrolované
D.- Ochrana odi a tvare

(CET] Panoramatické ochranné EN 166:2002 Cistite kazdy Qer) a pravidelne ,dvezmﬁkUJtve'v sulade
okuliare a/alebo vystupky EN ISO 4007:2018 s pokynmi vyrobcu. Odportica sa pouzivat' v
o ’ pripade nebezpecenstva vystreknutia.
Povinna ochrana CAT 1l
tvare

E.- Ochrana tela

EN 1149-1:2006

EN 1149-2:1997
Nehorl'avy a antistaticky EN 1149-3:2004 Ochrana len proti ohfiu.

EN 168:2002
EN ISO 14116:2015
CAT I EN 1149-5:2018

ochranny odev

Povinna ochrana tela

- POKRACUJE NA DALSE] STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podia NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

MASTON

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

EN ISO 13287:2020
EN ISO 20345:2011

Antistatickd a proti tepelna
ochranna obuv

Vymerite topanky, ak si vSimnete naznak
poskodenia.

CE

CAT Il

Povinna ochrana néh

Dodatocné nidzové opatrenia

ANSI 7358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Sprcha v pripade pohotovosti Cistenie o

Kontroly environmentalnej expozicie:

Podla legislativy tykajlcej sa ochrany Zivotného prostredia sa odportca, aby sa zabranilo Gniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu
do Zivotného prostredia. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podl'a Zakon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi tento vyrobok ma nasledovné vlastnosti:
V.0.C. (Dodavka): 87,35 % Hmotnosti
Koncentracia V.0.C. pri 20 °C: 636,79 kg/m3 (636,79 g/L)

Prahova hodnota zapachu:
Prchavost”:
Teplota varu pri atmosferickom tlaku:

Priemerné mnozstvo uhlika: 7,8
Priemerna molekularna hmotnost: 109,61 g/mol
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Na doplnenie informacie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.
Fyzicky vzhl'ad:
Fyzicky stav pri 20 °C: Aerosol
Vzhl'ad: Neurcené
Farba: V stlade so znackami na obale
Zapach: Neurcené

Nerelevantné *

-42 - 2230 °C (Propellant)

Tlak pary pri 20 °C:
Tlak pary pri 50 °C:
Hodnota vyparovania pri 20 °C:

359970 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
Nerelevantné *
Charakteristika vyrobku :
Hustota pri 20 °C:

Relativna hustota pri 20 °C:

729 kg/m3
0,73

Dynamicka viskozita pri 20 °C: Nerelevantné *
Kinematicka viskozita pri 20 °C: Nerelevantné *
Kinematicka viskozita pri 40 °C: Nerelevantné *
Koncentracia: Nerelevantné *
pH:

Hustota pary pri 20 °C:

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C: Nerelevantné *

*Nerelevantné z dovodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.
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Karta bezpec¢nostnych udajov
MASTON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracuje)

Rozpustnost’ vo vode pri 20 °C: Nerelevantné *
Vlastnosti rozpustnosti : Nerelevantné *
Teplota rozkladu: Nerelevantné *
Bod topenia/mrznutia: Nerelevantné *
Tlak balenia: 359970 Pa (3,6 bar)
Horl'avost”:

Bod vzplanutia: Neaplikovatel'né
Horl'avost’ (tuha latka, plyn): Nerelevantné *
Teplota samovznietenia: 365 °C (Propellant)
Spodna hranica horlavosti: 0,8 % Objemu
Horna hranica horl'avosti: 12 % Objemu

Vlastnosti Castic:

Median ekvivalentného priemeru: Neaplikovatel'né
9.2 Dodatocna informacia:

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti:

Vybusné vlastnosti: Nerelevantné *
Oxidacné vlastnosti: Nerelevantné *
Latky s korozivnym Gcinkom na kovy: Nerelevantné *
Spalné teplo: Nerelevantné *
Aerosoly-celkovy (hmotnostny) percentudlny podiel Nerelevantné *

horl'avych zloZiek:
Ostatné bezpecnostné charakteristiky:

Povrchové napétie pri 20 °C: Nerelevantné *
Index lomivosti : Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Neocakavaju sa nebezpectné reakcie, ak sa budl dodrziavat’ technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri
paragraf 7.
10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouZivanie.

10.3 Moznost’' nebezpecnych reakcii:

Za uvedenych podmienok sa neocCakavaju nebezpecné reakcie, ktoré by mohli spGsobit’ nadmerny tlak alebo teplotu.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’:

Mozno pouzit’ pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

N/A N/A Riziko vznietenia Obmedzit’ priamy vplyv N/A

10.5 Nekompatibilné materialy:

Vyhybajte sa alkalickym latkam
alebo silnym podkladom.

Vyhybaite sa silnym kyselindm N/A Obmedzit’ priamy vplyv N/A

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa méZu uvolnit’ komplexné
zmesi chemickych Iatok: oxid uhlicity (CO2), oxid uhol'naty a iné organické zlozky.

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou
- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych udajov
MASTON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors
191210-198160

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE **

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:

Experimentalne (daje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie st k dispozicii
Obsahuje glykoly. Vypary mézu mat’ nepriaznivé Ucinky na zdravie a preto sa neodporuca ich dlhodobo vdychovat'.
Nebezpecné ucinky pre zdravie :

V pripade, Ze sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotadm, mdze byt ohrozené
ich zdravie v zavislosti od spOsobu vystavenia sa:

A- Prehltnutie (akutny Ucinok):

- Akdtna toxicita: Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukdzana pritomnost’
latok klasifikovanych ako nebezpecné pri poziti. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost’: PoZitie velkej davky moze sposobit’ podrazdenie hrdla, bolesti brucha, nevolnost’ a vracanie.

B- Inhalacia (akatny ucinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.

C- Kontakt s pokozkou a s ocami (akutny Gcinok):

- Kontakt s pokozkou: Spdsobuje zapalenie pokozky.
- Kontakt s ocami: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné s tymto Gcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

D- Utinky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a G¢inky toxicity na reprodukciu):

- Karcinogénnost: Na zaklade dostupnych tGdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak vyrobok obsahuje latky
klasifikované ako nebezpectné s karcinogénnym ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
IARC: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (3); Xylén (3); Uhl'ovodiky, C9, aromatické uhl'ovodiky (3); Reakéna

zmes etylbenzénu a xylénu (3); Oxid titanicity (aerodynamickym priemerom < 10 pm) (2B)
- Sposobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpectné s tymto tcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukcny systém: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto tcinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

E- Udinky na senzibilizaciu:

- Respiracna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené, pretoze nebola preukazana pritomnost’ latok
klasifikovanych ako nebezpecné, sposobujlice precitlivenost’. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Kozna: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s
tymto Gc¢inkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specificka toxicita v urditych organoch (STOT)-jediné vystavenie:

Vlystavenie vysokym koncentraciam méZze sposobit’ zlyhanie centralneho nervového systému, ¢o ma za nasledok bolesti hlavy,
zavraty, nevolnost, vracanie, zmatenost, vo vaznom pripade stratu koncentracie.

G- Specificka toxicita v urcitych organoch (STOT)-opakované vystavenie:

- Specificka toxicita v uritych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zéklade dostupnych tidajov nie st kritéria
klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri opakovanom vystaveni. Pre viac informacii pozrite
bod 3.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpectné pri opakovanom vystaveni. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dévodu aspiracie:

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
Ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
Iné informacie:

CAS 13463-67-7 Oxid titaniCity (aerodynamickym priemerom < 10 pm): Ako karcinogénne pri vdychovani sa klasifikuju len zmesi
vo forme prasku obsahujlceho 1 % alebo vyssi podiel oxidu titanicitého, ktory je vo forme Castic s aerodynamickym priemerom <
10 um alebo ktory je stcast'ou takychto Castic

Specificka toxikologicka informacia o latkach :

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou
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STON

ODDIEL 11:

11.2

Dimetyléter
CAS: 115-10-6
EC: 204-065-8

Karta bezpec¢nostnych udajov

colors
191210-198160

OXIKOLOGICKE INFORMACIE ** (pokracuje)

podr'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various

>2000 mg/kg

>2000 mg/kg

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
CAS: 64742-49-0
EC: 927-510-4

CAS: Neaplikovatelné
EC: 918-481-9

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Xylén
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

Butandn
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Butyl-acetat
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Oxid titanicity (aerodynamickym priemerom < 10 pm)
CAS: 13463-67-7
EC: 236-675-5

Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu
CAS: Neaplikovatelné
EC: 905-588-0

cyklohexan
CAS: 110-82-7
EC: 203-806-2

(1-metoxypropén-2-yl)-acetat
CAS: 108-65-6
EC: 203-603-9

Odhad akutnej toxicity (ATE mix):

>2000 mg/kg (Sposob vypoctu)

308,5 mg/L (4 h) Potkan
>2000 mg/kg

>2000 mg/kg

>20 mg/L

>2000 mg/kg

>2000 mg/kg

>20 mg/L

3523 mg/kg Potkan
1100 mg/kg

11 mg/L (ATEi)

4000 mg/kg Potkan
6400 mg/kg Zajac
23,5 mg/L (4 h) Potkan
12789 mg/kg Potkan
14112 mg/kg Zajac
23,4 mg/L (4 h) Potkan
10000 mg/kg Potkan
10000 mg/kg Zajac
>5 mg/L

2100 mg/kg Potkan
1100 mg/kg Potkan
11 mg/L (4 h) Potkan
5100 mg/kg Potkan
>2000 mg/kg

>20 mg/L

8532 mg/kg Potkan
>5000 mg/kg Potkan
30 mg/L (4 h) Potkan

Neaplikovatelné

15728,26 mg/kg (Spdsob vypoctu)

0 %

157,28 mg/L (4 h) (Spdsob vypoctu)

0 %

Informacie o inej nebezpecnosti:

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok nespifia kritéria z dévodu vlastnosti nartgajlcich endokrinny systém.

Dodatoc¢na informacia
Nerelevantné

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v suvislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami

12.1

Toxicita:

Akutna toxicita:

Emisia: 8. 3. 2022
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podia NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
colors

GICKE INFORMACIE (pokraluje)

191210-198160

Butyl-acetat Nerelevantné

CAS: 123-86-4 Nerelevantné

EC: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Riasa
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics >1-10 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 64742-49-0 >1-10 mg/L (48 h) Korovec
EC: 927-510-4 >1-10 mg/L (72 h) Riasa
Butanon 3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 78-93-3 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Korovec
EC: 201-159-0 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Riasa
cyklohexan >0,1 -1 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 110-82-7 >0,1 -1 mg/L (48 h) Korovec
EC: 203-806-2 >0,1-1mg/L (72 h) Riasa
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 108-65-6 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Korovec
EC: 203-603-9 Nerelevantné

Dlhodoba toxicita:

Butyl-acetat Nerelevantné
CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 23,2 mg/L Daphnia magna Koérovec
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Nerelevantné
CAS: 64742-49-0 EC: 927-510-4 0,17 mg/L Daphnia magna Korovec
Xylén 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Korovec
Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Ryba
CAS: Neaplikovatel'né EC: 905-588-0 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Koérovec
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 47,5 mg/L Oryzias latipes Ryba
CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 100 mg/L Daphnia magna Korovec
12.2 Perzistencia a degradovatel'nost”:
Specifické Informacie o latkach:
Butyl-acetat Nerelevantné
CAS: 123-86-4 5 dni
EC: 204-658-1 84 %
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Nerelevantné
CAS: 64742-49-0 14 dni
EC: 927-510-4 95 %
Xylén Nerelevantné
CAS: 1330-20-7 28 dni
EC: 215-535-7 88 %
Butanon Nerelevantné
CAS: 78-93-3 20 dni
EC: 201-159-0 89 %
cyklohexdn 100 mg/L
CAS: 110-82-7 28 dni
EC: 203-806-2 0%
(1-metoxypropan-2-yl)-acetat 785 mg/L
CAS: 108-65-6 8 dni
EC: 203-603-9 100 %
12.3 Bioakumulacny potencial:

Specifické Informacie o latkach:

Emisia: 8. 3. 2022
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Karta bezpec¢nostnych udajov
STON podf'a NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878

CAR-RCER Maston - RUBBERcomp® Rubber Coating Spray paint - various
i e colors
191210-198160

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE (pokracuje)

Butyl-acetét
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Xylén

CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7
Butandn

CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Reakéna zmes etylbenzénu a xylénu

CAS: Neaplikovatelné
EC: 905-588-0

cyklohexan

CAS: 110-82-7

EC: 203-806-2
(1-metoxypropén-2-yl)-acetat
CAS: 108-65-6

EC: 203-603-9

12.4 Mobilita v pode:

Dimetyléter Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 115-10-6 Nerelevantné Nerelevantné
EC: 204-065-8 1,136E-2 N/m (25 °C) Nerelevantné
Butyl-acetat Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 123-86-4 Nerelevantné Nerelevantné
EC: 204-658-1 2,478E-2 N/m (25 °C) Nerelevantné
Xylén 202 524,86 Pa:m3/mol
CAS: 1330-20-7 Strednd Ano

EC: 215-535-7 Nerelevantné Ano

Butanon 30 5,77 Pa'm3/mol
CAS: 78-93-3 Vel'mi vysoka Ano

EC: 201-159-0 2,396E-2 N/m (25 °C) Ano
cyklohexan Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 110-82-7 Nerelevantné Nerelevantné
EC: 203-806-2 2,465E-2 N/m (25 °C) Nerelevantné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB:

Produkt nespifia kritéria PBT/vPvB
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):

Vyrobok nespifia kritéria z dévodu vlastnosti nart$ajlicich endokrinny systém.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky:

Neopisané

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANT

13.1 Metoddy spracovania odpadu:

16 05 04*  |plyny v tlakovych nadobach (vratane halénov) obsahujlice nebezpectné latky Nebezpecné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):
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ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVAN{ (pokracuje)

HP14 Ekotoxicky, HP3 Horl'avy, HP4 Drazdivy - spsobujlci podraZzdenie koZe a poskodenie oka
Riadenie rezidualnych stop (odstranenie a valorizacia):

Porad'te sa s firmou opravnenou na vyuZitie a likvidaciu odpadu v sulade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podla pokynov
z 15.januara (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat’ rovhakym sposobom ako so
samotnym produktom, inak bude povaZovany za nebezpeCny odpad. Neodporica sa vypUstanie do vodnych tokov. Pozrite Cast’
6.2.

Pravne nariadenia o manipulacii s rezidualnymi stopami:

V stlade s Dodatkom II Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurdpske alebo narodné nariadenia stvsiace s
manipulaciou rezidualnych stop.

Eurépska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014

Slovenska republika legislativa: Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Cestna preprava nebezpecného tovaru:
S aplikovanim ADR 2023 a RID 2023:
14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné UN1950

cislo:

14.2 Spravne expedicné AEROSOLS
oznacenie OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 2
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 2.1

14.4 Obalova skupina: N/A

14.5 Nebezpecnost' pre Zivotné  Nie
prostredie:

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
épeciélne nariadenia: 190, 327, 344, 625
Kod pre obmedzenia v tuneloch: D
Fyzikalno chemické vlastnosti: ~ pozri oddiel 9
LQ: 1L

14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podl'a
nastrojov IMO:

Namorna preprava nebezpecného tovaru:
Podla IMDG 40-20:

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné UN1950

cislo:

14.2 Spravne expedicné AEROSOLS
oznacenie OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 2
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 2.1

14.4 Obalova skupina: N/A

14.5 Zneskodiujica moria: Nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
épeciélne nariadenia: 63, 959, 190, 277, 327, 344
Kody EmS: F-D, S-U
Fyzikalno chemické vlastnosti: ~ pozri oddiel 9
LQ: 1L
Segregacna skupina: Nerelevantné

14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podl'a
nastrojov IMO:

Letecka preprava nebezpecného materialu:
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ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE (pokratuje)

Podl'a IATA/ICAO 2023:
14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné UN1950

cislo:

14.2 Spravne expedicné AEROSOLS
oznacenie OSN:

14.3 Trieda, resp. triedy 2
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety: 2.1

14.4 Obalova skupina: N/A

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné  Nie
prostredie:

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Fyzikalno chemické vlastnosti: ~ pozri oddiel 9

14.7 Namorna preprava Nerelevantné

hromadného nakladu podl'a
nastrojov IMO:

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného:
Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné
Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné
Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré narusuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné
¢lanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 528/2012: Nerelevantné
NARIADENIE (EU) & 649/2012 suvisiace s vyvozom a dovozom nebezpecnych chemickych vyrobkov: Nerelevantné
Seveso III:

P3a HORLAVE AEROSOLY 150 500

Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouzivanie urcitych nebezpecnych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia
REACH, etc...):

NesmU byt pouzité:

—v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v
dekorativnych lampach a popolnikoch,

—v trikovych a Zartovnych predmetoch,

—v hrach pre jedného alebo viacerych tcastnikov ani v ziadnom vyrobku uréenom na tento Ucel, a to ani v pripade, Ze sa tento
vyznacuje dekorativnymi prvkami.

Pracovna expozicia dychatelného krystalického oxidu kremicitého musi byt' regulovand v stilade so smernicou (EU) 2019/130.
Obsahuje Chrome antimony titanium buff rutile. Tento produkt nie je mozné pouZit' na vyrobu predmetov, ktoré prichadzaju do
priameho a dlhodobého styku s pokozkou:

- nausnice,

- nahrdelniky, naramky a retiazky, ozdoby na clenky a prstene,

- plaste naramkovych hodiniek, kovové remienky a upinacie Casti hodiniek,

- nitované gombiky, pracky, nity, zipsy a kovové znacky, ak s pouzité na odevoch,

ak je miera uvolfiovania niklu z Casti tychto vyrobkov prichadzajucich do priameho a dlhodobého kontaktu s pokozkou vyssia ako
0,5 pg/cm 2 /tyzden;

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany osob a Zivotného prostredia:

Odportca sa pozit’ informaciu uvedent v tomto registri s Gdajmi o bezpoCnosti ako vstupné udaje pre hodnotenie miestnych
rizikovych podmienok, s cielom zaviest’ opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipulacii, pouZzivani, skladovani a
odstranovani tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon ¢. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon) v zneni neskorsich predpisov

Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov
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ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE (pokracuje)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:
Dodavatel’ nevykonal hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Nariadenia aplikovatel'né pre register s idajmi o bezpecnosti:
Tento register s Gdajmi o bezpecnosti bol vypracovany v stilade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s Gdajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (NARIADENIE KOMISIE (EU) 2020/878)
Zmeny suvisiace s predchadzajicou bezpecnostnou kartou, ktora sa tyka sposobu riadenia rizik. :
ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH (ODDIEL 3, ODDIEL 11):
* Pridany obsah
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
* Odstraneny obsah
butan (106-97-8)
Propan (74-98-6)
Tazky benzin (ropny), tazka frakcia, hydrogenovany, < 0.1 % EC 200-753-7 (64742-48-9)
Uryvky z legislativy v asti 2:
H315: Drazdi kozu.
H336: M6Ze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
H229: Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut'.
H222: Mimoriadne horl'avy aerosol.
Uryvky z legislativy v &asti 3:
Oznacené vety sa nevzt'ahuju na produkt ako taky, st len informativny nazov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su
uvedené v 3. Casti
Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H312+H332 - Zdraviu Skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.
Aquatic Acute 1: H400 - Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1: H410 - Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tGcinkami.
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
Asp. Tox. 1: H304 - MoZe byt” smrtel'ny po poZziti a vniknuti do dychacich ciest.
Carc. 2: H351 - Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu (Inhalacia).
Eye Irrit. 2: H319 - Spbsobuje vazne podrazdenie odi.
Flam. Gas 1A: H220 - Mimoriadne horlavy plyn.
Flam. Lig. 2: H225 - Velmi horl'ava kvapalina a pary.
Flam. Lig. 3: H226 - Horl'ava kvapalina a pary.
Press. Gas: H280 - Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchn(t'.
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu.
STOT RE 2: H373 - M0OZe spOsobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
STOT SE 3: H335 - M6ze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
STOT SE 3: H336 - M6ze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
Klasifikacny postup:
Skin Irrit. 2: Sp6sob vypoctu
STOT SE 3: Spdsob vypoctu
Aquatic Chronic 3: Sposob vypoctu
Aerosol 1: Spdsob vypoctu
Aerosol 1: Spdsob vypoctu
Odporucania v suvislosti so skolenim :
Odporuca sa poskytnit’ minimalne skolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budd manipulovat’ s tymto vyrobkom,
s ciel'om ulah¢it’ pochopenie a interpretaciu tohto registra s idajmi o bezpecnosti ako aj Udajov na etiketach vyrobku.
Hlavna literatura :
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Skratky :
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ODDIEL 16: INE INFORMACIE (pokracuje)

ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
IMDG: Medzinarodny lodny kéd tovaru

IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy

ICAO: Medzinarodnd organizacia civilného letecta

COD: Chemicka poziadavka pre kyslik

BOD5: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni

BCF: faktor biokoncentracie

DL50: smrtel'na davka 50

CL50: smrtel'na koncentracia 50

EC50: Gcinna koncentracia 50

Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okatonvoda
Koc: podielovy koeficient organického uhlika

UFI: jednoznacny identifikator zloZenia

IARC: Medzindrodna agentura pre vyskum rakoviny

Informacia obsiahnutd v tejto Karte bezpecnostnych Udajov je zaloZena na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurdpskej a ndrodnej Urovni, pricom nie je mozné zarucit’ jej
presnost’. Tuto informaciu nie je mozZné povaZovat' za zéruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajuci sa poZiadaviek v oblasti bezpecnosti. Metodoldgia a podmienky préce pouzivatelov vyrobku
st mimo nasej kontroly a poznatkov, a tak pouZivatel nesie zodpovednost za prijatie potrebnych opetreni v rémci stcasnej legislativy tykajlcej sa manipulacie, skladovania, pouzivania a
odstranovania vyrobkov. Informdcia v tomto zdzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouZit' na iné ako uvedené Ucely.
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