® HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 6. 2. 2023 Datum spracovania: 30. 1. 2023 Znenie: 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Nézov produktu : HG odstraovac cementovych povlakov
UFI : CT71-H9PF-600N-OXPM

Vyrobny kéd : 101 ART

Typ produktu . Detergent

Skupina produktov : Obchodny produkt

Ostatné identifikacné prostriedky : product 11

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Urcené Sirokej verejnosti
Hlavna kategoria pouzitia . Spotrebitelské pouzitie

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Uzivatel'ské obmedzenia . Neodporucaju sa vietky dalSie vy$Sie uvedené pouzitia

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca Distributor

HG International B.V. European Aerosols s.r.o.

P.J. Oudweg 41 Kovalska 1A

NL- 1314 CJ Almere SK- 040 15 Kosice, SR Kosice
The Netherlands Slovakia

T +31 (0)36 54 94 700 T +421 55 7288551-3
safety@hg.eu - www.hg.eu sales-sk@european-aerosols.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Cislo pohotovosti : +31 (0)36 54 94 777
Only for medical personnel
Mon-Fri 09:00 AM - 05:00 PM (CEST)

Krajina Organizacia/Spolo¢énost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informacné Limbova 5 +421 2 54 77 41 66
centrum 833 05

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramare, Klinika pracovného
lekarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢€.1272/2008 [CLP]

Akutna toxicita (orélna), kategoéria 4 H302
Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1 H314
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 1 H318

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, uéinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie

Skodlivy po poziti. Spdsobuje vazne poleptanie koZe a poSkodenie o&i. Spdsobuje vaZzne poskodenie oéi.
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy (CLP)

Vystrazné slovo (CLP)
Obsahuje
Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecénostné upozornenia (CLP)

2.3. Ina nebezpecnost’

GHSO05 GHSO07
Nebezpecenstvo
Kyselina fosfore€na; Oxalic acid; Izotridekanol, etoxylovany

H302 - Skodlivy po poZiti.

H314 - Spbsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.

P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P270 - Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P280 - Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice.

P301+P330+P331 - PO POZITI: vyplachnite Gsta. Nevyvolavaijte zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): V&etky kontaminované
Casti odevu okamzite vyzlecte. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

P501 - Zneskodnite obsah/nadobu v zbernou stredisku pre nebezpecéné alebo Specialne
odpady v sulade s miestnou, regionalnou, narodnou a/alebo medzinarodnou zakonnou
Upravou.

Neobsahuje Ziadne latky PBT/vPvB 2 0,1 % odhadnuté v stlade so smernicou REACH, priloha XIlI

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutl do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku €. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti narusajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako

0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatriiuje sa

3.2. Zmesi

Nazov

Identifikator produktu Konc. klasifikacia podla nariadenia (ES)
(% wiw) €.1272/2008 [CLP]

Kyselina fosfore¢na

latka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v
pracovnom prostredi

(Poznamka B)

¢. CAS: 7664-38-2 >215-<25 Met. Corr. 1, H290

¢.v ES: 231-633-2 Acute Tox. 4 (Orélna), H302
¢. Indexu: 015-011-00-6 Skin Corr. 1B, H314
REACH ¢is: 01-2119485924-
24

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol

¢. CAS: 67-63-0 =22-<5
¢.v ES: 200-661-7

¢. Indexu: 603-117-00-0
REACH ¢is: 01-2119457558-
25

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Izotridekanol, etoxylovany

€. CAS: 69011-36-5 21-<2
¢.v ES: 931-138-8

Acute Tox. 4 (Oralna), H302

Eye Dam. 1, H318
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nazov Identifikator produktu Konc. klasifikacia podla nariadenia (ES)
(% wiw) €.1272/2008 [CLP]

Oxalic acid €. CAS: 144-62-7 21-<2 Acute Tox. 4 (Oralna), H302
latka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v ¢.v ES: 205-634-3 Acute Tox. 4 (Dermalna), H312
pracovnom prostredi €. Indexu: 607-006-00-8 Eye Dam. 1, H318

REACH ¢is: 01-2119534576-

33

Specifické limity koncentracie:

Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie
Kyselina fosfore¢na €. CAS: 7664-38-2 (10 £C < 25) Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 231-633-2 (10 £C < 25) Eye lrrit. 2, H319
€. Indexu: 015-011-00-6 (25 =C < 100) Skin Corr. 1B, H314
REACH ¢is: 01-2119485924-
24
Izotridekanol, etoxylovany €. CAS: 69011-36-5 (1=C < 10) Eye Irrit. 2, H319
¢.v ES: 931-138-8 (10 =C < 100) Eye Dam. 1, H318
Poznamka B: Niektoré latky (kyseliny, zasady, atd.) sa na trh uvadzaju vo vodnych roztokoch v rozli€énych koncentraciach, ktoré si vyzaduju

odli$nu klasifikaciu a oznacovanie, pretoze ich nebezpecnost sa pri roznych koncentraciach meni. V ¢asti 3 maju zaznamy s

poznamkou B vSeobecny tvar: ,kyselina dusi¢na ... %". V tomto pripade musi dodavatel na etikete uviest percentualnu

koncentraciu roztoku. Ak sa neuvedie inak, predpoklada sa, Ze sa koncentracia oznacuje v hmotnostnych percentach.
Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajlicich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci . Okamzite privolajte lekara. V pripade nevolnosti sa pradte s lekarom (pokial je to mozné
ukazte mu Stitok).

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku oplachnite vodou/sprchou. VSetky kontaminované ¢asti odevu okamzite vyzledte.

Okamzite privolajte lekara. Po kontakte s pokozkou okamzite odstrarite navihnuty alebo
ostriekany odev a okamzite sa umyte velkym mnozstvom vody. Ak sa odev zaéne lepit na
pokozku, neodstrariujte ho.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami : Opatrne niekolko minut oplachuijte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrante ich. Pokradujte vo vyplachovani. Okamzite privolajte lekara.
Opatrenia prvej pomoci po poziti : Vyplachnite Usta. Nesnazit sa vydavit. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptomy/acinky po kontakte s pokozkou : Popéleniny.
Symptomy/acinky po o€nom kontakte : Vazne poSkodenie zraku.
Symptomy/acinky po poziti : Popéleniny.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . RozpraSovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivaijte silny prud vody.
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

5.2. Osobitné druhy nebezpecénosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty rozkladu . Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristro;.
Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany . Vyvetrajte zonu, v ktorej dosSlo k prevrhnutiu. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou.
Nevdychujte pary.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast' 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Zastavte unik, ak je to bezpecné. Rozliateho produktu sa nedotykajte ani po riom
nestlpajte.

Cistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpéného materialu.

Iné informéacie . Nasiaknuté materialy alebo pevné zvy$ky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8: "Kontrola expozicie/osobna ochrana.".

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe€nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou.
zaobchadzanie Nevdychuijte pary. Noste individualne ochranné vybavenie.
Hygienické opatrenia : Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite

ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky. Kontaminovany odev dajte okamzite dole.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania : Uchovévajte uzamknuté. Uchovéavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
Uchovavajte mimo dosahu (silnych) zasad. Chrarite pred mrazom.

Nekompatibilné materialy : Uchovévajte mimo dosahu (silnych) zasad.

Teplota skladovania : 0-35°C

Teplo a zdroj vznietenia : Vyhybajte sa teplu a priamemu sinku.

Skladovy priestor : Skladovat v sulade s miestnymi nariadeniami.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnhom prostredi a biologické medzné hodnoty
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Kyselina fosforecna (7664-38-2)

EU - Orientacné limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov Orthophosphoric acid
IOEL TWA 1 mg/m3
IOEL STEL 2 mg/m3

Odkaz na predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Kyselina fosfore¢na

NPHV (OEL TWA) [1]

1 mg/m3

NPHV (OEL STEL)

2 mg/m3

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

Oxalic acid (144-62-7)

EU - Orienta¢né limitné hodnoty expozicie pri praci (IOEL)

Miestny nazov

Oxalic acid

IOEL TWA

1 mg/m3

Odkaz na predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

Kyselina Stavelova (kyselina etandiova)

NPHV (OEL TWA) [1]

1 mg/m3

Odkaz na predpisy

Nariadenie viady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov

I1zopropylalkohol (propan-2-ol)

NPHV (OEL TWA) [1] 500 mg/m3
NPHV (OEL TWA) [2] 200 ppm
NPHV (OEL STEL) 1000 mg/m3
NPHV (OEL STEL) [ppm] 400 ppm

Odkaz na predpisy

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporu¢anych

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:

Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. V blizkosti miesta, v ktorom dochadza k riziku vystavenia je potrebné nainstalovat zariadenia na oplach oci

a bezpecnostné sprchy.
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Bezpecnostné okuliare. Rukavice. Ochranny odev.

Symbol(-y) osobnych ochrannych prostriedkov:

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:
Ochranné okuliare s bo&nymi ochrannymi krytmi

Ochrana o¢i
druh Oblast’ aplikovania Charakteristiky Norma
Ochranné okuliare s boénymi ochrannymi krytmi Normalne uzivatelské podmienky EN 166
Okuliare s ochranou proti vystrieknutiu alebo s Kvapka EN 166
tvarovym Stitom
8.2.2.2. Ochrana pokozky
Ochrana pokozky a o€i:
Ochranny odev s dlhymi rukavmi. Bezpe¢nostna obuv odolna voci chemickym ¢initelom
Ochrana pokozky a oc€i
druh Norma
Bezpecnostna obuv odolna voci chemickym &initelom EN ISO 20345
Pouzite ochranné oble€enie odolné voci pdsobeniu chemickych latok EN 14605
Ochrana ruk:
Ochranné rukavice
Ochrana ruk
druh Materidl Priepustnost’ Hrabka (mm) Prenikanie Norma
Rukavice na jedno Nitrilovd guma (NBR) 6 (> 480 minut) 0.35 EN ISO 374
pouzitie
Rukavice na jedno Butylova guma 6 (> 480 minut) 0.5 EN ISO 374
pouzitie

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

Nie je potrebné nosit’ dychaci pristroj pri beznom pouzivani tohto produktu
8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:
Zabrarte uvolneniu do Zivotného prostredia.

Iné informécie:

Pocas pouzivanie nejedzte, nepite a nefajcte.
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Cuch

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Teplota tuhnutia

Bod varu

Horlavost

Limity vybuSnosti

Dolna hranica vybu$nosti
Horna hranica vybusnosti

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost’

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pri 50°C

Hustota

Relativna hustota

Relativna hustota par pri 20°C
Charakteristické vlastnosti astic

9.2. Iné informacie

: 0,3

Kvapalné
Bezfarebny.

. Cerstva.

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nehorfavy

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné

: >63°C

Nie je dostupné
Nie je dostupné

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
1,14

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Horfavost nie je trvala

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatelskych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemickéa stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadna znama nebezpe&na reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Uchovavajte mimo dosahu (silnych) zasad.

10.5. Nekompatibilné materialy

Napada mnohé kovy s uvolfiovanim velmi horfavych plynov (vodik), €o spdsobuje riziko poziaru alebo vybuchu. Mierne reaktivne alebo

: Ano

nekompatibilné s nasledujicimi materialmi: Zasady. Silné zasady.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat Ziadny nebezpeény rozkladovy produkt.

30. 1. 2023 (Datum spracovania)

SK - sk



HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalacna)

: Skodlivy po poZiti.
. Neklasifikovany
. Neklasifikovany

HG odstraovac cementovych povlakov

ATE CLP (oralne)

500 mg/kg telesnej hmotnosti

Kyselina fosforecna (7664-38-2)

LD50 oralne potkan

3500 mg/kg Source: ECHA

LD50 Ustne

1530 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

2740 mg/kg Source: ECHA

LD50 kozna cesta

2740 mg/kg telesnej hmotnosti

Oxalic acid (144-62-7)

LD50 oralne potkan

375 mg/kg Source: ECHA

LD50 ustne

375 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

20000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit

LD50 kozna cesta

20000 mg/kg telesnej hmotnosti

Izotridekanol, etoxylovany (69011-36-5)

LD50 ustne

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne u potkana

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

LD50 dermalne kralik

other:

=~ 5960 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Animal sex: male, Remarks on results:

LD50 kozna cesta

> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhala¢ne - Potkan

> 1,6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity),
Remarks on results: other:

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

LD50 oralne potkan

5840 mg/kg Source: ECHA

LD50 ustne

4396 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik

12800 mg/kg Source: ECHA

LD50 kozna cesta

12800 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalagne - Potkan (Prach/hmla)

46600 mg/l

Poleptanie koze/podrazdenie koze

. Spodsobuje zavazné popaleniny pokozky.

pH: 0,3
Oxalic acid (144-62-7)
pH ‘ 1,3
Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oci : Spodsobuje vazne poskodenie ogi.
pH: 0,3
Oxalic acid (144-62-7)
pH ‘ 1,3
Respiracna alebo kozna senzibilizacia : Neklasifikovany
Mutagenita pre zarodo¢né bunky : Neklasifikovany

30. 1. 2023 (Datum spracovania)
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Karcinogenita . Neklasifikovany

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

Skupina IARC 3 - Neklasifikovatelné
Reprodukéna toxicita . Neklasifikovany
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany

jednorazové expozicia

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany
opakovand expozicia

Oxalic acid (144-62-7)

NOAEL (Ustny,potkan,90 dni) =~ 63 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Remarks on results: other:

Izotridekanol, etoxylovany (69011-36-5)

NOAEL (Ustny,potkan,90 dni) = 500 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspira¢na nebezpecénost’ . Neklasifikovany

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

Viskozita, kinematicky 2,658 mm2/s

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne . Pred neutralizaciou méze vyrobok predstavovat nebezpecenstvo pre vodné organizmy.
Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany

(akatna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany

(chronickd)

Kyselina fosforecna (7664-38-2)

LC50 - Ryby [1] 75,1 mg/l Source: ECHA

EC50 - Kérovce [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Ostané vodné organizmy [1] > 100 mg/l waterflea

EC50 - Ostané vodné organizmy [2] > 100 mg/l

EC50 72h - Riasy [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous hame:
Scenedesmus subspicatus)

Oxalic acid (144-62-7)

LC50 - Ryby [1] 4000 mg/l

EC50 - Kérovce [1] 162,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Ostané vodné organizmy [1] 162,2 mg/l waterflea

EC50 72h - Riasy [1] 19,83 — 21,35 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous

names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

30. 1. 2023 (Datum spracovania) SK - sk 9/15



HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Oxalic acid (144-62-7)

EC50 72h - Riasy [2] 18,39 — 19,92 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous
names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Izotridekanol, etoxylovany (69011-36-5)

LC50 - Ryby [1] > 1 mgl/l

EC50 - Kérovce [1] 1,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
ECS50 - Ostané vodné organizmy [1] > 1 mg/l waterflea

EC50 - Ostané vodné organizmy [2] > 1 mg/l

EC50 96h - Riasy [1] 11,5 mg/l Source: EPISUITE v4.1

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

LC50 - Ryby [1] 10000 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
LC50 - Ryby [2] 9640 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Ostané vodné organizmy [1] 13299 mg/l waterflea

EC50 - Ostané vodné organizmy [2] > 1000 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

HG odstraovac cementovych povlakov

Perzistencia a degradovatelnost Detergent(y) obsiahnuté v tomto pripravku spifiaju kritéria biodegradovatelnosti, ako su
stanovené v Nariadeni (EC) C.648/2004 o detergentoch. Udaje na podporu tohto tvrdenia
sa musia pre prislusSné organy udrziavat k dispozicii a budu im spristupnené na ich priamu
Ziadost alebo na Ziadost vyrobcu detergentov.

12.3. Bioakumulaény potencial

Kyselina fosforecna (7664-38-2)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ -0,77

Oxalic acid (144-62-7)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ -0,81

propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol (67-63-0)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ 0,05

12.4. Mobilita v pode

Izotridekanol, etoxylovany (69011-36-5)

Mobilita v pode ‘ 111,3 Source: EPISUITE v4.1

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu. Odpad znicit v sulade s platnymi narodnymi predpismi.
Ekoldgia - odpadové materialy . Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

V stlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

Metédy spracovania odpadu

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 3265 UN 3265 UN 3265 UN 3265 UN 3265

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN

LATKA KVAPALNA CORROSIVE LIQUID, Corrosive liquid, acidic, ZIERAVA KVAPALNA LATKA KVAPALNA
ZIERAVA, KYSLA, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. | organic, n.o.s. (MIXTURE LATKA, KYSLA, ZIERAVA, KYSLA,
ORGANICKA, I. N. (ZMES | (MIXTURE CONTAINS : CONTAINS : Phosphoric | ORGANICKA, I.N. (ZMES | ORGANICKA, I. N. (ZMES
OBSAH : Kyselina Phosphoric acid) acid) OBSAH : Kyselina OBSAH : Kyselina
fosforecna) fosforecna) fosforecna)

Opis dokumentu o preprave

UN 3265 LATKA UN 3265 CORROSIVE UN 3265 Corrosive liquid, UN 3265 ZIERAVA UN 3265 LATKA
KVAPALNA ZIERAVA, LIQUID, ACIDIC, acidic, organic, n.o.s. KVAPALNA LATKA, KVAPALNA ZIERAVA,
KYSLA, ORGANICKA, I. N. ORGANIC, N.O.S. (MIXTURE CONTAINS : | KYSLA, ORGANICKA, I.N. | KYSLA, ORGANICKA, I. N.
(ZMES OBSAH : Kyselina (MIXTURE CONTAINS : Phosphoric acid), 8, IlI (ZMES OBSAH : Kyselina | (ZMES OBSAH : Kyselina

fosfore€na), 8, lll, (E) Phosphoric acid), 8, IlI fosfore€na), 8, IlI fosforecna), 8, IlI

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

8 8 8 8 8

& | & | & | &

8 8 8 8

14.4. Obalovéa skupina
M ‘ M ‘ M ‘ M ‘ n

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikaény kéd (ADR) . C3

Osobitné ustanovenia (ADR) : 274

Obmedzené mnozstva (ADR) . 5l

Vynaté mnozstva (ADR) : E1

Obalové instrukcie (ADR) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR) : MP19

Intrukcie na prenosnu cisternu a kontajner na D T7

prepravu vo vol'ne lozenom stave (ADR)
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Obsobitné ustanovenia na prenosnu cisternu a
kontajner na prepravu vo vol'ne lozenom stave
(ADR)

Kéd cisterny (ADR)

Vozidlo na cisternovu prepravu

Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Identifikacné Cislo nebezpecnosti (Kemler-Cislo)
Oranzové tabule

Kéd obmedzjici tunel (ADR)

Lodné doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)
Obmedzené mnozstva (IMDG)
Vynaté mnozstva (IMDG)

Pokyny k baleniu (IMDG)

Pokyny pre balenie GRV (IMDG)
Navod na nadrzi (IMDG)
Specialne nariadenia pre cisterny (IMDG)
C. EmS (poziar)

C. EmS (rozliatie)

Kategoéria ulozenia (IMDG)
Skladovanie a manipulécia (IMDG)
Oddelovanie (IMDG)

Vlastnosti a pozorovanie (IMDG)

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA)
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Osobitné ustanovenia (IATA)

K6d ERG (IATA)

Vnutrozemska preprava
Klasifikacny kod (ADN)

Osobitné ustanovenia (ADN)
Obmedzené mnozstva (ADN)

Vyfaté mnozstva (ADN)

Pripustna preprava (ADN)

Vyzaduje sa vybavenie (ADN)

Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN)

Zelezniéna doprava

Klasifikaény kod (RID)

Osobitné ustanovenia (RID)
Obmedzené mnozstva (RID)

Vynaté mnozstva (RID)

Pokyny k baleniu (RID)

Ustanovenia na zmieSané balenie (RID)

: TP1, TP28

L4BN

AT

: V12
. 80

80
3265

. 223,274
5L

El
P0O01, LPO1
IBCO3

D T7
. TP1, TP28

F-A

: S-B

DA

© SW2

. SGG1, SG36, SG49

. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

E1l

1 Y841

1L

. 852

. 5L

. 856

. 60L

. A3, A803
. 8L

. C3
. 274
5L

E1l

PP, EP

: C3
. 274
. 5L

E1l
PO001, IBCO3, LPO1, RO0O1
MP19

30. 1. 2023 (Datum spracovania)
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery natovar : T7

bez obalu (RID)

Specialne nariadenia pre mobilné cisterny a : TP1, TP28
kontajnery pre tovar bez obalu (RID)

Kody na nadrziach pre nadrze RID (RID) : L4BN
Prepravna kategoéria (RID) © 3
Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) D W12

Colis express (expresné zasielky) (RID) . CE8
Identifikacné Cislo nebezpecenstva (RID) : 80

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedent v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)
Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uveden v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvélent)
Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedent v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajdci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpecénych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poSkodzujucich ozoénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poskodzujucich
0z6novu vrstvu)

Nariadenie o Cistiacich prostriedkoch (648/2004)

Oznacovanie obsahu

Komponent %
neiénové povrchovo aktivne latky <5%
parfumy

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedent v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestriovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 16: Iné informéacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentréacie

Biologicka limitna hodnota

Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na
kyslik

Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

Chemicka spotreba

Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

kyslika

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu ucinku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom

¢.vES Cislo Eurépskeho spologenstva

EC50 Stredna ucinna koncentracia

EN Eurépska norma

IARC Medzinarodn& agentira pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého uéinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého tGcinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ug¢inku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Ziadnym ucinkom
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezpe&nostnych Udajov

STP CistiCka odpadovych véd

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

TLM Stredny toleranény limit

VOC Prchavé organické zluceniny

¢. CAS Cislo sluzby Chemical Abstract

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

vPVB

Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

ED

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

30. 1. 2023 (Datum spracovania)
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HG odstraovac cementovych povlakov

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Iné informacie

. ODMIENTUTIE ZODPOVEDNOSTI Informéacie uvedené v tomto zdzname pochadzaju zo

zdrojov, ktoré povazujeme za hodnoverné. Aj napriek tomu su vSak poskytované bez

zaruky, ¢i uz vyslovnej alebo nevyslovnej, tykajicej sa ich presnosti. Podmienky a postupy
tykajuce sa manipulacie, skladovania, pouzivania alebo likvidacie produktu si mimo nasej

kontroly a nespadaju do nasej kompetencie. Prave z tychto dévodov nezodpovedame v
pripade straty, poskodenia alebo pouzitia akokolvek spojeného s manipulaciou,
uskladnenim, pouzitim alebo zneSkodnenim produktu. Tento bezpe&nostny zaznam bol
vypracovany a ma byt pouzity len pre tento produkt. Ak sa produkt pouziva ako sucast
iného produktu, informéacie, ktoré sa narnho vztahuju nemusia byt platné.

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Dermélna) | Akdtna toxicita (dermalna), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Oralna) Akutna toxicita (orélna), kategoria 4

Eye Dam. 1 Véazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategdria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i, kategoria 2

Flam. Lig. 2 Horfavé kvapaliny, kategoria 2

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H290 MézZe byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poZiti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZzkou.

H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o€i.

H315 Drazdi koZu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie ogi.

H336 MézZe spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Met. Corr. 1 Korozivne pre kovy, kategoria 1

Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 1, podkategéria 1B
Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazovéa expozicia, kategoéria 3, omamenie

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpe¢nostné Gcely a environmentalne

poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu Ziadnu Specificku vlastnost vyrobku.
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