
ARO 65B C3

3000023007

















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )















ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

ARO 65B C3

58

950SERIES

4.7

3600

4.5

3300

98

84.5

1

95.3

1

4.7

2

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

( EN12733 : 2001 / A1 : 2009 )

















PUBERT FRANCE

3000**30**

950SERIES

ARO 65B C3



98

95.3 1




